nr postepowania BZP.2710.6.2025.MR

Zat. nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamdéwienia_Minimalne wymagania dla Zad. nr 1 — Komputery Stacjonarne

l.p. Wymagania Zamawiajgcego
1 2
Zadanie - komputery stacjonarne i monitory
Jednostka centralna |
Obudowa: w standardzie Tower, otwierana beznarzedziowo i wyposazona w czunik otwarcia obudowy oraz organizer na kable
Procesor: osiggajacy co najmniej 25500 punktow w tescie Passmark CPU Mark wedtug wynikéw z dnia 6.12.2024. Wyniki testow dostepne sg
w zatgczniku nr 1 do OPZ.
Pamie¢ RAM: min. 16GB z mozliwoscig rozbudowy do 64GB
Dysk twardy: min. 1TB, SSD PCle M.2, mozliwos¢ rozbudowy jednostki komputerowej o dodatkowy dysk HDD 3,5"
Komunikacja: min. Wi-Fi 6, LAN 1Gb/s ze wsparciem Wake on LAN
Uktad graficzny: zintegrowany z procesorem
uktad TPM: min. 2.0 z certyfikacjg TCG lub réwnowazng
ztacza (przod): min. 4x USB, czytnik kart SD
ztacza (tyt): min. 4x USB, RJ-45, HDMI, DisplayPort
Zasilacz: o mocy min. 300W odpowiedniej do parametréw jednostki oraz o sprawnosci nie mniejszej niz 92%
Certyfikat sprawnosci zasilacza: min. 80 Plus Gold lub réwnowazny
Dodatkowe wyposazenie: mysz optyczna USB, max. 1000dpi, min. 3 przyciski, min. 1 rolka, dtugos$¢ przewodu min. 1.8m; klawiatura USB,
niski profil, wydzielona klawiatura numeryczna, odporna na zachlapanie , dtugo$¢ przewodu min. 1.5m
Certyfikaty dla urzadzenia: EPEAT Gold dla kraju Polska lub rownowazny na potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania i zgodnosci z
1 normami ekologicznymi, TCO 9.0 lub rdGwnowazny na potwierdzenie trwatos¢ sprzetu, mozliwosi poddania recyklingowi, ergonomii oraz

rzeczywistego zuzycia energii podczas catego cyklu zycia, oznakowanie CE (deklaracja zgodnosci UE) i RoHS

Certyfikaty dla producenta: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 lub réwnowazne

Komputer wyprodukowany przez producenta posiadajgcego wdrozong norme 1SO 14001:2015 lub réwnowazng oraz 1ISO 9001:2015 lub
rownowazng na proces projektowania i montaz komputerdéw oraz posiadajgcego wdrozong norme ISO 50001 lub réwnowazna dla
producenta komputerdéw jako potwierdzenie wysokiej efektywnosci i wydajnosci energetycznej w procesie produkcji komputeréw

Gwarancja: producenta 5 lat on-site, w przypadku awarii, dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego
Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie
internetowe] producenta (strona w polskiej wersji jezykowej) numeru seryjnego komputera.

zainstalowany system operacyjny
Zgodny z obecnie posiadang infrastrukturg zamawiajgcego, nowy, nigdy nie aktywowany, pochodzacy z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego.
Licencja powinna by¢ potwierdzona stosowng etykietg trwale umieszczong na obudowie kazdego notebooka. Klucz licencyjny powinien by¢
fabrycznie zintegrowany z BIOS-em komputera i powinien by¢ automatycznie wykorzystywany podczas instalacji systemu na komputerze
oraz jego aktywowania.
System musi by¢ fabrycznie zainstalowany na komputerze.
Dotgczony system operacyjny przez wzglad na kompatybilnos¢ z obecnie posiadang infrastrukturg ma dysponowacd funkcjonalnoscia
zamieszczong w punkcie 7 pt. System operacyjny.

Jednostka centralna Il

Obudowa: w standardzie Tower, otwierana beznarzedziowo i wyposazona w czunik otwarcia obudowy, filtr przeciwkurzowy, organizer na
kable oraz elektroniczny zamek

Procesor: osiggajacy co najmniej 25500 punktow w tescie Passmark CPU Mark wedtug wynikéw z dnia 6.12.2024. Wyniki testow dostepne s3
w zatgczniku nr 1 do OPZ.

Pamie¢ RAM: min. 32GB w obsadzie dwukanatowej z mozliwoscia rozbudowy do 64GB

Dysk twardy: min. 1TB, SSD PCle M.2, mozliwos¢ rozbudowy jednostki komputerowej o dodatkowy dysk HDD 3,5" oraz przygotowana wneka
dla dysku 2,5"

Komunikacja: min. Wi-Fi 6, LAN 1Gb/s ze wsparciem Wake on LAN

Uktad graficzny: osiggajacy co najmniej 10500 punktéw w tescie Passmark Videocard Benchmark wedtug wynikéw z dnia 06.12.2024. Wyniki
testéw dostepne sg w zatgczniku nr 2 do OPZ.

uktad TPM: min. 2.0 z certyfikacjg TCG lub réwnowazng

ztacza (przéd): min. 4x USB w tym jeden w standardzie USB-C, czytnik kart SD

ztacza (tyt): min. 4x USB, RJ-45, HDMI, DisplayPort

Zasilacz: o mocy min. 350W odpowiedniej do parametréw jednostki oraz o sprawnosci nie mniejszej niz 92%

Certyfikat sprawnosci zasilacza: min. 80 Plus Gold lub rownowazny

Dodatkowe wyposazenie: mysz optyczna USB, max. 1000dpi, min. 3 przyciski, min. 1 rolka, dtugos$¢ przewodu min. 1.8m; klawiatura USB,
niski profil, wydzielona klawiatura numeryczna, odporna na zachlapanie , dtugos¢ przewodu min. 1.5m




Certyfikaty dla urzadzenia: EPEAT Gold dla kraju Polska lub rownowazny na potwierdzenie bezpieczerstwa uzytkowania i zgodnosci z
normami ekologicznymi, TCO 9.0 lub réwnowazny na potwierdzenie trwatos¢ sprzetu, mozliwosi poddania recyklingowi, ergonomii oraz
rzeczywistego zuzycia energii podczas catego cyklu zycia, oznakowanie CE (deklaracja zgodnosci UE) i RoHS

Certyfikaty dla producenta: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 lub réwnowazne

Komputer wyprodukowany przez producenta posiadajgcego wdrozong norme ISO 14001:2015 lub réwnowazng oraz ISO 9001:2015 lub
rownowazng na proces projektowania i montaz komputerdw oraz posiadajgcego wdrozong norme ISO 50001 lub réwnowazng dla
producenta komputerdw jako potwierdzenie wysokiej efektywnosci i wydajnosci energetycznej w procesie produkcji komputeréw

Gwarancja: producenta 5 lat on-site, w przypadku awarii, dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego
Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie
internetowej producenta (strona w polskiej wersji jezykowej) numeru seryjnego komputera.

zainstalowany system operacyjny
Zgodny z obecnie posiadang infrastrukturg zamawiajgcego, nowy, nigdy nie aktywowany, pochodzacy z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego.
Licencja powinna by¢ potwierdzona stosowng etykietg trwale umieszczong na obudowie kazdego notebooka. Klucz licencyjny powinien by¢
fabrycznie zintegrowany z BIOS-em komputera i powinien by¢ automatycznie wykorzystywany podczas instalacji systemu na komputerze
oraz jego aktywowania.
System musi by¢ fabrycznie zainstalowany na komputerze.
Dotaczony system operacyjny przez wzglad na kompatybilnos¢ z obecnie posiadang infrastrukturg ma dysponowac funkcjonalnoscia
zamieszczong w punkcie 7 pt. System operacyjny.

Jednostka centralna lli

Obudowa: w standardzie Tower, otwierana beznarzedziowo i wyposazona w czunik otwarcia obudowy, filtr przeciwkurzowy, organizer na
kable oraz elektroniczny zamek

Procesor: osiggajacy co najmniej 43000 punktow w tescie Passmark CPU Mark wedtug wynikéw z dnia 06.12.2024. Wyniki testow dostepne
sg w zataczniku nr 1 do OPZ.

Pamie¢ RAM: min. 32GB w obsadzie dwukanatowej z mozliwoscig rozbudowy do 128GB

Dysk twardy: min. 2TB, SSD PCle M.2, mozliwos¢ rozbudowy jednostki komputerowej o dodatkowy dysk HDD 3,5" oraz przygotowana wneka
dla dysku 2,5"

Komunikacja: min. Wi-Fi 6, LAN 1Gb/s ze wsparciem Wake on LAN

Uktad graficzny: osiggajacy co najmniej 19850 punktéw w tescie Passmark Videocard Benchmark wedtug wynikéw z dnia 06.12.2024. Wyniki
testow dostepne sg w zatgczniku nr 2 do OPZ.

uktad TPM: min. 2.0 z certyfikacjg TCG lub réwnowazng

ztacza (przéd): min. 4x USB 3.2 w tym jeden w standardzie USB-C, czytnik kart SD

ztacza (tyt): min. 6x USB, RJ-45, HDMI, DisplayPort

Zasilacz: o mocy min. 500W odpowiedniej do parametréw jednostki oraz o sprawnosci nie mniejszej niz 92%

Certyfikat sprawnosci zasilacza: min. 80 Plus Gold lub rownowazny

Dodatkowe wyposazenie: mysz optyczna USB, max. 1000dpi, min. 3 przyciski, min. 1 rolka, dtugos¢ przewodu min. 1.8m; klawiatura USB,
niski profil, wydzielona klawiatura numeryczna, odporna na zachlapanie , dtugo$¢ przewodu min. 1.5m

Certyfikaty dla urzadzenia: EPEAT Gold dla kraju Polska lub rownowazny na potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania i zgodnosci z
normami ekologicznymi, TCO 9.0 lub rGwnowazny na potwierdzenie trwatos¢ sprzetu, mozliwosi poddania recyklingowi, ergonomii oraz
rzeczywistego zuzycia energii podczas catego cyklu zycia, oznakowanie CE (deklaracja zgodnosci UE) i RoHS

Certyfikaty dla producenta: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 lub réwnowazne

Komputer wyprodukowany przez producenta posiadajgcego wdrozong norme 1SO 14001:2015 lub réwnowazng oraz 1ISO 9001:2015 lub
rownowazng na proces projektowania i montaz komputeréw oraz posiadajgcego wdrozong norme ISO 50001 lub réwnowazng dla
producenta komputerdw jako potwierdzenie wysokiej efektywnosci i wydajnosci energetycznej w procesie produkcji komputeréw

Gwarancja: producenta 5 lat on-site, w przypadku awarii, dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego
Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie
internetowe] producenta (strona w polskiej wersji jezykowej) numeru seryjnego komputera.

zainstalowany system operacyjny
Zgodny z obecnie posiadang infrastrukturg zamawiajgcego, nowy, nigdy nie aktywowany, pochodzacy z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego.
Licencja powinna by¢ potwierdzona stosowng etykietg trwale umieszczong na obudowie kazdego notebooka. Klucz licencyjny powinien by¢
fabrycznie zintegrowany z BIOS-em komputera i powinien by¢ automatycznie wykorzystywany podczas instalacji systemu na komputerze
oraz jego aktywowania.
System musi by¢ fabrycznie zainstalowany na komputerze.
Dotgczony system operacyjny przez wzglad na kompatybilnos¢ z obecnie posiadang infrastrukturg ma dysponowacé funkcjonalnoscia
zamieszczong w punkcie 7 pt. System operacyjny.




monitor |

Przekatna ekranu: 23,5 - 24,5 cali

Typ ekranu: LED,IPS, matryca matowa, bezramkowy
Rozdzielczos¢ ekranu: min. 1920 x 1080 (FullHD)
Jasno$é: min. 250 cd/m?

Kontrast: min. 1500:1

Kat widzenia w poziomie: min. 178 stopni

Kat widzenia w pionie: min. 178 stopni

Redukcja migotania, filtr Swiatta niebieskiego
Obrotowy ekran (PIVOT)

Regulacja wysokosci i kata pochylenia

Mozliwo$¢é montazu na Scianie - VESA 100 x 100 mm
Ztacza: min. Display Port, HDMI, VGA, 4x USB

Czas reakcji: max. 5 ms

Dotaczone akcesoria: kabel zasilajgcy, kabel HDMI
Gwarancja: 2 lata

monitor Il

Przekatna ekranu: 26,5 - 27,5 cali

Typ ekranu: IPS,LED, matryca matowa

Rozdzielczos¢ ekranu: min. 2560 x 1440 (WQHD) pikseli
Jasno$é: min. 350 cd/m?

Kontrast: min. 1000:1

Redukcja migotania, filtr Swiatta niebieskiego
Obrotowy ekran (PIVOT)

Regulacja wysokosci i kata pochylenia

Mozliwo$¢é montazu na Scianie - VESA 100 x 100 mm
Kat widzenia w poziomie: min. 178 stopni

Kat widzenia w pionie: min. 178 stopni

Ztacza min.: HDMI - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.
Gtosniki: o mocy min. 2 x 3W

Czas reakcji: max. 4 ms

Dotaczone akcesoria: kabel zasilajacy, kabel HDMI
Gwarancja: 2 lata

monitor Il

Przekatna ekranu: 28,5 - 29,5 cali

Typ ekranu: IPS,LED, matryca matowa,ptaska
Rozdzielczos$¢ ekranu: min. 2560 x 1080 (UWHD) pikseli
Jasnosé: min. 350 cd/m?

Kontrast: min. 1000:1

Redukcja migotania, filtr Swiatta niebieskiego
Wielkos$¢ plamki: max. 0,263 x 0,263 mm

Regulacja wysokosci i kata pochylenia

Mozliwo$¢ montazu na Scianie - VESA 100 x 100 mm
Kat widzenia w poziomie: min. 178 stopni

Kat widzenia w pionie: min. 178 stopni

Ztacza min: Display Port, HDMI, USB Typu-C (z Power Delivery) - 1 szt.
Gtosniki: o mocy min. 2 x 2W

Czas reakcji: max. 1 ms

Dotaczone akcesoria: kabel zasilajgcy, kabel HDMI
Gwarancja: 2 lata

System operacyjny (Kod CPV: 48620000-0)




System operacyjny przeznaczony do uzytku w firmie Zamawiajacego musi by¢ 64 bitowy, wspotpracujacy z systemami teleinformatycznymi
eksploatowanymi przez zamawiajacego. Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez zamawiajgcego rozumie sie:

- mozliwos¢ uruchamiania systemu pfatnik,

- mozliwos¢ uruchamiania programu Logsystem,

- mozliwo$¢ uruchamiania pakietu Office w wersji co najmniej 2016

- mozliwosc polaczenia z Active Directory

Utatwienia dostepu dla oséb niepetnosprawnych:

- obstuga skrétow klawiszowych dla oséb nie postugujgcych myszka

- czytnik zawartosci ekranu

- zwiekszenie kontrastu kolorow

Interfejsy uzytkownika dostepne w wielu jezykach do wyboru — w tym Polskim i Angielskim,

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, odtwarzacz multimediéow, pomoc, komunikaty systemowe,
Wbudowany system pomocy w jezyku polskim,

Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim,

Mozliwos¢ dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem
udostepnianym przez producenta systemu z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzajgcym, ktére z
poprawek sg potrzebne,

Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego,
Dostepnosc¢ bezptatnych biuletynow bezpieczerstwa zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego,

Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;

Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami,
Wsparcie dla wiekszo$ci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug&Play, Wi-
Fi),

Mozliwosc¢ zarzadzania stacjg robocza poprzez polityki grupowe — przez polityke rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajacych
funkcjonalnosc¢ systemu lub aplikacji,

Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z okreslonymi
uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony
kont uzytkownikow.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu, tekstéw, metadanych) dostepny z kilku poziomoéw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobow lokalnych,

Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzagdzeniami zewnetrznymi.

Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzacych);

Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujacych ustawienia zarzgdzanych w sposdb
centralny;

Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty z certyfikatami (smartcard),

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

Wsparcie do uwierzytelnienia urzagdzenia na bazie certyfikatu,

Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowe;j IPsec,




Whbudowane narzedzia stuzace do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z
ustawien polityk;

Wsparcie dla srodowisk Java i .NET Framework 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych srodowiskach,
Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos$¢ uruchamiania interpretera polecen,

Zdalna pomoc i wspdtdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem,

Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wieksza
niezawodnos$¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe,

Zarzadzanie kontami uzytkownikdw sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscig automatycznego
przywrdcenia wersji wczesniejszej,

Mozliwos¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

Identyfikacja sieci komputerowych, do ktoérych jest podtgczony system operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.),
Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzgdzen peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numerow
identyfikacyjnych sprzetu),

Mechanizm szyfrowania dyskow wewnetrznych i zewnetrznych z mozliwoscia szyfrowania ograniczonego do danych uzytkownika,
Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z mozliwoscig przechowywania certyfikatéw w
mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamieci przenosnej USB.

Whbudowane w system narzedzie do szyfrowania dyskdw przenosnych, z mozliwoscig centralnego zarzadzania poprzez polityki grupowe,
pozwalajgce na wymuszenie szyfrowania dyskéw przenosnych

Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w ustugach katalogowych.
Mozliwosc¢ instalowania dodatkowych jezykdw interfejsu systemu operacyjnego oraz mozliwos¢ zmiany jezyka bez koniecznosci reinstalacji
systemu.

Cykl zycia systemu (okres wsparcia producenta): min. do pazdziernika 2026 r.




