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Załącznik nr 1

PARAMETRY TECHNICZNE
Wideolaryngoskop 
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE

	I
	II
	III

	1. 
	Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej min. 3,0” oraz rozdzielczości min. 640x480
	

	2. 
	Możliwość obracania monitora w min. dwóch płaszczyznach
	

	3. 
	Kąt pola widzenia kamery min. 58°
	

	4. 
	Zakres roboczy min. 20–100 mm
	

	5. 
	Możliwość rejestracji zdjęć i filmów
	

	6. 
	Łyżki laryngoskopowe o specjalnym kształcie ułatwiającym intubację trudnych dróg oddechowych
	

	7. 
	Łyżki jednorazowe w rozmiarach M (średnia) i L (duża) po 10 szt. z każdego rozmiaru jako zestaw startowy. 
	

	8. 
	Źródło światła: dioda LED, min. 1000 luxów, 5000K
	

	9. 
	System podgrzewania optyki zapobiegający parowaniu kamery
	

	10. 
	Wbudowany port HDMI umożliwiający podłączenia do zewnętrznego monitora
	

	11. 
	Czas pracy akumulatora min. 3h
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