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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (zwanej dalej
Specyfikacjg Techniczng — ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem poboczy przy wykonaniu przebudowy drogi gminnej w m.
Mierzwin.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie scinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone
poza pasem drogowym.
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Mieszanka niezwigzana z kruszywem

Zgodnie z D.04.04.02.
3. SPRZET

Zgodnie z D.04.04.02.

4. TRANSPORT
Zgodnie z D.04.04.02.

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z D.04.04.02.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z D.04.04.02.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego pobocza. Obmiar
nalezy dokonac¢ na budowie w obecnosci Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru Wykonawca przedstawia wyniki badan i pomiarow prowadzonych w czasie
Robdét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za 1 m? nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w
oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanego pobocza obejmuje:
- prace pomiarowe,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie i roztadunek materiatéw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
— zageszczenie rozscielonego i wyrownanego kruszywa,
- wykonanie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. Polskie normy powotane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych"

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.
2. ,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998



