PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA OSWIETLENIA PLACU ZABAW Z UTWARDZANIEM TERENU, KONTENER
SANITARNY DZ. NR EW 471/1, 475/2 BORZECHOW KOLONIA GM. BORZECHOW

Adres obiektu budowlanego:
woj. lubelskie, m. Borzechéw Kolonia, gm Borzechéw

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych,

na ktorych obiekt jest usytuowany:

Borzechéw Kolonia, nr identyfikacyjny : 060902_2.0008.471/1, 475/2
Zgodnie § 7 ust. 7 pkt 2 rozporzqdzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, numery

dziatek zamieszczono na stronie tytutowej projektu zagospodarowania terenu.

Inwestor:
Gmina Borzechow,m. Borzechdéw 1, 24-224 Borzechéw

Zespot projektowy

Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis Zakres

Inst. elektryczne

Stanistaw Sowiriski | inst. elektryczne 2721/Lb/94 03.2025 , .
oSwietlenie zewnetrzne

Inst. elektryczne

Tadeusz Korulczyk | inst. elektryczne | LUB/0210/POOE/14 03.2025 L, .
oswietlenie zewnetrzne
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczamy, ze projekt techniczny i wykonawczy branzy elektrycznej dotyczacy budowy
instalacji elektrycznej o$wietlenia placu zabaw oraz zalicznikowej linii zasilajgcej w ramach
opracowania pt.:,, Plac zabaw z utwardzeniem terenu, kontener sanitarny zd nr ew 471/1,
475/2 Borzechéw Kolonia gm. Borzechéw ”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(art.34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r., tekst jednolity Dz.U.2021.0.2351

Projektant: Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Stanistaw Sowinski mgr inz. Tadeusz Korulczyk

upr. bud.do proj. b.o. w spec. upr. bud.do proj. b.o. w spec.

inst.-inz. sieci i inst. elektr. : 2721/Lb/94 inst.-inz. sieci i inst. elektr. : LUB/0210/POOE/14



bt v . CDIKI
w Lublinje

il

/pleczet/ Lublin dnia 24-12-1994r

Nr 2721/Lb/94

"BECTLZJA
0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

Ma podstawie § 4 wust, 2, E 13 wust. 1 pkt. 4 lit. d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe j | Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 lutego 1976 w sprawie samodzielnych
funkecgi technicznych w budowniciwie /Dz. U. Nr 8 poz. 46/;
- stwierdza sie, Ze:
Pan Stanistaw, Jerzy Sow i msikci
magister in2ynier elaktryk
urodzony dnia 1 stycznia 1961 r w Zadybiu Starym
|

posiada przygotowanie zawodowe upowazlniajace do wykonywania
samodz ielnych funkecji:

PROJEKTAMNTA
w specjalnosci: instalacyjno-inzynieryjinej

w zakresie: sieci | instalacje elektryczne.
Pan Stanistaw, Jerzy Sowirfimici gest upowalniony do:

1/ sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznyeh -
obe jmujgcych instalacje elektryczna, napowietrzne | kablowe
linie energetyczne, stacja i urzgdzenia

elektroenergetycrne.

W Frzoesiioenos

® POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RYX-Z13-CLA *

Pan Stanistaw Sowinski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0897/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoSci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli Ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 2 grudnia 2014 r.

LOUB.OKK.7131/92/14

DECYZJA

Na podstawie; art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistdw /tekst jednolity Dz, U, z 2013 1. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 21 3, art. 12 ust, d¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt
4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 . poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1] wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgii technicznych w budownictwie

Dz. U. poz. 1278/, po ustalenin, 7e zostaly spehnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu cezaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tadeusz KORULCZYK

magister inzynier
urodzony dnia 21 lipca 1960 r. w Kakolewnicy
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0210/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji,
Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszei stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, 23
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionck ,gzlonek Przewofniczacy
A
drinz, B aw Horyiiski mEranz. Maria Kosler drinZ. f[Andrzej Pichla
Outzymuja:
@ Pan Tadeusz Korulezyk 7 ) .\1_ )

ul, Konstytucji 3 Maja 4, AN
21-300 Radzyn Podlaski /

2. Glowny Inspektor [
Nadzoru Budowlanego i

3. aa




Szczeg6lowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tadeusz KORULCZYK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoj z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz.U.z2014 1. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnodci  instalacyjnej
bez ograniczen uprawniajzg do projektowania obiektu budowlanego takiego
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektrycznei elektroenergetyczne, w tym kolejowe,

trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania

II.

rozjazdow.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodjficzacy

Czlonek §1@
68N
dr inz. Ahdrzej Pichla

dr inz. l/aw Horynski merAinz. Maria Kosler
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-REX-CU6-5GG *

Pan Tadeusz Korulczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0984/03

adres zamieszkania Polskowola 71, 21-302 Kgkolewnica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



2.0PIS TECHNICZNY
2.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii kablowe]j oswietlenia placu zabaw, wraz ze

stupami oswietleniowymi oraz budowg zalicznikowej linii zasilajgcej proj. kontener sanitarny.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

- zlecenie Inwestora
- aktualny podktad geodezyjny
- protokét z Narady Koordynacyjnej
- obowigzujgce przepisy i normy.

2.3. Opis wykonania oswietlenia placu zabaw

2.3.1. Budowa linii kablowej oswietlenia placu zabaw

Projektuje sie oswietlenie placu zabaw na projektowanych stupach oswietleniowych, z oprawami typu
LED, ktére zostang zasilone linig kablowg z istniejgcej instalacji elektrycznej obiektu.

Oswietlenie projektuje sie na stupach aluminiowych z oprawami typu LED. Oprawy montowac

bezposrednio na stupie, stup h=4m.

2.3.2 Sposob zasilania oswietlenia placu zabaw

Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z istn. instalacji elektrycznej zgodnie z rysunkiem E.2

2.3.3. Projektowane linie kablowe — oswietlenie placu zabaw

Zaprojektowano kabel YKY 5x6mm? .

Catosc trasy kabla uktada¢ w rurze ostonowej HDPE gietkiej dwusciennej karbowanej o srednicy 50 mm.
Przejscie kabla pod projektowanym wjazdem wykona¢ w rurze ostonowej sztywnej dwusciennej
karbowanej o Srednicy 50mm. Zgodnie z rysunkiem nr E-1.

Konce rur uszczelni¢ ksztattkami termokurczliwymi lub masg uszczelniajaca.

Kable nalezy uktadad falisto na gtebokosci 0,7m w rowie kablowym . Kable na terenach zielonych uktadac
bezposrednio na ziemi (w ww. rurze), wykop zasypac rodzimym gruntem pozbawionym kamieni. Kabel
wprowadzi¢ do tabliczki bezpiecznikowej stupa [ mocowanie na Srube M8 do podtaczenia kabli]. Na
kable nalezy zatozy¢ oznaczniki z cechami kabla w odlegtosci co 10 m oraz przy kazdym przejsciu
kablowym.

Po utozeniu kabli, przed oddaniem do eksploatacji wykonawca powinien przeprowadzi¢ préby i pomiary

elektryczne w celu sprawdzenia prawidtowosci montazu.



2.3.4. Stupy oswietleniowe

Zaprojektowano stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane elektrolitycznie, o wys. H=4m, w kolorze
oliwkowym [anod. RAL7002]. Montaz opraw o$wietleniowych bezposrednio do stupa.

Stupy posadowic¢ na fundamencie prefabr. o wymiarach > 0,24x0,255x0,9m i o rozstawie $Srub
0,18m.
Grunt niespoisty wokoét stupa nalezy ubi¢ warstwami o grubosci 20cm do poziomu terenu.

Do pofaczenia oprawy z tabliczka bezpiecznikowg zastosowaé kabel YKY2x2,5 mm?.

2.3.5. Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie zaprojektowano oprawami LED w Il kl. ochronnosci.

Charakterystyka opraw LED.

- temperatura barwowa<4000K,

- wskaznik oddawania barw Ra>80,

- kod klasy szczelnosci IP66, IK10

- Il kl. ochronnosci.

Parametry zastosowanych opraw LED:

81W, 5854Im, temp.barw.<4000K;

2.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci pozostaje bez zmian — ochrona zapewniona w ukt. sieci TN-C-S.
Ochrona przeciwporazeniowa: zastosowanie obuddw ztgcz stupowych i opraw oswietleniowych w 1l kl.
ochronnosci. Ponadto jako system ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano ,,
samoczynne wylfgczenie zasilania” .

W projektowanych stupach, na koncach obwodéw , nalezy uziemic zacisk PE, zgodnie z rys. nr 3.

Wartos¢ rezystancji uziemienia dla ww. stupdéw nie moze przekroczyé 10Q, za$ wypadkowa rezystancja
dla catego obwodu nie moze przekroczy¢ 5Q.

Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.

Zaprojektowano uziom tasmowo-pretowy. Uziom wykonaé bednarkg — ptaskownik FeZn 25x4.
Bednarke uktadac pod linig kablowg w jednym wykopie. W przypadku nieosiggniecia zadanej wartosci
uziemienia, uziom nalezy rozbudowac poprzez prety stalowe ocynkowane. Zastosowac zestawy
uziomu szpilkowego 2x3m o $r. 20mm. Uziom szpilkowy nalezy taczy¢ z bednarka poprzez uniwersalne

zaciski — poprzez skrecanie.



2.5. Uwagi koncowe

- kable przed zasypanie zgtosi¢ do wstepnego odbioru,

- utozone kable zainwentaryzowad,

2.6. Proby montazowe, pomiary i kontrola jakosci robot
Préby montazowe nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.
W zakres préb wchodzg nastepujgce czynnosci:
-sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz,
-pomiar rezystancji izolacji przewodow
-pomiar rezystancji uziomow
-pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
Sprawdzeniu i kontroli po zakoriczeniu robdt powinno podlegac:
-zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektows,
-wtasciwy montaz opraw oswietleniowych i osprzetu na stupach,
-wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
-ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
-wykonanie pomiardw fotometrycznych, w tym pomiary natezenia oswietlenia,

wykonanych za pomocg luksomierza



3. Instalacja zalicznikowej linii zasilajacej kontener sanitarny

3.1 Zasilanie

Istniejgca rozdzielnica TG znajdujgca sie na terenie obiektu szkoty. Projektuje sie zasilenie

kontenera sanitarnego kablem YKY 5x10mm? z istniejacej rozdzielnicy TG.

3.2 Opis wykoniania

Linia kablowa zalicznikowa

Kabel uktada¢ w rurze HDPE gietkiej dwusciennej karbowanej o srednicy 50 mm. Kabel uktadac
w wykopie na gt. 0,7m , na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Kabel uktadac¢ linig falistg z zapasem(1-
3% dt. wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na utozony kabel
zatozy¢ opaski informacyjne grawerowane na laminacie, rozmieszczone w odstepach co 10m oraz przy
wejsciu do budynku i kontenera. W rowie kablowym pod kablem, utozy¢ ptaskownik uziemiajgcy FeZn
25x4. W poblizu urzadzen podziemnych prace wykonywadé recznie. Przed przystgpieniem do robét
trasa kabla winna by¢ wytyczona, a po utozeniu zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

Catosc robét zwigzanych z uktadaniem kabla wykonaé zgodnie z N-SEP-E-004.

Przebieg trasy linii kablowej pokazano narys.nrl.

Pomiar enerqii
Kontener sanitarny zostanie zasilony w ramach istniejgcej mocy przytagczeniowej.
3.3 Ochrona przeciwporazeniowa oraz ochrona przed przepieciami

Kontener sanitarny zostanie dostarczony jako gotowy prefabrykat. Instalacja elektryczna

powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- ochrona przeciwporazeniowa poprzez ,,samoczynne wyfaczanie zasilania” w uktadzie sieci TN

- rozdzielnica winna by¢ w Il klasie ochr.

- ochrona przed przepieciami powinna by¢ zapewniona przez ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2
- wymagana wartos$¢ rezystancja uziomu wynosi Ru<10 Q

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z PN-HD 60364



3.4 Uwagi ogdlne

Po zakonczeniu robdt sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg. Catosé robdt nalezy wykonac

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.



4.1 Obcigzenie obwodu i obliczenia pradu

Proj.obw.o$w.

Pii= Ps;=10*81=810W

810
Is1= =1,3A
1,73%400%0,9

Proj. zabezpieczenie obwodu typu: 3x1pB16A
Proj zlz
Ps=7kW
cos ¢=0,93

7000

Is1 =10,88A

71,73%400%0,93

Proj. zabezpieczenie obwodu typu:3pB16A

4.2 Obliczenia spadku napiecia

Wyniki obliczen instalacji oSwietleniowej przedstawiono ponizej. Obliczony spadek napiecia
spetnia wymagania normy.

Faza Spadek napiecia %
L1 0,033
L2 0,022
L3 0,025




dla zlz do kontenera sanitarnego:
-kabel projektowany YKY 5x10
dla Ps=7kW |=118m

100P/

AU%= >
sUVy

100x7000x118
10x400%2x55

AUy = = 0,94% < AUdop

4.3 Obliczenia rezystancji uziemienia Rez
Na obszarze kota o $rednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota koricowego odcinka
linii kablowej (napowietrznej) rezystancja wypadkowa uziemienia powinna wynosic:
Re3z <5Q

Uwzgledniajgc powyzsze, wypadkowa wartos¢ rezystancji uziemienia Rstup na koncu linii
wyniesie :

RslupS 10Q2

4.4 Sprawdzenie obcigzalnosci kabla /wg PN-HD 60364-43/
Instalacja oswietleniowa:

Prad obc.: [8=1,3A

Prad zabezp.:In=16A

Prad zadz.zab. 12=23,2A

Dla kabla YKY 5x6mm2 utozonego w ziemi (D):
[z=39A

1,451z=56,5A



Spetnione sg warunki:
IB<IN<Iz
12<1,45 1z
1,3<16<39
23,2<56,5

Instalacja ZLZ do kontenera sanitarnego

Prad obc.: 18=10,88A
Prad zabezp.:In=16A
Prad zadz.zab. 12=23,2A
Dla kabla YKY 5x10mm2 utozonego w ziemi (D):
1z=52A
1,4512=76,4A
Spetnione sg warunki:

IB<In<Iz
12<1,45 1z

10,88<16<52

23,2<76,4

Dobor kabli - wnioski

Zgodnie z ww. przedstawionymi obliczeniami, ponizszymi obliczeniami spadku napiecia,
obliczeniami skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, projektowane kable YKY5x6 mm? (inst.

o$wietlenia) oraz YKY 5x10mm?(zlz) zostaty prawidtowo dobrane.



SGN Plac zabaw

Obszar zewnetrzny 1 (Scena Swietlna 1)
Miejsca postojowe

DIALUx

3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 [Ix]
Wiasciwosci E Emaks Uo (1) g2 Indeks
Miejsca postojowe 10.9 Ix 33.0Ix 0.28 0.092

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Parkingi (5.9.2 Srednie natezenie komunikadji, np. parkingi doméw mieszkalnych, biur, fabryk, obiektéw sportowych i hal wielofunkcyjnych)



SGN Plac zabaw

Obszar zewnetrzny 1 (Scena Swietlna 1)
Plac zabaw

DIALUx

3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Plac zabaw 10.6 I 3.18 Ix 31.91x 0.30 0.100

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Parkingi (5.9.2 Srednie natezenie komunikadji, np. parkingi doméw mieszkalnych, biur, fabryk, obiektéw sportowych i hal wielofunkcyjnych)



5. Zestawienie podstawowych materialow - oswietlenie zewne¢trzne oraz inst. kontenera sanitarnego

Lp. Wyszczegdlnienie Oznaczenie, typ atalogung jm ilo§¢ uwagi
1 2 3 4 5 6 7
1 Kabel YKY 5x6 m 264
2 Kabel YKY2x2,5 m 50
3 Stup o$wietleniowy aluminiowy I=4m szt 10 oliwkowy, wys.zaw.opr.:h=4m
4 Fundament stupa prefabr. 0,24x0,255x0,9m , rozst. $r.0,18m Szt 10
5 Ztacze stupowe TB-1 szt 10 11 kl.ochr.
6 Wytacznik nadpradowy 1pB6 A szt 10
7 Oprawa o$wietleniowa typu LED Opr.osw. IT K. i§£21w’25854 lm; szt 10 11 kl.ochr.
8 Koncéwka kablowa CU6 szt 100
9 Rura 50 karbowana, gietka, dwuscienna m 258
10 Rura 050, sztywna, karbowana, dwuscienna m 8 D1 pod wjazdem
11 Folia niebieska PCV 0,2 m szer. m 264 wg potrzeb
12 Oznaczniki kablowe szt 26 wg potrzeb
13 Bednarka FeZn25x4 m 75
14 Prety stalowe oc 20mm, df 6m szt 4
15 Sruba oc. M10x25+N+PO+PS kpl 8
16 Glowiczka 5 palczasta 6-25 szt 20
Instalacja wewng¢trzna - osprzet do T
17 Wytacznik réznicowopradowy 4p 25/0,03A szt 1
18 Programator astronomiczny szt 1
19 Wylacznik nadpradowy 1pB6 A szt 1
20 Wytacznik nadpradowy 1pB16A szt 3
21 Wylacznik nadpradowy 3pC1l6A szt 1
22 Stycznik 25A 4p szt 1
WLZ do kontenera sanitarnego
23 Kabel YKY 5x10mm?2 wiz m 118
24 Rura karbowana 050 karbowana, gietka, dwuscienna m 118




GEO-SID Anna Sidor
ul. Stoneczna 21, 24-200 Betzyce
Nip: 717-168-02-64

Mapa do celow projektowych
Skala 1:500
Dotyczy dziatki nr 470/1, 470/4, 471/2
w obszarze oznaczonym kolorem zielonym

NIF

Jedn. ewid. : 060902 _2 Borzechéw

Obreb: 060902_2.0008 Borzechéw Kolonia
Id dziatki: 060902 _2.0008.470/1, 060902_2.0008.470/4,
060902_2.0008.471/2

Pow. lubelski

Woj. lubelskie

Nr roboty: 10/09/2024

ID: GGO.6640.7239.2024

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 60

Ukfad odniesieri przestrzennych — 2000/8

Nie badano tresci ewentualnych obcigzeri dotyczqcych
dziatek przedmiotowych

Dziatki przedmiotowe posiadajq jednoznacznie
okreslone punkty graniczne, przez co spetniajq
obowiqzujqce standardy.
Niniejszq mape wykonano na podstawie zaktualizowanej
w obszarze objetym zamdwieniem, mapy podsta wowego
zagospodarowania terenu w skali 1:500,
sekcja: 8.148.05.10.4.2, 8.148.05.10.4.4

Mapa aktualna na dziei: 17.10.2024r.

Sporzqdzit: Kierownik prac:

bior geodeta upr;
Kneczna 21 Uprawnieni
GON 061 24:200 Belzy, ;
66 700 tel. 81/517-20-38

w dniu 08.11.2024r.
Uwaga!
Wszelkie  trwafe  obiekty budowlane podlegajg
wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Nie wyklucza sie istnienia innych, niewykazanych na
niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych, ktdre nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest
informacji branzowych.
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THE | NAZWISKO Oraz nr upr. zawodowych
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Legenda oznaczen
—----eNN--—  — Kagble YKY 5x6mm2 (oswietlenie) 5x10mm2 (wlz)do kontenera
sanitarnego  ukfada¢ w rurach osfonowych karbowanych gietkich @50,
D1/8m

— utozy¢ kabel YKY Sxbmm? pod planowanym wjazdem w rurze osfonowej
HOPE®SO sztywnej, karbowanej dfugosc 8m

X — Stup oswietleniowy  H=4m, kolor oliwkowy RAL/002 montaz oprawy LED bezposrednio
do stupa, oprawa 81W, 5854Im, 4000K, IK10

obiekt i adres:
Plac zabaw z utwardzeniem terenu, kontener sanitarny dz nr ew 471/1, 475/2 Borzechéw Kolonia gm.
Borzechow.
d kal branza:
Treséma. Plan sytuacyjny 15:;0?) Elektryczna
Inwestor: Gmina Borzechéw data: nrrys.:
m. Borzechdw 1, 24-224 Borzechéw 03-2025 E-1

projektowat mgr inz. Stanistaw Sowiriski
inst. elekiryczne: | upr. 2721/Lb/94

sprawdzit mgr inz. Tadeusz Korulczyk
inst. elektryczne: | ypr. LUB/0210/POOE/14
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______________ Proj. kontener sanitamy

—————— — proj kabel YKY 5x6mm2 uklada¢ w rurze
ostonowej DVR#50

> — Slup oswietleniowy aluminium H=4m, kolor oliwkowy
RAL7002 rrontaz oprawy LED bezposrednio do sfupa,
oprawa 81W, 5854Im, 4000K, IK10

obiekt i adres:

Plac zabaw z utwardzeniem terenu, kontener sanitamy dz nr ew 471/1, 475/2 Borzechdw Kolonia gm.

Borzechow.
Tresc rys.: ilani skala branza:
Ty Schemat zasilania 1500 Elekiryozna
Inwestor: Gmina Borzechow data: nrrys.:
m. Borzechéw 1, 24-224 Borzechow 03-2025 E-2

projektowat

inst. elektryczne:

mgr inz. Stanistaw Sowiriski
upr. 2721/Lb/94

sprawdzit

inst. elektryczne:

mgr inz. Tadeusz Korulczyk
upr. LUB/0210/POOE/14
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S ‘.q:_; obiekt i adres:
~ g' % S Plac zabaw z utwardzeniem terenu, kontener sanitamy dz nr ew 471/1, 475/2 Borzechdw Kolonia gm.
gl E|S S, Borzechéw.
=
& = g €2 Trestrys.: Schemat rozdzielnicy TG skala branza:
S| 2 S22 5 Elektryczna
§ fg’ ; _GE’ = Inwestor: Gmina Borzechéw data: nrrys.:
Sz >z 8 m. Borzechow 1, 24-224 Borzechéw 03-2025 E-3

projektowat mgr inz. Stanistaw Sowinski
inst. elektryczne: | upr. 2721/Lb/94

sprawdzit mgr inz. Tadeusz Korulczyk
inst. elektryczne: | upr. LUB/0210/POOE/14
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