SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych

OBIEKT: BUDOWA PLACU ZABAW Z UTWARDZENIEM TERENU W
RAMACH UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO W
BORZECHOWIE

NAZWA: PLAC ZABAW

ADRES OBIEKTU: Borzechow Kolonia, gm. Borzechow
nr ewidencyjny dzialek: 469, 470/1, 470/4

INWESTOR: Gmina Borzechow

ADRES INWESTORA: Borzechéow 1, 24-224 Borzechow

PROJEKTANT:
Imie i Nazwisko Op racowand Data Podpis
specjalnos¢
ARCHITEKTURA 2025-03
SEAWOMIR LIS KONSTRUKCJA ]

Biuro: ul. Spétdzielczos$ci Pracy 52,
Ustugi projektowe — Stawomir Lis 20-152 Lublin




SPIS TRESCI

SPECYFIKACJA B.0 Warunki ogdlne

SPECYFIKACJA B.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
SPECYFIKACJA B.2 Roboty betoniarskie

SPECYFIKACJA B.3 Roboty nawierzchniowe

SPECYFIKACJA B.4 Ogrodzenia

SPECYFIKACJA B.5 Wyposazenie sportowe

A

SPECYFIKACJA B.6 Pikochwyty

10
17
23
27
30
32




SPECYFIKACJA B.0

WARUNKI OGOLNE

1. Nazwa zaméwienia
Budowa placu zabaw z utwardzeniem terenu w ramach utworzenia klubu dziecigcego w Borzechowie.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogdlnych warunkéw technicznych
wykonywania i odbioru robdt budowlanych podczas zagospodarowania terenu — budowy placu zabaw z
utwardzeniem terenu w miejscowosci Borzechéw Kolonia, gm. Borzechéw.

Lokalizacja: Borzechéw Kolonia, gm. Borzechéw, dziatki o numerze ewid.: 469, 470/1, 470/4.
Inwestor: Gmina Borzechow, Borzechow 1, 24-224 Borzechéw

Bilans terenu:

- Plac zabaw + utwardzenie -2627,00 m?

- kontener socjalny - 18,00 m?

- ogrodzenie placu zabaw

- wykonanie instalacji o§wietlenia terenu

- wykonanie przylaczy: energetycznego, wodociggowego, kanalizacji sanitarnej

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Moment rozpoczecia budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych, na ktére sktada
si¢ zabezpieczenie 1 zagospodarowanie placu budowy wraz z budowa obiektéw tymczasowych na
potrzeby budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektéw nastepuje po przejeciu
przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien
zosta¢ odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjna
zwierajaca:

- okreslenie rodzaju budowy,

- adres budowy,

- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robdt, z ich adresami i telefonami,

- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, robdt, projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego,

- telefony alarmowe.

3. Informacje o terenie budowy
- Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania placu budowy w terminach i w
sposob okreslony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych robét,
- podiaczenie do istniejacych sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonaé w
punktach uzgodnionych z Inwestorem, po zatozeniu podlicznikéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia zuzytych mediéw,

4. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
- 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw sportowych
- 45340000-0 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzgtu ochronnego

5. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robot

Roboty budowlane beda prowadzone w oparciu o projekt pn.: "Budowa placu zabaw z utwardzeniem terenu
w ramach utworzenia klubu dziecigcego w Borzechowie” opracowany w marcu 2025 r. przez jednostke
projektowa: Ustugi Projektowe mgr inz. Stawomir Lis, ul. Spétdzielczosci Pracy, 20-152 Lublin, przedmiar




rob6t, niniejsze Specyfikacje Techniczne oraz umowe (kontrakt na wykonanie przedmiotowego zakresu
rob6t) zawartg z Inwestorem.

6. Zakres stosowania (ST)

6.1. ST dla odbioru i wykonania rob6t budowlanych opracowana w oparciu o obowiazujace normy,
normatywy i wytyczne stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Jest ona podstawa, ktérej spelnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu.

6.2. ST uwzglednia wymagania Inwestora (Zamawiajgcego) i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robét.

6.3. ST okresla role nadzoru oraz sposéb kontroli i odbioru poszczegdlnych elementdéw i catej
inwestycji.

7. ZaKres robot objetych ST
7.1. Zakres rob6t bedacych przedmiotem zamoéwienia obejmuje wykonanie nawierzchni placu
zabaw oraz terendw utwardzonych, dostawe i montaz elementéw wyposazenia placu zabaw,
dostawe i montaz kontenera sanitarnego oraz budowe¢ ogrodzenia - do stanu wykonczonego
tacznie z robotami towarzyszacymi i pomocniczymi.
7.2. Specyfikacja Techniczng objeto:
* Roboty ziemne wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
* Roboty ziemne wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
* Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem kontenera sanitarnego
* Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem ogrodzenia terenu
* Roboty budowlane zwigzane z montazem wyposazenia placu zabaw

8. Podstawowe okreslenia

Uzyte w niniejszej ST okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - stanowi
zbiér opracowan zawierajagcych w szczegélnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci robdt
budowlanych oraz oceny prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych robdt - zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Wspdlny Stownik Zaméwien CPV (Common Procurement Vocabulary) — jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robdt budowlanych stworzonym dla potrzeb zaméwien publicznych w celu ujednolicenia
opisu przedmiotu zaméwienia.

Grupy. klasy, kategorie robdt — nalezy rozumie¢ jako grupy, klasy, kategorie robdt okreslone w
Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu i stwierdzajacy jego
przydatno$¢, wydang przez jednostke uprawniong ujeta w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polska
lub Europejska Normg (obowigzujaca na terenie RP) lub Aprobata Techniczng.

Deklaracja zgodno$ci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.
Dokumentacja projektowa — sluzaca do opisu przedmiotu zaméwienia sklada si¢ z opracowania
projektowego oraz przedmiaru robot.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
opracowaniu projektowym, dokonanymi w trakcje wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentéw okre§lonych w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotu
zaméwienia.




Geodezyjne czynno$ci w budownictwie — polegaja na:

- inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej opracowania geodezyjnego projektu zagospodarowania
dziafki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw osnowy geodezyjnej przedsiewzigcia oraz
punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektéw budowlanych,

- pomiarach przemieszczen obiektéw i jego podloza oraz odksztalcen,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych, elementéw zagospodarowania dziatki
oraz elementéw ulegajacych zakryciu w toku prowadzonych rob6t budowlanych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zesp6t czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatno$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie (metoda makroskopowa) i laboratorium.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inzynier Kontraktu — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad procesem budowy przedmiotu zamdwienia.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 iloSci wykonanych
rob6t, bierze udzial w odbiorach czeéciowych robdt zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane oraz zrealizowane obiekty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystgpowania w imieniu
Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robét i realizacji umowy (kontraktu).

Materialy budowlane — wszelkie materiaty niezbedne do realizacji robdt objetych zamdéwieniem, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z kryteriami zgodno$ci materiatéw okreSlonych w
poszczegdlnych dziatach niniejszych ST.

Wyréb budowlany — w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych jest to wyréb wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania z spos6éb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrob6éw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Przedmiar robét — jest to ogdt wszystkich czynno$ci zwigzanych z ustaleniem rodzajéw i ilosci robét, ktdre
majg by¢ wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczenia ilo$ci robét w przedmiarze dokonuje si¢ na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo§ci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robdt
dodatkowych — nie objetych przedmiarem. Sposéb dokonania obmiaru oraz doktadno$¢ nalezy przyjac
scisle wg wlasciwego dla danego rodzaju rob6t KNR.

KNR — Katalogi Naktadéw Rzeczowych — s3 to zestawienia norm iloSciowych, podajace specyfikacje i ilos¢
naktadéw rzeczowych niezbednych do wykonania jednostki elementu lub roboty. Wszystkie naklady sa
normami usrednionymi, opracowanymi dla réznych proceséw technologiczno-organizacyjnych i maja
charakter wielkosci maksymalnych. Oznacza to, ze nie mozna ich zawyza¢, poza przypadkami, kiedy w
katalogach przewiduje si¢ wyceny z zastosowaniem wspotczynnikéw, dodatkéw, itp.

Roboty zwigzane z przygotowanie terenu pod budowe — nalezy rozumie¢ jako: rozbidrki, usuwanie
wierzchnich warstw gleby, makroniwelacj¢, przebudowe sieci uzbrojenia terenu kolidujacych z
zamierzeniem budowlanym, prace dotyczace przygotowania placu budowy, itp.




Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektéw — nalezy rozumie¢ jako roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji wszystkich obiektéw przewidzianych w projekcie zagospodarowania dziatki lub
terenu, zaréwno budynkéw jak i budowli, ale takze sieci uzbrojenia terenu, parkingéw, zieleni, chodnikéw,
$ciezek, fontann, drobnych form architektonicznych.

Roboty instalacyjne — nalezy rozumie¢ jako wykonywanie wszelkich instalacji, wystepujacych w
realizowanych obiektach.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) — odbiér robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanych préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania,
prze zgtoszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbiér koncowy.

Odbiér koncowy obiektu budowlanego (robdt) — polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora — przy jednoczesnym udziale Inzyniera Kontraktu. Odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy zakofczenia robdét budowlanych, iacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i terendéw przylegtych oraz po przygotowaniu przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw.

Jesli w dokumentacji projektowej przypadkowo wystapily okres§lenia zawierajace w nazwie znaki towarowe
lub pochodzenie od konkretnych producentéw, to sa one tylko przyktadami i w kazdym takim przypadku
Wykonawca, moze zastosowa¢ materialy 1urzadzenia innych producentéw pod warunkiem spelnienia
wymagan zawartych w niniejszych ST, projekcie lub innych dokumentach dotyczacych niniejszego
zamierzenia.

9. Ogolne wymagania dotyczace robot

9.1. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementéw z nig zwigzanych oraz ruchu publicznego w
obregbie budowy i jego bezposrednim sasiedztwie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy przez
okres trwania budowy, tj. od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu zakonczenia i
ostatecznego odbioru robdt objetych umowa i ST.

9.2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej poprzez wilasciwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku, gdy w
wyniku niewlasciwego prowadzenia robdt nastagpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnosc.

9.3. Wykonawca powinien zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji rob6t, norm i przepiséw obciaza Wykonawce.

9.4. Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé si¢ do przepiséw o ruchu drogowym podczas
transportu materialéw 1 sprzetu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia drég w
czasie trwania budowy.

9.5. Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ludzi oraz obiekty,
urzadzenia i wyposazenie obiektu, w ktérym sg prowadzone roboty w przypadku szkody
powstalej w wyniku prowadzenia roboét.

9.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami nadzoru.
9.7. Wykonawca powinien zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy

dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za przekroczenia w
trakcie realizacji robdt, norm i przepis6w dotyczacych ochrony srodowiska obcigza
Wykonawce.

9.8. Wykonawca na wilasny koszt dokona zagospodarowania odpadéw powstalych w wyniku
prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, w tym z ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ. U. 2013 poz.21 z pézniejszymi zmianami).

9.9. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja ze wzgledéw
nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, ale osiagni¢to mozliwa
do zaakceptowania jako$¢ elementéw, to takie materiaty i roboty moga zosta¢ zaakceptowane
przez nadzor za wiedza i zgoda Inwestora.
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowsq i
wplywa to na nie zadowalajaca jako$¢ elementdéw, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez nadzor 1 Inwestora (osobe upowazniong przez Inwestora do pelnienia
obowigzku nadzoru inwestorskiego).

W okresie prowadzenia robdt tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru
koncowego robdt Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych Ustawa Prawo Budowlane
oraz udostgpniania im danych i informacji wymaganych tg Ustawg.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw wystepujacych w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ nadzdr oraz w razie potrzeby
projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Materialy i urzadzenia

10.1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw wiasnych z
zastosowaniem preferencji krajowych

10.2. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

10.3. Elementy wyposazenia sportowego powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm i
polskich federacji sportowych oraz posiada¢ wszelkie atesty i dopuszczenia do stosowania w
obiektach sportowych.

10.4. Wykonawca na kazde zadanie nadzoru jest obowigzany:

o w stosunku do wskazanych materialéw, okaza¢ certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna,

o udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jako$ci i sposobu skltadowania materiatéw
przeznaczonych do wbudowania,

o materialy uzyte do budowy powinny by¢ oznaczone znakiem jakosci wyrobu CE (zgodnie z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 92, poz. 881 z pdzn.
zm.) lub polskim znakiem budowlanym B.

Sprzet

11.1.  Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wilasciwosci wykonywanych robét i przewozonych materiatéw i
urzadzen.

11.2. Tlo$¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.

11.3.  Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez mie¢ zabezpieczony, sprawny sprzgt rezerwowy umozliwiajacy prowadzenie rob6t w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

11.4. Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, nie
zostang przez nadzor dopuszczone do robdt.

Wykonanie robét

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i urzgdzen oraz wykonywanych robét, ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa i poleceniami nadzoru.

Nadzér bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia robdt,
oceng jakosci materiatéw i postepem robdt a ponadto, we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw
umowy przez Wykonawce.

Decyzje nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i rob6t beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji projektowej a takze
normach i wytycznych.

Dziatania nadzoru nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wiasny dozér nad
wykonywanymi robotami.

Kontrola jakosci

13.1.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow.




14.

15.

13.2.  Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania i pomiary materialéw i robét z czgstotliwo$cia
zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w
dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.

13.3.  Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badaf i pomiaréw ponosi Wykonawca.

13.4.  Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ nadzorowi zaswiadczenia
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

13.5. Nadzér powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

13.6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materialéw,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

13.7.  Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza¢ nadzorowi.

13.8. Materialy, dla ktérych wymagane sa atesty beda okreSlone przez nadzér. Kopie atestow
powinny by¢ przedtozone nadzorowi przed wbudowaniem materiatow.

13.9.  Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie
trwania budowy nastgpujacych dokumentéw budowy:

- protokot przekazania terenu budowy
- protokdty z narad i ustalen
- protokdty odbioru robdét.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Szczegbélowe wymagania dotyczace wykonania przedmiaru i obmiaru robdt okreslone sg
indywidualnie w opisach przyjetych pozycji KNR (KNNR Iub innych) kosztorysu inwestorskiego
oraz w niniejszych ST.

Odbiér robdt i dostaw
15.1.  Przy realizacji umowy odbiorom podlega¢ beda:
- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu
- zakonczone elementy robét
- dostawy materialéw i urzadzen
- przedmiot umowy w formie koncowego odbioru ostatecznego
- przedmiot umowy po okresie rekojmi

15.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

15.3.  Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez nadzér powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robaét.

15.4. Gotowos¢ danego elementu rob6t i dostaw do odbioru Wykonawca zglasza pisemnie dla
Inwestora i jednoczesnie powiadamia nadzér o tym fakcie. Nadzoér Inwestora dokona odbioru w
terminie okre§lonym w umowie na wykonanie robot.

15.5. W przypadku stwierdzenia przez nadzér w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od
przyjetych wymagan, niniejszej ST i innych wczedniejszych polecen badz ustalen, nadzor ustala
zakres rob6t poprawkowych lub podejmuja decyzje dotyczace zmian i korekt.

15.6. Koncowy odbidr ostateczny:

15.6.1. Koncowy odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

15.6.2. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do koncowego odbioru ostatecznego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Robdt pisemnie z bezzwlocznym powiadomieniem nadzoru i
Inzyniera kontraktu o tym fakcie.

15.6.3. Koncowy odbidr ostateczny powinien nastapi¢ w terminie okreslonym w umowie na wykonanie
robot.

15.6.4. Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale nadzoru i Wykonawcy.

15.6.5. Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakoSciowej i ilo§ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci




16.

17.

18.

wykonania rob6t z dokumentacja projektowa, niniejszag ST, normami technicznymi i
wytycznymi.

15.6.6. W toku odbioru komisja powinna si¢ zapoznal z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

15.6.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

Dokumenty do koncowego odbioru ostatecznego.
16.1. Podstawowym dokumentem dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest protokot
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
16.2. Do koncowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
- Dokumentacje projektowa
- Specyfikacje Techniczne
- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Protokéty pomiaréw kontrolnych oraz badan
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego okreslone w umowie

16.3. W przypadku, gdy wedlug oceny komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza
ponowny termin odbioru koncowego.

16.4. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza komisja.

Skutki prawne odbioru koncowego robot

17.1. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktéry przejal protokolarnie od Inwestora teren budowy,
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na tym terenie. Z chwilg odbioru
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na terenie budowy po odbiorze przechodzi na Inwestora.

17.2. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilg odbioru przechodzi z Wykonawcy
na Inwestora.

17.3. W momencie odbioru powinny by¢ stwierdzone wady przedmiotu umowy, dajace si¢ wykry¢
przy dotozeniu nalezytej staranno$ci. Jako$¢ wykonanych rob6t ma istotne znaczenie dla
ustalenia, czy doszto do wykonania przez Wykonawce zobowigzania umownego, czy roboty
zostaly wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i czy ich rezultat nadaje si¢ do wykorzystania
zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiajg dla Inwestora znaczenie, ktéremu stuzyto zawarcie
umowy, czy tez dotknicte sg tego rodzaju wadami, ktére wylaczaja ich funkcjonalnosé,
przydatnos¢, wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robét, a co si¢ z tym wigze
wykonaniu objetego umowa zobowigzania w cato$ci lub czesci (jezeli wykonywane prace maja
charakter prac oddzielnych, maja swoje indywidualne znaczenie) mozna méwi¢ wtedy, gdy
zostaty wykonane zgodnie z umowa 1 zasadami budowlanymi i nie wykazuja wad istotnych.

17.4.  Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczen odszkodowawczych
powstalych w wyniku nienalezytego wykonania umowy o roboty budowlane odbieranego
obiektu.

17.5. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rekojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura
dochodzenia roszczen za wady przedmiotu umowy polega na kazdorazowym zgtaszaniu wady
W momencie jej ujawnienia.

17.6. Dokonanie odbioru powoduje, ze staje si¢ wymagalne roszczenie Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonanie robét.

17.7. Gwarancja na wykonane roboty okreslona zostanie w umowie (kontrakcie) zawartym pomiedzy
Inwestorem (Zamawiajacym) a Wykonawca.

Odbiér po okresie rekojmi
18.1.  Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi.




18.2.  Odbidr po okresie rekojmi powinien by¢ dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem uwag uzytkownika zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

19. Przepisy zwigzane

19.1.  Akty prawne.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2024 nr 725),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 z
pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

19.2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
19.3. Normy, wytyczne i instrukcje.

SPECYFIKACJA B.1

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

1. Czes¢ ogolna
1.1.Nazwa zaméwienia
Budowa placu zabaw z utwardzeniem terenu w ramach utworzenia klubu dziecigcego w Borzechowie.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania robdt ziemnych i przygotowawczych
wykonywanych podczas realizacji zagospodarowania terenu — budowy placu zabaw z utwardzeniem terenu
w miejscowosci Borzechéw Kolonia, gm. Borzechéw.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1.3.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.  Zakres robot objetych ST
Zakres robét ziemnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1.1
obejmuje:
- oczyszczenie tereny objetego opracowaniem z gruzu, kamieni, nieczystosci itp.
- wykonywanie wykopow pod fundamenty kontenera sanitarnego i stupki ogrodzenia,
- wykonywanie wykopow pod fundamenty elementéw wyposazenia placu zabaw,
- wykonanie korytowania, wyréwnania i uzupetniania podtoza pod nawierzchni¢ trawiasta naturalng
- wykonanie korytowania, wyréwnania i uzupetniania podtoza pod nawierzchni¢ piaszczysta

1.5. Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie
- zabezpieczenie terenu (wykopéw) przed wodami opadowymi,
- zabezpieczenie terenu (wykopéw) przed dostepem osdb trzecich,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogdlne.
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1.7.  Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Kod klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
Kod kategorii robét: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kod kategorii robét: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1.8. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne.

1.9. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, obowigzujacymi normami i poleceniami nadzoru.

2. Materialy

Przy robotach pomiarowych nalezy uzywa¢ do utrwalania punktéw pomiarowych stupkéw iglastych
niekorowanych o $rednicy 7+11 cm i dtugosci 2,0 m oraz drutu stalowego okraglego o $rednicy 0,5+0,8
mm.

Grunt oraz gruz, kamienie i inne zanieczyszczenia uzyskanie w wyniku prowadzonych robét nie
przeznaczone do pdzniejszego wbudowania nalezy wywiezc.

3. Sprzet
Do prac pomiarowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet: niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy
stalowe 1 szpilki.

Sprzet mechaniczny powinien by¢ w petni sprawny oraz posiada¢ niezbgdne dopuszczenia do pracy w
terenie.
Obstuga maszyn powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

4. Transport
Masy ziemne przemieszczane bgda na terenie objetym opracowaniem.

Masy ziemne nie przeznaczone do dalszego wbudowania oraz $mieci z terenu budowy
przewidziano do wywiezienia na koncesjonowane wysypisko §mieci.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny byé sprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a
kierowca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami.

W przypadku zanieczyszczenia drég, dojazdéw i innych nawierzchni §rodkami transportowymi
wykonawcy, wykonawca na kazde polecenie Inwestora zobowigzany jest na wiasny koszt do przywrécenia
w tym zakresie nalezytego porzadku.

5. Wykonanie roboét
5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Wyznaczenie punktéw gtéwnych oraz rzednych wysokosciowych powinno by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przystepujac do wyznaczania wysokosSci nalezy wybraé staty
punkt odniesienia tzw. reper roboczy, w stosunku, do ktérego odnosi¢ wszystkie wymagane wysokosci.
Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w trakcie trwania roboét.

Z wykonanych prac pomiarowych powinna by¢ sporzadzona dokumentacja geodezyjna w formie szkicu.
Szkic tyczenia powinien zawierac:

- punkty terenowej osnowy geodezyjne,

- punkty charakterystyczne obryséw obiektow na zadanym poziomie,

- miary czotowe mi¢dzy poszczegdlnymi punktami,

- miary niezbedne do zlokalizowania wszystkich punktéw gléwnych obiektow,

- rozmieszczenie reperéw roboczych i ich wysoko$ci odniesione do poziomu zerowego obiektéw i do
uktadu wysoko$ciowego, w jakim zostala wykonana mapa do celéw projektowych.
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5.2. Roboty ziemne
Przewiduje si¢ wykonywanie rob6t ziemnych w gruncie kat I-I11.

5.2.1. Usunigcie warstwy nawierzchni trawiastej

5.3.

Istniejagce nawierzchnie trawiaste nalezy usung¢ metoda zmechanizowang za pomoca glebogryzarki
na gt. min. 15 cm.

Pod urzadzenia placu zabaw przewidziano korytowanie na gt. min. 30 cm.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robo6t ziemnych.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Poziom projektowanego placu zabaw begdzie odpowiadatl naturalnemu uksztaltowaniu
terenu dziatki objetej opracowaniem.

2. Wykopy

Wykopy punktowe pod stupki ogrodzenia oraz fundament elementéw wyposazenia placu zabaw
nalezy wykona¢ rgcznie.

Wykopy liniowe pod tawy fundamentowe kontenera sanitarnego nalezy wykona¢ recznie.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu;
nalezy przy tym uwzglednia¢é wszystkie oddzialywania i wplywy, ktére moglyby naruszaé
statecznos$¢ gruntu. Statecznos$¢ $cian powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku.
Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w dnie wykopu

w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do giebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

w przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wigkszej niz przewidywana, nalezy zastosowac
odpowiednie $rodki zapewniajace wymagang no$nos¢ podloza w poziomie posadowienia
konstrukcji (np. odpowiednio zaggszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo —
zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopany grunt powinien by¢ niezwiocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Grunt przeznaczony do wbudowania powinien by¢ dostarczany do miejsca wbudowania w sposéb
ciagly zgodnie z postepem prowadzonych robét ziemnych

Podczas realizacji robét ziemnych nalezy przestrzegaé nizej wymienionych zasad bhp

Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

Teren, na ktérym s3 prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ odgrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace,

Wykonywanie wykop6w przez podkopywanie jest zabronione

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ zagrozenia, dostosowang do
rodzaju uzytego sprzgtu,

Nie dopuszcza¢, aby pomiedzy koparka a srodkiem transportu znajdowali si¢ ludzie,

Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiegiem koparki.

5.4. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotka si¢ nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne
lub materiaty, takie jak:

urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne itp.),

kanaty, dreny,

resztki konstrukcji,

materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytku (podklady kamienia, zwiru, piasku), wéwczas roboty
nalezy przerwac do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.
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* W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na gteboko$ci posadowienia fundamentu, znajduje
sie¢ grunt o no$no$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty
ziemne nalezy przerwac do czasu ustalenia sposobu postgpowania.

* W przypadku wystgpienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych statecznosci budowli,
do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczy¢ obszar
zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu.

6. Kontrola jakosci robot

6. 1. Kontrola wykonania robdét ziemnych

*  Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy zweryfikowaé rozpoznanie podtoza gruntowego w
celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéw zalegajacych w miejscu rob6t ziemnych oraz
ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania roboét.
Wyniki kontrolnych badan podioza gruntowego nalezy poréwna¢ z dokumentacja geotechniczna, ktéra
stanowita podstawe projektu budowlanego i projektu robét ziemnych.

*  Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢
dokumentacj¢ techniczng i stwierdzi¢, czy na jej podstawie mozna wykonaé projektowane roboty
ziemne.

*  Przed przystagpieniem do robét ziemnych nadzér powinien sprawdzi¢, czy prace przygotowawcze
zostaly wykonane z projektem.

*  Kontrola wykonania wykopoéw. Sprawdzeniu podlega zgodno§¢ wykonania wykopdw z projektem i
normami, ze szczegllnym zwrdéceniem uwagi na dokladno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, wymiary, rzgdne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.),

*  Zakres i termin przeprowadzania kontroli

Kontrola podczas wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby

istniata mozliwo$¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowos$ci wykonania robét przy odbiorze koncowym.

Odstegpstwo od projektu. Wszelkie odstgpstwa od projektu przy wykonywaniu robdt ziemnych i

przygotowawczych muszg by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

6.2. Tolerancje geometryczne
Jezeli w projekcie nie okres§lono inaczej, to odchylenia od warto$ci projektowanych nie powinny by¢
wicksze niz:

+5cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego,

+0,5cm dla rzednej gérnej ptaszczyzny boiska od projektowanej niwelety
+1cm dla dtugosci linii oraz przekatnych pdl

+1lcm dla grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni

*  Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

*  ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg latg, zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

*  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja + 0,2%.

* Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

*  Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

*  Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢
taczna grubos¢ tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawg warstwy
przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢, co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie 1 ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3. Odbior robét ziemnych
e Odbidr czegsciowy robot

Odbidr cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robdt ulegajacych zakryciu (t.j. podtoze
gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystgpieniem do nastgpnej fazy (czeSci) robdt,
uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Odbioru
dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wynikow odpowiednich badan i kontroli.

*  Odbidr koncowy robot
Odbiér koncowy robét ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapisOw w dzienniku budowy, tgcznie z
protokétami z odbioréw cze$ciowych i oceng aktualnego stanu wykonywanych robét. W razie, gdy jest
to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie
inspektora nadzoru.

*  Ocena wynikéw odbioru

- jezeli wszystkie przewidziane wyzej badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbidr
koncowy wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie i normie PN-B-
06050:1999, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

- w przypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny
1 nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz
gdy dokonany odbiér koficowy robdt jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie,

- roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuja brak zgodno$ci z wymaganiami, nalezy
oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakosSci i albo rozebraé, a nastepnie
wykona¢ ponownie, albo uzna¢ za majace obnizong jako$¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla
konstrukc;ji,

- w przypadku wykopéw oraz podlozy, ktérych ocena wykazata réznice rzeczywistych warunkéw
wodno-gruntowych w stosunku od przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢ dokonany po
uwzglednieniu tej réznicy zaréwno w projekcie robot ziemnych, jak i projekcie konstrukcji, ktéra
ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu, i po przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robét
lub konstrukcji.

7. Obmiar

Obmiar robdt ziemnych i przygotowawczych okre§lony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegbtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robdt sa
zgodne z opisem wlasciwego KNR (KNNR lub innych).

8. Platnos¢
Platno$¢ wedtug umowy zawartej migdzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. Czes$¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.
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SPECYFIKACJA B.2

ROBOTY BETONIARSKIE

1.  Czesc¢ ogolna
1.1.  Nazwa zamoOwienia
Budowa placu zabaw z utwardzeniem terenu w ramach utworzenia klubu dziecigcego w Borzechowie.

1.2.  Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace materialéw, wykonania i odbioru wszystkich
elementéw betonowych wykonywanych podczas realizacji zagospodarowania terenu — budowy placu zabaw
z utwardzeniem terenu w miejscowosci Borzechéw Kolonia, gm. Borzechéw.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczaca betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa, wody oraz
domieszek i dodatkéw sa zgodne z normg PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢ i jej nie zastgpuja, lecz jedynie usci$laja jej postanowienia w odniesieniu do
przedmiotu niniejszej specyfikacji.

1.3.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu na budowie
wszystkich elementéw betonowych tj. fundamentéw betonowych pod kontener sanitarny, stupki ogrodzen
oraz urzadzen placu zabaw.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie w terenie granic fundamentéw.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogdlne

1.7. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi Polskimi
Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0.
»Warunki ogélne”.

1.8.  Nazwy i kody robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robdt: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robét: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.9. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. Cement

Do wykonania betonu C12/15 do robét fundamentowych nalezy zastosowa¢ zgodnie z PN-EN 197-
1:2002 cement portlandzki CEM I 32,5 lub CEM I 32,5 R. Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance
betonowej powinna wynosi¢ 280 kg/m? betonu.

Wstepna kontrola cementu powinna obejmowac¢ min. sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu

nie dajacych si¢ rozgnie$§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w
cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach.
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W przypadku watpliwosci, co do jako$ci cementu Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu
przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie Inwestora, w
urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywac¢ Inwestorowi kopie wszystkich swiadectw
tych prob.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Podczas
odbioré6w spoiwa sprawdza si¢ ilo$¢ poszczegllnych partii metoda wazenia. Spoiwo budowlane
przechowuje si¢ w suchych, przewiewnych i zamknigtych magazynach. Podtogi magazynéw powinny by¢
utozone na legarach powyzej gruntu, a worki nalezy uktada¢ do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie
powinna przekraczac¢: dla workéw 3- i 4-warstwowych — 12, a dla workéw 6-warstwowych — 18.

2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw zwyktych.

Powinno sklada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw famliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandéw, pirytéw, pirytdw gliniastych,
sktadnikéw organicznych oraz ziarn reagujacych z alkaliami klinkieru krzemionki. Niedopuszczalne sa
rodzaje kruszyw zawierajagce krzemionke reaktywng w odmianach polimorficznych, jak trydymit i
krystobalit oraz skrytokrystalicznych, jak opal i chalcedon, wystepujacych w takich skatach jak porfiry,
krzemienie, mylonity i ryolity.

W przypadku watpliwosci, co do jakosci kruszywa Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne
stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w
cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszanka kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.
Marka kruszywa powinna by¢, co najmniej réwna klasie betonu.

Ze wzgledu na brak szczegbétowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat tacznych krzywych
uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczacej badan geometrycznych wiasciwosci
kruszyw zaleca si¢ okre$lanie krzywych granicznych na podstawie PN-88/B-06250.

Do wykonania elementéw betonowych nalezy zastosowac¢ kruszywo o uziarnieniu 0+31,5 mm.

2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
do betonow.

Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z miejskiej instalacji wodociggowej nie wymaga badan.

Woda powinna by¢ podawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorac pod uwage réwniez ilosci wody zawarte
w kruszywie, w spos6b pozwalajacy na zachowanie mozliwie malego stosunku w/c, nie wigkszego niz 0.50.

Zaleca si¢, aby stosunek w/c w uzytej mieszance betonowej byt nie wigkszy niz 0,50.

2.4. Beton
Przy wykonywaniu elementéw o matej objgtosci robét przewiduje sie wykonywanie betonu
bezposrednio na budowie. Elementy betonowe o wigkszej objetosci nalezy wykonac z betonu towarowego.
Producent betonu towarowego powinien przedstawi¢ atest potwierdzajacy klase betonu
Beton (oraz wszelkie sktadniki uzyte do jego wykonania) powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 206-1:2003.
Beton powinien charakteryzowac si¢ klasa ekspozycji:
- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XC4
- korozja spowodowana chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej: klasa XD3
- korozja spowodowana agresywnym oddziatywaniem zamrazania i odmrazania: klasa XF4
Konsystencja mieszanki betonowej przeznaczona do wykonania fundamentéw powinna by¢
gestoplastyczna.
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3. Sprzet

Do wytworzenia mieszanki betonowej uzy¢ betoniarek wolnospadowych o pojemnosci 0,15; 0,25 Iub
0,35 m’. Betoniarki powinny umozliwia¢ réwnomierne rozprowadzenie sktadnikéw oraz uzyskanie
jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydajnos$ci mieszania.

Sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny, nie stwarzajacy zagrozenia dla pracownikéw i o0séb
trzecich.

4. Transport

Transport materialdéw na teren budowy w miejsce sktadowania powinien odbywac si¢ w sposéb
bezpieczny. Nie sg wymagane do tego celu specjalistyczne $rodki transportu kotowego. Warunki
przewozenia materialéw powinny odpowiada¢ warunkom ich sktadowania (pkt. 2 niniejszej ST).

5. Wykonanie robot
5.1. Deskowanie elementéw
Zatozono betonowanie fundamentéw w gotowych wykopach.

5.2. Zbrojenie elementow
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

5.3. Wytwarzanie betonu
Dla mieszanek wytwarzanych na budowie nalezy stosowac si¢ do ponizszych zalecen:

- czas mieszania sktadnikéw mieszanki (najpierw dozuje si¢ kruszywo, nastepnie cement i wodg) zalezy od
konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku konsystencji pétciektej i
cieklej).

- cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowa¢ masowo; dopuszcza si¢ stosowanie innych
metod dozowania, pod warunkiem zachowania wymaganej tolerancji doktadnos$ci dozowania i
udokumentowania tego faktu.

- woda zarobowa, kruszywa lekkie, domieszki oraz ciekle dodatki moga by¢ dozowane masowo lub
objetosciowo.

Tolerancje doktadno$ci dozowania sktadnikéw nie powinna przekracza¢ granic podanych w
ponizszej tablicy.

Sktadniki Tolerancja

Cement

Woda

Kruszywo

Dodatki stosowane w ilo$ciach > 5% w stosunku do masy cementu

+ 3% wymaganej ilosci

Domieszki i dodatki stosowane w ilosciach < 5% w stosunku do

+ 5% wymaganej ilo$ci
masy cementu © Wymagancj

UWAGA: Tolerancja jest to réznica miedzy wartoscia zatozona a warto$cia zmierzong

Dopuszcza si¢ zastosowanie betonu towarowego. Klasa betonu powinna by¢ potwierdzone przez
producenta certyfikatem jako$ci.

54. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.4.1. Zalecenia ogolne
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu poprawnosci wykonania wykopow.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki:

* przed betonowaniem sprawdzi¢: zgodnos¢ rzednych z projektem, wymiary fundamentow

e betonowanie konstrukcji wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach >+5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej uktadania,
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace
betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem,
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* mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci >0,75m od powierzchni, na ktéra spada; w
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokos$ci 3m).

* w razie potrzeby zageszczanie mieszanki w fundamentach wykonywaé przez reczne sztychowanie
pretem stalowym.

W przypadku betonowania elementéw w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego
przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne
powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych skaz i plam. Ewentualne nieréwnosci i
kawerny powinny by¢ usuni¢te, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawa cementowa, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktére Inzynier (osoba
upowazniona przez Inwestora do pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) uzna za
dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe sag wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastgpowaé z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow.

Ze wzgledu na niewielka objetos¢ rob6t nie przewiduje si¢ wykonywania przerw roboczych w
monolitycznych elementach betonowych.

5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementéw
Usytuowanie i wymiary fundamentéw wykonac $cisle wg dokumentacji projektowe;.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy po 24 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja, przez co najmniej 7 dni
(polewanie, co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia < 5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac
wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

5.6. Usterki wykonania
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie nawierzchni
betonowej po zwigzaniu betonu rzadka zaprawa cementowa.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Wymagane wlasciwosci betonu

Zalecenia do projektowania betonow.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN 206:1:2003
wymaga si¢ stosowania betonowych elementéw konstrukcji fundamentowych z betonu klasy, co najmniej:
C12/15 (B15).

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwigkszenia urabialno$ci
mieszanki betonowej oraz stopnia jej cieklosci.

Klase betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymato$¢ charakterystyczng betonu na $ciskanie okreslang w 28
dniu dojrzewania na prébkach walcowych o §rednicy 150 mm i wysoko$ci 300 mm (fecy1) lub na prébkach
sze$ciennych o boku 150 mm (fex cuve) Wg PN-EN 206-1:2003.

6.2. Kontrola zgodnosci betonu projektowanego
W przypadku watpliwosci, co do jako$ci mieszanki betonowej oraz jej wiasciwosci jako betonu
stwardniatego i1 dojrzatego nalezy podda¢ mieszanke odpowiednim badaniom zgodnie z PN-EN 12350-1
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Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosé.

6.3.Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.3.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robdt polegaja na sprawdzeniu na biezaco,

w miar¢ postepu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodno$ci wykonywanych robét z projektem i
obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie
roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona.

Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ przedlozone Inwestorowi.

Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze §wiadectwami jakoS$ci 1 protokétami odbiorczymi.

Badania polegaja na stwierdzeniu:

- zgodnos$ci podstawowych wymiaréw z projektem,

- zachowaniu rzgdnych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nos$nych,

Sprawdzenie robo6t betonowych wykonuje sie¢ wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251

6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy
Podczas odbioru koficowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
b) Protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnienh dokumentacji,
¢) Wyniki badan kontrolnych betonu (jezeli byly wykonywane),
d) Protokoty z odbioru robét zanikajacych tj. fundamentéw
e) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje oceng:
- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych
- jako$ci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych:

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia: +20mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu w fundamentach przy sprawdzeniu tata dtugo$ci 2 m: £8mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu w ptycie betonowej przy sprawdzeniu tata dtugosci 4 m: +6mm
Odchylenia dtugosci lub rozpigtosci elementéw: +20mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +8mm

Odchylenia w rzednych powierzchni: £5mm

7. Obmiar

Obmiar robdt zwigzanych z deskowaniem i betonowaniem elementéw okreslony jest na podstawie
zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegbtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robdt sa
zgodne z opisem wiasciwego KNR (KNNR Iub innym).

8. Platnos¢
Platnos$¢ wedtug umowy zawartej migdzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-88/B-06250 Beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zZelbetowe. Wymagania techniczne
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne.
Czes¢ 1. Arkady, Warszawa 1989

SPECYFIKACJA B.3
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa placu zabaw z utwardzeniem terenu w ramach utworzenia klubu dziecigcego w Borzechowie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace materialéw, wykonania i odbioru nawierzchni
sportowych wykonywanych podczas realizacji zagospodarowania terenu — budowy placu zabaw z
utwardzeniem terenu w miejscowosci Borzechéw Kolonia, gm. Borzechéw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy realizacji rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej, nawierzchni piaszczystej oraz utwardzenia terenu z kostki
betonowe;.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogdlne.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Polskimi
Normami w tym: PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0. ,,Warunki ogdlne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod kategorii robét: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

1.9. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem Budowlanym.

2. Materialy

2.1. Nawierzchnia trawiasta

Do budowy warstwy no$nej nawierzchni trawiastej nalezy uzy¢ si¢ nast¢pujacych komponentéw:
—  65% piasku o srednicy 0,5-0,6mm,

—  15% torfu ogrodniczego,

—  20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;j.

Optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik wynosi 5.5-6.5pH.
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Do wysiewu nalezy stosowa¢ mieszanki traw do obiektéw sportowych zawierajace w swoim
sktadzie miedzy innymi:

- 30% Zycicy trwatej (Lolium perenne),

-  20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra),

— 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra),

—  10% Kostrzewy owczej (Festuca ovina),

— 15% Wiechliny tagkowej (Poa pratensis),

— 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris)

2.2. Nawierzchni piaszczysta
Do wykonania nawierzchni piaszczystej bezpiecznej nalezy uzy¢ piasku o uziarnieniu kruszywa 0,2+-8mm
nie zawierajacy zanieczyszczen organicznych oraz glin i itéw.

2.3. Nawierzchnia utwardzona

Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych - wymagania:

1. odmiana:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (goérnej)
wibroprasowana

2. barwa:

a) kostka w kolorze szarym

3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta. Kostka bezfazowa.
4. wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta

c¢) grubo$¢: 80mm

2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zatgcznik Wymaganie
normy

1 Ksztalt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od | C Dtugosc¢ Szerokos¢ Grubosé Réznica pomiedzy
zadeklarowanych  wymiaréw  kostki, dwoma pomiarami
grubosci +2 +92 +3 grubosci, tej samej
<100 mm +3 +3 +4 kostki, powinna by¢ < 3
=100 mm mm

1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofalowania (jesli | C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 wypukiosé wklestosé
mm), przy dtugosci pomiarowej 1,5 1,0
300 mm 2,0 1,5
400 mm
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia J 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajgcych (wg klasy kg/m?

3, zat. D)

2.2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy | F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T F 3,6 MPa.

roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik F 2,9 MPa i nie

powinien wykazywac obcia2enia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 | Trwalos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajacg trwato$é
wytrzymatos$¢) (wytrzymatosc¢) jesli spetnione sg wymagania
pkt. 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 | Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy 3 | GiH
oznaczenia H normy)

Pomiar wykonany na tarczy

21




szerokiej Sciernej, Béhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H normy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
J 23 mm J20 000mm3/5000 mm2
2.5 | Odpornos¢ na a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana — zadawalajgca
odpornosc,

b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzagdem do
badania tarcia)

Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna miec¢ rys
i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byé zmianami we witasciwosciach surowcow i zmianach
warstwa $cieralna lub caty warunkow twardnienia nie sg uwa2ane za istotne
element)

2.3.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materialy na podbudowe
Kruszywo tamane bazaltowe o uziarnieniu 0+63 mm.

Materialy na podsypke
Miat kamienny o uziarnieniu 0+4 mm spelniajagcy wymagania PN-B 11112-1996.

Materialy do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
— piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-EN 13043:2004,
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13043:2004,

Krawezniki, obrzeza i $cieki

Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 8x30x100 cm z betonu klasy min. C25/30
spetniajagce wymagania PN-EN 1340 o nw. parametrach:

- nieodksztatcalnos¢ w przedziale temp. -30+-200°C,

- wytrzymatos$¢ na zginanie > 5,0 MPa, klasa 2T

- §cieralno$¢ na tarczy Boehmego < 18000 mm3/5000 mm?2,

- odpornos¢ na zamrazanie — ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2,

- nasigkliwos¢ < 5%,

- odporno$¢ na poslizg oraz tekstura — wg PN-EN 1340.

3. Sprzet

Sprzet mechaniczny powinien posiada¢ obstuge z odpowiednimi uprawnieniami, posiadac
niezbedne dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny by¢ sprawne i nie powodowac zagrozenia
dla pracownikéw i 0s6b postronnych.
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4. Transport

Transport materiatéw typu kostka, obrzeza na paletach drewnianych zabezpieczonych przed
czynnikami zewnetrznymi, na samochodach ci¢zarowych wyposazonych w urzadzenia dzwigowe
roztadowcze. Urzadzenia dzwigowe powinny by¢ dopuszczone do uzytku przez UDT.

Skladowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. Wykonanie robét

5.1. Nawierzchni trawiasta

Najlepszymi  miesigcami do  wysiewu nasion sg kwiecien - maj (15IV-  15V)
i sierpien - wrzesien.

Rozscielona i wyréwnana warstwa wegetacyjna powinna mie¢ grubo$¢ 15 cm.

Nasiona traw nalezy wysiewac¢ po ok 14 dniach od zakonczenia prac przygotowawczych. Okres ten jest
potrzebny na naturalne uformowanie si¢ warstwy podtoza.

Przed siewem nalezy zruszy¢ lekko wierzchnig warstwe gleby 2+4cm, rozbijajac przy tym grudki. Nasiona
wysiewa¢ do wilgotnej gleby. W przypadku dobrego przygotowania podtoza i optymalnych warunkéw
zewnetrznych norma wysiewu wynosi okoto 40m? z 1kg nasion traw. Nasiona sia¢ na glteboko$¢ okoto
0,5+1cm. Po siewie nasiona nalezy bezwzglednie przykry¢ ziemia: uzywajac kolczatki, grabi do lisci badz
walujac teren. Ten ostatni sposéb jest szczegélnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyz
zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie.

Wysiew nasion nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszego schematu:

Y4 cze$¢ nasion
przeznaczona do
wysiewu w kierunku
od prawej do lewej
strony placu

Y4 cze$¢ nasion przeznaczona do wysiewu
w kierunku od géry do dotu placu

v

A

Y4 cze$¢ nasion
przeznaczona do
wysiewu w kierunku
od lewej do prawej
strony placu

Y4 cze$¢ nasion przeznaczona do wysiewu
w kierunku od dotu do géry placu

Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie nawierzchni placu zabaw — naturalne, zgodnie z uksztattowaniem terenu.

Koszenie trawnika
Zalecane wysokosci koszenia (warto$ci orientacyjne) to:

orientacyjna wysoko$¢ ciecia

rodzaj trawnika [cm]

czgstotliwo$¢ ciecia

trawniki uzytkowe, sportowe 3,5-4 1-2 x w tygodniu

Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ gdy najszybciej rosngca trawa osiaggnie = wysoKkosS¢:
6-10cm, wykonujac je wysoko na 4cm (dotyczy to réwniez drugiego koszenia). Dopiero nastepne mozna
wykona¢ nizej. Ostrza noza powinny by¢ do pierwszego koszenia dobrze naostrzone, tak aby nie uszkadzac
roslin.

Przed i po pierwszym koszeniu nalezy zwatowac trawnik lekkim watem w celu doci$nigcia ro$lin i podioza.

Nawozenie
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Nawozenie wykona¢ 3+4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajagc od konca marca. Nalezy
uzywa¢ mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzy¢
si¢ nawozem dolistnym w ptynie w przypadku pierwszego nawozenia wiosna.

5.2. Nawierzchnia piaszczysta

Nawierzchni¢ piaszczysta nalezy wykona¢ w miejscach $cisle okreslonych w dokumentacji
projektowej, zwracajac szczegdlng uwage na usytuowanie urzadzenia placu zabaw w stosunku do
wymiarow 1 ksztattu powierzchni nawierzchni bezpieczne;.

Grubos$¢ warstwy piasku powinna wynosi¢ min. 30 cm z zachowaniem rezerwy na nierdéwnosci w
nawierzchni gr. 10cm. W przypadku podioza rodzimego innego niz piaszczyste nalezy w celu
oddzielenia warstw zastosowa¢ geowtdkning wodoprzepuszczalng, aby zapobiec przenikaniu
czastek roznych gruntéw.

Nawierzchnia piaszczysta powinna by¢ roztozona rownomiernie, zachowujac jednakowg grubos¢
warstwy 1 ptaskg powierzchnig.

Poziom nawierzchni powinien odpowiada¢ wymaganiom urzadzen placu zabaw tzn. odpowiadac
poziomowi nawierzchni oznaczonemu na urzadzeniach.

5.3. Nawierzchnia utwardzona

Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ zageszczone i wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami tj. zgodnie z uksztaltowaniem terenu placu zabaw.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
z miatu kamiennego i wypetnieniem spoin piaskiem obejmuja:

» wykonanie podbudowy z kruszywa bazaltowego o gr. min. 20 cm,

» wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzezy betonowych na tawie betonowej z odbojem),

* przygotowanie 1 rozscielenie podsypki z miatu kamiennego o gr. min. 5 cm,

« ulozenie kostek z ubiciem,

* zasypka spoin piaskiem

* pielegnacje¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowe;j

powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa tj. kruszywo tamane bazaltowe 0+63mm gr.
20cm.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej. Wierzch obrzeza powinien znajdowac si¢ ok.
0,5cm ponizej nawierzchni z kostki betonowe;.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm z mialu kamiennego 0-+4mm.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

24




5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw 1 ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagang
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni
wzor, bez dotozenia potéwek i1 dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek scieckowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek 1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie
rowne. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢
kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami
Z tarcza itp.).

Dzienng dzialke robocza nawierzchni na podsypce zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
pStmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozona nawierzchnie
na podsypce nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3.Spoiny
Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna by¢ minimalna.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent kostek i obrzezy
betonowych posiada aprobate techniczna, ich zgodno$¢ wymiarowa 1 kolorystyczng z wymogami
projektowymi oraz czy frakcje i sktad dostarczonego kruszywa odpowiadajg zalozonym wymaganiom.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Sprawdzenie podloza pod obrzeza betonowe
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne
tolerancje wynoszg dla:
Gtebokosci koryta = 1 cm,
Szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawnosci wykonania obrzezy betonowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa, oraz:
— pomierzenia szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

W trakcie odbioru koncowego robét ziemnych podlega sprawdzeniu gestos¢ trawy (brak widocznych
gotych placéw), zéttawych plam trawy, spgkan trawnika oraz stopien zachwaszczenia. Nawierzchnia
trawnika nie powinna posiada¢ nieréwnosci (wybrzuszen i zadolen) widocznych gotym okiem.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastych, piszczystych oraz z kostki
betonowej okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegbtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robdt sa
zgodne z opisem wlasciwego KNR (KNNR lub innych).

8. Podstawa platnosci
Platno$¢ wedlug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690).

SPECYFIKACJA B4

OGRODZENIA

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamo6wienia
Budowa placu zabaw z utwardzeniem terenu w ramach utworzenia klubu dziecigcego w Borzechowie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru ogrodzen
wykonywanych podczas realizacji zagospodarowania terenu — budowy placu zabaw z utwardzeniem terenu
w miejscowosci Borzechéw Kolonia, gm. Borzechéw.

1.3. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu ogrodzenia z paneli
stalowych na stupkach stalowych.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
- inwentaryzacja powykonawcza usytuowania ogrodzen w terenie,

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogdlne.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0. ,,Warunki ogdlne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kod klasy robét: 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzetu ochronnego
Kod kategorii robét: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i obowiazujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

* Elementy stalowe powinny posiada¢ atesty hutnicze producenta oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Stal powinna réwniez odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-03200 Konstrukcje
stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* Do wykonania stupkéw w ogrodzeniach wys. 2,00m uzy¢ rury Rk60x40x1,25mm ze stali S235JR
ocynkowanej i powlekanej w kolorze antracyt. Zakonczenie stupkéw kapturkami ochronnymi z tworzywa
sztucznego barwionego w masie w kolorze antracyt.

Elektrody do spawania elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
499:1997.
Jako wypetnienie przgset ogrodzenia w ogrodzeniach nalezy zastosowac panele systemowe 3D wys.

1,43 m o oczkach 50x200 mm z drutéw o Srednicy 4mm ocynkowane i powlekane w kolorze antracyt.

Szeroko$¢ panela 2,50 m.

Konstrukcja bramy i furtki j.w. Bramy dwuskrzydtowa o szer. 4,0 m i wys. 1,42 m. Stupki bramy
80x80x3 zakonczone kapturkami ochronnymi a z tworzywa sztucznego w kolorze antracyt. Furtka o szer.
1,20 m i wys. 1,43 m w stupkach stalowych 60x40x2 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo w
kolorze antracyt.

Wszelki mocowania, obejmy itp. paneli do konstrukcji stupkéw stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze antracyt.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producenci
materialéw posiadaja na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne oraz czy materialy i wyroby posiadaja
znak jakosci CE lub B.

3. Sprzet

Sprzet mechaniczny powinien posiada¢ obsluge z odpowiednimi uprawnieniami, posiadaé
niezbedne dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny by¢ sprawne i nie powodowac zagrozenia
dla pracownikéw i1 0s6b postronnych.
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4. Transport
Transport materialéw na plac budowy oraz na jej terenie powinien odbywaé si¢ zgodnie z
przepisami BHP. Materiaty przewozi¢ zgodnie z instrukcjami producenta - nie powodujac ich uszkodzenia.
Transport i sktadowanie farb olejnych powinien odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producenta w
oryginalnych pojemnikach.

5. Wykonanie roboét

Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzen nowych nalezy rozpocza¢ od geodezyjnego wytyczenia
linii ogrodzenia w terenie.

Przed wykonaniem wykopéw pod stopy fundamentowe nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw i dostosowac
do rzeczywistych warunkéw w terenie. Po wykonaniu fundamentéw w postaci stép fundamentowych
30x30x100cm i zabetonowaniu w nich stupkéw stalowych (na gteboko$¢ min. 60 cm) co ok. 250 cm.
wystajacych ponad projektowany poziom terenu na wysoko$¢ 143 cm nalezy po osiaggnigciu przez beton
wytrzymatosci zapewniajacej stabilno$¢ stupkéw rozpoczaé montaz paneli ogrodzeniowych. Do czeSci
zabetonowanej stupka nalezy dospawad ,,wasy” z ksztaltownikéw stalowych zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Brame¢ wjazdowa nalezy wykona¢ (w miejscu okreslonym w dokumentacji projektowej) jako
dwudzielna, dwuskrzydlowa o szerokosci 400 cm i wysokosci 143 cm. Furtke nalezy wykonaé o szer.
120cm. i wys. 1,43 m Wypetnienie j.w. W furtce zamocowa¢ zawiasy, zamek wpuszczany i klamke z
szyldem. Ryglowanie bramy za pomocg 2 rygli dolnych i 1 rygla gérnego.

Furtki i brame nalezy zawiesi¢ na zawiasach i wyregulowac.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Odbiér materialow

Jakos$¢ materiatéw powinna by¢ sprawdzona przed wbudowaniem na podstawie przedstawionych
przez dostawcow lub producentéw certyfikatow jakosci, Aprobat Technicznych, itp. Materialy odbiegajace
parametrami technicznymi od zalozonych w dokumentacji projektowej powinny zosta¢ poddane
ogledzinom (przez osobg sprawujaca funkcj¢ nadzoru inwestorskiego) majacym na celu okreslenie ich
przydatnosci i mozliwosci wbudowania bez zmniejszenia parametréw jakoSciowych i eksploatacyjnych
gotowej konstrukcji. W przypadku stwierdzenia nieprzydatnosci materialéw do wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest wymieni¢ na wlasny koszt dany materiat na wlasciwy i usuna¢ materiaty nieprzydatne z
terenu budowy.

6.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementéw przed ich wbudowaniem sprawdzeniu podlegaja nastepujace cechy:

- wymiary elementdw i ich czgsci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawdw) oraz rozstaw otworéw
na $ruby, $rednice otworéw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

6.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw wbudowanych sprawdzeniu podlega:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji (fundamentach),

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru (nadzér inwestorski) uzna za niezbedne dla jakoSci
wykonanych robot.

6.3. Badania przy odbiorze robot
6.3.1. Wymagane badania
- materialéw jak w pkt. 6.1 niniejszej ST
- gotowego wyrobu,
- prawidtowosci osadzenia i zamocowania wyrobow.

6.3.2. Badania gotowych elementow
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Badanie elementéw powinno obejmowac¢, co najmniej sprawdzenie:

- wymiaréw — tasma z doktadnoscia do 1 mm, suwmiarka,

- wykonczenia powierzchni — za pomoca liniatu metalowego mierniczego,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubo$ci powloki i jej szczelnoSci;
powloki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub pegknigé,

Z przeprowadzonych sprawdzen powinien by¢ sporzadzony protokét odbioru, w ktérym powinna
by¢ podana ocena jako$ci wykonanych elementéw.

6.3.3. Badanie jakosci wbudowania

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania elementéw z
dokumentacja techniczng i zapozna¢ si¢ z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
robét (za wylaczna zgoda nadzoru inwestorskiego, inwestora i projektanta).
W trakcie odbioru nalezy sprawdzic¢:
- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i spos6b osadzenia elementéw,
- stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
niniejszymi ST.

7. dokonanego odbioru robé6t nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢é wymienione
zauwazone usterki.

6.4. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania okreslone wyzej dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z dokumentacjg projektowg i niniejszymi ST. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da
wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ robét albo tylko ich cze$¢ uzna¢ za niezgodna z niniejszymi ST.
W razie uznania catosci lub czg$ci rob6t za niezgodna z wymaganiami technicznymi niniejszej ST, komisja
przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ roboty, czy tez
dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia robét do zgodnosci z ustalonymi w dokumentacji projektowe;
wymaganiami technicznymi i niniejszymi ST.

6.5. Wymagania szczegotowe

Po wykonaniu ogrodzen sprawdzeniu podlega ich usytuowanie w poréwnaniu do zalozen
projektowych oraz jakos¢ ich wykonania. R6znica dtugosci poszczegélnych odcinkéw oraz ich usytuowanie
w terenie nie moze przekracza¢ +5 cm. Réznice w rozstawie poszczegdlnych stupkéw nie moga byc
wieksze niz £1 cm.

Stupki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed dostawaniem si¢ wody do $rodka stupka (rurki).

Réznica w poziomie zamocowania siatki nie moze by¢ wigksza niz +0,5cm na odcinku jednego
przesta, ale nie wiecej niz 2 cm na dlugosci catego odcinka ogrodzenia.

Dopuszczalne réznice wymiaréw dla stupkéw stalowych:
- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi: 1,5 mm na 1 m wysokoSci

7. Obmiar robét

Obmiar robét zwigzanych z wykonaniem elementéw objetych niniejszg ST okreslony jest na podstawie
zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegbtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robdt sa
zgodne z opisem wlasciwego KNR (KNNR lub innych).

8. Podstawa platnosci
Platno$¢ wedlug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogélne.
Cze$¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.
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SPECYFIKACJA B.5S

WYPOSAZENIE SPORTOWE

1. Cze$¢ ogdlna
1.1.  Nazwa zaméwienia
Budowa placu zabaw z utwardzeniem terenu w ramach utworzenia klubu dziecigcego w Borzechowie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace materialéw, wykonania, montazu i odbioru
wyposazenia sportowego podczas realizacji zagospodarowania terenu — budowy placu zabaw z
utwardzeniem terenu w miejscowosci Borzechéw Kolonia, gm. Borzechéw.

1.3.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

14. ZaKres robét i wyposazenia objetych ST
Zakres niniejszej ST obejmuje dostawe i montaz wyposazenia sportowego.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogdlne

1.7. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi PN i EN
oraz specyfikacja B.0. ,,Warunki ogdlne”.

1.8.  Nazwy i kody robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robdt: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

Kod kategorii robét: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
1.9. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.
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2.

Materialy i urzadzenia

2.1. Wyposazenie placu zabaw
Wyposazenie placu zabaw powinno odpowiada¢ wymaganiom normy EN 1176. Wysokos$¢ upadku
podana jako HIC (Head Injury Criterion) w metrach. Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta.

1. Hustawka podwdjna i bocianie gniazdo

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali
czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.

Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg farbg
proszkowa, odporng na oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie faczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne 1 promieniowanie
UV. Zawiesia hustawek wykonane ze stali
cynkowanej, tozyskowane. Elementy
ztaczne:  nakretki, Sruby, podktadki
wykonane ze stali cynkowanej. Lancuchy
ze stali cynkowanej 6 mm. Siedziska
wykonane z aluminium i stali, pokryte
migkkim poliuretanem. Siedzisko bocianie
gniazdo o Srednicy 100 cm. Wykonane z
lin polipropylenowych. Liny
polipropylenowe o S$rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym. Zakonczenia lin
wykonane z aluminiowych stopéw,
zaci$nietych w tulejach. Zaslepki $rub i
faczen wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.
Urzadzenie wykonane zgodnie z norma:
PN-EN 1176:1-2009

wymiary ok: 5,7mx1,6m h=2,1m
strefa bezpieczenstwa: 5,7mx7,6m
HIC-1,3m

31




2. Hustawka podwdjna metalowa

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali
czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.

Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja  farba
proszkowa, odporng na oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie taczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne 1 promieniowanie
UV. Zawiesia hustawek wykonane ze stali
cynkowanej, tozyskowane. Elementy
ztaczne:  nakretki, Sruby, podktadki
wykonane ze stali cynkowanej. Lancuchy
ze stali cynkowanej 6 mm. Siedziska
wykonane z aluminium i stali, pokryte
migkkim poliuretanem. Liny
polipropylenowe o S$rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym. Zakonczenia lin
wykonane z aluminiowych stopéw,
zaci$nietych w tulejach. Zaslepki $rub i
taczen wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.
Urzadzenie wykonane zgodnie z norma:
PN-EN 1176:1-2009

wymiary ok: 3,2mx1,6m h=2,15m

strefa bezpieczenstwa: 3,2mx7,6m
HIC-1,24m

3. Hustawka wazka podwdjna

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali
czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.

Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja  farba
proszkowa, odporng na oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie faczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne 1 promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;.
Zaslepki $rub 1 1faczen wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowg. Urzadzenie wykonane zgodnie
znorma: PN-EN 1176:1-2009

wymiary ok: 1,4m x 3,0m h=0,65m

strefa bezpieczenstwa: 4,4m x 6,0m
HIC-0,75m
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4. Karuzela tarczowa z siedziskami

Podstawa antyposlizgowa wodoodporna
sklejka, pokryta filmem fonolowym.
Odporna na $cieranie. Grubos¢15mm. Stal
oczyszczana W procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg farbg
proszkowa, odpornag na oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie faczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;.
Zaslepki $rub 1 1lgczeh wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowg. Urzadzenie wykonane zgodnie
z normg: PN-EN 1176:1-2009

Wymiary ok: @1,5m

strefa bezpieczenstwa o $rednicy 5,50m
HIC-0,12m

4. Bujak Panda

Sprezyny bujakéw wykonane ze stali
sprezynowej o  $rednicy 20 mm.
Oczyszczane w procesie piaskowania,
malowane proszkowo farbami odpornymi
na warunki atmosferyczne. Uchwyty
bujakéw wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.
Wszystkie faczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne 1 promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;.
Zaslepki $rub 1 faczen wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowg. Urzadzenie wykonane zgodnie
znorma: PN-EN 1176:1-2009

Wymiary ok: 0,8mx0,5m h=0,8m
strefa bezpieczenstwa o $rednicy 2,5m
HIC-0,4m
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5. Bujak zyrafa

Sprezyny bujakéw wykonane ze stali
sprezynowej o  $rednicy 20 mm.
Oczyszczane w procesie piaskowania,
malowane proszkowo farbami odpornymi
na warunki atmosferyczne. Uchwyty
bujakéw wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.
Wszystkie faczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;.
Zaslepki $rub 1 1lgczeh wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowg. Urzadzenie wykonane zgodnie
z normg: PN-EN 1176:1-2009

Wymiary ok: 1,2mx0,3m h=0,9m
strefa bezpieczefnstwa o srednicy 2,5m
HIC-0,4m

6. Bujak koniczynka

Sprezyny bujakéw wykonane ze stali
sprezynowej o  $rednicy 20 mm.
Oczyszczane w procesie piaskowania,
malowane proszkowo farbami odpornymi
na warunki atmosferyczne. Uchwyty
bujakéw wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.
Wszystkie faczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne 1 promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;.
Zaslepki $rub 1 faczen wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowg. Urzadzenie wykonane zgodnie
znorma: PN-EN 1176:1-2009

Wymiary ok: 1,0mx1,0m h=0,9m
strefa bezpieczenstwa o $rednicy 2,5m
HIC-0,4m
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7. Piaskownica edukacyjna

Plyty scianek wykonane ze sklejki
wodoodpornej, pokrytej filmem melamino-
wym. Grubo$¢ 12-16 mm. Wszystkie
taczniki 1 okucia odporne na warunki
atmosferyczne 1 promieniowanie UV.
Elementy  zlaczne: nakretki,  S$ruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;.
Zaslepki $rub 1 Iaczen wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Urzadzenie wykonane zgodnie
znorma: PN-EN 1176:1-2009

wymiary ok: 2,4mx2,4m h=1,1m

strefa  bezpieczenstwa o  wymiarach
4,4mx4,4m

HIC-0,3m

8. Czworobok linowy

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali
czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.

Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona  przed korozjg farbg
proszkowa, odporng na oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych. Plyty §cianek
wykonane ze sklejki wodoodpornej,
pokrytej filmem melaminowym. Grubos¢
12-16 mm. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne 1
promieniowanie UV. Elementy zlaczne:
nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze
stali cynkowane;.

Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym. Zakonczenia lin
wykonane z aluminiowych stopow,
zaciSnigtych ~w  tulejach.  Kamienie
wspinaczkowe wykonane z kolorowych
zywic poliestrowych i mieszanki kruszyw.
Zaslepki $rub 1 1lgczenh wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowg. Urzadzenie wykonane zgodnie
z normg: PN-EN 1176:1-2009

wymiary ok: 1,2mx2,2m h=1,9m

strefa  bezpieczenstwa o  wymiarach
4.2mx5,2m

HIC-1,9m
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9. Zestaw metalowy junior

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali
czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.
Drewno iglaste rdzeniowe, toczone
cylindrycznie. Srednica 12 cm.
Impregnowane, mocowane do podioza za
pomocy stalowych kotew. Stal oczyszczana
w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozja farba proszkowa, odporng na
oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych. Antyposlizgowa
wodoodporna sklejka, pokryta filmem
fonolowym. Odporna na $cieranie. Grubo$¢
15 mm. Plyty Scianek wykonane ze sklejki
wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym. Grubos$¢ 12-16 mm. Slizgi
wykonane z blachy nierdzewnej o grubosci
2 mm, ksztaltowane w technice CNC
Wszystkie taczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne 1 promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, $ruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;.
Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym. Zakonczenia lin
wykonane z aluminiowych stopéw,
zaci$nietych ~w  tulejach.  Kamienie
wspinaczkowe wykonane z kolorowych
zywic poliestrowych 1 mieszanki kruszyw.
Zaslepki $rub 1 Iaczen wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Urzadzenie wykonane zgodnie
znorma: PN-EN 1176:1-2009

wymiary ok: 4,1m x2,75m h=2,2m

strefa  bezpieczenstwa o  wymiarach
7,6mx5,75m

HIC-0,75m

10. Trampolina

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma:
PN-EN 1176:1-2009

Wymiary ok: 1,8m x1,8m
strefa  bezpieczenstwa o  wymiarach
4,8mx4,8m
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11. Sklepik potrojny

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali
czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.

Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja farbg
proszkowa, odporng na oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych. Plyty §cianek
wykonane ze sklejki wodoodpornej,
pokrytej filmem melaminowym. Grubo$¢
12-16 mm. Wszystkie taczniki 1 okucia
odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Elementy zlgczne:
nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze
stali cynkowanej. Zaslepki S$rub i taczen
wykonane z poliamidu formowanego
metodg wtryskowa. Urzadzenie wykonane
zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009

wymiary ok: 1,0m x1,6m h=1,6m
strefa  bezpieczenstwa o  wymiarach
4,0mx4,6m

12. Stoét z tawkami

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali o
przekroju 60 mm x 60 mm. Stal
oczyszczana W procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja farbg
proszkowa, odporna na oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie faczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;.
wymiary ok: 2,45m x1,8m h=0,9m
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13. Zestaw metalowy

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali
czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.
Drewno iglaste rdzeniowe, toczone
cylindrycznie. Srednica 12 cm.
Impregnowane, mocowane do podioza za
pomocg stalowych kotew. Stal oczyszczana
w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg farbg proszkowa, odporng na
oddzialywanie czynnikow
atmosferycznych. Antyposlizgowa
wodoodporna sklejka, pokryta filmem
fonolowym. Odporna na scieranie. Grubos¢
15 mm. Plyty $cianek wykonane ze sklejki
wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym. Grubos¢ 12-16 mm. Slizgi
wykonane z blachy nierdzewnej o grubosci
2 mm, ksztaltowane w technice CNC
Wszystkie faczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;j.
Liny polipropylenowe o srednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym. Zakonczenia lin
wykonane z aluminiowych stopow,
zaci$nietych ~ w  tulejach.  Kamienie
wspinaczkowe wykonane z kolorowych
zywic poliestrowych i mieszanki kruszyw.
Zaslepki $rub 1 1Igczeh wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Urzadzenie wykonane zgodnie
z normg: PN-EN 1176:1-2009

wymiary ok: 4,8m x4,15m h=2,67m

strefa  bezpieczenstwa o  wymiarach
7,8mx7,65m

HIC-1,0m
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14. Fabryka piasku

Konstrukcja stupy ze stali nierdzewnej,
Scianki i1 elementy interaktywne z plyty
HDPE odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Stal oczyszczana w
procesie  piaskowania.  Zabezpieczona
przed korozjg farbg proszkowa, odporng na
oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych. Plyty Scianek wykonane
ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym. Grubos¢ 12-16 mm.
Wszystkie faczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne 1 promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, $ruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;.

Wymiary ok: 3,0m x2,4m h=1,0m

strefa  bezpieczenstwa o  wymiarach
6,0mx4,0m

HIC-0,53m

15. Kosze do segregacji
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Wymiary ok: 1,58m x0,7m h=0,7m
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16. Regulamin

EGULAMIN

Wymiary ok: 0,5m x0,1m h=1,8m

18. Sciezka edukacyjna

Ogréd edukacyjny dla dzieci nalezy wyposazy¢ w poletka uprawne o r6znym przeznaczeniu gdzie
dzieci beda mogty samodzielnie uprawia¢ warzywa, krzewy owocowe, ziota. Poletka w skrzyniach
podzieli¢ na rézne cze$¢ w tym: z roslinami jadalnymi, strefe zapachowgq z ziotami i intensywnie
pachngcymi roslinami, dotykowa, wzrokowa.

Ogréd dydaktyczny musi by¢ dostosowany do potrzeb matych ogrodnikéw. Wykonawca dostarczy
ogrod si¢ w specjalne narzedzia — niewielkie konewki, topatki i grabki — zestaw narzedzi do
kazdego poletka.

2.2. Kontener sanitarny
Przewidziano dostaw¢ i montaz kontenera sanitarnego o wymiarach zewng¢trznych 6,00x3,00 m i

wysokosci uzytkowej pomieszczen 2,58 m.
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Kontener posadowiony na tawach fundamentowych betonowych 30x100 cm.

Kontener prefabrykowany w konstrukcji stalowej z wypelnieniem z ptyt warstwowych:
- Sciany PIR gr. 80 mm

- sufit PIR gr. 60 mm

- podtoga XPS gr. 50 mm

Posadzki wykonczone wykladzing zgrzewang PVC z warstwg izolacyjna.

Konstrukcja dachu stalowa czterospadowa z pokryciem z blachy trapezowej powlekanej. Rynny i rury
spustowe z PCV barwionego w masie.

Podbitka dachu z blachy stalowej trapezowej perforowane;.

Stolarka drzwiowa zewne¢trzna stalowa. Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptytowa MDF.

Wyposazenie kontenera w instalacje oraz wyposazenie wg projektu technicznego.

3. Sprzet
Do wykonania robét zwigzanych z montazem nie przewiduje si¢ uzycia sprzetu zmechanizowanego.
Niezbedne sa narzgdzia reczne stuzace do montazu sprzgtu np. klucze, itp.

4. Transport

Transport materialéw i1 urzadzen na plac budowy oraz na jej terenie powinien odbywac si¢ zgodnie
z przepisami BHP. Materiaty i urzadzenia przewozi¢ zgodnie z instrukcjami producenta - nie powodujac ich
uszkodzenia.

5. Wykonanie robot

Realizacja rob6t zwigzana z dostarczeniem 1 montazem Wwyposazenia terenu objetego
opracowaniem projektowym w urzadzenia placu zabaw powinna odbywac¢ si¢ po zakonczeniu wszelkich
rob6t budowlanych. Tuleje pod stupki wyposazenia nalezy osadzi¢ w trakcie betonowania fundamentéw lub
wczesniej wykonanych dotkach w gruncie po uprzednim zabezpieczeniu przed wilgocig czeSci
zakopywanych. Mocowanie i kotwienie poszczegélnych elementéw w podiozu nalezy wykona¢ Scisle wg
wskazéwek i instrukcji producenta.

Zalecanym sposobem mocowanie stojakow jest zastosowanie kotew stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie. Kotwy nalezy zakotwi¢ w fundamentach betonowych z jednoczesnym podniesieniem
elementu drewnianego 10 cm powyzej poziomu gruntu. Kotwy powinny by¢ mocowane do belek
drewnianych w spos6b bezpieczny bez zadnych wystajacych elementow.

Fundamenty nalezy betonowaé¢ w gotowych wykopach bez wykonywania deskowan. Spos6b
wykonania fundamentéw powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN1176-1. Ksztalt i
wielko$¢ fundamentu powinien okresli¢ producent elementéw wyposazenia. Wierzch fundamentu moze
znajdowac¢ si¢ min. 30 cm pod powierzchnig gruntu w przypadku ksztattu fundamentu $cisle okreslonego w
ww. normie. Dopuszczalne jest wykonanie fundamentu o dowolnym ksztalcie pod warunkiem umieszczenia
jego wierzchu min. 30 cm pod powierzchnig otaczajacego terenu.

Elementy wyposazenia nalezy przywiezé na plac budowy bezposrednio przed montazem.
Elementy sktadowe urzadzen powinny by¢ ustawione i wyregulowane na dzien odbioru. Wszystkie roboty
montazowe powinny by¢ prowadzone ze $cistym przestrzeganiem przepiséw BHP.

Usytuowanie elementéw w terenie powinno $cisle odpowiada¢ dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot

* Tuleje zabetonowane w fundamentach powinny by¢ usytuowane w pionie z doktadnoscig =1 stopief oraz
mie¢ drozne otwory odwadniajace,

* Wszelkie elementy wyposazenia sportowego powinny posiada¢ stosowne atesty i powinny by¢ zgodne z
wlasciwymi przepisami,

* Urzadzenia powinny by¢ pozbawione wszelkich niedociggni¢¢ natury estetycznej widocznych gotym
okiem

* W przypadkach budzacych watpliwoSci Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ odpowiednie
badania wytrzymalosciowe wyposazenia na swdj koszt lub wymieni¢ urzadzenie na nie budzace
watpliwosci lub zastrzezen.
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* Przed dostawa kontenera sanitarnego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajacemu karte
katalogowa wybranego producenta do akceptacji. Wymagania dotyczace poszczegdlnych elementow
kontenera wg. ogdlnie przyjetych wymagan dot. wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

» Kontener sanitarny powinien cechowaé si¢ pelna funkcjonalnoscia oraz nie wykazywaé uchybien w
zakresie konstrukcji oraz elementéw wykonczeniowych widocznych gotym okiem z odlegtosci min. 1 m.

Roboty uznaje si¢ za wykonane z dokumentacja projektowa oraz niniejsza ST, jezeli powyzsze
sprawdzenia oraz pomiary (z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji) dadzg wynik pozytywny.

7. Obmiar robét

Obmiar robot zwigzanych z dostawg 1 montazem terenowych urzadzen kultury fizycznej okreslony jest
na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie oraz analiz wtasnych.

Szczegétowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robdt sa
zgodne z opisem wtasciwego KNR (KNNR) lub kalkulacji wtasnej przewidywanych naktadéw Wykonawcy
tj. dostawy i montazu urzadzen wyposazenia sportowego.

Urzadzenia powinny by¢ w pelni sprawne i gotowe do uzytkowania bez dodatkowych naktadéw pracy i
jakichkolwiek regulacji (poza naciggiem siatki, itp.).

8. Podstawa platnoSci
Platno$¢ wedlug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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