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Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania jest zagospodarowanie dziatki nr ew. 469, 470/1 1 470/4
zlokalizowanych w miejscowosci Borzechéw Kolonia na ktérych projektowany jest
plac zabaw z utwardzeniem terenu wraz z ogrodzeniem w ramach utworzenia Klubu
Dzieciecego w Borzechowie.

Opis do zagospodarowania dziatek

Istniejace zagospodarowanie dzialek

Obszar przeznaczony pod zagospodarowanie projektowanym placem zabaw,
utwardzeniem terenu oraz ogrodzeniem stanowi wydzielong cz¢s¢ z dziatek nr ew.
470/1, 470/4 ktéry zlokalizowany jest w bezposrednim sgsiedztwie przedszkola. Dziatki
niezabudowane, czg¢sciowo obsadzona zielenig niska.

Projektowane zagospodarowanie dzialek

Na w/w dziatkach projektuje si¢ wybudowanie elementéw zagospodarowania terenu
takich jak:

- plac zabaw

- ogrodzenie placu zabaw

- utwardzenie terenu

- kontener sanitarny — wg. od. opracowania

- o$wietlenie terenu - wg. odr. opracowania

Bilans terenu:

- pow. dzialki objeta opracowaniem (plac zabaw+utwardzenie) -2627,00m?,

Przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do budowy nalezy wykonaé prace przygotowawcze w terenie,
takie jak:

- zabezpieczenie terenu przeznaczonego pod zabudowe,

- oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, nieczystosci, itp.,

Oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, nieczystoSci, itp.

Oczyszczenie terenu nalezy wykona¢ recznie. Zebrane nieczystosci ulozy¢
W pryzmy, nast¢pnie wywiez¢ samochodami na kontrolowane wysypisko Smieci.

Zdjecie do wlasciwego poziomu warstwy ziemi roslinnej z miejsc projektowanych
urzadzen zabawowych oraz zmagazynowanie tych materialéw w celu pézniejszego
wykorzystania

Zdjecie do wlasciwego poziomu warstwy ziemi roslinnej z miejsc projektowanego placu
zabaw, oraz zmagazynowanie tych materiatéw w celu pézniejszego wykorzystania tj.
utozenie jej w pryzmy, nalezy wykonac¢ za pomoca glebogryzarki.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.



Poziom projektowanego placu zabaw bedzie odpowiadal naturalnemu uksztaltowaniu
terenu dziatki objetej opracowaniem.

Nawierzchni¢ pod place zabaw zaprojektowano zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1177-
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Jako materiat na nawierzchnie¢ placu
zabaw zaprojektowano trawnik sportowy- trawniki tego rodzaju zaklada si¢ na
intensywnie uzytkowanym terenie /zabawy, imprezy kulturalne i sportowe/, a darn
cechuje si¢ odpornosciag na deptanie i stosunkowo szybkim odrastaniem.

Nawierzchnia z trawy naturalnej

Przygotowanie warstwy urodzajnej o optymalnej grubosci, co najmniej 15cm.
Obowigzkowo nalezy usung¢ gruz, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew.
Nastegpnie nalezy wyréwnac teren. Do budowy warstwy nos$nej uzywa si¢ nastepujacych
komponentow:

= 65% piasku o srednicy 0,5-0,6mm,

= 15% torfu ogrodniczego,

= 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;j.

Optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik wynosi 5.5-6.5pH. Zbyt niski
odczyn powoduje wzrost mchéw, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastow
dwulisciennych.

Siew

Nasiona traw wysiewane s3 dopiero po jakim$§ czasie od zakohczenia prac
przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie si¢ warstwy
podioza. Najlepszymi miesigcami do wysiewu nasion sg kwiecien - maj (15IV- 15V)
i sierpien - wrzesien. Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia
najmniejsze, a 1 mozliwo$¢ ewentualnego zatopienia 1 przemieszczenia nasion
w wyniku nadmiernego podlewania- najmniejsza.

Do wysiewu nalezy stosowa¢ mieszanki traw do obiektéw sportowych zawierajagce w
swoim sktadzie migdzy innymi:

—  30% Zycicy trwatej (Lolium perenne),

—  20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra),

—  10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra),

—  10% Kostrzewy owczej (Festuca ovina),

= 15% Wiechliny tgkowej (Poa pratensis),

= 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris).

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4cm, rozbijajac przy tym
grudki. Nasiona sg wysiewane do wilgotnej gleby. W przypadku dobrego
przygotowania podioza i optymalnych warunkéw zewngtrznych norma wysiewu wynosi
okoto 40m? z 1kg nasion traw. Siejemy na glteboko$é okoto 0,5-1cm (nigdy powyzej
2cm gdyz siewki mogg nie przebi¢ si¢ do powierzchni). Po siewie nasiona nalezy
bezwzglednie przykry¢ ziemia: uzywajac kolczatki, grabi do lisci badz watujac teren.
Ten ostatni sposéb jest szczegdlnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyz
zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie. Pamig¢tajmy, ze ulewny deszcz moze
spowodowa¢ wymycie nasion.

Wysiew nasion nalezy | przeprowadzi¢ wedtug ponizszego schematu:

Y4 cze$¢ nasion
przeznaczona do
wysiewu w kierunku
od prawej do lewej
strony placu

Y4 cz¢$¢ nasion przeznaczona do wysiewu
w kierunku od géry do dotu placu
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Y4 cze$¢ nasion
przeznaczona do
wysiewu w kierunku
od lewej do prawej ;¢ nasion przeznaczona do wysiewu

strony placu unku od dotu do géry placu

Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie nawierzchni placu zabaw — naturalne, zgodnie z uksztalttowaniem terenu.

Koszenie trawnika
Zalecane wysokosci koszenia (warto$ci orientacyjne) to:

rodzaj trawnika orientacyjna wysokos¢ cigcia [cm] czgstotliwo$¢ cigcia

trawniki uzytkowe, sportowe 3,5-4 1-2 x w tygodniu

Pierwsze koszenie wykonujemy, gdy najszybciej rosngca trawa osiggnie wysokos¢:
6-10cm, wykonujac je wysoko na 4cm (dotyczy to rowniez drugiego koszenia). Dopiero
nastepne mozemy wykona¢ nizej. Pamigtajmy réwniez o dobrym naostrzeniu noza do
pierwszego koszenia!

Przed i po pierwszym koszeniu zalecane jest zwatowanie trawnika lekkim watem
w celu docis$nigcia roslin i podtoza. Jezeli zaniechamy czynno$ci watowania moze dojs¢
do wyrwania trawy z korzeniami przez néz kosiarki.

Do koszenia trawy w miejscach o trudnym dostgpie: pod drzewami, przy $ciezkach,
murkach uzywamy elektrycznych podcinaczy zytkowych (zasilanych z sieci lub
akumulatora) lub recznych nozyc (staltych lub obrotowych, najlepiej z ostrzem
pokrytym teflonem).

Nawozenie

Wykonujemy 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajac od konca marca. Nalezy
uzywac¢ mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub
postuzy¢ si¢ nawozem dolistnym w ptynie (bardzo dobry szczegdlnie przy potrzebie
szybkiego zazielenienia trawnika wiosng). W przypadku nawozéw statych nie
nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie si¢ nawozu do
trawy i przypalenie ro$lin. Jezeli nawoziliSmy trawnik mokry nawozem stalym, nalezy
po nawozeniu trawnik bardzo dokladnie podla¢. Uwazajmy réwniez na nawozenie
nawozami wolnodziatajagcymi- nie stosujmy ich zbyt p6zno oraz nie dopuszczajmy do
przeschnigcia trawnika!

Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy pozniej niz do potowy
sierpnia! Zbyt pézne nawozenie nawozami zawierajacymi duze dawki azotu prowadzi
do zmniejszenia mrozoodpornosci! Podczas suszy réwniez ograniczamy nawozenie.

Podlewanie

Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (sigga 2 do 4 litréw na metr
kwadratowy) 1 jest najwicksze w okresie intensywnych przyrostéw (wiosng). Juz po
kilku dniach suszy trawa traci sztywno$¢ i zmienia odcien. Trawnik nawadniamy gdy
ziemia wyschnie na gltebokos¢ okoto 3 cm, dawkami nie wigkszymi niz 5 litréw na metr
kwadratowy podtoza w ciggu godziny.

Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos¢ okoto 10-15cm, gwarantuje
to wlasciwy rozwdj systemu korzeniowego traw na wigkszej gtgbokosci. Zbyt plytkie
wyksztalcenie si¢ systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na suszeg.
Jezeli trawnik choruje, nie nalezy podlewa¢ go wieczorem lecz rano, tak aby woda na
zdzbtach mogta szybko wyschna¢.




Napowietrzanie

Aeracja 1 wertykulacja- to dwie techniki stuzg rozluznianiu podtoza i pobudzaja trawy
do krzewienia. Przeprowadzamy je wczesng wiosng w celu pobudzenia traw do wzrostu
lub pézniej (do wczesnej jesieni), podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu. Mchy,
porosty i ro$liny ptytko ukorzenione utrudniajg wlasciwe zaopatrzenie trawnika
w substancje niezbedne do zycia (pochlaniajg §wiatlo, wodg 1 sktadniki odzywcze).
Aeracja polega na nakltuwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do okoto
10- 15cm). Mozemy ja wykona¢ widlami amerykanskimi, walcem z zalozonymi
kolcami badz specjalnymi butami z kolcami. Powstale otwory napetnia si¢ piaskiem lub
luzng ziemia.

Wertykulacja to przecinanie wierzchniej warstwy (3- 6¢cm) za pomocy nozy a przy
okazji usuwanie mchow 1 pilsni. W handlu dostepne sa wertykulatory na kétkach oraz
kosiarki sprzezone z walcem wertykulatora. Przed zabiegiem gleb¢ nalezy nawodnic,
trawnik skosi¢ (gdy obeschng liscie) i wygrabi¢. Po aeracji/wertykulacji wskazane jest
piaskowanie badz posypanie murawy torfem odkwaszonym.

Piaskowanie
Ma na celu rozluznienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenie traw do
krzewienia. Zabieg wykonujemy suchym piaskiem $rednioziarnistym.

Odchwaszczanie

Zaktadajac trawnik nalezy poswigci¢ duzg uwage na usunigcie dotychczas rosnacych
tam chwastow. Po wzejsciu trawy, chwasty wieloletnie o korzeniu palowym
np. ucigzliwe osty (ostrozen polny) usuwamy razem z korzeniem specjalng rurko-
fopatka.

Grabienie

Pozwala na usuwanie z trawnika wigkszych zanieczyszczen: lisci, fragmentéw
organicznych, $mieci. Do grabienia trawy powinno uzywaé si¢ specjalnie
wyprofilowanych grabi.

Wapnowanie

Ma na celu odkwaszenie podloza i polepszenie wzrostu trawy. Utatwia walke
m.in. z mchem i skrzypami rosngcymi ws$réd trawy. Wapnowanie matymi dawkami
mozemy przeprowadzi¢ praktycznie o kazdej porze roku, cho¢ najlepiej wybra¢ okres
powegetacyjny- jesienny. Wieksze dawki stosujemy na glebach ci¢zszych
1 zakwaszonych, mniejsze na piaszczystych. Stosowa¢ mozna tylko fagodne nawozy
weglanowe np. dolomit lub kreda. Do pogtéwnego wapnowania trawnika nie nadajg si¢
nawozy tlenkowe (wapno budowlane palone i gaszone). Nawozy wapniowe bardzo
powoli przenikajg do glebszych warstw trawnika, dlatego nie zaleca si¢ wapnowania
corocznego lecz w odstepnie 3- 4 lat. Wapnowanie polepsza odczyn gleby, poprawia jej
strukturg i wptywa na lepsze przyswajanie sktadnikow pokarmowych przez trawy.

Obcinanie brzegow trawnika
Na S$ciezkach i obramowaniu grzadek czesto zachodzi potrzeba réwnego obcigcia
brzegu murawy. Wykorzystujemy do tego specjalne szpadle.

Problemy z trawnikiem

W przypadku zauwazenia probleméw z murawg nalezy przede wszystkim zastosowac
standardowe zabiegi utrzymania trawnika.

Jezeli na trawniku dostrzegamy objawy choroby, to aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu
nalezy zbiera¢ i wywozi¢ skoszong trawe lub kosi¢ kosiarka z koszem. Jezeli trawnik



choruje, nie nalezy podlewac¢ go wieczorem lecz rano, tak aby woda na zdzbtach mogta

szybko wyschngc¢.

Najczesciej wystegpujgce problemy z jakimi moZemy spotkac si¢ na trawniku:

Brunatna plamisto$¢

Brazowe szerokie plamy na trawniku, niektére porazone rosliny zamieraja,
trawnik bragzowieje zwlaszcza wiosng. Nie nawozi¢ nawozami o duzej zawartos$ci
azotu, wertykulowa¢ trawnik jesienig. Wystepowaniu choroby sprzyja zacienienie
trawnika, 1 warstwa pilSniowa.

Braki nawozowe

Trawnik lekko zé6ttawy 1lub blady, zwigkszy¢ nawozenie nawozami
wielosktadnikowymi. Zastosowa¢ nawozy przeciw zotknigeciu zawierajace
réwniez mikroelementy.

Czerwona i r6zowa plamisto$¢

Na wilgotnym trawniku pojawiaja si¢ nieregularne, stabo wyrdzniajace si¢
r6zowe plamy. Z traw wyrastajg czerwone nitki. Zwalczanie polega na wigkszym
nawozeniu wielosktadnikowym i ograniczeniu wilgotnos$ci podtoza.

Grzyby
tzw. czarcie kregi

kapeluszowe

Wewnatrz krggéw lub pasm grzybéw kapeluszowych trawa zamiera. Zwigzane
jest to ze zbyt wilgotnym stanowiskiem. Czgsta przyczyna ich wystepowania jest
uzycie $cidtki lesnej przy zaktadaniu trawnika lub pozostawienie fragmentéw pni
drzew czy butwiejacych desek. Zwalczanie polega na usuwaniu grzybow,
czgstszym koszeniu 1 aeracji trawnika. Trawnik nalezy nawozi¢ nawozami
wielosktadnikowymi.

Najczesciej wystepujgce problemy z jakimi moZemy spotkaé si¢ na trawniku:

Kret i nornice

Kret jest chroniony poza terenem ogrodéw i szkétek. Istnieje kilka sposobdéw
zwalczania, o réznej skutecznos$ci: wiatraczki wprowadzajace drgania do gleby,
odstraszacze elektroniczne, repelenty- odstraszacze chemiczne, $wiece do
gazowania nor, putapki zaciskowe, putapki zapadkowe do chwytania. Kopce
rozrzuca¢. Wystepowaniu kretdw nie sprzyja hatas koszenia oraz wibracje
zraszaczy wynurzalnych.

Larwy

Trawnik  zasycha na  skutek uszkodzenia korzeni przez larwy
np. ploniarki, komarnicy, pedrakéw. Zastosowaé zoocydy: basudin granulat lub
opryska¢ preparatem basudin, decis, owadofos. Darn gleboko wygrabié¢
i rozluzni¢ wertykulatorem, zwigkszy¢ nawozenie 1 nawadnianie.

Mech

Trawnik zbyt czgsto podlewany/zbyt kwasne podioze. Problem wystepuje
najcze$ciej wiosng i czesto ustepuje samoistnie w miare wysychania podtoza.
Osuszy¢ teren, zwapnowa¢ trawnik (najlepiej dolomitem- nawozem wapniowo
magnezowym Ww postaci weglanowej, usungé pil$n, zwiekszy¢ wysokosé
koszenia, polepszy¢ dostep $wiatla stonecznego np. przez wyciecie ocieniajacych
galezi.

Maczniak prawdziwy

Pokrywa liscie bialym, wyraznym nalotem. Porazone liScie z6tkna
i zasychaja. Trawnik przerzedza si¢. Zwalczanie polega na zmniejszeniu
nawozenia azotowego, zwickszenia nawozenia fosforowego 1 potasowego.
W przypadku miejsc zacienionych stosowal mieszanki traw o charakterze
cieniolubnym. Redukowa¢ zacienienie trawnika. Nie sia¢ trawy zbyt gesto.

Plesn $niegowa

Wystepuje zwykle wiosng lub rzadziej jesienia. Objawem jest biata grzybnia
wokot uszkodzonej powierzchni widoczna w okresach wysokiej wilgotnosci (np.
rankiem). Na trawach ukazuja si¢ okragle plamy (zwykle 15-20cm S$rednicy)
srebrzystoszare lub  pomaranczowe, ktére szybko rozszerzaja = sie.
W czasie wilgotnej pogody zarazona darn gnije. Zwalczanie choroby polega na
mniejszym nawozeniu (zwlaszcza péznym latem), czgstym koszeniu trawy
i usuwaniu butwiejacych lisci i innych zanieczyszczen organicznych. Wiosng
mozna zastosowa¢ umiarkowane nawozenie azotowe w celu przyspieszenia
krzewienia traw. Przed zimg trawnik nalezy nisko skosi¢. Podczas zimy kiedy
zalega okrywa $niezna nie nalezy zadeptywacé trawnika.

Przenawozenie

Trawnik zasycha pasmami wkrétce po nawozeniu. Ograniczyé nawozenie przez
3-4 tygodnie, trawnik obficie zla¢ woda.

Rdze- male plamki na li§ciach

Choroba atakuje trawnik pod koniec lata. Mozna stosowaé fungicydy




z ktérych wydobywaja si¢ |1 czgSciej kosi¢ trawnik.
rdzawe zarodniki

Rizoktonioza Okragle, brazowawe plamy lub pierscienie (od kilku centymetréw do metra
srednicy) na trawniku z wyrazng krawedzia, wyczuwalny zapach grzybni.
Widoczne zwtaszcza w pierwszym roku po posianiu trawy. Zmniejszy¢
nawozenie azotowe podczas upatéw, regularnie usuwac pil$n. Chorobie sprzyja
wysoka wilgotno$¢ powietrza i wysoka temperatura.

Zgorzel fuzaryjna Powoduje placowate zamieranie i czernienie rozlogéw i korzeni traw w okresie
lata (zwtaszcza na nowo zalozonych trawnikach i gdy jest wilgotno). Choroba
zwigzana ze zbyt duzg wilgotnoscig i nawozeniem azotowym. Chorobie sprzyja
wysoka wilgotno$¢ powietrza i wysoka temperatura.

Objawy chorob trawnika szczegolnie widoczne (x) w poszczegolnych miesigcach

choroba / miesigce roku I I | m | Iv | VvV | VI |vll|Vvlll| IX | X | XTI | XII
rdze X X X
plesn $niegowa X X X X X X
brunatna plamisto$¢ X X X X X
nitkowato$¢ X X X X X
sluzowce X X
maczniak prawdziwy X X X X X X
zgorzel fuzaryjna X X X X
rizoktonioza X X
czarcie kregi (grzyby kapeluszowe) | x X X X X X X X X X X X

Regeneracja starego trawnika:

usung¢ widoczne chwasty trwate,

trawnik nisko skosi¢ na wysokos$¢ okoto 2 cm i doktadnie wygrabi¢ trawe,

zruszy¢ powierzchnie trawnika (np. wertykulatorem, areatorem),

zgrabi¢ obumarle cze¢sci roslinne,

gleboko naktu¢ trawnik aeratorem,

dosia¢ mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu ,,regeneracja”,

trawnik przykry¢ 0,5-1,0cm warstwa torfu odkwaszonego z piaskiem, zwatowac
i podlac¢,

8. po kilkunastu dniach mozna rozpocza¢ nawozenie, najlepiej dolistne.

Nounkwn =

Urzadzenia na placu zabaw

Zatozenia do placu zabaw oparte zostaly na urzadzeniach zabawowych z elementéw
drewnianych i metalowych posiadajg certyfikaty bezpieczenstwa i spetniajg standardy
Unii Europejskiej.

Podstawowym materiatem wykorzystywanym do produkcji urzadzen i ich montazu s3:
1. drewno iglaste toczone cylindrycznie z rdzeniem, bezrdzeniowe lub klejone
wzdluznie

2. sklejka wodoodporna z drewna lisciastego, o wysokiej wytrzymatosci, laminowana
filcem melaminowym i malowana na eliptycznych krawgdziach utwardzonymi farbami,
3. stal nierdzewna malowana proszkowo z utwardzong powloka w suszarce
konwekcyjnej lub ocynkowana,

4. sruby ocynkowane z nakre¢tkami i podktadkami we wszystkich taczeniach, zagtebione
w sednikowanym otworze lub zamknigte w plastikowej koputce,

5. fancuchy: o matych ogniwach grubosci Smm,

6. zjezdzalnie z blachy nierdzewnej: o grubosci do 2,5mm,

7. kotwy stalowe: do posadowienia elementéw konstrukcyjnych a na betonie lub w
gruncie, ocynkowane lub malowane proszkowo,




8. beton zwirowy CI12/15 (B15) uzywany gtéwnie do posadowienia urzadzen
wolnostojacych, pojedynczych.

Mocowanie do podloza

Bardzo istotnym zagadnieniem w montazu urzadzen jest ich stabilne posadowienie w
podtozu. Szczegdlnie polecanym sposobem mocowania jest wykorzystanie kotew
pozwalajace unikng¢ korozji wystgpujacej na drewnie, na styku z powierzchnig ziemi.
Kotwy podnosza belki o 10cm ponad poziom gruntu, co znacznie przediuza zywotno$¢
drewna. Metalowe kotwy sg mocowane do belek w bezpieczny sposéb i nie majg
zadnych wystajacych elementéw. Z uwagi na bezpieczenstwo oséb korzystajacych z
placu zabaw elementy drewniane z kotwami metalowymi nalezy osadza¢é w
fundamencie betonowym.

Nawierzchnia placu zabaw

. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

Na karcie technicznej oraz w instrukcjach montazowych urzadzen zabawowych i
urzgdzen do ¢wiczen podana jest wysokos¢ upadku kazdego urzadzenia z ich oferty
zgodnie z normg EN1176 (w przypadku placéw zabaw) Wysoko$¢ upadku, podana jako
HIC (Head Injury Criterion). Na jej podstawie ustala si¢ minimalng grubos¢
nawierzchni bezpiecznej w strefie bezpieczenstwa urzadzenia.

Projektuje si¢ nawierzchni¢ z piasku od 0,2 do 8mm o grubosci 300mm . W przypadku
materiatu sypkiego nalezy planowa¢ i wykona¢ 10cm rezerwe na nieréwnosci w
nawierzchni. Materialy sypkie wymagaja szczegéllnej kontroli i na biezaco by¢
uzupetniane.

Wyposazenie placu zabaw

1. Hustawka podwdjna i bocianie gniazdo

czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.

Zabezpieczona przed korozja
proszkowa, odpornag na oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych.

wykonane z aluminium i stali, pokryte

lin polipropylenowych. Liny

rdzeniem stalowym. Zakonczenia
wykonane z aluminiowych stopéw,

PN-EN 1176:1-2009

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali

Stal oczyszczana w procesie piaskowania.

Wszystkie faczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV. Zawiesia hustawek wykonane ze stali
cynkowanej, tozyskowane.  Elementy
ztaczne:  nakretki,  sruby,  podkiadki
wykonane ze stali cynkowanej. Lancuchy
ze stali cynkowanej 6 mm. Siedziska

mi¢kkim poliuretanem. Siedzisko bocianie
gniazdo o $rednicy 100 cm. Wykonane z

polipropylenowe o $rednicy 16 mm z

zacisnigtych w tulejach. Zaslepki Srub 1
taczen wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.
Urzadzenie wykonane zgodnie z norma:




wymiary ok: 5,7mx1,6m h=2,1m
strefa bezpieczenstwa: 5,7mx7,6m
HIC-1,3m

2. Hustawka podwdjna metalowa

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali
czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.

Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona  przed korozjg farbg
proszkowa, odporng na oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie taczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne 1 promieniowanie
UV. Zawiesia hustawek wykonane ze stali
cynkowanej, tozyskowane.  Elementy
ztaczne:  nakretki, Sruby, podktadki
wykonane ze stali cynkowanej. Lancuchy
ze stali cynkowanej 6 mm. Siedziska
wykonane z aluminium i stali, pokryte
migkkim poliuretanem. Liny
polipropylenowe o S$rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym. Zakonczenia lin
wykonane z aluminiowych stopéw,
zaci$nietych w tulejach. Zaslepki $rub i
faczen wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.
Urzadzenie wykonane zgodnie z norma:
PN-EN 1176:1-2009

wymiary ok: 3,2mx1,6m h=2,15m

strefa bezpieczenstwa: 3,2mx7,6m
HIC-1,24m




3. Hustawka wazka podwdjna

~
! ;i ‘-
L

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali
czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.

Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja farbg
proszkowa, odpornag na oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych.

Wszystkie faczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;j.
Zaslepki $rub 1 1lgczeh wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowg. Urzadzenie wykonane zgodnie
z normg: PN-EN 1176:1-2009

wymiary ok: 1,4m x 3,0m h=0,65m

strefa bezpieczenstwa: 4,4m x 6,0m
HIC-0,75m

4. Karuzela tarczowa z siedziskami

Podstawa antyposlizgowa wodoodporna
sklejka, pokryta filmem fonolowym.
Odporna na $cieranie. Grubo$¢15mm. Stal
oczyszczana W procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja farbg
proszkowa, odpornag na oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych.

Wszystkie faczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;j.
Zaslepki S$rub 1 1Igczenh wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowg. Urzadzenie wykonane zgodnie
z normg: PN-EN 1176:1-2009

Wymiary ok: @1,5m

strefa bezpieczenstwa o $rednicy 5,50m
HIC-0,12m




4. Bujak Panda

Sprezyny bujakéw wykonane ze stali
sprezynowej o  $rednicy 20 mm.
Oczyszczane w procesie piaskowania,
malowane proszkowo farbami odpornymi
na warunki atmosferyczne. Uchwyty
bujakéw wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.
Wszystkie taczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne 1 promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;.
Zaslepki $rub 1 1faczen wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowg. Urzadzenie wykonane zgodnie
znorma: PN-EN 1176:1-2009

Wymiary ok: 0,8mx0,5m h=0,8m
strefa bezpieczenstwa o $rednicy 2,5m
HIC-0,4m

5. Bujak zyrafa

Sprezyny bujakéw wykonane ze stali
sprezynowej o  $rednicy 20 mm.
Oczyszczane w procesie piaskowania,
malowane proszkowo farbami odpornymi
na warunki atmosferyczne. Uchwyty
bujakéw wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.
Wszystkie taczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne 1 promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;.
Zaslepki $rub 1 faczen wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowg. Urzadzenie wykonane zgodnie
znorma: PN-EN 1176:1-2009

Wymiary ok: 1,2mx0,3m h=0,9m
strefa bezpieczenstwa o $rednicy 2,5m
HIC-0,4m




6. Bujak koniczynka

Sprezyny bujakéw wykonane ze stali
sprezynowej o  Srednicy 20 mm.
Oczyszczane w procesie piaskowania,
malowane proszkowo farbami odpornymi
na warunki atmosferyczne. Uchwyty
bujakéw wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.
Wszystkie taczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne 1 promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, $ruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;.
Zaslepki $rub 1 Iaczen wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Urzadzenie wykonane zgodnie
znorma: PN-EN 1176:1-2009

Wymiary ok: 1,0mx1,0m h=0,9m
strefa bezpieczefnstwa o Srednicy 2,5m
HIC-0,4m

7. Piaskownica edukacyjna

Plyty Scianek wykonane ze sklejki
wodoodpornej, pokrytej filmem melamino-
wym. Grubo$¢ 12-16 mm. Wszystkie
faczniki 1 okucia odporne na warunki
atmosferyczne 1 promieniowanie UV.
Elementy  zlaczne:  nakretki,  Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;j.
Zaslepki S$rub 1 1Igczeh wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Urzadzenie wykonane zgodnie
z normg: PN-EN 1176:1-2009

wymiary ok: 2,4mx2,4m h=1,1m

strefa  bezpieczenstwa o  wymiarach
4.4mx4,4m

HIC-0,3m




8. Czworobok linowy

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali
czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.

Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona  przed korozjg farbg
proszkowa, odporng na oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych. Plyty $cianek
wykonane ze sklejki wodoodpornej,
pokrytej filmem melaminowym. Grubos¢
12-16 mm. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne 1
promieniowanie UV. Elementy zlaczne:
nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze
stali cynkowane;.

Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym. Zakonczenia lin
wykonane z aluminiowych stopéw,
zacisnigtych ~w  tulejach.  Kamienie
wspinaczkowe wykonane z kolorowych
zywic poliestrowych i mieszanki kruszyw.
Zaslepki $rub 1 1Igczenh wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowg. Urzadzenie wykonane zgodnie
z normg: PN-EN 1176:1-2009

wymiary ok: 1,2mx2,2m h=1,9m

strefa  bezpieczenstwa o  wymiarach
4.2mx5,2m

HIC-1,9m




9. Zestaw metalowy junior

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali
czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.
Drewno iglaste rdzeniowe, toczone
cylindrycznie. Srednica 12 cm.
Impregnowane, mocowane do podioza za
pomocg stalowych kotew. Stal oczyszczana
w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg farbg proszkowa, odporng na

oddzialywanie czynnikow
atmosferycznych. Antyposlizgowa
wodoodporna sklejka, pokryta filmem

fonolowym. Odporna na scieranie. Grubos¢
15 mm. Plyty $cianek wykonane ze sklejki
wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym. Grubos¢ 12-16 mm. Slizgi
wykonane z blachy nierdzewnej o grubosci
2 mm, ksztaltowane w technice CNC
Wszystkie faczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;j.
Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym. Zakonczenia lin
wykonane z aluminiowych stopéw,
zaci$nietych ~w  tulejach.  Kamienie
wspinaczkowe wykonane z kolorowych
zywic poliestrowych i mieszanki kruszyw.
Zaslepki $rub 1 1Igczenh wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowg. Urzadzenie wykonane zgodnie
z normg: PN-EN 1176:1-2009

wymiary ok: 4,1m x2,75m h=2,2m

strefa  bezpieczenstwa o  wymiarach
7,6mx5,75m

HIC-0,75m




10. Trampolina

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma:
PN-EN 1176:1-2009

Wymiary ok: 1,8m x1,8m
strefa  bezpieczenstwa o  wymiarach
4,8mx4,8m

11. Sklepik potréjny

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali
czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.

Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja farbg
proszkowa, odpornag na oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych. Ptyty §cianek
wykonane ze sklejki wodoodpornej,
pokrytej filmem melaminowym. Grubos¢
12-16 mm. Wszystkie taczniki 1 okucia
odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Elementy zlgczne:
nakretki, $ruby, podktadki wykonane ze
stali cynkowanej. Zaslepki srub i aczen
wykonane z poliamidu formowanego
metodg wtryskowa. Urzadzenie wykonane
zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009

wymiary ok: 1,0m x1,6m h=1,6m
strefa  bezpieczenstwa o  wymiarach
4,0mx4,6m




12. St6t z tawkami

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali o
przekroju 60 mm x 60 mm. Stal
oczyszczana W procesie piaskowania.
Zabezpieczona  przed korozjg farbg
proszkowa, odporng na oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie taczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne 1 promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;.
wymiary ok: 2,45m x1,8m h=0,9m

13. Zestaw metalowy

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali
czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.
Drewno iglaste rdzeniowe, toczone
cylindrycznie. Srednica 12 cm.
Impregnowane, mocowane do podioza za
pomocg stalowych kotew. Stal oczyszczana
w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg farbg proszkowa, odporng na

oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych. Antyposlizgowa
wodoodporna sklejka, pokryta filmem

fonolowym. Odporna na $cieranie. Grubos$¢
15 mm. Plyty Scianek wykonane ze sklejki
wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym. Grubos$¢ 12-16 mm. Slizgi
wykonane z blachy nierdzewnej o grubos$ci
2 mm, ksztaltowane w technice CNC
Wszystkie taczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne 1 promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;.
Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym. Zakonczenia lin
wykonane z aluminiowych stopéw,
zaci$nietych ~w  tulejach.  Kamienie
wspinaczkowe wykonane z kolorowych
zywic poliestrowych 1 mieszanki kruszyw.
Zaslepki $rub 1 faczen wykonane z
poliamidu formowanego metoda
wtryskowg. Urzadzenie wykonane zgodnie
znorma: PN-EN 1176:1-2009

wymiary ok: 4,8m x4,15m h=2,67m

strefa  bezpieczenstwa o  wymiarach
7,.8mx7,65m

HIC-1,0m




14. Fabryka piasku

Konstrukcja stlupy ze stali nierdzewnej,
scianki 1 elementy interaktywne z ptyty
HDPE odpornej na dzialanie warunkow
atmosferycznych. Stal oczyszczana w
procesie  piaskowania.  Zabezpieczona
przed korozja farba proszkowa, odporng na
oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych. Ptyty Scianek wykonane
ze sklejki wodoodpornej,pokrytej filmem
melaminowym. Grubo$¢ 12-16 mm.
Wszystkie faczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV. Elementy zlaczne: nakretki, Sruby,
podktadki wykonane ze stali cynkowane;.

Wymiary ok: 3,0m x2,4m h=1,0m

strefa  bezpieczenstwa o  wymiarach
6,0mx4,0m

HIC-0,53m

15. Kosze do segregacji
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Wymiary ok: 1,58m x0,7m h=0,7m




16. Regulamin

Wymiary ok: 0,5m x0,1m h=1,8m

18. Sciezka edukacyjna

SCIEZKA '\
IBIOROZNORODNOSC)
1

W ramach utworzenia Klubu Dziecigcego przewidziano wykonanie $ciezki
edukacyjnej wraz z poletkami dos§wiadczalnymi dla najmtodszych.

Zestaw elementéw edukacyjnych obejmuje réznorodne formy edukacji. W
przystepny i atrakcyjny sposéb prezentujg one réznorodnos¢ §wiata zwierzat, roslin
i grzybéw w réznych typach Srodowisk oraz przyblizaja tematyke zagrozen dla
srodowiska przyrodniczego zwigzanych ze zmianami klimatu. Poszczegélne
zagadnienia przedstawiane sg na tablicach z nadrukiem kolorowym prezentujace jak
w prosty sposéb przyczyni¢ si¢ do ochrony naszego Srodowiska i réznorodnosci
przyrodniczej laséw, 1ak, wod 1 innych Srodowisk przyrodniczych.



Ogréd edukacyjny dla dzieci wyposazono w poletka uprawne o réznym
przeznaczeniu gdzie dzieci beda moglty samodzielnie uprawia¢ warzywa, krzewy
owocowe, ziota. Poletka w skrzyniach podzielono na r6zne cze$¢ w tym: z roslinami
jadalnymi, strefe zapachowa z ziolami i intensywnie pachngcymi ro$linami,
dotykowa, wzrokow3.

Ogréd dydaktyczny musi by¢ dostosowany do potrzeb matych ogrodnikéw. Aby
utatwi¢ dzieciom prace w ogrodzie, warto zaopatrzy¢ si¢ w specjalne narzedzia —
niewielkie konewki, topatki 1 grabki.

19. Ogrodzenie

Projektuje si¢ ogrodzenie wysokosci 1,43m na stupkach stalowych 60x40x1,25mm mm
przy wykorzystaniu akcesoriow montazowych .Ogrodzenie zakonczona bez ostro
wystajacych elementow ogrodzenia.
Ogrodzenie sklada si¢ z paneli 1,23m x 2,5m mm polaczonych do stlupa poprzez
zastosowanie specjalnych uchwytéw. W projekcie zastosowano panele zgrzewane
punktowo z pretéow stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze
antracyt o wymiarach:

= Oczko prost.: 50 x 200 mm

= Srednica drutu 4 mm

= Szerokos¢ panela: 2500 mm

= Wysokos¢ stupka 2,0m

Stupki ogrodzenia o dlugosci L = 2,0 nalezy posadowi¢ na stopie fundamentowej o
przekroju 30x30 cm 1 gltebokosci 100 cm wykonanej z betonu C16/20 (B20) na 10 cm
podsypce piaskowej. Mieszanke betonowg podczas uktadania nalezy dobrze zagescic
aby unikna¢ rakéw i1 nadmiernych poréw w mieszance betonowej. Stupki ogrodzenia
nalezy od goéry zamkna¢ plastikowym daszkiem.

Cato$¢ ogrodzenia powinna by¢ ocynkowana i powleczona poliestrowa powtoka
proszkowa wygrzang w temperaturze nie mniejszej niz 180 °C.

Po zamontowaniu ogrodzenia wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
budowy.

Dodatkowo ogrodzenie zostalo wyposazone w dwie furtki o szerokos$ci skrzydta 1,20 m.

Skrzydto furtki

Furtka o rozstawie stupkéw 1,2m 1 wysokosci 1,43m. Skrzydlo ramy wykonane z profili
zamknigtych zimnogigtych 60x40x2 mm. Wypelienie ramy wykona¢ z panela
stalowego potaczonego do ramy poprzez zastosowanie specjalnych uchwytéow i
wkretéw ze stali nierdzewnej. W projekcie zastosowano panele zgrzewane punktowo z
pretéow stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze antracyt o
wymiarach:

»  QOczek prostych: 50 x 200 mm

= Srednica drutu: 4 mm

= Klamka z maskownicg



= Zamek+wkladka

Brama

Brama rozwieralna dwuskrzydtowa o rozstawie stupkéw 4,0 mm i wysokosci 1,42m
mm. Skrzydto ramy wykonane z profili zamknigtych zimnogigtych 60x40x2 mm.
Stupki bramy 80x80x3mm.Wypetnienie ramy wykonac z panela stalowego potaczonego
do ramy poprzez zastosowanie specjalnych uchwytéw i1 wkretéw ze stali nierdzewne;.
W  projekcie zastosowano panele zgrzewane punktowo z pretow stalowych
ocynkowanych 1 malowanych proszkowo w kolorze antracyt o wymiarach:

»  QOczek prostych: 50 x 200 mm

= Srednica drutu: 4 mm

» Zamknigcie: 2xrygiel dolny, 1xrygiel gérny

20. Utwardzenie terenu

Projektuje si¢ utwardzenie terenu z bezfazowej betonowej kostki brukowej o grubosci
8cm koloru szarego w obustronnym obramowaniu z obrzezy betonowych.

Projektuje si¢ nastepujacy zakres wykonania konstrukcji utwardzenia z betonowej
kostki brukowe; :

- mechaniczne profilowanie 1 zageszczanie podtoza w korycie pod warstwy
konstrukcyjne na catej powierzchni rob6t

- podbudowa jednowarstwowa z kruszywa tamanego bazaltowego o uziarnieniu
ciggtym frakcji :* 0,00 - 63,0 mm o grubosci 20,00 cm po zageszczeniu .

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej o gr. 8,00 cm , utozonej
na podsypce z miatu kamiennego o grubosci warstwy po zageszczeniu min. 5,0 cm .

- oddzielenie powierzchni utwardzanej kostka brukowa od pozostatych elementéw
infrastruktury w obrebie poprzez ulozenie na lawie betonowej z oporem obrzezy
betonowych 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowe] .



