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) SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - STO
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,
KONTROLI I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélne (STO) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwiagzanych z adaptacja pomieszczen na potrzeby Klubu
Malucha w miejscowosci Borzechéw Kolonia 227, gm. Borzechéw, nr. ewid. dziatki 469.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu rob6t zgodnie z ustawa o zamOwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod sSmietniki.



1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzefn, w ktorej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.12. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.13. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robo6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.



1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gltéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
(jezeli wystepuje) oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robé6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Obiekt w trakcie prowadzenia robét
budowlanych moze by¢ uzytkowany.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczeg6lny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i1
magazynowych oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu 1
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie



terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia
robot, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédlta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpocz¢ciem eksploatacji ztoza.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot chyba, ze postanowienia ogdlne lub
szczegblowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony Srodowiska 1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga bycé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt interesy osob trzecich na budowie oraz dokona
wydzielenia czgsci remontowanej budynku od cze¢$ci nie objetej pracami budowlanymi.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace



wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robdét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

— system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
spos6b i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci roboét 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.
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6.3 Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.),

— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do
odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad 1 ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Obmiar robdt okreSlony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladow Rzeczowych (lub innych)
stosowanych w budownictwie.

Szczegdtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
— odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi cz¢$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA 'I:ECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Nr.1/B
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY KLUBU MALUCHA W
BORZECHOWIE

45453000-7 Roboty remontowe 1 renowacyjne

SPIS TRESCTL:

1B/01 — Roboty rozbiérkowe
1B/02 — Roboty murarskie
1B/03 — Roboty izolacyjne
1B/04 — Roboty stolarskie
1B/05 — Roboty podiogowe
1B/06 — Roboty wyktadzinowe
1B/07 — Roboty malarskie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/01
ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV- 45110000-1

1. Czesé ogolna
1.1. Nazwa zamdwienia

Adaptacja pomieszczen na potrzeby Klubu Malucha w miejscowosci Borzechow Kolonia
227 gm. Borzechow, nr. ewid. dziatki 469.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace robdt rozbiérkowych wykonywanych
podczas adaptacji pomieszczeh na potrzeby Klubu Malucha w miejscowosci Borzechéw Kolonia
227, gm. Borzechéw, nr. ewid. dziatki 469.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres roboét objetych ST
Zakres robot rozbiérkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w punkcie 1.1 obejmuje:
- demontaz stolarki drzwiowe;j
- rozbidrka czesci $cianek dziatowych
- poszerzenie otworu drzwiowego
- rozbidrka drewnianych $cianek sanitariatow
- rozbidrka posadzek
- skucie glazury
- demontaz oston grzejnikowych
- usunigcie gruzu z budynku 1 jego wywiezienie i utylizacja

1.5. Zakres prac towarzyszacych
W trakcie wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren
budowy oraz teren znajdujacy si¢ w bezposrednim sgsiedztwie budowy. Istniejgce wejscia do
budynku znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych robét powinny by¢ zabezpieczone 1
zadaszone.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne.

1.7. Nazwy i kody robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
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Kod klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Kod kategorii rob6t: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

1.8. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wilasciwymi obowigzujagcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminologia —Czes¢ 1:Terminy
ogalne.

1.9. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elementy uszkodzone
podczas prowadzenia robdt lub rozebrane wbrew zalozeniom projektowym podlegaja
przywréceniu na koszt Wykonawcy do stanu z chwili przekazania placu budowy Wykonawcy
protokotem przekazania.

2. Materialy

Przy robotach rozbiérkowych przewidziano uzycie materiatdéw pomocniczych w postaci
stempli drewnianych oraz bali 1 desek drewnianych stuzacych do czasowego zabezpieczania
elementow konstrukcyjnych budynku.
Materialy z drewna litego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1995-1-
1:2010.

3. Sprzet

Przewiduje si¢ wykonanie prac rozbiorkowych metoda reczng przy uzyciu sprawnych
narzedzi recznych typu mioty, tomy, oskardy, szlifierki katowe do wycinania otworéw w
konstrukcjach murowych. Narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
umozliwiajgcym bezpieczne, sprawne 1 technologicznie uzasadnione wykonanie robot
rozbiérkowych przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

Przy wywiezieniu materialéw uzyskanych z rozbiérki przewidziano uzycie samochodéw
skrzyniowych samowytadowawczych do 5,0 t.

4. Transport

Transport materiatéw uzyskanych z rozbiérki nie nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania powinien odbywaé si¢ niezwlocznie po ztozeniu gruzu w pryzmy, S$rodkami
transportowymi na skltadowiska odpadéw posiadajacych koncesj¢ na prowadzenie tego typu
dziatalnosci.

Transport oraz optaty za przyjecie odpadéw pokrywa Wykonawca, ktéry powinien
ponadto, na kazde wezwanie nadzoru udokumentowac przyjecie odpadu na wysypisku.

Transport materiatow posiadajagcych azbest nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu
stosowne zezwolenia.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny byé sprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do kierowania tego typu
pojazdami.
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5. Wykonanie robét

Zatozenia ogdlne:

- roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe] w
zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji dalszych robot,

- wykonanie rob6t rozbiérkowych przewidziano metoda r¢czna,

- prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika budowy/kierownika
robot,

- roboty powinny by¢ wykonywane w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow i
konstrukcji budynku,

- podczas prowadzenia rob6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ elementy
przeznaczone do pozostawienia przed uszkodzeniem. Wszystkie uszkodzenia powstate z winy
Wykonawcy zostang naprawione na jego koszt,

- odpady pochodzace z rozbiorki nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw w mozliwie
najszybszym czasie.

- roboty rozbidrkowe materialéw zawierajacych azbest nalezy powierzy¢ wykonawcy
posiadajagcemu stosowane zezwolenia.

- nie przewiduje si¢ zastosowania materialéw z rozbiérki do pézniejszego wbudowania.

- nie przewiduje si¢ prowadzenia robo6t rozbiérkowych metoda demolacyjna.

- materialy uzyskane z rozbidrki, ktére wskaze Zamawiajacy na etapie prowadzenia robot

rozbiérkowych, Wykonawca zlozy posortowane 1 zabezpieczone przed czynnikami

zewngtrznymi w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na dziatce objetej opracowaniem.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ prowadzona na biezaco podczas prowadzenia robot
rozbiérkowych.

Szczeg6lnie wazna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robot.

Zakonczenie rob6t rozbidrkowych oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg nalezy
udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar

Obmiar robot rozbiérkowych okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegétowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wlasciwych rozdziatéw KNR lub innych.

8. Platnos¢
Platno$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogdlne. Czgs¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/02
ROBOTY MURARSKIE
CPV-45262000-1

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamo6wienia

Adaptacja pomieszczen na potrzeby Klubu Malucha w miejscowos$ci Borzechéw Kolonia
227 gm. Borzechow, nr. ewid. dziatki 469.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robo6t
murarskich podczas adaptacji pomieszczen na potrzeby Klubu Malucha w miejscowosci
Borzechéw Kolonia 227, gm. Borzechéw, nr. ewid. dziatki 469.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych ze
wznoszeniem $cian dzialowych oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi w trakcie
realizacji adaptacji pomieszczen obiektu.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogdlne”.

1.7. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminologia — Czes¢ 1:
Terminy ogdolne i Specyfikacja STO ,,Warunki Ogélne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
Kod klasy robét: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii rob6t: 45262500-6 Roboty murarskie

1.9. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami oraz Prawem budowlanym.
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2. Materialy
Zgodnie z obowigzujacym Prawem budowlanym przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy
stosowa¢ wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone do powszechnego
stosowania sg wyroby:
- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z polska norma,
- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z aprobatg techniczna,
- umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych,
- wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
- oznaczone symbolem CE,
- znajdujace si¢ w okreslonym przez komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

Z betonu klasy C12/15 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie:
- ,,poduszek’ betonowych pod oparcie nadprozy

a. klasy ekspozycji
Elementy konstrukcyjne wewnatrz budynku:
- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XC1

b. maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadlej do kierunku betonowania.

. klase¢ zawarto$ci chlorkow

Maksymalna zawarto$¢ chlorkow w betonie powinna wynosi¢ w odniesieniu do masy
cementu 0,20%+0,40%.

Do betonu nie dodawac chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkow.

C

d. klase konsystencji
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ okreslona wg metody opadu stozka,
zgodnie z EN 12350-2 klasy S3 tj. o opadzie stozka 100mm-=150mm.

e. wymagania dodatkowe
Rozwdj wytrzymatosci mieszanki betonowej: umiarkowany.

2.3. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane belki nadprozowe — do $cian nosnych obcigzonych stropami, systemowe
danego producenta.

19



3. Sprzet

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarOw i ptaszczyzn stosowac¢ nast¢pujace
narze¢dzia: pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i
sprawdzania plaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych poziomdéw, poziomica
uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomow poszczegdlnych warstw,
do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykrg;j.
Do przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego uzywac: kastra i
szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Do murowania uzywa¢: kielni murarskich réznej wielkosci i przeznaczenia, czerpakdw,
wiaderek i topat do zapraw. Do obrobki elementéw murowych uzywaé: mtotka murarskiego,
kirki, oskardu murarskiego, przecinaka murarskiego, pucki murarskiej, draga murarskiego oraz
innych specjalistycznych narzedzi.

4. Transport

Wyroby budowlane do rob6t murowych moga by¢ przewozone réznymi S$rodkami
transportowymi. Z uwagi na mozliwos$¢ uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a
pozniej w czasie magazynowania nalezy dostarcza¢ wyroby na paletach.

Wyroby na paletach tadowa¢ i roztadowywa¢ mechanicznie. Palety nalezy ustawiac¢ $cisle
jedna obok drugiej, rtownomiernie na catej powierzchni, migdzy burtami pojazdu transportowego
a paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety moga by¢ tak ustawione, aby byt
mozliwy wytadunek obustronny.

Wyroby nalezy uktada¢ $cisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem do kierunku jazdy.
Wysokos¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

Cement, wapno i1 gotowe zaprawy przechowywa¢ w workach w zamknigtych i
zabezpieczonych przed wilgocia magazynach. Kruszywa moga by¢ skltadowane na wolnym
powietrzu, ale tylko 1 wytacznie na terenie suchym i odwodnionym.

To transportu materialéw na placu budowy przewiduje si¢ uzycie: przenosnika tasmowego,
wyciggu jednomasztowego z nap¢dem elektrycznym 0,5 t.

5. Wykonanie robét
Nadproza prefabrykowane
- podstemplowac strop istniejagcy w miejscu planowanego poszerzenia otworu;
- rozmierzy¢ otwér w $cianie istniejacej;
- wyku¢ fragment $ciany 1 wykona¢ poduszki betonowe pod oparcie belek;
- osadzi¢ nadproze prefabrykowane;
- wyku¢ bruzdg z drugiej strony;
- osadzi¢ nadproze prefabrykowane;
- rozebrac stemple i przystgpi¢ do prac wykonczeniowych;

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Podstawa odbioru rob6t murowych
Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna,
b) Dziennik budowy,
c) Zaswiadczenie o jakos$ci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentéw,
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d) Protokoty odbioru poszczeg6lnych etapéw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory
te nie byly odnotowane w dzienniku budowy,

e) Protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

f) Wyniki badan laboratoryjnych materialéw 1 wyrobéw, jesli takie byly zalecane przez
Inzyniera,

g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidér robét murowych powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu o$cieznic stolarki.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t zwigzanych z wykonywaniem robdt murarskich oraz pomocniczych okreslony
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegdtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Platnos¢ wedlug umowy zawartej migdzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementow murowych -- Czes¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1. Budownictwo
ogolne. Czgs¢ 2. Arkady. Warszawa 1990.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/03
ROBOTY IZOLACYJNE
CPV-45262000-1

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zaméwienia

Adaptacja pomieszczen na potrzeby Klubu Malucha w miejscowosci Borzechéw Kolonia 227
gm. Borzechdéw, nr. ewid. dziatki 469.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania izolacji
przeciwwilgociowych podczas adaptacji pomieszczen na potrzeby Klubu Malucha w
miejscowosci Borzechéw Kolonia 227, gm. Borzechéw, nr. ewid. dziatki 469.
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1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych 1 termicznych, tj.:

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogdlne”.

1.7. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowigzujagcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminologia — Czes¢ 1. Terminy
ogolne.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czg¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodne;j
Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukcji
dachowych 1 inne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robot: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.9. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacja powtokowa, dwusktadnikowa, elastyczna, na bazie spoiw cementowych z dodatkiem
polimerow syntetycznych w dyspersji wodnej, membrana hydroizolacyjna spelniajgca
wymagania PN-EN 14891 i PN-EN 1504-2 do zastosowan wewngtrznych.

Materiaty przewozi¢ i magazynowa¢ wg danych producenta umieszczonych na opakowaniu
w opakowaniach oryginalnych..

3. Sprzet
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewiduje si¢ uzycie pacy gladkiej lub
pompy natryskowej z dysza przeznaczong do zapraw drobnoziarnistych.

4. Transport
Transport materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta, w pozycji nie
powodujacej uszkodzenia materialu oraz zgodnie z pkt. 2 niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

22



Materialy przechowywa¢ w opakowaniach producenta w miejscu chtodnym 1 w miejscu
ostonigtym przed promieniowaniem stonecznym.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robét izolacyjnych przeciwwilgociowych

* JASTRYCHY CEMENTOWE:

= rysy powstate z osiadania i skurczu plastycznego badz higrometrycznego muszg zostac
zespolone zywicg wybranego producenta systemu

= w celu wyr6wnania powierzchni lub utworzenia wlasciwych spadkéw nalezy zastosowac
odpowiednig zaprawe wyréwnujacg lub naprawcza pamigtajac o ich dostosowaniu do wymagan
podtoza, warunkow aplikaciji itp.

= ISTNIEJACE POSADZKI:

= istniejace posadzki ceramiczne lub kamienne muszg by¢ odpowiednio mocno zwigzane z
podtozem, odkurzone, wolne od tluszczu, oleju, wosku, farb i innych substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Aby usung¢ wszystkie § lady materialéw, ktére mogtyby zmniejszy¢ przyczepnos¢
do podtoza, nalezy je przemy¢ roztworem wody i sody kaustycznej (30% stezenia), a nastgpnie
sptukac¢ obficie czysta woda w celu wyeliminowania wszelkich pozostatosci sody kaustyczne;.

= TYNKI:

= tynki cementowe powinny by¢ odpowiednio wysezonowane (7 dni na 1 cm grubo$ci
warstwy), dobrze zwigzane z podtozem, wytrzymate, odkurzone, wolne od farb oraz innych
substancji zmniejszajacych przyczepnos¢.

= podtozy cementowych takich jak beton, podktady cementowe, tynki nie nalezy gruntowac
zadnymi preparatami gruntujagcymi. Przed zastosowaniem izolacji, podtoza chtonne nalezy
jedynie zwilzy¢ woda w celu uzyskania powierzchni matowo wilgotne;.

Jednorazowa grubos¢ warstwy izolacji powinna wynosi¢ max. 2 mm. Izolacji nie nalezy
aplikowa¢ w temp. Ponizej + 8 st. C. Druga warstwe izolacji nalezy nanosi¢ po wyschnigciu
pierwsze] warstwy (po ok. 4+5 godz.). Czas oczekiwania przed montazem okltadzin
ceramicznych wynosi min. 24 h.

5. Kontrola jakosSci robét

6.1. Izolacje przeciwwilgociowe

6.1.1. Odbiér miedzyfazowy
o Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe¢ materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podkiadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
- podczas uszczelniania i miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr materiatéw powinien by¢ przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST

Odbiér przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkiadu,

- rejestracje usterek (nieréwnosci, peknig¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za
pomocg faty o dlugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
20 m? powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1
mm. Dozwolone nieréwnosci moga mie¢ nie wigcej niz 2 mm. Pgknigcia na powierzchni
podktadu o szeroko$ci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym.

@)
)
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Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia stykow podktadéw nalezy przeprowadzac
za pomocg szablonu.

sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

Odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien
obejmowac:

sprawdzenie ciagglosci warstwy izolacyjnej,

sprawdzenie przylegania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10+20 m? powierzchni izolacji. Charakterystyczny ghichy dzwiek
$wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podktadem.

sprawdzenie poprawnosci i dokladnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementéw przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych
na przecieki,

rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pgcherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne
byly wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a
w dylatacjach krzyzujacych si¢ tak, aby byly dokladnie ze soba polaczone (bez
mozliwo$ci rozerwania lub Scigcia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczow).

6.1.2. Odbioér ostateczny

@)

@)

Odbior ostateczny powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

ciggtosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem oraz niniejsza ST,

wystepowania ewentualnych uszkodzen,

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli w trakcie
odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonanie robdt, powinno to by¢
zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu
napraw. Odbidr koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych 1 przeciwwilgociowych
okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegdtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Platno$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze
PN-EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci ciektej pod ptytki
ceramiczne mocowane klejami - Wymagania, metody badan, ocena i weryfikacja statosci
wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.
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PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje,
wymagania, sterowanie jakosciq i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej
betonu

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogdlne. Czegs¢ 3. Arkady. Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/04
ROBOTY PODLOGOWE
CPV- 45432000-4

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zaméwienia

Adaptacja pomieszczen na potrzeby Klubu Malucha w miejscowosci Borzechéw Kolonia 227
gm. Borzechdéw, nr. ewid. dziatki 469.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania podtog,
posadzek w podczas adaptacji pomieszczen na potrzeby Klubu Malucha w miejscowosci
Borzechéw Kolonia 227, gm. Borzechéw, nr. ewid. dziatki 469.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

- podktadéw samopoziomujgcych pod posadzki

- posadzki z ptytek gresowych

- posadzki z rulonowych tworzyw sztucznych

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogdlne”.

1.7.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wilasciwymi obowigzujagcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminologia — Czes¢ 1. Terminy
ogalne.
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1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod klasy robot: 45430000-0 Pokrywanie podiég 1 Scian
Kod kategorii rob6t: 45431000-7 Ktadzenie ptytek
Kod kategorii robot: 45434000-4 Ktadzenie 1 wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian

1.9. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Wszystkie materialy uzywane w robotach podlogowych powinny spetnia¢é wymagania
odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatow.

Plytki gresowe wg PN-EN 14411:2016-09, nieszkliwione, gat. I o wymiarach min. 50x50x1,0
cm. Cokoliki z gresu gtadkiego.

- nasigkliwos¢ < 0,5 %,

- §cieralnos$¢ stopnic (podnézkéw) V klasa.

- stopien antypos$lizgowosci min. R10

Listwy wykonczeniowe aluminiowe do ptytek gresowych.
Progowe listwy aluminiowe w ksztatcie kgtownikéw rownoramiennych.

Kleje do ptytek do pomieszczen wewnetrznych wg PN-EN 12004-1:2017-03. Do spoinowania
sucha mieszanka szeroka — kolor — do uzgodnienia z Inwestorem.

Zaprawa samopoziomujaca do wykonania warstwy wyréwnujacej i podktadowej pod posadzke
ceramiczng podtogi na gruncie.
Zaprawy samopoziomujgce powinna spetnia¢ wymagania PN-EN-13813:2003.

Emulsja gruntujaca (glebokopenetrujaca) do posadzek — powszechnego stosowania.

Wyktadzina syntetyczna PCV gr. 2 mm, homogeniczna, rulonowa, spawana na potaczeniach,
antyposlizgowa (min R10), trudnozapalna. Wykladzing nalezy dopasowa¢ do wyktadziny
podtogowej istniejace;.

Prety spawalnicze (sznur spawalniczy) dla wybranego systemu — zgodny z systemem
wyktadziny.

Klej do wyktadziny syntetycznej — zgodny z systemem wyktadziny.

Kolorystyke materialéw uzgadniaé z Inwestorem lub z projektantem wykonujacym
czynnos$ci nadzoru autorskiego.
3. Sprzet

Wigkszos¢ robét podtogowych wykonywana jest recznie za pomoca prostych narzedzi jak
packa, tata, szpachla stalowa zg¢bata do rozprowadzania kleju, pifa r¢czna rozptatnica o drobnym
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uzebieniu, miotek, pobijak, noze, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niezbgdne sa
mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietow, wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5 t, samochdd dostawczy 0,9 t.

4. Transport

Suche mieszanki przechowywa¢ w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed
dziataniem wilgoci.

Materiaty ceramiczne przechowywa¢ w opakowaniach producenta ustawione ptasko na
réwnej powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wyktadziny sztuczne skladowa¢ w opakowaniach producenta ulozone na ptask, w
pomieszczeniach suchych temp. pokojowej. Materialy zabezpieczy¢ przed trwatymi
odksztalceniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét
budowlanych i instalacyjnych, facznie z prébami ci$nieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w
poszczegdlnych pomieszczeniach okres§lona jest w dokumentacji projektowe;.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ wyréwnana, sprawdzone tez by¢ powinno jego
potozenie w stosunku do projektowanego poziomu przyszitej posadzki. Odchytki réwnosci
powierzchni podane zostaly w odrebnych ST. Szczegdlnie wazne jest badanie podktadu, co
nalezy do obowiazkéw wykonawcy robot podlogowych. Dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w
podktadzie betonowym lub cementowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo) (pod
wyktadziny rulonowe z PCW 2%,), a w podktadzie gipsowym 1,5 %.

W przypadku stwierdzenia wilgotno$ci wyzszej niz podana, termin wykonywania posadzki
nalezy przesunac.
Badanie wilgotnosci przeprowadzi¢ np. za pomoca papierkdw wskaznikowych Hydrotest.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z materiatow
drzewnych nie powinna by¢ nizsza niz + 10°C — zalecana +20°C.

Przy wykonywaniu posadzek z materialdw z tworzyw sztucznych temperatura w
pomieszczeniach powinna wynosi¢, co najmniej + 15°C — zalecana + 18°C.

Posadzki z materialéw mineralnych nie powinny by¢ uktadane w temperaturze nizszej
niz+ 5°C — zalecana + 15°C.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wyzsza niz 75 %.

5.1. Podklady pod posadzki

Po wykonaniu robét rozbidrkowych istniejacych posadzek nalezy odstonieta posadzke
cementowa wyrownac¢ poprzez szlifowanie np. szlifierka do lastryka. W przypadku wigkszych
nieréwnosci nalezy je sfrezowa¢ frezarka do posadzek. Powierzchnia podtoza powinna by¢
wyréwnana, sprawdzone tez by¢ powinno jego potozenie w stosunku do projektowanego
poziomu przysziej posadzki. Odchytki réwnosci powierzchni podane zostaly w odrgbnych ST.
Szczegblnie wazne jest badanie podktadu, co nalezy do obowigzkéw wykonawcy robot
podtogowych. Dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie betonowym lub cementowym nie
powinna przekracza¢ 3% (wagowo) (pod wykladziny rulonowe z PCW 2%,), a w podktadzie
gipsowym 1,5 %.
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W przypadku stwierdzenia wilgotno$ci wyzszej niz podana, termin wykonywania posadzki
nalezy przesunac.
Badanie wilgotnosci przeprowadzi¢ np. za pomoca papierkdw wskaznikowych Hydrotest.

Posadzki z materialéw mineralnych nie powinny by¢ uktadane w temperaturze nizszej
niz+ 50C — zalecana + 150C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wyzsza niz 75 %.

5.2. Podklady samopoziomujace

Wylewki samopoziomujace cienkowarstwowe gr. do 5 mm nalezy wykona¢ w
pomieszczeniach przeznaczonych pod ptytki gresowe i wykltadziny rulonowe. Roboty
wykonywa¢ w temp. otoczenia od +5°C do +25°C.

Po przygotowaniu podtoza wykona¢ dylatacje. Wykona¢ je z tasm dylatacyjnych lub
cienkich paskéw styropianu wzdluz wszystkich $cian, stupéw, wystajacych przewoddéw i rur.
Wystajace elementy stalowe (ktére beda styka¢ si¢ bezposrednio z wylewka) nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Istniejace podtoze nalezy zagruntowa¢ preparatem gtebokopenetrujagcym poprzez
jednokrotne smarowanie.

Na przygotowane podtoze (po 12 h od gruntowania) wyla¢ ptynng zaprawe i rozgarna¢ po
powierzchni podtoza pacg stalowa lub tata oraz odpowietrzy¢ za pomoca walca z kolcami lub
szczotki. Zaprawe po wylaniu nalezy chroni¢ przed zbytnim wysychaniem. W przypadku
warunkow sprzyjajacych wysychaniu (nastonecznienie, silna wentylacja) nalezy wylewke nakry¢
folig lub pielegnowac jak beton. Przydatnos¢ do ruchu pieszego podkiadu po 6 godzinach w
temp. +180C.

Prace wyktadzinowe rozpocza¢ po ok. 3+4 tygodniach, w zaleznosci od warunkow
dojrzewania.

5.2. Posadzki z materiatléw mineralnych

Przygotowanie podloza.

Podtoze pod ptytki powinno by¢ réwne, nosne, zwarte 1 wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnosc¢ tj. tluszcze, bitumy 1 pyly. Podklady cementowe powinny by¢ wysezonowane tj.
wiek powyzej 28 dni 1 wilgotnosci <4%.

Przygotowanie zaprawy

Prace prowadzi¢ w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podtoza od + 5°C do +25°C.
Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci chtodnej wody i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ 5 min. |
jeszcze raz wymieszac. Jezeli trzeba — doda¢ niewielka ilo§¢ wody i ponownie wymieszac.

Zaprawe rozprowadza¢ po podlozu pacg zebatg. Wielkos¢ zgbdw przy ptytkach o wymiarach
30x30 cm powinna wynosi¢ ok. 10 mm. W pomieszczeniach wewnetrznych zaprawa powinna
pokrywa¢ min. 65 % powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytki bedg narazone na trwale
zawilgocenie i na mr6z nalezy stosowa¢ metod¢ kombinowang tzn. dodatkowo natozy¢ cienka
warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek. Wtedy zaprawa klejowa powinna
wypelnia¢ przestrzen pomiedzy ptytka a podtozem w 100%. Ptytek nie moczy¢ w wodzie!
Wykonywanie okladziny
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Uktada¢ je na zaprawie i dociska¢, poki jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak (przed uptywem czasu
naskorkowania). Zachowac¢ szeroko$¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wykladziny z
przedstawicielem Zamawiajacego (ok. 3+5 mm). Stalg szerokos¢ spoiny uzyskiwa¢ za pomoca
plastikowych krzyzykéw. Spoinowa¢ nie wczesniej niz po 48 godzin. Brzegi plytek oczySci¢ z
zabrudzefh. Oczyszczone brzegi plytek zwilzy¢ wilgotng gabka. Zaprawe o konsystencji
plastycznej wciska¢ w szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy
zbiera¢ uko$nie do spoiny. Po wstepnym przeschnigciu ptytki oczysci¢ czesto ptukang i
odsgczong, porowatg ggbka. Wyschniety nalot usuna¢ z ptytek suchg szmatka.

Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach narazonych na dzialanie mrozu stosowaé
zaprawe klejowa elastyczna.

Przy $cianach zaprojektowano wykonanie cokolikéw wys. 10 cm.

Szerokos¢ spoin do uzgodnienia z Inwestorem.

5.3. Posadzka z wykladziny rulonowej

Wszelkie oznaczenia na powierzchni wyktadziny moga by¢ dokonywane jedynie otdwkami
grafitowymi.

W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzing
pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ rowniez uktadanie wyktadziny kolejno
sasiednimi numerami rolek. Rozmieszczenie uktadu koloréw w sekretariacie wykona¢ $cisle wg
dokumentacji projektowe;.

Na 24 godziny przed instalacjg wykladzina powinna by¢ luzno roztozona w pomieszczeniu o
temp. min. 17°C. Dopiero wtedy mozna przyciag¢ arkusze wykladziny. W miar¢ mozliwosci
roztozy¢ je na plaskim podlozu, by material pozbyl si¢ naprgzen 1 przyjat temperature
pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

Nalezy unika¢ marszczenia 1 zaginania materialu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
nieodwracalnych zmian.

Uzywac¢ tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosowa¢ si¢ do wskazan
producenta klejow.

Montaz wykladziny rozpocza¢ od krawedzi Sciany potozonej najdalej od wejScia.

Klej rozprowadza¢ na podlozu za pomocg drobnozgbkowanej pacy. W miejscach
trudnodostepnych uzywac pedzelka z migkkiego wlosia. Po osiggnigciu przez klej konsystencji
ciagliwej przycisna¢ wyktadzing do podloza i1 wygtadzi¢. Arkusze wykladziny nalezy taczyc
termicznie przy pomocy systemowego sznura spawalniczego.

Do frezowania wszystkich ziacz stosuje si¢ frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego.
Spawanie termiczne wykonywac przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncowke
do zgrzewania sznurowego.

Wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcigciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpocza¢ w miejscu, gdzie rozpoczgto zgrzewanie. Zaleca si¢ dwuetapowg obrobke
zgrzewu: wstepng i wygtadzajaca.

Na wszystkich $cianach wykonaé cokolik wyoblony w postaci wywinigcia wyktadziny na $ciang
na wys. 8 cm.

Posadzki nie uzytkowaé przez 48 godzin od zainstalowania wyktadziny. W pomieszczeniu
przeznaczonym na kawiarenke internetowa przewidziano zastosowanie wyktadziny z zdolno$ciag
powierzchniowego rozpraszania tadunkéw elektrycznych.
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6.

Kontrola jakos$ci robét

6.1.0dbior materiatow

odbior materialéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio po dostarczeniu ich na
budowe,

odbior materialéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzic¢
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z dokumentacja techniczng
oraz wlasciwymi normami.

materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakos$ci, na zlecenie
Inzyniera, przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.2.0dbiory miedzyfazowe
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach roboét:

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

podczas uktadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatos$ci na $ciskanie
na probkach kontrolnych.

Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie materialow,

sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadza¢ metoda przektuwania z doktadnoscia do 1
mm,

sprawdzenie wytrzymatosci podkladu na Sciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania
podktadu. Badania powinny byé¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu,
sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem
za pomoca laty kontrolnej 1 poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1
mm,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych 1
przeciwskurczowych.

6.3.Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych

przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

o temperatur¢ pomieszczen,

o wilgotno$¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),

o wilgotno$¢ podktadu,
badanie temperatury powietrza przeprowadzi¢ za pomocg termometru na wysokosci ok.
10 cm nad podktadem, w miejscu najbardziej oddalonym od zrédta ciepta,
badanie wilgotnosci powietrza przeprowadzi¢ za pomocg higrometru umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu,
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- badanie wilgotnosci podkiadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego lub
papierkow wskaznikowych. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢: przy
powierzchni podktadéw do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m?
dodatkowo jedno badanie,

- wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.4.0dbior koncowy robét podlogowych

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez

poréwnanie wykonanej podiogi z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie wzajemnej

zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi

— na podstawie protokétéw odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonanie rob6t (cieplnych, wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzié¢
na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanie posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wiasciwosci techniczno — uzytkowych.

- odbidr posadzki powinien obejmowac:

o sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ocen¢ wzrokowa,

o sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki — jak sprawdzenie podktadu,

o sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem; badanie przeprowadzi¢ — zaleznie od rodzaju
posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

o sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania posadzki,

o sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek dylatacyjnych
itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego prostego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podtogowych lub
cokotéw; badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny.

Wymagania szczegétowe:

Podklad z zaprawy samopoziomujacej:

- wyglad zewngtrzny — nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. Podktad powinien odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne s3
pekniecia i rysy wloskowate,

- powierzchnia podktadu — powinna by¢ rowna. Réwnos$¢ podktadu nalezy sprawdzi¢ za
pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m, przykladajac w réznych kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni podkiadu. Przeswit miedzy tata a powierzchnig podktadu nalezy
mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczaé 1
mm.

- spoziomowanie podktadu — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych
spadkéw mierzone j.w., nie powinno by¢ wigksze niz +2 mm na calej dlugosci lub
szerokosci podktadu i nie powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku,

- przyleganie do podtoza — podkiad powinien calag powierzchnig przylega¢ do podtoza i
powinien by¢ z nim trwale zwigzany. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie

31



opukiwanie podktadu miotkiem drewnianym. Charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nieprzylegania posadzki do podtoza,

- grubo$¢ podktadu — nalezy sprawdzi¢ (w razie wystapienia watpliwosci co do jego
grubos$ci) poprzez wycigcie trzech otworéw kwadratowych o wielkosci bokéw nie
przekraczajacych 10 cm 1 zmierzeniu grubo$ci podkiadu z doktadnosciag do 1 mm. Za
wynik sprawdzenia grubosci nalezy przyja¢ Srednig arytmetyczng pomiaru w trzech
otworach. Sprawdzenie posadzki nalezy dokona¢ na polecenie Inzyniera.

Posadzki ceramiczne:

- sprawdzenie stykéw oraz szerokos$ci spoin i prawidlowego ich wypelnienia nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewne¢trznych, a w przypadkach budzacych
watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm. Tolerancja szerokosci spoin wynosi
+0,5 mm od szerokos$ci zalozonej.

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek i1 przebiegu stykéw spoin nalezy
przeprowadza¢ przez naciagnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdluz dowolnie
wybranych poziomych stykéw lub spoin na calg ich dlugo$¢ i pomiar odchylen z
doktadnoscia do 1 mm. Rdéwnocze$nie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie
kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do
wypoziomowanego sznura (drutu) katownika murarskiego i przez pomiar odchylen z
doktadnoscig do 1 mm.

Ptytki powinny by¢ ulozone tak, aby ich krawedzie tworzyly ukiad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego
lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm/m.

- sprawdzenie przylegania do podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca lekkiego
opukiwania oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny gluchy
dzwigk Swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

Posadzka z wykladzin sztucznych
Powierzchnia posadzek powinna by¢ rowna bez wad 1 zgrubien widocznych gotym okiem.
Styki wykladziny ciagle, prostoliniowe, bez widocznych przerw. Kolorystyka oraz uktad
koloréw posadzki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Listwy lub cokoty powinny doktadnie przylega¢ do Scian i posadzki na catej dlugosci.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t zwigzanych z wykonywaniem podtég i posadzek okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegdtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Platno$¢ wedlug umowy zawartej migdzy Wykonawcg a Inwestorem.
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9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/05
ROBOTY TYNKARSKIE
CPV- 45432000-4

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zaméwienia

Adaptacja pomieszczen na potrzeby Klubu Malucha w miejscowosci Borzechéw Kolonia 227
gm. Borzechdéw, nr. ewid. dziatki 469.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania tynkéw i
okladzin wewnetrznych podczas adaptacji pomieszczen na potrzeby Klubu Malucha w
miejscowosci Borzechéw Kolonia 227, gm. Borzechéw, nr. ewid. dziatki 469.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

Zakres ST obejmuje wykonanie:
- tynkéw wewngtrznych cementowo — wapiennych kat. 111 IIT
- gladzi gipsowych dwuwarstwowych
- sufitéw podwieszanych kasetonowych
- oktadzin $cian z ptytek ceramicznych na kleju

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogdlne”
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1.7. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowigzujagcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminologia — Czes¢ 1. Terminy
ogolne.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robot: 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod klasy robét: 45410000 Tynkowanie
Kod klasy robot: 45430000 Pokrywanie podidg 1 Scian
Kod kategorii robot: 45431000 Ktadzenie ptytek
Kod kategorii rob6t: 45432000 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian.

1.9. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami.

2. Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 998-2:2016-12. Zaprawe
cementowo - wapienng uzy¢ do wykonania tynkéw wewnetrznych kat. II pod glazure oraz paséw
tynkow kat. II1.
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo - wapiennej:

- marka: M7;

- konsystencja wg. metody stozka opadowego 6+8;

- proporcje objetosciowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 35: 1:0,5:4,5;

- wytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz odpowiednio: 2 MPa;

- nasigkliwos$¢ nie wigksza niz odpowiednio: 12%;

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy po 25 cyklach nie wigkszy niz odpowiednio: 5 %;

- mrozoodporno$¢ — spadek wytrzymatosci po 25 cyklach nie wigkszy niz odpowiednio: 45 %

przy cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie wigkszy niz odpowiednio: 0,70 mm/m;
- czas zachowania wtasnos$ci roboczych: 5 h.

Gips szpachlowy spetniajacy wymagania PN-B-30042:1997.

Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdélnos$ci nastepujace wymagania:

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy) — nie
mniej niz 5 MPa

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%

- Poczatek wigzania po 30-60 min.

- llos¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilos$ci zawartej w pierScieniu przyrzadu Vicata — nie
wiecej niz 0,5 g

- Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé odchylen od
wymagan normy

Parametry techniczne masy szpachlowe;j:
- Przyczepno$¢: min. 0,50 MPa
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- Gegstos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3
- Max. grubo$¢ jednej warstwy: 2 mm

Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania
wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chlonnych i ostabionych podlozy, w tym wykonanych z
betonu, gazobetonu, plyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych,
cementowych i cementowo-wapiennych.

Emulsja powinna by¢ doskonatym $§rodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem
tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowe;j, itp.

Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia
wodna dyspersja zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w glab podtoza, powodujac
jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow calej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna
regulowa¢ proces chtonnosci podioza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych.

Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ si¢ do osiggnigcia przez
nie zaktadanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:

[1Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

Do wykonania sufitéw podwieszonych w Kkorytarzach nalezy zastosowaé ptyty z welny
mineralnej gr. min. 13 mm o nast¢pujacych minimalnych parametrach technicznych:

- krawedz: SK

- Odpornos¢ materiatu na wilgo¢: do 70% wzglednej wilgotnosci powietrza;

- Klasa palnosci materiatu: A2-s1, dO zgodnie z DIN EN 13501-1

- Pochtanianie dzwigku:Orbit aw=0,10L, NRC=0,15

- Odbicie swiatta: w przypadku bieli podobnej do RAL 9010, bez efektu ol$nienia do ok. 90%

- Przewodno$¢ cieplna: A = 0.052-0.057 W/mK zgodnie z DIN52612

Konstrukcja no$na ptyt T 24 powinna by¢ wykonana ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo.

Plytki ceramiczne musza spelnia¢ wymagania PN-EN 87:1994. Wykfadzina powinna by¢
identyczna jak wyktadzina S$cienna istniejaca. Ponadto zgodnie ze znowelizowang ustawa Prawo
budowlane musza by¢ oznaczone znakiem budowlanym i1 mie¢ jeden z nastepujacych
dokumentéw dopuszczajacych do stosowania w budownictwie: certyfikat na znak
bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z PN-EN albo aprobate techniczng ITB.
Znak budowlany i bezpieczenstwa moga (powinny) by¢ zastgpione znakiem jakosci CE.

Przewiduje si¢ wykonanie oktadzin $cian ptytkami kamionkowymi o wymiarach 30x60 cm, gat. |
o parametrach:

- nasigkliwos$¢ ptytek 3+6 %,

- §cieralnos¢ II1+V klasa.

Zaprawa klejowa do ptytek wg PN-EN 12004:2002 do stosowania wewnatrz pomieszczen.
Zaprawa spoinujaca do ptytek powszechnego stosowania.

Zaprawy powinny posiada¢ Aprobaty ITB i atesty higieniczne.
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Ksztaltowniki aluminiowe ze stopu aluminium o oznaczeniu AlMgSi0,5 F 22, co odpowiada
oznaczeniu PA 8 td lub stopu AIMgSil — PA4 1 PA20 .

Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 1 PN-EN
12859:2002 powinny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie wydanej aprobaty technicznej Instytutu Techniki Budowlanej. Przewidziano
zastosowanie ptyt g-k. wodoodpornych gr. 12,5 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5 mm powinny charakteryzowaé si¢ nastepujacymi
parametrami:

- wytrzymatos$¢ na zginanie prostopadle do kierunku widkien kartonu 7,2 MPa,

- wytrzymatos$¢ za zginanie rownolegte do kierunku wtékien kartonu 2,2 MPa,

- wspotczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000 MPa,

- wspotczynnik sprezystosci przy rozcigganiu wzdiuz wtdkien 2500 MPa.

Do taczenia profili z ptytami gipsowo-kartonowymi nalezy stosowa¢ wkrety samogwintujace
produkowane z utwardzonych dyfuzyjnie stali wgglowych zabezpieczonych przed korozja przez
obrobke powierzchniowa, np. fosforyzacjg.

Do wypetniania spoin miedzy ptytami zastosowac tasmy spoinowe z wtdkna szklanego zatopione
w gipsie budowlanym szpachlowym wg PN-B-30041:1997 i PN-B-30042:1997.

3. Sprzet

Sprzet niezbgdny przy wykonywaniu tynkéw mozna przyjmowac¢ analogicznie jak w SST
1B/05 ,,Roboty murarskie” oraz SST 1B/03 ,,Roboty betoniarskie”.

Do transportu ptyt przewiduje si¢ wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t oraz
samochdd dostawczy do 0,9 t.

Przy licowaniu Scian ptytkami ceramicznymi nalezy uzywac narzedzi rgcznych tj. paca ze
stali szlachetnej zabkowana, gilotyna do cigcia ptytek, pace z naklejana migkka guma do
spoinowania oraz pace z naklejanymi migkkimi gabkami porowatymi do zbierania nadmiaru
materiatu 1 formowania spoin.

Ponadto do pionowego transportu materiatow wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t.

4. Transport

4.1. Suche mieszanki

Zaprawe nalezy chroni¢ przed wilgocia, przewozi¢ 1 przechowywac¢ na paletach, w szczelnie
zamknigtych workach. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 6 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu (w zalezno$ci od danych producenta).

Suche mieszanki do klejenia i spoinowania oktadzin ceramicznych powinny by¢ przewozone i
sktadowane w opakowaniach firmowych. Sktadowanie na paletach do 12 miesiecy od daty
produkcji w warunkach suchych.

4.2. Plytki ceramiczne

Plytki ceramiczne powinny by¢ sktadowane i przewozone w opakowaniach producenta, w
warunkach nie powodujacych uszkodzenia materiatow.
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5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy. Zaleca
si¢ przystgpowanie do wykonywania tynkow po okresie osiadania 1 skurczu muréw.

W trakcie wykonywania rob6t tynkarskich nalezy obsadzi¢ wszelkie kratki wentylacyjne,
drzwiczki rewizyjne, lustra oraz podajniki na papier toaletowy.

5.1. Tynki wewnetrzne kat. II i III
Przygotowanie podloza betonowego.

Powierzchnia pod tynk powinna by¢ réwne, szorstkie, czyste, niepalace, pozbawione sladow
smardw i tuszczacej si¢ zendry. Jezeli powierzchnia betonu jest gladka, wéwczas nalezy podtoze
nacig¢ dlutem rgcznym lub pneumatycznym i po nacigciu doktadnie oczysci¢. Przed
tynkowaniem podtoze nalezy obficie zwilzy¢ woda.

Przygotowanie podloza z elementéw ceramicznych.

Mur ceglany powinien by¢ wykonany na niepelne spoiny, tzn. nienapeilnione zaprawa na
glebokos¢ 10 +15 mm od lica muru. Pelne spoiny przed tynkowaniem wyskroba¢ na te
glebokos¢. W razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tlustych. Przed
tynkowaniem mur zmy¢ woda.

Przygotowanie podloza z elementéw z betonéw komérkowych.

Mur oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy i naprawi¢ wigksze uszkodzenia kawatkami
betonu komérkowego tak, aby tynk nie tworzyl zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych.
W przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podtoze zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynku.
Tynk nalezy wykona¢ zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

*  Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu nalezy uzy¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére
nalezy wbi¢ co 1,5 m wzdluz dtugosci 1 wysokos$ci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi
wykona¢ placki z zaprawy 1 wygladzi¢ je rowno z gtéwka gwozdzia. Nastgpnie migdzy
plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackéw. Mozna
uzy¢ do tego celu rowniez listew drewnianych lub stalowych.

* Obrzutke wykonac z zaprawy bardzo rzadkiej, grubosci nie przekraczajacej 3+4 mm na
scianach 1 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pdlcementowe;j
obrzutki powinna odpowiada¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

* Narzut wykona¢ po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu wyréwna¢ go za pomoca taty. Narzut w narozach
wyréwnac za pomocg pac w ksztalcie katownika, narzut za§ na wrebach, na stupach itp. —
specjalnymi wzornikami.

* (Gtadz wykona¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ,.ttusta” niz do narzutu; grubo$¢
gladzi 1+3 mm. Po st¢zeniu gladzi zatrze¢ ja packa drewniang lub stalowa. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomocg pedzla.
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Tynki kategorii II — dwuwarstwowe powinny sktada¢ si¢ z obrzutki i narzutu wyréwnanym od
reki, a nastepnie jednolicie zatarte na ostro. Grubo$¢ tynku powinna wynosi¢ 15 mm.

Tynki kategorii III — trojwarstwowe powinny sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu doktadnie
wyréwnanego wg pasm lub listew i1 gladzi starannie wygladzonej packg drewniang lub metalowa.
Grubos¢ tynku powinna wynosi¢ 18 mm.

W trakcie wykonywania tynkéw nalezy obsadzi¢ kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm.

5.2. Gladzie gipsowe

Przygotowanie podioza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z
substancji tluszczowych 1 powlok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem
zmniejszajacym nasigkliwo$¢ 1 wzmacniajacym powierzchniowo podtoze. Powierzchnie
uzupetnionych muréw nalezy otynkowac¢ tynkiem cem.-wap. kat. II jako podkiad pod gtadz
gipsowa.

Naktadanie gtadzi nalezy wykonywaé¢ pacg stalowa nierdzewng. Na $cianach wykonywaé
gladz, zaczynajac

okreslong szerokoscig od posadzki do géry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubos¢
jednej warstwy

gladzi wynosi minimum 2 mm. Drugg warstwe¢ gladzi nalezy wykona¢ po przeschnigciu
pierwszej warstwy. Przewidziano wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych.

Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonywac po jej catkowitym wyschnigciu.

Gladz wykancza¢ poprzez wstgpne przeszlifowanie reczne na calej powierzchni
drobnoziarnistym papierem

sciernym albo specjalng siateczka do szlifowania nr 100, a nastgpnie doprowadzi¢ do idealnej
gladzi szlifujac siateczka nr 180.

5.3. Sufity podwieszane

Przewidziano do wykonania sufit podwieszony z ptyt z prasowanej welny szklanej na
profilach systemowych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo T24. Ptyty montowac Scisle
wg instrukcji producenta.

Plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z zapisami dokumentacji budowlane;.
Zawiesia mocowac do stropu za pomocg kotkéw rozporowych plastikowych ¢6 mm. Plyty sufitu
mocowac¢ na konstrukcji nosnej w rekawiczkach. W razie potrzeby uzywac systemowych klipséw
mocujacych.

5.4. Okladziny $cienne z plytek ceramicznych

Przygotowanie podloza.

Podtoze pod ptytki powinno by¢ réwne, no$ne, zwarte i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢ tj. ttuszcze, bitumy i pyly. Tynki cementowo-wapienne powinny by¢
wysezonowane tj. wiek powyzej 28 dni i wilgotnosci <4%.

Przygotowanie zaprawy

Prace prowadzi¢ w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podioza od + 50C do +250C.
Zawarto$¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci chtodnej wody i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ 5 min. i jeszcze
raz wymieszac. Jezeli trzeba — doda¢ niewielka ilos¢ wody i ponownie wymieszac.
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Zaprawe rozprowadza¢ po podtozu pacg zebatg. Wielkos¢ zebow przy plytkach o wymiarach
20x25 cm powinna wynosi¢ ok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrywa¢ min. 65 % powierzchni
spodu ptytki. Tam gdzie plytki beda narazone na trwate zawilgocenie 1 na mroz nalezy stosowac
metod¢e kombinowanag tzn. dodatkowo nalozy¢ cienka warstwe zaprawy na powierzchnie
montazowe ptytek. Ptytek nie moczy¢ w wodzie!

Wykonywanie okladziny

Uktada¢ je na zaprawie i dociska¢, poki jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak (przed uptywem czasu
naskérkowania). Zachowa¢ szeroko$¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wyktadziny z
przedstawicielem Zamawiajacego (ok. 3+5 mm). Stalg szerokos$¢ spoiny uzyskiwa¢ za pomoca
plastikowych krzyzykéw. Spoinowac nie wczesniej niz po 48 godzin. Brzegi plytek oczysci¢ z
zabrudzen. Oczyszczone brzegi ptytek zwilzy¢ wilgotng gabka. Zaprawe o Kkonsystencji
plastycznej wciska¢ w szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy
zbiera¢ uko$nie do spoiny. Po wstepnym przeschnigciu ptytki oczysci¢ czesto ptukang i
odsgczong, porowata gabka. Wyschniety nalot usunaé¢ z plytek suchg szmatkg. W trakcie
uktadania ptytek na narozach wypukltych mocowac listwy naroznikowe z PCV.

5.5. Obudowa z plyt g-k

Montaz konstrukcji nos$nej nalezy rozpocza¢ od wytrasowania potozenia elementéw
aluminiowych na $cianach, podtodze i suficie. Nastgpnie nalezy za posrednictwem kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego w wyznaczonych miejscach przytwierdzi¢ do konstrukcji
budynku ksztattowniki obwodowe typu U. Ksztaltowniki obwodowe przed kotwieniem powinny
by¢ wczesniej ukladane na tasmach uszczelniajacych. Obwodowe profile boczne (Scienne)
powinny by¢ przytwierdzone do $cian w co najmniej 3 miejscach na wysokosci $ciany. Nastepnie
w przymocowane ksztaltowniki obwodowe wsuwa si¢ stupki, tj. ksztattowniki typu C i ustawia je
w pionie w okreslonym rozstawie. Styki pomigdzy profilami a $§cianami, sufitem 1 podioga nalezy
uszczelni¢ tasmami ze spienionego polietylenu gr. 3mm.

Przed przykreceniem ptyt do konstrukcji z profili nalezy umiesci¢ pomigdzy profilami plyty z
welny mineralnej gr. 60 mm 1 gestosci min. 40 kg/m3. Utozenie ptyt powinno by¢ szczelne.
Nastepnie nalezy ustawi¢ plyty przylgowo do konstrukcji nosnej z zastosowaniem odstepu od
podioza szerokosci ok. 1 cm, a nastepnie zamocowac je za posrednictwem tacznikOw o rozstawie
max. 250 mm. Wkrety powinny by¢ faczone na stykach mijankowo. Nastepnie nalezy wypetnié
spoiny plyt masa gipsowa 1 zatopi¢ w niej siatke w widkna szklanego a nastgpnie wygladzic.
Zaszpachlowa¢ nalezy rowniez otwory po wkretach. Narozniki zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢
poprzez zatopienie w masie gipsowej katownikéw aluminiowych. Po wyschnigciu i stwardnieniu
gipsu nalezy miejsca szpachlowane przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Tynki zwykle na spoiwie cementowym

Kontrola jako$ci wykonania rob6t powinna polega¢ na sprawdzeniu jako$ci materialéw
analogicznie jak w SST 1B/04 ,,Roboty betoniarskie”, sprawdzeniu przygotowania powierzchni
pod tynk oraz sprawdzeniu wygladu powierzchni tynku.

Przy tynkach kategorii II, IIT i IV niedopuszczalne sa pg¢knigcia na powierzchni oraz
wypryski i specznienia. Minimalna przyczepno$¢ do podioza powinna wynosi¢ 0,025 MPa.

39



Odchyitki grubosci tynku powinny waha¢ si¢ w granicach dla tynku II kat. £3 mm, dla

tynku III i IV kat. od -4 do + 2 mm.

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwyktych wg PN 70/B-10100 zestawiono w ponizszej

tablicy.
Dop. odchylenia
. Dop. odchylenia powierzchni . . . | Dop. odchylenia przecinajgcych sie
Sitﬁ?or'a od ptaszczyzny i odchylenia Egi};ﬁﬁ%%?gifﬁg&%rmhm powierzchni od kierunku ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej poziomego podanego w
dokumentaciji
0,1, la Nie podlegajg sprawdzeniu
4 mm na 1 m i ogétem nie
. -~ wigcej niz 10 mm dla catej
Il ﬁom?g)lr?g catej diugosci faty 3mmnaim powierzchni  ograniczonej | 4mmnaim
! pionowymi przegrodami
(np. Sciany i belki)
1 mm na 1 m i ogétem nie
3 mm i w liczbie nie wiekszej wiecgj nii. ‘:1 mmk W 3_mm_ ne_1.16m i og(c’j);rem Te.
o ; .+ | pomieszczeniach wysokosci | wigcej niz 6 mm dla cafej
i gtz ioifrtélr?:' cale] diugosci do 3,5 m oraz nie wigcej niz | powierzchni  ograniczonej 8mmnaim
y ! 6 mm w pomieszczeniach | pionowymi przegrodami
powyzej 3,5 m wysokosci
1,5 mm na 1 m i ogétem nie
2 mm i w liczbie nie wiekszej wiecgj nii. 3 mm W 2_mm_ n§.1 m i ogblem nie_
:x IVf, niz 2 na dugosci taty pom|eszczen|ach wysok_oslc.l wiecej niz 3 mm dlg ca’re]_ >mmnaim
w kontrolnej do 3,5 m oraz nie wigcej niz ppmerzchm ograniczonej
4 mm w pomieszczeniach | pionowymi przegrodami
powyzej 3,5 m wysokosci

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady tynku:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni, itp.,
- trwate $lady zaciekow na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

6.2. Gladzie gipsowe

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci

kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

* pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniu,

* poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb 1 ogétem nie wigcej niz 4 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

* wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

* trwale S$lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
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6.3. Sufity podwieszane

Kontrola jakosci materialdéw powinna nastapi¢ po dostarczeniu materialdéw na budowe.
Kontroli podlega zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja techniczng oraz $wiadectwa jakosci i
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wykonanie konstrukcji rusztow oraz uktad ptyt i obrébek nie moze wykazywac odchylen
wigkszych niz w pkt. 6.3. Wady wykonawcze 1 materiatlowe wykonczonej powierzchni widoczne
z odl. ok. 1,5 m powinny zosta¢ poprawione na koszt Wykonawcy.

Sufity podwieszone nie powinny wykazywac nastepujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zataman i peknig¢ piyt,
- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,
- czg$ciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,
- rozwarstwiania si¢ piyt,
- gnicia kartonu lub wykwitéw ple$ni,
- zaciekow na kartonie,
- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

6.4. Okladziny ceramiczne

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i ST, oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg oglgdzin zewnetrznych i pomiaru,

- sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétu odbioru
miedzyoperacyjnego, zawierajacego stwierdzenie wilasciwej jakosci 1 prawidlowego
uksztattowania powierzchni podtoza zgodnie z niniejsza ST,

- sprawdzenie materialow podczas odbioru okfadziny nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz zaswiadczen przedtozonych przez dostawce,
stwierdzajacg zgodnos¢ uzytych materialéw z wlasciwymi normami przedmiotowymi.

Materialy, ktoérych jakos¢ budzi watpliwosci nalezy na zlecenie Inspektora nadzoru poddac
badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

- sprawdzenie przygotowania powierzchni podtoza, przygotowania ptytek oraz grubosci
warstwy kleju pomiedzy podiozem a ptytkami nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy z okresu wykonywania robét oktadzinowych.

- sprawdzenie stykOw oraz szerokoSci spoin i1 prawidlowego ich wypetnienia nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych, a w przypadkach budzacych watpliwosci
przez pomiar z dokfadnoscia do 0,5 mm. Tolerancja szerokosci spoin wynosi +0,5 mm od
szerokosci zatozone;.

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek 1 przebiegu stykow spoin nalezy
przeprowadza¢ przez naciggnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdluz dowolnie wybranych
poziomych stykow lub spoin na calg ich dlugo$¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do
wypoziomowanego sznura (drutu) katownika murarskiego 1 przez pomiar odchylen z
doktadnoscig do 1 mm.

Ptytki powinny by¢ utozone tak , aby ich krawegdzie tworzyty uklad wzajemnie prostopadtych
linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm/m.
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- sprawdzenie przylegania do podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca lekkiego
opukiwania okfadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny gluchy dzwiek
swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

Jezeli wszystkie badania przewidziane powyzej dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzing
nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen
dato wynik ujemny, catg wyktadzing lub tylko jej niewtasciwg cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i ST. W tym przypadku Wykonawca jest obowigzany doprowadzié¢
oktadzing do stanu zgodno$ci z normg oraz ST i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru, ktérego
wynik jest ostateczny.

6.5. Obudowy z plyt g-k.

Kontrola jako$ci materiatéw powinna nastgpi¢ po dostarczeniu materiatéw na budowe. Kontroli
podlega zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja techniczng oraz $wiadectwa jako$ci i atesty
dopuszczajagce do stosowania w budownictwie. Tolerancje wymiarowe ptyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,5 mm powinny wynosi¢:

- szeroko$¢ -5 mm

- grubos$¢ £ 5 m

- masa < 15kg.

W razie watpliwos$ci co do jakosci materiatéw Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia
badan polegajacych na:

ugieciu przy obcigzeniu silg 100 N 1 obcigzeniu sitg niszczaca prostopadle i réwnolegle do
widkien kartonu.

Ugiecie pod dziataniem sita 100 N przy rozpigtosci podpor S00 mm nie powinno by¢ wigksze niz
0,8 mm (prostopadte do widkien) i 1,0 mm (réwnolegte do widkien).

Wielkos¢ sity niszczacej nie powinna przekracza¢ 600 N (prostopadle do widkien) 1 180 N
(réwnolegle do widkien).

Wymagania przy odbiorze dotyczace wlasnosci estetycznych suchych tynkow:

- powierzchnie zewngtrzne nie powinny mie¢ miejscowych wypuklosci lub wklgstosci
widocznych z odlegtosci 1 m,

- elementy mocujace 1 taczace, oraz zlacza elementéw powinny by¢ niewidoczne,

Dopuszczalne odchylenia wykonania sufitu podwieszonego zestawiono w ponizszej tablicy.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od plaszczyzny i
odchylenia krawedzi od linii

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych

si¢ ptaszczyzn od kata

prostej

pionowego

poziomego

przewidzianego w dokumentacji

Nie wigksze niz 2 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2 na calej
dtugosci taty kontrolnej 2 m

Nie wigksze niz 1,5 mm na
1 m i ogélem nie wigcej niz 3
mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

Nie wigksze niz 2 mm na 1
m i ogélem nie wigcej niz 3 mm
na calej powierzchni,
ograniczonej $cianami, belkami,

itp.

Nie wigksza niz 2 mm

Suche tynki nie powinny wykazywac nastepujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zataman i peknig¢ piyt,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czesSciowego rozmycia masy gipsowej w plytach,
- rozwarstwiania si¢ piyt,

- gnicia kartonu lub wykwitéw plesni,
- zaciekOw na kartonie,
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- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

7.  Obmiar robét

Obmiar rob6t zwigzanych z wykonywaniem tynkow i oktadzin wewnetrznych okreslony jest
na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegdtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8.  Platnos¢
Platno$¢ wedtug umowy zawartej migdzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow -- Czes¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN 70/B-10100 Roboty tynkowe -- Tynki zwykte -- Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1. Budownictwo
ogolne. Cz¢s¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/06
ROBOTY STOLARSKIE
CPV- 45421000-4

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zaméwienia

Adaptacja pomieszczen na potrzeby Klubu Malucha w miejscowosci Borzechéw Kolonia 227
gm. Borzechdéw, nr. ewid. dziatki 469.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej i
drzwiowej podczas adaptacji pomieszczen na potrzeby Klubu Malucha w miejscowosci
Borzechéw Kolonia 227, gm. Borzechéw, nr. ewid. dziatki 469.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem stolarki drzwiowe;.
Zakres:
- dostarczenie 1 montaz drzwi wewngetrznych

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogdlne”

1.7. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujagcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminologia — Czes¢ 1. Terminy
ogalne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
Kod kategorii rob6t: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1.9. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami.

2. Materialy
Stolarka drzwiowa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 14351-1+A2:2016-10 oraz by¢
znakowane przez producentéw znakiem budowlanym B oraz znakiem bezpieczenstwa B
(umieszczonym w trdjkacie réwnoramiennym). Obecnie obydwa znaki powinny by¢
zastgpione znakiem jakosci CE.

Drzwi drewniane ptytowe typowe klasy 2+3, rama skrzydta z drewna klejonego, okleina
naturalna, wypetnienie z ptyty wiérowej petnej, oscieznice stalowe stale.

W drzwiach tazienkowych w dolnej cze$ci powinny znajdowac si¢ otwory o sumarycznym
przekroju nie mniej niz 0,022 m2. Drzwi fabrycznie wykonczone z wkladkami
patentowanymi, szyldami i klamkami. Zabezpieczenie skrzydet drzwiowych ogranicznikami.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny by¢ zaopatrzone w zamki z mechanizmem
blokujacym.

Ptyta kabiny ustgpowej z HPL gr. 12mm barwionego w masie. Profile montazowe oraz nézki
regulowane z aluminium.

Ostony grzejnikow z plyty HPL gr. 10mm barwionego w masie w ramie z profili
aluminiowych.
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3. Sprzet
Oprécz narzedzi recznych potrzebnych do obrobki wstawianej stolarki, do transportu
pionowego materiatéw wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t.

4. Transport

Transport stolarki drzwiowej powinien odbywa¢ si¢ Srodkami transportu do tego
przystosowanymi. Okna przewozi¢ na specjalnych stojakach w pozycji pionowej/ukosne;j.
Stolarka powinna by¢ rozmieszczona réwnomiernie z dwoéch stron stojaka (jezeli jest
obustronny), zabezpieczona przed wzajemnym obcieraniem specjalnymi przektadkami z
migkkiego materialu np. pianek PE, itp. Dodatkowo elementy mocuje si¢ pasami do statych
uchwytéw naczep transportowych. Stolarka powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej jak w czasie transportu.
W jednym stosie powinno by¢ tyle elementéw, aby pod wptywem ci¢zaru nie uszkodzi¢ okna
bedacego pod spodem. Stolarka w trakcie sktadowania i transportu powinna by¢ zabezpieczona
przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

Czas osadzania stolarki.

Wbudowanie stolarki powinno odby¢ si¢ po wykonaniu robét mokrych (posadzki, tynki) i po
wyschnieciu budynku.

Obrébki zewnetrzne powinny by¢ montowane w trakcie wbudowywania stolarki, co umozliwi
wykonanie ciggtych na calym obwodzie okna uszczelnien.

Ustalenie wymiar6w osciezy, luzy na wbudowanie.

Miejsce wbudowania stolarki zgodne z dokumentacja projektowa.

Przy stolarce z aluminium luzy na wbudowanie réznicuje si¢ odpowiednio od wymiaréw
gabarytowych i koloru okien.

W przypadku jasnych koloréw stolarki minimalny luz (na strong¢) powinien wynosic:

10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku stolarki o kolorach ciemnych luzy powinny by¢ dodatkowo zwigkszoine o 5 mm.

W przypadku stosowania do uszczelniania taSm z impregnowanych pianek z tworzywa
sztucznego i duzej doktadnosci wykonania osciezy dopuszcza si¢ zmniejszenie luzow o 50%.

Wymiary stolarki sa okreslone w dokumentacji projektowej. Przed zamdwieniem stolarki
sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarowa otworéw z zalozeniami projektowymi.

Przygotowanie osciezy do wbudowania.

Przygotowanie o$ciezy.

Oscieza powinny odznacza¢ si¢ doktadnoscia ksztattu i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinny by¢
réwne i gladkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu.

Przygotowanie stolarki.

Stolarka powinna by¢ dostarczone na budowe¢ w stanie ostatecznie wykonczonym. Do
wbudowania skrzydfa nalezy zdja¢. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki PU i
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kitow oraz podczas prowadzenia robot malarskich 1 tynkarskich stolarka powinna by¢ ostonigta
folig i ochronng taSmg malarska.

Wprawianie stolarki.

Przed wiasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu
za pomoca klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciggéw
montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadprozu. Prég o$cieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach
podporowych, ktére zostang na state. Punkty wstgpnego klinowania powinny by¢ rozmieszczone
przy narozach o$cieznicy, aby nie spowodowac¢ wygiecia elementéw oscieznic.

Szczeliny miedzy os$cieznicami a o$ciezami stolarki nalezy uszczelni¢ samorozkurczalng pianka
izolacyjng. Pianki uzywac¢ po uprzednim umieszczeniu rozporek w oSciezach zabezpieczajacych
przed odksztalceniami.

Do wiasciwego zamocowania o$cieznicy w osciezu stosowaé kotwy, tuleje rozpierane lub
specjalne wkrety. Rodzaj tacznikéw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby
spetnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploatacji
okien. Niezaleznie od rodzaju, wszystkie aczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5 mm, ksztalt czesci polaczeniowej z
oscieznicg trzeba dostosowac do jej profilu. Minimalne zagtebienie tagcznikéw w murze powinno
wynosi¢ 60 mm.

Montaz systemu $ciany kabin ustepowych nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci robot
Odbi6r drzwi przeprowadza si¢ w trzech etapach:
- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobata techniczng oraz na zgodno$¢ z
zamOwieniem,
- w ramach odbioru rob6t ulegajacych zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych
podparcia progéw, zamocowania o$cieznic, uszczelnienia luzow),
- po wbudowaniu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe oScieznic wynoszg + 5 mm.

Przy wbudowaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych o$cieznic,
uszkodzen mechanicznych 1 trwatych zabrudzen ram, szyb 1 oku¢. Odchylenie od pionu oscieznic
okiennych i1 drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wigcej jednak niz
3 mm na calg o$cieznicg.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zacig¢. Otwarte skrzydta
okienne i drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wilasnym cig¢zarem) dalej si¢ otwiera¢ lub
zamykac.

Zamknigte skrzydta powinny dolega¢ do o$cieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.

Zabudowa ustegpowa powinna zapewnia¢ peilng funkcjonalno$¢ pomieszczen. Doktadnos¢
montazu oraz odbiér materiatéw i elementéw sktadowych systemu nalezy dokona¢ metoda
wizualng. Niedopuszczalne sa wszelkie uszkodzenia i skazy materiatowe widoczne gotym okiem
z odleglosci 1 m oraz wszelkie nierdwnos$ci oraz prostoliniowos$¢ elementéw widoczne gotym
okiem z odl. 1 m.
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7. Obmiar robét

Obmiar rob6t zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej okreSlony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegétowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wlasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Platnos$¢ wedtug umowy zawartej migdzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne --
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/07
ROBOTY MALARSKIE
CPV- 45442000-7

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa zaméwienia

Adaptacja pomieszczen na potrzeby Klubu Malucha w miejscowosci Borzechéw Kolonia 227
gm. Borzechéw, nr. ewid. dziatki 469.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt
malarskich podczas adaptacji pomieszczen na potrzeby Klubu Malucha w miejscowosci
Borzechéw Kolonia 227, gm. Borzechéw, nr. ewid. dziatki 469.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
malowaniem powierzchni wewnetrznych farbami lateksowymi i ceramicznymi.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.
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1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogdlne”

1.7. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowiazujagcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminologia — Czes¢ 1. Terminy
ogalne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robét: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kod kategorii rob6t: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

1.9. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami.

2. Materialy
Do malowania powierzchni wewngtrznych nalezy zastosowac:
- farby lateksowe spetniajagce wymagania PN-EN 13300-2002 klasy 1, w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.
- farby ceramiczne spelniajagce wymagania PN-C 81914-2002 klasy 1, w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem. Parametry minimalne farby:

-potysk wg PNC 81914:2002 mat

-lepkos¢, Brookfield RVT, 200C, min [mPas] 5000

-odpornos¢ na szorowanie-wg PN EN 13300 klasa 1

Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

3. Sprzet
Do malowania farbami stosowa¢ walki futerkowe. W miejscach trudnodostepnych malowac¢
pedzlem ptaskim o migkkim wlosiu.

4. Transport
Transport 1 skladowanie farb emulsyjnych powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wiaSciwymi
normami — w temperaturze dodatniej, zalecanej przez producenta.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podloza
5.1.1. Podloze mineralne

Przed malowaniem nalezy dokladnie przejrze¢ wszystkie powierzchnie przeznaczone do
malowania, zwtaszcza przy oScieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan.
Ewentualne szczeliny wypetni¢ masg akrylowa. Nie stosowa¢ do tego celu mas silikonowych!
Drobne odpryski i pgkniecia powierzchni sufitow nalezy wypetni¢ gtadzig gipsowa i po
wyschnieciu przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Wilgotno$¢ powierzchni
przeznaczonej do malowania pod farbe emulsyjng nie powinna by¢ wieksza niz max. 4%
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Powierzchnia sufitu powinna by¢ gladka, rowna, pozbawiona pytu, kurzu i innych

zanieczyszczen.

Pierwsze malowanie sufitéw mozna wykonywac¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w
szczegOlnosci:

- catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych 1 instalacyjnych,

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- po wstawieniu stolarki okienne;j.
Drugie i trzecie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu bialego montazu,

- po ulozeniu posadzek

5.2. Wykonywanie robét

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz +22°C. Zaleca si¢, aby temperatura podczas robdt malarskich przy malowaniu farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi wynosita od +12 do +18°C.

5.2.1. Malowanie farba powierzchni mineralnych

Podloze musi by¢ no$ne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢.

Silnie chtonne lub pylace gtadzie i szpachle gipsowe: Gruntowaé srodkiem dedykowanym
przez producenta farby, metodg wcierania pedzlem tawkowcem lub w przypadku koniecznoSci
stosowania preparatu wodnego — nanosi¢ walkiem, ewentualnie natryskiem.

Mozliwe metody gruntowania:

Fawkowcem — Wciera¢ preparat w podioze az do jego pelnego nasycenia. Powinien caty
wnikna¢ w podloze, aby nie wyszkli¢ powtoki. W przypadku silnie chtonnych podiozy stosowac
metode ,,mokre-w mokre”. Preparaty wodne podczas wcierania mogg powodowaé pegcznienie
gipsu 1 prowadzi¢ do wymywania si¢ gladzi.

Watkiem — W przypadku uzycia gruntu przygotowanego specjalnie do nanoszenia watkiem -
rozprowadza¢ réwnomiernie w ilosci nie powodujacej wyszklenia powloki. Nie zostawiac
niezagruntowanych miejsc. Powierzchni¢ wmasowywaé¢ watkiem poliamidowym/nylonowym do
posadzek (runo 13-15mm) bez przerw, aby utrzyma¢ podioze mokre w miejscach taczen
obszaréw. Podczas wmasowywania produkt moze si¢ lekko pienié, co jest celowa wlasciwoscia
zapobiegajaca powstawaniu zaciekOw.

Natryskiem — prowadzi¢ pistolet ruchem jednostajnym, kierujac jego dysze prostopadle do
malowanej powierzchni, zwalnia¢ spust zmieniajgc kierunek ruchu. Natryskiwa¢ na zaktadke.
Stosowa¢ zredukowane ci$nienia by nie uszkodzi¢ stabego podtoza. Nie nanosi¢ zbyt duzych
ilosci, by nie doprowadzi¢ do wyszklenia powtoki lub zaciekow.

Stabochtonne i zwarte maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV:
Wykona¢ podktad $rodkiem gruntujagcym. Zatarte na mokro gipsy z zeszkliwiong powierzchnig
przeszlifowa¢, odpyli¢ i zagruntowac.

Scianki z elementéw gipsowych: Silnie chtonne plyty zagruntowaé srodkiem
glebokopenetrujagcym. Mocno utwardzone, gladkie ptyty powlec zwigkszajaca przyczepnosé
warstwa podktadowa wybranego systemu.

Piyty gipsowo-kartonowe: Zeszlifowa¢ nadmiar szpachlowki. Migkkie i gladkie miejsca
szpachlowane gipsem wzmocni¢ $rodkiem gruntujagcym. Na calg powierzchni¢ nanie$¢ warstwe
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podktadowa wybranego systemu. Plyty z zawartos$cig sktadnikéw wodorozcienczalnych i
mogacych powodowac¢ przebarwienia gruntowa¢ srodkiem gruntujgcym.

Tynki grupy P II 1 P III: Mocne, normalnie chtonne tynki malowa¢ bez wczesniejszego
przygotowania. Piaszczace, pylace, porowate lub silnie chtonne tynki zagruntowac Srodkiem
gruntujgcym.

6. Kontrola jakosci robot
W czasie prowadzenia rob6t malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola migdzyfazowa
dotyczgca:
- sprawdzenie jako$ci materiatow malarskich,
- sprawdzenie wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,
- sprawdzenie jako$ci wykonania kolejnych warstw powlok malarskich,
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.

Zbadanie jako$ci materialéw i podtozy powinno by¢ dokonane w spos6b okreslony normami
panstwowymi. Wyroby powinny mie¢ ocen¢ higieniczng panstwowego Zaktadu Higieny (PZH).
Korzystne byloby réwniez posiadanie przez wyréb znaku E oznaczajacego produkt ekologicznie
bezpieczny.

Badanie powtok z farb lateksowych lub ceramicznych przy ich odbiorach nalezy
przeprowadzac po zakonczeniu ich wykonania nie wcze$niej niz po 7 dniach.

6.1 Wymagania finalne dla powlok emulsyjnych:

- powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i
dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho 1 na szorowanie,
a takze na reemulgacje.

- powloka powinna dawa¢ aksamitno-matowy wyglad,

- powierzchnia powloki nie moze mie¢ uszkodzen, smug, przeswitéw, plam 1 §sladow pedzla
lub watka.

- nie dopuszcza si¢ obecno$ci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania od podloza oraz
widocznych taczen i poprawek,

- dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywajacego
podtoza,

- powloka nie powinna wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia,

- barwa powloki powinna by¢ jednolita 1 rOwnomierna, bez smug i plam oraz by¢ zgodna z
wzorcem uzgodnionym mie¢dzy Wykonawcg a Inwestorem.

7. Obmiar robét

Obmiar robét zwigzanych z wykonywaniem rob6t malarskich okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegdtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Platno$¢ wedlug umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
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9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze
PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity.

PN-C 81914-2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.
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