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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmiana sposobu uzytkowania
czesci pomieszcezen istniejgcego przedszkola pod funkcje klubu dziecigcego.

Opis stanu istniejgcego

Na dzialce zlokalizowany jest budynek przedszkola oraz szkotly
podstawowej. Budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony.
Budynek przedszkola zaopatrzony jest w wod¢ gaz,  energi¢
elektryczng, kanalizacj¢ sanitarng z odptywem do kanalizacji og6lnosptawne;,
wentylacje grawitacyjng. Budynek znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym.
Dojazd do budynku z drogi powiatowej istniejagcym zjazdem.

Opis projektu adaptacji pomieszczen

Przedmiotowy klub dziecigcy znajdowa¢ si¢ bedzie w budynku
istniejgcego przedszkola, ktory jest obiektem posiadajacym dwie kondygnacje
nadziemne oraz jedng kondygnacje podziemn3.

Pod potrzeby klubu dziecigcego adaptuje si¢ pomieszczenia usytuowane
na kondygnacji parteru: sale zabaw dla 15 dzieci (pom. 0/4), szatni¢ dzieci
(pom. 0/7), WC dzieci (pom. 0/3) oraz WC personelu (pom. 0/2).

W projektowanym klubie dzieciecym przewiduje si¢ wydawanie positkow
pochodzacych z zaplecza gastronomicznego przedszkola.

Obiekt zaopatrzony jest w wode oraz energi¢ elektryczng z sieci, S$cieki
odprowadzane beda do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej, a ogrzewanie
z wlasnego zrodia ciepta.

Wysokosci pomieszczen wynosi¢ beda minimalnie: 2,50 m.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiada¢ beda oswietlenie naturalne
1 sztuczne.



Uktad funkcjonalny pomieszczen 1 ich powierzchnie pokazano na
zalaczonych rysunkach. Uktad scian, otworéw drzwiowych 1 okiennych
pozostaje bez zmian.

W projektowanym klubie dzieciecym dla 15 dzieci sprawowana bedzie opieka
nad dzie¢mi w wieku od ukonczenia 1 roku zycia do lat 3.

W ramach opieki realizowane beda funkcje: opiekuncza, wychowawcza oraz
edukacyjna.

Do zadan klubu dziecigcego naleze¢ bedzie:

= zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zblizonych do

warunkow domowych;

= zagwarantowanie dziecku wlasciwej opieki pielegnacyjnej oraz

edukacyjnej, przez prowadzenie zaje¢ zabawowych 2z elementami
edukacji, z uwzglednieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

= prowadzenie zaje¢ opiekunczo-wychowawczych 1 edukacyjnych,

uwzgledniajacych rozwdj psychomotoryczny dziecka, witasciwych do
wieku dziecka.

W klubie dziecigcym zapewnione bedzie wyzywienie przebywajacym w nim
dzieciom wraz z mozliwoscig higienicznego spozywania positkOw w salach
zaje¢ dla dzieci. Positki pochodzi¢ beda z zaplecza gastronomicznego
przedszkola, gdzie przygotowywane bedg w warunkach zgodnych z
obowigzujagcymi przepisami 1 normami.

Wszystkie zajecia odbywa¢ si¢ beda w specjalnie do tego celu
przystosowanej sali (pom. 0/4), ktéra to wyposazona zostanie zgodnie z czgscia
rysunkowa.

Posciel begdzie wyraznie oznakowana, przypisana do konkretnego dziecka 1
przechowywana w odpowiednio przystosowanych szafach z zachowaniem
izolacji kompletow poscieli nalezacych do poszczegélnych dzieci, tak aby
zapobiec przenoszeniu si¢ zakazen.

Zastosowane w klubie dziecigcym meble i urzadzenia sanitarne dostosowane
beda do wymagan ergonomii i bedg posiada¢ stosowne certyfikaty, a pozostate

wyposazenie zilobka posiada¢ bedzie odpowiednie atesty lub certyfikaty.



Ponadto zabawki spetnia¢ beda wymagania bezpieczenstwa i1 higieny oraz
posiada¢ oznakowanie CE.
W projektowanym lokalu przewiduje si¢ wydawanie positkéw gotowych
pochodzacych z istniejacego zaplecza gastronomicznego.

Do mycia naczyh wydzielona zostala zmywalnia (pom. 0/18).

Rozdzielnia positkow (pom. 0/17) przeznaczona bedzie do porcjowania i
naktadania potraw.

Spozywanie positkéw w klubie dzieciecym odbywac si¢ bedzie w sali zajec,
a mycie termosOw transportowych w zaktadzie dostawcy positkow.

Transport positkow do sali odbywac si¢ bedzie w zamykanych naczyniach, w
sposob bezpieczny dla dzieci 1 chronigcy positki przed zanieczyszczeniem.

Naczynia stotfowe uzywane w projektowanym lokalu beda posiadaty

odpowiednie certyfikaty, ktore beda do wgladu stuzb kontroli sanitarne;.

Dane liczbowe

- powierzchnia uzytkowa ,,Klubu malucha™:
92.89m?

Opis budowlany czesci istniejgcej i adaptowanej

Zdjecie paneli 1 parkietu

Wykonanie warstwy samopoziomujgcej na podiodze.

Ulozenie wyktadziny PCV zgrzewanej z wywinieciem cokolika na sciang.
Malowanie scian i sufitéw z drobnymi naprawkami.

Wymiana okablowania pod lampy oswietleniowe

Wymiana osprzgtu elektrycznego tj. wiaczniki oswietlenia

Wymiana oston grzejnikowych.

Skucie ptytek na Scianach i podtogach oraz utozenie nowych

Wymiana rur kanalizacyjnych

Malowanie Scian



Wymiana urzadzen 1 armatury sanitarnej
Wykonanie sufitu podwieszanego

Wymiana instalacji pod oswietlenie 1 gniazdka
Wymiana stolarki drzwiowe]

Zamontowanie klimatyzatora



Ekspertyza techniczno-budowlana budynku przedszkola

Dane ogoélne budynku

Przedmiotem opracowania jest budynek przedszkola zlokalizowany w
miejscowosci Borzechéw Kolonia dz nr ew. 469 gm. Borzechow. Jest to
budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony wyposazony Ww
instalacje energetyczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, c.o 1 gaz.

Dane powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia zabudowy  544,49m?
Powierzchnia uzytkowa 826,90m?

Kubatura 2816,00m3

Program uzytkowy
Piwnica — pomieszczenia gospodarcze
Parter— pom. przeznaczone dla potrzeb przedszkola

Parter— pom. przeznaczone dla potrzeb przedszkola

Konstrukcja

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, o ukladzie
poprzecznym, ze stropem gestozebrowy. Konstrukcja oparta jest na Scianach
zewnetrznych z cegly ceramicznej pelnej ocieplone styropianem, dach ptaski
pokryty papa na lepiku.

Fundamenty — cegla ceramiczna petna - stan techniczny dobry

Sciany przyziemia — murowane cegly ceramicznej petnej ocieplone
styropianem - stan techniczny dobry



Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji oraz przyjete obciazenia

Przepisy prawa budowlanego oraz obowigzujace nomy budowlane:

PN-B-03000:1990 — Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-B-02000:1982 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-B-02001:1982 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
PN-B-02003:1982 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe.
PN-B-02010:1980 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

PN-B-02010:1980/Az] — Zmiana do Polskiej Normy. Pazdziernik 2006.
PN-B-02011:1977 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-B-Q2011:1977/Azl — Zmiana do Polskiej Normy. Lipiec 2009.
PN-B-02014:1988 — Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Obliczenia konstrukcji zelbetowych i1 betonowych wykonano w oparciu o

normy:
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

Obliczenia konstrukcji murowych wykonano w oparciu o normy:

PN-B-03002:2007 — Konstrukcje murowe. Projektowanie i1 obliczanie.

Obliczenie fundamentéw obiektu wykonano w oparciu o normy:

PN-B-03001:1976 — Konstrukcje 1 podioza budowli. Ogélne zasady
obliczen.

PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia i projektowanie.

W obliczeniach przyjeto:

strefe obcigzenia wiatrowego: I

strefe obcigzenia $niegiem: 11

beton elementéw konstrukcyjnych: C16/20 (B20), C20/25 (B25)
stal zbrojeniowa: A-III (34 Gs); A-0 (St0S)

stal konstrukcyjna: S235

grunt, przyjeto jednostkowy opor obliczeniowy q,=0,15MPa

Obcigzenia stale



Warstwy dachowe — 1,35kN/m?

Warstwy stropowe — 4,95 kIN/m?

Sciany:

- cigzar wlasciwy elementow zelbetowych — 25,0 kN/m3
- cigzar wlasciwy elementéw betonowych — 24,0 kN/m3
- cigzar wiasciwy elementéw murowych — 14,0 kN/m3

» Obciazenia zmienne

- obcigzenie wiatrem — 1 strefa-20m/s
- obcigzenie $niegiem — 3 strefa-1,2kN/m?

Architektura:

Pokrycie dachu- papa na lepiku - stan dobry
Obrobki dachu, rynny i rury spustowe -stan techniczny dobry
Stolarka okienna - PCV stan techniczny dobry

Instalacje sanitarne:

Wodociggowa- wykonana z rur ocynkowanych od @15 do (#32- stan techniczny
dobry.

Kanalizacji sanitarnej z rur PCV (3160- stan techniczny doby

Instalacja elektryczna :

Wykonana przewodami YDYp 3x1,5mm? ulozonymi w tynku- stan techniczny
dobry

Whnioski 1 opinie o stanie technicznym budynku

Na podstawie wykonanej ekspertyzy stwierdzam ze budynek jest w dobrym
stanie technicznym. Budynek nadaje si¢ do zmiany sposobu uzytkowania.
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