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Pismo z dnia: 04.10.2024 r.
Sprawa: warunki techniczne na wymiang sieci wodociagowej wraz z przytaczami i budowe
sieci kanallizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Bocznej w Czeladzi.

Czeladzkie Wodociggi sp. z 0. 0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. informuja,
ze na terenie objetym projektem znajdujg sie istniejgce uzbrojenie wodociggowe
i kanalizacyjne. Na zalgczonych mapach zostat zaznaczony orientacyjny przebieg
istniejgcych sieci.

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna odpowiadaé nastepujacym warunkom
technicznym:

1. Projektowana sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 805:2002
,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych”.

2. Sie¢ wodociggowg zaprojektowa¢ od sieci wodociggowej PE @125 zlokalizowane;
w rejonie budynku nr 1 przy ul. Bocznej w Czeladzi do sieci wodociggowej @200 stal
zlokalizowanej w rejonie budynku nr 5 przy ul. Szpitalnej. Miejsca wpiecia zaznaczone
na zatgczniku nr 1 do niniejszego pisma.

3. Rury uktada¢ na podsypce i obsypaé¢ piaskiem warstwami o grubosci min. 20 cm.

4. Srednice wodociggu dobraé do przewidywanego zapotrzebowania na wode. Srednica
istniejgcego (przewidzianego do wymiany) odcinka sieci wodociggowej — @100 stal.

5. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymiane stalowych przytgczy zakoriczonych zestawami
wodomierzowymi. Zestaw wodomierzowy nalezy dostosowaé do wymagan
instalacyjnych wymienionych w pkt. 16. W przypadku pozostalych przewodow
wodociggowych bedgcych na trasie projektowanego wodociggu nalezy dokonaé
przepigcia. Ponadto nalezy wykona¢ oddzielne przytgcze wodociggowe dla budynku nr
7 (obecnie wspdlny przewod wodociggowy dla budynku nr 7 i nr 9). Nie wyklucza sie
istnienia innego podziemnego uzbrojenia, ktérego posadowienie nie jest nam znane
I nie zostato zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej; na etapie projektowania nalezy
zweryfikowac w terenie.

6. Wezet wodomierzowy projektowaé nie dalej niz 1,0 m od $ciany zewnetrznej budynku.
W przypadku montazu wodomierza w pomieszczeniu wodomierzowym musi ono
spetnia¢ warunki zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 09.06.2022 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225 (§116i §117).
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W przypadku przytgcza wodociggowego przekraczajgcego 15 m diugosci, zestaw

wodomierzowy winien by¢ zamontowany w studni wodomierzowej.

Przejécie rurociagu przez ciang pomieszczenia wodomierzowego przewidzie¢ w rurze

ochronnej, a przestrzef pomiedzy rurg ochronng wypetnic¢ sznurem biatym i uszczelnic

kitem na pokoscie Inianym lub piankg poliuretanowa.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zlokalizowana na terenie posesji, maksymalnie 1,5

m od granicy dziaki.

Studnia powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego, zabezpieczona przed naptywem

wod gruntowych i przed przemarzaniem oraz tak skonstruowana, aby nie byt mozliwy

naplyw wod deszczowych; w razie koniecznosci przewidzie¢ odwodnienie studni.

Wymiary studni wodomierzowej powinny wynika¢ z dtugosci zabudowy zestawu

wodomierzowego tj. zespolu elementéw umozliwiajgcych montaz wodomierza wraz

z zaworami odcinajgcymi na przytaczu i zaworem antyskazeniowym; odlegtos¢

pomiedzy osig zestawu wodomierzowego a spodem korka izolujgcego termicznie

powinna umozliwiaé montaz wodomierza wraz z nakfadkg do zdalnego odczytu

i wynosic¢ 17 cm.

Przy doborze studni wodomierzowej nalezy uwzglednic migdzy innymi warunki

gruntowo-wodne, obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Instalowanie studni wodomierzowej wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg i wymogami

producenta.

W projekcie nalezy uwzglednic, iz wszystkie fgczenia przed wodomierzem powinny by¢

wykonywane metodg zgrzewania elektrooporowego. Nie dopuszcza sie stosowania

ksztattek skrecanych.

Na kazdym przytaczu wodociggowym nalezy zaprojektowa¢ zasuwg odcinajgca.

Wymagania instalacyjne zestawu wodomierzowego:

Przygotowanie podejscia pod zabudowe wodomierza:

o nalezy montowa¢ wodomierz w pozycji horyzontalnej — z tarczg licznika skierowang
do gory zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10720 i PN-ISO 4064-2
+ Ad1, na konsoli wodomierzowej;

o od strony doplywu wody wymienione urzadzenia powinny by¢ zamontowane
w nastepujacej kolejnosci:

- zawor odcinajacy grzybkowy,

- konsola wodomierzowa,

- zawdr odcinajacy grzybkowy,

- zawor zwrotny antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN1717,
- zawor grzybkowy lub kulowy.

o zachowa¢ odcinki proste przed i za wodomierzem; odcinek prosty przed
wodomierzem powinien wynosi¢ L=5 $rednic nominalnych wodomierza i za
wodomierzem L= 3 srednice nominalne wodomierza;

o w zestawach wodomierzowych tgczenie armatury przewidzie¢ za pomocg ksztattek
mosieznych;

o odcinki przewodu wodociggowego przed i za wodomierzem zamontowac
wspélosiowo;

o wodomierz nie powinien byé narazony na nadmierne naprezenia spowodowane
przez rurociag lub wyposazenie;

o zestaw wodomierzowy nalezy zabudowa¢ na wysokosci od 0,4 do 1 m nad
posadzka;

o przed zainstalowaniem wodomierza rurocigg powinien by¢ przeplukany w celu
usuniecia zanieczyszczefi mogacych uszkodzi¢ wodomierz Iub spowodowac
ograniczenie przeptywu;
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Projektowana sie¢ kanalizaciji

Przewod wodociggowy lokalizowaé na terenie ogolnodostepnym, w liniach
rozgraniczajgcych ulice i ciggi pieszo-jezdne lub w lokalnych ciggach komunikacyjnych.
Trase projektowac bez zbednych zataman, zachowujac przebieg prostoliniowy
i rownolegty do osi ulic.

Wodocigg lokalizowa¢ 1 m od granicy dziatek budowlanych.

Na planowanej trasie sieci rozdzielczej zabudowany jest jeden hydrant naziemny.
Nalezy zaprojektowa¢ hydranty ppoz. o srednicy DN80. Rozmieszczenie hydrantow
nalezy planowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

W razie koniecznosci nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie wodociggu.

Pod zasuwami i hydrantem nalezy przewidzie¢ bloczki betonowe 30x30x10.

Na trasie wodociggu nalezy zaprojektowac tasme znacznikowg z wktadkg metalowa na
gtebokosci 0,5 m pod powierzchnig terenu.

Wszystkie tgczenia rur PE wykonac¢ metoda zgrzewania elektrooporowego.

Na poszczegblnych przepigtych przewodach wodociggowych dla kazdego budynku
oddzielnie nalezy zabudowaé zasuwy odcinajgce.

sanitarnej powinna odpowiadaé nastepujacym

warunkom technicznym:

8

2,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami nalezy zaprojektowaé
w ul. Boczne;j.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zabezpiecza¢ odprowadzenie
sciekow z istniejgcej i planowanej zabudowy.

Wigczenie nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
nalezy zaprojektowa¢ w miejscach wskazanych na mapach stanowigcych zat. nr 1. Sie¢
kanalizacji sanitarnej projektowac od studni k675 (karta inwentaryzacyjna studzienki —
zat. nr 2) zabudowanej na kanale PEHD @200 w ul. Przefajskiej do studni ks1
zabudowanej na kanale @400 beton na skrzyzowaniu ul. Bocznej z ul. Ogrodowa
w Czeladzi. Nie wyklucza sie istnienia innego podziemnego uzbrojenia, ktérego
posadowienie nie jest nam znane i nie zostato zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej;
na etapie projektowania nalezy zweryfikowa¢ w terenie. Ponadto nalezy trwale odcigé
I zaslepi¢ potgczenie pomiedzy studnig k675 zabudowang na kanalizacji sanitarnym
a studnig k559 zabudowang na kanalizacji deszczowej w ul. Przetajskiej.

Przykanaliki zakonczone studzienkg rewizyjng nalezy projektowa¢ do granicy posesiji.
W trakcie projektowania nalezy uwzgledni¢ lokalizacje istniejgcych szamb/zbiornikéw,
tak aby podtgczenie budynkéw do nowo budowanej kanalizacji bylo mozliwie fatwe.
W  przypadku pozostalych przewodow kanalizacyjnych bedacych na trasie
projektowanej kanalizacji w ul. Bocznej nalezy dokonaé przepiecia.

Przewod kanalizacji sanitarnej projektowac z rur PCV, grubosciennych o wydiuzonym
kielichu, utozonych na podsypce i obsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm.

Dla kazdego budynku nalezy przewidzie¢ oddzielny przewod kanalizacji sanitarne;.
Srednica projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej, dla kazdego budynku, nie
powinna by¢ mniejsza niz @160 mm.

Na zatamaniach i zmianach kierunku przewodu kanalizacyjnego, a takze na
wigczeniach przykanalikéw do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
przewidzie¢ studnie rewizyjne.

Przejscie kanatow przez studnie rozwigzaé elastycznie.

Studnie na ciggu gtéwnym projektowac jako betonowe o $rednicy DN1000. Dopuszcza
sie projektowanie studni rewizyjnych tworzywowych o $rednicy @600 lub @425 jako

ADRES DO KORESPONDENCII: 41-250 CZELADZ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl



2

CZELADZKIE
WODOCIAGI

Sp.zo.0.

NIP: 625 23 517 65
REGON: 240736063

KRS 0000291742
Sad Rejonowy
Katowice-Wschoéd
w Katowicach,
Wydziat VIlI
Gospodarczy

SEKRETARIAT:
nrtel. (32) 269 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAL TECHNICZNY
nr tel. (32) 269 89 60

BIURO OBStUGI
KLIENTA
nr tel. (32) 269 89 57

DZIAL KSIEGOWOSCI
nrtel. {32) 269 89 67

WINDYKACIA
nr tel. (32) 269 89 76

DZIAL ORGANIZACII,
KADR | PLAC
nr tel. (32) 269 89 53

DZIAL EKSPLOATACIHI
SIECI | UTRZYMANIA
RUCHU

nr tel. (32) 295 72 04
nrtel. {32) 2957201

DYSPOZYTOR

NR ALARMOWY 994
i Lel. (32) 2957209
nrtel. (32) 29572 10
fax (32) 295 72 07

ZARZAD SPOLKI
STANOWI:

Artur Smagorowicz
Prezes Zarzadu

KAPITAL
ZAKEADOWY:
54 254 100,00 zt

Rachunek bankowy: ING Bank Sigski o/Bedzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

11.

studni kierunkowych.

Przewody kanalizacji lokalizowa¢ na terenie m. Czeladz, w terenie ogolnodostgpnym,
w liniach rozgraniczajgcych ulice i cigagi pieszo-jezdne lub w lokalnych ciggach
komunikacyjnych.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory

Na etapie projektowania nalezy uwzglednic materialy i armature posiadajaca
odpowiednie atesty konstrukcyjne i PZH.

Do akceptacji nalezy przedstawi¢ wstepny plan z wrysowang trasg projektowanych
sieci.

Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w dwéch egzemplarzach w tut. Spoice.
Zobowiazuje sie projektanta do inwentaryzacji wykonawczej planowanej inwestycji.
Projekt oraz kosztorysy powinny uwzglednia¢ odtworzenie nawierzchni zgodnie
z warunkami wydanymi przez Zarzadce drogi.

Dodatkowo przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne zgody
i decyzje dotyczace zezwolenia na prowadzenie robét oraz umieszczenie urzgdzen
infrastruktury wod.-kan. w pasie drogowym.

W przypadku koniecznoéci uzyskania dodatkowych lub bardziej szczegotowych danych
nalezy kontaktowa¢ sie z Dziatem Technicznym.

. Warunki techniczne na wymiane sieci wodociagowej i budowe kanalizacji

sanitarnej w rejonie ul. Bocznej sa wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

KIEROWNIK
DZIALU CZNEGO

mgr inz. BarbakdHalabowska

Rozdzielnik:
1 x adresat
1xETala

Zatgczniki:

1.
2

Mapa z zasobéw tut. Przedsiebiorstwa (wytacznie do uzytku wewnetrznego)
Karta inwentaryzacyjna k675
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