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01 Wymiana sieci wodociagowej
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Roboét budowlanych dotyczacych budowy sieci wodociagowej w ramach realizacji zadania:
»Wymiana sieci wodociagowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowig cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa podziemne;j sieci
wodociagowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Przewo6d wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglos$¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych
przeciekow wody.

Przylacze wodociagowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacja wodociggowa
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi Polskimi Normami i definicjami podanymi
w STWIORB 00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni;

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

1.6. Wspélny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w STWiORB 00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o0 jakosci lub Deklaracji Zgodnosci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury przewodowe

Rurociag sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych do wody pitnej w zakresie $rednic Dz160 +
Dz225mm PE100 SDR11 PN16. Przylacza nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 Dz 40 mm PN16.

Rury i ksztattki powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdzaé powinien
aktualny atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Rury i ksztaltki zamowi¢ od jednego producenta. Materiat rur
PE uzytych w trakcie robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami oraz posiada¢ aprobaty
techniczne.

Stosowane rury musza by¢ odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe, posiada¢ zapis w Krajowej Ocenie
Technicznej  dopuszczajacy do stosowania w wykopach otwartych i w technologiach bezwykopowych oraz
z mozliwosécig ukladania rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury ostonowej. Rury muszg posiadaé
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mozliwo$¢ zgrzewania i taczenia bez konieczno$ci zdejmowania warstw ochronnych (pomigdzy poszczegdlnymi
warstwami wystepuja potaczenia molekularne, uniemozliwiajace mechaniczne roztaczenie)

2.3. Rury ochronne/przewiertowe

Dwa miejsca przekroczenia siecia wodociagowa nalezy wykona¢ w rurach ochronnych PE100 SDRI11 zgodnie
z czg$cig rysunkowa.

Na rurach przewodowych nalezy zamontowad plozy dystansowe w regularnych odstgpach, co 1,5 m, zgodnie
z instrukcja podana przez producenta (na koncach rury ochronnej zastosowaé podwodjne plozy). Na konce rury
ochronnej nalezy zatozy¢ manszety uszczelniajace.

2.4. Armatura

Na wodociagach projektuje si¢ nastepujaca armature i ksztattki:

- ksztattki PE: tuki, kolana, tréjniki, redukcje,

- elementy zeliwne: trojniki kolnierzowe redukcyjne, rownoprzelotowe,

- zasuwy odcinajace,

- Iaczniki rurowo-kohierzowe z funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem do réznych rodzajow rur,
- mufy elektrooporowe.

Do potaczen skrgcanych nalezy stosowaé $ruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewne;.

2.5. Hydranty nadziemne

przylacze hydrantu: kohierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN8O;

testy: proba szczelnosci woda wg PN-EN 14384, wytrzymato$¢ korpusu;

certyfikat CNBOP w Jozefowie;

atest PZH Warszawa,

glowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i powleczona dodatkowo
odporna na promieniowanie UV powloka poliestrowa;

glowica posiada oznakowani okreslajace: producenta, $rednice DN, ci$nienie nominalne i materiat glowicy;
glowica ma mozliwo$¢ obrotu o dowolny kat;

hydrant wyposazony jest w zawor napowietrzajacy wykonany z mosiadzu;

nadziemna cz¢$¢ kolumny wykonana ze stali nierdzewnej;

czg$¢ podziemna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

ochronna powloka przeciwkorozyjna: zewngtrznie - farba epoksydowa wg wymogoéw GSK-RAL, o min.
grubosci 250 um, wewnetrznie w czgsci dolnej — emalia;

konstrukcja hydrantu wyposazona w zawér zwrotny kulowy, zabezpieczajacy przed wyplywem wody
w przypadku zlamania oraz umozliwiajacy wymiang wewngtrznych czgsci hydrantu pod cisnieniem, bez
demontazu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy;

kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;

potaczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomocg $rub oraz zrywalnych tulei wykonanych ze stali
nierdzewne;j;

trzpien - ze stali nierdzewnej tloczony;

tlok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujacy w siedzisku
tloka przez co hydrant uszczelnia si¢ obwodowo;

siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;

trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

uszczelnienie trzpienia zbudowane z gornego pierscienia zabezpieczajacego oraz

mosi¢znej tulei z o-ringami;

nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

rura polaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potaczona z trzpieniem oraz z ttokiem metoda
prasowania;

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w zamknigtej pozycji ttoka hydrantu;
kolor hydrantu : czerwony.

Hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, ulatwiajaca rozsgczanie wody
w gruncie i zabezpieczajaca przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

2.6. Zasuwy kolnierzowe

zabudowa krotka: wg normy PN-EN 558 - F4;

owiercenie kohierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

testy: proba szczelnosci woda wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, proba momentu obrotowego zamykania
Zasuwy;
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e korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powloka ochronng z farb epoksydowych wg wymogow
GSK-RAL, o min. grubo$ci 250 pm;
e odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, $rednicg DN, ci$nienie nominalne i materiat
korpusu;
e S$ruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masa
plastyczna na goraco;
e uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zaglebiona w rowku w korpusie;
e trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawarto$ciag chromu, z gwintem walcowanym na
zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
e trzpien odizolowany, na calej dlugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;
uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiaca glowne uszczelnienie
zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR;
uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod cisnieniem,
mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od srednicy DN500;
przelot zasuwy: peten, réwny Srednicy nominalnej i bez zawezen;
klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewngtrznie i wewngtrznie, powloka
z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;
e prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wkiadka z odpornego na S$cieranie tworzywa sztucznego
zawulkanizowane, wspotpracujace z rowkami w korpusie;
o nakretka klina: z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potaczona z klinem,
e przelot przez komorg klina: cylindryczny na catej dlugosci i nie zawe¢zony na koncu;
o teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Na wszystkich potaczeniach kotierzowych nalezy zastosowac foli¢ termokurczliwa. Projektowang armature nalezy
umiesci¢ na blokach podporowych. Projektowang armature i ksztattki zaznaczono na profilach.

Do wszystkich potaczen kolierzowych stosowac nalezy uszczelki elastomerowe z wkladka stalowa.

Trzpienie armatury odcinajacej nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych. Skrzynki uliczne armatury, ktdre zlokalizowane
poza chodnikami i ciaggami jezdnymi nalezy utwardzi¢ poprzez zastosowanie prefabrykowanej plyty betonowej 0,5x0,5m
z otworem o $rednicy dostosowanej do $rednicy skrzynki.

Armatura musi posiada¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny.

2.7. Piasek na podsypke
Podsypke pod rurociagi nalezy wykona¢ z piasku. Uzyty material na podsypke¢ powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 13242.

2.8. Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe/podporowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37. Bloki wylewa¢ na mokro na budowie.
Migdzy blokiem oporowym a elementem podpieranym zastosowaé podktadke gumowa gr. 10-20 mm.
Beton klasy C30/37 musi spetnia¢ nastgpujace wymagania wg PN-EN 206-1:

— nasiakliwos¢ nie wigksza niz 5 %,

— przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

— odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150.

3. Skladowanie materialow

3.1. Rury

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu, w sposdb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkéw BHP.

Ponadto rury mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub luzem.

3.2. Piasek

Sktadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.

Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace piasek przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

3.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.
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Pozostate materialy i asortyment nalezy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zasadami wiedzy techniczne;j.

4. Sprzet

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB 00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Sprzet do wykonania robot

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

— pile motorowa tancuchowa,

— maszyn¢ do wykonywania robot bezwykopowych,

— zuraw budowlany samochodowy,

— koparke podsigbierna,

— spycharke¢ kotowa lub gasienicowa,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— zgrzewarke,

— lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

5. Transport

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz
wystajace czesci rur.

5.3. Transport piasku
Piasek uzyty na podsypke moze by¢ transportowany dowolnymi §rodkami transportu.
Wykonawca zapewni §rodki transportowe w ilosci gwarantujacej cigglo$¢ dostaw materialdw, w miarg postepu robot.

5.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktdre nie spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslona w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia
wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

5.5. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu
w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5.6. Transport ziemi urodzajnej

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié¢ transportem samochodowym.
Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje miejsce do sktadowania
ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie. Transport ziemi urodzajnej na miejsce
sktadowania moze odbywac si¢ samochodami samowyladowczymi.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.
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5.7. Transport pozostalego asortymentu
Pozostaly asortyment nalezy transportowaé zgodnie z zaleceniami producenta oraz zasadami wiedzy technicznej
w sposob niepowodujacy uszkodzenia materiatow.

6. Wykonanie robét

6.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady, wedtug ktorych nalezy wykonywaé prace przedstawiono w STWiORB 00 ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot wraz
z Harmonogramem uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania istniejacej sieci oraz do sprawdzenia
zgodnosci z mapa do celow projektowych i uzgodnieniem Narady Koordynacyjne;j.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach wiaczen do istniejacej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczng wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca, gigbokosci posadowienia, a takze
materiatu i $rednicy istniejacych sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem wszystkich wilascicieli uzbrojenia,
stosujac si¢ do ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Projektow technologicznych, montazowych oraz warsztatowych
wszystkich elementow sieci. Projekty podlegaja akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Wykonana sie¢ wodociggowa powinna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Inspektora Nadzoru powinien okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbgednych do wykonania przy usunigciu
wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem wtasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny
zakres robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektow technologicznych, warsztatowych i montazowych wszystkich
elementow sieci oraz odwodnienia wykopu. Projekty podlegaja akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow

osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopoéw lub z opadoéw atmosferycznych

powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym latwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznos$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglosé.

6.3. Wykonanie robot rozbiérkowych
Roboty rozbidrkowe elementdw nawierzchni drog i wjazdéw obejmuja usunigcie z Terenu Budowy wszystkich
elementow zwigzanych z:

— rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego,

— rozbiorkg nawierzchni z kostki betonowe;j,

— rozbiodrka nawierzchni gruntowe;.
,zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskazan Inspektora Nadzoru.
Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drog na odcinkach wykopow drogowych powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach gdzie nie
przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypehié, warstwami, odpowiednim gruntem (piasek, mieszanka kruszywa
naturalnego) do poziomu terenu i zagesci¢ (wskaznik zageszczenia gruntu Is >1,0)
Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé przy zastosowaniu sprz¢tu wymienionego w pkt. 3. lub w sposob zalecony przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zwroci¢ uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami
istniejacymi byly pionowe, obcigte pila i oczyszczone.
Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu gruzu
Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania drog dojazdowych, w tym ich biezacego utrzymania drog.
Pozostate z rozbidrki odpady nalezy odwiez¢ do miejsca ich skladowania na podstawie wskazania odpowiedniego
organu (trasa i miejsce zdeponowania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.poz.628).

6.4. Usuniecie ziemi urodzajnej
Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp
i rekultywacji terenu po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z budowa drogi.
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Ziemig¢ urodzajna nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych na petng glgbokosci faktycznego stanu zalegania
lub wskazana przez Inspektora Nadzoru.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajnej. Ziemig
urodzajna przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy odwiez¢ na miejsce
haldowania. Na skladowisku ziemi¢ urodzajna nalezy skladowaé¢ w regularnych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniami.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca skladowania,
uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.
Nadmiar humusu, pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy wykorzysta¢ do
rekultywacji terenu po ukopach lub zutylizowac.

6.5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy oznakowac pas robot oraz ustawi¢ znaki drogowe i zabezpieczenia

miejsca robot zgodnie z projektem organizacji ruchu. W trakcie robdt wykopy powinny by¢ na biezaco zabezpieczane

i oznakowane.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B 10736, Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa

i Przemyshu Materiatdéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych oraz na podstawie instrukcji producenta.

Wykopy wraz z ich odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi ponize;j:

— wykop zaleca si¢ rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po
jego dnie,

— wykopy dla sieci wodociaggowych przy glebokosciach wigkszych niz 1m musza by¢é umocnione.

Metody wykonywania i zabezpieczania wykopow powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu. Zaleca si¢, aby wykopy waskoprzestrzenne szalowaé za pomoca
wyprasek stalowych (dla przewodéw do 4,5 m zaglebienia) i Sciankami z grodzic (dla przewodow glgbszych niz
4,5m).

— $ciany wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcja usztywniajaca,

— wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop nalezy
wykonywaé warstwowo poglebiajac do wlasciwej glebokosci,

— przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz
glebokos¢ jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem; wiasciwe
zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno, dla ochrony przed mozliwos$cia obsunigcia gruntu spod
fundamentow, wygladac nastgpujaco:

—  przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny budynku, czy nie wystepuja
spekania $cian, w przypadku ich pojawienia nalezy zatozy¢ plomby szklane, a w szczego6lnych okolicznosciach
osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,

— wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zbudowa¢ mur oporowy,
optymalnie zagesci¢ zasyp i wykonacé jego stabilizacje lub zabezpieczenie w inny rownorzgdny sposob,

— wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu; w przypadku niemoznosci zachowania przedstawionych
warunkow wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru,

— nalezy wykona¢ wyjscia, zejscia do wykopu, a z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu
nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin nalezy je
wlasciwie zamocowac,

— w przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, szeroko$¢ jego dna na prostych odcinkach
powinna by¢ wigksza co najmniej o 0,8 m od zewngtrznej Srednicy rury, a na tukach szeroko$¢ dna wykopu
powinna by¢ szersza o 50% od szeroko$ci dna na odcinkach prostych,

— przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopow, pracownicy zatrudnieni
przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji
podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewodoéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

— minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym
oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czgsci statych,

— przy skrzyzowaniach z istniejaca siecig roboty ziemne nalezy wykonywac r¢cznie, w miejscach gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace mozna prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym

— dno wykopu nalezy wyréwnac i oczysci¢, a nastgpnie wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci zgodnej z
Dokumentacja Projektowa,
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— obrys wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami,
— nie dopuszcza si¢ wykonywania wykopoéw w odlegltosci mniejszej od dopuszczalnych dla stupow
elektroenergetycznych. W miejscach, gdzie trasa przebiega w odleglosci mniejszej przewidzie¢ wykonanie
przewiertow lub zabezpieczenie stupow w postaci podparé.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nawodnieniem, ktére moze spowodowaé pogorszenie wiasnosci
nos$nych podtoza gruntow. W zwiazku z tym nalezy obniza¢ poziom zwierciadta wod gruntowych przy pomocy np.
bariery iglofiltrow. Projekt odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca.

Nie zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (nawodnienie na skutek
intensywnych opadow lub roztopéw) oraz sprzetem wibracyjnym. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami
normy PN-B-06050.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN — B — 10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcja
producenta.

6.6. Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych mozna przeprowadzac:

a) miotami mechanicznymi, ktore zaglebia si¢ w grunt w celu rozsadzenia go,

b) zrywarkami, ktore rozluzniajg grunt po przejezdzie z zaglgbionymi w grunt zgbami.

Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby:

- glebokos¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom koryta drogowego,

- nie odbywat si¢ ruch maszyn i srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,

- rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkow do zatadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek,
zgarniarek, rowniarek itp.).

6.7. Odspajanie gruntéw za pomoca materialow wybuchowych (w przypadku wyboru technologii)

Na prowadzenie robot z uzyciem materialow wybuchowych, Wykonawca uzyska zgode wlasciwych instytucji,
wynikajaca z obowiazujacych przepisow (np. okregowego urzedu gorniczego). O zamiarze prowadzenia prac
strzalowych Wykonawca powinien kazdorazowo zawiadomi¢ Inzyniera i uzyska¢ na to jego zgod¢. Wykonawca bedzie
prowadzit ksiege kontroli materiatbw wybuchowych, rejestrujac przychody i rozchody tych materialow.
Odspajanie gruntéw za pomoca materialdow wybuchowych moze by¢ prowadzone tylko pod bezposrednim dozorem
uprawnionego pracownika (strzalowego).

Na terenie robot materialy wybuchowe moga by¢ przetrzymywane w podrgcznych sktadach, nie dtuzej niz w okresie
jednej zmiany.

Przed przystapieniem do prac strzalowych Wykonawca ma obowiazek okreslic i odpowiednio oznakowac strefe
zagrozenia. Wykonawca musi zadba¢, poprzez podjgcie niezbgdnych czynnosci zabezpieczajacych o to, aby prace
strzalowe nie spowodowaly zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, jak rowniez uszkodzen obiektow, urzadzen oraz
$rodowiska naturalnego.

Otwory strzalowe, ich rozmieszczenie, $rednice, kierunek i gleboko$¢ powinny by¢ dostosowane do przebiegu
uwarstwienia skaty i jej szczelinowato$ci, w sposob zgodny z praktyka i zasadami prowadzenia prac strzalowych.
W skale spgkanej mozna umieszcza¢ materiat wybuchowy bezposrednio w szczelinach.

Jesli Wykonawca nie zamierza dokonaé odstrzatu bezposrednio po wywierceniu otworu, to powinien otwor
zabezpieczy¢ przed nawilgoceniem przez zamknigcie go korkiem (np. z papieru).

Wielkos$ci tadunkéw powinny by¢ ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z odpowiednich wzoréw. Materiat
wybuchowy mozna zatadowa¢ do otwordéw po sprawdzeniu, ze zostaly nalezycie wykonane, oczyszczone i osuszone.
Otwory trudne do osuszenia, przy strzelaniu materialem wrazliwym na dziatanie wilgoci, winny by¢ zatadowane do
wysokosci slupa wody nabojami odpowiednio izolowanymi, np. przez powleczenie bitumem lub parafing.
Rozmieszczenie tadunkow w otworze strzalowym, sposob zalozenia naboju udarowego ze sptonka, lontem, zapalnikiem
i wykonania przybitki oraz odstrzelenia tadunkéw, powinny by¢ dostosowane do postulowanego efektu strzelania
i wykonane zgodnie z praktyka. Dla niezawodno$ci odstrzelenia otworu, zaleca si¢ wprowadza¢ do naboju dwa
zapalniki potaczone rownolegle.

W robotach strzatowych, prowadzonych w sasiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaj i miejsca zatozenia
fadunkéw wybuchowych nalezy dobra¢ tak, aby nie ostabi¢ masywu skaly ponizej projektowanej linii skarp i dna

wykopu.

6.8. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu prac montazowych i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ i przywroci¢ ja do stanu
z przed prowadzonych prac:

- nawierzchnie asfaltowe nalezy odtworzy¢ wraz z podbudowa nawierzchni,

- kostke betonowa wraz z podsypka piaskowa i niezbednym utwardzeniem,
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- nawierzchnie gruntowe nalezy odtworzy¢ wraz z humusowaniem i obsiewem mieszanka traw.

6.9. Roboty montazowe

6.9.1. Wytyczne wykonania wodociagu

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewngtrznych powierzchni rur oraz innych elementow z tworzyw sztucznych.
Na powierzchniach tych nie powinny wystepowaé uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp.
Odcinki rur majace na powierzchniach zewngtrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycia¢. W trakcie
kontroli stanu powierzchni zewng¢trznej rur nalezy sprawdzi¢ oznakowanie zgrzewow. Zgrzewy powinny by¢ opisane
na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis powinien by¢ zgodny z protokotem zgrzewania. Z przeprowadzonej
kontroli nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez kierownika robot i inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkdw krawedziowych.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wilascicielom uzbrojenia podziemnego na
omawianym terenie.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod
nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikéw, stosujac si¢ do ich
zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

6.9.2 Roboty ziemne

Wykopy przy glgbokosciach wigkszych niz 1 m musza byé umocnione. Przewody ukladane bgda w wykopach
otwartych waskoprzestrzennych umocnionych zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnaé i oczyscié, a nastgpnie wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 20 cm
w gruntach suchych. Projektuje si¢ zastosowac podsypke piaskowa o zageszczeniu ID > 0,67m. Podsypka pod rurociagi
musi by¢ dobrze zageszczona z wyprofilowaniem do kata opasania rownego 90°. Wyprofilowanie powinno zostaé
przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

Nie zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (nawodnienie na skutek
intensywnych opadow lub roztopéw) oraz sprzetem wibracyjnym.

Po catkowitym zmontowaniu rur nalezy wykonaé zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke w pachwinach nalezy
wykona¢ recznie doktadnie ubijajac, celem jej zaggszczenia po bokach rur. Nastgpnie nalezy wykonac zasypke z piasku
do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zaggszczana ubijakiem po obu stronach przewodu,
warstwami o grubos$ci co najwyzej 20 cm. Pozostala czgs¢ wykopu zasypaé przesianym gruntem rodzimym.
Zasypywania wykopow nalezy dokonywac gruntem nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni.
W przypadku braku wystarczajacej ilosci odpowiedniego gruntu rodzimego (np. w przypadku wystgpowania gruntow
skalistych) lub wykopow pod projektowanymi drogami wykop nalezy zasypac¢ piaskiem. Wskaznik zageszczenia gruntu
dla sieci uktadanych bezposrednio pod droga powinien wynosi¢ Is=1,0.

W terenach, gdzie nie przewiduje si¢ ruchu pojazdéw i pieszych mozna wykonywaé zasypke do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 0,80.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — B — 10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcja
producenta.

6.9.3. Roboty bezwykopowe

Przewiduje si¢ realizacj¢ robot metoda przewiertu sterowanego w zakresie §rednic Dz315.

Technologi¢ robot bezwykopowych opracuje wykonawca robot,. Na etapie doboru technologii wykonawca powinien
wzig¢ pod uwage budowe geologiczng podloza gruntowego, w oparciu o dokumentacje geologiczna (wystgpujace ity,
miejscowo ilowce i woda gruntowa) oraz miejsce na zlokalizowanie komor podawczo-odbiorczych. W przypadku
technologii wykonania robot przewiertowych, ktorych zakres bedzie wymagal wejscia w teren wigkszej ilosci dziatek,
niz obejmuje dokumentacja projektowa, wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgdd na wejscie w teren tych
dzialek.

Komory przewiertowe
Sciany komor przewiertowych nalezy zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi.

6.9.4. Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Rury uktada¢ zgodnie z wytycznymi Producentow.
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Przewdd powinien by¢ utozony na podsypce piaskowej tak, aby opieral si¢ na niej wzdhuz catej dtugosci, co najmniej
na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienifa polozenia.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa, przy czym bloki oporowe/podporowe nalezy umieszczaé: przy koncowkach,
odgalezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.
Bloki oporowe/podporowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. W miejscu oparcia wodociagu na
bloku oporowym nalezy utozy¢ gume grubosci 10-20 mm.

6.9.5. Prdoba szczelnoSci
Badanie szczelnosci wodociggu i jego dezynfekcje wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 805 pkt 11.3 oraz PN-B
10725:1997.
W czasie przeprowadzania proby szczelnos$ci nalezy szczegdlowo przestrzegaé nastepujacych warunkow:
— przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zima temperatura ich powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza
niz 1 °C,
— napehianie przewodu powinno si¢ odbywaé powoli od najnizszego punktu,
— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé
20 °C,
Po catkowitym napelieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania. Po okresie tym rurocigg ponownie odpowietrzy¢ i podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia probnego.
Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jeSli w czasie 30 min. nie nastgpit spadek cisnienia. Gotowos$¢ do
przeprowadzenia proby jak tez jej wynik winne by¢ odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Po probie szczelnosci rurociag nalezy podda¢ dezynfekcji i ponownemu ptukaniu.
Po probie szczelnosci rurociag nalezy poddac¢ ptukaniu i dezynfekcji.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spelnione. Jesli ktoérekolwiek z wymagan nie zostatlo spelnione nalezy dana fazg robot uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.9.6. Plukanie i dezynfekcja

Phtukanie wodociagu nalezy wykona¢ woda surowa o szybkosci przeplywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s
i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociagu.

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomyslnie przeprowadzonej
probie szczelnosci. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor $rodka dezynfekujacego przy powolnym
napetnianiu przewodu. Do dezynfekcji rurociggu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawarto$ci 15 mg/dm?® czystego
chloru. Po uplywie 24 godzin nalezy przeptuka¢ rurociagg woda surowa do zaniku jawnego zapachu chloru.
Po zakonczeniu powtornego ptukania pobiera si¢ probke wody do badan laboratoryjnych w zakresie skroconej analizy
fizyko — chemicznej oraz pelnej bakteriologicznej i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji.
Wiaczenie wodociagu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapi¢ przed uptywem 2 dni,
w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.

6.9.7. Oznakowanie wodociagu

Tras¢ utozonych rurociagéw nalezy oznakowaé przez ulozenie w wykopie (podczas zasypywania rurociggu), na
wysokos$ci 0,3m+0,5 m nad rurociggiem, tasmy ostrzegawczej, z tworzywa sztucznego o szerokosci 20cm zaopatrzonej
w metalowg wktadke identyfikacyjng w kolorze niebieskim. Bezposrednio na rurociggu utozyé drut miedziany 1,5mm?,
ktorego koncowki o dlugosci min. 50cm wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej w miejscu zabudowy zasuw lub hydrantow.
Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociagowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN 86/B-09700, za pomoca
typowych tablic tworzywowych umieszczanych na istniejagcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach, na wysokosci ok. 1 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci wigkszej niz 5 m od oznaczonego
uzbrojenia.

6.9.8. Wykonanie zasypek

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie.

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnaé i oczyscié, a nastgpnie wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 20 cm
z zachowaniem kata posadowienia 90°.

Po calkowitym zmontowaniu rurociagéw nalezy wykonaé¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypk¢ w pachwinach
nalezy wykona¢ r¢cznie dokladnie ubijajac, celem jej zaggszczenia po bokach rur. Nastgpnie nalezy wykonac zasypke
z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zaggszczana ubijakiem r¢cznym po obu
stronach przewodu (zgodnie z PN-99/B-06050), warstwami o grubos$ci co najwyzej 20 cm. Pozostata czgs¢ wykopu
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mozna zasypa¢ gruntem rodzimym wraz z zaggszczeniem mechanicznym, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.
Zasypywania wykopow nalezy dokonywac¢ gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni wg
PN-86/B-02480. W przypadku przewodéw posadowionych w jezdniach zaklada si¢ pelna wymiang gruntu na piasek.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00, natomiast bezposrednio pod drogami Is > 1,03.
Nalezy pamigtac, aby w trakcie zasypywania i zageszczania wykopu stopniowo wycigga¢ obudowy umacniajgce.
Na odcinkach, gdzie w podlozu wystapia grunty organiczne i stabono$ne, przewidzie¢ ulozenie rur na podsypce
z piasku gr. 30 cm, nastgpnie warstwe wtokniny i podsypki z piasku gr. 20cm, obsypki z piasku do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury z zawinigciem koncéw witokniny.

6.9.9. Wlaczenie do istniejacej sieci
Czas przelaczen nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wlascicielem sieci.

6.9.10. Zabezpieczenie przejsé¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje si¢ utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla pieszych.

Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szeroko§¢ mostkow nie byla mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na koniecznos$¢ zabezpieczenia przejs¢ porgczg ochronng o wys. 1,1 m.

Przejécia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gololedzia.

6.11. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych
nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odplyw
wod z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologi¢ odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.

6.12. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot

Na skrzyzowaniach projektowanej sieci wodociagowej z kablami projektuje si¢ zabezpieczenie kabli rura dwudzielng
typu A PS o $rednicy min. 110mm (dla kabli nN i kabli teletechnicznych) badz min. 160mm (dla kabli SN) o dtugosci
réwnej szerokosci wykopu powigkszonej z kazdej strony o 0,5m. Rur¢ dwudzielng umiesci¢ na podsypce z piasku o
grubosci co najmniej 0,15m, obsypaé obsypka o gruboséci réwnej $rednicy zewnetrznej rury ostonowej i zasypaé
zasypka o grubosci co najmniej 0,1m. Minimalna odlegto$¢ migdzy $cianka rury ostonowej a Sciang wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,1m. Oba konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem i zanieczyszczeniem
poprzez uszczelnienie pianka poliuretanowa na glebokos¢ rury 0,3m. Kazdy kabel zabezpieczy¢ oddzielnag rura,
niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwoch lub wigcej kabli jedng rurg ochronna.

Na zasypce z piasku nalezy umiesci¢ foli¢ kalandrowana koloru niebieskiego (dla kabli nN) badz czerwonego (dla kabli
SN) o szerokosci 20 cm.

W przypadku skrzyzowan projektowanych kanatéw z kanalizacja, wodociggami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez
podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac si¢ $cisle do zalecen uzytkownikow
poszczegolnych sieci.

W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktore w trakcie robot nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zglosi¢ ich
obecnos¢ do gestordw sieci.

6.13. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania aktualizacji map zasadniczych z nowo wybudowanego wodociagu.

6.14. Pozostale elementy i asortyment wyposazenia
Wszelkie elementy i asortyment wyposazenia nalezy wykonaé¢, montowac lub wbudowac¢ zgodnie z zaleceniami
Producenta, Inspektora Nadzoru oraz Dokumentacja Projektow3a.

7. Kontrola jakos$ci robét

7.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-97/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
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— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— sprawdzenie montazu rur przewodowych,
— sprawdzenie montazu rur ochronnych,
— badanie zabezpieczenia przed korozja,
— badanie prawidlowosci wykonania blokéw oporowych,
— badanie prawidlowosci montazu armatury,
— badanie prawidlowo$ci montazu studni,
— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw,
— badanie prawidlowosci podiaczenia z istniejagcymi rurociggami.

7.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm,

— odchylenie wymiaréow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— r6znice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow

z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okres§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 0,97, natomiast bezposrednio pod drogami Is > 1,00.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny (m?®) wykonania robot ziemnych wraz ze wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny (m’) wykonania odspajania skal wraz ze wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarows jest komplet (kpl) wykonania odwodnienia wykopu wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest metr sze$cienny (m*) wykonania podioza pod kanaly i obiekty z materiatébw sypkich wraz
z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) montazu rur przewodowych wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarows jest metr szeScienny (m?) wykonania obsypki piaskowej wraz z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny (m’) wykonania zasypywania wykopow wraz z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr szeScienny (m?®) wykonania zageszczenia piasku w wykopach wraz z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt) dostawy i montazu wszelkich ksztattek i armatury wraz z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) zabudowy hydrantow wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) zabudowy odpowietrzenia wodociggu wraz z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) montazu proj. rurociggu w istn. rurze ochronnej wraz z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest odcinek 200 metrowy rurociagu (200m) wykonania proby szczelnosci sieci wodociggowej
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wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Jednostka obmiarowg jest odcinek 200 metrowy rurociggu (200m) wykonania dezynfekcji sieci wodociggowej wraz
z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Jednostka obmiarowa jest odcinek 200 metrowy rurociggu (200m) wykonania plukania sieci wodociagowej wraz
z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl) zabezpieczania istn. sieci kablowych wraz z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

9. Odbior robot

9.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane
z przebudowgq linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie wodociagu,

— montaz armatury.

Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru roboét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB 00
,»,Wymagania og6lne”.

W przypadku niezgodno$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacj¢ Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB 00 ,,Wymagania ogblne”.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wykonania przebudowy sieci wodociggowej zgodnie z pkt. 7 po dokonaniu odbioru
rob6t wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie wszelkich materialow w tym pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

— wykonanie wodociagu,

— ulozenie rur przewodowych,

— odwodnienie wykopu,

— montaz hydrantow,

— montaz zaworow,

— wykonanie blokéw oporowych/podporowych,

— montaz armatury,

— wykonanie proby szczelnosci wodociagu,

— wykonanie dezynfekc;ji i ptukania wodociagu,

— wykonanie zasypki,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— oznakowanie trasy wodociagu,

— zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego,

— uporzadkowanie terenu robot,

— proby, pomiary i badania.
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11. Przepisy zwiazane
11.1. Normy
PN-B-10725:1997
PN-EN 805:2002

PN-EN 1508:2002

PN-B-10728:1991
PN-B-10702:1999
PN-ISO 4064-1:1997

PN-ISO
4064-2+Ad1:1997
PN-B-097000:1986
PN-B-01700:1999
PN-EN 1717:2003

PN-EN 1295-1:2002

PN-ENV 1046:2007

PN-EN 545:2005

PN-EN 681-1:2002
+ A3:2006

PN-EN 1074-2:2002
+ A1:2005

PN-EN 545:2000

PN-84/H-74101
PN-EN 545:2005

PN-86/B-09700
PN-B-10725:1997
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-83/8836-02
PN-B-10726:1999

PN-91/B-10728
PN-B-10725:1997
PN-B-10726:1999
PN-EN 805:2002

PN-B-10728:1991
BN-81/8836-02

PN-B-097000:1986

PN-B-01700:1999
PN-EN 476:2001

PN-S-02204:1997
PN-B-02480:1986
PN-B-10736:1999

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania
Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych
Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemow i ich czesci sktadowych
przeznaczonych do gromadzenia wody
Studzienki wodociggowe
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania
Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania instalacyjne
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne
Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych
i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny
Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w rdéznych warunkach
obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
Systemy przewodow rurowych =z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkow do przesytania wody lub $ciekow. Praktyka instalowania
pod ziemia i nad ziemia
Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cz¢s¢ 1: Guma
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2:
Armatura zaporowa
Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagow
wodnych — Wymagania i metody badan
Rury Zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych,
Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggow
wodnych — Wymagania i metody badan
Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociaggowych.
Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi. Przewody zewngtrzne z rur stalowych i zeliwnych na terenach goérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki wodociggowe.
Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania
Wodociagi. Przewody zewngtrzne z rur stalowych i zeliwnych na
terenach gorniczych. Wymagania i badania przy odbiorze
Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich czgsci sktadowych
Studzienki wodociggowe
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki
stosowania
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych
Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne
Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania
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PN-ENV 1046:2007

PN-EN 12201-1:2004

PN-EN 12201-2:2004

PN-EN 12201-3:2004

PN-EN 12201-4:2004

PN-EN 12201-5:2004

PKN-CEN/TS

12201-7:2007

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-2:2004

PN-EN 13244-3:2004

PN-EN 13244-4:2004

PN-EN 13244-5:2004

PKN-CEN/TS
13244-7:2007

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody lub $ciekow. Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemig.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czeg$¢ 1: Wymagania ogdlne

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czg$¢ 2: Rury

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czgs¢ 4: Armatura

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czgs¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 7: Zalecenia do oceny

zgodnosci

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
ziemig. Polietylen (PE). Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
ziemia. Polietylen (PE). Czg¢$¢ 2: Rury

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Czg¢s¢ 3: Ksztattki

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 4: Armatura

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czgs¢ 7: Zalecenia do oceny
zgodnosci

~Wymiana sieci wodociggowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej”
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02 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Roboét budowlanych dotyczacych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania:
» WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. BOCZNEJ”.

2.Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy odczytywaé irozumie¢ w odniesieniu do robot
wskazanych w punkcie powyze;.

3.Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy realizacji kanalizacji
sanitarnej oraz obiektow i urzadzen na tej sieci, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej wymienionymi wyzej sg: wykopy, umocnienia Scian
wykopow, odwodnienie wykopdéw na czas montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod
gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podloza, zasypanie wykopoéw wraz z zageszczeniem podsypki, obsypki
i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanatdw, sprawdzenie szczelnosci oraz
ich inwentaryzacje powykonawcza i inspekcje¢ CCTV kanatéw sanitarnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania budowy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z lokalizacja
okreslong w dokumentacji projektowe;.

W sktad tych robot wehodza:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— roboty montazowe,
— budowa kanalizacji sanitarnej,
— budowa studni,

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB 00 ,,Wymagania
ogoblne”.

5. Materialy

5.1.Wymagania ogdélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB 00 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej STWiORB.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze przed uzyciem celem
sprawdzenia zgodno$ci z wymogami projektowymi.
W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera materiat z innego zrédta.
Wszelkie materialy stosowane do prowadzenia robdt powinny posiadac:
e Krajowa Oceng¢ Techniczng/Europejska Ocen¢ Techniczng lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi
normami,
e Deklaracje Wihasciwosci Uzytkowych/Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych,
e Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji (w przypadku systemu oceny i weryfikacji stalosci
wiasciwosci uzytkowych 2+),
o Certyfikat Stalosci Wtasciwosci Uzytkowych (w przypadku systemu oceny i weryfikacji stato§ci wiasciwosci
uzytkowych 11 1+4),
e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Wykonane sieci musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow wskazanych w dokumentacji projektowej oraz celu
jakiemu maja stuzyc.

~Wymiana sieci wodociggowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej”
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Dla catosci uktadu nalezy zastosowac¢ jednorodny system (rury do wykopu otwartego, oraz studnie) od jednego producenta.

5.2. Rury przewodowe

Rury i ksztaltki dla przewoddéw kanalizacji sanitarnej wykona¢ z przewodéw PVC- U SDR 34 SN8 DN200.
Przylacza nalezy wykonaé z rur PVC-U SDR34 SN8 DN 160.

Rury PVC-U powinny by¢ wykonane z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) z wydtuzonym kielichem zgodne
z PN-EN 1401:1999, o sztywno$ci obwodowej 8kN/m2 ze $cianka lita jednorodng, uszczelki gumowe samosmarujgce
zgodnie z normg PN-EN 311-1.

Rury musza spetia¢ ponizsze wymagania:
- sztywno$¢ obwodowa — min. 8 kN/m2
- chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm;

- odporno$¢ na agresywne dziatanie Sciekow zakresie odczynu pH (pH 2-12) — polaczenia kielichowo-uszczelkowe
zapewniajace szczelnos¢ 0,5 bara;

- najwyzsza trwato$¢, szczelnos¢ 1 odpornos¢ chemiczna potgczen.

Powierzchnia zewngtrzna, jak rowniez wewngtrzna rur powinna posiada¢ jednolita barwe, by¢ gladka, pozbawiona
pecherzy, wyde¢ i zapadnigcia, wytracenia cial obeych, rys i innych wad wplywajacych na ich wytrzymatos$¢.

W celu zapewnienia poprawnego dziatania catego ukladu oraz pelnej kompatybilnosci systemu nalezy dazyé do
zastosowania jednorodnego systemu (w zaleznosci od materialu rury do wykopu otwartego, ksztaltki) od jednego
producenta. Laczenie rur, przejscia przez $Sciany wykona¢ zgodnie z oferta 1 wytycznymi montazu producenta danego
systemu rur.

Przejscie kanatu przez studnie rewizyjne nalezy zastosowac systemowe przejscie szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej
gwarantujacej elastyczne potaczenie zabezpieczajace przed infiltracja wod gruntowych 1 eksfiltracja $ciekow.
Wiaczenia kanatéw do istniejacych studni nalezy wykona¢ pod nadzorem gestora sieci.

5.3. Studnie kanalizacyjne

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wyposazona bedzie w 12 studni kanalizacyjnych na kolektorze gtownym, 11 studni
zlokalizowanych na koncach siggaczy. Studnie DN1000, DN800 docelowo zlokalizowane sa w jezdni ulicy Bocznej i ul.
Przetajskiej. Studnie DN425 zlokalizowane sa na posesjach prywatnych, na terenach zielonych. Studnie na ciagu gtéwnym
zabudowac¢ jako studnie betonowe DN1000 (8 szt.), DN800 (1szt.) lub réwnowazne, oraz studnie tworzywowe DN600
(3szt.) z PP lub rownowazne. Na zakonczeniach siggaczy nalezy zabudowac studnie rewizyjne tworzywowe DN425 (11szt.)
z PP lub rownowazne.

Studnie powinny spetnia¢ ponizsze wymagania.

Studnie zelbetowe

Studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych, z zastosowaniem jako materialu betonu odpowiadajacego klasie
wytrzymatos$ci nie nizszej niz C35/45 — (wg PN-EN 206+A1:2016-12), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do
5%) 1 mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek. Czegsci denne studni nalezy
wykona¢ jako monolityczne. Wlazy studni zelbetowych zlokalizowanych w jezdni ulicy Bocznej oraz ulicy Przetajskiej
projektuje si¢ z zeliwa o klasie wytrzymatosci D400. W jezdniach, chodnikach wlazy winny by¢ zlicowane z poziomem
nawierzchni, a w terenach zielonych posadowione 10-15 cm nad poziomem terenu.

Powierzchnig $cian studzienki stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowa¢ materialem bitumicznym posiadajacym aprobate
techniczng, w gruntach nawodnionych gling plastyczng.

Przejécia rur przez $ciany studni wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Zwraca si¢ uwage na doktadne
obsypanie studni z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

Studzienki z PP powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

e  Studzienki o budowie segmentowej. Elementy sktadowe taczone na uszczelkg elastomerows.

e Kineta produkowana metoda wtrysku z polipropylenu (PP).

e  Rura wznoszaca z polipropylenu (PP), korugowana, o sztywnosci obwodowej min. 4 kPa (SN4).

o wiazy okragle o Srednicy 600 mm teleskopowe wg normy PN-EN 124:2000 (w pasic drogowym, w tym w
projektowanych podjazdach nalezy stosowaé wiazy klasy nosnosci D-400, w chodniku nalezy stosowaé wilazy
o klasie no$noséci B-125) wykonane z zeliwa szarego z pokrywa zatrzaskowa, jednoczg¢$ciowa (jednolity odlew
pokrywy z zatrzaskami) lub wlazy z wypelieniem betonowym.
Adapter teleskopowy pod wlazy zeliwne réznych klas do stosowania w terenach obcigzonych ruchem kotowym.
Odpornos¢ chemiczna kinety PP zgodna z wytycznymi ISO/TR 10358.
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e  Wiazy Zeliwne spelniaja wymagania polskiej normy PN-EN 124.
Uszczelki elastomerowe studzienek spetniaja wymagania polskiej normy PN-EN 681-1. Ich odporno$¢ chemiczna
zgodna z wytycznymi ISO/TR 7620.
Studzienki zgodne z polska normg PN-EN 13598-2.
Dopuszczalne obcigzenie ruchem drogowym — SLW60 wg ATV-A127P.
Mozliwo$¢ regulacji wysokosciowej studzienki poprzez skracanie rury wznoszace;.
Mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych podtgczen rur kanalizacyjnych o $rednicach DN100, DN160 i DN200 przy
pomocy wktadek ,,in-situ”, montowanych w rurze wznoszace;j.
Kineta wyposazona w krééce kielichowe umozliwiajace bezposrednie podiaczenie rur gltadkos$ciennych.
e Mozliwos¢ zamontowania w kroccu kielichowym przegubu kulowego umozliwiajacego zmiane kierunku £7,5°.
o  Studzienka z uzebrowaniem zewngtrznym zabezpieczajacym przed wyporem wody gruntowe;.

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej

Pofaczenie z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w ulicy Przelajskiej nalezy zrealizowa¢ poprzez
podiaczenie kanahu istniejacego do projektowanej studni S-1 za pomoca przej$cia szczelnego za pomoca adaptera tj.
systemowego elastycznego zlacza szczelnego do rur kanalizacyjnych. Wlaczenie zlokalizowane jest w istniejacej studni
k675 w ulicy Przetajskiej w okolicy budynku nr 10.

5.4. Inne materialy do wykonania robot
Podsypki, obsypki, posadowienia

Rodzaj posadowienia przewodow kanalizacyjnych oraz studni wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa —
przedstawionymi geotechnicznymi warunkami posadowienia.

W przypadku przewoddéw ukladanych na podsypce z piasku, przewody oraz uzbrojenie uktada¢ na podsypce z piasku
roéznoziarnistego/ zwiru grubosci 30 cm. Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraly
si¢ na calej jego dlugosci w co najmniej %4 obwodu z wyltaczeniem ztacz. W miejscach laczenia rur, w podiozu nalezy
wykona¢ niecki montazowe zgodnie z instrukcja producenta. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od
przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ +-1cm.

Posadowienie studni kanalizacyjnych, na warstwie piasku, zwiru lub thucznia z piaskiem o grubosci 30 cm w zalezno$ci od
warunkow gruntowych.

Rodzaj posadowienia przewodow kanalizacyjnych oraz studni wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg —
przedstawionymi geotechnicznymi warunkami posadowienia.

Piasek do podsypki i obsypki pod kanaty musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13242, tj. kategori¢ uziarnienia GF8S5,
zawarto$¢ pylow kategoria nie wyzsza niz f7. Zasypke prowadzi¢ gruntem spetniajacym wymagania do budowy skarp
drogowych wg PN-S-02205.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo- piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, podtozem dla przewodow jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Dopuszcza si¢ wbudowanie materialu gruntowego z wykopu pod warunkiem spetniania przez ten materiat wszystkich
wymaganych parametréw, jak dla gruntu zasypowego. Nie dopuszcza si¢ stosowania zmrozonego (zbrylonego) materiatu
gruntowego oraz zageszczenia uzytego materialu gruntowego przez nasycenie woda.

6. Skladowanie materialow na placu budowy

Sktadowanie materialow i wyrobow budowlanych powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych.

Miejsce czasowego skfadowania materiatow powinno by¢ zlokalizowane w obrebie terenu placu budowy lub poza terenem
placu budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg. Zabezpieczenie materiatow przed bezposrednim
wplywem warunkoéw atmosferycznych oraz sposob ich skladowania musza by¢ przystosowane do rodzaju i wlasciwosci
skladowanych przewodow, pory roku oraz powinny uwzglednia¢ ochrong $rodowiska.

6.1 Rury kanalizacyjne

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podlozu, w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem wewnetrznym oraz gwarantujace spelnienie przepisow BHP.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do budowania byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
aby zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli. Zabezpieczenie materiatdow przed bezposrednim
wplywem warunkow atmosferycznych oraz sposob ich sktadowania musza by¢ przystosowane do rodzaju i wlasciwosci
przewodow, pory roku oraz powinny uwzglednia¢ ochrong srodowiska.

Ponadto rury i trzony studni nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ z podtozem na catej swej dlugosci. Warstwy
rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi. Mozna je skladowa¢ na podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna
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przekraczac 1,5 m.

Nie wolno sktadowac rur cigzszych na rurach Izejszych. Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane
tak, aby rury o grubszej $ciance i wigkszej $rednicy znajdowaly si¢ na spodzie. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone
na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Niedopuszczalne jest w trakcie przetadunku rzucanie rurami jak
réwnie z ich przetaczanie i wleczenie. Podloze sktadowiska powinno by¢ odporne na duze obcigzenia i nie powinno by¢
narazone na silne wiatry. Warunki sktadowania wg. wytycznych producenta danego asortymentu rur.

6.2. Ksztaltki
Ksztattki oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknigtym oraz suchym.
6.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci. Podloze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego sktadowania i poboru. Podloze sktadowiska powinno by¢ odporne na duze obcigZzenia i nie powinno by¢
narazone na silne wiatry.

6.4. Studzienki kanalizacyjne, kregi betonowe

Studzienki nalezy sktadowac¢ na terenie utwardzonym i wyréwnanym, umozliwiajagcym odprowadzenie wod deszczowych.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekladek zabezpieczajacych.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobdw i poszczegodlnych kregow.

Warunki sktadowania wg. wytycznych producenta studzienek kanalizacyjnych.
6.5. Armatura

Armaturg zeliwng nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych. Dopuszcza si¢ sktadowanie na otwartej przestrzeni,
na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami dla odprowadzenia wod opadowych. Elementy Zeliwne powinny
by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

6.6. Inne materialy

Zaleca si¢ skfadowanie materialdow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6élnych
asortymentow. Sposob skladowania i przechowywania materialow na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wlasciwosci technicznych.

W okresie skladowania materiatéw nalezy dokonywac niezbednych zabiegéw konserwacyjnych. Nalezy zwr6ci¢ uwage na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki.

7.Sprzet i maszyny
7.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do robot montazowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania
Robot. Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB,
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowym do pracy.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu, m. in.:
—  zurawie budowlane samochodowe,
— pile do ciecia asfaltu i betonu
—  koparki podsiebierna,

— spycharki kotowe lub gasienicowe,
— samochodu skrzyniowego do 5t,

—  zurawia samochodowego 5-6 t,

— ciagnika siodtowego z naczepa 16 t,
— agregatu pradotworczego,

—  sprezarka spalinowa,

— spawarka spalinowa,

— zestaw do ciecia i spawania’

— samochodu dostawczego do 0,9t,
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— Dbetoniarki i pojemnika do betonu,
—  obcinarki,
—  zgrzewarki do rur z polietylenu,
— elektrozgrzewarki,
— spycharka gasienicowa,
— wciagarka mechaniczna,
—  beczkowdz,
—  sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,
—  sprzetu recznego (ubijakow) i mechanicznego do zaggszczania gruntu,
—  drobny sprz¢t montazowy,
— pitado cigcia asfaltu
—  system szalowania wykopow,
—  specjalistyczny sprzet do uzupehienia nawierzchni.

Sprzgt montazowy i srodki transportu musza by¢ w peni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot oraz wymogow racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10m, wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. o
$rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziome;.

7.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow sytuacyjno - wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
— teodolity, tachimetry,
— odbiorniki GNSS,
— niwelatory,
— dalmierze,
—  tyczki,
- flaty,
— ta$my stalowe, szpilki,
—  ruletki,
— samochodd dostawczy,
—  inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej/sieci kanalizacyjnej jej punktow sytuacyjno - wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru oraz posiadac aktualne badania okresowe.

8. Transport materialow
8.1. Rury kanalizacyjne

Zatadunek i transport rur powinien odbywa¢ si¢ w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie i deformacje — przestrzega¢
przepisy obowigzujace w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi wylacznie w polozeniu poziomym, zabezpieczajac je od
uszkodzen mechanicznych. Srodki transportu do przewozenia rur tworzywowych, betonowych i zelbetowych musza by¢ do
tego specjalnie przystosowane. Skrzynie nie moga posiada¢ ostrych krawedzi, a dno gwozdzi, blachy lub przedmiotow
mogacych uszkodzi¢ rury podczas przewozenia lub rozladunku. Dlugo$¢ skrzyni musi by¢ dobrana do dlugosci rur. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni skrzyni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig¢, przez
podklinowanie lub w inny sposob. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury.

Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym oraz
zalecen producenta.

Przy transporcie rur nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:
e  do transportu rur nalezy uzywa¢ samochodéw z rowna i ptaska podloga, wolng od gwozdzi i innych nieréwnosci w
czgsci fadunkowej lub samochodéw specjalistycznych.
e rury na czas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie,
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e nierownosci w czesci fadunkowej lub samochoddw specjalistycznych,
e  dlugosc¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec fadunku nie wystawal poza skrzynig,
e wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,
e chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi
dzwigowych,
e  przy roztadunku rur mozna stosowac liny migkkie np. nylonowe, bawetiano - konopne czy z tworzyw sztucznych,
e przenoszenie przewodow kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami poszczego6lnych producentow,
e niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu oraz przeciaganie ich po podtozu,
e rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty.
Transport na placu budowy:

e niedopuszczalne jest przeciaganie i przetaczanie rur po terenie,
e rury mozna roztadowywa¢ wzdhuz linii wykopu za pomoca urzadzen dzwigowych stosujac zawiesie pasowe lub
recznie.

Warunki transportowania rur wg. wytycznych producenta danego asortymentu rur.
8.2. Ksztaltki

Transport ksztattek powinien odbywad si¢ krytymi srodkami transportu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Ksztaltki transportowane luzem powinna by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym oraz
zalecen producenta.

8.3. Studnie kanalizacyjne, kregi betonowe

Transport studni kanalizacyjnych, kregéw betonowych, dennic powinien odbywa¢ si¢ samochodami
w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem i przesuwaniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Samochdd przeznaczony do przewozu prefabrykatow studni powinien by¢ wyposazony
w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia zachwiania réwnowagi §rodka transportowego.

8.4. Wilazy kanalowe

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

8.5. Mieszanka betonowa

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w warunkach nie powodujacych: segregacji skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki
oraz jej zanieczyszczenia. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanki betonowej o konsystencji, jaka zostala ustalona dla danego sposobu zageszczania. Mieszanki betonowe moga by¢
transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,,gruszkami”).

8.6. Materialy sypkie

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywo mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

9. Wykonanie robot

9.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB 00. "Wymagania ogo6lne".

Budowg kanalizacji sanitarnej nalezy dokonaé¢ w sposob bezkolizyjny w stosunku do istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedzie wykonywany przedmiot projektu — kanalizacja sanitarna.

9.2. Prace wstepne
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Wykonawca opracuje organizacj¢ robot uwzgledniajaca wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
W granicach terenu budowy kanatlu powinien znajdowac si¢ staly punkt niwelacyjny o okreslonej rze¢dnej tzw. repery
robocze. Wykonane zostanie opracowanie odwodnienia wykopow na czas.

9.3. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz innych elementéw skladowych sieci stanowi
Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi sieci kanalizacji sanitarnej, lokalizacji studni oraz innych jej elementéw nalezy wykonaé przez
odpowiednie shuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy.

Nalezy wustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe
z rz¢dnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

W celu  zabezpieczenia  wykopow  przed  zalaniem  woda  pompowana z  wykopow  lub
z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastepujace warunki:
—  gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,
— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu,
— wrazie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wodg¢ na bezpieczng odleglos¢.

Przed przysta,plemem do Robét nalezy:
ustali¢ miejsce placu budowy,

— ustali¢ miejsce sktadowania urobku,

— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

— nalezy wytyczy¢ osie sieci kanalizacji sanitarnej, lokalizacj¢ studni i innych elementdéw w terenie przez
uprawnionego geodete,

— dokona¢ trwalego oznaczenia osi w terenie za pomocg kolkow osiowych, kotkéow Swiadkow i kotkow
krawedziowych. Kotki osiowe wbi¢ na zatamaniach trasy, Swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwosé¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt,

— jezeli jest to konieczne do wykonania rob6t, Wykonawca przygotuje platformy robocze dla sprzetu,

— ciag reperow nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne),

— zabezpieczy¢ teren prac zgodnie z organizacjg ruchu,

—  przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace zabezpieczajace wykop,

— zabezpieczy¢ wykop przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot,

— zabezpieczy¢ zielen wysoka w poblizu prowadzonych robot ziemnych przez odeskowanie i przycigcie galgzi
(W sposob wskazany w dokumentacji projektowej),

— w przypadku natrafienia na kolidujace sieci uzbrojenia terenu, odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z zaleceniami wlascicieli sieci,

— przed przystapieniem do robot montazowych nalezy wykona¢ niezbgdne prace rozbiodrkowe sieci istniejacych,
materialy z rozbiorki wywiezé/zutylizowa¢ zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz.U.2013 poz.21 z dn. 14 grudnia
2012 r. z p6zn. zm.),

— o terminie rozpoczgcia robot Wykonawca zawiadomi zainteresowane strony,

— wszelkie odstgpstwa od projektu lub trudnosci lokalizacyjne nalezy zglasza¢ nadzorowi inwestorskiemu oraz
autorskiemu,

— prace zwiagzane z budowa sieci kanalizacyjnej powinny odbywac si¢ zgodnie z harmonogramem robot tak, aby
zachowac ciaglos$¢ przeptywu w kanatach.

9.4. Roboty ziemne i montazowe
9.4.1. Roboty ziemne
Trasy projektowanych sieci kanalizacyjnych, maja obowiazek wyznaczy¢ w terenie stuzby geodezyjne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z:
— PN-B-10736- ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.
—  PN-S-02205-,,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”;
— EN-PN 1610:2002- ,, Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”;
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—  PN-B-06050-,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”;
—  PN-B-10736-,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™;

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

Przed wykonaniem robét ziemnych sprzgtem mechanicznym nalezy wykona¢ tzw. wykopy kontrolne, celem doktadnego
zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku
stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejacego nalezy powiadomi¢ o tym fakcie projektanta,
ktéory w ramach zleconego nadzoru autorskiego przedstawi rozwigzanie zamienne. Nalezy rowniez zawiadomi¢
uzytkownikow istniejacego uzbrojenia terenu o przystapienia do rob6t w poblizu uzbrojenia.

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych.
W miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonywac rgcznie. Odspojony grunt na odktad.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami.

Teren przed rozpoczgciem robot powinien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji. Warstwa humusu musi by¢
usuni¢ta w ramach robo6t przygotowawczych do budowy ulicy.

Na dhugosci wykopow pod budowe kanalizacji przewidziano wykonanie dwoch typow wykopow:
a) wykopy ciagte waskoprzestrzenne;
b) wykopy szerokoprzestrzenne.

Typ wykopdéw nalezy ustali¢ na budowie i dostosowac do rzeczywistych potrzeb i warunkow.

W miejscach, gdzie odleglo$¢ od stupow jest mniejsza niz 5,0m wykopy bezwzglednie zabezpieczy¢ (np. wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo, szalunkami typu box, szalunkami systemowymi, itp.) przed utratg statecznosci
przylegtego gruntu i stupdw.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym (kablami) znajdujacym si¢ w poprzek wykopu nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dhlugosci min réwnej szerokosci wykopu + 2x1,0 m. Wszystkie
krzyzowki z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczy¢ rurami typu AROT @110

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,, Roboty ziemne — ,,Wykopy
otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne wykonywa¢ z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz
przepisow zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

Sposob budowy kanalu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkoéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz spetniaé
warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy ukladaniu kanalu nalezy zachowaé prostolinijno§¢ osi zardwno w
plaszczyznie poziome;j jak i pionowej.

Przed przystapieniem do ukladania systemu kanalizacyjnego na kanalach podlegajacych przebudowie nalezy dokonac
kontrolnego sprawdzenia rzgdnych istniejacej, przebudowywanej kanalizacji w punktach wiaczenia. W przypadku
rozbiezno$ci zastanej sytuacji z danymi projektowymi niezwtocznie powiadomic¢ Projektanta sieci.

W przypadku wykopoéw waskoprzestrzennych - stosowac zabezpieczenie §cian wykopu. Wykopy szerokoprzestrzenne
stosowa¢ w przypadkach, gdy istnieje rezerwa miejsca i istnieje fizyczna mozliwosci ich wykonania. Szczegdlna ostroznosé
nalezy stosowac¢ w przypadku wykopoéw w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem mig¢dzy krawedzia wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa terenu
szerokosci co najmniej 1,0m.

Rozstaw rozpdr w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowac, aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomigdzy rozporami rur na
dno wykopu. Rzeczywiste ilosci robdt w kazdej technologii (rgczne
i mechaniczne) nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych potrzeb - w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, technologicznych,
pogladowych i ustalen na placu budowy. Podane ilosci sg szacunkowymi. Roboty reczne dotycza przede wszystkim
wykonania i1 zageszczenia zasypki w pachwinach rurociggu. Ze wzgledu na zapewnienie poprawnego posadowienia
wymaganego zageszczenia- roboty te nalezy wykona¢ z duzg starannoscia i doktadnoscia.

Podczas wykonywania wykopow nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego. Dotyczy to terenu poza budowanym
pasem drogowym. Z tego wzgledu nalezy 40% robot wykonac¢ sprzetem rgcznym, a 60% sprzetem mechanicznym (zakresy
procentowe poszczeg6lnych robot maja charakter orientacyjny). Nadmiar ziemi z wykopow z uwagi na rodzaj gruntu
zostanie wywieziony na sktadowisko lub inne miejsce zgodne z ustaleniami decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach.

Roboty zwigzane z prowadzeniem prac ziemnych i montazowych przy zblizeniach do konstrukcji oporowych i ekrandéw
akustycznych nalezy wykonywac jedynie w wykopach waskoprzestrzennych
z uwzglednieniem zabezpieczenia $cian wykopow pionowymi systemami zabezpieczajacymi np. szalunki do wykopow typu

~Wymiana sieci wodociggowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej”
22



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

01 WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ;
02 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
box. Segmenty obudowy powinny sktadac¢ si¢ z dwoch ptyt polaczonych rozporami ptynna lub skokowa mozliwoscia
regulacji szerokosci. Technologia montazu obudowy w wykopie powinna uwzglgdniaé podstawowy warunek
minimalizujagcy zakres rozluznienia gruntu przyleglego do wykopu poprzez stosowanie zasady: wykonanie wstgpnego
wykopu w osi wykopu docelowego, wstawienie uprzednio ztozonego szalunku typu box, nastepnie poglebienie wykopu
1 opuszczenie szalunku. Rozkop pod kanalizacj¢ wzdhuz konstrukcji oporowych i ekrandéw akustycznych nalezy wykona¢ na
odcinku nie wiekszym niz 10,0m, z bezwzglednym zabezpieczeniem $cian wykopu, w celu zabezpieczenia struktury gruntu
przyleglego.

9.4.2. Zabezpieczenie wykopow

Pod budowe kanalizacji przewidziano wykonanie dwoch typow wykopow:
a) wykopy ciagte waskoprzestrzenne;
b) wykopy szerokoprzestrzenne.

Typ wykopow nalezy ustali¢ na budowie i dostosowac do rzeczywistych potrzeb 1 warunkow. W zaleznosci od wybranego
typu oraz glebokosci wykopu nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie $cian wykopu (dla wykopow waskoprzestrzenych np.
szalunki systemowe typu box).

Roboty ziemne oraz zabezpieczenia wykopow podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy wykonywaé zgodnie
z przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami BHP — Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2023 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

9.4.3. Odwodnienie wykopow

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wykonania odwodnienia powierzchniowego. Odwodnienie nalezy stosowaé jednak jedynie w
przypadku konieczno$ci odwadniania wykopéw. Przy trudnych warunkach gruntowych nalezy zmieni¢ sposdob
odwadniania. Nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscig odwadniania wykopow w trybie ciggltym.

Do odwadniania powierzchniowego w dnie wykopow nalezy ulozy¢ jeden rzad saczkéw drenarskich
o S$rednicy 10cm w obsypce filtracyjnej grubosci min. 20cm zlozonej z mieszaniny zwiru 1 piasku
w proporcji 2:1. Drenazem tym wody drenazowe splywa¢ begda grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wykonanych
z kregow betonowych o $rednicy 0,80m rozmieszczonych w dnie wykopu. Zgromadzona woda w studzienkach begdzie
odpompowywana pompami dwuprzeponowymi o napedzie spalinowym, poprzez studzienki osadnikowe z kregow o
$rednicy 0,80m rurociggiem tymczasowym Srednicy 100-200mm, wykonanym z rur ulozonych na powierzchni terenu.
Po zakofczeniu robot montazowych, a przed zasypka celem zabezpieczenia gruntu przed staltym odwodnieniem saczki
drenarskie i obsypke (drenaz) nalezy przerywac np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny piaszczystej co 20,0-25,0mb.

W zalezno$ci od rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych mozliwe jest wykonanie jedynie studzienek zbiorczych
umozliwiajacych przechwycenie wody i umieszczenie w nich pomp odpompowujacych wode.

Charakterystyka odwodnienia powierzchniowego:
— warstwa drenazowa gr.20cm,
—  saczki drenarskie @10cm,
—  rurocigg tymczasowy @150mm,
—  pompy spalinowe — 2 kpl.*150,0m odc. roboczy,
— iloé¢ godzin pompowania- rzeczywisty czas do ustalenia na budowie.

W przypadku stosowania iglofiltrow — instalacj¢ nalezy wykona¢ w sposdb opisany ponize;.

Odwodnienie z wykorzystaniem iglofiltrow nalezy wykona¢ za pomocg zestawu iglofiltrow w obsypce filtracyjnej ze zwiru
o powierzchni @150. Iglty o @50mm i dlugosci 4,0-6,0m w rozstawie co 1,50m.

Odwodnienie iglofiltrami trwa¢ bedzie do zakonczenia robét montazowych (na odcinku wykopéw wymagajacych tego)
i wykonania zasypki w strefie przewoddéw. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe
pompowania w czasie 48 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidlowosci
obsypki filtracyjnej. Zaleznie od wynikow probnego pompowania nalezy korygowa¢ ilosci iglofiltrow, ilosci
zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw iglofiltrow nalezy podiaczy¢ do agregatu pompowo-
prozniowego. Pompowana wod¢ nalezy odprowadzi¢ poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢
bardzo starannie nie dopuszczajac do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

Uwaga:

Roboty odwodnieniowe nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkoéw gruntowo-wodnych (zaleznych min. od pogody i
przewidywanego czasu wykonania robot).

Nie wolno dopusci¢ do zmiany stosunkéw wodnych w rejonie Inwestycji.
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Sposob odprowadzania wod z wykopoéw oraz odcinki sieci, na ktorych moga wystepowaé zalewania zostanie
okreslony przez Wykonawce w zaleznosci od warunkoéw oraz technologii prowadzenia robot. Odwodnienie wykopow
lezy po stronie Wykonawcy, i powinno zosta¢ wykonane z uwzglednieniem wszystkich aspektéw projektowych,
technicznych, srodowiskowych i finansowych.

9.4.4. Przygotowanie podloza pod sieci kanalizacyjne

Podloze pod projektowany kanal nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacig projektowa.

Podloze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich ulozeniu opieraly si¢ na calej jego dlugosci w co najmnie;j
Y4 obwodu z wylaczeniem ztacz. W miejscach taczenia rur, w podlozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od rzednych dokumentacji nie
powinno przekracza¢ +-1cm.

Podsypke, obsypke oraz zasypke wstepng nalezy wykonywaé warstwami. Podsypki nie nalezy zageszczaé, natomiast
pozostate warstwy w strefie utozenia przewodu nalezy zaggszcza¢ r¢cznie do uzyskania wskaznika zaggszczenia 1s=0,97.
Zalecane grubosci warstw zasypki powyzej strefy ulozenia przewodu nie powinna by¢ wigksza niz 15 cm (przy
zageszezaniu recznym) oraz 30 cm (przy zaggszczaniu mechanicznym). Grubosci warstw dostosowa¢ do sprzetu, ktorym
prowadzone beda prace zimne

Dopuszcza si¢ wbudowanie materialu gruntowego z wykopu pod warunkiem spehiania przez ten material wszystkich
wymaganych parametrow, jak dla gruntu zasypowego. Ponadto cato$¢ konstrukcji zelbetowych majacych styczno$é z tym
gruntem, powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona lub zaprojektowana pod wzgledem trwatosci materiatu i konstrukcji (m.
in. klase ekspozycji betonu) biorac pod uwage agresywno$¢ tego srodowiska.

Nie dopuszcza si¢ stosowania zmrozonego (zbrylonego) materialu gruntowego oraz zaggszczenia uzytego materiatu
gruntowego przez nasycenie woda. W trakcie wbudowywania materialu gruntowego
w strefie ulozenia przewodu nalezy stopniowo usuwaé zabezpieczenie wykopu.

Zaggszczenie podioza pod drogami i jezdniami narazonymi na ruch cigzki, samochodowy min. 0,97 (z wylaczeniem warstw
konstrukcji nawierzchni drogi), natomiast zageszczenie podloza w terenach zielonych oraz ciggach pieszych i pieszo-
rowerowych min. 0,95. Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslic w 2 miejscach na dtugosci 100m. W gruntach piaszczystych
kontrolg zaggszczania mozna przeprowadzi¢ metoda sondowania.

Dopuszcza si¢ badanie zaggszczenia plyta dynamiczna, za wyjatkiem warstw w konstrukcji drogi (pomiar warstw
konstrukcji drogi wg. specyfikacji drogowych — dziat D.4.00.00):

Wymagania dla [s>0,95 - Evd>20
Wymagania dla [s>0,97 - Evd>25
Wymagania dla Is>1,00 - Evd>35

Do kontroli prawidlowego zageszczenia zasypek i nasypow z gruntow niespoistych nad przewodami kanalizacji deszczowej
dopuszcza si¢ uzycie sond dynamicznych lub ptyt dynamicznych.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, podtozem dla przewodow jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

9.4.5. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatéw musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy ukladaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostolinijno$¢ osi zarowno w
plaszczyznie poziome;j jak i pionowe;.

Przed przystagpieniem do montazu przewodow kanalizacyjnych nalezy sprawdzié, czy roboty przygotowawcze
przeprowadzone zostaly w sposob prawidtowy. Kontroli nalezy poddaé:

— zabezpieczenie terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wokdt wykopu,

— obudowa wykopu (zabezpieczenie §cian wykopu),

— kat nachylenia skarp (w przypadku prac w wykopie bez zabezpieczenia $cian),

— zabezpieczenia krzyzujacego si¢ z wykopem uzbrojenia podziemnego,

—  zejécia do wykopu,

—  podioze,

— odwodnienie.

Montaz przewodow

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢é w spadku zgodnie
z profilem podluznym. Rury przed ich bezposrednim ukladaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscié.
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Do budowy kanaléw nalezy stosowac¢ jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku zgodnie z dokumentacja
projektowa. Potaczenia rur na uszczelki. UloZona rura powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci. Przy montazu
elementow prefabrykowanych nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wilasciwe ustawienie kregow, plyt i wlazow. Montaz
zgodnie z instrukcjami producentow poszczegolnych elementow.

Przewody oraz uzbrojenie uktada¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Podloze pod rury powinno by¢ tak przygotowane,
aby rury po ich ulozeniu opieraly si¢ na calej jego dlugosci w co najmniej %4 obwodu z wylaczeniem zlagcz. W miejscach
laczenia rur, w podlozu nalezy wykona¢ niecki montazowe zgodnie z instrukcja producenta.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.Nr47poz.401 z pdzniejszymi zmianami)
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL oraz instrukcjami
montazowymi producenta.

Odbidér robot montazowych dokona¢ zgodnie z norma ,,PN-EN 1610:2015-10 - przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze”.

Rury powinno uktada¢ si¢ w temperaturze powyzej 0 °C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

W miejscach przej$¢ przewodoéw kanalizacyjnych przez $ciany konstrukcyjne obiektow (np. tunele, komory) przejscia
nalezy wykonac¢ jako szczelne.

W trakcie robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.
W czasie prowadzonych robét i odbioréw nalezy zapewni¢ nadzér ze strony uzytkownikdéw przewoddw.

Minimalne przykrycie przewodow kanalizacji sanitarnej rowne jest glebokosci przemarzania dla rejony Inwestycji.
W przypadku Czeladzi jest to 1,2m.

Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli 1 ostroznie, rgcznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie wielokrazkiem
powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dlugim ramieniem. Wymiary
1 wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cigzaru rur opuszczanych.

Montaz studni kanalizacyjnych

Montaz studni kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami BHP.

Sposéb posadowienia studzienki zalezny jest od warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w danym terenie.
Posadowienie studni kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z profilami kanalizacji zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.
Grunt pod studnig powinien wyréwnany i odpowiednio zageszczony.

Dla uzyskania szczelnosci przej$¢ rur przez $cianki studni, w $cianie studni nalezy osadzi¢ krocce do studzienne
odpowiednie dla materialu rury. Przejscia kanalow przez S$ciany studni wykona¢ jako szczelne w  stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowe;j i eksfiltracje Sciekow.

9.4.6. Zasyp wykopu

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze
1 zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia kanalizacji.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypehiania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke wykona¢ sprzgtem
mechanicznym - za wyjatkiem odcinkow glebionych recznie, gdzie zasypka wykopu powinna by¢ réwniez wykonana
sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbioérke umocnien.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wlasciwe odwodnienie.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone przy zachowaniu przepisow BHP obowiazujacych
przy wykonywaniu rob6t ziemnych, montazowych, transportowych oraz obstugi sprzetu mechanicznego.

Po zakonczaniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego.

9.5. Prace rozbiorkowe

Istniejacy fragment sieci kanalizacji sanitarnej wpigty w istniejaca kanalizacje deszczowa w ul. Przelajskiej wraz
z armaturg nalezy zdemontowaé. Przedmiotowe nalezy zaewidencjonowaé w zasobach geodezyjnych, sporzadzié
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protokot 1 zleci¢ uprawnionemu geodecie naniesienie na zasoby miejskie. Prace demontazowe nalezy wykonywac pod
nadzorem wiasciciela sieci. Powstale w ten sposdb odpady nalezy przekazaé¢ do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 roku poz. 21 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

9.6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej wystgpuja skrzyzowania z istniejaca infrastruktura gazowa,
wodociagows, kanalizacyjna, elektryczng i teletechniczng.

W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego oraz innego posadowienia uzbrojenia
podziemnego niz to przedstawiono w projekcie, nalezy skonsultowac si¢ z projektantem. W miejscu skrzyzowan prace
nalezy prowadzi¢ re¢cznie, na czas prac ziemnych i montazowych odkryty przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
obudowg z drewna podwieszong do konstrukcji nosnej. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia.

10. 10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.1. Badania przed rozpoczeciem robét

Uzyte materialy do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materiatow do
budowy kanatéw przez pordéwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow,
— zaprojektowac receptg, przeprowadzi¢ badania materialdow wsadowych do betonu i zaprawy, wykonaé zardb
probny, przeprowadzi¢ badania betonu i ztozy¢ recepte do zatwierdzenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii,
—  okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
—  okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

10.2. Badania zgodnosci z dokumentacja projektowg

Badanie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowg obejmuje:
— sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty,
— sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
— sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do Rysunkow
i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,
—  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw,
— sprawdzenie czy poszczeg6lne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

10.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Kontrole zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinny by¢ przeprowadzone w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN _EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robodt zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola i badania w trakcie rob6t w szczeg6Inosci obejmuje:
— prawidlowo$¢ wykonania wykopow pod katem wilasciwych rzgdnych oraz spadkow;
—  prawidlowo$¢ wykonania podsypki ,
— prawidlowos¢ wykonani podktadu betonowego - pomiar rzednych i szerokosci (w 2 miejscach na dtugosci 100 m),
— ulozenie zbiornika i potaczenie tacznikami wraz z kontrolg rzgdnych wlotu i wylotu;
— ulozenie przewodow,
— prawidlowos$¢ wykonania zasypki, wskaznik zageszczenia (w 2 miejscach na dlugosci 100 m),
— kontrola materiatow do betonu i zapraw,
— prawidlowo$¢ wykonania podtoza — wskaznik zaggszczenia
— badania odchylenia osi przewodow,
—  Sprawdzenie rzednych wylotow i odbiornika,
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—  prawidlowo$¢ czestotliwosci wykonania badan.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastgpujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa - polegajaca na porownaniu wykonywanych badz wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowsa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych - obejmuja materiaty i elementy obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z
opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badanie podioza naturalnego - przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszony rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j i
odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodnos$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Badanie zasypu przewodu - sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

Badanie warstwy ochronnej zasypu - nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do
10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 80m.

Badanie  nasypu statego - sprowadza si¢ do badania  zaggszczenia ~ gruntu  nasypowego
wg BN-8931-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

Badanie w zakresie przewodu, studzienek, osadnikéw - obejmuja czynnosci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru w planie
i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewni¢ $ciste oparcie rur na calej dlugosci podtoza. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie dzialania zasuw.

Préba  cisnieniowa -  kazdy  odcinek  sieci  kanalizacji  nalezy @ poda¢  probie  ciSnieniowej
wg PN-B10725.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ i infiltracje zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza si¢ zastapienie badania
szczelnoscei przez napenienie woda, przez inspekcja kamera poszczegélnych odcinkow.

10.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylki dla wykopow:

Dopuszczalne odchyiki:
— 0,03 m dla rzednych dna wykopu przygotowanego do utozenia rurociagu.

Odchylki dla sieci kanalizacyjnych:

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
3 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 1cm,

— odchylenie rzgdnych ufozonego kolektora od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé
+/- 0,5+1,0 cm — zakres dopuszczalnych odchylek wskazany w projekcie monitoringu sieci, przy czym nie moze
spowodowa¢ na badanym odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera,

— rzedne pokryw studzienek w nawierzchni utwardzonej powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig +-5mm,

— rzgdne kratek Sciekowych i pokrywy studzienek w terenie nieutwardzonym (zielonym) powinny by¢ wykonywane
z doktadnoscig do +-3cm.

11. Obmiar robét
11.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robét polega na wyliczeniu i
zestawieniu faktycznie wykonanych roboét i wbudowanych materiatow.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okre$lajaca
wykonany pomiar.

11.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— 1 m? wykopu
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— 1 m?® odwozu nadmiaru gruntu

— 1 m? zasypanie wykopu z zaggszczeniem

— 1 m’ podsypki i obsypki z piasku

— 1 m? umocnienia wykopu $ciankami szczelnymi

— 1 mrur kanalizacyjnych okreslonego typu i rodzaju,

— Im odwodnienia liniowego

— 1 kpl. studnii rewizyjnej

— 1 kpl. studnii systemowej

— 1 kpl. inspekeji CCTV

— 1 kpl. regulacji wysokosciowej wiazu studni

— 1 kpl. wykonania plyty nakrywczej na komorze

— 1 szt. ksztaltki okre§lonego typu i rodzaju

— 1 m® wykonanie elementéw betonowych i Zelbetowych
— 1 kg pretow zbrojeniowych

— 1 kpl. rozkucia otworu na wprowadzenie rury

— 1 m? wykonanie budowli betonowych i zelbetowych (komory)
— 1 kg tadmy ze stali nierdzewnej

— 1 kpl przewiert

—  1m proby szczelnosci

12. Odbior robot
12.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wykonana przebudowa sieci kanalizacyjnej podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w STWiORB 00 ,,Wymagania
ogoblne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6. daly wyniki pozytywne.

Odbidr robdt sieci rurowych powinien nastepowaé w roznych fazach wykonywania robot.

Wykonanie i odbiér robdt montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania sieci kanalizacyjnych, instrukcjami producenta
stosowanych materialow.

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami norm, badania odbiorowe bgda prowadzone
na biezaco jako odbiory czgsciowe podczas uktadania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktore spowoduja
zakrycie 1 niedostgpnos¢ niektorych elementow. Po zakonczeniu budowy dokonany zostanie odbior koncowy catej budowli.
Wszystkie badania winny by¢ potwierdzone przez nadzor techniczny Inwestora.

Badania podtoza obejmuja:
— badanie gruntéw podtoza istniejagcego i gruntu do wykonania podsypki,
— badanie stopnia zaggszczenia podloza,
— badanie wykonania szerokosci i grubosci tawy piaskowe;j,
— badania rzgdnych posadowienia.

Badania robot ziemnych obejmuja badania obsypek wykonywanych wokot kanatu
i zasypki wykopu. Badania te powinny by¢ prowadzone co najmniej w nastepujacym zakresie:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

— badanie gruntéw do wykonania zasypki,

— badanie zaggszczenia uktadanych warstw ziemnych.

Do protokotu odbioru sieci zaltaczy¢:
— Dziennik Budowy,
— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza sieci,
— dokumentacje techniczng z ewentualnymi zmianami i poprawkami,
—  protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen,
—  protokot proby szczelnoscei lub inspekeji telewizyjnej CCTV,
— atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

12.2. Ogolne zasady odbioru robét zanikajacych
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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— przygotowanie podtoza pod kanaty,
— montaz przewodow,
—  zasypany zaggszczony wykop.

Odbiér robot zanikajacych  powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym  wykonanie  korekt
i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robot. Wykonawca przed przekazaniem do eksploatacji winien wykonaé
kompleksowe czyszczenie kanalizacji, ktére zostanie odebrane przez wlasciwego gestora sieci. Do odbioru koncowego
Wykonawca przedstawi Inwestorowi dokumenty okreslajace parametry zastosowanych materiatdéw do wytworzenia betonu,
cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.
Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

13. Podstawa platnoSci

Zasady ptatnosci podano w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
14. Dokumenty odniesienia

14.1. Normy
PN-EN 1610:2002P  Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-70/10715 Szczelnos¢ przewoddow. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-ENV 1046  Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych- Systemy poza konstrukcjami budynkéw do
przesytania wody lub $ciekdéw- Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia,

PN-EN1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym, zelbetowe

PN-EN 124-2:2015-07 dla zwienczen wpustow scickowych i zwienczen studzienek wlazowych wykonanych z zeliwa
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN ISO 23856:2021-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do  cis$nieniowego
i bezcisnieniowego przesylania wody, odwadniania 1 kanalizacji -- Systemy
z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych witoknem szklanym (GRP), na
bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN-85/B-01700  Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne;

PN-B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntéw

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2019  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego, bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji;

PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej;
PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne;

PN-EN 934-2+A1:2012E  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg¢$¢2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie;

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle;
PN-EN 13139:2013-08E  Kruszywa do zaprawy;

PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia;

PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okre$lenia;

PN-EN 206-1:2003P  Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc;
PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan;
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PN-B-24620:1998P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno;
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-EN 13101:2005 P Stopnie do studzienck wlazowych- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci;

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia;

PN-83/6616/12  Uszczelki gumowe. Ogolne wymagania i badania;
PN-74/C-89200  Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary;
PN-93/C-89218  Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardw;
PN-EN 206+A1:2016-12  Beton. Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe

PN-EN 12201-1:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do ci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cz¢s¢ 1. Wymagania og6lne

PN-EN 12201-2:2011  Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do ciSnieniowego
odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Czg$¢ 2. Rury

PN-EN 12201-3:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do ci§nieniowego
odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cze$¢ 3. Ksztattki

PN-ENISO 10320:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania
PN-EN 12620 Kruszywa z betonu,

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1. Guma

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia. Zaprawy murarskie wg
przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 12050-4:2015-05  Przepompownie $cickéw w budynkach i ich otoczeniu. Cz¢$¢ 4. Zawory zwrotne do
przepompowni $ciekow bez fekaliow i z fekaliami

PN-EN 61010-1:2011 Wymagania bezpieczenstwa dotyczace elektrycznych przyrzadow pomiarowych, automatyki
i urzadzen laboratoryjnych. Cz¢s¢ 1. Wymagania og6lne

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu PVC-U,
polipropylen PP, polietylen PE. Cze$¢ 2. Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych
wraz z ptytkimi studzienkami nie-wtazowymi

PN-EN ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowa. Wymagania
i metody badan

PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Czg$¢ 1. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i pofaczen

PN-EN 12285-1:2003 Zbiorniki  stalowe. Czgs¢ 1. Podziemne poziome, cylindryczne  zbiorniki
o pojedynczych lub  podwojnych  $ciankach do  magazynowania  palnych
i niepalnych zanieczyszczen wody

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.
BN-77/893 1-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-75/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne”.

14.2. Akty prawne

(1]
(2]

(3]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi zmianami);
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[4] Ustawa. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z p6Zzniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21; z p6zniejszymi zmianami),

[6] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126);

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

[91 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016,
poz. 1966);

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968);

[11] Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla magazynowania
odpadow (Dz. U. 2020 poz. 1742);

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2023 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14.3. Inne dokumenty

Wytycezne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbioréw urzadzen i przylaczy wodociagowych
1 kanalizacyjnych — Wodociagi Miasta Krakowa, Krakow, czerwiec 2018, wydanie pierwsze;

Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,,Transprojekt” Warszawa;

Wytyczne stosowania studni betonowych opracowane przez producenta;

Wymagania  techniczne ~ COBRI INSTAL  Zeszyt 9. »Warunki  techniczne ~ wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.;

Katalogi Producentoéw wiazow,

Katalogi Producentéw rur kanalizacyjnych,

Katalogi Producentéw kregéw studni kanalizacyjnych
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