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BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 01

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Boczna

Miejscowość: Czeladź

Powiat: będziński

Województwo: śląskie

Obiekt: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna

Inwestor: Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o.

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Jarosław Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 02

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Boczna

Miejscowość: Czeladź

Powiat: będziński

Województwo: śląskie

Obiekt: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna

Inwestor: Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o.

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Jarosław Łukasiński



Załącznik nr 4

* na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych
** grunt nawodniony
*** parametry wg Wiłuna

Tabela wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw

Objaśnienia geologiczne Parametry geotechniczne – korelacja wg PN/B-03020 Sonda CPT Parametry geotechniczne wg EC7/ITB
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W
II KWg wsasiCl - 0,00* 14,0 2,25 40,0 22,0 50 67 66 88 - - - - - - - -

Rumosz wapienia
zapylony

Rumosze wapienia
W

III KR+G w 0,60* - 4,0 1,80 - 33,5 95 105 112 125 - - - - - - - -

Wapień
Utwory skaliste -

wapienie
w

IV w - - - - Utwory skaliste, nośne, Rc > 0,2 MPa - - - - - - - -

UWAGA!!! W tabeli podano wartości charakterystyczne. Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych do projektowania geotechnicznego posadowienia obiektu, należy przyjąć uwzględniając współczynniki materiałowe zgodnie 
z załącznikiem A do normy PN-EN 1997-1:2008 (lub inne w zależności od przyjętego schematu obliczeniowego)
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