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A. CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot inwestycji/Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania pn.
»Wymiana sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej”.

W zakres inwestycji wchodzi budowa sieci wodociggowej Dz160mm, wraz z przytgczami oraz

niezbedng armaturg i elementami sieci wodociggowe;j.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 3, pkt 3a ustawy Prawo Budowlane sklasyfikowano obiekt budowlany jako
obiekt liniowy.

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo Budowlanego przyporzagdkowany przedmiotowy
obiekt budowlany do nastepujgcej kategorii obiektu budowlanego: XXVI - sieci, jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne
oraz rurociagi przesytowe.

3. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany wodocigg jest liniowym obiektem podziemnej infrastruktury technicznej,
stuzgcym do zasilania odbiorcéw zlokalizowanych w rejonie objetym inwestycjg w wode na
cele bytowe oraz na cele gaszenia pozaréw.

Dokumentacje projektowg wykonano w oparciu o umowe zawartg z Inwestorem tj.
Czeladzkimi Wodociggami spotkg z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Czeladzi, ul.
Bedzinska 64 oraz w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego

4. Lokalizacja inwestycji
Miejsce lokalizacji inwestycji:
Wojewddztwo: Slaskie

Miasto: Czelad?

Ulica: ulica Boczna, ulica Szpitalna

Dziatki objete budowa sieci wodociggowej w ramach powyiszej inwestycji zostaty

zestawione w ponizszej tabeli.
Tabela 1 Adres obiektu budowlanego - numery nieruchomosci

Adres obiektu budowlanego:

L.p. Numer identyfikacyjny dziatki Obreb Numer dziatki
1 240102_1.0001.AR_13.80/5 Czeladz 80/5
2 240102_1.0001.AR_13.137/1 Czeladz 137/1
3 240102_1.0001.AR_13.175/12 Czeladz 175/12
4 240102_1.0001.AR_13.175/13 Czeladz 175/13
5 240102_1.0001.AR_13.203 Czelad? 203
6 240102_1.0001.AR_13.204 Czeladz 204
7 240102_1.0001.AR_13.207 Czeladz 207
8 240102_1.0001.AR_13.208/1 Czelad? 208/1
9 240102_1.0001.AR_13.209/1 Czeladz 209/1
10 240102_1.0001.AR_13.209/2 Czeladz 209/2
11 240102_1.0001.AR_13.212 Czeladz 212
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12 240102_1.0001.AR_13.218/9 Czeladz 218/9
13 240102_1.0001.AR_13.218/17 Czeladz 218/17
14 240102_1.0001.AR_13.220 Czeladz 220

15 240102_1.0001.AR_13.227/7 Czeladz 227/7

Planowana inwestycja w catosci znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR XX/247/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 26 lutego 2020 r.).

Sie¢ wodociggowg projektuje sie w terenie dziatek (zestawienie powyzej) zlokalizowanych w
obszarach oznaczonych symbolami KDD — drogi publiczne dojazdowe, MU — tereny zabudowy
mieszkaniowo — ustugowej, oraz U — zabudowa ustugowa.

Zgodnie z paragrafem §28.1 pkt 2 ppkt ¢ w/w miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w terenach o symbolu KDD ustalono przeznaczenie dopuszczalne w postaci
urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;j.

Zgodnie z paragrafem §14.1 pkt 2 ppkt e w/w miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenach o symbolu MU ustalono przeznaczenie podstawowe w/w
terendw jako zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng, wielorodzinng oraz zabudowe
ustugowa. Przeznaczenie uzupetniajgce: obiekty i urzgdzenia infrastruktury techniczne;j.
Zgodnie z paragrafem §18.1 pkt 2 ppkt f w/w miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenach o symbolu U ustalono przeznaczenie podstawowe w/w terendw
jako zabudowe ustugowa. Przeznaczenie uzupetniajgce: obiekty i urzadzenia infrastruktury
technicznej.

Biorgc pod uwage powyzsze, planowana lokalizacja sieci wodociggowej jest zgodna
z ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.1. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Zgodnie z danymi udostepnionymi przez Narodowy Instytut Dziedzictwa poprzez serwis
mapy.zabytek.gov.pl inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi, w tym stanowiskami
archeologicznymi.

4.2. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej
Zgodnie z pismem KAT.5122.903.2024 L.dz.31515/10/2024/Ag z dnia 17 pazdziernika 2024r.
stwierdzono iz nieruchomosci potozone sg poza graniami terenu gorniczego.

5. Warunki geotechniczne

Podtoze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania gtebokosci
maksymalnie 3,8 m podfoze budujg grunty nasypowe oraz triasowe: rumosze, zwietrzeliny
i wapienie.

Grunty nasypowe warstwy Ic z uwagi na nasypowy charakter oraz zmienny sktad
nalezy traktowaé jako nierownomiernie Scisliwe. Zalegajace w podtozu grunty rodzime
zaliczajg sie do nosnych (warstwy II-1V).

Rurociagi i studnie w przypadku uzycia metody wykopowej wskazane jest uktada¢ na
warstwie odpowiednio zageszczonej podsypki piaszczysto-zwirowej. W  przypadku
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wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw srednio nosnych, stabo nosnych lub
nasypow  niebudowlanych nalezy odpowiednio zwiekszyé grubos¢  podsypki.
Grupy nosnosci dla potrzeb odbudowy nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do
gtebokosci 1 m od spodu przypuszczalnego poziomu konstrukcji nawierzchni. W przypadku,
gdy w tej strefie wystepujg warstwy réznych gruntdw, to jako wiodacg przyjeto grupe
no$nosci podtoza dla warstwy gorszej. Proponuje sie przyjac:
e w rejonie otworu 02 - zalegajg nasypy niekontrolowane o znaczgcych
migzszosciach. Grunty te zaleca sie traktowac¢ jako nierdwnomiernie scisliwe, o
zmiennych parametrach w ukfadzie pionowym i poziomym. W takim przypadku nie
ma mozliwosci jednoznacznego zaklasyfikowania tych gruntéw do odpowiedniej
grupy nosnosci podtoza. W rejonie tym nalezy opracowac¢ indywidualny projekt
dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza. Mozna
rozwazyc czesciowq wymiane gruntéw lub ich wzmochienie.
e w rejonie otworu 01 - w przypadku usuniecia gruntédw nasypowych mozna przyjgc
grupe nosnosci G3. W innym wypadku nalezy opracowaé indywidualny projekt
dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza. Mozna
rozwazyc czesciowa wymiane gruntéw lub ich wzmochienie.
Zaleca sie, aby po przygotowaniu koryta pod projektowang nawierzchnie zbadac
modut wtérny odksztatcenia podtoza E2, co pozwoli ocenié, czy podtoze spetnia wymagania
dla projektowanej kategorii drogi, oraz czy jest zgodne z zatozeniami przyjetymi na etapie
projektowania. Badanie wtdrnego modutu odksztatcenia mozna wykonac¢ przy uzyciu ptyty
statycznej VSS lub ptyty dynamicznej. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze no$nos¢ podtoza
gruntowego okreslona w czasie robot jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza to nalezy przeprojektowac¢ dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podtoza z uwzglednieniem nizszej nosnosci
podtoza.

W poditozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci: 1lI-IV (nasypy), IV (rumosze,
zwietrzeliny) i VI (wapienie) (wg Katalogu Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty
ziemne — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997). Planujac roboty
ziemne, nalezy mie¢ na uwadze, ze grunty warstwy IV (wapienie) nalezg do trudno
urabialnych.

Stwierdzone w podtozu wszystkie grunty drobnoziarniste i nasypowe zalicza sie do
gruntéw tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzgsy od sprzetu
budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktérych mogg sie one uplastyczniaé i pogarszac
swojg nosnosc. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone byty w
okresie mozliwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe
i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopoéw na dtugo przed przystgpieniem
do dalszych prac.

Zaleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzér prac ziemnych przez uprawnionego geologa.
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Wierceniami wykonanymi w pazdzierniku 2024 roku nie stwierdzono, ze w podtozu wystepuje
zwierciadto wéd gruntowych o charakterze swobodnym.

Dla projektowanej inwestycji warunki gruntowe okresla sie jako proste o kategorii
geotechnicznej Il.

Szczegbtowe parametry geologiczne przedstawiono w opracowaniu firmy Biogeo
z pazdziernika 2024 r. — opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
i projektem geotechnicznym.

6. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Bocznej, ul. Szpitalnej w Czeladzi. Na trasie
projektowanej sieci wodociggowe] jak i w jej otoczeniu wystepujg tereny zabudowane,
uzbrojone, jak rowniez tereny zielone.

Teren inwestycji uzbrojony jest czeSciowo w:
- sie¢ wodociggows;
- sie¢ kanalizacji sanitarnej;
- sie¢ kanalizacji deszczowej;
- sie¢ gazociggowg;
- sie¢ teletechniczng;
- sie¢ elektroenergetyczng;
- sie€ cieptownicza.

6.1. Likwidacja istniejacych odcinkow

Istniejgce 2 hydranty sieci wodociggowej wraz z armaturg nalezy zdemontowa¢ oraz
zabudowac na projektowanej sieci wodociggowe;j.

Zmiane lokalizacji hydrantéw nalezy zaewidencjonowaé w zasobach geodezyjnych,
sporzadzi¢ protokdt i zleci¢ uprawnionemu geodecie naniesienie na zasoby miejskie.
Prace demontazowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wtasciciela sieci.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe sieci wodociggowej o srednicy Dz160mm oraz Dz225mm wraz z jednym
podziemnym oraz jednym nadziemnym hydrantem przeciwpozarowym. Sie¢ umozliwi
zasilenie odbiorcéow zlokalizowanych wzdtuz trasy wodociggu. Trase projektowanej sieci
wodociggowej wytyczono w terenie w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu
oraz przebiegu dotychczasowej sieci wodociggowe;.

Wodocigg projektuje sie w gtdéwnej mierze w technologii wykopowej oraz miejscowo w
technologii bezwykopowej z wykopami w miejscach wykonania komér przewiertowych,
zgodnie z dofgczonym zatgcznikiem graficzny, (W02).
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Tabela 2 Parametry techniczne projektowanej sieci i przytgczy

Parametry techniczne projektowanej sieci:

srednica i dtugos¢ projektowanej Dz160mm ok. 280 m
sieci wodociggowej na dziatkach Dz225mm ok. 8 m
objetych zgtoszeniem

materiat sieci wodociggowej PE 100 SDR11 PN16

Parametry techniczne projektowanych przytaczy:

srednica i dtugos¢ Dz40mm ok. 85 m
projektowanych przytaczy

wodociggowych na dziatkach

objetych zgloszeniem

materiatprzytaczy

. PE 100 SDR11 PN16
wodociggowych

Zgodnie z art. 3, pkt 3a ustawy Prawo Budowlane sklasyfikowano obiekt budowlany jako
obiekt liniowy.

Zgodnie z zatacznikiem do ustawy Prawo Budowlanego przyporzadkowany przedmiotowy
obiekt budowlany do nastepujgcej kategorii obiektu budowlanego: XXVI - sieci, jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne
oraz rurociagi przesytowe.

8. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu.

8.1. Rury przewodowe

Rury przewodowe ci$nieniowe

Projektuje sie sie¢ wodociggowa dtugosci 288 m zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Rurociagi nalezy wykonaé z rur PE100 SDR11 PN16. Pofgczenia rur nalezy wykonywac zgodnie
z wytycznymi producenta.

Rury i ksztattki powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej,
co potwierdzaé powinien aktualny atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Rury i
ksztattki zamowic od jednego producenta.

Dla odcinkow wykonywanych metodg bezwykopowa nalezy zastosowaé rury z warstwag
ochronng, zwiekszajgcg odpornosé rur.

Rury ochronne/ przewiertowe

Przewierty sieci wodociggowej nalezy wykonaé w rurach ochronnych PE100 SDR11.
Na rurach przewodowych nalezy zamontowac ptozy dystansowe w regularnych odstepach,
zgodnie z instrukcjg podang przez producenta (na koncach rury ochronnej zastosowac
podwdjne ptozy). Na korice rury ochronnej nalezy zatozy¢ manszety uszczelniajgce.
Lokalizacja oraz dtugos$¢ wg planu sytuacyjnego i profilu podtuznego.
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Tabela 3 Zestawienie srednic rur ochronnych

Rura przewodowa Rura ochronna

Dz 160 mm PE100 RC SDR11 Dz 315 x 28,6 mm PE100 SDR11, L=14 m

W ramach niniejszej inwestycji planowane jest wykonanie utozenia wodociggu metodg
bezwykopowg za pomocg przewiertu sterowanego. Odcinki ufozenia wodociggu
bezwykopowo zaznaczono na profilu podtuznym.

8.2. Zasuwy

Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona zostata w zasuwy odcinajgce, kotnierzowe,
rownoprzelotowe do cisnienia nominalnego 1,6 MPa o srednicy DN150. Zasuwy zlokalizowano
na odejsciach sieci wodociggowej w ul. Boczng oraz w ul. Ogrodowa. Na odejsciach do
hydrantéw projektuje sie dwie zasuwy odcinajgce, kotnierzowe, réwnoprzelotowe do
ci$nienia nominalnego 1,6 MPa o srednicy DN80. Zasuwy muszg byé zabezpieczone przed
korozjg powtoka ochronng z farb epoksydowych wg wymogoéw GSK-RAL, o min. Grubosci 250
mikrometrow. Rdzen klina powinien by¢ nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie
powtoka z gumy EPDM o grubosci min. 1,5 mm.

8.3. Tasma ostrzegawcza
Nalezy stosowac tasmy ostrzegawcze PVC z wkitadka metalowg o szerokosci 20 cm.
Tasmy nalezy lokalizowa¢ 50 cm pod powierzchnig terenu.

8.4. Hydranty

Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona jest w 2 hydranty o Srednicy DN80 jeden
podziemny oraz jeden nadziemny. Hydranty muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN
1074-6:2009 Armatura wodociggowa — wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Hydranty muszg mieé certyfikat nadany przez CNBOP w Jézefowie oraz atest PZH. Wszystkie
elementy Zeliwne musza by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. Grubosci 250 mikrometrow.

8.5. Ksztattkii armatura
Na projektowanej sieci wodociggowej zastosowano nastepujgce ksztattki:
— ksztattki PE: fuki, kolana, tréjniki, redukcje,
— elementy zeliwne: Trdjnik kotnierzowe redukcyjne
— tgczniki rurowo-kotnierzowe z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem do réznych
rodzajéw rur,
— mufy elektrooporowe.
Ksztattki muszg by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ od tego samego producenta co rury.

8.6. Oznakowanie sieci wodociggowej

Projektowang armature nalezy oznakowaé zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy winny byc¢
wykonane w sposob trwaty, czytelny, odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki nalezy
lokalizowac na trwatych elementach ogrodzen za zgodg wtascicieli.
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8.7. Sposdb taczenia rur PE

Przewody z PE taczy¢ metodg zgrzewania doczotowego. Do wykonywania zmian kierunku
przewodu nalezy stosowac fuki i kolana PE. W przypadku zataman na matych srednicach
mozna do zmiany kierunku mozna wykorzystaé elastycznos¢ przewodu.

taczenie rur PE musi sie odbywaé w temperaturze od +5 °C do +30°C.

taczenie rur PE z armaturg kofnierzowa wykonac za pomoca tulei kotnierzowych.

W przypadku, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalng strzatki ugiecia przewodu
podanej w warunkach technicznych producenta, Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania karty technologicznej tgczenia zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Wszystkie potgczenia zgrzewane powinny posiada¢ karte technologiczng zgrzewania.
Wykonawca po wykonaniu sieci wykonuje plan potgczen zgrzewanych z domiarami.

9. Wymagania dla sprzetu

Zgrzewarki doczotowe

W zaleznosci od stopnia zautomatyzowania zgrzewarki doczotowe mogg by¢ tzw. reczne,
potautomatyczne lub automatyczne. Najprostsze reczne, obstugiwane sg przez dwie lub
wiecej o0sob a za dobdor parametréw zgrzewania odpowiedzialny jest zgrzewacz.
Zgrzewarki sterowane mikroprocesorem dobierajg parametry zgrzewania na podstawie
wprowadzonych danych a rola zgrzewacza ogranicza sie do nadzoru i kontroli doktadnosci.

Celem kontroli parametréw zgrzewania przez samego zgrzewacza jak réwniez przez
stuzby kontrolne, zgrzewacz ma obowigzek zapisywania wszystkich najwazniejszych
parametréw wptywajgcych na jakos¢ zgrzeiny. Wartosci te wpisywane sg do protokotu zgrzein.

Za wpisy do protokotu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowigzany do wypetniania go na
biezgco, gdyz protokét jest integralng czesciag dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy
sporne rozstrzygane sg na podstawie dokonanych w nim wpiséw. Umozliwi to biezgca
kontrole prac montazowych przez konfrontacje oznaczen zgrzeiny na rurze.

Inspektor nadzoru lub osoba upowaziniona przez inwestora bedzie na biezgco
kontrolowac¢ aktualizacje protokotdw zgrzein.

Przewiduje sie, ze wpisy do protokotu zgrzewania bedg zgodne z oznaczeniami zgrzeiny
na rurze.

Elektrozgrzewarki

Dziatajg na zasadzie sterowanego mikroprocesorem transformatora. Zasilane napieciem
220V na wyjsciu w zaleznosci od systemu podajg stabilizowane napiecie lub natezenie.
Kontrolowana jest roéwniez catkowita ilos¢ energii dostarczana do ksztattki.
Wprowadzenie parametréw zgrzewania zalezy od systemu dla danego typu ksztattki.
Nalezy stosowac tylko urzgdzenia posiadajgce swiadectwo dla danego zastosowania.
- wartos$¢ napiecia zasilajgca ksztattke nie moze by¢ wyzsza od 48V.
- zaleca sie stosowanie urzadzen z automatyczng korektg czasu nagrzewania na temperature
otoczenia.
- zgrzewarki podlegaja legalizacji raz na rok.
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Wymagania przy zgrzewaniu:
- opracowanie dokumentacji zgrzewania

Celem kontroli parametréw zgrzewania przez samego zgrzewacza jak réwniez przez
stuzby kontrolne, zgrzewacz ma obowigzek zapisywania wszystkich najwazniejszych
parametréw wptywajgcych na jakos¢ zgrzeiny. Wartosci te wpisywane sg do protokotu zgrzein.
Za wpisy do protokotu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowigzany do wypetniania jej na
biezgco, gdyz protokét jest integralng czescig dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy
sporne rozstrzygane sg na podstawie dokonanych w nim wpiséw. Umozliwia to biezaca
kontrole prac montazowych przez konfrontacje oznaczen zgrzeiny na rurze.
Inspektor nadzoru lub osoba upowazniona przez Inwestora winna na biezgco kontrolowac
aktualizacje protokotow zgrzein.
Wopisy do protokotu zgrzewania muszg by¢ zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze.

10.Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego i pracach
montazowych

Informacje ogdlne

W trakcie budowy mogga zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robdét nalezy réwniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zgtosié ich obecnos¢ do gestorow sieci.

Nalezy na biezgco wspodtpracowac z odpowiednimi gestorami sieci, a wszelkie roboty
zabezpieczajgce prowadzi¢ pod ich nadzorem. Doktadng lokalizacje i posadowienie urzadzen
podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych wykonywanych pod
nadzorem ich wtascicieli.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wybuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw
i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt w miejscach wtgczen do istniejgcej sieci oraz w miejscach kolizji
z istniejacg infrastrukturg techniczng wykonac przekopy kontrolne celem zlokalizowania
miejsca, gtebokosci posadowienia, a takze materiatu i Srednicy istniejgcych sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem wszystkich
wiascicieli uzbrojenia, stosujac sie do ich zalecerh odnosnie zabezpieczen urzgdzen.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy oznakowac pas robét oraz ustawié znaki
drogowe i zabezpieczenia miejsca robét zgodnie z projektem organizacji ruchu. W trakcie
robét wykopy powinny by¢ na biezgco zabezpieczane i oznakowane.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”, zgodnie z instrukcjg producenta oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wykopy przy gtebokosciach wiekszych niz 1m muszg byé umocnione. Po wykonaniu wykopu
nalezy dno wyréwnac i oczyscié, a nastepnie wykonac¢ podsypke piaskowg o grubosci 20 cm.
Podsypka pod rurociggi musi by¢ dobrze zageszczona z wyprofilowaniem do kata opasania
réwnego 90°. Wyprofilowanie powinno zostaé przeprowadzone bezposrednio przed
montazem rur na dnie wykopu.

Po catkowitym zmontowaniu rurociggdw nalezy wykonaé¢ zasypke tzw. pachwin
piaskiem. Zasypke w pachwinach nalezy wykonac recznie doktadnie ubijajac, celem jej
zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykonac zasypke z piasku do poziomu 30 cm
ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna byé zageszczana ubijakiem po obu stronach
przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 20 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypac
gruntem rodzimym, réwniez go zageszczajgc. Zasypywania wykopow nalezy dokonywac
gruntem nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku sieci
posadowionych w korpusie drogi zaktada sie petng wymiane gruntu na piasek.

Zageszczenie dla sieci uktadanych bezposrednio pod droga:

wskaznik zageszczenia gruntu Is=1,0; gérna warstwa 0,30 m bezposrednio pod korpusem
drogowym zageszczona do Is=1,03.

Zageszczenie dla sieci uktadanych poza korpusem drogowym (tereny zielone):

wskaznik zageszczenia gruntu 1s=0,97.

Zasypke do uzyskania wskaznika Is >= 1,00 uzyskac zageszczajgc warstwy gr. 20 cm, natomiast
wskaznika Is = 0,97 — warstwy ok. 30 cm.

Nalezy pamieta¢, aby w trakcie zasypywania i zageszczania wykopu stopniowo wyciggac
obudowy umacniajgce.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy wykopy
zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, w nocy oswietli¢ Swiattem
sztucznym — ostrzegawczym, w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawic¢ ktadki z barierkami.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym (kablami) znajdujgcym sie w poprzek
wykopu nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dtugosci
min. rownej szerokosci wykopu +2x1,0 m. Na kablach energetycznych odkrytych w wykopie
nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu AROT.

Roboty ziemne oraz montazowe nalezy wykonac zgodnie z:

BN-83/8836-02 Norma branzowa , Warunki techniczne wykonania”.
PN-S-02205 — ,,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne”.

Warunki wykonania robét ziemnych

— wykopowo

Przewody ukfadane beda w wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych.
Wykopy waskoprzestrzenne szalowane bedg poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi.
W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywane bedg recznie.
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Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione
z Inzynierem.

— bezwykopowo

Komory przewiertowe nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi. Technologie robét
bezwykopowych i wykopowych opracuje wykonawca robét, w zaleznosci od stosowanej
technologii. Na etapie doboru technologii wykonawca powinien wzig¢ pod uwage budowe
geologiczng podtoza gruntowego oraz miejsce na zlokalizowanie komér podawczo-
odbiorczych.

Odwodnienie wykopu
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie

w catym okresie trwania roboét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wadd
z wykopu. Wykonawca powinien wykonac urzadzenia, ktore umozliwiajg odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.

Zabezpieczenie przejsc dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje sie utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla
pieszych. Doktadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i
bedzie okreslona przez wykonawce.

Przy wykonywaniu przejs$é nalezy zwréci¢ uwage, aby szerokos¢ mostkdéw nie byta mniejsza niz
0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na koniecznos¢ zabezpieczenia przej$¢ porecza
ochronng o wys. 1,1 m.

Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed
gotoledzia.

Proby szczelnosci

Po zakonczeniu robdt montazowych rurociggi nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-
B-10725:1997.

Po prébie szczelnosci rurocigg nalezy poddaé ptukaniu i dezynfekcji.

Wyniki przeprowadzonych badani nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy
dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Ptukanie i dezynfekcja rurociagu

Po zakoniczeniu robdt montazowych, a przed catkowitym zasypaniem wykopdw rurociagi
nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonaé dezynfekcje
przewoddéw roztworem podchlorynu sodu.
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Po 48 godz. przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig okoto
1 m/s, wiloSci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka.

Wode do ptukania sieci nalezy pobra¢ z najblizej usytuowanego, czynnego hydrantu.
Woda po ptukaniu rurociggu bedzie odwozona do najblizszego odbiornika w kanalizacji
sanitarnej wozem asenizacyjnym. Zabrania sie zrzutu wod po ptukaniu do kanalizacji
deszczowej. Pobdr wody z sieci oraz miejsce odprowadzenia wéd do istn. kanalizacji sanitarnej
z prob szczelnosci oraz ptukania nalezy kazdorazowo uzgodnié z gestorem sieci.

Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno
nastgpi¢ przed uptywem 2 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci.

Oznakowanie rurociggu - wodociag

Trase utozonych rurociggdw nalezy oznakowaé przez utozenie w wykopie (podczas
zasypywania rurociggu), na wysokosci 0,3 + 0,5 m nad rurociggiem, tasmy identyfikacyjne;j,
z tworzywa sztucznego, w kolorze niebieskim zaopatrzonej w metalowg wktadke
identyfikacyjng. Koncéwki przewoddéw (min 50 cm) wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych w
miejscu zabudowy zasuw.

Po zakonczeniu robdét zwigzanych z wykonywaniem wodociggu nalezy dokonaé
oznakowania zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie
z wymaganiami PN-86/B-09700. Tablice te nalezy mocowaé na $cianach budynkéw lub
stupkach stalowych na wysokosci ok. 2,0 m ponad terenem.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot

W przypadku skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej z kablami energetycznymi i
teletechnicznymi projektuje sie zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng typu A 110 i 160 PS o
dtugosci min. 1,5 m.

W przypadku skrzyzowan projektowanych kanatéw z kanalizacjg, wodociggami nalezy je
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujgc
sie Scisle do zalecen uzytkownikow poszczegdlnych sieci.

Odtworzenie terenu
Teren naruszony w czasie prac budowlanych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Inwentaryzacja geodezyjna

Po zrealizowaniu robdét zwigzanych z budowa sieci wodociagowej nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng (rowniez w formie cyfrowej) ze szczegétowg aktualizacjg tresci
mapy. Nalezy dokonac aktualizacji w panstwowych zasobach geodezyjnych.

Wykonana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji ma stanowi¢ integralng
czes$¢ dokumentacji powykonawczej przedmiotowego zadania.

Odbior robot
Zgodnie z Prawem Budowlanym wykonawca (kierownik budowy) powiadamia pisemnie

inwestora o zakonczeniu budowy sieci wodociggowej gotowej do odbioru koricowego. Odbiér
ten odbywa sie komisyjnie. W sktad komisji odbioru wchodza: przedstawiciel przysztego
uzytkownika wodociggu, przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru w przypadku jego
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powotania) oraz kierownik budowy, ktéry powinien przedstawi¢ komisji kompletng
dokumentacje budowy wraz z oswiadczeniem (deklaracjg zgodnosci) o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy.
O zakonczeniu budowy sieci wodociggowej inwestor jest zobowigzany zawiadomic¢ organ
nadzoru budowlanego.
Inwestor, w stosunku do ktdrego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego (wynikajgcy z wymagan podanych w pozwoleniu na budowe), powinien
zawiadomi¢, zgodnie z wiasciwoscig wynikajgca z przepiséw szczegdlnych, organy:

o Panistwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska,

o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej,

o Panstwowej Inspekcji Pracy,

o Panstwowej Strazy Pozarnej.
W wypadku zmian dokonanych w toku wykonywania robdt w stosunku do projektu lub
warunkow pozwolenia na budowe, zatgczone oswiadczenie kierownika budowy powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr robdt nalezy wykonywac w dwéch etapach — odbiér techniczny oraz odbidr koricowy.

11.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Planowana inwestycja, ze wzgledu na przyjete technologie oraz sposéb realizacji prac, nie

bedzie wptywata niekorzystnie na wody podziemne. Projektuje sie wykonanie obiektéow z

materiatdw o wysokim stopniu wodoszczelnosci przez uprawnionych wykonawcdw, ktdre

zagwarantujg petng ich szczelnos¢. Przedsiewziecie w fazie eksploatacji nie ingeruje w

wartos$ciowe ekosystemy, nie narusza rzadkich siedlisk przyrodniczych ani siedlisk rzadkich

gatunkoéw rodlin, grzybow lub zwierzat. Tym samym dla przedsiewziecia nie przewiduje sie

rozwigzan projektowych minimalizujgcych wptyw na rosliny lub zwierzeta.

Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie poza terenem obszaru Natura 2000.

W trakcie eksploatacji sieci wodociggowej nie bedzie koniecznosci stosowania

specjalistycznych rozwigzan oraz urzadzen chronigcych srodowisko.

Planowana inwestycja, ze wzgledu na przyjete technologie oraz sposdb realizacji prac, nie

bedzie wptywata niekorzystnie na wody podziemne. Projektuje sie wykonanie obiektow z

materiatdow o wysokim stopniu wodoszczelnosci przez uprawnionych wykonawcow, ktore

zagwarantujg petng ich szczelnos¢. Przedsiewziecie w fazie eksploatacji nie ingeruje w

wartosciowe ekosystemy, nie narusza rzadkich siedlisk przyrodniczych ani siedlisk rzadkich

gatunkéw roslin, grzybdéw lub zwierzat. Tym samym dla przedsiewziecia nie przewiduje sie

rozwigzan projektowych minimalizujgcych wptyw na rosliny lub zwierzeta.

Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie poza terenem obszaru Natura 2000.

Nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddziatywania na tereny podlegajgce ochronie

akustyczne;.
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Nie przewiduje sie pogorszenia stanu zanieczyszczenn powietrza w stosunku do stanu
istniejgcego.

12.Dostosowanie obiektu dla osob niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

13.Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.

14.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

15.Informacje uzupetniajgce
e Doktadng lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopdw kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtasciciela sieci.
e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegétowego projektu organizacji
robét wraz z harmonogramem robét i przedfozenia go do uzgodnienia witascicielowi sieci.
e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu przetozenia infrastruktury na
czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z czasowym
zapewnieniem dostawy wody.
e Technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.
e Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty.
e Istniejgcg armature i rurociggi przeznaczone do likwidacji nalezy zamuli¢, trwale
zaslepi¢ oraz zabezpieczy¢ i odcigé od czynnej sieci. Likwidowane odcinki sieci zaznaczono
na planie sytuacyjnym. Prace demontazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikdw sieci.
e W trakcie realizacji robdt nalezy przewidzie¢ do przetaczenia wszystkie istniejgce
przytacza wodociggowe, rowniez nie wykazane na planie sytuacyjnym.
e Wykonawca przed przystgpieniem do robét wykona przekopy kontrolne w miejscu
wpiec do istniejgcej sieci wodociggowej, celem potwierdzenia przebiegu istn. sieci, jej
zagtebienia, srednicy i materiatu.
e Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac sie do ich zlecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.
e Na czas robdt ziemnych (wykopdéw) sieci krzyzujgce sie z projektowang siecig
wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
e Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla
wykopow do gtebokosci 4,5 m nalezy przewidzie¢ umocnienie $cian poprzez szalowanie
poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi, a dla wykopdéw powyzej 4,5 m zastosowac
umocnienie scianami z grodzic G-62.
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e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

e Wykonana sie¢ wodociggowa powinna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
stuzby geodezyjne.

e Osoby wykonujgce powinny posiadaé stosowne uprawnienia do prowadzenia roboét.

e Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

e Rury uktadac¢ zgodnie z wytycznymi producentdw.

e Rurociagi przed zasypaniem wykopu nalezy poddac probie szczelnosci.

e Niezasypane rurociggi nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego.

e Materialy uzyte do wykonania powinny posiadaé stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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Spis norm i wytycznych
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PN-M-74082:1998
PN-EN 805:2002

4064-

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)J

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczagce systemow
zewnetrznych i ich czesci skladowych

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow i ich
czesci skladowych przeznaczonych do gromadzenia wody
Studzienki wodociggowe

Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej. Czes¢ 1:
Wymagania metrologiczne i techniczne

Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej. Cze$¢ 2:
Metody badan

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Wodociagii kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny
Obliczenia statyczne rurociggédw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

Rury, ksztattkii wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 2: Armatura zaporowa
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czes$¢ 6: Hydranty

Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

Roboty
wodociggowych

otwarte dla
Warunki

ziemne - Wykopy

i kanalizacyjnych -

przewodow
techniczne
wykonania

Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne do hydrantéw

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow

zewnetrznych i ich czesci skladowych

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z péz.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z p6in.
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zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pozn. zm.)

Dz.U.z1999r., nr 43, poz. 430, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie

Dz. U.z 2000r., nr 63, poz. 735, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — Wyd. COBRTI Instal 2001 r. Zeszyt 9.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.03 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r)

Zabudowane urzgdzenia winny posiadac certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z normami. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koicowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

Zabudowane urzadzenia winny posiadac certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z normami. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koicowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

16.Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa llos¢ Jednostka Uwagi
1. |Rury Dz 225 mm PE100 SDR11 PN16 wraz
z ksztattkami 8 m
2. Rury Dz 160 PE100 SDR11 PN16
y Dz .mm wraz 280 m
z ksztattkami
3. |Rury Dz40 mm PE100 SDR11 PN16 wraz
. 85 m
z ksztattkami
4, Rury Dz 315 mm PE100 SDR11, L=14 m 14 m
(rura ochronna) wraz z kompletem ptoéz
. . 2 kpl.
dystansowych i manszet uszczelniajgcych
5. | Hydrant podziemny DN80 wraz z *|stniejgcy hydrant wraz z
prostka zeliwng FF i kolanem zeliwnym 1* Kol zasuwami poddawane
ze stopkg DN80 PN16 oraz zasuwa Pl likwidacji  zlokalizowa¢ w
kotnierzowg DN80 miejscu projektowanym.

6A\j KAT\A\ »Wymiana sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji )

BIURD PROJEK

TR

TOWE sanitarnej w ul. Bocznej” 19




PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)J

6. |Hydrant nadziemny DN80 wraz z *|stniejgcy hydrant wraz z
prostka zeliwng FF i kolanem Zeliwnym 1* Kpl, zasuwami poddawane
ze stopkg DN80 PN16 oraz zasuwg likwidacji  zlokalizowa¢ w
kotnierzowg DN80 miejscu projektowanym.

7. |Zasuwa odcinajgca DN150,
kotnierzowa, rownoprzelotowa,

zeliwna do ci$nienia nominalnego 1,6 2 Kpl.
MPa

8. |Trdjnik redukcyjny zeliwny DN200/150 1 St
PN16

9. |[Trdjnik redukcyjny zeliwny DN150/80 5 Sat.
PN16

10. | Tréjnik réwnoprzelotowy zeliwny 1 Sot.
DN150

11. |Kotnierz z kréécem kotnierzowym PE
Dz 225 PE100 SDR11 PN16 z 3 Szt.

kotnierzem stalowym DN100 PN16

12. |Kofnierz z kré¢cem kotnierzowym PE
Dz 160 PE100 SDR11 PN16 z 8 Szt.
kotnierzem stalowym DN100 PN16

13. | Mufa elektrooporowa PE100 Dz160

1 Szt.

14. | Mufa elektrooporowa redukcyjna 1 St

PE100 Dz160/125 '

15. |Obejma siodtowa z zasuwg DN150/50 16 Kpl,
oraz redukcjg DN 50/32

16. |Studnia wodomierzowa PVC dn500 7 Kpl.

17. |Przejscia szczelne do budynkéw w
rurze ochronnej wypetnionej sznurem
biatym i uszczelnione kitem na 4 Kpl.
pokoscie Inianym lub pianka
poliuretanowg

18. | Studnia wodomierzowa wraz z
armaturg oraz zestawem 6 Kpl.
wodomierzowym

19. |Zestaw wodomierzowy dla budynkdéw
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementami stwarzajgcymi zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi sa:
e istniejgce ciggi komunikacyjne w obszarze budowy i zwigzany z tym ruch pojazdow
samochodowych, jak rdwniez ruch sprzetu budowlanego uzywanego podczas budowy,
e istniejagce uzbrojenie podziemne i nadziemne, gtdwnie kable i linie energetyczne,
gazowe.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé istniejgce uzbrojenie terenu na wypadek
uszkodzenia w wyniku prowadzonych robét budowlanych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia

W ramach budowy beda wystepowac nastepujace roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
e roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,
e roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggédw komunikacyjnych,
e roboty wykonywane przy skrzyzowaniu projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami,
gazociggami, liniami energetycznymi, ciekami wodnymi,
e wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,
e roboty wykonawcze przy uktadaniu sieci metodami bezwykopowymi,
e wykonywanie wykopdw przy zblizeniach do budynkéw,
e montaz lub demontaz elementéw prefabrykowanych,
e fundamentowanie konstrukcji budowlanych.
Dla prowadzonych robdt Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajgce
miedzy innymi nastepujgce informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i
ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotdw.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przejscia itp. objete obszarem budowy a
eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, beda podlegaty utrzymaniu letniemu
i zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy,
czyszczenie jezdni, od$niezanie itp.).
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W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce wg potrzeby wystepowania takie jak: znaki pionowe,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, oswietlenie ciggdw komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten
sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzied i w nocy tych zapédr i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0séb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i ukopow.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru,

e uszkodzenia badzZ zniszczenia zieleni ponad tg, ktéra jest przeznaczona do wycinki.
Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktdre nie spowodujg znaczgcego trwatego przekroczenia norm
ochrony srodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i
ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy. Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 oraz
Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001 z pdzniejszymi zmianami.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wfasciwych organéw
administracji.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie powinno by¢ zorganizowanie w formie kursu lub instruktazu — na podstawie
szczegotowego programu. Koniecznym jest w szczegélnosci omdéwienie sposobdw zachowania
sie pracownika na stanowisku pracy podczas wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Zakres instruktazu powinien w szczegdlnosci obejmowad:
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Celem szkolenia (instruktazu) jest uzyskanie przez pracownika wiedzy i umiejetnosci
w zakresie:
e ksztattowania warunkéw pracy w sposéb zgodny z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
e identyfikacji i oceny zagrozen zwigzanych z wykonywang praca,
e metody ochrony przed zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownika,
e postepowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrozen.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, wtym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(,Plan BiOZ"”) wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz 1126
z pézniejszymi zmianami.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdélnosci zwrécié uwage:

operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne
uprawnienia,

sprzet budowlany powinien posiadac¢ aktualne badania techniczne,

nalezy opracowad projekt organizacji robot,

teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,
zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych,

haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane,

wykopy o gtebokosci powyzej 1 m winny byé zabezpieczone,

pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne,

na terenie budowy winna by¢ przeno$na apteczka.
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2. Decyzje, opinie, pisma
2.1. WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZEZ CZELADZKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0 Z
DNIA 07.10.2024r. ZNAK ET.4230.93.2024.A.M. KP.2437.2024

¥ CZELADZKIE WODOCIAGI

CZE |_A.DZK IE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
WODOCIAGI 41-250 CZELADZ UL. BEDZINSKA 64
Sp.zo.0.

Rachunek bankowy: ING Bank Slgski o/Bedzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

NIP: 625 23 517 65

REGON: 240736063 ET.4230.93.2024.A.M. Czeladz, dn. 07.10.2024 r.
’ KP.2437.2024

KRS 0000291742

Sad Rejonowy Jchyneto dnia ’70—11‘920252 Biuro Projektowe SANKAT

Katowice-Wschéd i f

WKatoWicach, il ,l P TP 3 sp. z ?.o.

Wydziat Vil AFOWaNG: P/Z,&I.;QQM-SD ul. Gtéwna 10

Cospodarezy ] LAt 41-500 Chorzéw

SEKRETARIAT:

nrtel, (32) 269 89 51

fax (32) 269 89 68 Pismo z dnia: 04.10.2024 r.

Sprawa: warunki techniczne na wymiane sieci wodociggowej wraz z przylgczami i budowe

D ICENY sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Bocznej w Czeladzi.

nrtel. (32} 269 89 60

BIURO OBSLUGI Czeladzkie Wodociggi sp. z 0. 0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. informuja,
KLIENTA ze na terenie objetym projektem znajdujg sie istniejgce uzbrojenie wodociggowe
ortel. (32) 260 89 57 i kanalizacyjne. Na zalgczonych mapach zostal zaznaczony orientacyjny przebieg

DZIAL KSIEGOWOSCI istniejacych sieci.

nrtel. (32) 269 89 67

WINDYKACIA Projektowana sie¢ wodociagowa powinna odpowiadaé nastepujacym warunkom
nrtel. (32) 260 89 76 technicznym:

1. Projektowana sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 805:2002
DZIAL ORGANIZACII, . ) h
KADR I PEAC ,Zaopatrzenie w wodge -~ Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych
nrtel, (32) 269 89 53 iich CZQSCi skladowych”.

2. Sie¢ wodociggowg zaprojektowaé od sieci wodociagowe] PE €125 zlokalizowanej
DZIAL EKSPLOATACII w rejonie budynku nr 1 przy ul. Bocznej w Czeladzi do sieci wedociggowej @200 stal
:IEEI,:UUTRZYMANIA zlokalizowanej w rejonie budynku nr 5 przy ul. Szpitalnej. Miejsca wpiecia zaznaczone

nr tel. (32) 285 72 04 na zatgczniku nr 1 do niniejszego pisma.

nrtel, {32) 295 72 01 3. Rury ukfada¢ na podsypce i obsypac piaskiem warstwami o grubosci min. 20 cm.

4. Srednice wodociggu dobra¢ do przewidywanego zapotrzebowania na wode. Srednica

DYSPOZYTOR istniejgcego (przewidzianego do wymiany) odcinka sieci wodociagowej — @100 stal.

ﬁwf)ﬂg—m 5. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymiane stalowych przylgczy zakoriczonych zestawami

firtel, (32) 295 72 10 wodomierzowymi. Zestaw wodomierzowy nalezy dostosowat do wymagan
fax {32) 295 72 07 instalacyjnych wymienionych w pkt. 16. W przypadku pozostatych przewodow
wodociggowych bedgcych na ftrasie projektowanege wodociggu nalezy dokonac
przepiecia. Ponadto nalezy wykonaé oddzielne przylgcze wodociggowe dla budynku nr

STANOWI: 7 (obecnie wspolny przewod wodociggowy dla budynku nr 7 i nr 9). Nie wyklucza sie

Artur Smagorowicz istnienia innego podziemnego uzbrojenia, ktérego posadowienie nie jest nam znane

Prezes Zarzadu i nie zostato zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej; na etapie projektowania nalezy
zweryfikowac¢ w terenie.

6. Wezet wodomierzowy projektowac nie dalej niz 1,0 m od Sciany zewngtrznej budynku.
W przypadku montazu wodomierza w pomieszczeniu wodomierzowym musi ono
spetnia¢ warunki zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 09.06.2022 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225 (§116 i §117).

ZARZAD SPOLKI

KAPITAL
ZAKLADOWY:
54 254 100,00 z

ADRES DO KORESPONDENCII: 41-250 CZELADZ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl
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ZARZAD SPOLKI
STANOWI:

Artur Smagorowicz
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Rachunek bankowy: ING Bank Slaski o/Bedzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

W przypadku przylacza wodociggowego przekraczajgcego 15 m diugosci, zestaw

wodomierzowy winien by¢ zamontowany w studni wodomierzowe;.

PrzejScie rurociggu przez $ciane pomieszczenia wodomierzowego przewidziec w rurze

ochronnej, a przestrzen pomiedzy rurg ochronng wypeini¢ sznurem biatym i uszczelnic

kitem na pokoscie Inianym lub piankg poliuretanowa.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zlokalizowana na terenie posesji, maksymalnie 1,5

m od granicy dziatki.

Studnia powinna by¢ wykonana z materialu trwalego, zabezpieczona przed naplywem

wod gruntowych i przed przemarzaniem oraz tak skonstruowana, aby nie byt mozliwy

naplyw wod deszczowych; w razie koniecznosci przewidzie¢ odwodnienie studni.

Wymiary studni wodomierzowej powinny wynika¢ z ditugosci zabudowy zestawu

wodomierzowego tj. zespotu elementéw umozliwiajgcych montaz wodomierza wraz

z zaworami odcinajgcymi na przytgczu i zaworem antyskazeniowym, odlegtosc

pomiedzy osig zestawu wodomierzowego a spodem korka izolujgcego termicznie

powinna umozliwia¢ montaz wodomierza wraz z naktadkg do zdalnego odczytu

i wynosic 17 cm.

Przy doborze studni wodomierzowej nalezy uwzglednic miedzy innymi warunki

gruntowo-wodne, obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Instalowanie studni wodomierzowej wykonywaé zgodnie z instrukcjg i wymogami

producenta.

W projekcie nalezy uwzgledni¢, iz wszystkie lgczenia przed wodomierzem powinny by¢

wykonywane metodg zgrzewania elektrooporowego. Nie dopuszcza sie stosowania

ksztaltek skrecanych.

Na kazdym przytaczu wodociggowym nalezy zaprojektowac zasuwe odcinajaca.

Wymagania instalacyjne zestawu wodomierzowego:

Przygotowanie podejscia pod zabudowe wodomierza:

o halezy montowac wodomierz w pozycji horyzontalnej — z tarczg licznika skierowang
do gory zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10720 i PN-1SC 4064-2
+ Ad1, na konsoli wodomierzowej;

o od strony doplywu wody wymienione urzadzenia powinny byé zamontowane
w nastepujacej kolejnosci:

- zawor odcinajacy grzybkowy,

- konsola wodomierzowa,

- zawor odcinajacy grzybkowy,

- zawdr zwrotny antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN1717,
- zawor grzybkowy |ub kulowy.

o zachowa¢ odcinki proste przed i za wodomierzem; odcinek prosty przed
wodomierzem powinien wynosi¢é L=5 $rednic nominalnych wodomierza i za
wodomierzem L= 3 $rednice nominalne wodomierza;

o w zestawach wodomierzowych tgczenie armatury przewidzie¢ za pomoca ksztaitek
mosigznych,;

o odcinki przewodu wodociggowego przed i
wspblosiowo;

o wodomierz nie powinien byé narazony na nadmierne naprezenia spowodowane
przez rurociag lub wyposazenie;

o zestaw wodomierzowy nalezy zabudowa¢ na wysokosci od 0,4 do 1 m nad
posadzka;

o przed zainstalowaniem wodomierza rurocigg powinien by¢ przeptukany w celu
usunigcia zanieczyszczen moggcych uszkodzi¢é wodomierz lub spowodowac
ograniczenie przeplywu,

za wodomierzem zamontowaé

ADRES DO KORESPONDENCII: 41-250 CZELADZ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl
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17.

18.
19.

Przewdd wodociggowy lokalizowac na terenie ogolnodostgpnym, w liniach
rozgraniczajacych ulice i ciggi pieszo-jezdne lub w lokalnych ciggach komunikacyjnych.
Trase projektowaé bez zbednych zataman, zachowujgc przebieg prostoliniowy
i rownolegly do osi ulic.

Wodocigg lokalizowat 1 m od granicy dzialek budowlanych.

Na planowanej trasie sieci rozdzielczej zabudowany jest jeden hydrant naziemny.
Nalezy zaprojektowac hydranty ppoz. o érednicy DN80. Rozmieszczenie hydrantow

Wydziat VIII nalezy planowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
Gospodarczy i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog poezarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

ﬁflt(zfg\;":g; 51 20. W razie koniecznosci nalezy zaprojektowac odwodnienie wodociggu.
fax (32) 269 89 68 21. Pod zasuwami i hydrantem nalezy przewidziec bloczki betonowe 30x30x10.

22. Na trasie wodociggu nalezy zaprojektowac tasme znacznikowa z wkiadkg metalowg na
DZIAL TECHNICZNY gtebokosci 0,5 m pod powierzchnig terenu.
nr tel. (32) 269 89 60 23. Wszystkie laczenia rur PE wykonaé metoda zgrzewania elektrooporowego.

24. Na poszczegdinych przepietych przewodach wodociagowych dla kazdego budynku

BIURO OBStUGI
KLIENTA
nrtel. (32) 269 89 57

DZIAL KSIEGOWOSCI
nrtel, (32) 269 89 67

Projektowana

oddzielnie nalezy zabudowac zasuwy odcinajgce.

sieé¢ kanalizacii sanitarnej powinna odpowiadaé nastepujacym

warunkom technicznym:

WINDYKACIA 1. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami nalezy zaprojektowac
nrtel. (32) 269 89 76 w ul. Bocznej.

2. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zabezpiecza¢ odprowadzenie

DZIAL ORGANIZACII, sciekow z istniejgce] i planowane] zabudowy.
KADR | PLAC : - . e e — .
nr tel. (32) 269 89 53 3. Wiaczenie nowo projektowanej kanalizacii sanitarnej do istniejgcej kanalizacji sanitarne;
nalezy zaprojektowa¢ w miejscach wskazanych na mapach stanowigcych zat. nr 1. Siec
DZIAL EKSPLOATACII kanalizacji sanitarne] projektowa¢ od studni k675 (karta inwentaryzacyjna studzienki —
SIECI | UTRZYMANIA zat. nr 2) zabudowanej na kanale PEHD @200 w ul. Przefajskigj do studni ks1
RUCHU zabudowanej na kanale @400 beton na skrzyzowaniu ul. Bocznej z ul. Ogrodowa
nrtel. (32) 29572 04 ) . ™ 223 6§ i o )
nr tel. (32) 295 72 01 w Czeladzi. Nie wyklucza sie istnienia innego podziemnego uzbrojenia, ktérego
posadowienie nie jest nam znane i nie zostato zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej;
DYSPOZYTOR na etapie projektowania nalezy zweryfikowac w terenie. Ponadto nalezy trwale odciac
NR ALARMOWY 994 i zaslepi¢ potgczenie pomigdzy studnia k675 zabudowang na kanalizacji sanitarnym
nrtel, (32) 295 72 09 a studnig k559 zabudowana na kanalizacji deszczowe] w ul. Przetajskiej.
nr tel. (32) 295 72 10 . - - , . . N
fax (32) 295 72 07 4. Przykanaliki zakonczone studzienka rewizyjng nalezy projektowac¢ do granicy posesji.
W trakcie projektowania nalezy uwzglednié lokalizacje istniejacych szamb/zbiornikow,
tak aby podigczenie budynkéw do nowo budowanej kanalizacji byto mozliwie fatwe.
ZARZAD SPOEKI W przypadku pozostatych przewodéw kanalizacyjnych bedacych na trasie
SIENOWIE projektowane; kanalizacji w ul. Bocznej nalezy dokonaé przepiecia.
Artur Smagorowicz g " - : . . . g
Prezes Zarzadu 5. Przewod kanalizacji sanitarnej projektowa¢ z rur PCV, grubosciennych o wydtuzonym
kielichu, ulozonych na podsypce i obsypce piaskowe] o grubosci min. 20 cm.

6. Dla kazdego budynku nalezy przewidzieé oddzielny przewdéd kanalizacji sanitarne).

KAPITAL 7. Srednica projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej, dla kazdego budynku, nie
e powinna byé mniejsza niz @160 mm.
54 254 100,00 zt . . i . ) . )

8. Na zafamaniach i zmianach kierunku przewodu kanalizacyjnego, a takze na
wigczeniach przykanalikéw do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
przewidzie¢ studnie rewizyjne.

9. Przejscie kanatéw przez studnie rozwiazac¢ elastycznie.

10. Studnie na ciggu gibwnym projektowac jako betonowe o $rednicy DN1000. Dopuszcza

sie projektowanie studni rewizyjnych tworzywowych o $rednicy @600 lub @425 jako

ADRES DO KORESPONDENCII: 41-250 CZELADZ, UL. KATOWICKA 42
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studni kierunkowych.

11. Przewody kanalizacji lokalizowac na terenie m. Czeladz, w terenie ogolnodostepnym,
w liniach rozgraniczajgcych ulice i ciagi pieszo-jezdne lub w lokalnych ciggach
komunikacyjnych.

Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory

1. Na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢c materialy i armature posiadajacg
odpowiednie atesty konstrukcyjne i PZH.

2. Do akceptacji nalezy przedstawi¢ wstepny plan z wrysowang trasg projektowanych
sieci.

3. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w dwoch egzemplarzach w tut. Spotce.

4. Zobowigzuje sie projektanta do inwentaryzacji wykonawcze] planowanej inwestyciji.
Projekt oraz kosztorysy powinny uwzglednia¢ odtworzenie nawierzchni zgodnie
Z warunkami wydanymi przez Zarzadce drogi.

5. Dodatkowo przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé wszystkie niezbedne zgody
i decyzje dotyczgce zezwolenia na prowadzenie robot oraz umieszczenie urzadzen
infrastruktury wod.-kan. w pasie drogowym.

6. W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych lub bardziej szczegdtowych danych
nalezy kontaktowac sie z Dziatlem Technicznym.

7. Warunki techniczne na wymiane sieci wodociagowej i budowe kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Bocznej sa wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

KIEROWNIK
DZIALU CINEGO
megr inz. Barhakd’Halabowska

Rozdzielnik:

1 x adresat

1xETala

Zatgczniki:

il
2,

Mapa z zasobow tut. Przedsiebiorstwa (wylgcznie do uzytku wewnetrznego)
Karta inwentaryzacyjna k675

ADRES DO KORESPONDENCII: 41-250 CZELADZ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.p!
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)J

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DN. 13.01.2025

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Bedzifiskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bedzinie
w terminie do 2025-01-13

Znak sprawy: WG.6630.217.2024

Whnioskodawca:  BIURO  PROJEKTOWE
SPOLKA KOMANDYTOWA
41-500 Chorzéw, ul. Gtéwna 10, SLASKIE

Opis przedmiotu narady:
Wymiana sieci wodociggowej waz z przytaczami w ul. Bocznej w Czeladzi.

SANKAT

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyfaczami w ul. Bocznej w Czeladzi

Przewodniczacy narady koordynacyijnej: Katarzyna Nasciszewska

Protokolant: Karolina Husar - Labocha

SPOtKA Z  OGRANICZONA  ODPOWIEDZIALNOSCIA

Podmioty wiadaiace sieciami uzbroijenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 Aquaplus Sp. z 0.0. Bobrowniki pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |Czeladzkie Wodociagi Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Piotr Bociek Nalezy zachowac warunki przedstawione w uzgodnieniu
dokumentacji ET.422.1.23,2024.B.H. z dnia 23.12.2024 r. i
ET.422.1.24.2024.B.H. z dnia 23.12.2024 r.
3 |Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i pozytywne bez uwag
Autostrad
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Gminny Zaklad Gospodarki Wodnej i nie dotyczy
Komunalnej Mierzgcice
Nie dotyczy
Piotr Fraczek
5  |Gérnoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggow nie dotyczy
S.A. Katowice
Nie dotyczy
Piotr Biatas
6  |Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej pozytywne z uwagami
Czeladz
Nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami przedstawionymi w
Grzegorz Raczka uzgodnieniu nr WG.4120.65.2024.GR z dnia 29.10.2024r.
7  |Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i nie dotyczy
Kanalizacji Sp. z 0.0. Bedzin
Nie dotyczy
Aneta Rokicka
8 |[NETIASA pozytywne z uwagami
Tadeusz Banas Uzgadnia sig z nastepujacymi uwagami:

- prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzi¢ bez
sprzetu mechanicznege, pod nadzorem przedstawiciela Netii,
- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
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zgodnie z normami. W przypadku wystgpienia koniecznosci
przebudowy P.T. uzgodni¢ z Netia S.A. Katowice ul. Konduktorska 33
- powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robét na adres e-mail:

nadzory@netia.pl
9  |Operator Gazociagéw Przesylowych nie dotyczy
GAZ-SYSTEM S.A. Odziat w Swierklanach
Nie dotyczy
Gabriela Gocyta - Mo$
10 |Orange Polska S.A. Katowice pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody pozytywne bez uwag
Polskie, Nadzér Wodny Katowice
Brak uwag
Dawid Medrecki
12 |PERNSA. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Potudniowy Obszar Serwisowy
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |PGE Energetyka Kolejowa S.A. Warszawa pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |PKP S.A. Oddziat Gospodarowania pozytywne bez uwag
Nieruchomosciami w Katowicach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 [PKP Telkol Sp. z 0.0. Katowice pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
18 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
19 [Powiatowy Zarzad Drég w Bedzinie nie dotyczy
Krzysztof Blach Nie dotyczy
20 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy pozytywne bez uwag
w Zabrzu
\Wydziat obstugi sieci Zabrze Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy nie dotyczy
w Zabrzu Gazownia w Bedzinie
Nie dotyczy
Krzysztof Domariski
22 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy nie dotyczy
w Zabrzu Gazownia w Bytomiu
Nie dotyczy
Marcin Stolarski
23 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy pozytywne bez uwag
w Zabrzu Gazownia w Swigtochtowicach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
24 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy nie dotyczy
w Zabrzu Gazownia w Zawierciu
Nie dotyczy
Tomasz Drozdzyniski
25 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy pozytywne bez uwag

w Zabrzu

Benedykt Gwoézdz

Brak uwag
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26 |Spotka Cieptowniczo-Energetyczna nie dotyczy
[Jaworzno Ill Sp. z o.o0.
Nie dotyczy
Tomasz Turek
27 |TAURON Cieplo Sp. z 0.0. Obszar Cieplny nr pozytywne bez uwag
1
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28 |TAURON Ciepto Sp. z 0.0. Obszar Cieplny nr pozytywne z uwagami
5
W przedmiotowym terenie znajduje sie infrastruktura TAURON Ciepto
sp. z 0.0.. W zwigzku z powyzszym inwestor przed rozpoczeciem
Stawomir Kustra prac zobowigzany jest wykonac¢ stosowne uzgodnienie z Sekcjg
Uzgodniert TAURON Cieplo sp. z 0.0. a wszelkie prace realizowa¢
zgodnie z obowigzujacymi normami pod nadzorem przedstawiciela
[TAURON Ciepto sp. z 0.0..
29 |TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w pozytywne z uwagami
Bedzinie
Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow
zabezpieczenia lub przebudowy naszych urzadzen
o e elektroenergetycznych do TAURON Dystrybucja S.A. oddziat w
Patryk Markiewicz Bedzinie. Pod adresem ul. Matobgdzka 141, 42-500 Bedzin.
Po uprzednim uzyskaniu wywiadéw branzowych w TAURON
Dystrybucja S.A. oddziat w Bedzinie.
30 |TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w nie dotyczy
Gliwicach
Nie dotyczy
Marcin Patyk
31 |TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Robert Jurczak Uzgadnia sie z uwagami: W sasiedztwie planowanych prac
przebiega $wiattowod Tauron Obstuga Klienta sp. z 0. 0. na
podbudowie stupowej Tauron Dystrybucja. W przypadku
przebudowy
infrastruktury Tauron Dystrybucja nalezy zgtosi¢ projekt przebudowy
[do TOK celem uzgodnienia. W innym przypadku prosze o zachowanie
szczegolnej uwagi podczas prowadzonych robét ziemnych w
poblizu
infrastruktury Tauron Dystrybucja. Przed przystapieniem do rob6t w
sasiedztwie naszych urzadzen
nalezy powiadomi¢ nas o terminie rozpoczegcia prac oraz zleci¢
nadzér branzowy z 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres CUB.Uzgodnienia@tauron.pl po
wczesniejszym wypetnieniu dokumentow
zamieszczonych na stronie:
https://biznes.tauron.pl/telekomunikacja/uzgodnienia-branzowe
32 |T-Mobile Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 [Tramwaje Slaskie S.A. pozytywne bez uwag
Tomasz Lukaszek Brak uwag
34 |Wojkowickie Wody Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Psarach pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
36 |Zaktad Ustug Wodnych i Kanalizacyjnych pozytywne bez uwag
Siewierz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
37 |Zarzad Drég Wojewddzkich pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Lp. Oznaczenie organu oraz Imieg | nazwisko
osoby upowaznione] przez organ:

Wéit/burmistrz/orezvdent miasta wedlua wiasciwosci mieiscowei:

Stanowisko/tres¢ uwagi:

1 |Burmistrz Miasta Czeladz

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

Karol Czekaj

nie dotyczy

Nie dotyczy

3 |Burmistrz Miasta Stawkowa

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 |Burmistrz Miasta Wojkowice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

5 |Prezydent Miasta Bedzin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

6 |Wajt Gminy Bobrowniki

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

7 |wojt Gminy Mierzecice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

8 |Waojt Gminy Psary

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadom\onx Eodmiot nie uczestniczyl w naradzie

Inne podmioty:

Lp. ‘Oznaczenie innych podmiotow, kidre mogag byé zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona | nazwiska osob
upowaznionych przez te podmicty:

Stanowiskoftre$¢ uwagi:

1 |Starostwo Powiatowe w Bedzinie - Wydziat
Architektury

IDan‘usz Kruczkowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Uwaaga wlasna przewodniczaceqo:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko

Stanowisko/tres¢ uwagi:

1 |PODGIK Bedzin

Katarzyna Nasciszewska

pozytywne z uwagami

1) Z dokumentacji przyjetej do pzgik w ramach operatu technicznego
WG.6640.2732.2024 (P.2401.2024.2891) wynika, iz opracowywana
mapa do celéw projektowych zostala sporzadzona w celu
projektowania obiektow liniowych w odlegtosci powyzej 3 m od granic
dziatek (§31 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych | wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiarow do pafistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego). Potwierdza to zamieszczona
informacja w sprawozdaniu technicznym ww. pracy geodezyjnej.
Usytuowanie projektowanych sieci i przylgczy kanalizacyjnych oraz
wodociggowych nie zachowuje wymaganej odleglosci wigkszej niz 3
m.

2) W mys| art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne obowigzkiem inwestora jest ochrona
wszystkich znakéw geodezyjnych znajdujacych sie w obszarze
realizacji inwestycji, po uzyskaniu stosownych pozwoler.

Integralng czedcia protokotu z

aktualnej mapy zasadniczej lub  kopii
zgodnosé z  oryginatem  przez

projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu

narady koordynacyjnej jest plan
aktualnej mapy do
projektanta z

sytuacyjny
celow projektowych,
propozycja
dokumentacja  byla

przedstawiona na nim
z adnotacjg, e ta
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narady koordynacyjnej.
Zup. STAROSTY BEDZINSKIEGO

Z up. STAROSTY BEDZINSKIEGO Katarzyna Na oska
Karolina Husar-Labocha Kierownik Powistowego Odrodka
PODINSPEKTOR Dokumentacji Geodezving i Kanograficznci
Powiatowy Okrodek
D i Geodezyjnej i Ki Padpinana podpivem elehtramiczrym

Popisamo pospisem elebarmiczaym

Podpis i pieczet protokolanta narady koordynacyjnej Podpis i pieczet przewodniczacego narady koordynacyinej
Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geoderyjne | kartograficzne (tj. Dz.U.2021.1990z péin.zm.),
nieobecnosé na  naradzie  koordynacyjnej podmictu  naleiycie  zawiadomicnego o  jej miejscu | terminie nie  stanowi  przeszkody

do Je] przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie sklada zastrzezed do  usytuowania  projektowanej sieci  uzbrojenia

terenu
2. Zgodnie z & 13ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 2z dnia 23lipca 2021r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu (Dz.1.2021.1374), powiatowy baze GESUT aktualizuje  sie  w drodze czynnosci

materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sq jednomysine i pozytywne.

3, Zgodnie 2z art. 277Kodeksu karnego, kto znaki pgraniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni  niewidocznymi  albo  fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze i wolnodei albo ienia wolnodel do lat dwdceh.

4. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewdw  kelidujgcych 2z przebiegiem  projektowanej  inwestycji  naleiy
wnioskowaé do  odpowiedniego  organu  w  trybie  przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (tj.
Dz.U.2020.55).

Strona 5z 5 (20s)
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)J

3. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA:

Lp. Nazwa:
inz. Michat Cebula Uprawnienia budowlane nr: SLK/1755/PO0S/07

1

2  inz. Michat Cebula Zaswiadczenie o przynaleinoéci do SOIIB
3  mgriniz. Katarzyna Pazdzierny Uprawnienia budowlane nr: 644/02
4

mgr inz. Katarzyna Pazdzierny Zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)J

Z B A

NZYNIEROW

UDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1755/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IB
nadaje
Panu(i) Michatowi Cebula
Inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 28 marca 1980 w Chorzowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1755/PO0S/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Michat Cebula posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szezegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

. /=

Mgr inz. Zbigniew Dzierzewi

Otrzymujg;
1. Pan(i) Michat Cebula
Tysigclecia 4/132
40-871 Katowice
Okregowa Rada Izby
Gtéwny Inspektor N ISP

Nadzoru Budowlanego . Y ) )

4 ala. e 3 ﬁ X

Nigr inz. Tadeusz Lipifski

LN
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)J

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Michat Cebula jest uprawniony(a) w

specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych
PRZEWODNI|C?

?KREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJINE)
LASKIE OKRE| - ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

mgrinz. Zbigniew Dzi
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

® POLSKA

N | Z B A
-

= INZYNIEROW

= { BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4UM-43T-J2A *

Pan Michat Cebula o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5166/07

adres zamieszkania CGEENEEGGGGGEGGEGENGEEG—__—_—_—

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)J

1%

WOJEWODA SLASKI Katowice.19 grudnia 2002 .

RR-AGVIWZOIT131/644/02

DECYZJA NR 644/02

Ma podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 108 z 2000 r. poz.1126), | § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwiazku z art. 104 § 11 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 88 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wriosku Pani Katarzyny Pazdziemy na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie oraz prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zioonego przed Komisjg egzaminacyjng powofang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pani mgr inz. Katarzyna PAZDZIERNY
ur. dnia 26 stycznia 1975 r. w Katowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng powolana przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r, posiadania przez Panig Katarzyne
Pazdzierny wymaganego prawem wyksztatcenia na Poltechnice Sl.a,skiej na Wydziale Inzynierii
Srodowiska | Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona $rodowiska oraz prakiyki zawodowej
konieczne] do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci ipo  uzyskaniu
porytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od ninigjszej decyzji przysiuguje odwolanie do Gidwnego Inspekiora Madzoru Budowlanego

00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskisgo w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija; Fome s

1. Pani Katarzyna Pazdzierny -/
ul. Tysiaclecia 4/132, 40-871 Katowice .

2. Gidwny Inspektor Nadzord Budowlanege
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. ala .-’..J-:'."‘- ’
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| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

NV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-367-1G3-GW1 *

Pani Katarzyna Pazdzierny o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9559/03

adres zamieszkania (D

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie osSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)J

C. CzZESC GRAFICZNA

WO1 ORIENTACIA

WO02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W03 PROFIL PODtUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PROFILAMI PRZYLACZY
W04 SCHEMAT PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWE)J

W05 SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO Hn1l
W06 SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO Hp2
WO07 STUDNIA WODOMIERZOWA DN 500

WO08 ZESTAW WODOMIERZOWY DLA PRZYtACZA W BUDYNKU
W09 SCHEMATY MONTAZOWE

W10 PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

W11 SCHEMAT RURY OCHRONNEJ

W12 SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU
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Biuro Projektowe SANKAT

Spdtka z “ograniczonq odpowiedzialnosciq Sp. k.
41-500 Chorzéw

ul. Gtéwna 10

www.sankat.pl

e—mail: biuro@sankat.pl

CZELADZKIE WODOCIAGI SP. Z O.
UL. BEDZINSKA 64, 41—250 CZELAI
ZAKRES OPRACOWANIA —

WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANIANEJ W UL. BOCZNEJ

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAW!
BRANZA: SANITARNA
opracowane: TOM 1 SIEC WODOCIAGOWA

ORIENTACJA w

PROJEKTANT: SKALA:
INZ. MICHAL CEBULA UPR.BUD. SLK/1755/P00S/07

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. KATARZYNA PAZDZIERNY UPR.BUD. 644/02

A:

OPRACOWUJACY: GRUDZIEN
MGR INZ. DAWID SZYSZKA 2024
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N 2% Ninlejszq mape do celéw projektowych sporzgdzono na podstawie
266 danych ofrzymanych z PODGIK w Bedzinie oraz pomiaru uzupetniajgcego.
; Z/gz Granice dziatek wniesiono na podstawie danych uzyskanych z ewidenc]i
v 1/ gruntéw | budynkow.
s UL eeess Nle ustalano obclgZen zwlgzanych ze stuzebnosclg gruntéw.
o Nie wyklucza sle Istnienla slecl uzbrojenia terenu nleu jawnlonych na maple.
5 S W zakresle opracowania wniesiono projekty ZUDP.
W zakresie opracowania wniesiono MPZP.
\ zakres aktualizac i mapy
A IInle rozgraniczajqce tereny o réznym przeznaczenlu
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oswladczenla.

0swiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku

prac geodezy Jnych I kartograficznych, ktdrych rezultaty zawlera operat
techniczny pozytywnle zweryflkowany.Jednoczesnle Informuje, Ze
Jestem Swladomy odpowledzlalnoscl karne] za ztoZenle fatszywego

Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych

WG.6640.2732.2024

Organ stuZby geodezyne],ktory ofrzymat
zgtoszenie

STAROSTA BEDZINSKI

Wykonawca prac geodezy jnych

PW.JOTTE sec.

Nr oraz data sporzgdzenla dokumentu
zawlera fgcego wynlk pozytywne] weryfikac ]l

Protokdt WeryfTkac ]I
Nr PROTOKOt nr |
z daty 2111.2024r.

Imie I nazwisko oraz nr uprawnleri
zawodowych klerownlka prac

mgr Inz.Jacek TeZyckl
Nr uprawnieri 16627

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala | : 500
Nr ID:WG.6640.27 32.2024
Wo Jewddztwo: Slgskie
Powlat: bedzlrisk]
Jedn.ewld: 240/02_] - Miasto Czelad?
Obreb: 000! CzeladZ

Arkusz mapy ewldency Jnej: 12,13
Oblekt: CzeladZ

Uktad wspdtrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000/6

Uktad wysokosclowy: PL-EVRF2007-NH

Mape opracowat: mgr Inz.Jacek Tezyckl,08.1.2024r.

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA PE #160mm

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA METODA BEZWYKOPOWA
PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE DO BUDYNKOW DN 40

—C) PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE ZAKONCZONE
W STUDNI WODOMIERZOWEJ DN40
I PROJ. ZASUWA
Hn1e PROJ. HYDRANT NADZIEMNY DN80

Hp1le PROJ. HYDRANT PODZIEMNY DN80

PROJ. KOMORA PRZEWIERTOWA PODAWCZA/ODBIORCZA

ELEMENTY PROJEKTOWANE TOM2:
——————— PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ DN200

——O——— PROJ.

PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DN160
STUDNIE NA KANALIZACJI SANITAREJ DN1000

SIEC! ISTNIEJACE:

4
|

00 ISTN. SIEC GAZOWA
ISTN. SIEC ENERGETYCZNA

——ks200——— ISTN. SIEC KANALIZACYJNA

ISTN. SIEC WODOCIAGOWA
ISTN. LINIA TELETECHNICZNA

-435/52 NUMERY DZIALEK

GRANICE DZIALEK

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z MAPA DO CELOW

PROJEKTOWYCH.
PROTOKOL. WERYFIKACJI

WG.6640.2732.2024 Z DNIA 21.11.2024r.

INZ. MICHAL CEBULA,
NR UPR. SLK/1755/P00S/07 /4/

v

Biuro Projektowe SANKAT

Spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq Sp. k.
41-500 Chorzéw

ul. Gtéwna 10

WNWWWE www.sankat.pl

plURO P e—mail: biuro@sankat.pl

INWESTOR:

CZELADZKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.
UL. BEDZINSKA 64, 41-250 CZELADZ

ZADANIE:

WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI

SANIANEJ W UL. BOCZNEJ

Wykonawca:

PW.JOTTE s.c.
ul.Ballcka 100 lok4,30-149 Krakéw
tel./Tax 012 626-59-34
16l.602-722-77 2,601-546-284
REGON 357194269 NIP 678-27-83-952

GEODETA UPRAWNIONY
Nr.upr.zaw. 6627

mgr InZ.Jacek Tezyckl

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

BRANZA:

SANITARNA

opracowavie: TOM 1 SIEC WODOCIAGOWA

KATEGORIA

Podpisano elektronicznie

OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO:
TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:
PLAN SYTUACYJNY w
02
PROJEKTANT: v SKALA:
INZ. MICHAL CEBULA UPRBUD. SLK/1755/P00S/07 é{zd_
2
1:500
SPRAWDZAJACY: ]
MGR INZ. KATARZYNA PAZDZIERNY UPR.BUD. 644/02 %
DATA:
. GRUDZIEN
OPRACOWUJACY: WDz

MGR INZ. DAWID SZYSZKA @4
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SZCZEGOt. PODLACZENIA

HYDRANTU
OBJASNIENIA:
- 1. Hydrant nadziemny DN 80 z zabezpieczeniem
przed ztamaniem oraz automatycznym odwodnieniem
| 2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN80
3. Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80, L=1000mm
| 4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowa DN80 z migkkim uszczelnieniem klina
£ 5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem
e} 6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN80
| CC’ 7. Trojnik redukcyjny kotnierzowy zeliwny DN150/80
f= 8. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtokniny 200mm/m2
| 9. Obsypka zwirowa 2-16 mm z zageszczeniem
10. Bloczek betonowy 500x500x100mm
| 11. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw
—+— 12. Opaska betonowa
13. Podbudowa z betonu chudego
NN NI N I DN DN DN DN DN DN DN DS DN DN DS DN DN DN IS DS DS D | NN
gy g
12 Tl N
SIAIES v UWAGI
1 1 | | 1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone

: zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg epoksydowa o grubosci min. 250 ur
| | 2. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozy¢ folie PVC gr. 2mm.
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO Hp2  ogyaSNIENIA:

1. Hydrant podziemny Dn80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

PRZEKROJ A-A 2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe Dn80.
3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego Dn80 L=800mm.
3.1 Tuleja kotnierzowa zeliwna Dn80
Rz 1 Rz.1 4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego Dn80 z migkkim uszczelnieniem klina.
N~ N 5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
WFT‘/M\* R ——— s S 6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy Dn80.
/&\ r%_ 6.1 6.1 Skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu podziemnego Dn80.
9.2 W k N i @\9 o 7. Trojnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa Dn150/80.
9 (L s 7 M/A ' 7.1 Lacznik kotnierzowy do rur PE / Kotnierz z kroccem PE Dn150
- i 8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.
9.1 : 9. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
1] : B 5 9.1 Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do hydrantow.
A e = 9.2 Opaska betonowa.
H Sl Qﬁ 0 g_ 10. Podbudowa z betonu chudego.
T w%ﬁg 1 % o o) 11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.
5 59, | o c s 11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtdkniny 200mm/m2.
o TS i T 12. Rura PE Dz 160 SDR 11
& |
L ¢ UWAGI
N g% e 1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
7 m 3 i%—i% 3.1 zgwnZQSthnle i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg epoksydowg o grubosci
— 25 min. Mm.
q S ﬁ ' 1& 5)%% 2 2. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozy¢ folie PVC gr. 2mm.
(@)1l it Jﬁ//%ﬁ |Rz2 — T
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Zestaw wodomierzowy

L125xDN

3
4 2 6
N\ A ‘/7__\0 nE
L=l A
‘ L223xDN

Przejscie wodociggu przez budynek

YSNANANFONSNANSINON ¢F

Rura ostonowa 7
d DeTwWd g

UWAGI:

Zestaw wodomierzowy

OBJASNIENIA:

1. Rura PE DZ 40mm SDR11

2. Zawor odcinajacy grzybkowy DN 32

3. Konsola wodomierzowa - Wodomierz DN 15
4. Zawor odcinajgcy grzybkowy DN 20

5. Zawor antyskazeniowy typu EA zgodnie z
normg PN-EN1717

6. Zawor odcinajgcy grzybkowy lub kulowy

DN 25

Uszczelnienie materiatem elastycznym

wodo i gazoszczelnym

1. Wodomierz montowaé¢ w pozycji horyzontalnej z tarczg skierowang do goéry zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-B 10720 | PN-ISO 4064-2 + Ad1, na konsoli wodomierzowe;.

2. Zachowac odcinki proste przed i za wodomierzem.

3. W zestawie wodomierzowym tgczenie armatury za pomocg ksztattek mosigznych.

4. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem zamontowaé¢ wspoétosiowo.
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w
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SCHEMAT MONTAZOWY WODOCIAGU

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z catq dokumentacjq.
2. Integralng czesciq dokumentacji jest opis oraz specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdt.
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SCHEMAT NR WEZrA | OZNACZENIA: SCHEMAT NR WEZrA | OZNACZENIA:
. Wi ol T
5 N 1 — KOKNIERZ Z KROCCEM PE DZ225
j Iz 2 — ISTN. ZASUWA KOENIERZOWA DN200 Vo 2 — TROINIK KOENIERZOWY REDUKCYINY
g 3 — KOLNIERZ Z KROGGCEM PE DZ225 PE Dz160 |{§Q DN200/160 ZELIWNY
3 — KROCIEC SPAWALNICZY KOENIERZOWY DN200
BP ﬂ T 3
4 — ZASUWA KOKNIERZOWA DN150
BP — BLOK PODPOROWY
3 BP 5 — KOKNIERZ Z KROGCEM PE DZ160
S NE=
N = BP — BLOK PODPOROWY
BO — BLOK OPOROWY
SCHEMAT NR WEZrA | OZNACZENIA: SCHEMAT NR WEZrA | OZNACZENIA:
(=)
W2, W3, W4, W/ , 5 R Tr2
"= ﬁ%LTAggogﬁf ZQGSRSFFL}ELROOPOROWE N 1 — KOLNIERZ Z KROGCEM PE Dz160
@ 2 — TROINIK ROWNOPRZELOTOWY Dn150 ZELIWNY
BP — BLOK PODPOROWY S 3 — ZASUWA KOENIERZOWA Dn150
_ _I«W Wl 4 — MUFA ELEKTROOPOROWA Dz160
BO S
BPNX
% BP — BLOK PODPOROWY
BO — BLOK OPOROWY
1
SCHEMAT NR WEZrA | OZNACZENIA: SCHEMAT NR WEZtA | OZNACZENIA:
o .—-./BLPD . Ob1, Ob2, ..., Ob14, Ob15 W8
ZPE § ZPE 1 — ZESTAW PRZYYACZENIOWY — ODEJSCIE SIODLOWE S
Z ZASUWA DN150/50 S 1 — MUFA REDUKCYINA 160/125 PE ELEKTROOPOROWA

PE Dz40
3

2 — REDUKCJA DN 50/32

BP — BLOK PODPOROWY

N

PE
istn. Dz12
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PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
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"\ TASMA OSTRZEGAWCZA
O SZEROKOSCI 0,2m

>, / NADSYPKA PIASKOWA

OBSYPKA PIASKOWA
PODSYPKA PIASKOWA
UWAGI:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z catq

dokumentacijq.

2. Integralnq czesciq dokumentacji jest opis techniczny
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UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z calq
dokumentacjq.

2. Integralnq czesciq dokumentacji jest opis techniczny.

SCHEMAT RURY OCHRONNEJ

PROJ. MANSZETA USZCZELNIAJACA

PROJ. PODWOJUNE Pr.OZY CENTRUJACE PROJ. MANSZETA USZCZELNIAJACA
NA KONCU RURY OCHRONNEJ
A —P PROJ. RURA OCHRONNA
PROJ. WODOCIAG PROJ. PtOZY CENTRUJACE
| |
- ~
> e | : 2
___________________________________________________ : I IS . ..
- ___________i i_ - - - - - _
___________________________________________________ _! L
| |

ROZSTAW Pt6Z CO 150cm A . ROZSTAW PL6zZ CO 150cm

| L — WG PROFILU |

SCHEMAT PROWADZENIA RURY
A—A

Biuro Projektowe SANKAT

Sp6tka z ograniczonq odpowiedzialnosciq Sp. k.
41-500 Chorzéw

ul. Gtéwna 10

PROJ. RURA OCHRONNA W www.sankat.pl

B1U e—mail: biuro@sankat.pl

jb_ INWESTOR:
CZELADZKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.

UL. BEDZINSKA 64, 41-250 CZELADZ

ZADANIE:
N

a|e WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANIANEJ W UL. BOCZNEJ

PROJ. WODOCIAG STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

PROJ. PtOZY CENTRUJACE

BRANZA: SANITARNA

opracomane: TOM 1 SIEC WODOCIAGOWA

KATEGORIA
OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO:
Uwaga: Ptozy dystansowe ukfada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. TV RSO VSRR
SCHEMAT RURY OCHRONNEJ L
11
PROVEKTANT: INZ. MICHAt. CEBULA UPR.BUD. SLK/1755/P00S/07 /é;% SKAL:
SPRAMDEAAC: MGR INZ. KATARZYNA PAZDZIERNY UPR.BUD. 644/02 % —
) GRUDZIEN
oA MGR INZ. DAWID SZYSZKA @& 2024




SCHEMAT UMOCNIENIA WYKOPU

ROZPORA Z REGULACJA SZEROKOSCI
DO ROZPIERANIA PLYT ODPOWIEDZIALNA
ZA STABILIZACJE KONSTRUKCJI

o]

PROWADNICA DO MONTAZU ROZPOR

P

EINE

PtYTA TYPU BOX

b

PROJEKTOWANY RUROCIAG

| o] o |
L~ b
UWAGI:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z
dokumentacjq.

calq

2. Integralnqg czesciq dokumentacji jest opis techniczny

41-500 Ch
ul. Gtéwna 10

orzow

NKAT®

Biuro Projektowe SANKAT
Spdtka z “ograniczonq odpowiedzialnosciq Sp. k.

f N e TowE .sankat.pl
BIURO PROJEKTOWE el baiuvPo@sankat.pl
INWESTOR:
CZELADZKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.
UL. BEDZINSKA 64, 41-250 CZELADZ
ZADANIE:

WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI

SANIANEJ W UL. BOCZNEJ

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

BRANZA: SANITARNA
orracowane: TOM 1 SIEC WODOCIAGOWA
SBEAL XXV
BUDOWLANEGO:
TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU w
12
PROJEKTANT: y SKALA:
INZ. MICHAL CEBULA UPR.BUD. SLK/1755/P00S/07 é’.‘%_ e
SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. KATARZYNA PAZDZIERNY UPRBUD. 644/02 % —
: GRUDZIEN
opmicouAct MGR INZ. DAWID SZYSZKA %R 2024
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