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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami) ,Prawo
Budowlane”, niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczno - wykonawczy branzy drogowej
opracowany w ramach zadania:

»Wymiana sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej” .

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyd.

Podpis projektanta

inz. Tomasz Majowski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/1998/POOD/08
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWE]

Chorzéw, styczen 2025 r.
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A. CZESC OPISOWA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomi¢dzy:
CZELADZKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.
Ul. Bedzinska 64
a firma:
Biuro Projektowe SANKAT
Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
41-500 Chorzow

2. PRZEDMIOT UMOWY

»Wymiana sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej”.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej obejmujacy swym
zakresem odtworzenie konstrukcji nawierzchni po robotach zwigzanych zbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wymiang wodociggu, wykonywanych w technologii wykopu
otwartego oraz robotach zwigzanych z wykonaniem wykopow pod komory w technologii
bezwykopowej w rejonie ul. Szpitalnej.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w rejonie drogi gminnej ul. Bocznej oraz
Przetajskiej oraz w niewielkiej czgéci w pasie drogi powiatowej - ul. Szpitalnej w Czeladzi.
Ulica Boczna w rejonie przedmiotowej inwestycji zasadniczo posiada przekroj uliczny
(okraweznikowana), bez wydzielonego chodnika, z gruntowym poboczem. Szerokos$¢ jezdni
wynosi ~6,00 m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego. Nawierzchnia
jezdni jest w stanie zadowalajacym lub ztym. Na odcinku tym wystepuje gesta zabudowa
mieszkaniowa, z czesto przylegajacymi bezposrednio do jezdni ogrodzeniami, a nawet
budynkami.

Ulica Przetajska w rejonie przedmiotowej inwestycji rowniez posiada przekrdj uliczny
(okraweznikowana), bez wydzielonego chodnika, z gruntowym poboczem. Szerokos¢ jezdni
wynosi natomiast ~4,00 m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego.
Nawierzchnia jezdni jest w zlym stanie technicznym. Na odcinku tym wystepuje gesta
zabudowa przylegajaca bezposrednio do waskiego pobocza lub jezdni.

Odwodnienie odcinkow drog realizowane jest poprzez wpusty uliczne kanalizacji deszczowe;j.

5. STAN PROJEKTOWANY

Odtworzenie nawierzchni bedzie polegatlo na wykonaniu nowych konstrukcji
nawierzchni, w miejscach wykopow po robotach budowlanych branzy sanitarnej — budowie
sieci kanalizacyjnej oraz wodociggowej, w ciggu ulicy ul. Bocznej, Przelgjska oraz w

zielencach w pasie drogowym ul. Szpitalnej. Lokalizacja sieci wynika z uwarunkowan
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terenowych i wynika z projektow branzowych. Roboty wykonywane beda zarowno w jezdni
jak 1 poboczach oraz na terenach zielonych (ul. Szpitalna), zgodnie z zalaczonym planem
sytuacyjnym.

W projekcie wyrozniono 3 podstawowe konstrukcje odtworzenia, w zalezno$ci od rodzaju
istniejgcej nawierzchni, a odcinki z rozrdznieniem na schematy zostaly wskazane w czeSci
graficznej, na planie sytuacyjnym.

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni — SCHEMAT A
— JEZDNIA ul. Bocznej (z betonu asfaltowego dla KR2):
» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 cm
(na pelnej szerokosci pasa montazowego — zgodnie z warunkami technicznymi,
po wczesniejszym sfrezowaniu na gt. 4 cm)
» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — 8 cm
» gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ¢90/3
(kruszywo tamane 0/31,50) stabilizowana mechanicznie - 20 cm
» warstwa spelniajagca warunek mrozoochronnosci (np. piasek $redni) wbudowywana
I zaggszezana warstwami gr. 30 cm (CBR >35%)
- catkowita grubo$¢ zalezy od glgbokosci posadowienia sieci
» zasypka wg branzy kanalizacyjnej

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni — SCHEMAT B
—JEZDNIA ZJAZDOW (z prefabrykowanych elementow betonowych):
» nawierzchnia z kostki betonowej z odzysku - gr. 8 cm
» podsypka piaskowo — cementowa 1:4 —gr. 3cm
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ¢/90/3
(kruszywo tamane 0/31,50) stabilizowana mechanicznie - 20 cm
» warstwa spelniajaca warunek mrozoochronnosci (np. piasek $redni) wbudowywana
i zaggszezana warstwami gr. 30 cm (CBR >35%)
- catkowita grubos¢ zalezy od glebokosci posadowienia sieci
» zasypka wg branzy kanalizacyjnej

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni — SCHEMAT C
—GRUNTOWA / ZIELENIEC
» mnawierzchnia humusu z obsianiem mieszaning traw - gr. 10 cm
» warstwa spelniajagca warunek mrozoochronnosci (np. piasek $redni) wbudowywana
I zageszczana warstwami gr. 30 cm (CBR >35%)
- catkowita grubo$¢ zalezy od glgbokosci posadowienia sieci
» zasypka wg branzy kanalizacyjnej

W miejscu wykopu, w osi prowadzonego gazociagu, kanalizacji, zostanie odtworzona
pelna konstrukcja nawierzchnia jezdni / zjazdu / zielenca, z jednoczesnym poszerzeniem
gornych warstw bitumicznych o szerokos$¢ wskazang w czesci rysunkowej (kazda kolejna
w-wa bitumiczna poszerzona min. 25 cm). Warstwe Scieralng, na odcinku budowy sieci
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kanalizacji sanitarnej nalezy odtworzy¢ na catej szeroko$ci jezdni, natomiast na odcinku
wymiany sieci wodociggowej wymieni¢ do osi drogi oraz na calej szerokosci w obszarze
przylaczy, po wczesniejszym sfrezowaniu na odpowiednig grubos¢ zgodng ze schematami
(ok. 4 cm). Odtwarzane konstrukcje nalezy wbudowaé zgodnie ze schematami
zamieszczonymi w czgsci rysunkowej. W przypadku ulic - dla przyje¢tego obcigzenia ruchem
KR2.

Wszystkie elementy kolidujace z inwestycja, ktére wymagaja rozbiorki w zwigzku
z wykonywaniem  przebudowywanych i budowanych nowych sieci w ramach
przedmiotowego zadania (m.in. nawierzchnie, krawezniki, §cieki, obrzeza, zielen, ogrodzenia,
bramy, itp.) nalezy odtworzy¢ co najmniej do stanu z przed wszczgcia robot. Wszystkie
elementy, ktore podlegajg ponownemu wbudowaniu nalezy rozbiera¢ i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem i kradzieza, sktadujac je w odpowiednim miejscu.

Zestawienie powierzchni (orientacyjne) odtwarzanej nawierzchni:
» nawierzchnia odtworzenia warstwy S$cieralnej jezdni ul. Bocznej (z betonu
asfaltowego) - ~1347 m?,
> nawierzchnia odtworzenia jezdni zjazdow z kostki betonowej - ~35 m?,
> nawierzchnia odtworzenia terenéw zielonych - ~93 m?,

6. OPIS TECHNOLOGII ROBOT

Przy wykonywaniu rob6t odtworzeniowych nalezy zachowaé warunki zawarte w uzyskanych
decyzjach tj.: Burmistrza Miasta CzeladZz z dnia 29.10.2024 r. oraz Powiatowego Zarzadu
Drog w Bedzinie z dnia 20.11.2024 r. (decyzje w zalaczeniu)

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy zabezpieczy¢ teren budowy,

dokona¢ inwentaryzacji elementéw  zagospodarowania, ktore wulegng rozbiorce
(m.in. nawierzchnie, krawezniki, §cieki, obrzeza, zielen, ogrodzenia, bramy, itp.). Nastepnie
dokona¢ rozbiorek tych elementow po czym wykona¢ prace zgodnie z branza sanitarng
(wykonanie wykopu).
Po wykonaniu sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej i zasypaniu wykopu gruntem
spetniajagcym odpowiednie parametry dla G1 (grunt niewysadzinowy), zgodnie z projektem
branzowym stanowigcym odrgbne opracowanie, nalezy wbudowa¢ warstwe spetniajaca
warunek mrozoochronnosci (np. piasek $redni) wbudowywane i zaggszczane warstwami gr.
30 cm, o CBR >35%, uzyskujac na powierzchni wtorny modut odksztatcenia E2> 100 MPa
(dla jezdni drogi ulic Bocznej oraz Przetajskiej) oraz E2>80 MPa (dla zjazdow) oraz
wskaznik zaggszczenia Is>= 1,00 w przypadku jezdni i zjazdéw oraz Is>= 0,98 w przypadku
terenéw zielonych. Catkowita grubos¢ zalezy od glebokosci posadowienia sieci.

W przypadku odtworzenie konstrukcji jezdni (schemat A), po zasypaniu wykopu
nalezy (zgodnie z czegScig rysunkowg) wbudowaé warstwe podbudowy z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem ¢/90/3 (0/31,5), gr. 20 cm, stabilizujagc mechanicznie, uzyskujac na
gornej warstwie wtorny modut odksztatcenia E2>=130 MPa oraz wskaznik zageszczenia
Is>= 1,03, jak réwniez zachowujac stosunek modulu odksztatcenia wtoérnego E2 do
pierwotnego E1, lo <2,2. MPa. Po wykonaniu warstw podbudowy nalezy wykona¢ badania,

7
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a wynik dostarczy¢ do Zarzadcy drogi. Na wykonana podbudowe nalezy wbudowaé warstwe
wigzacag z betonu asfaltowego gr. 8 cm, dokonujgc skropienia miedzywarstwowego emulsjg
asfaltowg. Nastepnie po sfrezowaniu pozostatej czeSci nawierzchni jezdni na glebokos¢
ok. 4 cm (zgodnie z zakresem przedstawionym w czg$ci graficznej), oraz mechanicznym
przycieciu krawedzi, nalezy wbudowac¢ warstwe Scieralng z betonu asfaltowego gr. 4 cm.
Warstwe Scieralng nalezy wbudowa¢ po dokonaniu oczyszczenia i skropienia emulsjg
asfaltowg oraz zastosowaniu tasmy uszczelniajacej na krawedzi.

W przypadku odtworzenia konstrukcji nawierzchni pobocza (schematy B), na warstwe
mrozoochronng nalezy wbudowa¢ warstwe z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ¢/90/3
(0/31,5), gr. 20 cm, stabilizujagc mechanicznie, uzyskujac na niej wtorny modut odksztatcenia
E2>= 100 MPa oraz wskaznik zageszczenia Is>= 1,03, jak rowniez zachowujac stosunek
modutu odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego E1, lo <2,2. MPa. Nastepnie na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) nalezy utozy¢ warstwe nawierzchni z kostki betonowe;j
(z odzysku). Uszkodzone w wyniku rozbiorki elementy, nalezy wymieni¢ na nowe, tak aby
odtworzy¢ stan, co najmniej z przed wszczecia robot.

W  przypadku odtworzenia konstrukcji nawierzchni gruntowej Iub zielenca
(schematy C), na warstwe¢ mrozoochronng nalezy wbudowac¢ 10 cm warstwy humusu i obsiac¢
mieszaning traw.

Kolejno$¢ warstw konstrukcyjne oraz ich poszerzenia wykona¢ zgodnie ze
schematami wskazanymi w czg$ci rysunkowej. W migdzy czasie nalezy odtworzy¢ wszystkie
ewentualne elementy zagospodarowania (m.in. krawezniki, $cieki, obrzeza, zielen,
ogrodzenia, bramy, itp.), ktore ulegly rozbiorce.

Wszystkie wystepujace elementy kolidujace z inwestycja, ktore wymagaja rozbiorki
w zwigzku z wykonywaniem przebudowywanych i budowanych nowych sieci w ramach
przedmiotowego zadania (m.in. nawierzchnie, krawezniki, §cieki, obrzeza, zielen, ogrodzenia,
bramy, itp.) nalezy odtworzy¢ co najmniej do stanu z przed wszczgcia robot.

Nowe nawierzchnie powinna odwzorowywaé stan istniejacy uwzgledniajac
pochylenia podtuzne i poprzeczne zachowujac istniejacy sposdb odwodnienia i kierunek
sptywu woéd powierzchniowych. Odtworzone nawierzchnie powinny odwzorowywac
geometrycznie stan istniejacy pod wzgledem szeroko$ci oraz pochylen podtuznych
i poprzecznych.

Jezeli_ w_trakcie wykonywania robo6t zostanie stwierdzone, iz istniejaca
konstrukcja nawierzchni__drogi _jest inna od stanu projektowanego, nalezy
W porozumieniu z Zarzadca Drogi uzgodnié¢ indywidualny sposéb jej odtworzenia.

7. INFORMACJE UZUPELNIAJACE
» Prace bgda wykonywane jednoetapowo lub wieloetapowo w zalezno$ci od przyjetej
przez Wykonawce technologii wykonania, zgodnie z przyjeta i zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji na czas robot.
» W czasie prowadzenia robot nalezy jednak zwrdci¢ szczeg6lna uwage na istniejace
sieci oraz w razie potrzeby przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekop
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kontrolny w celu wyeliminowania mozliwych sieci nie ujawnionych na mapie do
celow projektowych. W razie wystgpienia kolizji podczas wykonywania robodt
ziemnych z istniejagca siecig podziemng, ktéra nie zostala zlokalizowana
I przedstawiona na mapie do celow projektowych badz zlokalizowana bi¢dnie, nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie odpowiedniego gestora danej sieci, a nastepnie
uzyska¢ wszystkie odpowiednie warunki 1 uzgodnienia dotyczace jej zabezpieczenia
badz przebudowy.

» Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych w zakresie konstrukcji nawierzchni,
wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji stanu istniejacego
w formie zdj¢¢ oraz filmu, by mozna byto odwzorowaé stan istniejacy elementow
rozbieranych badz uszkodzonych w trakcie realizacji robot.

» Wszystkie elementy kolidujace z inwestycja, ktoére wymagajg rozbiorki (m.in.
nawierzchnie, krawezniki, $cieki, obrzeza, zielen, ogrodzenia, bramy, itp.) nalezy
odtworzy¢ co najmniej do stanu z przed wszczecia robot dokonujagc wymiany
uszkodzonych elementow.

» Wszystkie istniejagce urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wiazy
kanalizacyjne, zasuwy, itp. nalezy wyregulowac.

» Caly urobek powstaly po wykonaniu wykopu nalezy usuna¢ z miejsca prowadzonych
robot i zutylizowac.

» Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ istniejace oznakowanie pionowe oraz
poziome

Podpis projektanta

Chorzow, styczen 2025

inz. Tomasz Majowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/1998/POOD/08
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWE]
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci

do izby inzynierow budownictwa:

1. inz. Tomasz Majowski Uprawnienia budowlane nr: SLK/1998/POOD/08

2. inz. Tomasz Majowski Zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB
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NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1998/07 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01I8
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Majowski
Inz. budownictwa
ur. dnia 22 kwietnia 1977 w Tamowskich Gérach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1998/POOD/08

do projektowania bez ograniczern
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, 2e Pan(i) Tomasz Majowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskalfa) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samaodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIL.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg: Skiad orzgkajacy OKK

1. Pan(i) Tomasz Majowski ¢ i
Stonecznikéw 51/11 1. L= =
42-606 Tarnowskie Goéry Mgr inz. Zbig 5 ewicz

g. g}lgggov:la Rasta Izby 2 "

i wny Inspektor . -

Nadzofu Bt?dowlanego Mgr inz. Bdlestaw Jurkiewicz

4. afa.

T o ey
Mgr inz. Tadeusz Lipifski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji  technicznych w  budownictwie Pan{i) Tomasz Majowski jest uprawniony(a)
w specjainosci drogowej do:
1) projektowania abiektéw budowlanych, takich jak:

a)} droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeni

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZA
gi?EGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYINES

OKREGGUWE I26Y INZYNIERCHW BUDCWRICTWA
i
gr inz, Zbigniew Dzie: icz

Str.
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A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SKS-48Y-YDK *

Pan Tomasz Majowski o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5789/08

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-02 15:49:16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Spis decyzji, warunkow technicznych i uzgodnien:

1. Decyzja Burmistrza Miasta Czeladz

KAT »Wymiana sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Slt?:
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znak.: WG.4120.65.2024.GR 1.dz. 3164/2024, z dnia 29.10.2024 r.
2. Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Bedzinie z/s w Rogozniku

nr WDMIOD.711.Cz.117.2024, z dnia 20.11.2024 r.

Str.
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B-Up N ATy A
MIAS... ____aDZ

Czeladz, dnia 29.10.2024 r.

WG.4120.65.2024.GR
l.dz. 3164/2024
DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2024r.
poz. 320 ze zmianami) oraz ust.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz.572 ze zmianami.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.10.2024r. zlozonego
przez p. Michata Cebula, przedstawiciela Biura Projektowego SANKAT sp. z 0.0., ul. Gléwna 10, 41-500 Chorzéw,
dzialajgcej na zlecenie Czeladzkich Wodociggéw sp. z o.0., ul. Bedziiska 64, 41-250 Czeladz w sprawie
uzgodnienia lokalizacji infrastruktury technicznej — sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarej w pasie drogowym
ul. Bocznej, ul. Przelajskiej i ul. Ogrodowej w Czeladzi

zezwalam

inwestorowi — Czeladzkim Wodociagom sp. z 0.0., ul. Bedzifiska 64, 41-250 Czeladz, na umieszczenie w pasie

drogowym ulicy Bocznej (dz. nr 209/1, 209/2 i 211/1 km 13), ul. Przetajskiej (dz. nr 261 km 13) oraz ul. Ogrodowej

(dz. nr 80/5 km 13) w Czeladzi sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarej w zwiazku z realizacjg zadania pn.:

»~Wymiana sieci wodociagowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej w Czeladzi", przy zachowaniu

nastepujgcych warunkéw:

1. W pasie drogowym ul. Bocznej, ul. Przefajskiej i ul. Ogrodowej usytuowaé sie¢ wodociagows i kanalizacji

sanitarnej zgodnie z przediozonym planem sytuacyjnym.

2. Budowe sieci mozna wykona¢ metodg przewiertu lub rozkopu.

3. W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni nalezy odbudowaé wszystkie warstwy konstrukcyjne
w obszarze wykopu (zaleca si¢ wykonanie ewentualnego wykopu ze stopniowanym poszerzeniem
w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni). Szeroko$¢ poszerzen powinna odpowiadaé gruboéci warstw
lub wynosi¢ co najmniej 10-20 cm w zaleznosci od ich grubosci i ograniczeri szerokosci wykopu - wigksza
szczelno$¢ i trwatos¢ warstw po odbudowie konstrukcji). Warstwe $cieralng na odcinku budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wymienic na calej szerokosci drogi, natomiast warstwe $cieralng na odcinku wymiany
wodociggowej wymieni¢ co najmniej do osi drogi oraz na calej szerokosci w obszarze przylaczy.

. Przywréci¢ nawierzchnig pasa drogowego do stanu pierwotnego.

. Nalezy oznakowa¢ miejsce robét zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez organ
zarzadzajacy ruchem tj. Staroste Bedziriskiego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017r.p0z.784 ze zmianami).

6. Wejscie na teren dziatki 137/1 km 13 uzgodni¢ w Powiatowym Zarzadzie Drég z siedziba w Rogozniku,
ul. Wegroda 59, 42-582 Rogoznik.

7. Nalezy podpisa¢ tréjstronne porozumienie zwykonawca drogi i MZGK o przejeciu gwarancji
wykonanych robét drogowych na dz. nr 137/1 km 13 oraz dz. nr 80/5 km 13.

Decyzja ta stanowi réwniez tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig w rozumieniu art.3 pkt.11 ustawy prawo

budowlane i moze by¢ podstawa do zlozenia o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane

o &

UZASADNIENIE

Inwestycja polegajaca na wykonaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej stosownie do art.39 ust.3
ustawy o drogach publicznych, wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizowanie urzadzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Dokonano analizy stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji zgodnie z zatgcznikiem graficznym do wniosku
i wyrazono zgode na umieszczenie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Bocznej,
Przefajskiej i Ogrodowej w Czeladzi. Decyzja uwzglednia zgdania strony.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Katowicach za posrednictwem Burmistrza Miasta Czeladz. Przysluguje prawo
do zrzeczenia sig odwolania co oznacza, ze decyzja staje sig jednoczesnie ostateczna i prawomocna (nie
mozna si¢ od niej odwola¢ i zaskarzy¢ do Sadu Administracyjnego)

2. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére wykonawca lub inwestor powinien wystapi¢ do
Miejskiego Zarzadu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi w trybie i na warunkach okreslonych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1czerwca 2004 w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz.1481 ze zmianami).

N,KAT »Wymiana sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Slté
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2

W zezwoleniu tym na podstawie art. 40 ustawy o drogach zostana naliczone optaty: oplata roczna
za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia
oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia robét w pasie drogowym.

Otrzymuja:

1. Czeladzki Wodociggi Sp. z 0.0.
ul. Bedziriska 64
41-250 Czeladz
Petnomocnik:
Michat Cebula
Biuro Projektowe SANKAT Sp. z o.0.
ul. Gtéwna 10

41-500 Chorzéw
2. ala
i z oplaty bowej zgodnie z przepi: w czesci Il ust.44 pkt 9 kol. 4 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie
skarbowej (j. Dz.U. z 2023r. poz.2111 ze zmianami).
Pobrano nalezng OMate K q za zlozenie dok pelr w sprawie whniosku o
na ie ur ktury techni j w pasie drogowym, w kwocie 17,00zt (stownie zlotych: si 00/100)

przelew Biuro Projektowe SANKAT Sp. z0.0., ul. Gléwna 10, 41-500 Chorzéw z rachunku BNP PARIBAS Bank PclskaM \Jg @24; na
konto Urzedu Miasta CzeladZ ING Bank Slaski Katowice o/Czeladz nr 65 1050 1269 1000 0008 0214 7587, zgodnie (i f{?iﬁla ust.1 kol 2 3.
zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2023r. poz.2111 ze zmlanamlﬁ()s ar omuna

41-263 Czeladz, ul. Orw.szkowe] 12

tel. 32 265 2663

St. Specjglista ds-lngynierii Ruchu
| Uzgodnléﬁ Lokaljzacy|nych

\
mgr inz. Gn\oﬂ Raczka
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POWIATOWY 7.4‘\‘*{("\” ‘;‘“.(:(i o R,
: cdzinic 21s W \zgl’nlnl u "
w Bedel Wegroda 59 P Ley0raf

Rogoznik, dnia 20.11.2024r.

s 532 ROGOZNIK
Regon 276287370 5551& --------------

DECYZJA NrwDMiOD.711.Cz/{%.2024

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2024 poz. 320) i art. 104, art. 127, art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz.U.
2024 poz. 572), Uchwaly Nr 48/17 Zarzadu Powiatu Bedziniskiego z dnia 27 marca 2017 . w sprawie
upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Bedzinie z/s w Rogozniku do zalatwiania spraw z
zakresu zarzadu drogami powiatowymi w imieniu zarzadcy tych drég oraz po rozpatrzeniu pisma Pana
Michata Cebula pelnomocnika Czeladzkich Wodociagéw z dnia 14.11.2024 r.(data wplywu) w sprawie
wyrazenia zgody na wejscie w teren i lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej 47018, dziatka drogowa
D-137/1, ul. Szpitalna w Czeladzi odcinka sieci wodociggowej
zezwalam
Czeladzkim Wodociggom ul. Bedzinska 64, 41-250 Czeladz na wejscie w teren i lokalizacje w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 47018S, dziatka drogowa D-137/1, ul. Szpitalna w Czeladzi odcinka sieci
wodociggowe;j - zgodnie z zalaczong mapa z nastgpujacymi warunkami:

1. Odcinek sieci wodociagowej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z § 97.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,
(Dz.U. 2022 poz. 1518 tekst jednolity).

2. Projektant wskaze punkty osnowy geodezyjnej IIl klasy kolidujace z zakresem robét i sposob ich
zabezpieczenia przez wykonawce w przypadku koniecznosci ich ponownego odtworzenia.

3. Odcinek sieci wodociggowej nalezy zabudowaé bez naruszania nowo wybudowanego ciagu pieszo —
roWerowego..

4. Po zakoficzeniu robét ziemnych naruszone elementy pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu
ustawowego. Oznacza to, ze w przypadku zaprojektowanej lokalizacji jakiegokolwiek urzadzenia obcego np:
w chodniku, poboczu-trawniku, jezdni nalezy odtworzy¢ caly element pasa drogowego.

5. Niezbgdnym jest dostarczenie 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie obejmujacym
teren rob6t oraz naniesienie obiektu na zasoby geodezyjne.

6. Wykonawca rob6t do wniosku o zajecie pasa drogowego dolaczy dokumentacje fotograficzng
terenu wzdtuz inwestycji aktualnego stanu technicznego pasa drogowego na nosniku elektronicznym.
7. Obowiazuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

8. Wniosek o zajecie pasa drogowego nalezy zlozyé do zarzadcy drogi co najmniej 14 dni przed terminem
rozpoczecia robét. Wskazany we wniosku termin zajecia pasa drogowego musi obejmowa¢ okres realizacji
catosci robdt tacznie z odtworzeniem wszystkich elementéw pasa drogowego.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe Iub po dokonaniu
zgloszenia budowy (robét) w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.).

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robot zwigzanych z tym umieszczeniem moze nastapié¢ wylacznie
za zezwoleniem zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Za zajecie pasa drogowego pobierane sg oplaty, naliczane w oparciu o stawki na podstawie Uchwaty Rady
Powiatu Bedziniskiego nr XV/209/2020 z dnia 24.02.2020r. w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa
drogowego.

Decyzja ta stanowi réwniez tytul prawny do dysponowania nieruchomo$cia w rozumieniu
art. 3 pkt. 11 Prawa Budowlanego i moze by¢ podstaws do zlozenia o§wiadczenia o prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

5 N,KAT »Wymiana sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sf;
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od uzasadnienia
decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zgdania strony.

POUCZENIE
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach za
poérednictwem Powiatowego Zarzadu Drég w terminie 14 dni od daty dorgczenia. Strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania od takiej decyzji. OSwiadczenie w tym przedmiocie musi zosta¢ zlozone
przez strong przed organem, ktéry wydat decyzje.

Zwolniono z oplaty skarbowej zgodnie z wykazem przedmiotéw oplaty skarbowej, stawek tej oplaty
oraz zwolnien stanowigcym zalacznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 2111).

POWIATO\

Otrzymujg:
1. Pelnomocnik: Michat Cebula SANKAT ul. Gléwna 10, 41-500 Chorzéw
2 a/a

Wyk. T.Kotuta

¢
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SCHEMAT A SCHEMAT B SCHEMAT C

Nawierzchnia jezdni drogi - ul. Bocznej Nawierzchnia jezdni Zjazdow Nawierzchnia gruntowa /
z betonu asfaltowego dla KR2 z prefabrykowanych elementovi/

. el : : ) betonowych Zieleniec
powierzchnia jezdni (po uprzednim sfrezowaniy gr. ~4 cm)

0,10

N L L2 1 227774

Av4
E2>=130 MPa

zmienne,

1s>=1,00l ¢
1s>=1,00 g £2>-80 MPa
E£2>=100 MPa T i

() 025 .

zmienne

(*) -petna szerokos$¢ pasa
montazowego, min.0,25 m

szeroko$¢ wykopu (komory)

wg branzy sanitarnej
szeroko$¢ wyi(opu (komory)
Wg branzy sanitarnej
szeroko$¢ wy‘(opu (komory)

wg branzy sanitarnej
) min 1m ,

20 o

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
0% :
m warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - 8 cm

nawierzchnia z kostki betonowej / kamiennej z odzysku - 8 cm

podsypka cementowa - piaskowa 1:4 -3 cm

podbudowa/nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3 (0/31,5)
stabilizowana mechanicznie - 20 cm

warstwa spetniajgca warunek mrozoochronnosci (np piasek $redni)
wbudowywana i zaggszczana warstwami gr. 30 cm, CBR >35%
- catkowita grubo$¢ zalezy od gtebokosci posadowienia sieci

zasypka wg branzy sanitarnej

humus z obsianiem mieszaning traw - 10 cm

Biuro Projektowe SANKAT
Spdtka z ograniczonq odpowiedzialnosciq Sp. k.
41-500 Chorzéw
. Gtéwna 10

JERTOW [ www.sankat.pl

31UR0 PRO e—mail: biuro@sankat.pl

CZELADZKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.
UL. BEDZINSKA 64, 41—250 CZELADZ

WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIANEJ
W UL. BOCZNEJ

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNO— WYKONAWCZY
BRANZA: DROGOWA
opracowane: - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

KATEGORIA
OBIEKTU IV, XXV
BUDOWLANEGO:

TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:

SCHEMATY KONSTRUKCYJNE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 02

GLOWNY PROJEKTANT:
INZ. TOMASZ MAJOWSKI UPR.BUD. SLK/1998/P00D/08

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWUJACY:
INZ. TOMASZ MAJOWSKI UPR.BUD. SLK/1998/P00D/08
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