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elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu



1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych budowg instalacji sanitarnych: przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz
technologii hydraulicznej tezni solankowej dla zadania : ,BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA OSIEDLU
OLSZTYNSKIM".
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie

zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w szczeg6lno$ci
wymagania wtasciwo$ci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania
poszczegolnych robdt oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdinych pozycii
przedmiaru.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi
dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjq budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg
budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia biuro projektow moze sporzadzi¢ w
trakcie trwania realizacji inwestycji. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
ilosci materiatdw i urzadzehn zgodnie z dokumentacjq na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnoSci
opisu technicznego z dokumentacjq rysunkowg i/lub materiatowg wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do
biura projektéw celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich
watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujacych prac:
Dodatkowo zakres opracowania obejmuje uzbrojenie terenu branzy sanitarnej, w sktad ktérego wchodzi:

= Instalacja technologiczna solanki

» Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem

1.4.0Okreslenia podstawowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST
Uzbrojenie terenu branzy sanitarnej- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja technologiczna
hydrauliczna tezni solankowe;.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ i metody wykonania rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i instrukcjami Inwestora.

2. Materialy

Dla kazdego stosowanego materiatu, urzadzenia lub wyrobu, w tym takze poszczegdinych sktadnikow nalezy
zachowac wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami producentéw. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od
producenta danego materiatu lub wyrobu oraz sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z
obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.



Przechowywanie i sktadowanie poszczegdinych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczegdélnosci powinno umozliwi¢ ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz. Wszystkie urzadzenia i
materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe oraz posiadaC wiadciwe atesty higieniczne i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Instalacje nalezy wykonac z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegdlnosci w wyniku:

= Wydzielania si¢ gazow toksycznych

= Obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu

= Niebezpiecznego promieniowania

= Nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

= Nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych.
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie musza,
posiada¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury,
armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe do danego rodzaju
robét, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko.
Sprzet do montazu musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

= wymagan uzytkowych

= utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

= czestotliwosci przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego

= przestrzegania warunkow BHP i ochrony p. pdz. w czasie uzytkowania sprzetu

= sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta
sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania takiego sprzetu do wykonania robét, ktory gwarantuje jako$¢
robot okreslong w dokumentacji budowlanej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych.

4. Transport

Srodki transportu musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Sposéb i warunki
transportu materiatow i wyrobow budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami w
zakresie: ilosci przewozonego materiatu, sposobu jego ukftadania na $rodku transportowym, sposobu
zabezpieczenia przewozonego tadunku, sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi  przepisami  transportowymi,  branzowymi
i technicznymi.

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z umowa, projektem technicznym i
SST oraz jako$¢ zastosowanych materiatow.
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:
= Normami podstawowymi
»  Przepisami technicznymi
= Przepisami BHP i ochrony ppoz.
» Projektem technicznym

6. Kontrola jakosci robot

Jakos¢ robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach
Prawa Budowlanego. Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentow musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. Dokumenty powstate w wyniku
przeprowadzonych badan i préb nalezy traktowa¢ jako cze$¢ sktadowa protokotow odbioru i zatgczy¢ do
Dziennika Budowy.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z
wymaganiami obowigzujacymi dla kontrolowanego zakresu robot. Nie dopuszcza sie zwigkszania lub
zmniejszania zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z obowigzujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

7. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robé6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie.

8. Odbidr robot
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru roboty i dokumentacje
odbiorowg wraz z dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwoleniami na eksploatacje i uzytkowanie, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami
Odbidr robdt w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

= obowigzujgcymi normami i przepisami,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom |I

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sg protokoty odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu., wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, karty gwarancyjne i
wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

= ¢ze$C rysunkowa z naniesionymi a niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania
robot
dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatow i zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokoty wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi warunkami
oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

9. Wytyczne realizacji robot

Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Zagospodarowanie budowy wykona¢ z uwzglednieniem:
= bezpieczenstwa przy robotach przestrzegajac obowigzujacych przepiséw BHP
= zagrozenia wybuchem



= miejsc na place sktadowe materiatéw i urobku nie kolidujgcymi z prowadzonymi pracami i ciggami
komunikacyjnymi dla pieszych
= zastosowania ogrodzen tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na czas prowadzenia
robot.
Butle gazowe i pozostaty sprzet spawalniczy nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem ttuszczem, wptywami
atmosferycznymi i nastonecznieniem jak réwniez przed wstrzasami i uderzeniami. W czasie pobierania gazow
technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° do poziomu.
Na koniec pracy butle powinny by¢ zwiezione z placu budowy i odpowiednio przetrzymane i zabezpieczone
przed osobami postronnymi. W miare mozliwosci materiaty przywozi¢ przed montazem.
Warunki p. poz. i bhp
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami p. poz. i bhp. Pracownicy wykonujacy prace
powinni by¢ wyposazeni w sprzet i odziez ochronna.
Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie kolejno$ci
wykonania zadan oraz przepisow p. poz. i bhp.

10. Rozliczenie robét i podstawa ptatnosci

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robét,
oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuije:

a) dokumentacje powykonawczg

b) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

c) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych

d) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

e) wykonanie wszystkich robot instalacyjnych

f) wykonanie okre$lonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw i sprawdzen robét

g) wykonanie robdt zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach

_— — —~— —

11. Przepisy zwigzane
= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych., cz. Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe.”

PN-76/B-02440. ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania”

PN-84-B-01400: ,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.”

PN-89/H-02650: ,Armatura i rurociagi. CiSnienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)".

PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i

ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.

= PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne. PN-81/B-10700.00

= PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkéw -- Wyposazenie techniczne sieci przewodow, klasyfikacja
szczelnosci i badania

= PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

= PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

= PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne

= PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

= PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen --
Wymagania i badania odbiorcze

= PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajace do systemow kanalizacyjnych -- Wymagania, metody badan
i ocena zgodnosci

=  PN-EN 13407:2015-09 Pisuary wiszace - Wymagania funkcjonalno$ci i metody badan

= PN-EN 14688:2015-09 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalnosci i metody badan

=  PN-EN 14055+A1:2015-09 Zbiorniki sptukujace do misek ustepowych i pisuarow



PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczysto$ci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowili.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki -- Wymiary przytaczeniowe
PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow wodnych
Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki techniczne
dostawy
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemdw zasilania
woda typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne
PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na
energie instalacji i sprawnosci instalacji -- Cze$¢ 3-1: Instalacje centralnej cieptej wody, charakterystyka
zapotrzebowania (wymagania dotyczace rozbioru wody)
PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Informacje zawarte w:

e Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury,
o Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacii,
o Literaturze technicznej.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 0.5 45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII
KOMUNIKACYJNYCH ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK | KOLEI,
WYROWNYWANIE TERENU

1. Roboty objete specyfikacjg SST 0.5
Uzbrojenie terenu branzy sanitarnej:

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowg
uzbrojenia terenu branzy sanitarnej, ktéry obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg
projektu branzy sanitarnej.

Zakres rzeczowy, wedtug projektu, obejmuje:
= Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
= Cze$¢ hydrauliczna technologii solankowej

2. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej w technologii rur @160 PVC-U SDR34
SN8 LITE. W punkcie oznaczonym symbolem D2 zabudowa¢ studnie @425 z wtazem Zeliwnym klasy D400. Dalej
instalacje podtaczy¢ do osadnikow rynnowych. Przewody uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowe] 0
grubosci co najmniej 10 cm po zageszczeniu i warstwie 20 cm piasku ponad przewodem. Rurociag uktadac
zgodnie z przebiegiem pokazanym na mapie ze spadkiem w kierunku sieci
11.2.  Roboty ziemne
Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie przewoddw, i studzienki, w
ziemi i wynosi¢ co najmniej 1,20 m. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu
umozliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Wykop prowadzi¢
mechanicznie przy pomocy koparki w miejscach gdzie pozwalajg na to warunki, gtéwnie w wykopach wasko-
przestrzennych, szalowanych. W miejscu kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa¢ sposobem
recznym. Zasypywanie wykopow nalezy wykonac¢ po probie szczelnosci przytacza. Roboty montazowe nalezy
wykonywa¢ ,na sucho” w odwodnionym i zaszalowanym wykopie. Miejsca wykonywania robot ziemnych i
montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez odpowiednie oznakowanie i
ustawienie barier. Jako zasypke zastosowac piasek réznoziarnisty o wskazniku uziarnienia U>5 i zages$ci¢ go do
wskaznika Is nie mniejszego niz 0,98 do gtebokosci ponizej 1 m. Od gtebokosci 1m do gornej warstwy
konstrukcyjnej wspotczynnik zageszczenia powinien wynosi¢ 1s=1,00. Piasek bezwzglednie zageszcza
warstwami co 30 cm. Po zakonczeniu robot zwigzanych z budowg przytacza teren nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

3. Czes¢ hydrauliczna tezni solankowej
3.1. Zbiornik solankowy
Zbiornik solanki PEHD - zbiornik o pojemnosci 7,50 m3 o wymiarach 1,36 x 3,575 m - rys. nr |-1.
Zbiornik osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wszelkie przewody zasilajace jak i odprowadzajace umiescic
nalezy w wykopie na podsypcie piaskowej gr. 20 cm. Na catej trasie umieszczonych przewoddw nalezy utozy¢
taSme ostrzegawczg z wktadkg metalizowana. Pomiarpoziomu solanki w zbiorniku, analogowy, tzn. za pomocg
ptywaka ze wskaznikiem pomiarowym. Wytaz dozbiornika dodatkowo zabezpieczony zostanie wtazem
zeliwnym osadzonym w kregu betonowym @600mm couniemozliwi dostep osobom trzecim.
3.2. Pompa obiegowa.
Pompa samozasysajaca, pokrywa prefiltra z dwoma uchwytami do odkrecania. Montaz w komorze technicznej
* Wydajnos¢ max. 11m3h
* Wysokos¢ podnoszenia max. 13 m
+ Srednica zanieczyszczen max.10 mm
* Temperatura cieczy max. 50°C
* Przytagcza GZi GW 2"
« Stopien ochrony IP55
* Zasilanie 230 V / 50 Hz



* Pobor mocy 700 W

+ Wykonanie specjalne przystosowane do ttoczenia solanki o stezeniu do 10%

3.3. Instalacja - orurowanie.

Instalacja ze wzgledu na agresywne wtasciwo$ci solanki powinna by¢ zbudowana tylko

i wytacznie z materiatow odpornych {.

* PVC-U klejone

* PVC o potgczeniach kielichowych

* PE zgrzewane:doczotowo , elektrooporowo i zgrzewane mufowo

« Stal Kwasoodporna — mosigdz

3.4. Uktad sterowania

3.4.1. Dane techniczne:

* napiecie zasilania 230VAC(-10%+5%)50 Hz;

* uktad sieci TNC-S;

* moc odbiornikow elektrycznych 1 kW

3.4.2. Budowa i opis dziatania.

Uktad sterownia sktada sie z szafy zasilajaco sterujacej. Zawiera ona zabezpieczenia wszystkich

obwodow elektrycznych, styczniki zataczajace poszczegdine urzadzenia oraz sterownik tygodniowy. Praca
pompy naptywu na tarning sterowana z zegara z kanatu nr 1, praca $wiatet sterowana z kanatu nr 2 zgodnie z
nastawami czasu pracy. Praca automatyczna zgodnie z nastawami zegara lub praca reczna tryb wybierany na
zegarze. Zmiana nastaw zegara sterujgcego zgodnie zataczong instrukcjg producenta.

3.4.3. Bezpieczenstwo.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa obstugi oraz ludzi mogacych mie¢ przypadkowy kontakt z wodg
zastosowano nastepujace srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:

* szybkie wytgczenie zasilania przez wytgczniki instalacyjne i réznicowopradowe;

« zastosowanie bezpiecznego napiecia zasilajacego reflektory;

* Do dezynfekcji solanki pracujgcej w obiegu zamknigtym zastosowaé Sterylizator wody, lampa UV o
przeptywie nominalnym 183 I/m

3.5. Komora techniczna

Komora techniczna wykonana z PEHD (polietylen duzej gesto$ci) walcowa o pionowej osi posadowienia o
srednicy wewnetrznej DN1700mm. Dennica dolna i pokrywa gérna wykonane w technologii zgrzewania

doczotowego i spawania ekstruzyjnego z ptyt PEHD. Plyta dennicy wzmocniona dopasowanymi potdwkami rury.
W dnie wykonane rzgpie. W pokrywie gornej wykonany kominek rewizyjny DN600. Korpus zbiornika wykonany z

rury strukturalnej PEHD wykonanej w technologii faczenia trzech pasoéw z polietylenu, potaczonych ze sobg
metodg zgrzewania doczotowego i spawania ekstruzyjnego, tworzacych konstrukcje monolityczng o Sciance
strukturalnej o sztywnosci obwodowej SN4. Krocce wlotowe i wylotowe wykonanie z rur PE100. W komorze

zainstalowa¢ wentylator z czujnikiem wilgotnosci o wydajno$ci 20m3/h $rednica DN100 zasilanie 230V 20W z

rozdzielnicy gtownej. Wentylator podtaczy¢ do kominka wentylacyjnego DN100. Drugi kominek wentylacyjny

Zainstalowac jako kompensacja powietrza usuwanego.
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