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Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej 100/2024

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.07.2024r. udzielamy informaciji
na temat wptywoéw eksploatacji gérniczej oraz zalecen do projektowanych
zabezpieczen dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi biegngcej
Sladem dziatki nr 395/2 ul. Szcze$liwa w Siedlcach”, zlokalizowanego
na Terenie Gérniczym ,Lubin - Matomice”.

1. Wplywy deformacyjne od eksploatacji gorniczej o wskaznikach:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:

- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej Wa= 0,10 [m]
b) prognozowane wptywy eksploatacji:

- kategoria terenu gorniczego 0 (zerowa)

2. Wplywy dynamiczne:
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wptywdédw dynamicznych
Il strefy sejsmicznej LGOM gdzie:
a) Prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego
wyniosa:
« maksymalne wypadkowe przy$pieszenie drgan poziomych w
pas$mie czestotliwosci do 10 Hz, PGAH10 = 500 mm/s?
» maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych,
PGVHmax = 20 mm/s
Wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzgsami
gérniczymi zgodnie z ,Gornicza skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-
2004/18 dla wstrzasow gorniczych w LGOM”.

b) Warto$é przyspieszenia do projektowania okresla sie na ap = 200
mm/s?.
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3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych:

3.a) Dla wplywow deformaciji ciggtych:

Przy projektowaniu budynkéw wplywy deformacji ciagtych nalezy
pomingc.

3.b) Dla wptywoéw dynamicznych:

Obiekty budowlane podlegajg sprawdzeniu bezpieczenstwa uzytkowania
w warunkach oddziatywania wstrzaséw gérniczych dla prognozowanych
parametrow drgan gruntu. Mozna wykorzysta¢ wytyczne branzowe
do projektowania obiektow kubaturowych w LGOM na wplywy
dynamiczne od wstrzaséw goérniczych opracowane dla KGHM Polska
Miedz S.A.

4. Uzgodnienia projektowe:

W przypadku obiektéw budowlanych, dla ktorych projektant konstrukcji
uwzglednit okreslone wplywy od eksploatacji gérniczej, przyjete
rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z O/ZG Lubin (Dziat Szkéd
Goérniczych). Uzgodnienie to bedzie podstawg do okreslenia zakresu
rzeczowego | wymiaru finansowego odszkodowania naleznego
inwestorowi za zaprojektowane zabezpieczenia profilaktyczne.

Przyjete przez projektanta rozwigzania zabezpieczen profilaktycznych
winny by¢ przedstawione w sposéb jednoznaczny w czesci opisowej
i rysunkowej projektu.

Elementy zabezpieczen profilaktycznych winny by¢ okazane inspektorowi
Dziatu Szkéd Gorniczych przed ich zakryciem.

5. Stosunki wodne:

Planowana eksploatacja goérnicza nie spowoduje zmiany stosunkow
wodnych.

6. Powyzsza Informacja o Wptywach Eksploatacji Gorniczej traci waznos¢
z uptywem trzech lat od daty sporzadzenia.
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