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istniejący słup

oświetleniowy nr 1/1

istniejący słup

oświetleniowy nr 2/2

istniejąca szafka

oświetleniowa SO

istniejąca stacja

transformatorowa nr 06-1495

istniejący słup

oświetleniowy nr 2/8

1/1/1

2/2/1

2/2/2

2/2/3

2/2/4

2/2/5

2/2/6

2/2/2/1

2/2/2/2

2/8/1

2/8/2

-  proj. słup oświetleniowy z wysięgnikiem, wysokość słupa h=7m,
   grubość blachy min. 3mm, np. BETA 7/1/1 (wysokość zawieszenia oprawy h=7m),
   oprawa oświetleniowa LED o mocy min. 60,0W,

   do słupów zastosować fundament stabilizujący np: D16/120.

LEGENDA:

projektowane słupy oświetleniowe należy uziemić R≤10Ω 

   - proj. przecisk sterowany, np. AROT SRS 75 o długości 27m

   - proj. linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4´25mm²
     o łącznej długości: 477m wyk. otw. + 60m przecisku, 611m linii kablowej.

za zgodność

z oryginałem
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-
-1

8
+

3
3
(5

9
)m

-

-  proj. słup oświetleniowy z wysięgnikiem podwójnym, wysokość słupa h=7m,
   grubość blachy min. 3mm, np. BETA 7/2/1 (wysokość zawieszenia opraw h=7m),
   2x oprawa oświetleniowa LED o mocy min. 60,0W,
   do słupa zastosować fundament stabilizujący np: D16/140.

   - proj. rura osłonowa, np. AROT DVK 75 o łącznej długości 8m

   - proj. przecisk, np. AROT SRS 75 o łącznej długości 33m

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiniec, os. Owsiane,
gmina Gniezno.

Temat:

Data:Branża: Nr rysunku:Stadium:
PB E-1Elektryczna

Funkcja Imię i nazwisko, uprawnienia

wrzesień 2022r. 
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