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witryna szklana zewnetrzna  [Scianka catoszklana, bezszprosowa, $cianka catoszklana, bezszprosowa, $cianka catoszklana, bezszprosowa, $cianka catoszklana, bezszprosowa,
aluminium lakierowane kolor |bezklasowa, odpornos$¢ ogniowa EIBO0, odporno$c¢ ogniowa EI60, odpornos$¢ ogniowa EIBO0,
biaty profil stalowy szer. 4cm, grubosc $cianki 6cm, |profil stalowy szer. 4cm, grubosc $cianki 6¢cm, lakierowany proszkowo kolor grafit, profil stalowy szer. 4cm, grubosc $cianki 6¢cm, profil stalowy szer. 4cm, grubosc $cianki 6¢cm,
szkto bezpieczne- lakierowany proszkowo kolor grafit, szklenie pojedyncze, bezpieczne, warstwowe, taczone strukturalnie, fuga sylikonowa 3-5mm lakierowany proszkowo kolor grafit, lakierowany proszkowo kolor grafit,
laminowane, przezierne szklenie pojedyncze, bezpieczne, warstwowe, |szkto przeklejone matowa folig- efekt piaskowania szklenie pojedyncze, bezpieczne, warstwowe, tgczone |szklenie pojedyncze, bezpieczne, warstwowe, tgczone
drzwi automatyczne- wymiary |tgczone strukturalnie, fuga sylikonowa 3-5mm  |minimalna izol. akustyczna Rw=38dB, strukturalnie, fuga sylikonowa 3-5mm strukturalnie, fuga sylikonowa 3-5mm
w Swietle przejscia szkio przezierne naroznik bezszprosowy szkto przeklejone matowg folig- efekt piaskowania szkto przezierne,
170x200cm, system minimalna izol. akustyczna Rw=38dB, Mocowanie gérne dostosowac¢ do wskazan Producenta. Mocowac¢ do stalowego minimalna izol. akustyczna Rw=38dB, minimalna izol. akustyczna Rw=38dB,
przesuwny, podpiete do Mocowanie gérne dostosowa¢ do wskazan wzmocnionego profilu lub w razie koniecznos$ci wykona¢ dodatkowg podkonstrukcje tj. naroznik bezszprosowy Mocowanie gérne dostosowa¢ do wskazan
systemu SSP Producenta. Mocowa¢ do stalowego teleskop z regulacjg wysokosci lub konsole montazowa. Przegrode powyzej Sciany Mocowanie gérne dostosowac¢ do wskazan Producenta. Mocowac¢ do istniejgcego podciggu.
(spetniajgce §240 WT) wzmocnionego profilu lub w razie koniecznosci |zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej EI60 Producenta. Mocowac¢ do stalowego wzmocnionego
otwieranie automatyczne i wykona¢ dodatkowg podkonstrukcje tj. teleskop profilu lub w razie koniecznos$ci wykonaé dodatkowg |drzwi kompatybilne z systemem $cianki- catoszklane/
reczne bez mozliwosci z regulacjg wysokosci lub konsole montazowa. |drzwi kompatybilne z systemem $cianki- catoszklane EI30, podkonstrukcje tj. teleskop z regulacjg wysokosci lub | profilowe, dymoszczelne, odporno$é ogniowa EIS30,
blokowania, zamek zintegrowany z klamka stal nierdzewna szczotkowana konsole montazowa. Przegrode powyzej Sciany zamek zintegrowany z klamkg stal nierdzewna
po zasygnalizowaniu lub w drzwi dwuskrzydtowe kompatybilne z systemem [min. trzy zawiasy systemowe zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej EI60 szczotkowana
przypadku awarii samoczynne |$cianki- catoszklane/ profilowe, samozamykacz szynowy kolor RAL 7024 min. trzy zawiasy systemowe
rozsuniecie i pozostanie w zamek zintegrowany z klamka stal nierdzewna |uszczelka opadajgca drzwi kompatybilne z systemem $cianki- catoszklane |samozamykacz szynowy kolor RAL 7024
pozycji otwartej szczotkowana DRZWI D4- DODATKOWO WYPOSAZONE W KONTROLE DOSTEPU- CZYTNIK KART EI30, uszczelka opadajgca
min. trzy zawiasy systemowe zamek zintegrowany z klamka stal nierdzewna
kolor: RAL 7024 samozamykacz szynowy kolor RAL 7024 kolor RAL: 7024 szczotkowana kolor RAL: 7024
uszczelka opadajgca min. trzy zawiasy systemowe
uwaga: samozamykacz szynowy kolor RAL 7024
w zaleznosci od wyboru kolor RAL: 7024 uszczelka opadajaca
producenta sprawdzic¢
mozliwos$¢ lokalizacji kasety od| kolor RAL: 7024
Srodka
uwagi:

Wszystkie wymiary otworéw Wykonawca stolarki jest zobowigzany spradzwi¢ na budowie
Drzwi wewnetrzne w czwartej klasie odpornosci mechanicznej. Elementy tj. okucia, zamki, klamki muszg odpowiada¢ warunkom zwigkszonego
obcigzenia ruchu uzytkownikow.
Skrzydta drzwiowe przeszklone wypetnione szktem bezpiecznym laminowanym VSG w klasie zabezpieczajgcej przed zranieniem.
Kolor jasno szary RAL 7035, wzér klamki - probke przedstawi¢ do uzgodnienia. Klasa zamkéw do uzgodnienia z Inwestorem.

Wszystkie drzwi bezprogowe
Wymagany jest Atest Higieniczny okreslajgcy mozliwos$¢ zastosowania drzwi w budynkach stuzby zdrowia. Zastosowane materiaty muszg
umozliwiaé zmywanie i dezynfekcje

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.Wszystkie odstepstwa
od projektu uzgodni¢ z projektantem.
Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym.
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