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Projekt Symbol
PIETRUKANIEC

Uwagi:

VIVER 190/600EC

wentylator dachowy

Dachowy wentylator promieniowy z wyrzutem pionowym z
silnikiem umieszczonym w strumieniu przeptywajacego
powietrza. Obudowa zostata wykonana z wysokiej jakosci
stopu aluminium odpornego na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Zadane parametry pracy

Przeptyw Q 270 m’h
Cignienie Ap 200 Pa
Temperatura medium tueo 20 °C

Parametry w punkcie pracy

Karta doboru - VIVER 190/600EC

VIVER 190/600EC

Przeptyw Q 270 m’h
Predko$é v 295 m/s
Cisnienie statyczne Apsr 200 Pa
Cisnienie dynamiczne Ap, 5 Pa
Cisnienie catkowite Apror 205 Pa
Moc absorbowana Phgs 39 W
Predkos¢ obrotowa chwilowa n 2542 min’
SFP SFP 520 W/(m%/s)
Sprawno$¢ statyczna Ner 385 %
Sprawno$é catkowita Nror 395 %
Regulacja 6.1 EC

Firma projektowa

SAN-WENT

llos¢ sztuk  Projektant
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Warto$ci mocy akustycznej dB(A)

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 z
Wiot - Lyas 36 46 49 56 60 60 53 45 64
Wylot - Lyyae 37 46 53 59 60 63 54 46 66

Emitowany - L, - - - R - - - - N

Poziom cisnienia akustycznego dB(A)

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 b2
Wilot - Lpys 17 27 30 37 M 41 34 26 45
Wylot - Lpyg 18 27 34 40 41 44 35 27 47

Emitowany - L, - - - - - - - - -

Poziom cisnienia akustycznego wyznaczono dla warunkéw
odlegtos¢ od wentylatora 3m, wspétczynnik kierunkowy Q: 1, zaktocenia fali dzwigkowej, ekwiwalentny obszar absorpcji 1000m?* Sabine
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Podstawowe informacje techniczne Specyfikacja techniczna Dobrane akcesoria
Maksymalny przeptyw Q 660 m°/h Predko$¢ obrotowa maksymalna Nyax 4010 min’
powietrza

Maksymalny pobér mocy Puuax 117 W
Maksymalne cisnienie statyczne  Apyayx 830 Pa
Maksymalny pobér pradu Ivax 09 A
Moc nominalna Puom 114 W
Natezenie prgdu maksymalne loper 0.9
Natezenie pragdu nominalne Inom 09 A operacyjne
Napiecie nominalne Unom 230 V Maksymalna czestotliwos$¢ przy Fuax 50 Hz
regulacji
llos¢ faz pradu ~ 1
Minimalna temperatura pracy topmin -30 °C
Czestotliwo$¢ nominalna from 50 Hz
Maksymalna temperatura pracy topmax 50 °C
Poziom mocy akustycznej od Lwaz 76 dB(A)
obudowy Maksymalna temperatura medium tuepmax 50 °C
Poziom ci$nienia akustycznego  Lp,, 53 dB(A) Maksymalna temperatura otoczenia tamBmax 50 °C
od obudowy
— - Maksymalna temperatura medium tuepmaxk 50 °C
Srednica 2 180 mm przy regulacji
Masa urzadzenia m 49 kg Maksymalna temperatura otoczenia Tamemaxk 50 °C
przy regulacji
Typ silnika EC
Schemat elektryczny Rodzaj regulacji silnika EC
P Zabezpieczenie silnika TEC
// g ‘ h \ Klasa izolacji silnika F
! \
! \ Klasa ochrony silnika IP54
: ECM
\ // Klasa ochrony obudowy IP44
N\, 3
N A Klasa ochrony urzadzenia IPX4
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