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A. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych:
- roboty wyburzeniowe
- roboty murowe
- roboty betonowe
- pokrycia dachowe
- wykonanie s$cianek dziatowych z ptyt gipsowych
- wykonanie tynkéw
- wykonanie okfadzin sciennych
- wykonanie izolacji
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana istniejgcych posadzek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami (STWIORB)

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w STWIORB jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowga wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

2) budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

4) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

5) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.



6) urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

7) terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

8) prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robdét budowlanych.

9) terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a. obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b. bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

10) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

11) wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wifasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

12) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

13) organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

14) obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

15) opfacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

16) rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

17) materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

18) odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

19) czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

20) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.



21) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét,

22) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotamii do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

23) grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L3402 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

24) inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu,

25) instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego

26) Wspdlnym Stowniku Zamdowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.



1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatdw, magazynodw, sktadowisk, Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w
pomieszczeniach biurowych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemiiurzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
Wykonaweca przedstawi Inwestorowi szczegétowe informacje dotyczgce odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inwestora.
2.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
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uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inwestora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
— system (sposob i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

5.2. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Normga lub
¢ Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca



bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7. DOKUMENTY BUDOWY
7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

¢ date przyjecia placu budowy

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

 date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie

 date rozpoczecia robot

¢ uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

¢ daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania

* zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych

odbioréw robét

¢ stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

¢ dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora

badan,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

7.2. Ksigzka obmiaru robot

Jest wymagana, i bedzie stanowi¢ podstawe do zaptaty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robdt. Obmiary wykonanych robét prowadszi sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST. Ksiega obmiaru robdt zawiera karty
obmiaru robot z:

e numerem kolejnym karty

* podstawg wyceny i opisem robot

¢ iloscig przedmiarowg robot

¢ datg obmiaru

¢ iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.



Ksiega obmiaru robdt musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po
wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

7.3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

7.4. Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
¢ protokot przekazania placu budowy
¢ harmonogram budowy
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
¢ protokoty odbioru robdét,
* protokoty z narad i ustalen
¢ dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji
¢ korespondencja na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentédw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Inwestora

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czes$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiodr ostateczny (konicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny roboét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robodt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
2. ulegajacych zakryciu
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
* robocizne bezposredniag wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Dopuszcza sie inne formy rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty pod warunkiem
jednoznacznego ich okreslenia w zawartej pomiedzy stronami Umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, 1lI, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKI
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdét wchodza:
- rozbiérki konstrukcji murowych
- rozbidérka konstrukcji betonowych
- rozbiérka posadzek
- rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej
- odbicie tynkéw wewnetrznych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Dla robét materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4, Transport
Transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng
i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie.
Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
(2) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordw, oczysci¢, i sktadowac.
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6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi jest ryczatt.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete zakresem zadania podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci roboét rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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B.2.1. ROBOTY BETONOWE
1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét betoniarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Betony konstrukcyjne.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.

Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wpg ustalert normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
— Zawartosc krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
— Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
— Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
— Zawartosc alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
® 0znaczenie
* nazwa wytwarni i miejscowosci
¢ masa worka z cementem
o data wysytki
¢ termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
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Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
e Cement pochodzacy z kaSdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
—0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 6:1997
—oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
—sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
¢ Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
¢ dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i $cianach)
e Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
¢ Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
¢ Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
—10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
e Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B- 06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statoSci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
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— B-30 dla wykonania konstrukgji.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

— nasigkliwosé nie wieksza jak 4%

— mrozoodpornos$é przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

-B-25

— B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

— B-10 dla podbetonéw i podktaddéw

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac
wyltgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
¢ Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
e llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$é¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie roboét
5.1. Zalecenia ogdlne
¢ Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
¢ Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
¢ Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo,
z dokfadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
e Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
¢ Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
¢ Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
¢ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
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stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

¢ Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest wieksza nalezy mieszanke podawad za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegad nastepujgcych zasad:

¢ Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

¢ Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

¢ Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu

16 powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

e Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyisze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

e W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdiniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

¢ Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.
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e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

e Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

® Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

¢ Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

¢ \W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

e Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od
zabetonowania.

e Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonédw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnieg,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

e rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
* wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdéwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢
i uklepaé, aby otrzymad réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
e wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne byc¢ rdwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3a:
— 1 m3 wykonanej konstrukgcji.
—1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

—oczyszczenie podfoza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

— pielegnacje betonu

— rozbidrkg deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie
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PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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B.2.2. ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
- Sciany z cegty petnej
- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo kartonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
e Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm
e Masa 3,3-4,0 kg
¢ Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.
¢ Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubosc cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty
—10% cegiet badanych.
¢ Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
¢ Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa
* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
* Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
® Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
e Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegty nie rozpadta sie.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
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cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolity
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Materiaty i elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noséne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakoriczeniu $cian gtéwnych.
c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczyé w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.
5.1. Mury z cegly petnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
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Spoiny powinny byé¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-

10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roéznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Sciany dziatowe z ptyt gipsowo kartonowych z pokryciem obustronnie montowane na profilach

stalowych ocieplone wewnatrz wetng mineralng gr 10 cm

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
¢ sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—wymiardw i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i peknieé,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe doraing nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
Mury spoinowane Mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéow w Swietle
O wymiarach
Do 100 cm
Szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
Ponad 100 cm
Szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowsg jest ryczatt.
llos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

24



8. Odbidr robot

8.1. Odbidér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

8.2. Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie Scian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki

PN-EN 197-1:2002 Cement . Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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B.2.3. STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robét wchodzi:
- Drzwi
- Drzwi przeciwpozarowe
- Okna
- okna przeciwpozarowe
- $cianki szklane

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. 1.5.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1 Dostarczona stolarka na budowe winna by¢ fabrycznie wykornczona i kompletnie wykoriczong wraz
z okuciami i powtokami malarskimi.
2.2.Stolarka okienna i drzwiowa, p.poz. aluminiowa winna by¢ zamontowana wg instrukcji producenta
2.3. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto zespolone ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.4. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktadaé¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac
i transportowac w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie osciezy.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko$¢ szerokos¢ zamocowan W nadprozu i progu Na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+£200 6 po 2 po 2
Powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+£200 8 po1l po 3
Powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, osScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

e W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

¢ Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé piankg poliuretanowg, a szczeline przykry¢ listwa.

¢ Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz3 mm.

Roznice wymiardow po przekatnych nie powinny byc¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu
materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

¢ Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

¢ Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

¢ Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét murowych.

¢ Oscieznice mocowac za pomoca $Srub montazowych. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed

korozja biologiczng od strony muru.

¢ Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celu $wiadectwem ITB.

¢ Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzic¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie.

¢ Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknac i sprawdzic¢ luzy.

6. Kontrola jakosci

6.1.

6.2.

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej

i drzwiowej.

Ocena jakosci powinna obejmowad:

— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

— sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jakos$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
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— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest ryczatt.

8. Odbior roboét

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46

PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
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B.2.4. TYNKI, OKLADZINY SCIENNE WEWNETRZNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
— Tynki wewnetrzne
— Tynki cementowo-wapienne
— Suche tynki
— Okfadziny scienne wewnetrzne.- ptyty HPL i wiékno-cementowe

ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Sktad
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objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosé szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
— gatunek | 80%
—gatunek Il 75%

2.5. Materiaty do suchych tynkéw
2.5.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.5.3. taty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

2.6. Oktadzina wewnetrzna HPL-
zgodne z norma europejskg EN 438 11SO 4586

' Rezultaty

dekoracyjne, wysokocisnieniowe laminaty kompaktowe (HPL)

Parametry

Tolerancja grubosci EN 438-2.4 20<gr.<=25|+/-0.18
mm 25<gr.<=3.0|+-0.20
mm 3.0<gr.<=4.0|+/-0.25
mm 40<gr.<=5.0|+/-0.30
% 50<gr.|+/-5
Gestos¢ DIN 534779 kg/m* 1.430 +/- 30
Odpornos$¢ na $cieranie EN 438-2.6 Obroty >= 350
Odpomnos$¢ na zanurzenie w EN 438-2.7 % 2<=gr.5|<=3
goracej wodzie % 5<=gr.<25|<=2
Stabilno$¢ wymiaru w 20°C EN 438-2.10y % max 2<=gr. 5 wzdt. = 0.3, wszerz = 0.4
% max 5 <= gr. 25, wzdt. = 0.2, wszerz = 0.3
Odporno$¢ na zaplamienie EN 439-2.15f Wyglad
Grupa 1-2 Min. stopien 5
Grupa 3-4 Min. stopien 4
Trwato$¢ koloru w Swietle EN 438-2.16 Niebieska >=6
tukowej lampy ksenonowej skala weiny. .
>=
Odporno$¢ na zar papierosa EN 438-2.18 Stopien (>=) 3
Odporno$¢ na pare EN 438-2.24 Stopien (>=) 4
Odpormnos$¢ na termity brak Sladéw naruszenia
Wytrzymato$¢ na rozcigganie ISO 527 N/mm * wzdtuz > 100
poprzecznie > 70
Wytrzymato$¢ na zginanie 1ISO 178 N/mm * wzdtuz > 100
poprzecznie > 80
Modut elastycznosci ISO 178 N/mm # wzdtuz > 10,000
poprzecznie > 8,000
Wytrzymato$¢ na $ciskanie DIN 53454 N/mm * > 200
Twardo$¢ wg Rockwella ASTM D-785 HRE >=78
Wspbtczynnik rozszerzalnosci ASTM D-696 °c? 2x10°
cieplnej liniowej
Przewodnos¢ cieplna DIN 52612 W/m -°K 0.25
Bezpieczenstwo pozarowe |CSE RF 2/75/A RF 3/77 Aprobata No. klasa 2 Na zadanie dostepny w klasie 1.
CN267B11CD200002 Aprobata No. CN267B11CD100001
Opomnos¢ elektryczna NFPA 99 Ohm 1x10°-1x10" antystatyczny

(*) norma EN 438-2:1991 odpowiada wiernie normie I1SO 4586-2:1988 (uzupetnionej)

2.7. Ptyty wiékno — cementowe

PARAMETRY

Format uzytkowy

Grubos¢

+/-1,0 mm
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Dtugosé i szerokosé

+/-2,0 mm

Prostokgtnos¢

1,0 mm/m

Wartosci Srednie zgodnie ze zharmonizowang normg PN-EN 12467 Wtdkno-cementowe ptyty ptaskie.

Charakterystyka wyrobu i metody badan.

Badania zgodnie z Systemem Zarzadzania Jako$cia ISO

Gestosc stan suchy PN-EN 12467 >1,58 g/cm3

Wytrzymatos¢ na zginanie 1 PN-EN 12467 32,0 N/mm?2

// 22,0 N/mm?2 // PN-EN 12467 22,0 N/mm2

Modut sprezystosci 1 PN-EN 12467 | >14,000 N/mm?2
// PN-EN 12467 | >12,000 N/mm?2

Rozcigganie przy wilgotnosci 0-100% 1,60 mm/m

Porowatos¢ 0-100% <25 %

Klasyfikacja

Trwatos¢ PN-EN 12467 Kategoria A

Wytrzymatosé PN-EN 12467 Klasa 5

Odpornos¢ ogniowa PN-EN 13501-1 | A2-s1-dO

Badania typu

Nieprzepuszczalnos¢ wody PN-EN 12467 OK

Odpornosé na ciepta wode PN-EN 12467 OK

Odpornosé na kapiel — suszenie PN-EN 12467 OK

Odpornosé na zamrazanie — rozmrazanie PN-EN 12467 OK

Wspodtczynnik rozszerzalnosci a <0,01 mm/mK

temperaturowej

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A 0,390 W/mK

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Materiaty i elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwadch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10%
roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw

wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne —w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.
5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

- Okfadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podifoza warstwg wyrdwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementdéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
murow

budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
5 lub 3.
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- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy,
a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowe;j
lub
aluminiowej,
b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracaé¢ uwage aby
ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu
(dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Ztacza ptyt nalezy okleié tasmga papierowq perforowang lub z wtékna szklanego i zaszpachlowac
zaprawa gipsowa.

5.6. Wykonanie oktadzin $ciennych z laminatéw wysokoci$nieniowych samonos$nych

Nalezy zawsze przestrzega¢ wymagan bezpieczenstwa dotyczacych produkcji i obrébki, w tym miedzy
innymi wymagan dotyczgcych obstugi, obrébki, odsysania, zbierania pytu i srodkéw ostroznosci
przeciwpozarowych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia ostrych krawedzi podczas pracy z laminatami nalezy zawsze nosic¢
rekawice ochronne.

Kontakt z drobnym pytem z ptyt HPL moze powodowaé problemy w przypadku nadwrazliwosci lub
alergii podczas obrobki.

Przenoszenie i obrébke ptyt HPL nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi
producenta dotyczgcymi obrébki

5.7. Wykonanie oktadzin $ciennych z ptyt wtékno-cementowych
Zaréwno pitowanie jak i wiercenie musi mie¢ miejsce w suchym otoczeniu. W przypadku zastosowan
dekoracyjnych, opitki i widry muszg zosta¢ natychmiast usuniete z ptyty przy pomocy miekkiej
Sciereczki z mikrofibry. Nieusuniete opitki i wiéry mogg pozostawic¢ trwate plamy.
Podczas obrébki mechanicznej ptyt powinno by¢ uzyte odpowiednie urzadzenie pochtaniajgce pyt.
Jesli emisja pytu jest ograniczona, zaleca sie uzycie maski przeciwpytowej (zgodnie z EN 149).
Ciecie / pitowanie:
Podczas ciecia / pitowania ptyta musi by¢ podparta w taki sposéb, aby nie zwisata. Ptyta musi by¢
podparta stabilnie i nie wibrowac. Ptyta musi by¢ wolna od naprezen oraz wibracji w celu
zapewnienia ciecia dobrej jakosci. Ciecie w niepoprawny sposéb moze doprowadzi¢ do
rozwarstwienia ptyty na krawedzi. Ptyta powinna by¢ zawsze cieta po spodniej stronie, utozona
strona rowkowang od dotu.
e Pita stacjonarna, wolnoobrotowa, o brzeszczocie z zebami z weglikdw spiekanych Ilub
szybkoobrotowa, z diamentowym brzeszczotem, bez zebdw.
¢ Pita tarczowa manualna (z prowadnicg), wolnoobrotowa, o brzeszczocie z zebami z naktadkg z
weglikow spiekanych lub szybkoobrotowa, z diamentowym brzeszczotem, bez zebow Krawedzie po
pitowaniu muszg by¢ wygtadzone papierem sciernym (P80).
Wiercienie:
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Ptyta powinna by¢ podparta wokét wierconego otworu (np. drewniang podktadka). Otwory pod
nity lub wkrety nalezy wykonywac specjalnym wierttem ze stali hartowanej do wtédknocementu
przeznaczonym do wiercenia w ptycie.

Elementy montazowe:

W zaleznosci od zastosowania mozna wykorzystac nastepujgce elementy montazowe:

¢ Klej: musi by¢ uzywany zgodnie ze wskazéwkami dotyczgcymi zastosowania oraz warunkami
gwarancji dostawcy kleju.

e Wkrety: moga by¢ uzyte tylko po wczesniejszym nawierceniu otworow3

¢ Nity: mogg by¢ uzyte tylko po wczesniejszym nawierceniu otworow4

¢ Niewidoczne kotwy

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci
7.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiardw i ksztattu ptytek

— liczby szczerb i peknieé,

— odpornosci na uderzenia,

- W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci ptytek przez prébe doraing nalezy jg poddac

badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku

wyktadziny zewnetrznej).
7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
7.4. Oktadziny scienne z laminatéw wysokocisnieniowych
Zgodnie z INSTRUKCA MONTAZU PRODUCENTA pyt.

8. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2

. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot
9.1. Odbiér podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmyé woda.
9.2. Odbiér tynkow

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
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9.2.2.

9.2.3.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostateczne]j przyczepnosci tynku do podtoza.

9.3. Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9.4. Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

10. Podstawa ptatnosci
10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,
— reperacje tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki
Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przygotowanie podtoza,

— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
— uporzadkowanie miejsca pracy.

Oktadziny scian
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2
powierzchni utozonej okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— moczenie ptytek, docinanie ptytek,

— ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.
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11. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06190

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatos$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy
murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Ptyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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B.2.5. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. 1.5.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub s$wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji wodochronnych.
Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m,
oraz posiadac $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
¢ Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
e Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
¢ Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowag oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.
¢ Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Wetna mineralna gr. 16 cm
W postaci ptyt twardych Wymagania:
— wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy;,
— ptyty powinny miec na catej powierzchni jednakowg twardosé¢ oraz scisliwosc.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowaé do podtoza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe wg zalecen producenta.
5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ 5%.
b) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.
c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.2. Izolacje wodochronne
Izolacje nalezy wykonywac na podstawie instrukcji producenta i zatwierdzona przez Inzyniera.
a) Izolacje wykonywac¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b) izolacje uktada¢ na przygotowanym podkfadzie ,
5.3. Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty nalezy uktadac na styk
bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.
¢ Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
e Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
¢ Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwodrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.
¢ Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rdwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowga robét jest powierzchni zaizolowanej.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
— wykonanie izolacji wraz z ochrong,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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B.2.6. POSADZKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
- Warstwa wyrdwnawcza wykonana z zaprawy samopoziomujgcej, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza , utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni.
- Posadzki wtasciwe.
- Posadzka z wyktadzin rulonowych PCV (heterogeniczna wyktadzina winylowa)
- Listwy przyscienne z PCW, jako wywiniecie wyktadziny na $ciane do wysokosci min.10cm.
Zachowac wyoblenie (np. listwy wyobleniowe) w celu tatwego utrzymywania podtogi w czystosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegdélnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyktadzina PCV
Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny. 2.6. Zaprawa
samopoziomujgca — wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
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Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy klejowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

podtoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko

Wymagania podstawowe.

¢ Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana
wytrzymatos¢ i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

e Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza
niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

¢ Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

e Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

¢ W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

e Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec

konsystencje gestg — 5—-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

¢ |lo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢

cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

e Zaprawe nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

¢ Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie

z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

e W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzié prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest ryczatt. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidr materiatéw i robdét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowad:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowsa,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,
— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg nacigghietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy
wykonacé przez ocene wzrokowsa.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i

sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.

PN-EN 197-1:2002 Cement., Sktad, wymagan'la i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

PN-EN 649:2002 pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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B.2.7. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:
- Malowanie tynkodw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Farby budowlane gotowe
2.1.1. Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.2. Farby lateksowe do malowania powierzchni
Wymagania dla farb:
Wpg zalecen producenta
Wymagania dla powtok:
Powtoka musi charakteryzowac sie wysoka odpornoscig na szorowanie i Scieranie oraz
czyszczenie standardowymi Srodkami dezynfekcyjnymi i detergentami. Sktad musi
zawiera¢ nanoczasteczki srebra, ktore intensyfikujg wtasciwosci bakterio i grzybobdjcze,
zapewniajg wysoka odporno$¢ na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami
(koloniami bakterii i grzybdéw).
Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.2. Srodki gruntujace
2.2.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi:
— Podtoze nalezy zagruntowad preparatem zgodnie z zaleceniami producenta farby.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.

4, Transport
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:
— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
— catkowitym ukoriczeniu roboét elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.
5.2. Wykonywania powtok malarskich
5.2.1. Powtoki z farb akrylowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych
i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtfoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robdt jest powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panistwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachldwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie

za ustalong ilos¢ powierzchni zamalowanej wg ryczattu wraz z przygotowaniem do

malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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B.2.8. SUFITY PODWIESZANE SYSTEMOWE AKUSTYCZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce dostawy i
montazu sufitéw podwieszanych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres prac objetych SST
Prace, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dokonanie dostawy i montazu akustycznych sufitéw podwieszanych .

W zakres tych czynnosci wchodza:

A. 01. specyfikacja materiatéw

A. 02. zamawianie materiatéw i ustug montazowych
A. 03. dostawa, transport, sktadowanie materiatow
A. 04. montaz sufitéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami stosowanymi w budownictwie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Projektanta.

2. Materiatly

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Wszystkie wyroby wymagajg delikatnego obchodzenia sie.
Po odbiorze towaru przez Kupujacego, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towardow
spowodowane dziataniem o0séb trzecich, niewtasciwym obchodzeniem sie z towarem,
niewtasciwym transportem, czy nieprawidlowym montazem, niezgodnym z zaleceniami
producenta
Materiaty sprzedawane sg w petnych opakowaniach, oznaczonych i opisanych fabrycznie przez
producenta.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty powinny by¢ sktadowane w suchych pomieszczeniach, wewnatrz budynku,
zabezpieczone przed pyleniem lub zalaniem brudng cieczg (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzi¢
po opakowaniach, obcigzac ich innymi ciezarami, rzucac.

2.3 Zamawianie materiatéw
Zamawiajgcy materiaty zobowigzany jest szczegdétowo okresli¢ typ materiatu, wymiar, kolor i ilos¢
zamawianego towaru. Specyfikacja ilosciowa poszczegdlnych materiatéw wykonywana jest na
podstawie projektu i ewentualnie po pomiarach na budowie.

3. Sprzet
Sprzet i narzedzia stosowane do montazu sufitdw muszg spetnia¢ wszelkie wymogi BHP. Narzedzia
do przycinania i mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego oraz ptyt wypetniajgcych znajduja
sie w ofercie producenta, zgodnie z katalogiem wyrobdw. Whkitadanie ptyt w przygotowang
konstrukcje powinno odbywaé sie w czystych bawetnianych rekawiczkach, ktére Sprzedajgcy
dostarcza do kazdej zamdwionej partii towaru.
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4, Transport
Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio
zabezpieczone. Kartony nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie robot

5.1.1. Sprawdzenie wymiaréw pomieszczenia i ich zgodnosci z projektem.

5.1.2. Wytyczenie ptaszczyzny (ptaszczyzn) poziomej za pomocg poziomicy laserowej, na wysokosci
ustalonej w projekcie.

5.2. Montaz sufitow

5.2.1 Montaz profili ceowych za pomocg wkretéw odpowiednich dla rodzaju materiatu, z jakiego zostaty

wykonane $ciany pomieszczenia, na wysokosci ustalonej w projekcie.

5.2.2 Wytyczenie siatki konstrukcji z profili o wymiarach zgodnych z formatem ptyt przyjetych w
projekcie

5.2.3 Montaz wieszakdw regulowanych lub wieszakdw sztywnych do stropu, uzyciem kotkéw
rozporowych metalowych.
Odlegtos¢ wieszakdéw od $cian w kierunku biegu profili gtdwnych nie powinna przekracza¢ 500
mm.

5.2.4 Jezeli zachodzi potrzeba zainstalowania w suficie dodatkowych obcigzed (lamp okragtych,
gtosnikow) elementy podwiesza¢ indywidualnie.

5.2.5 Montaz profili gtéwnych mocowanych do wieszakéw regulowanych lub sztywnych (p. 5.2.3.),
taczenie profili ze sobg w jeden ciag.

5.2.6 Sprawdzenie poziomu profili gtéwnych za pomoca poziomicy laserowe;.

5.2.7 Montaz profili poprzecznych i usztywniaczy przeciwuderzeniowych zgodnych z siatkg sufitu
przyjetg w projekcie.

5.2.8 Osadzenie ptyt w konstrukcje z uzyciem czystych rekawic bawetnianych. Ptyty osadzaé¢ w zgodnym
kierunku.

5.2.9 Ptyty brzegowe docina¢ za pomocg noza dostosowanego do danej krawedzi ptyty. Krawedzie
ukrywajgce konstrukcje wymagajg stosowania klipséw wspierajgcych Docinane brzegi ptyt
pomalowac farbg akrylowg na kolor mozliwie najblizszy do koloru ptyt.

5.3. Eksploatacja sufitow

5.3.1 Po zamontowaniu sufitdw w pomieszczeniu nie nalezy wykonywac¢ brudnych robét, ktére moga
doprowadzi¢ do trwatego zabrudzenia ptyt (prace mocno pylgce typu obrébki kamieniarskie,
cyklinowanie itp.)

5.3.2. Demontowanie ptyt powinno odbywac sie przez osoby poinstruowane o sposobie wyjmowania
ptyt

5.3.3. Konstrukgcji sufitu nie nalezy docigzaé ponad dopuszczalne normy

5.3.4. Poprawnie zamontowane ptyty sufitowe powinny dac sie lekko wyjmowacé — nie nalezy wypychac
ptyt sita

5.3.5. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy zapewni¢ mozliwo$é wentylowania

przestrzeni miedzy sufitowej

5.3.6. Wyjmowanie ptyt powinno odbywac sie tylko w czystych bawetnianych rekawiczkach

5.3.7. Istnieje mozliwo$¢ zmywania sufitéw na mokro. Do tego celu nalezy uzy¢ gabki z wodg o
temperaturze do 35°C, z fagodnym detergentem. Czynnosc¢ tg nalezy wykonywac delikatnie, bez
mocnego wcierania. Po umyciu nalezy natychmiast sptuka¢ powierzchnie czystg woda. Nalezy
zwréci¢ uwage, zeby cata powierzchnia byta myta w jednakowy sposéb, najlepiej okragtymi
ruchami o niewielkim nacisku na powierzchnie. Zaleca sie dokfadne wytarcie mytych ptyt
wycisnietg szmatka lub ggbka, w celu wyeliminowania powstania plam z brudu rozpuszczonego
w plynie do mycia.
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6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanego materiatu z projektem, oraz
sprawdzeniu utozenia profili wzgledem siebie, ich rownolegtosci, stanu potaczen profili oraz
poprawnosci utozonych ptyt. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na ptyty przycinane. Ich krawedzie
powinny by¢ réwno przyciete i pomalowane na kolor mozliwie najblizszy kolorowi ptyt. Stosowac
farby akrylowe.

7. Obmiar robét
Dokonywany na podstawie pomiaréw powierzchni pomieszczen oraz zgodnosci z projektem. Nalezy
okresli¢ procentowg wielkos¢ odpadu materiatu wynikajacy z jego modularnosci.

8. Odbidr robét

Wykonywany na podstawie protokotu odbioru, udzielany przez jednostke upowazniong do
wykonywania odbioréw technicznych. Umozliwia sie odbior czeSciowy (np. tylko konstrukcji), lub
etapowo gotowych instalacji sufitdw, w pewnej czesci (np. ze wzgledu na duzg powierzchnie robét).

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci za materiat jest 1m?2
- powierzchni materiatu zakupionego (wraz z odpadem).
Postawg ptatnosci za montaz jest 1m2
- powierzchni, na ktérej zamontowano sufit podwieszany.
Nietypowe zabudowy powinny by¢ wycenione wedtug odrebnych ustalen.
Warunki, sposdb ptatnosci i ewentualne zabezpieczenie ptatnosci ustala sie na drodze odrebnych
negocjacji.

10. Przepisy zwigzane
Dokumenty dopuszczajace do stosowania materiatéw na terenie RP:
PZH — Ocena Higieniczna Nr 220/B-158/92
PZH- Atest Higieniczny Nr HK/B/2533/01/98
ITB — Aprobata Techniczna AT-15-2689/2002
ITB — Aprobata Techniczna AT-15-4385/2000
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B.2.9. LEKKIE SCIANY DZIAtOWE OBUDOWA KANALOW

INSTALACYIJNYCH Z PLYT g-k, sufity podwieszane z ptyt G-K

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z systemowg obudowa kanatéw instalacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie systemowej obudowy kanatow instalacyjnych oraz sufitdow podwieszanych z ptyt g-k.
ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1. Plyty gipsowo — kartonowe jako obustronne oktadziny powinny by¢ stosowane ptyty grubosci
12,5mm lub 15mm wg PN-B-79405:1997. Fireboard. Ptyty gipsowe FIREBOARD, grubosci 20mm
powinny odpowiadaé wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2939/2001

2.2. Szpachléwka gipsowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B — 30042:1993, Gipsowe
masy szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.3. Ksztattowniki stalowe, zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku
St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997
a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubosci 0,60mm
b) poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubosci 0,55mm
c) oscieznicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowe]j grubosci 2,0mm
d) narozne Lwi, 50, Lwi, 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubosci 0,6mm
ksztattowniki mogg by¢ wykonane z blachy ryflowanej lub igtowanej. W przypadku stupkéw z
blachy ryflowanej grubosé blachy moze wynosi¢ 0,55+0,05mm
Katowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny by¢ wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-89/H-92125. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe i ksztattu powinny by¢ okreslone w dokumentacji techniczne;j.

2.4. Wetna mineralna lub szklana. Pomiedzy ptytami g-k przestrzerh moze by¢ wypetniona ptytami lub
matami z niepalnej wetny mineralnej lub szklane. Wyroby z wetny mineralnej lub szklanej powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.5. Tasmy spoinowe. Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo — kartonowymi oraz w narozach
i na obwodzie Sciany powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z wtdkna szklanego, siatki, tasmy
papierowe lub inne.

2.6. Uszczelki (tasmy uszczelniajgce). Do uszczelniania potaczen Scian dziatowych ze stropami oraz
$cianami bocznymi powinny by¢ stosowane uszczelki polietylenowe grubosci 3mm lub 4mm lub z
wetny mineralnej grubosci 10mm.

2.7. Wkrety. Do mocowania ptyt gipsowo — kartonowych do ksztattownikéw nosnych powinny by¢
stosowane wkrety stalowe zabezpieczeniowe przed korozjg typu TN (w przypadku mocowania ptyt
do ksztattownikéw CW) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw UA). Do
taczenia ksztattownikdw miedzy sobg powinny by¢ stosowane wkrety stalowe zabezpieczone przed
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korozjg, o minimalnych wymiarach 3,9x11mm. Wkrety powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.8. taczniki mechaniczne. Do mocowania ksztattownikéw szkieletu nosnego do konstrukcji budynku
powinny byé stosowane tgczniki mechaniczne okreslone w dokumentacji technicznej obiektu.
taczniki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.9 ptyta sufitowa z perforowanym rdzeniem z wtékna mineralnego o powleczona wtékning akustyczng;
w ktdrej sktad wchodzi biologicznicznie rozpuszczalna wetna mineralna, perlit, glina, skrobia .

Kolory

biaty

Wymiary (dtugosc/szerokosé/grubosc)
Thermacoustic: 600/600/19;

Masa 1m?

4,6 kg (ptyty Thermacoustic);

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A

0,052 - 0,057 W/mK

Wspotczynnik pochtaniania diwieku aw

0,65MH (Thermacoustic);

Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej wzdtuznej Dpcw
38 dB (Thermacoustic);

Wspétczynnik odbicia swiatta

90 % (oba modele)

Wspétczynnik redukcji szumu NRC

0,70 (Thermacoustic);

Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna

95 %

Klasa reakcji na ogien

A2/B1 (zgodnie z PN-93/B-02662; PN-B-02974:1996)
Odporno$¢ ogniowa

od F30 do F90 (wg PN-90/B-02851; PN-B-02851-4:1998)

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wyroby, wchodzace w sktad robot jw. powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach
Producenta, zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Sciany powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okre$lonego
obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonania $cian powinny spetniac
wymagania okreslone w pkt. 2.
Szkielet nosny Scian dziatowych powinien sktadad sie z ksztattownikéw stalowych zimnogietych:
pionowych stupkéw CW wstawianych w profile poziome UW — podtogowy i sufitowy. Ksztattowniki
obwodowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi wg pkt 2.8.
W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinny by¢ zastosowane uszczelki
wg pkt 2.6.

Oktadziny $cienne powinny stanowic ptyty gipsowo — kartonowe o grubosci 12,5mm lub 15mm
mocowane do ksztattownikdw szkieletu nosnego blachowkretami TN (w przypadku mocowania
ptyt do ksztattownikéw CW) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw UA).
Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ 200 — 250mm dla ostatniej warstwy poszycia $ciany
oraz 700 — 750mm w poszyciach wielowarstwowych dla warstwy potozonej gtebie;.

Sciany dziatowe powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji
budynku oraz w odstepach nie wiekszych niz 15m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien) o
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dtugosci wiekszej niz 15m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslonego
obiektu.

W $cianach dziatowych, mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z
ksztattownikéw oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztattownikéw pionowych (stupkdéw) CW jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze
warunki:

- szerokos¢ otworu drzwiowego £900mm

- wysokos¢ Sciany £2600mm

- masa skrzydta drzwi <25kg
W S$Scianach dziatowych mogg by¢ montowane naswietla w otworach wykonanych z
ksztattownikéw UA lub CW.

W przypadku Scian dziatowych o wysokosci wiekszej niz max dtugosé handlowa ksztattownikéw
stupowych CW, ksztattowniki te mogg by¢ przedtuzane w nastepujgcy sposob:
2) przez potaczenie dwdch ksztattownikéw CW na zaktad — potgczenie mocowane blachowkretami
3,9%x11mm
3) przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztattownika CW lub UW — potaczenie
mocowane blachowkretami 3,9x11mm.
Catkowita dtugosc taczenia (zaktadu lub naktadki) powinna by¢ nie mniejsza niz :
- ksztattownikéw CW50 — 500mm
- ksztattownikéw CW75 — 750mm
- ksztattownikéw CW100 — 1000mm
Do wykonywania potgczen miedzy ptytami g-k we wszystkich warstwach poszycia oraz do wykonywania
uszczelnied na obwodzie scian dziatowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny
zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami g-k powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi. Do
koricowego szpachlowania ptyt g-k powinna by¢ stosowana masa szpachlowa.

W $cianach dziatowych mogg by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne. Do $cian
moga by¢ mocowane szafki lub putki zgodnie z zakresem obcigzen.

Nalezy przestrzegaé stosowania ptyt g-k o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej zgodnie z
Dokumentacja Projektowa

5.2. Sufity podwieszane z ptyt G-K
Ruszt dwupoziomowy powinien sktadac sie z profili sufitowych CD 60 gtéwnych (gérna warstwa) i
utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych CD 60 nosnych (warstwa dolna).
Profile nosne powinny by¢ oddalone od Sciany nie wiecej niz 150 mm. Ruszt jednopoziomowy
powinien sktadac sie z profili sufitowych CD 60 gtéwnych i prostopadtych do nich profili sufitowych
CD 60 nosnych, utozonych w tej samej ptaszczyznie.
Do przedtuzania profili sufitowych CD 60 (gtéwnych i nosnych) nalezy stosowac taczniki wzdtuzne
do profili CD 60.
Profile sufitowe CD 60 gtdwne z profilami sufitowymi CD 60 nosnymi, w zaleznosci od typu rusztu,
nalezy tgczy¢ tacznikami: krzyzowymi Uedno- lub dwuczesciowymi) - dla konstrukc;ji
dwupoziomowej oraz poprzecznymi — dla konstrukcji jednopoziomowe;j.
Konstrukcja rusztu powinna by¢é mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem wieszakéw
noniuszowych lub z elementem rozpreznym - pretowych (obrotowych lub kotwowych), Wieszaki
powinny by¢ mocowane wytgcznie do profili sufitowych gtéwnych.
Profile sufitowe CD 60 nosne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtéwne i nosne w konstrukgji
jednopoziomowej powinny by¢é na obwodzie oparte na profilach przysciennych UD 30,
mocowanych do $cian za pomocy stalowych facznikébw mechanicznych w rozstawie nie
przekraczajgcym 75 cm.
Poszycie nalezy wykonywac z 1 + 3 warstw ptyt gipsowo-kartonowych typu GKF lub GKFI o grubosci
12,5 lub 15 mm.
Uktad ptyt powinien spetniaé nastepujgce warunki:
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- krawedzie podtuzne ptyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadte do profili sufitowych
CD 60 nosnych,
- styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢
przesuniete
wzgledem siebie o co najmniej 40 cm,
- styki poprzeczne i podtuzne ptyt usytuowanych w sasiednich warstwach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o
co najmniej 40 cm,
- styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.
Ptyty nalezy mocowac wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dtugos¢ wkretow powinna by¢ wieksza
od tacznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm.
Spoiny pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia nalezy wypetniaé
masg szpachlowg. Spoiny zewnetrznej (widocznej) warstwy ptyt nalezy dodatkowo wzmacniaé tasma
spoinowg. Do koricowego szpachlowania ptyt gipsowo-kartonowych powinna byé stosowana masa
szpachlowa.

Masa jednostkowa sufitu podwieszonego tj. rusztu i ptyt wynosi odpowiednio:
- 17 kg/m2- dla sufitéw RIGIPS 4.30.20i 4.30.21 z poszyciem grubosci 1 x 15 mm,
- 25 kg/m2 - dla sufitéw RIGIPS 4.10.32 i 4.10.31 z poszyciem grubosci 2 x 12,5 mm,
- 43 kg/m2 - dla sufitéw RIGIPS 4.10.33 i 4.10.34 z poszyciem grubosci 1x 15+ 2 x 12,5 mm,
- 34 kg/m?2 - dla sufitéw RIGIPS 4.10.32 i 4.10.31 z poszyciem grubosci 2 x 15 mm oraz izolacj3 z
wetny mineralnej - kamiennej o gestosci 40 kg/m3 i grubosci 2 x 4 cm.

W sufitach stanowigcych zabezpieczenie ogniochronne stropéw w klasach F 0,5 (REI 30) - oraz F 1 (REI
60) oraz w sufitach stanowigcych samodzielne przegrody w klasie F 1 (El 60) mogg by¢ wykonywane
wiazy rewizyjne o wymiarach maksymalnych 60 x 60 cm oraz obudowy lamp oswietleniowych o
wymiarach maksymalnych 60 x 120 cm. Liczba warstw ptyt GKF lub GKFI w pokrywach wtazéw oraz w
obudowach lamp musi by¢ co najmniej taka sama jak na catym suficie.

W sufity podwieszonych nalezy wykonywac dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz
w odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku sufitow ciggtych (bez usztywnien $cianami) o
wymiarach wiekszych niz 15 m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslonego
obiektu.

Zestawienie materiatéow — sufit z plyt G-K

Lp | Materiaty Zuzycie |Miara
1| Piyta gipsowo-kartonowa Rigips Rigimetr GKB, GKBI, GKF, GKFI o sptaszczonej krawedzi 1|m?
PRO, gr. 12,5 mm
2 | Ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy, zimnogiety CW 50 Ultrastil 1,8(m
pionowy
3 | Ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy, zimnogiety UW 50 Ultrastil 0,7|m
poziomy
4| Wkrety TN 25 co 25 cm 24 | szt
5 | Kotki rozporowe 1,5 szt
6 | TaSma uszczelniajaca polietylenowa gr. 3 mm lub 4 mm 1,1(m
7 | Masa szpachlowa 0,5 | kg
8 | TaSma spoinowa z widkna szklanego, siatki lub papierowe 2,8(m
9 | Masa szpachlowa wysychajaca, finiszowa 0,2 kg
10 | Wetna mineralna kamienna lub szklana 1,0 m?
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5.3. Montazu sufitu AMF

System C jest najczesciej montowanym systemem konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego. W tym
systemie konstrukcji ptyty sufitowe AMF uktada sie na widocznej od dotu metalowej konstrukcji nosnej.
Widoczna szerokosc profila (pétki dolnej profila) wynosi standardowo 24mm. Kazdg ptyte sufitowg AMF
mozna pojedynczo wyja¢ umozliwiajgc w dowolnym miejscu dostep do przestrzeni sufitowe] dla robot
montazowych i konserwacyjnych.

W systemie tym mozna zastosowac wszystkie rodzaje powierzchni. Duze mozliwosci ksztattowania
sufitu poprzez réznorodne formaty prostokatne i panelowe. Dodatkowe elementy wyposazenia jak
osSwietlenie, gtosniki, wentylacja i klimatyzacja sg fatwe do zintegrowania.

Minimalna wysokos¢ podwieszenia dla dogodnego montazu ptyt od 120mm

Warunki montazu

W pomieszczeniu ptyty mogg zosta¢ zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suche, gdy zakoniczone
sg prace zwigzane z jastrychem i tynkowaniem (takze jastrych asfaltowy) oraz gdy okna i drzwi s3
wbudowane i przeszklone.

Ogrzewanie powinno funkcjonowaé, aby zagwarantowac temperatury w pomieszczeniu od 15 do 30
stopni Celsjusza.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 90% przy temperaturze 22 do 23 °C . W
pomieszczeniach gdzie okresowo lub stale wystepuje wyzsza wilgotnos¢ powietrza nalezy
przedsiewzig¢ odpowiednie odpowiednie kroki.

Transport i skladowanie

Przy transporcie samochodowym nalezy uwaza¢ czy powierzchnia tadunkowa jest czysta i prosta
poniewaz kartony muszg leze¢ na catkowicie ptaskiej powierzchni. Podczas zatadunku i roztadunku
kartony nie mogg by¢ stawiane na krawedziach czy na naroznikach. Sktadowanie ptyt moze odbywac
sie tylko w zamknietych, suchych pomieszczeniach przy mozliwie statej temperaturze. Powierzchnia
magazynowa musi by¢ sucha, prosta i czysta. Podczas uktadania nalezy przestrzega¢ wtasciwego
kierunku oznaczonego strzatkg znajdujacg sie na tylniej stronie ptyt.

Krawedzie
Profile widoczne o szerokosci 15 lub 24 mm. Ptyty z mozliwoscig wyjecia.
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Elementy t3czgce mocujace

Aby stworzy¢é odpowiednio mocne potaczenie pomiedzy stropem (dachem) a wieszakami systemu
konstrukcji nosnej AMF nalezy stosowac tylko dopuszczone przez nadzdér budowlany kotki i
zamocowania (patrz takze DIN 18168, Czes¢

1)

- nalezy montowa¢ minimum 1 wieszak na 1.5 m? powierzchni sufitu

- maksymalny odstep miedzy wieszakami nie moze przekracza¢ 125cm, a odstep od scian
zewnetrznych powinien zawierac sie w przedziale 70-90 cm

- w obszarze stykow profili gtéwnych wymagane sg dodatkowe wieszaki

- profile gtéwne podwieszane sg za pomocg "szybkich" wieszakéw

Strop masywny betonowy i zelbetowy.

Potaczenie pomiedzy wieszakami sufitu a stropem Zzelbetowym nalezy wykonac za pomocg mocowan
dopuszczonych przez nadzér budowlany. Nalezy przy tym przestrzegaé wskazan podanych przez
producenta tgcznikdw.

Kontrola: zamocowanie kotkéw powinno by¢ sprawdzone w 5 % zamocowanych kotkéw za pomoca
odpowiedniego urzadzenia do prébnego obcigzania.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kotki o gtebokosci zakotwienia 40 wzglednie 60 mm obcigzone za
pomocg odpowiedniego urzgdzenia sitg 0.75 kN nie wykazujg przesuniecia (poslizgu). Jezeli
ktérykolwiek z kotkdw nie spetni kryteriéw kontroli, nalezy wéwczas sprawdzi¢ dodatkowe 20 %
zamocowanych kotkéw. W przypadku ponownego niespetnienia kryteriéw kontroli przez kolejny kotek
nalezy sprawdzi¢ wszystkie kotki badanego sufitu lub sufitéw catej czesci budynku.

Kotki KKM i KDM przy dtugosci gwintu > 7 mm w przypadku montowania masywnych elementéw mozna
zamiast urzadzenia do prébnego obcigzania kontrolowa¢ je takie za pomocag s$rubokreta
dynamometrycznego, ktéry wyklucza przecigzenia kotkdw.

Kontrola jest zdana pozytywnie gdy kazdy kotek moze bez dostrzegalnego przesuniecia (poslizgu)
przejac obcigzenie momentem skrecajgcym o wartosci 3Nm.

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzi¢ protokét z przeprowadzonej kontroli,
zawierajacy potozenie potozenie sprawdzonych kotkdéw i wartosci przytozonych pionowych obcigzen
préobnych lub momentdéw skrecajgcych.

Protokdt powinien zostaé dotgczony do dokumentacji budowy.

Obcigzenia dodatkowe
Obcigzenia dodatkowe takie jak oswietlenie, warstwy materiatu ocieplajgcego itp. muszg byc
oddzielnie podwieszone.

Ochrona przeciwogniowa

Jezeli sufit AMF ma odpowiada¢ takze wymaganiom ochrony przeciwogniowej wg. DIN 4102 powinien
zosta¢ zmontowany zgodnie z wszystkimi szczegétami rozwigzan obowiazujgcych Swiadectw Badan,
przy czym nalezy rowniez przestrzegac¢ szczegdétow normy DIN 18168.
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Odstepstwa od rozwigzan podanych w Swiadectwie Badan moga zostaé uzgodnione tylko z
producentem firmg AMF wzglednie za aprobaty odpowiedniego urzedu kompetentnego w sprawach
ochrony przeciwogniowe]. Dokumenty te muszg do tego opierac sie na krajowym prawie budowlanym.

Profil gtéowny

Profile gtéwne dostosowane sg do modutu podstawowego 62.5x62.5 cm lub 60x60cm . Ostepy miedzy
szczelinami do wstawiania profili poprzecznych wynoszg dla modutu 62.5x62.5 - 15.6 cm przy catkowitej
dtugosci profila 375cm i dla modutu 60x60 - 15.0 cm przy dtugosci profila 360 cm. Oba konce kazdego
profila wykonczone sg w postaci potgczen, ktére wstawione jedno w drugie automatycznie zaskakujg
lub s3 zaginane tworzac mocne potaczenie.

Profil poprzeczny

Profile te tworzg podziat poprzeczny w stosunku do profila gtdwnego. Sg one wstawiane z obu stron w
profil gtéwny za pomocga potgczenia w formie jezyczka. Nalezy przy tym uwazaé aby potgczenia nie
wysuwaly sie i nie byty potgczone nieodpowiednimi stronami. Profile sg dostarczane dla nastepujgcych
modutéw mierzonych w osiach: 62.5, 60, 120, 125, 30, 31.25, 40.

Dodatkowe obcigzenia mogg zostaé przeniesione tylko przez dodatkowe podwieszenia.

Sprezyny dociskowe

W obszarze drzwi i bram w domach towarowych, halach magazynowych itp. , gdzie wystepujg silne
podmuchy (strumienie) powietrza, ptyty sufitowe nalezy zabezpieczy¢ za pomoca sprezyn dociskowych.
Liczba sprezyn dociskowych ok. 6szt./m?2.

Przytacza scienne

Standardowe przyfacze Scienne sktada sie z biatego katownika przysciennego 24x24x0.6 mm. Kgtowniki
s3 W narozach przyciete w skos. Dla ptyt z krawedzig pogtebiong zastosowaé mozina katownik
schodkowy 25x15x8x15mm. Przy tym krawedzie docinane ptyt skrajnych ciete sg prosto i ktadzione na
profilu. Profil konstrukcji znajduje sie 8 mm wyzej i opiera sie na gérnym o szerokos$ci 15 mm ramieniu.

SN

Elementy wypetniajace
Jezeli otwory w obszarze przytaczy Sciennych powinny by¢ zamkniete mozna je wykonczy¢ za pomocga
elementu wypetniajgcego AMF
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6. Kontrola jakosci
Badania kontrolne wyrobdéw powinny byé zgodne z wymaganiami Polskich Norm i Aprobat
Technicznych.
Sciany dziatowe powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpornosci na uderzenia eksploatacyjne
zgodnie z instrukcjg ITB nr 336.
Badania biezgce obejmujg sprawdzenie dla wyrobdw:
- dokumentéw atestowych
- ksztattu i wymiardw (ksztatt nalezy sprawdzi¢ wizualnie, wymiary nalezy sprawdzi¢ za pomocga
powszechnie stosowanych przyrzgdéw pomiarowych o odpowiedniej doktadnosci.
Badania biezgce powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii materiatéw i
elementow.
Klase odpornosci ogniowej $cian nalezy sprawdzi¢ wg PN-90/B-02851

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg roboét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowad réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sposéb mocowania rusztu do podtoza

— prawidtowos¢ wykonania rusztu (np. rozstaw stupéw)

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni ptyt; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

— ilo$¢ blachowkretdw zuzytych do zamontowania ptyty

— piony i ptaszczyzny wykonanych Scianek

— prawidtowos$¢ wypetnienia Scianek izolacjg akustyczng
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— prawidtowos$¢ wykoriczenia nawierzchni po szlifowaniu

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m2 wykonania kompletnej $cianki dziatowej, ktéra obejmuje min.
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, zamontowanie rusztu, ptyt g-k, izolacji
akustycznej, wykonczenia, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. 1zolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od diwiekdw powietrznych elementéw
budowlanych.

PN-EN 1SO717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — izolacyjnos¢ od diwiekéw
powietrznych

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéow. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkéw

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéow budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian dziatowych w
budownictwie ogdlnym

Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych
przegrdod pionowych
PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy

ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrébki plastycznej na zimno.
Techniczne warunki dostawy.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane
PN-B-9405:1997 Ptyty gipsowo - kartonowe
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B.2.10. ZIELONA SCIANA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg Sciany zielonej .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonaniem konstrukcji nosnej pod ,zielong $ciane”
- zaktadaniem i pielegnacjg zielonej $ciany,
- sadzeniem roslin ujete w przedmiarze robét
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwaj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiatly
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
2.2. Ziemia urodzajna
Substrat powstaty na bazie torfu wysokiego, po jego odkwaszeniu, dodaniu nawozéw i innych
komponentéw (m.in. perlitu, piasku, glinki, wtdkien kokosowych, hydrozelu).
2.3. Materiat roslinny sadzeniowy
2.3.1. Pnacza, krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa tfaciiska, forma, wybér,
wysokos¢ pnia, numer normy.
Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:
- - pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,
- - przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
Wady niedopuszczalne:
- - silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- - odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
— - $§lady zerowania szkodnikéw,
— - oznaki chorobowe,
- - martwice i pekniecia kory,
— - uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
— - uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— - zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne”

4, Transport
Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi , ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatéw.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Kwietniki
Wykonawca zapewni pielegnacje zieleni do dnia odbioru ostatecznego
Pielegnacja obejmuje:
- hawozenie
-odchaszczenie
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg na podstawie Dokumentacji Projektowej jest 1 szt.
-m2
8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposdb odbioru robdt:
- odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcym zakryciu
- odbidr ostateczny
-odbiér pogwarancyjny
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania za 1 szt. Kompletnej zielonej $ciany.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-76/9125-01 R Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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