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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa ogwietleniowa na 2rgdta LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespSt optyczny =4000im, pobsr mocy 36W, 2 klasa
ochronnosci, montaz: do wbudowania w sufit modutowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z somogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chroniqcego przed olsnieniem, temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, Zywotnost:
60000h (LB0B20), uktad zuslajqcy' mtellgentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozllmajqcy zmlune strumienia swmtlu. Oprawa Wyposazona w

d t wzrost dodatk oszczednotcl energii do

] y sensor, dost ien Swietiny oprawy w zaleznosci od ilogci $wiatta
30% oraz zwigkszenie zywotnoscl opruwy do 40%; sterowanie oprawq drogq bezprzewodowq — komun'kucja rndlowa, zgodnosc 2 normami EN 60598— 1, EN
60598-2-22, EN 62471;

Oprawa oswietleniowa na 2zrgdta LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespSt optyczny =4000Im, pobsr mocy 36W, 2 klasa
aochronnosci, montaz: nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA
chronigcego przed olsnieniem, temperatura pracy: —20°C : +40°C, MTBF: 65000h, stabilnosc temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 60000h (LBOB20), ukiad
zasilajqey: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwigjqcy zmiang strumienia swiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujqcy strumien swietiny oprawy w zaleZznosci od ilogci wiatla naturalnego, powadujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie
2zywotnosci oprawy do 40%; sterowanie oprawq drogq bezprzewodowq — komunikacja radiowa, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-22, EN 62471;

Oprawa ogwietleniowa na zrﬁdla LED, IP54 IK05 UGR<19 T=4000K, Ra>90, Il Kasa izolacji, strumien po przejéciu przez zespSt optyczny =1150im, pobér mocy
15W, montaz: do wbud W strop p yh z cisnieniowego odlewu aluminium, optyka: aluminiowy odblysnik sutynowy, temperatura
pracy: —20°C = +40°C, zywotnosé: BODOOh (LBOBZO) stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: B0O000h, zasilacz LED, zgodnos¢ z normami EN 605981, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471;

Oprawa oSwietleniowa na Zrodta LED, IP40, IKO7, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =8700im, pobr mocy 66W, montaz:
zwieszany, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: mikropryzmatyczny, uklad zasilajqcy: zasilacz LED, oprawa sterowana
bezprzewodowo drogq radiowq FM poprzez jednostke centralnq, wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumien swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci
$wiatfa naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 72000 (LBOB20), temperatura pracy: —20°C + +40°C; zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,
EN62471

Oprawa LED, z rgeznq regulacjg strumienia swietinego i mocy: krok 1 - 5000im / 34W, krok 2 — 4400im / 29W, krok 3 - 3850im / 24W, krok 4 - 3080im
/ 19W, P65, K=05, T=4000K, CRI>80, stabilnost temperatury barwowej: <3 SDCM, UGRS22, MTBF >60000h, zywotnos¢ >60000h (L80B20), atest PZH,
zgodnos¢ z Normami: EN 60598-1, EN6059B-2-1, ENB6D598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU

Oprawa oSwietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO7, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =3483Im, pobfir mocy 40W, montaz:
nasmenny, obudowa wykonana z anudyzowanego profilualuminiowego, dyfuzor: mikropryzmatyczny, uklad zusﬂajqcy mtehgentny zasilacz LED z wyjsciem
napigeiowym SELV umozllvuulqcy zmlanq strumienia swmtlu, oprawa wyposazona w integrowany sensor, ieh $wietiny oprawy w zaleznoci od
ilosci $wiatla nat 90, P ljgcy wzrost dodatkowej oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosm upmwy do 40%; sterowanie oprawq drogq
bezprzewodowq — komunikacja radiowa; MTBF: 65000h, stnbllnoee temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 72000h (LBOB20), temperatura pracy: —20°C + +40°C;
zgodnos¢ z normami: EN 60538-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, montaz: nascienny, akumulator z Zywotnosciq 10 lat;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy; dwuzodaniowa (praca .na josno® i "na ciemno”), czas autonomii 1h, z funkcjq centralnego testu —
sterowanie drogq bezprzewodowq poprzez centralkg monitorujacq FM, obudowa wykonana z samogasnqcego poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zespdl optyczny =500im (praca Ja ciemno”)* oraz 250im (praca ,ha jasno’), zgodnost z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 7,5W, montaz: dostropowy lub nastropowy, akumulator z Zywotnosciq
10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca ,na josno® i "na ciemna”), czas autonomii 1h, z funkcjq centralnego
testu — sterowanie drogq bezprzewodowq poprzez centralkg monitorujgcq FM, obudowa wykonana z samogasnqcego poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty,
strumiei po przejéciu przez zespSl optyczny =1000im (praca Jna ciemno”)' oraz 250Im (praca ,na josno'), zgodnost z normami EN 6059B-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, montaz: dostropowy lub nastropowy, akumulator z Zywotnosciq
10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca .na josno' i “na ciemno”), czas autonomii 1h, z funkcjq centralnego
testu — st ie drogq bezprzewodowq poprzez centralkg monitorujgeq FM, obudowa wykonana z samogasnqcego poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty,
strumien po przejsciu przez zespdt optyezny =1000im (praca .ha ciemno”)' oraz 250im (praca .na josno'), zgodnost z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

Oprawa awaryjna LED, IP85, K07, 2 klasa ochronnosci, pobSr mocy maks. 7,5W, montaz: nastropowy lub noscienny, akumulator z zywotnosciq 10 lat;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy; jednozodaniowa (“na ciemno™), czas autonomii 1h, z funkcjq centralnego testu — sterowanie drogq
bezprzewodowq poprzez centralkg monitorujqeq FM, obudowa wykonana z samogasnqcego poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez
zespdl optyczny =1000Im,, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 klosa ochronnosci, pobSr mocy maks. 7,5W, montaz: dostropowy, akumulator z zywotnosciq 10 kat; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujqca stan pracy oprawy; jednozadaniowa (“na ciemno”), czos awtonomii 1h, z funkejq centralnego testu — sterowanie drogq bezprzewodowq poprzez
centralke monitorujgcq FM, obudowa wykonana z samogasnqcego poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespSt optyczny =1000im,,
zgodnos¢ z normami EN 605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 kiasa ochronnosci, pobSr mocy maks. 6W, montaz: nascienny, dwuzadaniowa z mozliwosciq wyboru pracy jedno— i
dwuzodaniowej, z systemem bezprzewodowego central-testu przeprowadzanego drogq radiowq, akumulator o zywotnosci 10 lat z czasem fadowania 12h, czas
autonomii: 1h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy; obudowa: bialy poliwgglan; uklad optyczny: soczewki PMMA, klosz: przezroczysty
poliwgglan; strumien swietiny oprawy: 300Im (tryb awaryjny) oraz 250im {tryb sieciowy); temperatura pracy: —30°C + +40°C, zgodnos¢ z normami EN 60598-1,
EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Nadajnik rodiowy do bezprzewodowego sterowania oprawami wyposazonymi w inteligentny statecznik SD. Wyzwalanie scen swietnych bedzie odbywat sig¢ poprzez
przyciski klawiszowe. Jeden nadajnik radiowy obstuguje 2 przyciski pozwakijgee na nastepujgce sceny — wiqez—wylqez (rozjosnij— Sciemni) oraz whqcz-wytqez
autodimmer. wym. 35x66x22mm do zabudowy podtynkowej.

Jednostka Centralna do zarzqdzania oswietleniem podstawowym oraz do monitoringu i zarzqdzania oswietleniem awaryjnym w sposéb bezprzewodowy —
komunikacjo radiowa FM. Testy funkcjonalne opraw awaryjnych sq przeprowadzane automotycznie co 28 dni, a testy autonomiczne co 175 dni, zgodnie z
obowiqzujqcq normq PN-EN 50172, Testy autonomiczne mogq byé przeprowadzane w jednym czasie dla wszystkich opraw, lub w odstepie 7 dni (podziat na
oprawy rzyste i nierzyste). Opcja testow w odstepie 7 dni chroniqca przed zaciemnieniem obiektu. Wyniki testéw sq przechowywane w migci centralki, istnieje
mozliwo$t zapisania ich na dysku komputera, wydrukowania oraz dodania do dziennika zdarzefi obiektu. Centrala pozwala réwniez na sterowanie oprawami
oswietlenia podstawowego wyposazonymi w zasilacz smart driver.

Centrala poprzez interfejs RS485 pozwala na skomunikowanie sig z BMS. Obstugiwane protokoty MODBUS, LON, KNX.

— SYMBOLEM FM1 OZNACZONO PROPOZYCUE LOKALIZACJI NADAINIKGW FM DD ZABUDYWOWY PODTYNKOWEJ. NADAINIK POWINIEN ZNAJDOWAC SIE max. DO 10m 0D
PRZYCISKU DZWONKOWEGO WYZWALAJACEGO SCENY SWIETLNE.
UWAGI:

— W POBLIZU WSZYSTKICH URZADZEN P.POZ. NALEZY UMIESCIC OPRAWE AWARYJNA W ODLEGLOSCI DO 2m OD URZADZENIA P.POZ. NA WYSOKOSCI 2,5-3,5m OD

POSADZKI.

— NALEZY ZWERYFIKOWAC PIKTOGRAMY ORAZ LOKALIZAJE OPRAW KIERUNKOWYCH ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PLANEM EWAKUACYINYM OBIEKTU.
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