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1. WSTĘP  

 

1.1.  Przedmiot ST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych – instalacji wodociągowej i p.poż. dla zadania “Przebudowa holu wejściowego i 

pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym i Noworodków w Opolu 

przy ul. Reymonta 8".  
  
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45300000-0      Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

  45330000-9    Hydraulika i roboty sanitarne  

    45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego  

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.  
  

1.3. Określenia podstawowe  



Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 

ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:  
  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:   

Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 

wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.  

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia 

do punktów  czerpalnych wody zimnej.   

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia 

do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.   

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.  

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.  

Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z 

zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody.  

 

1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 

instalacji wodociągowej i hydrantowej.   
  
W skład nowoprojektowanej instalacji wody zimnej wchodzą następujące instalacje:  

o instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji  

o instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnętrzna 

o instalacja hydrantowa p.poż. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 

technicznej.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjnobudowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 

ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,  a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  
  

  



2. MATERIAŁY  

 

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 

„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.   

Materiały do budowy instalacji wodociągowej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub 

posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie 

elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane 

z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody.  

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,  

o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
  
Szczegóły dotyczące zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacja projektową. Materiały 

zgodnie z zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowej.  
  

2.2. Wykaz podstawowych materiałów   

2.2.1. Instalacja wodociągowa  

o Projektowana instalacja zimnej wody włączona zostanie do istniejącej instalacji 

znajdującej się na parterze budynku poprzez dwa piony zakończone na poziomie II 

piętra. Instalacja zaprojektowano z rur PE-RT/Al/PE-RT z wkładką aluminiową 

łączonych złączkami zaprasowanymi, dopuszczonymi do stosowania przy instalacjach 

wodnych, np. systemu KAN-THERM UltraPress LBP. Instalację należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi wytycznymi producenta. Rurociągi prowadzić ze spadkiem 

3‰ w kierunku przyłącza/pionu. Przewody przy przejściach przez ściany prowadzić w 

tulejach ochronnych ognioochronnych z tworzyw sztucznych lub stalowych. Dopuszcza 

się zastosowanie rur o podobnych parametrach technicznych. 

o Projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej, podobnie jak instalacja zimnej wody, 

również zasilana będzie z istniejącej instalacji poprzez dwa piony zakończone na 

poziomie II piętra. Wykorzystana zostanie także istniejąca instalacja cyrkulacji do 

ograniczenia wychładzania ciepłej wody, do której w zostanie podłączona, również 

przez dwa piony, projektowana instalacja cyrkulacji. Instalację ciepłej wody użytkowej 

i cyrkulacji wykonać równolegle do przewodów wody zimnej z tych samych materiałów 

oraz przy zachowaniu tych samych zasad.  

 

 

2.3. Składowanie materiałów na placu budowy  

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym, utwardzonym.  



2.3.1. Rury tworzywowe  

Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 

oraz opadów atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 

+30ºC.  

Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości 

do 1,50 m.  

2.3.2. Kształtki i armatura  

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym.  
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.   
Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić, czy:  

o na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach 

wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą,   

o wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione,   

o przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje 

położenie,   

o armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia,   

o uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.  

  

  

3. SPRZĘT  

 

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 

specyfikacji technicznej.   

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wodociągowej zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą 

jakość robót.  

Do robót montażowych można stosować:  

o Piły elektryczne  

o Gwintownice do rur  

o Giętarki do gięcia   

o Piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur   

o Nożyce zapadkowe, obcinaki krążkowe do rur   

o Zaciskarka do rur   

o Wiertarki  

o Rusztowania   

Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier.  
  

  

4. TRANSPORT  

 

4.1. Wymagania ogólne  



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 

technicznej.   

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.   

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej.  
  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 

technicznej.   

Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami 

technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez 

Ministerstwo Infrastruktury.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać się 

zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno- 

sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe.  

Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonawstwem instalacji wody zimnej 

i ciepłej w budynku.   

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że:  

o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych,  

o elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, 

odpowiadają założeniom projektowym.  

  

5.2. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych w obiekcie  

1. Przewody rozdzielcze wody użytkowej i pożarowej prowadzone pod stropem parteru wykonać ze 

spadkiem w kierunku pomieszczenia przyłącza wodociągowego. W najniżej położonych punktach 

instalacji zamontować zawory spustowe.  

2. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 

podporach stałych  (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 

itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego 

wykonane są rury.  

3. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru 

wody.  

4. Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 

należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.  

5. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z 

projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 

dokumentacji technicznej powykonawczej.  



6. Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie w taki sposób, aby przy wydłużeniach 

cieplnych:  

a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał 

zakrywający,  

b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia siły 

rozrywające połączenia.  

7. Przewody mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji 

w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez najwyżej położone punkty 

czerpalne.   

8. Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny prowadzone w 

odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc powierzchni rur. W przypadku gdy 

ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną.  

9. Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach układać w kierunkach prostopadłych 

lub równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być zinwentaryzowane w 

dokumentacji powykonawczej, żeby na podstawie tej dokumentacji można je było łatwo 

zlokalizować.  

10. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych 

(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).  

11. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.  

12. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 

1 cm na kondygnację.  

13. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 

szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).  

14. Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 

ciepłej, instalacji ogrzewczej.  

15. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.  

16. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 

0,1 m.  

17. Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez które prowadzone są instalacje wykonać 

metodą wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.  
  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE   

o Przewody instalacji wody zimnej, wody ciepłej należy prowadzić ze spadkiem 0,3%.   

o Przewody instalacji wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej należy prowadzić podstropowo na 

poszczególnych kondygnacjach. Rury prowadzone w szachtach instalacyjnych, z których będą 

rozprowadzone na poszczególne kondygnacje. Każda z kondygnacji posiadać będzie odejście od 

pionów do przyborów zlokalizowanych na każdej z kondygnacji. Podłączenia do przyborów 

wykonywać w bruzdach ściennych oraz z w przestrzeni lekkich ścian z płyt gipsowo-kartonowych.  

o Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Średnicę wewnętrzną 

tulei należy zastosować większą oś średnicy zewnętrznej rury w izolacji.  
  

5.3. Podpory stałe i przesuwne  

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja 

i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 

Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie 

od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 

przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować 

podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych 

powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.  

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno 

być zgodne z wytycznymi producenta rur. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez 



akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji 

wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń 

przewodów.  
Ich konstrukcję wykonać w oparciu o rozwiązania systemowe z użyciem obejm do punktów stałych, a 

w przypadku podpór przesuwnych mocować w oparciu o elementy ślizgowe z jednym lub dwoma 

przyłączami do obejm np. PSA1, PSB2, PPS2 lub PPS3.   

Do mocowania przewodów stalowych należy stosować typowe zawieszenia wraz z konstrukcją 

wsporczą. Rurociągi wody mocować na niezależnych zawieszeniach i wspornikach.  

Maksymalne rozstawy uchwytów podano w tabeli.  

Średnica rury 

[mm]  
Maksymalne odległość między 

uchwytami  
[m]  

15 – 20  1,5  

25 – 32  2,0  

40 – 50  2,5  

65  3,0  

80  4,0  

  

5.4.  Tuleje ochronne  

W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w 

miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być 

wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez ściany mają wystawać ok. 0,5 cm. 

Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma być 

wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.  

Przy przejściach przez przegrody ppoż. należy stosować przejścia o klasie odporności pożarowej 

zgodnej z odpornością przegrody.  
  

5.5. Montaż armatury  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) w której jest zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 

do obsługi i konserwacji. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach odgałęźnych 

w lokalizacji zgodnej z projektem. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek 

przepływu instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura 

spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach i być lokalizowana w miejscach łatwo 

dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do 

kanalizacji. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z 

lewej strony.  
  

5.6.  Oznaczanie  

Przewody, armatura i urządzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 

wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi zasadami oznaczania. 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych w 

pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.  
  

5.7. Połączenia rur i kształtek  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych.  



5.7.1. Połączenia zgrzewane mufowo przy użyciu zgrzewarek elektrycznych rur z tworzyw 

sztucznych  

Metoda stosowana wyłącznie do łączenia rur. W metodzie tej łączenie rur odbywa się za pomocą 

kształtek (muf), nie łączy się rury z rurą bezpośrednio. Miejscem zgrzania jest wewnętrzna powierzchnia 

kształtki i zewnętrzna rur. Nagrzewanie odbywa się na specjalnych narzędziach pokrytych np. teflonem 

aby zapobiec adhezji do elementów grzejnych. Narzędzie jest w postaci nagrzanego z jednej strony 

trzpienia i z drugiej strony rury, na które nasadza się jednocześnie kształtki i wsadza rury.  
Po podgrzaniu elementów narzędzie usuwa się i natychmiastowo wkłada się rury w kształtkę i następuje 

zgrzanie.   

5.7.2. Połączenia gwintowane rur stalowych  

Połączenia należy wykonać przy użyciu specjalnych narzędzi i maszyn do gwintowania i rowkowania 

rur. Są to gwinciarki, gwintownice ręczne, gwintownice elektryczne, rowkarki do rur. W procesie 

kształtowania gwintów zewnętrznych i wewnętrznych z wgłębieniami wzdłuż linii śrubowej zakończenie 

rury zyskuje właściwości, dzięki którym możliwe jest nakręcenie śrub. Na czyste i wyrównane końce rur 

należy nanieść specjalny olej do gwintowania, a następnie można przystąpić do nacięcia gwintu 

zgodnie z wybraną końcówką, czyli narzynką. Na rurę nakłada się gwintownicę, którą należy dokręcić 

do obrabianego elementu. Końcowy kształt gwintu to efekt cyklu przekręceń w różnych kierunkach.  

5.7.3. Połączenia zaciskane rur z tworzyw sztucznych  

Rurę uciąć prostopadle do osi na wymaganą długość za pomocą nożyc do rur z tworzyw sztucznych.  
Nałożyć pierścień na rurę wewnętrznie sfazowanym końcem od strony kształtki.  
Rozparcie rury wykonać przy użyciu rozpieraka ręcznego lub akumulatorowego. W obu przypadkach 

rozparcie rury wykonać w trzech fazach (pierwsze dwa rozparcia niepełne, przy czym obracamy 

rozpierak w stosunku do rury o 30° i 15°. Trzecie rozparcie rury pełne).  
Bezpośrednio po kielichowaniu wsunąć złączkę w rurę do ostatniego zgrubienia na króćcu kształtki (nie 

dosuwać rury do kołnierza kształtki).  
Przed procesem nasuwania należy uzbroić szczęki praski we właściwe wkładki. Pierścień nasunąć przy 

użyciu praski ręcznej łańcuchowej, hydraulicznej z napędem nożnym lub praski akumulatorowej. 

Kształtki mogą być chwytane wyłącznie za kołnierze. Nie nasuwać jednocześnie dwóch pierścieni.  
  

5.8. Izolacje ciepłochronne  

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 

cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a 

sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 

uszkodzenia.  
  

5.9. Próba szczelności  

Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą przepuszczoną 

przez filtry oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.   
Po zamontowaniu instalacji przed jej zakryciem należy instalację wodociągowej przeprowadzić próbę 

szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. Pomiar ciśnienia należy wykonać w najniższym punkcie instalacji. 

Wymienione ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po 

dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa, a w czasie następnych 120 

min spadek nie może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 

przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od 

początku. Instalację wodociągową uważa się za wyregulowaną, jeżeli woda wypływa z najwyżej 

położonych punktów czerpalnych w ilościach normatywnych, a czas napełnienia zbiorników 

spłukujących nie przekracza 2 minut.  
Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych, wykonać dezynfekcję instalacji.   



Płukanie przeprowadzić wodą z sieci wodociągowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne 

montować dopiero po przepłukaniu instalacji.  
  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania 

ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.   
  

6.2. Kontrola, pomiary, badania  

Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:   

o użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),   

o prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych, sklejanych, lutowanych i gwintowanych,   

o prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.  

o sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

o sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,  

o  sprawdzenie sprawności zamontowanych urządzeń  

Przewód powinien być poddany badaniu w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 

infiltrację wód gruntowych do kanału.  
  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 

technicznej.  

Jednostka obmiarową jest metr [m] wykonanego i odebranego przewodu i uwzględniający niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: o ułożenie rurociągu w metrach 

[m]  

o   zamontowanie urządzeń w sztukach [szt.]  

  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 

specyfikacji technicznej.   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 

wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  
  



8.2. Odbiór końcowy  

Odbiorowi końcowemu podlega:  

o sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy),  

o badanie szczelności całego przewodu i armatury.  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy 

uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) 

zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 

spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 

określić konieczne dalsze postępowanie.  
  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 

specyfikacji technicznej.  

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 

Inwestorem.  
  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Normy  
PN-EN 806-1:2004P  Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: 

Postanowienia ogólne  
PN-EN 806-3:2006E  Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 3: 

Wymiarowanie przewodów. Metody uproszczone  
PN-EN ISO 15874-1:2013-06E  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 1: Postanowienia 

ogólne  
PN-EN ISO 15874-2:2013-06E  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej. Polipropylen(PP). Część 2: Rury  
PN-EN ISO 15874-3:2013-06E  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki  
PN-EN ISO 15874-5:2013-06E  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność 

systemu do stosowania  
PN-M-75002:2016-10  Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. 

Wymagania i badania  
PN-EN 248:2005P  Armatura sanitarna. Ogólne wymagania dotyczące elektrolitycznych 

powłok ochronnych Ni-Cr  
PN-EN 200:2008E  Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające do 

systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne wymagania 

techniczne  



PN-EN 817:2008E  Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania 

techniczne  
PN-EN 1213:2002P  Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopów miedzi do 

instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania  
PN-EN 1286:2004P  Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskociśnieniowe. Ogólne 

wymagania techniczne  
PN-EN 1487:2014-08  Armatura w budynkach. Hydrauliczne zespoły zabezpieczające. 

Badania i wymagania  
PN-EN 1489:2003P  Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania i 

wymagania  
PN-EN 1491:2004P  Armatura w budynkach. Zawory rozprężne. Badania i wymagania  
PN-EN 1567:2004P  Armatura w budynkach. Zawory redukcyjne i zespolone zawory 

redukcyjne ciśnienia wody. Wymagania i badania  
PN-EN 1717:2003P  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny  
PN-EN 35:2014-07  Stojące i podwieszane bidety zasilane od góry -- Wymiary 

przyłączeniowe  
PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania  
PN-91/M-75160  Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych  
PN-91/M-75161  Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych  
PN-88/M-75179  Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące 

ciśnieniowe  
PN-89/M-75220  Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe  
  

  

10.2. Inne dokumenty  

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.  

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.  

Przepisy i wymagania SANEPID.  

Normy i przepisy, które zostały znowelizowane obligują Wykonawcę do stosowania ich aktualnej 

treści. 
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1. WSTĘP  

 

1.1.  Przedmiot ST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych – instalacji kanalizacyjnej dla zadania: “Przebudowa holu wejściowego i 

pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym i Noworodków w Opolu przy 

ul. Reymonta 8". 
  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45300000-0      Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

  45330000-9    Hydraulika i roboty sanitarne  

    45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego  



  45332400-4 Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej 

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.  
  

1.3. Określenia podstawowe  

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 

ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.  
  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:   

Instalacja kanalizacyjna - układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami 

odprowadzającymi ścieki do przyłącza kanalizacyjnego lub zbiornika bezodpływowego.  

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 

powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.  

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

przewodem odpływowym.  

Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego, stanowiące zakończenie pionu i mające 

połączenie z atmosferą.  

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 

rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.  

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 

przykanalika lub innego odbiornika.  

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich 

do instalacji kanalizacyjnej.  
  

1.4. Zakres robót objętych ST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji kanalizacyjnych, ich 

uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań 

odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań 

dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów.  
  
W skład niniejszego opracowania wchodzi:   

o instalacja kanalizacji sanitarnej, na którą składają się odprowadzenie ścieków z przyborów 

sanitarnych (prowadzenie pionów w szachtach instalacyjnych, wyprowadzenie wentylacji głównej 

pionów ponad dach budynku  
o Ścieki odprowadzane będą z następujących przyborów sanitarnych: umywalki, zlewozmywaki, 

zmywarki, natryski, miski ustępowe, pisuary, wpusty podłogowe. Przybory sanitarne należy 

podłączyć do przewodów kanalizacyjnych za pomocą syfonów z tworzywa sztucznego.  
o w budynku znajduje się instalacja kanalizacji przyłączona do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Dla projektowanego przedsięwzięcia przewidziano rozbudowę kanalizacji wewnętrznej poprzez 

wykonanie rozprowadzeń do nowoprojektowanych pomieszczeń, w których przewidziano montaż 

przyborów sanitarnych 
o Podłączenie urządzeń sanitarnych zaprojektowano do osiemnastu pionów, w tym ośmiu 

nowych i dziesięciu istniejących, z których osiem zostanie całkowicie wymieniona i 

przebudowana do poziomu stropu parteru (lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową 

opracowania). UWAGA - Należy wziąć pod uwagę konieczność wymiany całych 

pionów do poziomu podłogi parteru po dokonaniu odkrywek w trakcie prowadzenia 

robót montażowych. Piony oraz podejścia pod urządzenia należy wykonać z rur 

kanalizacyjnych PCV kielichowych, łączonych na uszczelki. W pionach należy zastosować 

rewizję wyczystkową oraz kanał wentylacyjny wyprowadzony ponad dach budynku 



zakończony wywiewką lub kanał wentylacyjny podłączony do takiego pionu w przestrzeni 

poddasza. 

o Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentek zostały wyposażone w 

natryski bez wydzielenia kabiną i brodzikiem z odpływem /  wpustem w podłodze (14 sztuk). 

W pozostałych pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla 

pracowników, przewidziano montaż kabin prysznicowych (6 sztuk). 

o Przewody główne i odpływowe poziome oraz piony prowadzić w bruzdach ściennych pod 

tynkiem, w pustce ścianek działowych lub obudować. Odpływy z brodzików i przestrzeni 

natrysków prowadzić pod stropem. Połączenia nowych pionów z modernizowanymi 

pionami istniejącymi również prowadzić pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.  

o Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów przewidziano poprzez zasyfonowane przewody 

prowadzone do zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie pionów kanalizacji sanitarnej 

(lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową opracowania). 

o Przejścia rurami przez stropy i pomiędzy strefami pożarowymi wykonać w przepustach 

ogniochronnych o klasie odporności ogniowej przegrody. 

 

    

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 

technicznej.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjnobudowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 

nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub 

materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  
  

  

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 

„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.   



Materiały do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub 

posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,  

o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
  
Szczegóły dotyczące zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacja projektową.  
  

  

3. SPRZĘT  

 

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 

specyfikacji technicznej.   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w 

wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na 

żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptację.   

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie 

zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany 

do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt 

jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.   
   

4. TRANSPORT  

 

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 

technicznej.   

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni 

i magazynów na plac budowy.  
  



4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych  

o Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.  

o Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się przez  podklinowanie lub inny sposób.  

o Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne.  

o W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu 

i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic 

wykorzystania wagonu.  
o Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 

przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej.  

o Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.   

o Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury 

powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

o Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.  

o Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami 

transportu.  

o Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w 

skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami 

atmosferycznymi.  

o Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi 

pęknięcia i rozbicie. o Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, 

które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

o Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w 

terminie przewidzianym umową.  

o Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku 

ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.  
  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 

technicznej.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.   

Systemy montażu rur należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych 

rur.  
  

5.2. Prowadzenie przewodów  

Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody 

prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie prowadzić 

nad przewodami zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 



Minimalna odległość przewodów od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m mierząc od powierzchni 

rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację 

termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować 

podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45ºC. Przewody kanalizacyjne prowadzić po 

ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne 

wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub 

stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne.  

Pod przewody prowadzone pod posadzką przyziemia należy wykonać podsypkę z piasku grubości 20 

cm, nad przewodami obsypkę z piasku o tej samej grubości. Grunt przy obsypce zagęszczać warstwami 

nie większymi jak 30 cm.  

  

5.3. Mocowanie przewodów  

Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.   

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych:  

Średnica przewodu (mm)  Spadek minimalny %  

50 - 110  1,0  

> 110  1,25  

Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe 

zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne 

ma zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych  mają być 

mocowane niezależnie.  
  

5.4. Podejścia kanalizacyjne  

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić oddzielnie lub łączyć w kilka 

przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z 

zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady 

osiowego montażu przewodów, i mają wynosić minimum 2%.  

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni.  

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO 

„Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów 

określonych przyborów i urządzeń.  
  

5.5. Piony  

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być 

mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,07 m, a 

dla pionów prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10 m.  

5.6. Przewody odpływowe (poziomy)  

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzką pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 

0oC układać na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury 

wynosiła co najmniej 0,5 m i była dostosowana do warstw podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji 

gruntu na terenie obiektu.   

 

Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych:  

Średnica przewodu 

(mm)  
Spadek minimalny 

%  
Spadek maksymalny 

%  

< 110  2  15  

160  1,5  15  

  



5.7. Wentylowanie instalacji  

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej 

wentylacji na pionach kanalizacyjnych montować wywiewki kanalizacyjne.  

Pion wyprowadzać jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposób, 

aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m.  
  

5.8. Połączenia rur  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm PN-EN 1329-

1:2001, PN-ENV 1329-2:2002, PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 15192:2002.  

5.8.1. Cięcie rur  

Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej 

przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy 

pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty należy korzystać ze skrzynki uciosowej 

lub owinąć rurę kartką papieru.  

Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod 

kątem 15º za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek.  

5.8.2. Łączenie rur i kształtek  

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 
następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi 
kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do 
kielichów.  
  

5.9. Rewizje  

U podstawy każdego pionu kanalizacji sanitarnej należy zamontować rewizję. Czyszczak na pionach 

należy umieścić tak, aby otwór rewizyjny znajdował się ok. 0,25 m nad posadzką lub nad podejściem 

do najwyżej podłączonego odbiornika, jeżeli nie można zlokalizować czyszczaka przy posadzce. Do 

rewizji należy zapewnić dostęp poprzez drzwi rewizyjne w ścianie szachtu.  
  

5.10. Próby szczelności  

Po wykonaniu kanalizacji należy poddać ją próbie szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10.  
  
  

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt 6 specyfikacji technicznej.   
  

6.2. Kontrola, pomiary, badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  

o określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa 

pracy do prowadzenia robót instalacyjnych),  

o stwierdzenie, że elementy budowlano - konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

instalacji kanalizacyjnych, odpowiadają założeniom projektowym,  

o ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,  

o ustalenie sposobu wykonywania mocowań,  

o ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy,  

o kontrola, pomiary i badania w czasie robót.  

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

o sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

o badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

o sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie  

o badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego,  

o badanie odchylenia osi kanałów,  

o sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  

o badanie odchylenia spadku kanałów,  

o sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

o sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  

o badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

o sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,  

o sprawdzenie wykonanych izolacji.  

  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 

technicznej.  

Jednostkami obmiarowymi jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji,  

Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według 

średnic oraz rodzajów budynków.  
  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Ogólne zasady  



Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 

specyfikacji technicznej.   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 

wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 

podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 

uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

o roboty montanowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem,  

o wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach,  

o wykonana izolacja,  

o zasypany zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.   
  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 

technicznej.  

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 

Inwestorem.  
  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Normy  
PN-EN 1610:2015-10  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
PN-EN 752:2017-06  Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – Zarządzanie 

systemem kanalizacyjnym  
PN-EN 1401-1:2019-07  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu  
PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Część 2: Zalecenia 

dotyczące oceny zgodności.  



PN-EN 1852-1:2018-02  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) - Część 

1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.  
PN-EN 476:2012  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  
PN-EN 681-1:2002   Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: 

Guma  
PN-EN 681-2:2003   Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 

Elastomery termoplastyczne  
  

10.2. Inne dokumenty  

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.  

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych  Przepisy i wymagania SANEPID.  

Normy i przepisy, które zostały znowelizowane obligują Wykonawcę do stosowania ich aktualnej 

treści. 
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1. WSTĘP  

 

1.1.
  
Przedmiot ST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych – instalacji C.O.  dla zadania: “Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby 

Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym i Noworodków w Opolu przy ul. Reymonta 8". 
  
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45300000-0      Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

  45331000-6    Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania 

powietrza  

    45331100-7  Instalacja centralnego ogrzewania  

    45331230-7  Instalowanie urządzeń chłodzących  

  



1.2.
 
Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
  

1.3.
 
Określenia podstawowe  

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 

ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:  
  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:   

Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół 

urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń.  

Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o 

odpowiednich warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w budynku.  

Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 

dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczone w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 

punkcie instalacji.  

Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie 

jej szczelności.  

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 

temperaturze odniesienia równej 20 °C.  

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 

dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a 

instalacji wody ciepłej 60 °C.  

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą (dla rur stalowych 

ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażona w milimetrach.  
  

1.4.
 
Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 

instalacji C.O. spełniającej aktualne wymagania Warunków Technicznych określonych w dokumentacji 

projektowej.   
  
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wykonanie:  

Instalacji grzejnikowej  

Budynek wyposażony jest w dwururową instalację centralnego ogrzewania, wodną, pompową, systemu 

zamkniętego, wykonaną z rur miedzianych. Instalacja prowadzona jest w posadzce. Przewiduje się 

częściowy demontaż istniejącej instalacji w części budynku objętej zakresem opracowania i podłączenie 

projektowanej instalacji do dwóch pionów zawierających parę rur zasilania i powrotu na poziomie stropu 

parteru.  

Pomieszczeniach objęte opracowaniem ogrzewane będą jak dotychczas za pomocą instalacji 
grzejnikowej. Do ogrzewania pomieszczeń przewiduje się zastosowanie grzejników płytowych 
poziomych, podłączanych z boku, typu higienicznego w pokojach łóżkowych i pomieszczeniach 
zabiegowych oraz typu podstawowego w pozostałych pomieszczeniach. W pomieszczeniach 
higieniczno - sanitarnych zaprojektowano grzejniki łazienkowych drabinkowe. Przewody zasilania i 
powrotu rozprowadzone będą do grzejników w izolacji cieplnej w przestrzeni sufitu podwieszanego pod 
stropem, a w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników w bruzdach ściennych pod tynkiem i pustce ścian 
działowych. 

W celu uniknięcia odkształceń temperaturowych wynikających z wydłużeń liniowych instalację układać 

z uwzględnieniem samokompensacji. Istotne jest zastosowanie podpór stałych i ruchomych w 

miejscach zmiany kierunku prowadzenia instalacji.  



Po wykonaniu instalację centralnego ogrzewania należy poddać intensywnemu płukaniu strumieniem 

czystej wody, a następnie próbie ciśnieniowej. Ciśnienie próby 0,4 MPa. Płukanie instalacji 

przeprowadzić przy całkowicie otwartych nastawach wstępnych na zaworach termostatycznych. Po 

zakończonym płukaniu oraz próbach ciśnieniowych instalację należy całkowicie opróżnić z wody i 

ponownie napełnić. 

Przejścia rurami przez stropy i pomiędzy strefami pożarowymi wykonać w przepustach ogniochronnych 

o klasie odporności ogniowej przegrody. 

 

1.5.
 
Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 

technicznej.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjnobudowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 

ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub 

materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  
  

  

2. MATERIAŁY  

 

2.1.
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 

„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.   

Materiały do budowy instalacji c.o. powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać 

świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.   

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,  

o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.  



W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone.  
  
Szczegóły dotyczące zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacja projektową. Materiały 

zgodnie z zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowej.  
Podstawowe materiały:  

o Rury i kształtki miedziane w systemie zaciskowym. Instalację ogrzewania zaprojektowano z rur 

miedzianych łączonych poprzez zaprasowanie, np. KAN-THERM COPPER, uwzględniając przy 

trasowaniu przewodów ich rozszerzalność termiczną, zapewniając swobodę przemieszczania. 

Wszystkie odcinki rur układać w otulinach izolacyjnych z pianki PUR (40ºC)=0,035 W/mK o 

grubości 20 mm dla rur do dn=22 mm, 30 mm dla rur od dn=22 mm do dn=35 mm, równej 

średnicy wewnętrznej rury dla rur powyżej dn=35 mm, dodatkowo przy przejściach przez 

przegrody w płaszczu z rur osłonowych. 

o Grzejniki płytowe stalowe kompaktowe  i higieniczne oraz łazienkowe.  Jako elementy grzejne 

zaprojektowano grzejniki stalowe, płytowe poziome gładkie, podłączane z boku np. Purmo Plan 

Hygiene, płytowe poziome z przyłączem bocznym np. Purmo Compact oraz grzejniki 

łazienkowe drabinkowe z przyłączem dolnym np. Purmo Santorini z wbudowanym zaworem 

termostatycznym, wyposażone w głowice termostatyczne i odpowietrzniki. 

 

3. SPRZĘT  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 

specyfikacji technicznej.   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w 

wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na 

żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.    

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie 

zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany 

do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest 

przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  
  

  

4. TRANSPORT  

 

4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 

technicznej.   



  

4.2. Transport materiałów  

4.2.1. Przewody i kształtki  

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane tak, aby wyroby nie były poddawane 

żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby 

je uszkodzić. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej 

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych 

wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1 m.   

W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek 

powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur 

w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). 

Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo 

(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć 

rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 

250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, 

gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić 

przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). 

Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła.   

4.2.2. Armatura  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 

dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

4.2.3. Izolacje termiczne  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny 

z PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do 

wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a 

odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.  
   

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 

technicznej.   

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji 

Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w 

czasie trwania prac instalacyjnych instalacji C.O.. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem 

Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 

grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.  
  

5.2. Montaż instalacji  

5.2.1. Montaż rurociągów  

Rurociągi łączone będą przez spawanie oraz zaciskanie.   



Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru).   

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

Kolejność wykonywania robót:  

o wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  

o wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  

o przecinanie rur,  

o założenie tulei ochronnych,  

o ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  

o wykonanie połączeń.  

Wszystkie przewody stosowane do montażu instalacji muszą być nowe i powinny mieć oznaczone 

średnice. Wykonanie instalacji powinno odbywać się zgodnie z projektem technicznym.   

Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń lub tras 

rurociągów do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub 

elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku 

wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowych i trwałości urządzeń. 

Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

Przed montażem rury należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach oraz sprawdzić czy nieuległy 

uszkodzeniu podczas transportu lub składowania. Przewody poziome powinny być prowadzone ze 

spadkiem (5 %) tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość 

odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania 

instalacji.   

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 

usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane 

są rury.   

Przewody powinny spoczywać na podporach przesuwnych i stałych, usytuowanych w n/w odstępach 

maksymalnych:  

Dla rur stalowych i miedzianych - odstęp między kolejnymi podporami w zależności od średnicy 

przewodu:  

Materiał  Średnice  

Odległość między kolejnymi podporami 

Przewód montowany  

Pionowo  Poziomo  

Miedź  

DN15  2,0 m  1,5 m  

DN20  2,0 m  1,5 m  

DN25  2,9 m  2,2 m  

DN32  3,4 m  2,6 m  

DN40  3,9 m  3,0 m  

DN50  4,6 m  3,5 m  



DN65  4,9 m  3,8 m  

DN80  5,2 m  4,0 m  

DN100  5,9 m  4,5 m  

Dla przewodów montowanych na ścianach odległość zewnętrznej powierzchni rury lub jej izolacji, lub 

obudowy od ściany stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: dla przewodów o średnicy:   

o   25 mm - 3 cm   

o 32 ÷50 mm - 5 cm   

o 65 ÷ 80 mm -7cm   

o 100 mm - 10 cm   

Długość gałązek grzejnikowych - min. 0,5 m oraz minimalny spadek 2%.  

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane 

zgodnie z projektem.   

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 

powykonawczej.   

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację- wydłużeń cieplnych (z 

maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji),   

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.   

Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni 

bruzd materiałami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego. 

Piony łączyć z poziomami za pomocą ramion kompensacyjnych o długości ok.1,0 m.   

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.   

W przypadku prowadzenia kilku przewodów - jeden nad drugim - należy zachować następując 

kolejność, od najwyżej położonych:  

o przewody c.o.  

o przewody c.w.  

o przewody wodociągowe   

o przewody kanalizacyjne  

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.   

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 

na kondygnację.   

Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 

wynoszącą min. 8 cm (± 0,5 cm) uwzględniając grubość izolacji - przy średnicy pionu nieprzekraczającej 

DN 40. Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna by taka, aby możliwy był 

dogodny montaż tych przewodów.   

Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej 

(dla patrzącego na ścianę).   

W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od 

strony pomieszczenia.   

Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalne 

odległości rurociągów wodnych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm.   

Podczas montażu wszystkie pozostawione niepodłączone fragmenty instalacji należy zabezpieczyć 

przed zanieczyszczeniem wnętrza rurociągu poprzez zadeklowanie lub osłonięcie folią.  

Wykonawca jest zobowiązany do montażu instalacji zgodnie z instrukcją producenta rur i armatury.   



5.2.2. Tuleje ochronne  

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 

przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.   

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.   

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu:  

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,   

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.   

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 

przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei 

ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być 

osłonięty tarczką ochronną.   

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 

utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.   

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 

wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą dla 

tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

Wszystkie przejścia ppoż wykonać zgodnie z aprobatą.  

5.2.3. Montaż grzejników   

Grzejniki montować w n/w odległościach minimalnych: 8 cm od podłogi i 8 cm od spodu parapetu.   

Do zakończenia ewentualnych robót wykończeniowych grzejniki powinny być zamontowane w 

oryginalnych opakowaniach.   

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 

równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.   

Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania.   

Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób 

trwały, prostopadle do powierzchni ściany (przegrody budowlanej) tak, aby grzejnik opierał si całkowicie 

na wszystkich wspornikach lub stojakach.   

Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż.   

Montaż zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta.   

5.2.4. Montaż armatury   

Zainstalowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. Sposób instalacji powinien umożliwiać jej obsługę i konserwację. Armaturę 

na przewodach instalować tak, aby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny a oznaczeniem 

kierunku na armaturze. Mocowanie armatury do przegród lub konstrukcji wsporczych. Każdy pion o 

wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupę pionów w budynku wysokość 2-3 kondygnacji, lecz 

obsługująca nie więcej niż 20-25 grzejników, należ wyposażyć w zawory odcinające z armaturą 

spustową, montowane na podejściu zasilającym i powrotnym. W ogrzewaniu wodnym zawory te 

powinny być zamontowane w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod 

grzybek". Dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody po ich odcięciu, armatura 

spustowa powinna znajdować się przed grzybkiem zaworu, patrząc od strony pionu, i być zaopatrzona 

w złączkę do węża.  

5.2.5. Montaż podpór  

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i  wieszaków) 

powinno  być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór 



bez akceptacji projektanta instalacji. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i 

trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 

swobodny, poosiowy przesuw przewodu.  

5.2.6. Izolacja termiczna   

Przewody instalacji ogrzewczej należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 

technicznym.   

Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu 

technicznego tej instalacji.   

Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem 

odbioru.   

Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 

powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.   

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, 

a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia 

lub uszkodzenia.   

Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza 

się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami 

itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.   

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 

następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.  

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 

narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 

technicznej więcej niż o -5 do +10 mm.  

  
Zgodnie z WT 2018 izolacja cieplna przewodów powinna spełniać minimalne wymagania co do grubości 

przy zachowaniu współczynnika λ=0,035 W/(m×K): o średnica wewnętrzna do 22 mm –  g = 20 mm o 

średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm – g = 30 mm o średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm – g = 

równa średnicy wewnętrznej rury o średnica wewnętrzna powyżej 100 mm –  g = 100 mm  

Izolację przewodów oraz armatury zarówno po stronie sieci cieplnej jak i po stronie instalacyjnej należy 

wykonać z otulin z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym..  
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.  
  
Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru.  

5.2.7. Zabezpieczenie ppoż  

Przestrzeń pozostałą pomiędzy opaską a ścianą należy szczelnie wypełnić zaprawą ogniochronną dla 

przepustów instalacyjnych lub zaprawą cementową w przypadku ścian. Dla wypełnienia wolnej 

przestrzeni pomiędzy opaską a stropem należy użyć zaprawy ogniochronnej dla przepustów 

instalacyjnych.  
Przejścia przewodów przez przegrody niebędące wydzieleniami pożarowymi należy prowadzić w 

tulejach ochronnych. Średnicę wewnętrzna tulei należy zastosować większą od średnicy zewnętrznej 

rury przewodowej w izolacji.   

5.2.8. Zabezpieczenie antykorozyjne  



Rurociągi stalowe czarne, podparcia i konstrukcje wsporcze należy dokładnie oczyścić do trzeciego 

stopnia czystości z rdzy i zabrudzeń przez szczotkowanie wg PN-70/H-97050, a następnie pokryć 2 x 

farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną.  

5.2.9. Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji   

5.2.9.1. Regulacja instalacji  

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 

zewnętrzne w budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i 

drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych wad. Istotne spostrzeżenia powinny być 

udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w 

protokole odbioru.   

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 

regulacyjnej, nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i 

nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po 

zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.   

Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte.   

5.2.9.2. Odpowietrzenie instalacji   

Ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia instalacji.   

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 

hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej 

termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy 

fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta 

zaworów. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.   

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 

napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 

Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 

COBRTI-INSTAL.   

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.   

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie.   

5.2.9.3. Badanie szczelności   

PRÓBA SZCZELNOŚCI NA ZIMNO  
  

o przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja po stronie sieci ciepłowniczej oraz 

sieci odbiorczej powinna być skutecznie wypłukana wodą; czynność tę należy wykonać przy 

dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być 

przemarznięty; podczas płukania wszystkie zawory przelotowe powinny być całkowicie otwarte, 

natomiast zawory obejściowe zamknięte;  

o po napełnieniu instalacji wodą należy dokonać starannego przeglądu instalacji w celu sprawdzenia 

czy nie występują  przecieki wody i czy instalacja jest gotowa do przeprowadzenia badania 

szczelności;  

o badanie szczelności węzła w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniętych i 

zaślepionych głównych zaworach odcinających węzeł od sieci ciepłowniczej oraz od instalacji 

odbiorczych zasilanych przez węzeł;  

o po stronie wody sieciowej, próba szczelności na zimno powinna być przeprowadzona dla wartości 

ciśnienia próbnego odpowiadającego 1,25 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż ciśnienie 

robocze + 3 bary;  



o przed przystąpieniem do badania szczelności po stronie instalacyjnej należy odłączyć od instalacji 

naczynie wzbiorcze;  

o po stronie instalacyjnej, próba szczelności na zimno powinna być przeprowadzona dla wartości 

ciśnienia próbnego odpowiadającego wartości pr + 2 lecz nie mniej niż 4 bary;  

o obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno się 

odbywać jednostajnie z prędkością nie większą niż 1bar/min. o podczas próby szczelności oraz 

gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac związanych 

z usuwaniem usterek;  

o badanie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa należy przeprowadzić poprzez powolny wzrost 

ciśnienia wody powyżej wartości dopuszczalnej w miejscu zamontowania i obserwację manometru 

związanego z badanym zaworem – zadziałanie zaworu bezpieczeństwa powinno nastąpić z chwilą 

przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia o 10%;  

o po przeprowadzeniu badania powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań;  

  
PRÓBA SZCZELNOŚCI NA GORĄCO  

  

o badanie szczelności w stanie gorącym należy prowadzić poprzez obserwację wszystkich połączeń 

węzła w trakcie ogrzewania i ochładzania układu węzła.  

5.2.9.4. Płukanie instalacji  

Przed regulacją głowic na zaworach termostatycznych, całą instalację należy dokładnie, co najmniej 

dwukrotnie przepłukać.  

Prędkość wody płuczącej powinna wynosić 2m/s. Na czas płukania otworzyć zawory spustowe.  

5.2.10. Kompensacja wydłużeń termicznych  

Wydłużenia przewodów kompensowane będą przez samokompensację oraz poprzez wydłużki U-

kształtowe.  
Na instalacji grzewczej przewiduje się punkty stałe systemowe (zawiesie + obejma). Sposób 

zamocowania punktu stałych pozostawia się do decyzji Wykonawcy w porozumieniu z producentem 

zastosowanego punktu stałego.  
Lokalizację punktów stałych dostosować do wybranego typu punktu stałego i możliwości technicznych 

zamocowania po wykonaniu montażu kanałów wentylacyjnych i rurociągów.  
   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6   
  

6.2. Zakres kontroli  
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 

w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

o sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,  

o sprawdzenie szczelności instalacji,  

o sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,  

o sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,  

o sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

o sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.   



7. OBMIAR ROBÓT  

 

Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” 

pkt 7 specyfikacji technicznej.  
  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 

wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  
  

8.2. Odbiór końcowy  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

o zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

o protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek  
o aktualność Dokumentacji Projektowej; czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
o protokoły badań szczelności całej instalacji   

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania.  

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli 

któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 

wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie.  

Przy odbiorze instalacji c.o. i c.t. należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:  

o Dokumentacja powykonawcza,  

o Dziennik budowy,  

o Atesty i zaświadczenia,  

o Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 

budowlanych zostały zakryte,  

o Protokoły prób szczelności przewodów instalacji,  

o Protokoły wykonania płukania instalacji c.o. i c.t.  

 

 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt. 9  

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 

Inwestorem.  



  

10. DOKUMENY ODNIESIENIA  

 

10.1. Normy  
PN-EN ISO 6946:2017-10  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania (wersja angielska)  

PN-EN ISO 10077-1:2017- 10   Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Postanowienia ogólne 

(wersja angielska)  
PN-EN ISO 10211:2017-09   Mostki cieplne w budownictwie. Strumienie ciepła i temperatury 

powierzchni. Obliczenia szczegółowe  
PN-EN ISO 13370:2017-09   Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła przez 

grunt. Metody obliczania   
PN-EN ISO 14683:2017-09   Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 

Metody uproszczone i wartości orientacyjne  
PN-EN 12831-1:2017- 08   Charakterystyka energetyczna budynków. Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego. Część 1: Obciążenie cieplne, 

Moduł M3-3  
PN-B-10425:2019-09  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze  
PN-82/B – 0242  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  
PN-82/B – 0243  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-91/B-02416  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 

Wymagania  
PN-EN 1333:2008    Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów – Definicje i dobór PN  
PN-EN 215:2020-01  Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badań.  
PN-EN 442-1:2015-02   Grzejniki i konwektory – Część 1: Wymagania i warunki techniczne.  
PN-EN 442-2:2015-02   Grzejniki i konwektory – Część 1: Moc cieplna i metody badań.  
PN-EN ISO 13789:2017-10   Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynniki przenoszenia 

ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczani.  
PN-B-02421:2000   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 10242:1999/A1:2002  Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego  
PN-B-02423:1999  Ciepłownictwo -- Węzły ciepłownicze -- Wymagania i badania przy 

odbiorze  
PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi – Wymagania  
  

10.2. Ustawy i rozporządzenia  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 22850).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 

1034).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)  

  

10.3. Inne dokumenty  



Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 

INSTAL. Przepisy i wymagania SANEPID.  

Normy i przepisy, które zostały znowelizowane obligują Wykonawcę do stosowania ich aktualnej 

treści. 
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1. WSTĘP  

 

1.1.  Przedmiot ST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych - wewnętrznych instalacji sanitarnych (wentylacji i klimatyzacji), które zostaną wykonane 

na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: “Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń 

Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym i Noworodków w Opolu przy ul. Reymonta 

8". 
  
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45300000-0      Roboty instalacyjne w budynkach  

  45331000-6    Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych  

    45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  



  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.   
  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi w polskich normach a w 

szczególności  PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.  
  
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 

uzdatniania  i rozprowadzania powietrza.  

Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił 

wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru.  

Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na 

zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.  

Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 

strumieniowych, wprawiających powietrze w ruch.  

Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni  

pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego.  

Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.  

Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.  

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu 

usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.  

Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 

wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów.  

Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – 

intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości 

ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi.  

Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba 

określająca, ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości 

równej objętości pomieszczenia.  

Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu.  

Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej 

przestrzeni.  

Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego 

lub klimatyzowanego.  

Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub 

klimatyzowanego.  

Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.  

Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania 

strumienia powietrza pierwotnego.  

Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.  

Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i otworów 

o obliczonej  i regulowanej powierzchni.  

Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w 

przegrodach.  

Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w 

przegrodach.  

System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym 

strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadzane 



o jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bilansów 

ciepła, wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza.  

System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub 

regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego urządzenia 

wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu.  

Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze.  

Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni.  

Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.  

Kanał czerpny – łączy czerpni´ powietrza z rekuperatorem, transportuje powietrze zewnętrzne do 

rekuperatora, gdzie jest ono poddawane obróbce termicznej i jakościowej,  

Kanały nawiewne – prowadzą od rekuperatora do elementów nawiewnych w pomieszczeniach 

mieszkalnych, transportują powietrze, które zostało już poddane obróbce termicznej i jakościowej,  

Kanały wyciągowe – prowadzą od elementów wyciągowych zlokalizowanych w pomieszczeniach 

sanitarnych i pomocniczych do rekuperatora, transportują powietrze niosące ze sobą wilgoć i 

zanieczyszczenia,  

Kanał wyrzutowy – prowadzący pomiędzy rekuperatorem a wyrzutnią zlokalizowaną w dachu budynku 

lub na ścianie, transportuje powietrze, które oddało już swoją energię w rekuperatorze, na zewnątrz 

budynku.  

Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie 

występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy.  

Układ VRF - to zmienny przepływ czynnika chłodniczego, z wykorzystaniem regulacji poprzez 

elektroniczne zawory rozprężne umieszczone w jednostkach wewnętrznych (zwanymi także 

parownikami).  
  

1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 

wewnętrznych instalacji sanitarnych (wentylacji oraz klimatyzacji) przy użyciu materiałów 

odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych, zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji projektowej.   
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 

technicznej.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 

instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co 

najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub 

materiały nie będą w pełni zgodne  z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  



  

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 

„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.   

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 

akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 

źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  
  
Szczegóły dotyczące zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacja projektową. Materiały 

zgodnie z zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowej.  
  

2.2. Wykaz podstawowych materiałów instalacji wentylacji i klimatyzacji  

2.2.1. Izolacje termiczne  

o Wełna mineralna gr. 40 mm pod płaszczem z folii aluminiowej dla kanałów wentylacyjnych 

nawiewnych i wywiewnych  

o Wełna mineralna gr. 80 mm pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej dla kanałów 

czerpnych i wyrzutowych  

  
2.2.2. Kanały wentylacyjne   

Przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prostokątne łączone 

na kołnierze, natomiast przewody okrągłe "SPIRO" łączone na mufy.  
Połączenia przewodów z nawiewnikami wykonać jako elastyczne z przewodów Alumflex izolowane.  
Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normą BN88/8865-04 

"Przewody i kształtki wentylacyjne blaszane". Kanały wentylacyjne mocować do konstrukcji budynku 

przy pomocy typowych uchwytów i obejm z podkładkami elastycznymi.  
Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być 

wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno 

powodować dodatkowych drgań i hałasu. Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi wewnątrz 

kształtek. Łączenie kanałów prostokątnych za pomocą kołnierzy z uszczelkami gumowymi lub 

polietylenowymi. Wszystkie kolana i łuki kanałów prostokątnych muszą posiadać kierownice powietrza. 

Wszystkie łuki przewodów okrągłych wykonać jako wytłaczane lub 5-segmentowe.  
Wszystkie instalacje muszą być wykonane w klasie szczelności i wytrzymałości na podciśnienie zgodnie 

ze sprężami wentylatorów projektowanych układów.  
W kanałach należy wykonać otwory rewizyjne o wielkości i wzajemnych odległościach zgodnie z 

„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, Wszystkie rewizje 

oznakować. Wszystkie kanały i kształtki wentylacyjne montować na zawiesiach instalacyjnych z 

elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach należy wykonać podkładki z gumy. Wentylatory 

dachowe muszą mieć podkładki wibroizolujące między obudową wentylatora a cokołem bądź podstawą 

dachową. Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Instalacji Wentylacyjnych”. Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi 

producentów.  
Po zamontowaniu kanałów wentylacyjnych, a przed założeniem izolacji, instalację należy poddać próbie 

szczelności celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelności pozostałych po pracach 

montażowych, będących źródłem dodatkowego hałasu.  



Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w „Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” określonych na podstawie PN-EN 12599.  

2.2.3. Podkonstrukcje i zawiesia pod kanały  

Kanały wewnątrz budynku montować do stropu za pomocą typowych szpilek, obejm i zawiesi. Rodzaj 

dobrać w zależności od materiału, do którego ma być mocowany (drewno, cegła lub beton).  

2.2.4. Centrale wentylacyjne  

Dla projektowanych pomieszczeń zlokalizowanych na parterze zaprojektowano wentylację 

mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Za wentylowanie pomieszczeń 

odpowiedzialna jest centrala wentylacyjna dachowa np. VBW BD-C-H(50)-2 SM-P/SM-L. Centrala 

zlokalizowana na dachu wyposażona jest w wymiennik krzyżowy oraz nagrzewnicę elektryczną. 

Podstawowe parametry centrali typ VBW BD-C-H(50)-2 SM-P/SM-L: 

• Max. wydatek powietrza (nawiew/wywiew): 1700/1430 m3/h 

• Spręż dyspozycyjny (nawiew/wywiew): 350/350 Pa 

• Temperatura nawiewu: 24°C 

• Sprawność temperaturowa wymiennika: 79,1% 

• Moc nagrzewnicy elektrycznej: 9,0 kW 

• Moc chłodnicza/grzewcza chłodnico-nagrzewnicy freonowej: 7,5/8,0 kW 

• Pobór mocy elektrycznej: 10,0 kW 

• Średnica króćców wentylacyjnych: 700x400 mm 

• Zasilanie: 400 V/50 Hz 

 

Pracą urządzenia sterować będzie układ automatyki dostarczany przez producenta centrali, który 

należy zlokalizować w obsługiwanym pomieszczeniu z możliwością dostępu jedynie dla 

przeszkolonego personelu. 

Świeże powietrze czerpane będzie zbiorczą zintegrowaną czerpnią centrali wentylacyjnej dachowej 

bezpośrednio do urządzenia. W centrali następować będzie obróbka termiczna i jakościowa 

powietrza wentylacyjnego. Centrala wyposażona będzie w chłodnico-nagrzewnicę stanowiącą 

element dogrzewający powietrze wentylacyjne w okresie zimowym oraz chłodzenie wstępne 

powietrza w okresie letnim. 

Wyrzut zużytego powietrza odbywać się będzie zintegrowaną wyrzutnią centrali wentylacyjnej 

dachowej. 

Powietrze wentylacyjne zarówno nawiewne jak i wywiewne rozprowadzone będzie kanałami 

wentylacyjnymi z blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym i kołowym do poszczególnych 

nawiewników wirowo-promieniowych ze skrzynką rozprężną wyposażonych w przepustnice (np. 

FLAKT typ NWPA). Przewody wentylacyjne na poziomie pomieszczeń projektowane są jako 

prowadzone pod stropem, w przestrzeni nad stropem podwieszonym i w obudowach miejscowych. 

Przewody należy wykonać jako izolowane. Kanały należy zaizolować wełną mineralną na folii 

aluminiowej o grubości 40mm – w przestrzeni ogrzewanej, i 80mm – w przestrzeni o temp. <16ºC. 

Wszelkie szczeliny powstałe na łączeniach arkuszy należy oklejać taśmą aluminiową. Wszelkie 

szczeliny powstałe na łączeniach arkuszy należy oklejać taśmą aluminiową. Kanały wentylacyjne 

prowadzone na zewnątrz należy wykonać z dodatkowym płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. 

Na przejściach kanałów wentylacji przez przegrody nie należy wykonywać połączeń. Dodatkowo 

powinny być one zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z przegrodą poprzez obłożenie ich 

wełną mineralną lub pianką poliuretanową. Ze względu na stały pobyt personelu wraz z pacjentami  

w budynku przewiduje się ciągłą pracę układu wentylacyjnego ze stałą nominalną wydajnością. 

Wentylacja toalet i pomieszczeń o podobnej klasie czystości realizowana będzie za pomocą układu 

wentylacyjnego opartego o pracę wentylatora dachowego np. HARMANN typ VIVER 190/600EC. 

Podstawowe parametry wentylatora dachowego typ VIVER 190/600EC: 

• Max. wydatek powietrza: 270 m3/h 

• Spręż dyspozycyjny: 200 Pa 

• Pobór mocy elektrycznej: 0,3 kW 



• Średnica króćców wentylacyjnych: Ø160 mm 

• Zasilanie: 230 V/50 Hz 

Powietrze wywiewne wentylacyjne rozprowadzone będzie kanałami wentylacyjnymi z blachy 

ocynkowanej o przekroju prostokątnym i kołowym z poszczególnych zaworów wentylacyjnych 

talerzykowych (np. FLAKT typ KK). Przewody wentylacyjne na poziomie pomieszczeń projektowane 

są jako prowadzone pod stropem, w przestrzeni nad stropem podwieszonym i w obudowach 

miejscowych. Przewody należy wykonać jako izolowane. Kanały należy zaizolować wełną mineralną 

na folii aluminiowej o grubości 40mm – w przestrzeni ogrzewanej, i 80mm – w przestrzeni o temp. 

<16ºC. Wszelkie szczeliny powstałe na łączeniach arkuszy należy oklejać taśmą aluminiową. 

Wszelkie szczeliny powstałe na łączeniach arkuszy należy oklejać taśmą aluminiową. 

Dla uzupełniania świeżego powietrza w drzwiach pomieszczeń należy zamontować kratki lub tuleje 

wentylacyjne bądź też wykonać podcięcia od spodu o powierzchni co najmniej 220 cm2 

Automatyka, sterowniki i okablowanie central wentylacyjnych w dostawie producenta.  

2.2.5. Przewody chłodnicze  

Czynnikiem chłodniczym w instalacji jest R410A. Czynnik chłodniczy prowadzi się dwururową instalacją 

z rur miedzianych chłodniczych. Odcinki do średnicy ¾” wykonać z rur chłodniczych miedzi miękkiej w 

kręgach i izolacji, które spełniają normę PN-EN 12735-1.  
Uchwyty podtrzymujące przewody chłodnicze nie powinny bezpośrednio obejmować przewodu, 

powinny mieć wkładki gumowe lub przewód owinąć taśmą zapobiegającą ocieraniu się.  
Przewody miedziane izolować otuliną z pianki poliuretanowej. Dodatkowo przewody miedziane wraz z 

przewodem elektrycznym owinąć termoizolacyjną taśmą wykończeniową od dołu do góry.  
Przejścia przewodów miedzianych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić 

ognioochronną elastyczną masą uszczelniającą o klasie odporności ogniowej danej przegrody dla rur 

niepalnych, zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiału.  
Przejścia przewodów instalacji przez stropy, ściany i dylatacje budynku poprowadzić w rurach 

ochronnych wypełnionych silikonem.  

2.2.6.  Klimatyzacja  

Klimatyzatory należy montować zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem. Montaż 

jednostek zewnętrznych należy wykonać na indywidualnej konstrukcji wsporczej za pośrednictwem 

wibroizolatorów lub podkładów wibroizolacyjnych. W ramach montażu chłodniczego należy przewidzieć 

wykonanie okablowania sterującego od jednostki zewnętrznej do jednostek wewnętrznych wg 

specyfikacji producenta instalowanych urządzeń. Jednostki zewnętrzne poszczególnych układów 

należy zlokalizować poza budynkiem i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Urządzenia 

należy zabezpieczyć siatką stalową z otwieraną furtką. Zmiany kierunków rur miedzianych wykonywać 

za pomocą lutowania lub gięcia giętarką kątową.   

Chłodzenie pomieszczeń realizowane będzie przez mieszany system klimatyzacji typu Multi V i np. 

produkcji LG. Klimatyzacja pomieszczeń realizowana będzie za pomocą klimatyzatorów kasetonowych 

oraz naściennych - z opcją pracy całorocznej. Jej zadaniem będzie odprowadzenie zysków ciepła 

pochodzących od promieniowania słonecznego oraz tych powstających w pomieszczeniach. Na 

sumaryczne zyski ciepła największe wpływ mają zyski pochodzące od promieniowania słonecznego 

przenikające przez przeszklenia, od przebywających w pomieszczeniach ludzi, z pracujących urządzeń 

technologicznych i biurowych jak komputery, drukarki, kserokopiarki oraz z oświetlenia. 

Urządzenia zewnętrzne połączone będą z urządzeniami wewnętrznymi instalacją chłodniczą z rur 

miedzianych łączonych lutem twardym. Projektowane systemy INVERTER umożliwiają płynne 

dopasowanie poboru energii w zależności od jego obciążenia, co sprawia, że koszty eksploatacji 

systemu są zdecydowanie niższe w stosunku do systemów typu ON/OFF. 

Montaż jednostek zewnętrznych przewidziano na dachu części niskiej i wysokiej budynku. 

2.2.7. Instalacja odprowadzenia skroplin  

Skropliny z klimatyzatorów należy odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacyjnego poprzez pompkę 

do skroplin.   
Przewody odprowadzające skropliny z klimatyzatorów freonowych należy wykonać z rur 

polipropylenowych. Przewody skroplin należy włączyć do trójnika do pionu kanalizacji sanitarnej 



poprzez naczynie na skropliny z zasyfonowaniem i blokadą antyzapachową. Przewody odprowadzenia 

skroplin należy izolować otuliną na bazie kauczuku syntetycznego. Odprowadzenie skroplin z 

klimatyzatorów ściennych wzdłuż ścian do najbliższych pionów kanalizacji sanitarnej. 

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów będzie odbywało się za pomocą pompek skroplin.  

2.2.8. Pozostałe materiały  

Przewody instalacji wentylacji wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Ciągi wentylacyjne wykonać z 

przewodów o przekroju kołowym łączonych nasuwkowo, Przy ich łączeniu należy zastosować izolację 

z taśmy aluminiowej. Ciągi wentylacyjne prostokątne łączone na kołnierze poprzez skręcanie z 

zastosowaniem uszczelki z taśmy polietylenowej. 

o Kratki wentylacyjne  
o Zawory powietrzne  
o Wyrzutnie dachowe z wyrzutem pionowym  
o Wentylatory dachowe wyciągowe  
o Obudowy ppoż. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody 

oddzielenia pożarowego  
o Rewizje   
o Elastyczne króćce na podłączeniach przewodów do wentylatorów i central 
o Przepustnice okrągłe jednopłaszczyznowe i prostokątne wielopłaszczyznowe 
o Czerpnie ścienne i dachowe prostokątne 
o Wyrzutnie ścienne i dachowe prostokątne i okrągłe  
o Elementy przejściowe 

Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w postaci przepustów instalacyjnych 

zabezpieczonych przed kontaktem z przegrodą oraz w odporności ogniowej przegrody. Na przejściach 

przez przegrody ogniowe należy zastosować klapy pożarowe odcinające o odporności ogniowej co 

najmniej EI60. Uruchamianie klap następować będzie za pomocą wyzwalaczy topikowych. Średnice i 

sposób prowadzenia projektowanych rurociągów wskazano w części rysunkowej. 

 

3. SPRZĘT  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 

specyfikacji technicznej.   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 

dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione  i zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.   

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie 

zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany 

do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt 

jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  
  

4.    TRANSPORT 
 



4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 

technicznej.   

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni 

i magazynów na plac budowy.  
  

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych  

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 

elementów instalacji, takich jak, np.: pompy ciepła, jednostki wewnętrzne, wentylatory, agregaty, 

elementy tłumików, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając 

jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp.   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 

materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 

stanu.  

Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i 

mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem:   

o śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,  

o farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych,  

o kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,   

o aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w 

pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagają przewody z 

płyt winidurowych i pilśniowych, wentylatory osiowe  i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe 

obrotowe, nagrzewnice ramowe, chłodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoły 

ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chłodnicze, sprężarki powietrzne, klimatyzatory, szafy 

sterownicze.   

W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia:   

o zespoły grzewczo - wentylacyjne i nawilżające,  

o silniki wentylatorów,  

o klimatyzatory,  

o nagrzewnice elektryczne i sprężarki powietrzne.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 

technicznej.   

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 

uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac 

instalacyjnych instalacji wentylacji i chłodzenia.  

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z projektem, wymogami opracowań Warunków technicznych 

wykonania i odbioru instalacji – COBRTI Instal, zeszyty 1-11 oraz z instrukcją producenta.  

System klimatyzacji należy montować zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem.  
  

5.2. Roboty przygotowawcze  



o wytyczenie trasy kanałów/rurociągów na ścianach budynku,  

o lokalizacja armatury i urządzeń,  

o wykonanie przekuć przez przegrody.   

  

5.3.
 
Wytyczne podstawowe montażu kanałów  

1. Sposób mocowania kanału wentylacji powinien być dobrany odpowiednio do konstrukcji budynku.  

2. Mocowanie przewodów wentylacyjnych powinno przenosić obciążenia od przewodów z izolacją 

oraz innych elementów składowych wentylacji mechanicznej jak tłumiki hałasu, przepustnice itp.   

3. Otwór w stropie lub ścianie do przeprowadzenia kanału wentylacyjnego powinien mieć wymiar o 

100 mm większy niż średnica kanału. Przejścia przez przegrody należy również zaizolować wełną 

mineralną.   

4. Izolacja powinna być układana szczelnie. Wszystkie połączenia powinny być wzmocnione taśmą 

izolacyjną. Należy pamiętać aby bezwzględnie izolować kanały jak również wszystkie kształtki: 

trójniki, kolana.   

5. Nie wolno dopuścić do zawilgocenia bądź co gorsze zalania wełny mineralnej ponieważ straci 

swoje właściwości izolacyjne.   

6. Na wszystkich kanałach wentylacyjnych należy wykonać w odpowiednich odstępach szczelnie 

zamykane (wyposażone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umożliwiające 

czyszczenie kanałów.   

7. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych zwłaszcza jeżeli instalacja wentylacji 

mechanicznej jest montowana w suficie podwieszonym.   

8. Należy zapewnić dostęp do central wentylacyjnych, nagrzewnic kanałowych, filtrów powietrza, 

przepustnic regulacyjnych.   

9. Kanały należy prowadzić zgodnie z projektem. Większe odstępstwa powinny być uzgadniane z 

projektantem instalacji. Podane wysokości montażu kanałów są wysokościami minimalnymi.  
  

5.4. Montaż agregatów  
 Centrale wentylacyjne oraz urządzenia zewnętrzne klimatyzacyjne zostaną posadowione na konstrukcji 

zaprojektowanej w części architektonicznej. 

5.5. Posadowienie urządzeń  

Wszystkie urządzenia objęte niniejszym projektem uzgodniono dla miejsc ich zamontowania przy 

uwzględnieniu ich wymiarów całkowitych i ciężarów. Dla urządzeń powinny zostać przygotowane 

właściwe elementy nośne /cokoły, fundamenty, konstrukcje itp./. Dla kanałów wentylacyjnych również 

powinny zostać przygotowane odpowiednie konstrukcje nośne. Do wszystkich urządzeń powinien 

zostać zapewniony dostęp serwisowy.  

Dla wszystkich kanałów powinny zostać wykonane otwory w elementach budowlanych / dach, ściany, 

stropy.    

Lokalizacja urządzeń powinna zostać skoordynowana z dokumentacja techniczno-ruchową.  

Należy także przewidzieć odpowiednie uszczelnienie po zakończonym montażu.  

Sposób mocowania agregatów powinien zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań. Wokół urządzenia 

należy zapewnić miejsce do czynności serwisowych. Wokół urządzenia należy zapewnić miejsce do 

czynności serwisowych.  
  

5.6. Montaż instalacji chłodniczej  

Instalację chłodniczą należy wykonać z rur  miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych 

(ciśnienie Projektowe  4,2 MPa). Rurki należy zabezpieczyć przed dostaniem się do wewnątrz  wody 

lub kurzu.  
Przewody podczas lutowania muszą być wypełnione suchym azotem, aby nie tworzyła się utleniona 

powłoka na wewnętrznej powierzchni przewodów. Przewody należy  izolować izolacją cieplna np. z 

polietylenu, nie pozostawiając żadnych szczelin. Należy stosować izolację odporną na temperatury 

powyżej 120ºC.  
  



5.7. Montaż rur odprowadzających skropliny  
Instalację montować i układać możliwie bez naprężeń.  
W prowadzonych szachtami instalacyjnymi trasach pionowych i rozgałęzieniach na piętra należy 

zwrócić uwagę na to, żeby odgałęzienie miało zapewnioną możliwość kompensowania zmian długości 

trasy pionowej.  
Prowadzenie instalacji wykonać od tacy ociekowej jednostki klimatyzacyjnej ze spadkiem minimum 1% 

w kierunku odprowadzania.  
Włączenie do pionu kanalizacji należy wykonać poprzez syfon. Podłączenie węża odpływowego 

wykonać ściśle wg instrukcji montażu Producenta.  
Rury należy przycisnąć prostopadle do jej osi. Po przecięciu rury należy z jej krawędzi usunąć „zadziory” 

i sfazować zewnętrzną krawędź.   
Łączenie rur wykonać za pomocą systemowych klejów agresywnych (proces łączenia polega na 

przenikaniu materiału ścianek łączonych elementów).  
Czyszczenie i klejenie przeprowadzić zgodnie z instrukcją dostawcy systemu.  
Podwieszenia rurociągów montować w odstępach nie większych niż q,0 m   

5.7.1. Łączenie elementów  

Przed przystąpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiarów należy wykonać tzw. łączenie 

"na sucho". Rura powinna swobodnie wchodzić do 2/3 głębokości gniazda złączki.  

Cięcie rur najlepiej jest wykonać specjalnymi nożycami lub w przypadku większych średnic, 

przecinakami rolkowymi. Można je również ciąć przy pomocy piłki do metalu, pamiętając o zachowaniu 

kąta prostego w stosunku do osi rury.  

Końcówki przeciętych rur należy sfazować.  

Zapobiega to zgarnianiu kleju przy wkładaniu rury do wnętrza złączki.  

Za pomocą suchej szmatki należy usunąć opiłki i wszelkie inne zanieczyszczenia.  

Przed przystąpieniem do właściwego klejenia należy użyć oczyszczacza, co ma na celu wstępne 

zmiękczenie, jak również oczyszczenie powierzchni łączonych elementów.  

Za pomocą szmatki nasączonej oczyszczaczem przecieramy łączone elementy.  

Następnie, po wyschnięciu powierzchni należy posmarować je właściwym klejem.  

Klejem pokrywamy zarówno rurę, jak i gniazdo łączonego elementu.  

Proces klejenia nie powinien przekraczać 1 min. Po wciśnięciu do oporu rury w gniazdo złączki należy 

dokonać obrotu o 1/4 uzyskując równomierne rozprowadzenie spoiwa.  

Łączone elementy przytrzymujemy przez 15-30 sek., nie dopuszczając do wysunięcia rury z gniazda 

złączki. Nadmiar kleju wycieramy suchą szmatką. Przy prawidłowym połączeniu na styku rury i złączki 

powstaje równy wałeczek kleju.  
  

5.8.
 
Otwory rewizyjne i możliwości czyszczenia instalacji  

Czyszczenie instalacji powinna być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontażu elementu składowego instalacji.  
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a 

także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia 

ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać 

wytrzymałość i szczelność przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i 

przeciwpożarowych.  
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby 

nie utrudniały czyszczenia przewodów.  
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe 

kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub 

innych elementów trudnych do czyszczenia.  
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 

powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenia urządzeń czyszczących.  
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 

rewizyjnych. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać.  
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować 

zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o 



większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm lub otwory rewizyjne 

o wymiarach podanych w tabeli.   

    
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym  

Średnica przewodu  
Średnica 

rewizji  
Minimalne wymiary otworu 

rewizyjnego w ściance przewodu  

mm  mm  mm  

d  φd  A  B  

100  100  180  80  

125  125  180  80  

160  160  250  150  

  
W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach 

podanych poniżej w tabeli:  
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym  

Wymiar boku przewodu  
Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w 

ściance przewodu  

mm  mm  

s1  A  B  

< 200  300  150  

200 < s < 500  300  200  

> 500  600  400  

1 – wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór  

  
W przypadku wykonania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe 

wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju 

poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego określonego w 

tablicy, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do 

krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. W przypadku, gdy przewiduje się 

demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstały w ten sposób otwory nie 

powinny być mniejsze niż określone w tablicach.  
Należy zapewnić dostęp serwisowy do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad 

stropem podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, 

zamontowanych w przewodach urządzeń:  

o przepustnice (z dwóch stron);  

o klapy pożarowe (z jednej strony);  

o nagrzewnice (z dwóch stron);  

o tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);  

o tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);  

o filtry (z dwóch stron);  

o wentylatory przewodowe (z dwóch stron);  

Powyższe wymagania nie dotyczą urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z 

wyjątkiem klap przeciwpożarowych i nagrzewnic).  
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinno być zamontowane 

więcej niż dwa kolona lub łuki o kącie niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między 

otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m.  
Otwory rewizyjne w miarę możliwości lokalizowano w miejscach dostępnych z poziomu posadzki 

pomieszczeń lub z poziomu pomostów technicznych. W przypadku części kanałów wentylacyjnych 

lokalizowanych na dużych wysokościach w pomieszczeniu kotła procesowego, założono 

czyszczenie niniejszych kanałów poprzez dostęp do otworów rewizyjnych za pomocą użycia np. 

podnośnika nożycowego. Lokalizacje otworów rewizyjnych pokazano na rzutach i przekrojach 

zamieszczonych w dokumentacji projektowej.  



 5.9.  Regulacja instalacji  

Regulacja wydajności instalacji wentylacji mechanicznej za pomocą zmiany kąta ustawienia przepustnic 

oraz za pomocą zmiany stopnia otwarcia zaworów powietrznych.   
  

5.10. Eksploatacja i serwis instalacji   

Należy zapewnić stały serwis systemu i urządzeń wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel. 

Serwis powinien być opisany i stanowić dokument obsługi systemu.   

Opisywany powinien być stan sprawności technicznej urządzeń, zaistniałe usterki, wykonane naprawy, 

wymiana filtrów, czyszczenia wymienników ciepła układów klimatyzacyjnych.  

Należy okresowo dokonywać czyszczenia kanałów wentylacyjnych (raz w roku), wentylatorów (raz na 

pół roku), klimatyzatorów (dwa razy w roku tj. na początku okresu wiosennego oraz na końcu okresu 

jesiennego).  
  

5.11. Uwagi końcowe  

Na etapie budowy komór bezechowych Generalny Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

szczegółowe obliczenia poziomu hałasu od całego systemu wentylacji/klimatyzacji w obu komorach z 

uwzględnieniem konkretnych urządzeń wstępnie wybranych do montażu a raport z tych symulacji 

przedstawić projektantowi akustyki do akceptacji. Koszty tych analiz  i ewentualnych zmian w projekcie 

systemu wentylacji Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w kosztach budowy.  Osiągnięty w obu 

komorach ostateczny poziom hałasu musi być bezwzględnie potwierdzony akustycznymi badaniami 

odbiorowymi. Na etapie budowy komór Generalny Wykonawca jest zobowiązany wykonać takie 

badania w zakresie i czasie uzgodnionym z projektantem akustyki. Koszty tych badań Wykonawca jest 

zobowiązany uwzględnić w kosztach budowy.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt 6 specyfikacji technicznej.   

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli 

Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami z ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. 

Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów 

wykonawczych. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na 

jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich 

powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), 

wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi 

jej elementami. W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor 

ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków 

Wykonawcy.  

Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji powinny być przeprowadzone zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal 2002 r.  

Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich 

zgodność z projektem. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu 

na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do 

eksploatacji instalacji.   

Dokumenty te powinny dotyczyć:  

o podstawowych danych eksploatacyjnych,  

o inwentaryzacji powykonawczej,  



o instrukcje obsługi itp.  

o Podczas próbnego rozruchu urządzeń należy kontrolować:  

o prawidłowość działania silników elektrycznych,  

o sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów,  

o sprawdzenie wydatków na wywiewnikach.  

  

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót  

Przed zakryciem instalacji w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi 

sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji.  

Badania dotyczyć będą:  

o sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w umowie z 

Inwestorem o sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej  

o regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności. (Z przeprowadzonych regulacji 

Wykonawca przedstawi protokół).  

o pomiaru prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiarów 

Wykonawca przedstawi protokół).  

o pomiarów natężenie hałasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z 

przeprowadzonych pomiarów Wykonawca przedstawi protokół).  
  

6.3. Rozruch instalacji i uruchomienie  

Rozruch instalacji obejmuje:  

a) programowanie sterowników,  

b) regulację nastaw wszelkich elementów w instalacji,   

c) regulację przepływów powietrza,  

d) sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji ręcznego sterowania, pomiarów i zabezpieczeń,  

e) uruchomienie instalacji na 72 godziny bezawaryjnej pracy,  
f) oddanie instalacji do eksploatacji użytkownikowi wraz z pełną dokumentacją powykonawczą i 

dokumentacją rozruchową.  
  

6.4. Wymagania w zakresie uruchomienia instalacji i urządzeń  

Uruchomienie instalacji musi się odbywać równolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i 

sterowania.  
  

6.5. Dokumentacja powykonawcza  

Po zakończeniu prac montażowych i odbiorze instalacji należy skompletować dokumentację techniczną 

ruchową dostarczonych urządzeń, zaktualizować dokumentację wykonawczą instalacji na 

dokumentację powykonawczą, skompletować protokoły odbiorów częściowych i końcowy. Zebrane 

dokumenty należy dołączyć do książki eksploatacji urządzeń. Książka ta powinna zostać przekazana 

wraz z protokółem odbioru końcowego przyszłym użytkownikom instalacji.  
  

6.6. Wytyczne eksploatacji  

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania właściwych parametrów jest 

eksploatacja zgodna z instrukcją obsługi. Instalacja powinna być przekazana pod nadzór fachowych 

służb eksploatacyjnych, które powinny sprawdzać prawidłowość działania instalacji i wykonywać 

niezbędne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji należy przestrzegać wymogów zawartych w 

dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentów poszczególnych urządzeń.  
  

 7.  OBMIAR ROBÓT 
 



Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 

technicznej.  

Jednostkami obmiarowymi są:  

o Montaż przewodów instalacyjnych – m2,  

o Montaż uzbrojenia - central, automatyki do central, wyrzutni dachowych, wentylatorów, 

agregatów, klimatyzatorów itp. - szt.  

   

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Ogólne zasady   

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 

specyfikacji technicznej.   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  
  

8.2. Odbiór techniczny  

Instalacja może być zgłoszona do odbioru po zakończeniu robót instalacyjno montażowych  i robót 

budowlanych. Z wszystkich prób i testów sporządzić odpowiednie protokoły odbioru.  

Podczas odbioru wykonać następujące badania:  

o oględziny zewnętrzne, polegające na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z 

zatwierdzonym projektem,  

o sprawdzenie wymiarów kanałów i średnic przewodów oraz uzbrojenia na zgodność z 

zatwierdzonym projektem,  

o sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiałów.  

Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:  

o oświadczenie o zgodności wykonania z projektem budowlanym i dokumentacją powykonawczą,  

o protokoły pomiarów przepływów,  

o protokoły pomiarów hałasu,  

o dokumentację powykonawczą,  

o DTR urządzeń i instrukcję obsługi dla urządzeń i instalacji wraz z instrukcją eksploatacji i 

konserwacji,  

o Dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materiałów użytych przy wykonaniu 

instalacji (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i 

dodatkowe dokumenty związane),  

o gwarancje i warunki gwarancji.  

 

8.3. Odbiór końcowy  

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:  

o         sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego.  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania.  

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania zostały spełnione.   



Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 

jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie.  

Przy odbiorze instalacji wentylacji oraz chłodzącej należy przedstawić, co najmniej następujące 

dokumenty:  

a) Dokumentacja powykonawcza,  

b) Dziennik budowy,  

c) Atesty i zaświadczenia,  

d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 

budowlanych zostały zakryte.  
   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 

technicznej.  

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z 

Inwestorem.  
  

10. DOKUMENY ODNIESIENIA  

 

10.1. Normy  
PN-B-02151-2:2018-01  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach.  
PN-EN 12792:2006  Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach  
PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary  
PN-EN 1506:2007  Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym. Wymiary  
PN-EN 1507:2007  Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności  
PN-EN 1751:2014-03  Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających  
PN-EN 1886:2008  Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne.  
PN-EN 12097:2007  Wentylacja budynków – Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów 

składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów  
PN-EN 12102-1:2018-03  Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów 

przemysłowych  i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami – 

Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej – Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki 

cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania  i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze 

i ziębiarki do procesów przemysłowych.  
PN-EN 12236:2003  Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 

Wymagania wytrzymałościowe.  
PN-EN 12337:2005  Wentylacja budynków – Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy  o przekroju kołowym.  
PN-EN 12238:2008  Wentylacja budynków – Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i 

wzorcowanie  w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza.  



PN-EN 12239:2002  

  

Wentylacja budynków – Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i 

wzorcowanie  w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza.  

    

10.2. Ustawy i rozporządzenia  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 22850).  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 1995 

nr 102 poz. 507).  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących 

do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na 

podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. 1998 nr 55 poz. 362).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 

1034).  

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U. 2019 poz. 730)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)  
  

10.3. Inne dokumenty  

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal 

– zeszyt 5 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.  

Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania  

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.  

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych  Przepisy i wymagania SANEPID.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.  

Normy i przepisy, które zostały znowelizowane obligują Wykonawcę do stosowania ich aktualnej 

treści. 
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1. WSTĘP  

 

1.1.  Przedmiot ST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych – instalacja gazów medycznych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji 

projektowej dla zadania: “Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu 

Ginekologiczno - Położniczym i Noworodków w Opolu przy ul. Reymonta 8". 
  
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

24111500-0     Instalacja gazów medycznych 

  24113200-1 sprężone powietrze 

  24111900-4 tlen 

  

1.2. Zakres stosowania ST  



Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.   
  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót instalacyjnych 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 

technicznymi i instrukcjami; 

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej tj w „Projekcie 

wykonawczym przebudowy odcinka przyłącza gazu” - zawierające (opisujące) przedmiot i 

wymagania dla określonego obiektu. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 

wewnętrznych instalacji gazów medycznych przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom 

norm, certyfikatów lub aprobat technicznych, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej.   
Zakres prac to przebudowa z wymianą instalacji sprężonego powietrza medycznego oraz tlenu 

medycznego.    

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 

technicznej.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 

instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co 

najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub 

materiały nie będą w pełni zgodne  z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

 

  

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Wymagania ogólne  



Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 

„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.   

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 

akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 

źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  
 

Szczegóły dotyczące zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacja projektową. Materiały 

zgodnie z zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowej.  
  

2.2. Wykaz podstawowych materiałów instalacji tlenu medycznego i sprężonego 

powietrza 
2.2.1. Rury 

Instalację tlenu zaprojektowano z rur miedzianych w gatunku Cu DHP odtłuszczone wg PN-EN 13348 

z miedzi odtlenionej i dostosowanej dla potrzeb instalacji gazów medycznych. Połączenie przewodów 

lutem twardym. Przejście rurociągów przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych z PCV. 

Pod pionami należy zainstalować odwadniacze. Do kontroli pracy instalacji zaprojektowano skrzynkę 

zaworową z monitorem braku gazów. Jako punkty poboru gazów zastosowano w pokojach łóżkowych 

punkty w panelach oraz ścienne punkty poboru gazów. 

 

2.2.2. Pozostałe materiały 

SZKG-2/SSGM szafka podtynkowa zespołu kontrolno-informacyjnego gazów medycznych z 

sygnalizatorem - 280 x 400 x 110 mm 

Panel nadłóżkowy instalacji elektyczno-gazowych np. typu MERYCARECLASSIC 160  cm i 200 cm 

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG, Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 

oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych 

ustaw, Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z jej późniejszymi zmianami, 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz 

procedur oceny zgodności wyrobów medycznych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 

listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych poniższe komponenty, 

materiały, półprodukty i urządzenia występujące w instalacji gazów medycznych muszą posiadać 

niezależny certyfikat CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklarację zgodności wytwórcy 

oraz potwierdzenie złożenia wniosku zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów 

Medycznych. 

o Rury i złączki do gazów medycznych, klasa IIa/IIb w zależności od typu gazów, 
o Punkty poboru gazów medycznych, klasa IIa/IIb w zależności od typu gazów, 
o Strefowe zespoły kontrolne, zawory kulowe itd. Klasa IIa/IIb w zależności od typu gazów, 
o Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak, panele, kolumny, itd. Klasa IIb w zależności od typu 

gazów. 
Dowód na spełnienie wymagań powinien dostarczyć Wykonawca. 

W związku ze zmianą ustawy o wyrobach medycznych, Wytwórca instalacji gazów medycznych nie 

może dokonać oceny zgodności wyżej wymienionych wyrobów, jeżeli jego certyfikat CE nie obejmuje 

tych wyrobów. 

W przypadku, kiedy wytwórca instalacji gazów medycznych zamierza oznakować znakiem CE instalację 

jako całość, wtedy nie ma obowiązku używać komponentów i półproduktów przeznaczonych specjalnie 

do takich instalacji, natomiast w dalszym ciągu obowiązuje go przeprowadzenie oceny zgodności w/w 

wyrobów. Niniejszą ocenę zgodności dla wyrobów medycznych klasy I wykonuje bez udziału jednostki 



notyfikowanej dla klas IIa/IIb i III przy udziale jednostki notyfikowanej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. Potwierdzeniem wykonania oceny zgodności dla w/w wyrobów 

dla klasy IIa i IIb jest wydanie przez jednostkę notyfikowaną certyfikatu CE z numerem jednostki wraz z 

załącznikiem i listą wyrobów objętych oceną zgodności. 

Niniejsza dokumentacja projektowa oraz rozwiązania techniczne zostały wykonane w oparciu o 

wskazane w treści, przykładowe urządzenia i materiały spełniające określone parametry techniczne i 

jakościowe. 

Zastosowanie urządzeń lub materiałów zamiennych wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę 

równoważności wyżej określonych parametrów oraz akceptacji projektanta. 

Materiały, z których wykonane są rurociągi gazów medycznych powinny posiadać CE oraz być zgodne 

z normą PN-EN 7396-1. 

Rury oraz złączki powinny być oczyszczone i odtłuszczone, a także wolne od pyłu i odpadów 

toksycznych. 

Każdy element powinien być dostarczony na miejsce budowy w ochronnym opakowaniu oraz zaślepiony 

z obu stron. Docinanie rur powinni przebiegać pod kątem prostym w celu zapobiegnięcia 

przedostawaniu się cząstek miedzi do wewnątrz rur. W przypadku zakończania rurociągu zaślepienie 

rurociągu należy wykonać niezwłocznie, gdy tylko będzie możliwe. 

 

3. SPRZĘT  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 

specyfikacji technicznej.   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 

dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione  i zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.   

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie 

zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany 

do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt 

jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  
   

4. TRANSPORT  
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 

technicznej.   

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni 

i magazynów na plac budowy.  
  

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych  



Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 

elementów instalacji, takich jak, np.: pompy ciepła, jednostki wewnętrzne, wentylatory, agregaty, 

elementy tłumików, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając 

jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp.   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 

materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 

stanu.  

Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i 

mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem:   

o śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,  

o farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych,  

o kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,   

o aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w 

pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagają przewody z 

płyt winidurowych i pilśniowych, wentylatory osiowe  i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe 

obrotowe, nagrzewnice ramowe, chłodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoły 

ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chłodnicze, sprężarki powietrzne, klimatyzatory, szafy 

sterownicze.   

W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia:   

SZKG-2/SSGM szafka podtynkowa zespołu kontrolno-informacyjnego gazów medycznych z 

sygnalizatorem - 280 x 400 x 110 mm 

TPG-P-2 tablica poboru gazów medycznych (wersja podtynkowa) 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 

technicznej.   

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 

uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac 

instalacyjnych instalacji wentylacji i chłodzenia.  

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z projektem, wymogami opracowań Warunków technicznych 

wykonania i odbioru instalacji – COBRTI Instal, zeszyty 1-11 oraz z instrukcją producenta.  

System klimatyzacji należy montować zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem.  
  

5.2. Montaż rurociągów 

o wytyczenie trasy kanałów/rurociągów na ścianach budynku,  

o lokalizacja armatury i urządzeń,  

o wykonanie przekuć przez przegrody.   

5.2.1. Montaż rurociągów instalacji gazów medycznych należy rozpocząć zgodnie z harmonogramem 

robót budowlanych tj. po wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Roboty 

montażowe należy wykonać w oparciu o Projekt Wykonawczy Instalacji Gazów Medycznych mając na 

uwadze obowiązujące normy i przepisy dotyczące instalacji gazów medycznych. Układanie rurociągów 



przewiduje się w przestrzeniach między stropowych, pod tynkiem oraz w ścianach z płyt gipsowo-

kartonowych.  

5.2.2. Rurociągi należy montować do stropów za pomocą zawiesi niezależnych od innych instalacji. 

Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej w przypadku równoległego prowadzenia nie może być 

mniejsza niż 10 cm. Dopuszczalne jest krzyżowanie się przewodów z instalacją elektryczną. W tych 

miejscach należy zachować minimalny prześwit 10 mm lub zastosować tuleję ochronną z PCV.  

5.2.3. Odległość rurociągów gazów medycznych od mediów gorących nie może być mniejsza niż 25 

cm. Rurociągi muszą być podparte w odstępach wystarczających dla uniemożliwienia ich ugięcia lub 

odkształcenia.  

5.2.4. Rurociągi należy oznakować kolorystycznie barwnymi identyfikatorami z nazwą gazu i 

wskazaniem kierunku przepływu. Oznaczenia muszą znajdować się przy zaworach odcinających, 

rozgałęzieniach w komunikacjach oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niż co 10 m. Piony, skrzynki 

zaworowo-kontrolne, punkty poboru i armatura muszą być oznakowane w sposób czytelny i trwały.  

5.2.5. Przewody należy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku zgodnym z przepływem lub 1% w 

kierunku przeciwnym do przepływu. Wysokość montażu skrzynek zaworowo-kontrolnych od podłogi 

powinna wynosić 150 cm. Wysokość montażu punktów poboru gazów medycznych powinna wynosić 

minimalnie 150 cm.  

5.2.6. Instalacja przed zakryciem bruzd musi być poddana próbie szczelności. Po wykonaniu instalację 

należy przedmuchać sprężonym azotem oraz poddać próbie ciśnienia 

Ciśnienie próbne dla instalacji kompletnej jest równe odpowiednio ciśnieniu roboczemu. Jeżeli w 

budynku występuje kilka odrębnych zładów, badanie szczelności należy przeprowadzić dla każdego 

zładu oddzielnie. Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przy temperaturach 

zewnętrznych powyżej 0 stopni. Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić regulację 

całej instalacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt 6 specyfikacji technicznej.   

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli 

Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami z ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. 

Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów 

wykonawczych. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na 

jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich 

powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), 

wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi 

jej elementami. W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor 

ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków 

Wykonawcy.  

Dokumenty te powinny dotyczyć:  

o podstawowych danych eksploatacyjnych,  

o inwentaryzacji powykonawczej,  

o instrukcje obsługi itp.  

Podczas próbnego rozruchu urządzeń należy kontrolować:  

o prawidłowość działania silników elektrycznych,  

o sprawdzenie wydajności, 

o sprawdzenie szczelności.  



 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót  

Przed zakryciem instalacji w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi 

sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji.  

Badania dotyczyć będą:  

o sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w umowie z 

Inwestorem  

o sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej  

o regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności. (Z przeprowadzonych regulacji 

Wykonawca przedstawi protokół).  

o pomiaru szczelności. (Z przeprowadzonych pomiarów Wykonawca przedstawi protokół).  

 

6.3. Rozruch instalacji i uruchomienie  

Rozruch instalacji obejmuje:  

g) programowanie sterowników,  

h) regulację nastaw wszelkich elementów w instalacji,   

i) regulację przepływów powietrza,  

j) sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji ręcznego sterowania, pomiarów i zabezpieczeń,  

k) uruchomienie instalacji,  
l) oddanie instalacji do eksploatacji użytkownikowi wraz z pełną dokumentacją powykonawczą i 

dokumentacją rozruchową.  
  

6.4. Wymagania w zakresie uruchomienia instalacji i urządzeń  

Uruchomienie instalacji musi się odbywać równolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i 

sterowania.  
Próby: 

o Po zakończeniu montażu przystąpić do prób zgodnie z wymogami normy PN-EN 737-3 i PN – EN 
737-2. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić w obecności osób kompetentnych, sporządzając 
protokół z jej przebiegu i ostatecznego wyniku. Po napełnieniu instalacji sprężonym powietrzem, 
ustaleniu się temperatury i uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia należy butle odłączyć i zapisać w 
protokole godzinę, ciśnienie w instalacji i temperaturę otoczenia. Ciśnienie próbne dla instalacji 
tlenu = 1.0 MPa . 

o Instalację można uznać za szczelną jeżeli po 24 godz. manometry nie wykażą spadku ciśnienia 
poza ewentualną odchyłkę wynikająca z różnicy temperatur. 

o Przekazując instalację użytkownikowi należy pozostawić ją pod ciśnieniem roboczym. 

 

6.5. Dokumentacja powykonawcza  

Po zakończeniu prac montażowych i odbiorze instalacji należy skompletować dokumentację techniczną 

ruchową dostarczonych urządzeń, zaktualizować dokumentację wykonawczą instalacji na 

dokumentację powykonawczą, skompletować protokoły odbiorów częściowych i końcowy. Zebrane 

dokumenty należy dołączyć do książki eksploatacji urządzeń. Książka ta powinna zostać przekazana 

wraz z protokółem odbioru końcowego przyszłym użytkownikom instalacji.  
  

6.6. Wytyczne eksploatacji  

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania właściwych parametrów jest 

eksploatacja zgodna z instrukcją obsługi. Instalacja powinna być przekazana pod nadzór fachowych 

służb eksploatacyjnych, które powinny sprawdzać prawidłowość działania instalacji i wykonywać 

niezbędne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji należy przestrzegać wymogów zawartych w 

dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentów poszczególnych urządzeń.  
  



 7. OBMIAR ROBÓT  

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 

technicznej.  

Jednostkami obmiarowymi są:  

o Montaż przewodów instalacyjnych – mb,  

o Montaż uzbrojenia – aparatury rozdzielczej, kontrolnej i sygnalizacyjnej, zaworów itp, - szt.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Ogólne zasady   

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 

specyfikacji technicznej.   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  
  

8.2. Odbiór techniczny  

Instalacja może być zgłoszona do odbioru po zakończeniu robót instalacyjno montażowych  i robót 

budowlanych. Z wszystkich prób i testów sporządzić odpowiednie protokoły odbioru.  

Podczas odbioru wykonać następujące badania:  

o oględziny zewnętrzne, polegające na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z 

zatwierdzonym projektem,  

o sprawdzenie wymiarów kanałów i średnic przewodów oraz uzbrojenia na zgodność z 

zatwierdzonym projektem,  

o sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiałów.  

Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:  

o oświadczenie o zgodności wykonania z projektem budowlanym i dokumentacją powykonawczą,  

o protokoły pomiarów przepływów,  

o protokoły pomiarów hałasu,  

o dokumentację powykonawczą,  

o DTR urządzeń i instrukcję obsługi dla urządzeń i instalacji wraz z instrukcją eksploatacji i 

konserwacji,  

o Dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materiałów użytych przy wykonaniu 

instalacji (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i 

dodatkowe dokumenty związane),  

o gwarancje i warunki gwarancji.  

8.3. Odbiór końcowy  

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:  

o         sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego.  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania.  



Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania zostały spełnione.   

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 

jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie.  

Przy odbiorze instalacji wentylacji oraz chłodzącej należy przedstawić, co najmniej następujące 

dokumenty:  

e) Dokumentacja powykonawcza,  

f) Dziennik budowy,  

g) Atesty i zaświadczenia,  

h) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 

budowlanych zostały zakryte.  
   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 

technicznej.  

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z 

Inwestorem.  
   

10. DOKUMENY ODNIESIENIA  

 

10.1. Normy  
o Wytyczne Projektowania Szpitali Ogólnych – zeszyt III, wydane przez MZiOS w 1981 r.  

o Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 24.11.2006 r. w sprawie wymagań 

jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej. /Dz. Ustaw Nr 74 z dn. 05.10.1992 r./  

o Norma PN-EN 13348: 2008 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów 

medycznych lub próżni”. 

o Norma PN-EN ISO 9170-1:2008 Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1: Punkty 

poboru do sprężonych gazów medycznych i próżni.  

o Norma PN-EN ISO 7396-2:2007 Systemy odprowadzające, odcinki gazów anestetycznych.  

o Norma PN-EN ISO 7396-1:2007 Rurociągi dla medycznych gazów sprężonych i próżni  

o Norma PN-EN ISO 9170-2:2008 Punkty poboru do systemów odciągu gazów anestetycznych.  

o Norma PN-EN ISO 10524-1:2006 Regulatory ciśnienia i regulatory ciśnienia z miernikiem 

przepływu.  

o Norma PN-EN ISO 10524-2:2006 Regulatory ciśnienia do gazów medycznych. Rozgałęzienia i 

liniowe regulatory ciśnienia.  

o Norma PN-EN ISO 10524-4:2008 Regulatory niskociśnieniowe przeznaczone do włączania do 

wyposażenia medycznego.  

o Norma PN-EN ISO 5359:2008 Zespoły węży niskociśnieniowe do gazów medycznych.  

o Norma PN-EN 1089-3:2004 Butle do gazów – Znakowanie butli. Kod barwny.  

o Norma PN-EN ISO 21969:2006 Wysokociśnieniowe elastyczne połączenia do stosowania z 

gazami medycznymi  

o Norma PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – 

Wymagania dla celów przepisów prawnych  

o Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/ECC  

o Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 „O wyrobach medycznych” 

 

10.2. Ustawy i rozporządzenia  



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 22850).  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 1995 

nr 102 poz. 507).  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących 

do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na 

podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. 1998 nr 55 poz. 362).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 

1034).  

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U. 2019 poz. 730)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)  

  

10.3. Inne dokumenty  

Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Normy i przepisy, które zostały znowelizowane obligują Wykonawcę do stosowania ich aktualnej 

treści. 


