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CPOLEKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA Opole, dnia 9 czerwca 2016 r.

Opolska Okregowa lzba Indynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalfikacyjna
Syg. akt OPL OKK.D054-55-137918

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach rawodowych architekitw oraz
inzyniendw budownictewa (D, U, 2 2014 r,, poz. 1948 2 pdén. zm.) i art. 12 ust. 2, ust. 3 just. 4 o pkt 3, an. 14 ust1 pse
4 lit. c ustawy z dnia ¥ lipca 1004 r. Prawo budowlane (1) Dz. U, z 2013 ¢, pez. 14009 2 pé#n, zm.) oraz § 14 ust 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawle samodzielnych furksji tech-

nicznych w budownichwie (Dz. U, 2 2014 1, poz. 1278), po ustaleniu, 2e rostaly spelnione warunki w zakresie pray-
gotowania Zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienla budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Krzysztof Nolepa

urodzony dnia 2 czerwca 1985 roku w Opolu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPLM256/PWBE/16

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a, odstepuje sie od uzssad-
niemia decyzjl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl

POUCZENIE

Od ninlejeze] decyz)i shuy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] kzby In2ynierdw Budowniciwa
w YWarszawie, za posrednictwem Okrggowej Komis)i Kwalifikacyjne Opolskie] Okregowej Izby Indyniertw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Krzysztof Nolepa jest uprawniony w specjalnosci instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacie | urzgdzenia elektryczne
| alektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami | urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe], tro-
lejbusowe] | ramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne mefra oraz elekirycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objgte] ninkejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiago,

3. klerowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne | elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakoyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli
technicznej wylwarzania tych elementow,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6. sprawowania koniroli techniczne] utrzymania obiekidow budowtanych,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci objete
ninigjszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
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M. — OPOLSKA
3 A
L OKREGOW

AT 2 8 A
~TEEF N 2vNIEROW Opole, dnia 30 fistopada 2011 rok.
=T | supownicTwA

Oi;rqgowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akl. OPL.OKK.0054-0813/11

DECYZJA

Na pedstawie at 24 ust. 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnla 2000 1, o samorzadach zawodowych architskiow, inZynierbw DuCownicwa oraz
urbanstow [Dz.U, 2 2001 r., Kr 5, poz42 2 pden, zm )i e, 12 ust. 1 pkt 1, &l 12 ust 3, art. 13 ust.1 pit 1, anm 13 usl, 4, art.14 usl.t pit 5
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 uslawy z dria 7 lipca 1994 1. Prawo budowiana (taks: jladnolty Dz.U. 2 2006 7., Nr 156, paz.1118) oraz §Gpkt1i
2,§11usl 1okt 7, § 151§ 24 ust 1 rozporzagizenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 £, w spramie samodaied.
nych funkgjl technicanych w budownictwie (Dz.U. 2 2006 £, Nr 83, poz. 578), w Zwiazku z an, 104 § 11 2 Kodeksu postgpowania admini-
stracyinego (Dz ). z 2000 r., Nr 88, paz. 1071 z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. elektrotechnik Karol Wujec
urodzony w dniu 20 lipca 1983 roku w Olesnie

. otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0737/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa, na podsiawie wynikow
postgpewania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Karol Wujec
posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodowq oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu — ko-
nieczne do uzyskania uprawnien budowdanych do projekiowania bez ograniczen w specjalnogai instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szezegolowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzjl.

POUCZENIE
1. Zgodnie z a1 12 ust. 7 whw ustawy 2 dnia 7 lipca 1904 1. Prawo budoaizne - podsiawg do wykonywania samodzisinych funk)
Inchnicznych w budowniclwie stanow wpls o Centralnego Rejestny Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzanago
preez Giwmego Inspeklora Naxdzonu Budowlanego oraz wiis na Iste czionkow wWiakcing; izby semorzagu zawodaweno,
2. Od nigszej decyzji sy odwokanie do Keajowsj Kamisi Kwaifikacyjref Polskig l2by nzymiertw Budownictwa w Warszasde 22
posrednictwem Chrggowe) Komisji Kwalfkacyjnej Opolskig] Qareqows) lzby Inzyniertw Budownichwa w ssrminge 14 dni od daty |g|
dorgczania.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 | 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-

portu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-

nicznych w budownictwie Pan mgr inZ. Karol Wujec jest uprawniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycz-
nych do:

1. projeklowania obiekiow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje | urzgdrenia elektryczng
| elektrosnergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzgdzeniami do zasilania | sterowania,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art 62 ust. 5 wskazangj ustawy,

4. sporzadzania projektu zagospodarewania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodei obje-
t2] niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmym:
QOPL-ZXZ-FT3-MXH *

Pan KRZYSZTOF NOLEPA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0060,/16

adres zamieszkania ul. KRASICKIEGO 7A, 46-053 DEBSKA KUZNIA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-08 roku przez:

Dariusz Bajno , Preewodniczacy Rady Opolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zeodnie z art. T8 Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosd prawnej wystarza choienie cowisdozenia woli w postaci elektronicne] i opatrzenie go
kwalifikowamym podpisem ekektroniczmm.

§ 2. Dawizdczenie woli Zofone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine @ ofwiadczeniem woli zodonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mswisdczeniu moina sprawdzsic za pomocy numery weryfikacyjregn zaswiadozenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa wwepiib.org.pl lub komtaktujzc sie z biurem wiasciwe] Okregowej kzby InZynierow
Budoamictwa.
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Zaswiadczenie
O FLITSrT 8 ] e iraTT
OPL-WAMN-423-1PG *

Pan KAROLWUIEC o numerze ewidencygjmym OPLAEADD26,/12

adres zamieszkaniz wl. STASTICA F54, 48-370 PACTEOW

jest cdonkiem Opolskiej Okrezowej lzby Ingynizrow Budownickwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odprwiedzialnosd opwilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.
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Opole 12.2024r.

OSWIADCZAM, ZE OPRACOWANY PROJEKT Techniczno - Wykonawczy

Przebudowa holu wejsciowego i pomieszczen Izby Przyje¢ w
Szpitalu Ginekologiczno-Potozniczym
i Noworodkéw w Opolu

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Opole - miasto
Nazwa i numer obrebu: obreb Opole 0103
Numer dziatek ewidencyjnych: 14/2 k.m 49

dla
Kliniczne Centrum Ginekologii, Potoznictwa i Neonatologii
w Opolu ul. Reymonta 8 45-066 Opole.

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE ZE ZLECENIEM, Z WYMAGANIAMI USTAW | OBOWIAZUJACYMIW TYM
ZAKRESIE PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT OPL/1256/PWBE/16
mgr inz. Krzysztof Nolepa

SPRAWDZAJACY OPL/0737/POOE/11
Mgr inz. Karol Wujec




1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podktady Architektoniczno-budowlane

- Projekt Techniczny Instalacji Bezpieczenstwa Pozarowego — w ramach realizacji inwestycji pn.: Dostosowanie
budynkow klinicznego centrum ginekologii, potoznictwa i neonatologii w Opolu do wymagan bezpieczenstwa
pozarowego (11.2023)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmianami);
- Ustawa Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1157 z p6zniejszymi zmianami);

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563);

- PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogolne, zasady stosowania;

- PN-ISO 6790 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej;

- WP-02:2021 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej (SITP 2021r.)

- specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji, konserwacji;

- Polska Norma PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do doprowadzania
dymu i ciepta. Zasady Projektowania

- Kondygnacyjny System Oddymiania Budynkéow. Wentylacja; aut. B. Mizielinski, J. Wolanin; Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006r.

- ekspertyza techniczna w zakresie innego spetnienia wymagan dotyczgcych bezpieczehstwa pozarowego, warun-
kow technicznych i ewakuacji aut. mgr inz. Leszek Chimowicz, dr hab. Inz. Dariusz Bajno, Opole niedatowana);

2. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy, obejmujgcy modernizacje instalacji SSP w Klinicznym
Centrum Ginekologii, Potoznictwa i Neonatologii w Opolu przy ul. Reymonta. Projekt stanowi uzupetnienie do
dokumentacji projektowej Przebudowa holu wejsciowego i pomieszczen Izby Przyje¢ w Szpitalu Ginekologiczno-
Potozniczymi Noworodkéw w Opolu

3. Zatozenia projektowe

Podtrzymane sg wszystkie ustalenia wyjsciowe, objete projektem systemu SSP z 11.2023. Modernizacja systemu SSP
bedzie polegata na:

- zmianie lokalizacji czujek, spowodowang zmiang aranzacji oraz przebudowa holu wejSciowego oraz izby przyje¢ w
szpitalu.

Z uwagi na trwajacy proces inwestycyjny, niniejsza dokumentacja stanowi uzupetnienie do projektu SSP z 11.2023r.

4. Warunki ewakuacji

Dokumentacja projektowa nie zaktada zmian w zasadach ewakuacji opisanych w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obiektu.

5. Zagrozenia pozarowe

Zrédia zagrozen pozarowych nalezy wskazaé:

a) urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne,

b) zaprészenie ognia w toku prowadzonych prac,
c) powstanie pozaru wskutek niefrasobliwosci ludzi,
d) podpalenie.

Materiaty palne:



a) bawelna

b) drewno i materiaty drewnopochodne;

¢) materiaty techniczne i plastyczne;

d) izolacje okablowania i kurz (w szczegdlnosci w ciggach kablowych, pomieszczeniach technicznych).

6. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Zgodnie z zapisami projektu SSP z 11.2023r, odpowiedzialno$¢ za obstuge urzadzen oraz wdrozenie procedur ochrony
przeciwpozarowej bierze osoba dyzurna. Osobg dyzurng jest pracownik ochrony pracujgcy w portierni (recepcji). Zadzia-
tanie systemu powinno uruchomi¢ procedury zadziatania i wspotdziatania (w szczegdlnosci w zakresie weryfikacji alarmu
pierwszego stopnia — 10), oraz zadan poszczegdlnych grup pracownikow), ktére powinny zosta¢ opisane w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego

7. Bezpieczenstwo pozarowe

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego, rozbudowywana instalacja SSP:

- bedzie wyposazona w klapy pozarowe, majgce na celu odciecie stref objetych pozarem,
- instalacje detekcyjno-alarmowa,

- elementy opisane w projekcie SSP z 11.2023r

8. Zdarzenia pozarowe

W przypadku pojawienia sie dymu w jakiejkolwiek, zabezpieczonej lokalizacji, czujki dymu systemu sygnalizacji pozaru,
maja za zadanie do wykry¢ i zlokalizowa¢. Zgodnie z zatozeniami z projektu SSP z 11.2023r, po wykryciu przez czujke
dymu, centrala wejdzie w stan alarmu ( alarm | stopnia). Alarm | stopnia trwaé bedzie 30s. Po uptywie tego czasu ( o ile
alarm nie zostanie skasowany) rozpocznie sie alarm Il stopnia. Alarm Il stopnia — sygnalizacja dZzwiekowa oraz
wysterowanie urzadzen wykonawczych systemoéw ochrony pozarowej ( np.: wylgczenie urzadzen wentylacyjnych,
zamkniegcie klap i drzwi pozarowych, uruchomienie oddymiania, zwolnienie przej$¢ kontrolowanych).

9. Instalacja SSP

Wszelkie roboty zwigzane z wykonaniem prac instalacyjno-montazowych nalezy powierzyé, osobie/firmie posiadajgcg
kwalifikacje oraz autoryzacje producenta urzgdzen a takze zezwolenie na obstuge detektorow izotowpowych.
Niniejsze opracowanie stanowi¢ bedzie jeden z etapéw modernizacji/lbudowy systemu SSP, ktére obejmowaé
przebudowe holu wejsciowego i izby przyjec.
Zgodnie z projektem systemu SSP z 11.2023r, do ochrony obiektu zaprojektowano automatyczne urzadzenia sygnaliza-
cji pozarowej systemu Polon-4000. Producentem systemu jest Polon—Alfa S.A. ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz.
Przed przystapieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig instrukgji instalowania poszczegdlnych
urzgdzen.
Podstawowe urzgdzenia wchodzgce w sktad instalacji:

a) Czujka dymu i ptomienia typu DPR- 4046
przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, w ktérym pojawia sie dym lub ptomien i dym.
Whbudowane dwa sensory: dymu i pfomienia, pozwalajg na stosowanie czujki w pomieszczeniach, gdzie w przypadku
powstania pozaru moze pojawic¢ si¢ widzialny dym lub dym i otwarty ptomien. Czujka DPR-4046 jest czujkg analogowsg, z
automatyczng kompensacjg czutosci, tzn. utrzymujgcg statg czutos¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowe;j
oraz przy zmianach ci$nienia jak rowniez kondensacji pary wodne;.
Instalowana z gniazdem G-40.
Certyfikat zgodnosci CNBOP nr 2873/2013; KCSWU nr 063-UWB-0086

b) Wielosensorowa uniwersalna czujka ciepfa typu TUN-4043
przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach zamknietych, w
ktérych w pierwszej fazie pozaru moze wystepowac szybki przyrost temperatury lub, gdy temperatura w pomieszczeniu
wzrosnie do wartosci stanowigcej zagrozenie pozarowe. Klasyfikacja czujek: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR
Certyfikat zgodnosci CNBOP nr 1438/CPD/0018

¢) Uniwersalna czujka ciepta typu TUN-4043, TUN-4046
adresowalna, przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach
zamknietych, w ktérych w pierwszej fazie pozaru moze wystepowac szybki przyrost temperatury lub, gdy temperatura w
pomieszczeniu wzrosnie do wartosci stanowigcej zagrozenie pozarowe. Umozliwia programowanie sposobu reagowania
w miejscu zainstalowania, istnieje mozliwos¢ ustawienia klasy czujki i sposobu dziatania wg PN-EN 54-5 (A1, A1R, A2,
A2R, A2S, B, BS, BR). Moze pracowac
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4100, 4200, 4500, 4900.
Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Dopuszczalny zakres tempe-
ratur pracy wynosi:



- 25 °C + 50 °C dla klasy temperaturowej A1, A1R, A2, A2R, A2S,
- 25 °C + 65 °C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.
Certyfikat zgodnosci CNBOP nr 1438/CPD/0017

d) wielosensorowa czujka dymu i ciepta typu DOT-4046
adresowalna, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktdérego pojawia sie dym
i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany cisnienia.
Moze pracowac¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.
Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od
TF1 do TF6 oraz TF8. Czujka ma mozliwos$¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu
Certyfikat zgodnosci CNBOP nr 1438/CPD/0075

e) Uniwersalna adresowalna czujka dymu i ciepta typ DUT-6046
przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje
wzrost temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany ci$nienia. Zastosowanie
podwojnego uktadu detekcji dymu oraz podwojnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszy-
we alarmy takie jak para wodna i pyt.
Czujka oznaczona literami ,AD” wyposazona jest w sygnalizator akustyczny.
Certyfikat zgodnosci CNBOP nr 1438/CPD/0179

f)  Uniwersala czujka dymu typ DUO-6043
przeznaczona do wykrywania dymu, powstajgcego w poczgtkowym stadium rozwoju pozaru, wtedy gdy materiat jeszcze
sie tli. Jest czujkg analogowg z cyfrowym mechanizmem samoregulaciji, tzn. utrzymujg statg czutos¢ przy postepujacym
zabrudzeniu komory pomiarowej. Czujki maja trzy podstawowe tryby pracy, ktére umozliwiajg uzytkownikowi optymalne
dopasowanie ich do pracy w okreslonym srodowisku: — niezalezna praca dwdéch detektorow dymu IR lub UV, — wspoiza-
lezna praca dwéch detektorow dymu, — koincydencja dwéch detektorow dymu UV i IR.
Certyfikat stato$ci wtasciwosci uzytkowych CNBOP nr 1438-CPR-0474

g) Gniazdo czujki typu G-40
przeznaczone do mocowania czujek szeregu 40, na suficie i dotgczenia do nich przewoddw linii dozorowe;.

Certyfikat zgodnosci CNBOP nr 2789/2011.

h) reczne ostrzegacze pozarowe typu ROP-4001M,
przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe,
ktéra zauwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz (wciskajac szybke). Ostrzegacz ROP-4001M przeznaczony jest
do montazu wewnatrz obiektow. Ostrzegacz ROP-4001MH przeznaczony jest do montazu na zewnatrz obiektow.
Certyfikat zgodnosci CNBOP nr 1438/CPD/0090.
Certyfikat zgodnosci CNBOP nr 1438/CPD/0071.

i)  Element kontrolny wielowejsciowy typ EWK-4001
przeznaczony do kontroli stanéw urzadzen ochrony przeciwpozarowej, ma osiem niezaleznych wej$¢ kontrolnych wy-
prowadzonych na fgczéwki. W momencie przetaczenia kontrolowanego styku (NO lub NC do wyboru) na ktérymkolwiek z
wejs¢, wysyta do centrali sygnat alarmu technicznego, sygnat alarmu pozarowego lub uszkodzenia niemaskowalnego (w
zaleznosci od zaprogramowanego trybu).Kodowanie adresu elementu odbywa sie automatycznie z centrali.
CSWU CNBOP nr 1438-CPR-0101.

j) Element sterujacy wielowejsciowy typ EWS-4001
przeznaczony do sterowania roznymi urzgdzeniami automatyki pozarniczej, ma osiem niezaleznych wyjs¢ przekazniko-
wych z wyprowadzonymi na tgczéwke bezpotencjatowymi zestykami przetgcznymi. Przekazniki mogg by¢ indywidualnie
zatgczane na polecenia wystane przez centralg, po spetnieniu zaprogramowanych kryteriow zadziatania np. alarmowanie
| st. w centrali, alarmowanie w wybranej strefie dozorowej, alarmowanie iloczynu lub sumy wybranych stref, itp. Kodowa-
nie adresu elementu EWS-4001 odbywa sie automatycznie z centrali.
CSWU CNBOP nr 1438-CPR-0070.

k) Sygnalizator glosowy wewnetrzny typu SG-Pgw2,
Sygnalizator z komunikatami stownymi przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru przemiennie sygnatem akustycznym
i sygnatem komunikatu stownego (sekwencja zgodna z normg EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Sygnalizator SG-Pgw2
przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamknietych. Montaz do $ciany/sufitu lub bezposrednio do puszki
PIP-3AN.
Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych CNBOP nr 1438-CPR-0489

CSP

Zgodnie z zatozeniami projektu SSP z 11.2023, Do sterowania instalacjg przeznaczono dwie centrale sygnalizacji poza-
rowej POLON 4900S. Centrala pracuje jako urzadzenie integrujgce wszystkie elementy pracujgce w adresowalnym
systemie automatycznego wykrywania pozaréw. Centrale koordynujg prace urzadzen w systemie oraz podejmujg decy-
Zje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz, o przeka-
zaniu informacji do centrum monitorowania (tzw. monitoring pozarowy — poza zakresem projektu).

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm | stopnia (ogodlny centrali); alarm | stopnia wymaga: potwierdzenia przyje-
cia informacji przez obstuge i rozpoznania zagrozenia w zadanym czasie.

ALARM | STOPNIA



Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowa¢ (odczyta¢) miejsce wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje
wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu DRUGIEGO
STOPNIA o czas T1 na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe). W przypadku zweryfikowania
alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bez-
zwitocznie zainicjowaé alarm |l stopnia przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA

Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

a)przekroczenia kryterium czasowego (czas T1),

b)wcinigcia przez uzytkownika przycisku ROP,

c)zadziatania dwoch lub wiecej detektorow,

Kazdej ze stref dozorowych, przypisuje sie element dozorowy, ktéremu nalezy nadac¢ nr logiczny.
Elementy raz urzgdzenia linii dozorowych nalezy zaprogramowac.

10. Parametry czasowe

Czas potrzebny na potwierdzenie alarmu | stopnia ( T1) okresla sie jako 30 sekund

Czas potrzebny na rozpoznanie sytuacji po potwierdzeniu i ewentualnie skasowanie alarmu (T2) okre$la sig¢ jako 3
minuty

Nie przewiduje sie czaséw opodznienia wytgczenia wyjsé alarmowych (T3) oraz czasu zwtoki zadziatania wys¢ (Top.)

Po przekroczeniu czasu na rozpoznanie , centrala wchodzi w stan alarmu Il stopnia, co spowoduje rozpoczecie
procedur sterowania innymi urzagdzeniami:

- zwolnienie blokad drzwi objetych kontrolg dostepu

- wylgczenie urzadzen wentylacyjnych

- zamkniecie klap pozarowych

- zdarzenia opisane w projekcie SSP z 11.2024

11.0chrona klatek schodowych

Poza zakresem opracowania

12.Okablowanie

Okablowanie instalacji wykona¢ technikg adekwatng do miejsca montazu. Zespoty kablowe
zapewniajgce ciggtos¢ dostawy energii (PH) prowadzi¢ w sposob systemowy, opisany, w apro-
bacie technicznej. Przejscia przez sciany prowadzi¢ przepustami kablowymi. Przewody nalezy
prowadzi¢ rownolegle lub prostopadle do podtdg.

Okablowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi pkt. 8 projektu SSP z 11.2023r.

13.Uwagi Koncowe

Relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami a stanem istniejagcym nalezy sprawdzic¢ przed przystgpieniem
do prac, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze i konstrukcyjne wymagaé beda poro-
zumienia z projektantem przed przystgpieniem do prac wykonawczych.

- Wszystkie materiaty budowlane uzyte w czasie realizacji zadania winny posiada¢ wymagane
certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ normom.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczegdlnie zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

W sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. Poz. 401).



