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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacyjnych — instalacji wodociggowe;j i p.poz. dla zadania “Przebudowa holu wejsciowego i
pomieszczen lzby Przyje¢ w Szpitalu Ginekologiczno - Potozniczym i Noworodkéw w Opolu
przy ul. Reymonta 8".

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieh (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe



Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Instalacja wodociggowa — zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia
do punktéow czerpalnych wody zimne;j.

Instalacja wody cieptej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia
do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu tgczacy zrodto wody z instalacjg wodociggows.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzgdzen do podnoszenia cisnienia wody.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
instalacji wodociggowej i hydrantowe;j.

W sktad nowoprojektowanej instalacji wody zimnej wchodzg nastepujgce instalacje:

o instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
o instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna
o instalacja hydrantowa p.poz.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikaciji
techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacijg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okre$lone w Dokumentac;ji Projektoweji w ST uwazane sg za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
»,Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Materialy do budowy instalacji wodociggowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie
elementy instalacji wodociggowych, ktére moga stykac sie bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane
z materiatéw posiadajgcych swiadectwo (atest) stwierdzajgce, ze nie pogarszajg jakosci wody.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Szczegoly dotyczace zastosowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiaty
zgodnie z zestawieniami zawartymi w dokumentac;ji projektowe;.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw
2.2.1. Instalacja wodociggowa

o Projektowana instalacja zimnej wody witgczona zostanie do istniejgcej instalaciji
znajdujgcej sie na parterze budynku poprzez dwa piony zakonczone na poziomie Il
pietra. Instalacja zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-RT z wktadkga aluminiowg
taczonych ztgczkami zaprasowanymi, dopuszczonymi do stosowania przy instalacjach
wodnych, np. systemu KAN-THERM UltraPress LBP. Instalacje nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi producenta. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem
3%o w kierunku przytacza/pionu. Przewody przy przejsciach przez sciany prowadzi¢ w
tulejach ochronnych ognioochronnych z tworzyw sztucznych lub stalowych. Dopuszcza
sie zastosowanie rur o podobnych parametrach technicznych.

o Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej, podobnie jak instalacja zimnej wody,
réwniez zasilana bedzie z istniejgcej instalacji poprzez dwa piony zakonczone na
poziomie Il pietra. Wykorzystana zostanie takze istniejgca instalacja cyrkulacji do
ograniczenia wychfadzania cieptej wody, do ktérej w zostanie podtgczona, réowniez
przez dwa piony, projektowana instalacja cyrkulaciji. Instalacje cieptej wody uzytkowe;j
i cyrkulacji wykonac¢ réwnolegle do przewoddw wody zimnej z tych samych materiatéw
oraz przy zachowaniu tych samych zasad.

2.3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywag sie na terenie rownym, utwardzonym.



2.3.1. Rury tworzywowe

Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opadow atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé
+30°C.

Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rbwnym podtozu, w stosach o wysoko$ci
do 1,50 m.

2.3.2. Ksztattki i armatura

Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$c.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:

o na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

o wrzeciona zasuw lub zawordw nie s3g skrzywione,

o przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie,

o armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,

o uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg
jakos¢ robot.

Do robét montazowych mozna stosowac:

o Pity elektryczne

o Gwintownice do rur

o Gietarki do giecia

o Pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur

o Nozyce zapadkowe, obcinaki krgzkowe do rur
o Zaciskarka do rur

o) Wiertarki

o) Rusztowania

Sprzet montazowy i $rodki transportu majg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine



Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikaciji
technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikaciji
technicznej.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac sie
zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-
sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wody zimnej
i cieptej w budynku.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot ma stwierdzic, ze:
o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych,
o elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz instalacji wodociggowej,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.2. Prowadzenie przewodoéw instalacji wodociggowych w obiekcie

1. Przewody rozdzielcze wody uzytkowej i pozarowej prowadzone pod stropem parteru wykonaé ze
spadkiem w kierunku pomieszczenia przytgcza wodociggowego. W najnizej potozonych punktach
instalacji zamontowac¢ zawory spustowe.

2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

3. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

4. Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewnic dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

5. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny byé uktadane zgodnie z
projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentaciji technicznej powykonawcze;j.



6. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach
cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat
zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawatly dodatkowe naprezenia sity
rozrywajgce potgczenia.

7. Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

8. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku gdy
ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

9. Przewody instalacji wodociagowej prowadzone w $cianach ukfadaé w kierunkach prostopadtych
lub réwnolegtych od krawedzi przegréd. Trasy przewodédw majg by¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo
zlokalizowad.

10. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzeh cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii).

11. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

12. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacje.

13. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

14. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej.
15. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

16. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi¢
0,1m.

17. Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sg instalacje wykonaé
metoda wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

o Przewody instalacji wody zimnej, wody cieptej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%.

o Przewody instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ podstropowo na
poszczegdlnych kondygnacjach. Rury prowadzone w szachtach instalacyjnych, z ktérych bedg
rozprowadzone na poszczegoélne kondygnacje. Kazda z kondygnac;ji posiada¢ bedzie odejscie od
pionéw do przyboréw zlokalizowanych na kazdej z kondygnacji. Podtgczenia do przyboréw
wykonywaé w bruzdach sciennych oraz z w przestrzeni lekkich $cian z ptyt gipsowo-kartonowych.

o Przejécia przewoddw przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzng
tulei nalezy zastosowa¢ wiekszg o0$ srednicy zewnetrznej rury w izolaciji.

5.3. Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnié swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukciji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikdw i wieszakéw) powinno
by¢ zgodne z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmieniaé rozmieszczenia i rodzaju podpér bez



akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji
wydiuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen
przewodow.

Ich konstrukcje wykona¢ w oparciu o rozwigzania systemowe z uzyciem obejm do punktow statych, a
w przypadku podpér przesuwnych mocowaé w oparciu o elementy slizgowe z jednym lub dwoma
przytgczami do obejm np. PSA1, PSB2, PPS2 lub PPS3.

Do mocowania przewoddéw stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg
wsporczg. Rurociggi wody mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegfo$¢ miedzy
[mm] uchwytami

[m]

15-20 1,5
25-32 2,0
40 - 50 2,5
65 3,0

80 4,0

5.4. Tuleje ochronne

W miejscach przej$¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawa¢ ok. 0,5 cm.
Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢
wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przy przejsciach przez przegrody ppoz. nalezy stosowac przejscia o klasie odpornosci pozarowej
zgodnej z odpornosciag przegrody.

5.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) w ktérej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach odgateznych
w lokalizacji zgodnej z projektem. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach i by¢ lokalizowana w miejscach fatwo
dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z
lewej strony.

5.6. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzgdzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznaczania.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

5.7. Potaczenia rur i ksztaltek

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebieh i innych wad
powierzchniowych.



5.7.1. Polaczenia zgrzewane mufowo przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych rur z tworzyw
sztucznych

Metoda stosowana wytgcznie do fgczenia rur. W metodzie tej tgczenie rur odbywa sie za pomocag
ksztaltek (muf), nie tgczy sie rury z rurg bezposrednio. Miejscem zgrzania jest wewnetrzna powierzchnia
ksztattki i zewnetrzna rur. Nagrzewanie odbywa sie na specjalnych narzedziach pokrytych np. teflonem
aby zapobiec adhezji do elementéw grzejnych. Narzedzie jest w postaci nagrzanego z jednej strony
trzpienia i z drugiej strony rury, na ktére nasadza sie jednoczesnie ksztattki i wsadza rury.

Po podgrzaniu elementéw narzedzie usuwa si¢ i natychmiastowo wktada sie rury w ksztattke i nastepuje
zgrzanie.

5.7.2. Potaczenia gwintowane rur stalowych

Potaczenia nalezy wykonac¢ przy uzyciu specjalnych narzedzi i maszyn do gwintowania i rowkowania
rur. Sg to gwinciarki, gwintownice reczne, gwintownice elektryczne, rowkarki do rur. W procesie
ksztattowania gwintéw zewnetrznych i wewnetrznych z wgtebieniami wzdtuz linii Srubowej zakoriczenie
rury zyskuje wtasciwosci, dzieki ktorym mozliwe jest nakrecenie $rub. Na czyste i wyréwnane konce rur
nalezy nanies¢ specjalny olej do gwintowania, a nastepnie mozna przystgpi¢ do naciecia gwintu
zgodnie z wybrang kohcowka, czyli narzynka. Na rure naktada sie gwintownice, ktérg nalezy dokrecic
do obrabianego elementu. Koricowy ksztatt gwintu to efekt cyklu przekrecen w réznych kierunkach.

5.7.3. Potaczenia zaciskane rur z tworzyw sztucznych

Rure ucig¢ prostopadle do osi na wymagang dtugos¢ za pomocg nozyc do rur z tworzyw sztucznych.
Natozy¢ pierscien na rure wewnetrznie sfazowanym koncem od strony ksztattki.

Rozparcie rury wykonaé przy uzyciu rozpieraka recznego lub akumulatorowego. W obu przypadkach
rozparcie rury wykona¢ w trzech fazach (pierwsze dwa rozparcia niepetne, przy czym obracamy
rozpierak w stosunku do rury o 30° i 15°. Trzecie rozparcie rury petne).

Bezposrednio po kielichowaniu wsung¢ ztgczke w rure do ostatniego zgrubienia na kréécu ksztattki (nie
dosuwac rury do kotnierza ksztattki).

Przed procesem nasuwania nalezy uzbroi¢ szczeki praski we wtasciwe wktadki. Pierscieh nasungé przy
uzyciu praski recznej tancuchowej, hydraulicznej z napedem noznym lub praski akumulatorowej.
Ksztattki mogg by¢ chwytane wytgcznie za kotnierze. Nie nasuwac¢ jednoczesnie dwdéch pierscieni.

5.8. Izolacje cieptochronne

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg byé suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

5.9. Préba szczelnosci

Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong
przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.

Po zamontowaniu instalacji przed jej zakryciem nalezy instalacje wodociggowej przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Pomiar cisnienia nalezy wykonaé w najnizszym punkcie instalacji.
Wymienione cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa, a w czasie nastepnych 120
min spadek nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od
poczatku. Instalacje wodociggowg uwaza sie za wyregulowang, jezeli woda wyptywa z najwyzej
potozonych punktéw czerpalnych w ilosciach normatywnych, a czas napetnienia zbiornikow
sptukujgcych nie przekracza 2 minut.

Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczeh montazowych, wykona¢ dezynfekcje instalaciji.



Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne
montowac dopiero po przeptukaniu instalaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

o uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

o prawidtiowosci wykonania potgczen zgrzewanych, sklejanych, lutowanych i gwintowanych,
o prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

o sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

(@]

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

o sprawdzenie sprawnosci zamontowanych urzadzen

Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i
infiltracje woéd gruntowych do kanatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikaciji
technicznej.

Jednostka obmiarowg jest metr [m] wykonanego i odebranego przewodu i uwzgledniajgcy nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek: o utozenie rurociggu w metrach
[m]

o zamontowanie urzgdzen w sztukach [szt.]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogédlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,WWymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.



8.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

o sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na
sprawdzeniu protokotéw badar przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

o badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy
uznacé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu)
zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9
specyfikacji techniczne;.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine

PN-EN 806-3:2006E Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 3:
Wymiarowanie przewodow. Metody uproszczone

PN-EN ISO 15874-1:2013-06E Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Postanowienia
0ogolne

PN-EN ISO 15874-2:2013-06E Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen(PP). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-3:2013-06E Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 15874-5:2013-06E Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania

PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania

PN-EN 248:2005P Armatura sanitarna. Ogoélne wymagania dotyczgce elektrolitycznych
powtok ochronnych Ni-Cr

PN-EN 200:2008E Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do

systemow zasilania wodg typu 1 i typu 2. Ogélne wymagania
techniczne



PN-EN 817:2008E

PN-EN 1213:2002P

PN-EN 1286:2004P

PN-EN 1487:2014-08

PN-EN 1489:2003P

PN-EN 1491:2004P
PN-EN 1567:2004P

PN-EN 1717:2003P

PN-EN 35:2014-07

PN-76/B-02440
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-88/M-75179

PN-89/M-75220

10.2. Inne dokumenty

Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogélne wymagania
techniczne

Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do
instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania
Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskocisnieniowe. Ogdlne
wymagania techniczne

Armatura w budynkach. Hydrauliczne zespoty zabezpieczajace.
Badania i wymagania

Armatura w budynkach. Zawory bezpieczehstwa. Badania i
wymagania

Armatura w budynkach. Zawory rozprezne. Badania i wymagania
Armatura w budynkach. Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne cisnienia wody. Wymagania i badania

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
Stojgce i podwieszane bidety zasilane od goéry -- Wymiary
przytagczeniowe

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Zigcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastycznych
Koncéwki wylotowe do przewodow elastycznych

Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujgce
ci$nieniowe

Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Przepisy i wymagania SANEPID.

Normy i przepisy, ktdre zostaly znowelizowane obliguja Wykonawce do stosowania ich aktualnej

tresci.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacyjnych — instalacji kanalizacyjnej dla zadania: “Przebudowa holu wejsciowego i
pomieszczen lzby Przyjeé w Szpitalu Ginekologiczno - Potozniczym i Noworodkéw w Opolu przy
ul. Reymonta 8".

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego




45332400-4 Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalaciji
kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Instalacja kanalizacyjna - uktad potgczonych przewodow wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi Scieki do przytgcza kanalizacyjnego lub zbiornika bezodptywowego.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakohczenie pionu i majgce
potgczenie z atmosfera.

Przewod spustowy (pion) — przewod stuzgcy do odprowadzania $ciekow z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania sSciekow z pionéw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjne;.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji kanalizacyjnych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobéw ich oceny, wymagan
dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbiorow.

W sktad niniejszego opracowania wchodzi:

o instalacja kanalizacji sanitarnej, na ktérg skladajg sie odprowadzenie $ciekéw z przyborow
sanitarnych (prowadzenie pionéw w szachtach instalacyjnych, wyprowadzenie wentylacji gtéwnej
pionéw ponad dach budynku

o Scieki odprowadzane bedg z nastepujgcych przyboréw sanitarnych: umywalki, zlewozmywaki,
zmywarki, natryski, miski ustepowe, pisuary, wpusty podtogowe. Przybory sanitarne nalezy
podtgczy¢ do przewoddw kanalizacyjnych za pomocg syfonéw z tworzywa sztucznego.

o w budynku znajduje sie instalacja kanalizacji przytgczona do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Dla projektowanego przedsiewziecia przewidziano rozbudowe kanalizacji wewnetrznej poprzez
wykonanie rozprowadzen do nowoprojektowanych pomieszczen, w ktérych przewidziano montaz
przyboréw sanitarnych

o Podfgczenie urzadzen sanitarnych zaprojektowano do osiemnastu pionoéw, w tym osmiu
nowych i dziesieciu istniejgcych, z ktorych osiem zostanie catkowicie wymieniona i
przebudowana do poziomu stropu parteru (lokalizacja zgodnie z czes$cig rysunkowg
opracowania). UWAGA - Nalezy wzig¢é pod uwage koniecznosé wymiany catych
pionéw do poziomu podtogi parteru po dokonaniu odkrywek w trakcie prowadzenia
robét montazowych. Piony oraz podejscia pod urzgdzenia nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych PCV kielichowych, tgczonych na uszczelki. W pionach nalezy zastosowac
rewizje wyczystkowg oraz kanat wentylacyjny wyprowadzony ponad dach budynku




zakonczony wywiewkg lub kanat wentylacyjny podigczony do takiego pionu w przestrzeni
poddasza.

o Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentek zostaty wyposazone w
natryski bez wydzielenia kabing i brodzikiem z odptywem / wpustem w podiodze (14 sztuk).
W pozostatych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych  przeznaczonych dla
pracownikéw, przewidziano montaz kabin prysznicowych (6 sztuk).

o Przewody gtéwne i odptywowe poziome oraz piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych pod
tynkiem, w pustce scianek dziatowych lub obudowac. Odptywy z brodzikow i przestrzeni
natryskow prowadzi¢ pod stropem. Potgczenia nowych pionéw z modernizowanymi
pionami istniejgcymi rowniez prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.

o Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow przewidziano poprzez zasyfonowane przewody
prowadzone do zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie pionéw kanalizacji sanitarnej
(lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania).

o Przejscia rurami przez stropy i pomiedzy strefami pozarowymi wykona¢ w przepustach
ogniochronnych o klasie odpornosci ogniowej przegrody.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikaciji
technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjag projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.
Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
+~Wymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.



Materiaty do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny byé zgodne z odpowiednimi normami lub
posiadac swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Szczegély dotyczace zastosowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 3
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na
zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet
jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Przewiduje sie przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni
i magazynéw na plac budowy.



4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

o Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

o W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu
i wyladowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowaé do granic
wykorzystania wagonu.

o Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

o Transport rur i przewodéw srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

o Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw goérna warstwa nie moze przewyzszaé scian
srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury
powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

o Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

o Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywacé sie krytymi i otwartymi sSrodkami
transportu.

o Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sSruby pakowa¢ w skrzynie. Urzgdzenia transportowaé w
skrzyniach i pudtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

o Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi
pekniecia i rozbicie. o Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu,
ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdw i nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

o llo$¢ uzywanych $srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

o Wykonawca bedzie usuwacé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacii
technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Systemy montazu rur nalezy Scisle dostosowac do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych
rur.

5.2. Prowadzenie przewodéw

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody
prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢
nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.



Minimalna odlegto$é przewoddw od przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni
rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczng. lzolacje
termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po
Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne
wydtuzanie przewoddéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sSciany lub
stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Pod przewody prowadzone pod posadzkg przyziemia nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku grubosci 20
cm, nad przewodami obsypke z piasku o tej samej grubosci. Grunt przy obsypce zageszcza¢ warstwami
nie wiekszymi jak 30 cm.

5.3. Mocowanie przewodow
Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50 - 110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
ma zabezpieczac¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych majg by¢
mocowane niezaleznie.

5.4. Podejscia kanalizacyjne

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podiogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ w kilka
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknieé wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z
zastosowanych tréjnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady
osiowego montazu przewodow, i majg wynosi¢ minimum 2%.

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzen nalezy dokonac¢ ogledzin ich powierzchni.

Montaz przyboréw i urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWiO
sInstalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow
okre$lonych przyboréw i urzadzen.

5.5. Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé
mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 0,07 m, a
dla pionéw prowadzgcych $cieki z misek ustepowych 0,10 m.

5.6. Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzkg pomieszczen, w ktdérych temperatura nie spada ponizej
0°C uktada¢ na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury
wynosita co najmniej 0,5 m i byta dostosowana do warstw podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji
gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewodow odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu Spadek minimalny Spadek maksymalny
(mm) % %
<110 2 15

160 1,5 15




5.7. Wentylowanie instalacji

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej
wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowa¢ wywiewki kanalizacyjne.

Pion wyprowadzaé jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposdb,
aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczenh przeznaczonych na staty
pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

5.8. Polaczeniarur

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonaé ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm PN-EN 1329-
1:2001, PN-ENV 1329-2:2002, PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 15192:2002.

5.8.1. Ciecie rur

Rure, ktoéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci€, a potem wyznaczyé miejsce jej
przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamietaé o zachowaniu kgta prostego. Aby zachowac¢ kat prosty nalezy korzystac ze skrzynki uciosowej
lub owing¢ rure kartkg papieru.

Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowaé pod
katem 15° za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinaé ksztattek.
5.8.2. Laczenie rur i ksztaltek

Aby wykonac pofgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysungC jg na odlegto$¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do
kielichow.

5.9. Rewizje

U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac¢ rewizje. Czyszczak na pionach
nalezy umiescic tak, aby otwor rewizyjny znajdowat sie ok. 0,25 m nad posadzkg lub nad podejsciem
do najwyzej podtaczonego odbiornika, jezeli nie mozna zlokalizowa¢ czyszczaka przy posadzce. Do
rewizji nalezy zapewni¢ dostep poprzez drzwi rewizyjne w Scianie szachtu.

5.10. Préby szczelnosci

Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg probie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogéine”
pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét



Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

(o]
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okreslenie stanu konstrukgcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa
pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzadzeh
instalacji kanalizacyjnych, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

(o]
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7.

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,

badanie odchylenia osi kanatéw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostkami obmiarowymi jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji,

Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
Srednic oraz rodzajow budynkow.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogodlne zasady



Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
o roboty montanowe wykonania rur kanatowych i odgatezier wraz z podfozem i drenazem,
o wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,
o wykonana izolacja,
o zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Dtugos$c¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikaciji
technicznej.

Pfatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne — Zarzgdzanie
systemem kanalizacyjnym

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) - Czes$c¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.



PN-EN 1852-1:2018-02

PN-EN 476:2012

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2003

10.2. Inne dokumenty

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) - Czes¢é
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Wymagania ogodlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1:
Guma

Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych Przepisy i wymagania SANEPID.
Normy i przepisy, ktére zostaly znowelizowane obliguja Wykonawce do stosowania ich aktualnej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
instalacyjnych — instalacji C.O. dla zadania: “Przebudowa holu wejsciowego i pomieszczen lzby
Przyjeé¢ w Szpitalu Ginekologiczno - Potozniczym i Noworodkéw w Opolu przy ul. Reymonta 8".

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45331230-7 Instalowanie urzgdzen chtodzacych




1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot
urzgdzen zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacja ciepta technologicznego - zespdt instalacji dostarczajgcy czynnik grzewczy o
odpowiednich warunkach temperaturowych do poszczegélnych urzadzen znajdujgcych sie w budynku.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$é elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a
instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg (dla rur stalowych
ocynkowanych srednica wewnetrzna) wyrazona w milimetrach.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
instalacji C.O. spetniajagcej aktualne wymagania Warunkéw Technicznych okreslonych w dokumentaciji
projektowej.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wykonanie:
Instalacji grzejnikowej

Budynek wyposazony jest w dwururowg instalacje centralnego ogrzewania, wodng, pompowa, systemu
zamknietego, wykonang z rur miedzianych. Instalacja prowadzona jest w posadzce. Przewiduje sie
czesciowy demontaz istniejgcej instalacji w czesci budynku objetej zakresem opracowania i podtgczenie
projektowanej instalacji do dwéch pionéw zawierajgcych pare rur zasilania i powrotu na poziomie stropu
parteru.

Pomieszczeniach objete opracowaniem ogrzewane bedg jak dotychczas za pomocg instalacji
grzejnikowej. Do ogrzewania pomieszczen przewiduje sie zastosowanie grzejnikow ptytowych
poziomych, podtgczanych z boku, typu higienicznego w pokojach tézkowych i pomieszczeniach
zabiegowych oraz typu podstawowego w pozostatych pomieszczeniach. W pomieszczeniach
higieniczno - sanitarnych zaprojektowano grzejniki tazienkowych drabinkowe. Przewody zasilania i
powrotu rozprowadzone beda do grzejnikéw w izolacji cieplnej w przestrzeni sufitu podwieszanego pod
stropem, a w bezposrednim sgsiedztwie grzejnikdw w bruzdach sciennych pod tynkiem i pustce $cian
dziatowych.

W celu unikniecia odksztatcen temperaturowych wynikajgcych z wydtuzen liniowych instalacje uktadac
z uwzglednieniem samokompensacji. Istotne jest zastosowanie podpér statych i ruchomych w
miejscach zmiany kierunku prowadzenia instalac;ji.



Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac¢ intensywnemu ptukaniu strumieniem
czystej wody, a nastepnie prébie cisnieniowej. Cisnienie proby 0,4 MPa. Plukanie instalaciji
przeprowadzi¢ przy catkowicie otwartych nastawach wstepnych na zaworach termostatycznych. Po
zakonczonym ptukaniu oraz probach cisnieniowych instalacje nalezy catkowicie oprézni¢ z wody i
ponownie napetnic.

Przejscia rurami przez stropy i pomiedzy strefami pozarowymi wykonac¢ w przepustach ogniochronnych
o klasie odpornosci ogniowej przegrody.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikaciji
techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacijg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektoweji w ST uwazane sg za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwitocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
~Wymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Materiaty do budowy instalacji c.o. powinny by¢é zgodne z odpowiednimi normami lub posiadac
swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnodci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okres$long w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.



W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

Szczegoly dotyczace zastosowanych materialéw zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiaty
zgodnie z zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Podstawowe materiaty:

o Rury iksztaltki miedziane w systemie zaciskowym. Instalacje ogrzewania zaprojektowano z rur
miedzianych tgczonych poprzez zaprasowanie, np. KAN-THERM COPPER, uwzgledniajgc przy
trasowaniu przewodow ich rozszerzalnos$é termiczng, zapewniajac swobode przemieszczania.
Wszystkie odcinki rur uktada¢ w otulinach izolacyjnych z pianki PUR (40°C)=0,035 W/mK o
grubosci 20 mm dla rur do dn=22 mm, 30 mm dla rur od dn=22 mm do dn=35 mm, rowne;j
Srednicy wewnetrznej rury dla rur powyzej dn=35 mm, dodatkowo przy przejsciach przez
przegrody w ptaszczu z rur ostonowych.

o Grzejniki ptytowe stalowe kompaktowe i higieniczne oraz tazienkowe. Jako elementy grzejne
zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe poziome gtadkie, podigczane z boku np. Purmo Plan
Hygiene, plytowe poziome z przytgczem bocznym np. Purmo Compact oraz grzejniki
tazienkowe drabinkowe z przytagczem dolnym np. Purmo Santorini z wbudowanym zaworem
termostatycznym, wyposazone w gtowice termostatyczne i odpowietrzniki.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3
specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na
zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikaciji
technicznej.



4.2. Transport materiatow

4.2.1. Przewody i ksztaltki

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane tak, aby wyroby nie byly poddawane
zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégtby
je uszkodzi¢. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone Scisle obok na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne konce rur w odcinkach prostych
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu. Zatadunek i roztadunek
powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowaé¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac
rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy
250 mm) lub z uzyciem podnos$nika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu réwnym,
gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chronié¢
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny).
Przy braku zadaszenia mozna stosowac plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajgce swiatta.

4.2.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢é
dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, fgczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.2.3. Izolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢é przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchyiki ich wymiaréw w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikaciji
technicznej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji
Robdt i ich harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w
czasie trwania prac instalacyjnych instalacji C.O.. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. Montaz instalacji

5.2.1. Montaz rurociggow

Rurociggi taczone bedg przez spawanie oraz zaciskanie.



Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Kolejno$¢ wykonywania robaot:
o wyznaczenie miejsca utozenia rur,

o wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
o przecinanie rur,

o zalozenie tulei ochronnych,

o ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
o wykonanie pofgczen.

Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by¢ nowe i powinny mie¢ oznaczone
srednice. Wykonanie instalacji powinno odbywac¢ sie zgodnie z projektem technicznym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczyé tylko dostosowania urzgdzen lub tras
rurociggéw do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych
materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub
elementdw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci uzytkowych i trwato$ci urzgdzen.
Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nieulegtly
uszkodzeniu podczas transportu lub skladowania. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem (5 %) tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwosé
odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania
instalacji.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane
sg rury.

Przewody powinny spoczywa¢ na podporach przesuwnych i statych, usytuowanych w n/w odstepach
maksymalnych:

Dla rur stalowych i miedzianych - odstep miedzy kolejnymi podporami w zaleznosci od Srednicy
przewodu:

Odlegtos¢ miedzy kolejnymi podporami
Materiat Srednice Przewéd montowany
Pionowo Poziomo
DN15 2,0m 15m
DN20 2,0m 1,5m
DN25 2,9m 22m
Miedz
DN32 3,4m 26m
DN40 3,9m 3,0m
DN50 46m 35m




DN65 49m 3,8 m

DN80 52m 40m

DN100 59m 45m

Dla przewoddw montowanych na $cianach odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury lub jej izolaciji, lub
obudowy od $ciany stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewoddéw o srednicy:
o 25mm-3cm

o 32+50mm-5cm
o 65+80mm-7cm
o 100 mm-10cm
Dtugos$c¢ gatazek grzejnikowych - min. 0,5 m oraz minimalny spadek 2%.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem.

Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje- wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensagiji),
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni
bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego.
Piony fgczy¢ z poziomami za pomocg ramion kompensacyjnych o dtugosci ok.1,0 m.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

W przypadku prowadzenia kilku przewodoéw - jeden nad drugim - nalezy zachowaé nastepujgc
kolejnos¢, od najwyzej potozonych:

o przewody c.o.

o przewody C.w.

o przewody wodociggowe

o przewody kanalizacyjne
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc stalg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszgcg min. 8 cm (x 0,5 cm) uwzgledniajgc grubosé izolacji - przy $rednicy pionu nieprzekraczajgcej
DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna by taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewoddw.

Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowacé sie z prawej strony, powrotny zas z lewej
(dla patrzgcego na Sciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od
strony pomieszczenia.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw instalacji wodnych powyzej przewoddéw elektrycznych. Minimalne
odlegtosci rurociggéw wodnych od przewodow elektrycznych powinny wynosié¢ 10 cm.

Podczas montazu wszystkie pozostawione niepodigczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zadeklowanie lub ostoniecie folig.

Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury.



5.2.2. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytagczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien byé
ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla
tych elementdw, zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
Wszystkie przejscia ppoz wykona¢ zgodnie z aprobatg.

5.2.3. Montaz grzejnikéw
Grzejniki montowac¢ w n/w odlegtosciach minimalnych: 8 cm od podtogi i 8 cm od spodu parapetu.

Do zakonczenia ewentualnych robdt wykonczeniowych grzejniki powinny by¢ zamontowane w
oryginalnych opakowaniach.

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki plytowe stalowe nalezy mocowaé¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob
trwaty, prostopadle do powierzchni $ciany (przegrody budowlanej) tak, aby grzejnik opierat si catkowicie
na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy fgczy¢ z gatgzkami w sposéb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz.
Montaz zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta.

5.2.4. Montaz armatury

Zainstalowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Sposéb instalacji powinien umozliwiac jej obstuge i konserwacje. Armature
na przewodach instalowa¢ tak, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny a oznaczeniem
kierunku na armaturze. Mocowanie armatury do przegréd lub konstrukcji wsporczych. Kazdy pion o
wysokoéci ponad 3 kondygnacje lub grupe pionédw w budynku wysoko$é 2-3 kondygnacji, lecz
obstugujgca nie wiecej niz 20-25 grzejnikéw, nalez wyposazyé w zawory odcinajgce z armaturg
spustowg, montowane na podejsciu zasilajgcym i powrotnym. W ogrzewaniu wodnym zawory te
powinny by¢é zamontowane w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod
grzybek". Dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody po ich odcieciu, armatura
spustowa powinna znajdowac sie przed grzybkiem zaworu, patrzgc od strony pionu, i by¢ zaopatrzona
w ztgczke do weza.

5.2.5. Montaz podpor

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdér przesuwnych (wspornikow i wieszakdéw)
powinno byé zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpoér



bez akceptacji projektanta instalacji. Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i
trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdér przesuwnych powinny zapewnic
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.2.6. lzolacja termiczna

Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
technicznym.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robo6t protokétem
odbioru.

Materiat, z ktdrego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

Zgodnie z WT 2018 izolacja cieplna przewodéw powinna spetnia¢ minimalne wymagania co do grubosci
przy zachowaniu wspotczynnika A=0,035 W/(mxK): o $rednica wewnetrzna do 22 mm — g =20 mm o
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — g = 30 mm o $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — g =
réwna srednicy wewnetrznej rury o srednica wewnetrzna powyzej 100 mm — g = 100 mm

Izolacje przewoddw oraz armatury zaréwno po stronie sieci cieplnej jak i po stronie instalacyjnej nalezy
wykonaé z otulin z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym..
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

5.2.7. Zabezpieczenie ppoz

Przestrzenh pozostatg pomiedzy opaskg a $ciang nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg ogniochronng dla
przepustow instalacyjnych lub zaprawg cementowg w przypadku $cian. Dla wypetnienia wolnej
przestrzeni pomiedzy opaskg a stropem nalezy uzy¢ zaprawy ogniochronnej dla przepustow
instalacyjnych.

Przej$cia przewoddw przez przegrody niebedgce wydzieleniami pozarowymi nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowa¢ wiekszg od $rednicy zewnetrznej
rury przewodowej w izolacji.

5.2.8. Zabezpieczenie antykorozyjne



Rurociggi stalowe czarne, podparcia i konstrukcje wsporcze nalezy doktadnie oczysci¢ do trzeciego
stopnia czystosci z rdzy i zabrudzeh przez szczotkowanie wg PN-70/H-97050, a nastepnie pokry¢ 2 x
farba ftalowg do gruntowania przeciwrdzewna.

5.2.9. Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji

5.2.9.1. Regulacja instalacji

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne w budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i
drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych wad. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po
zakonhczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte.

5.2.9.2. Odpowietrzenie instalacji
Ponadto nalezy skontrolowac¢ prawidtowos$¢ odpowietrzenia instalacji.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej
termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy
fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta
zaworow. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej czes¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozyciji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

5.2.9.3. Badanie szczelnosci
PROBA SZCZELNOSCI NA ZIMNO

o przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja po stronie sieci cieptowniczej oraz
sieci odbiorczej powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg; czynnosé te nalezy wykonaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢
przemarzniety; podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejSciowe zamkniete;

o po napetnieniu instalacji woda nalezy dokonac starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia
czy nie wystepujg przecieki wody i czy instalacja jest gotowa do przeprowadzenia badania
szczelnosci;

o badanie szczelnosci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i
zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieptowniczej oraz od instalacji
odbiorczych zasilanych przez wezet;

o po stronie wody sieciowej, préba szczelnosci na zimno powinna by¢ przeprowadzona dla wartosci
cis$nienia probnego odpowiadajgcego 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie
robocze + 3 bary;



o przed przystgpieniem do badania szczelno$ci po stronie instalacyjnej nalezy odtgczy¢ od instalacji
naczynie wzbiorcze;

o po stronie instalacyjnej, proba szczelnosci na zimno powinna byé przeprowadzona dla wartosci
cisnienia probnego odpowiadajgcego wartosci pr + 2 lecz nie mniej niz 4 bary;

o Obnizanie i podwyzszanie ciSnienia w zakresie od ci$nienia roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie z predkoscig nie wiekszg niz 1bar/min. o podczas préby szczelnosci oraz
gdy uktad znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych
Z usuwaniem usterek;

o badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost
cisnienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu zamontowania i obserwacje manometru
zwigzanego z badanym zaworem — zadziatanie zaworu bezpieczenstwa powinno nastgpic¢ z chwilg
przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%;

o po przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan;

PROBA SZCZELNOSCI NA GORACO

o badanie szczelnosci w stanie gorgcym nalezy prowadzi¢ poprzez obserwacje wszystkich potgczen
wezta w trakcie ogrzewania i ochtadzania ukfadu wezia.
5.2.9.4. Plukanie instalacji

Przed regulacjg gtowic na zaworach termostatycznych, catg instalacje nalezy doktadnie, co najmniej
dwukrotnie przeptukac.

Predkos¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas ptukania otworzy¢ zawory spustowe.

5.2.10. Kompensacja wydiuzen termicznych

Wydtuzenia przewodéw kompensowane bedg przez samokompensacje oraz poprzez wydtuzki U-
ksztaltowe.

Na instalacji grzewczej przewiduje sie punkty state systemowe (zawiesie + obejma). Sposob
zamocowania punktu statych pozostawia sie do decyzji Wykonawcy w porozumieniu z producentem
zastosowanego punktu statego.

Lokalizacje punktéw statych dostosowac¢ do wybranego typu punktu statego i mozliwosci technicznych
zamocowania po wykonaniu montazu kanatéw wentylacyjnych i rurociggow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,WWymagania ogélne” pkt 6

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco,
w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
Robét z dokumentacijg projektowg i wymaganiami ST
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
o sprawdzenie jako$ci urzgdzenh i materiatéw,
sprawdzenie szczelnosci instalacji,
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potgczen.

o O O O O



7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robét okreslono w czesci ,Wymagania ogéine”
pkt 7 specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

o zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowq i zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

o aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej; czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

o protokoty badan szczelnos$ci catej instalacii
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli
ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

Przy odbiorze instalacji c.o. i c.t. nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja powykonawcza,

o Dziennik budowy,

o Atesty i zadwiadczenia,

o Protokoty odbioréow czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robdt
budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacii,

o Protokoty wykonania ptukania instalacji c.o. i c.t.

(@]

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 9

Pfatnos¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z
Inwestorem.



10. DOKUMENY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN ISO 6946:2017-10

PN-EN ISO 10077-1:2017- 10

PN-EN ISO 10211:2017-09

PN-EN ISO 13370:2017-09

PN-EN ISO 14683:2017-09

PN-EN 12831-1:2017- 08

PN-B-10425:2019-09

PN-82/B — 0242
PN-82/B — 0243
PN-91/B-02416

PN-EN 1333:2008

PN-EN 215:2020-01
PN-EN 442-1:2015-02
PN-EN 442-2:2015-02
PN-EN ISO 13789:2017-10

PN-B-02421:2000

PN-EN 10242:1999/A1:2002
PN-B-02423:1999

PN-B-02414:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opodr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania (wersja angielska)

Cieplne wilasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspoétczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
(wersja angielska)

Mostki cieplne w budownictwie. Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni. Obliczenia szczegétowe

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie ciepta przez
grunt. Metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

Charakterystyka energetyczna budynkéw. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego. Czes$¢ 1: Obcigzenie cieplne,
Modut M3-3

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych.
Wymagania

Kotnierze i ich potgczenia — Elementy rurociggéw — Definicje i dobdér PN
Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan.
Grzejniki i konwektory — Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.
Grzejniki i konwektory — Czes¢ 1: Moc cieplna i metody badan.

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Wspétczynniki przenoszenia
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczani.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Gwintowane tgczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego

Cieptownictwo -- Wezty cieptownicze -- Wymagania i badania przy
odbiorze

Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi — Wymagania

10.2. Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 22850).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.

zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz.

1034).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

10.3. Inne dokumenty



Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI
INSTAL. Przepisy i wymagania SANEPID.

Normy i przepisy, ktére zostaly znowelizowane obliguja Wykonawce do stosowania ich aktualnej




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

02.04 - INSTALACJA WENTYLACII | KLIMATYZACII

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
0.PRZEPISY ZWIAZANE

S9N Rd=

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
instalacyjnych - wewnetrznych instalacji sanitarnych (wentylacji i klimatyzacji), ktére zostang wykonane
na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: “Przebudowa holu wejsciowego i pomieszczen
Izby Przyje¢ w Szpitalu Ginekologiczno - Potozniczym i Noworodkéw w Opolu przy ul. Reymonta
8".

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie  urzadzehA  grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

45331200-8 | Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych




1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w polskich normach a w
szczegolnosci PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotdéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit
wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedagca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub
strumieniowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni
pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzgdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Rozprowadzenia powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewodow.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw —
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

Krotnos¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajaca, ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetoéci
réwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewngtrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania
strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajgcych i otworéow
o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — napltyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w
przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyplyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w
przegrodach.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym
strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sg do nich doprowadzane



o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujgcych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw
ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie regulowanego lub
regulowanych parametréw powietrza w pomieszczeniu dzigki zastosowaniu indywidualnego urzadzenia
wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktoéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Kanal czerpny — tgczy czerpni’ powietrza z rekuperatorem, transportuje powietrze zewnetrzne do
rekuperatora, gdzie jest ono poddawane obrébce termicznej i jakosciowej,

Kanaly nawiewne — prowadzg od rekuperatora do elementéw nawiewnych w pomieszczeniach
mieszkalnych, transportujg powietrze, ktére zostato juz poddane obrébce termicznej i jakosciowe;,

Kanaly wyciggowe — prowadzg od elementéw wyciggowych zlokalizowanych w pomieszczeniach
sanitarnych i pomocniczych do rekuperatora, transportujg powietrze niosgce ze sobg wilgo¢ i
zanieczyszczenia,

Kanat wyrzutowy — prowadzacy pomiedzy rekuperatorem a wyrzutnig zlokalizowang w dachu budynku
lub na Scianie, transportuje powietrze, ktére oddato juz swojg energie w rekuperatorze, na zewnatrz
budynku.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktéra nie
wystepuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Uktad VRF - to zmienny przeptyw czynnika chtodniczego, z wykorzystaniem regulacji poprzez
elektroniczne zawory rozprezne umieszczone w jednostkach wewnetrznych (zwanymi takze
parownikami).

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
wewnetrznych instalacji sanitarnych (wentylacji oraz klimatyzacji) przy uzyciu materiatéw
odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych, zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robdét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikaciji
techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacijg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg w petni zgodne 2z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdéine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w czesci
»Wymagania ogodlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

Do wykonania instalacji mogg byc¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatbw z tego zrédta. Jezeli materialy z
akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Szczegoly dotyczace zastosowanych materialow zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiaty
zgodnie z zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw instalacji wentylacji i klimatyzacji

2.2.1. lzolacje termiczne

o Wetna mineralna gr. 40 mm pod ptaszczem z folii aluminiowej dla kanatéw wentylacyjnych
nawiewnych i wywiewnych

o Weitna mineralna gr. 80 mm pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej dla kanatéw
czerpnych i wyrzutowych

2.2.2. Kanaly wentylacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prostokatne tgczone
na kotnierze, natomiast przewody okragte "SPIRO" tgczone na mufy.

Potaczenia przewodow z nawiewnikami wykonac jako elastyczne z przewoddw Alumflex izolowane.
Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg BN88/8865-04
"Przewody i ksztattki wentylacyjne blaszane". Kanaty wentylacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku
przy pomocy typowych uchwytéw i obejm z podktadkami elastycznymi.

Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztaltek i potgczen powinno byé
wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno
powodowaé dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz
ksztattek. taczenie kanatdw prostokgtnych za pomocag kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub
polietylenowymi. Wszystkie kolana i tuki kanatéw prostokgtnych musza posiadac¢ kierownice powietrza.
Wszystkie tuki przewodow okragtych wykona¢ jako wyttaczane lub 5-segmentowe.

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na podcisnienie zgodnie
ze sprezami wentylatoréow projektowanych uktadow.

W kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegto$ciach zgodnie z
+~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, Wszystkie rewizje
oznakowac. Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych z
elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy. Wentylatory
dachowe muszg mie¢ podktadki wibroizolujgce miedzy obudowg wentylatora a cokotem badz podstawg
dachowa. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”. Instalowanie urzgdzen powinno odbywaé sie zgodnie z wytycznymi
producentéw.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy podda¢ prébie
szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po pracach
montazowych, bedgcych zrédtem dodatkowego hatasu.



Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na podstawie PN-EN 12599.

2.2.3. Podkonstrukcje i zawiesia pod kanaty

Kanaty wewnatrz budynku montowac do stropu za pomocg typowych szpilek, obejm i zawiesi. Rodzaj
dobra¢ w zaleznosci od materiatu, do ktérego ma by¢é mocowany (drewno, cegta lub beton).

2.2.4. Centrale wentylacyjne

Dla projektowanych pomieszczen zlokalizowanych na parterze zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Za wentylowanie pomieszczen
odpowiedzialna jest centrala wentylacyjna dachowa np. VBW BD-C-H(50)-2 SM-P/SM-L. Centrala
zlokalizowana na dachu wyposazona jest w wymiennik krzyzowy oraz nagrzewnice elektryczna.

Podstawowe parametry centrali typ VBW BD-C-H(50)-2 SM-P/SM-L:

e Max. wydatek powietrza (nawiew/wywiew): 1700/1430 m3/h

e Sprez dyspozycyjny (nawiew/wywiew): 350/350 Pa

e Temperatura nawiewu: 24°C

e Sprawnosc¢ temperaturowa wymiennika: 79,1%

e Moc nagrzewnicy elektrycznej: 9,0 kW

e Moc chtodnicza/grzewcza chtodnico-nagrzewnicy freonowej: 7,5/8,0 kW
e Pobdér mocy elektrycznej: 10,0 kW

« Srednica kréécow wentylacyjnych: 700x400 mm

¢ Zasilanie: 400 V/50 Hz

Praca urzadzenia sterowaé¢ bedzie uktad automatyki dostarczany przez producenta centrali, ktory
nalezy zlokalizowaé w obstugiwanym pomieszczeniu z mozliwoscig dostepu jedynie dla
przeszkolonego personelu.

Swieze powietrze czerpane bedzie zbiorczg zintegrowang czerpnig centrali wentylacyjnej dachowej
bezposrednio do urzadzenia. W centrali nastepowaé bedzie obrébka termiczna i jakosciowa
powietrza wentylacyjnego. Centrala wyposazona bedzie w chtodnico-nagrzewnice stanowigca
element dogrzewajgcy powietrze wentylacyjne w okresie zimowym oraz chtodzenie wstepne
powietrza w okresie letnim.

Wyrzut zuzytego powietrza odbywaé sie bedzie zintegrowang wyrzutnig centrali wentylacyjnej
dachowe;j.

Powietrze wentylacyjne zaréwno nawiewne jak i wywiewne rozprowadzone bedzie kanatami
wentylacyjnymi z blachy ocynkowanej o przekroju prostokgtnym i kotowym do poszczegdinych
nawiewnikow wirowo-promieniowych ze skrzynkag rozprezng wyposazonych w przepustnice (np.
FLAKT typ NWPA). Przewody wentylacyjne na poziomie pomieszczen projektowane sg jako
prowadzone pod stropem, w przestrzeni nad stropem podwieszonym i w obudowach miejscowych.
Przewody nalezy wykona¢ jako izolowane. Kanaly nalezy zaizolowaé wetng mineralng na folii
aluminiowej o grubosci 40mm — w przestrzeni ogrzewanej, i 80mm — w przestrzeni o temp. <16°C.
Wszelkie szczeliny powstate na fgczeniach arkuszy nalezy okleja¢ tasmg aluminiowg. Wszelkie
szczeliny powstate na taczeniach arkuszy nalezy okleja¢ tasmg aluminiowa. Kanaly wentylacyjne
prowadzone na zewnatrz nalezy wykonac z dodatkowym ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.
Na przejéciach kanatéw wentylacji przez przegrody nie nalezy wykonywac potgczen. Dodatkowo
powinny by¢ one zabezpieczone przed bezposrednim kontaktem z przegrodg poprzez obtozenie ich
wetng mineralng lub piankg poliuretanowg. Ze wzgledu na staty pobyt personelu wraz z pacjentami
w budynku przewiduje sie ciggtg prace uktadu wentylacyjnego ze statg nominalng wydajnoscia.

Wentylacja toalet i pomieszczen o podobnej klasie czystosci realizowana bedzie za pomoca uktadu
wentylacyjnego opartego o prace wentylatora dachowego np. HARMANN typ VIVER 190/600EC.
Podstawowe parametry wentylatora dachowego typ VIVER 190/600EC:

¢ Max. wydatek powietrza: 270 m3/h
e Sprez dyspozycyjny: 200 Pa
e Pobdr mocy elektrycznej: 0,3 kW



« Srednica kréécow wentylacyjnych: @160 mm

e Zasilanie: 230 V/50 Hz

Powietrze wywiewne wentylacyjne rozprowadzone bedzie kanatami wentylacyjnymi z blachy
ocynkowanej o przekroju prostokatnym i kotowym z poszczegdlnych zaworéw wentylacyjnych
talerzykowych (np. FLAKT typ KK). Przewody wentylacyjne na poziomie pomieszczen projektowane
sg jako prowadzone pod stropem, w przestrzeni nad stropem podwieszonym i w obudowach
miejscowych. Przewody nalezy wykonaé¢ jako izolowane. Kanaly nalezy zaizolowac wetng mineralng
na folii aluminiowej o grubosci 40mm — w przestrzeni ogrzewanej, i 80mm — w przestrzeni o temp.
<16°C. Wszelkie szczeliny powstate na tgczeniach arkuszy nalezy okleja¢ tasmg aluminiows.
Wszelkie szczeliny powstate na tgczeniach arkuszy nalezy okleja¢ tasma aluminiowa.

Dla uzupetniania swiezego powietrza w drzwiach pomieszczen nalezy zamontowac kratki lub tuleje
wentylacyjne badz tez wykonaé podciecia od spodu o powierzchni co najmniej 220 cm2

Automatyka, sterowniki i okablowanie central wentylacyjnych w dostawie producenta.

2.2.5. Przewody chtodnicze

Czynnikiem chtodniczym w instalaciji jest R410A. Czynnik chtodniczy prowadzi sie dwururowg instalacja
z rur miedzianych chtodniczych. Odcinki do $rednicy %" wykonac z rur chtodniczych miedzi miekkiej w
kregach i izolacji, ktére spetniajg norme PN-EN 12735-1.

Uchwyty podtrzymujgce przewody chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowaé przewodu,
powinny mie¢ wktadki gumowe lub przewdd owing¢ tasma zapobiegajgca ocieraniu sie.

Przewody miedziane izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej. Dodatkowo przewody miedziane wraz z
przewodem elektrycznym owing¢ termoizolacyjng tasma wykonczeniowg od dotu do gory.

PrzejScia przewoddéw miedzianych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnié
ognioochronng elastyczng masg uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody dla rur
niepalnych, zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

Przejscia przewodoéw instalacji przez stropy, sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach
ochronnych wypetnionych silikonem.

2.2.6. Klimatyzacja

Klimatyzatory nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem. Montaz
jednostek zewnetrznych nalezy wykona¢ na indywidualnej konstrukcji wsporczej za posrednictwem
wibroizolatoréw lub podktadoéw wibroizolacyjnych. W ramach montazu chtodniczego nalezy przewidzieé
wykonanie okablowania sterujgcego od jednostki zewnetrznej do jednostek wewnetrznych wg
specyfikacji producenta instalowanych urzadzen. Jednostki zewnetrzne poszczegdlnych ukiadow
nalezy zlokalizowaé poza budynkiem i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Urzgdzenia
nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowg z otwierang furtkg. Zmiany kierunkéw rur miedzianych wykonywac
za pomocg lutowania lub giecia gietarka katowa.

Chtodzenie pomieszczen realizowane bedzie przez mieszany system klimatyzacji typu Multi V i np.
produkcji LG. Klimatyzacja pomieszczeh realizowana bedzie za pomocg klimatyzatoréw kasetonowych
oraz nasciennych - z opcjg pracy catorocznej. Jej zadaniem bedzie odprowadzenie zyskoéw ciepta
pochodzacych od promieniowania stonecznego oraz tych powstajgcych w pomieszczeniach. Na
sumaryczne zyski ciepta najwieksze wptyw majg zyski pochodzgce od promieniowania stonecznego
przenikajgce przez przeszklenia, od przebywajgcych w pomieszczeniach ludzi, z pracujgcych urzadzen
technologicznych i biurowych jak komputery, drukarki, kserokopiarki oraz z oswietlenia.

Urzadzenia zewnetrzne potgczone bedg z urzgdzeniami wewnetrznymi instalacjg chtodniczg z rur
miedzianych tgczonych lutem twardym. Projektowane systemy INVERTER umozliwiajg ptynne
dopasowanie poboru energii w zaleznosci od jego obcigzenia, co sprawia, ze koszty eksploatacji
systemu sg zdecydowanie nizsze w stosunku do systeméw typu ON/OFF.

Montaz jednostek zewnetrznych przewidziano na dachu czesci niskiej i wysokiej budynku.

2.2.7. Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego poprzez pompke
do skroplin.

Przewody odprowadzajgce skropliny z klimatyzatoréw freonowych nalezy wykona¢é z rur
polipropylenowych. Przewody skroplin nalezy witgczy¢ do tréjnika do pionu kanalizacji sanitarnej



poprzez naczynie na skropliny z zasyfonowaniem i blokadg antyzapachowg. Przewody odprowadzenia
skroplin nalezy izolowaé otuling na bazie kauczuku syntetycznego. Odprowadzenie skroplin z
klimatyzatoréw sciennych wzdtuz scian do najblizszych piondéw kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréow bedzie odbywato sie za pomocg pompek skroplin.

2.2.8. Pozostate materialy

Przewody instalacji wentylaciji wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Ciggi wentylacyjne wykona¢ z
przewodow o przekroju kotowym tgczonych nasuwkowo, Przy ich tgczeniu nalezy zastosowac izolacje
z tadmy aluminiowej. Ciggi wentylacyjne prostokatne tgczone na kotnierze poprzez skrecanie z
zastosowaniem uszczelki z tasmy polietylenowej.

Kratki wentylacyjne

Zawory powietrzne

Wyrzutnie dachowe z wyrzutem pionowym

Wentylatory dachowe wyciggowe

Obudowy ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody
oddzielenia pozarowego

Rewizje

Elastyczne krééce na podtgczeniach przewodow do wentylatoréw i central
Przepustnice okragte jednoptaszczyznowe i prostokatne wieloptaszczyznowe
Czerpnie $cienne i dachowe prostokatne

Wyrzutnie scienne i dachowe prostokatne i okragte

Elementy przejsciowe
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Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w postaci przepustow instalacyjnych
zabezpieczonych przed kontaktem z przegrodg oraz w odpornosci ogniowej przegrody. Na przejsciach
przez przegrody ogniowe nalezy zastosowaé klapy pozarowe odcinajgce o odpornosci ogniowej co
najmniej E160. Uruchamianie klap nastepowaé bedzie za pomocg wyzwalaczy topikowych. Srednice i
spos6b prowadzenia projektowanych rurociggéw wskazano w czesci rysunkowej.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i ST. W przypadku braku ustalerh w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacije.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet
jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4, TRANSPORT




4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikaciji
techniczne;.

Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni
i magazynéw na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak, np.: pompy ciepta, jednostki wewnetrzne, wentylatory, agregaty,
elementy ttumikéw, nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc
jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem o0so6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajg opakowan i
moga by¢ skladowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem:

o Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

o farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

o kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

o aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagaja przewody z
ptyt winidurowych i pilSniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe
obrotowe, nagrzewnice ramowe, chtodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoty
ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chitodnicze, sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy
sterownicze.

W magazynach zamknietych nalezy sktadowac nastepujgce urzgdzenia:
zespoly grzewczo - wentylacyjne i nawilzajgce,

silniki wentylatoréw,

klimatyzatory,

nagrzewnice elektryczne i sprezarki powietrzne.

@)

o O O

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robé6t podano w czeéci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikaciji
techniczne;j.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram,
uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych instalacji wentylacji i chtodzenia.

Catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, wymogami opracowan Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji — COBRTI Instal, zeszyty 1-11 oraz z instrukcjg producenta.

System klimatyzacji nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem.

5.2. Roboty przygotowawcze



o wytyczenie trasy kanatéw/rurociggéw na scianach budynku,
o lokalizacja armatury i urzgdzen,
o wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Wytyczne podstawowe montazu kanatéw
1. Sposéb mocowania kanatu wentylacji powinien by¢ dobrany odpowiednio do konstrukcji budynku.

2. Mocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno przenosi¢ obcigzenia od przewodéw z izolacjg
oraz innych elementéw sktadowych wentylacji mechanicznej jak ttumiki hatasu, przepustnice itp.

3. Otwor w stropie lub $cianie do przeprowadzenia kanatu wentylacyjnego powinien mie¢ wymiar o
100 mm wigkszy niz $rednica kanatu. PrzejScia przez przegrody nalezy réwniez zaizolowac wetng
mineralna.

4. lzolacja powinna by¢ uktadana szczelnie. Wszystkie potgczenia powinny by¢ wzmocnione tasma
izolacyjng. Nalezy pamieta¢ aby bezwzglednie izolowac¢ kanaty jak rowniez wszystkie ksztattki:
trojniki, kolana.

5. Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia bgdz co gorsze zalania wetny mineralnej poniewaz straci
swoje wiasciwosci izolacyjne.

6. Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ w odpowiednich odstepach szczelnie
zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie kanatéw.

7. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych zwitaszcza jezeli instalacja wentylacji
mechanicznej jest montowana w suficie podwieszonym.

8. Nalezy zapewni¢ dostep do central wentylacyjnych, nagrzewnic kanatowych, filtréw powietrza,
przepustnic regulacyjnych.

9. Kanaly nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Wieksze odstepstwa powinny by¢ uzgadniane z
projektantem instalacji. Podane wysokosci montazu kanatéw sg wysokosciami minimalnymi.

5.4. Montaz agregatow
Centrale wentylacyjne oraz urzgdzenia zewnetrzne klimatyzacyjne zostang posadowione na konstrukgc;ji
zaprojektowanej w czesci architektonicznej.

5.5. Posadowienie urzadzen

Wszystkie urzadzenia objete niniejszym projektem uzgodniono dla miejsc ich zamontowania przy
uwzglednieniu ich wymiaréw catkowitych i ciezarow. Dla urzadzen powinny zostaé przygotowane
wiasciwe elementy nosne /cokoty, fundamenty, konstrukcje itp./. Dla kanatéw wentylacyjnych rowniez
powinny zosta¢ przygotowane odpowiednie konstrukcje nosne. Do wszystkich urzadzen powinien
zosta¢ zapewniony dostep serwisowy.

Dla wszystkich kanatéw powinny zosta¢ wykonane otwory w elementach budowlanych / dach, sciany,
stropy.

Lokalizacja urzadzen powinna zosta¢ skoordynowana z dokumentacja techniczno-ruchowa.
Nalezy takze przewidzie¢ odpowiednie uszczelnienie po zakoriczonym montazu.

Sposdb mocowania agregatéw powinien zabezpieczyé przed przenoszeniem drgan. Wokot urzadzenia
nalezy zapewni¢ miejsce do czynnosci serwisowych. Wokét urzgdzenia nalezy zapewni¢ miejsce do
czynnosci serwisowych.

5.6. Montaz instalacji chtodniczej

Instalacje chtodniczg nalezy wykonaé¢ z rur miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych
(cisnienie Projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczyé¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody
lub kurzu.

Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona
powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodoéw. Przewody nalezy izolowac izolacjg cieplna np. z
polietylenu, nie pozostawiajgc zadnych szczelin. Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury
powyzej 120°C.



5.7. Montaz rur odprowadzajacych skropliny

Instalacje montowac¢ i uktadaé¢ mozliwie bez naprezen.

W prowadzonych szachtami instalacyjnymi trasach pionowych i rozgatezieniach na pietra nalezy
zwroéci¢ uwage na to, zeby odgatezienie miato zapewniong mozliwo$¢ kompensowania zmian dtugosci
trasy pionowej.

Prowadzenie instalacji wykona¢ od tacy ociekowej jednostki klimatyzacyjnej ze spadkiem minimum 1%
w kierunku odprowadzania.

Wiaczenie do pionu kanalizacji nalezy wykonac¢ poprzez syfon. Podigczenie weza odptywowego
wykonac¢ $cisle wg instrukcji montazu Producenta.

Rury nalezy przycisnaé¢ prostopadle do jej osi. Po przecieciu rury nalezy z jej krawedzi usung¢ ,zadziory’
i sfazowac zewnetrzng krawedz.

taczenie rur wykona¢ za pomocag systemowych klejow agresywnych (proces fgczenia polega na
przenikaniu materiatu Scianek fgczonych elementow).

Czyszczenie i klejenie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu.

Podwieszenia rurociggéw montowaé w odstepach nie wiekszych niz q,0 m
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5.7.1. Laczenie elementow

Przed przystgpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiaréw nalezy wykona¢ tzw. tgczenie
"na sucho". Rura powinna swobodnie wchodzi¢ do 2/3 gtebokosci gniazda ztgczki.

Ciecie rur najlepiej jest wykonac¢ specjalnymi nozycami lub w przypadku wiekszych $rednic,
przecinakami rolkowymi. Mozna je réwniez cigé przy pomocy pitki do metalu, pamietajgc o zachowaniu
kata prostego w stosunku do osi rury.

Koncéwki przecietych rur nalezy sfazowad.
Zapobiega to zgarnianiu kleju przy wktadaniu rury do wnetrza ztgczki.
Za pomocg suchej szmatki nalezy usung¢ opitki i wszelkie inne zanieczyszczenia.

Przed przystgpieniem do wiasciwego klejenia nalezy uzyé oczyszczacza, co ma na celu wstepne
zmiekczenie, jak rowniez oczyszczenie powierzchni tgczonych elementéw.

Za pomocg szmatki nasgczonej oczyszczaczem przecieramy fgczone elementy.
Nastepnie, po wyschnieciu powierzchni nalezy posmarowac je wkasciwym klejem.
Klejem pokrywamy zaréwno rure, jak i gniazdo tgczonego elementu.

Proces klejenia nie powinien przekraczaé¢ 1 min. Po wcisnieciu do oporu rury w gniazdo ztgczki nalezy
dokonac obrotu o 1/4 uzyskujgc rGwnomierne rozprowadzenie spoiwa.

taczone elementy przytrzymujemy przez 15-30 sek., nie dopuszczajgc do wysunigcia rury z gniazda
ztgczki. Nadmiar kleju wycieramy suchg szmatka. Przy prawidtowym potgczeniu na styku rury i ztgczki
powstaje rowny wateczek kleju.

5.8. Otwory rewizyjne i mozliwosci czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinna by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontazu elementu skltadowego instalaciji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia

ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizac
wytrzymatos¢ i szczelno$é przewodow, jak rowniez wilasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mieé optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementdéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowacé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenia urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie fatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o



wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej sSrednicy 200 mm lub otwory rewizyjne
o wymiarach podanych w tabeli.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

4 . Srednica Minimalne wymiary otworu
Srednica przewodu - i -
rewizji rewizyjnego w sciance przewodu
mm mm mm
d @d A B
100 100 180 80
125 125 180 80
160 160 250 150

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych ponizej w tabeli:
Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokagtnym

Wymiar boku przewodu ?éir::‘ca;r;;mi:y otworu rewizyjnego w
mm mm

s1 A B

<200 300 150

200 <s <500 300 200

> 500 600 400

1 — wymiar boku przewodu, w ktéorym wykonano otwor

W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju
poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslonego w
tablicy, to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta do
krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony. W przypadku, gdy przewiduje sie
demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstaty w ten sposéb otwory nie
powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach.

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych,
zamontowanych w przewodach urzadzen:

o przepustnice (z dwdch stron);

klapy pozarowe (z jednej strony);

nagrzewnice (z dwdch stron);

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);
filtry (z dwoch stron);

o wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap przeciwpozarowych i nagrzewnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinno by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolona lub tuki o kacie niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Otwory rewizyjne w miare mozliwosci lokalizowano w miejscach dostepnych z poziomu posadzki
pomieszczen lub z poziomu pomostéw technicznych. W przypadku czeéci kanatéw wentylacyjnych
lokalizowanych na duzych wysokosciach w pomieszczeniu kotta procesowego, zatozono
czyszczenie niniejszych kanatoéw poprzez dostep do otwordw rewizyjnych za pomocg uzycia np.
podnosnika nozycowego. Lokalizacje otwordéw rewizyjnych pokazano na rzutach i przekrojach
zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

O O O O



5.9. Regulacja instalacji

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej za pomocg zmiany kata ustawienia przepustnic
oraz za pomocg zmiany stopnia otwarcia zaworéw powietrznych.

5.10. Eksploatacja i serwis instalacji

Nalezy zapewni¢ staly serwis systemu i urzadzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel.
Serwis powinien by¢ opisany i stanowi¢ dokument obstugi systemu.

Opisywany powinien by¢ stan sprawnosci technicznej urzgdzen, zaistniate usterki, wykonane naprawy,
wymiana filtréw, czyszczenia wymiennikéw ciepta uktadow klimatyzacyjnych.

Nalezy okresowo dokonywacé czyszczenia kanatéw wentylacyjnych (raz w roku), wentylatoréw (raz na
pot roku), klimatyzatorow (dwa razy w roku tj. na poczatku okresu wiosennego oraz na koricu okresu
jesiennego).

5.11. Uwagi koncowe

Na etapie budowy komoér bezechowych Generalny Wykonawca jest zobowigzany wykonaé
szczego6towe obliczenia poziomu hatasu od catego systemu wentylacji/klimatyzacji w obu komorach z
uwzglednieniem konkretnych urzadzen wstepnie wybranych do montazu a raport z tych symulacji
przedstawi¢ projektantowi akustyki do akceptacji. Koszty tych analiz i ewentualnych zmian w projekcie
systemu wentylacji Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w kosztach budowy. Osiggniety w obu
komorach ostateczny poziom hatasu musi by¢ bezwzglednie potwierdzony akustycznymi badaniami
odbiorowymi. Na etapie budowy komodr Generalny Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takie
badania w zakresie i czasie uzgodnionym z projektantem akustyki. Koszty tych badan Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ w kosztach budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczagce prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
Préby beda moglty zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentow
wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na
jego odpowiedzialno$é. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich
powstatych zakitdcen, elementdéw instalacji, do usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna),
wymiany wszystkich uszkodzonych elementdw instalacji, do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi
jej elementami. W przypadku uchylania sie¢ Wykonawcy do naprawy urzgdzeh w okresie prob Inwestor
ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za swoich obowigzkow
Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal 2002 r.

Przed przystgpieniem do badah nalezy dokona¢ przeglgdu zamontowania urzgdzen i stwierdzi¢ ich
zgodnos¢ z projektem. Nalezy rowniez sprawdzic¢ czystos¢ instalacji, dostepnosé¢ dla obstugi ze wzgledu
na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do
eksploatacji instalaciji.
Dokumenty te powinny dotyczyé¢:

o podstawowych danych eksploatacyjnych,

o inwentaryzacji powykonawczej,



instrukcje obstugi itp.

Podczas prébnego rozruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:
prawidtowos¢ dziatania silnikow elektrycznych,
sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,
sprawdzenie wydatkéw na wywiewnikach.

O 0 O O O

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robot
Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastgpi
sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji.
Badania dotyczy¢ beda:
o sprawdzenia zgodno$ci zainstalowanych urzadzen i materiatdbw ze wskazanymi w umowie z
Inwestorem o sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej

o regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulaciji
Wykonawca przedstawi protokot).

o pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiaréw
Wykonawca przedstawi protokot).

o pomiardow natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z
przeprowadzonych pomiarow Wykonawca przedstawi protokot).

6.3. Rozruch instalacji i uruchomienie

Rozruch instalacji obejmuje:
a) programowanie sterownikoéw,
b) regulacje nastaw wszelkich elementéw w instalacji,
c) regulacje przeptywéw powietrza,
d) sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiaréw i zabezpieczen,

e) uruchomienie instalacji na 72 godziny bezawaryjnej pracy,
f) oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z petng dokumentacjg powykonawczg i
dokumentacjg rozruchowa.

6.4. Wymagania w zakresie uruchomienia instalacji i urzadzen

Uruchomienie instalacji musi sie odbywaé réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i
sterowania.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze instalacji nalezy skompletowa¢ dokumentacje techniczng
ruchowg dostarczonych urzadzen, zaktualizowaé dokumentacje wykonawczg instalacji na
dokumentacje powykonawcza, skompletowacé protokoty odbioréw czesciowych i koncowy. Zebrane
dokumenty nalezy dotgczy¢ do ksigzki eksploatacji urzadzen. Ksigzka ta powinna zosta¢ przekazana
wraz z protokdtem odbioru kohcowego przysztym uzytkownikom instalacji.

6.6. Wytyczne eksploataciji

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych parametréow jest
eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna by¢ przekazana pod nadzér fachowych
stuzb eksploatacyjnych, ktére powinny sprawdzaé prawidtowosé dziatania instalacji i wykonywac
niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzegaé wymogow zawartych w
dokumentaciji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegdélnych urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT




Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robé6t podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 7 specyfikaciji
techniczne;j.
Jednostkami obmiarowymi sa:
o Montaz przewodow instalacyjnych — m2,
o Montaz uzbrojenia - central, automatyki do central, wyrzutni dachowych, wentylatorow,
agregatow, klimatyzatoréw itp. - szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady
Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér techniczny
Instalacja moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakohczeniu roboét instalacyjno montazowych i robét
budowlanych. Z wszystkich préb i testéw sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.
Podczas odbioru wykonaé nastepujgce badania:
o ogledziny zewnetrzne, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z
zatwierdzonym projektem,
o sprawdzenie wymiaréw kanatéw i $rednic przewodow oraz uzbrojenia na zgodnosé¢ z
zatwierdzonym projektem,
o sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiatow.
Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:
o o$wiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym i dokumentacjg powykonawcza,
protokoty pomiaréw przeptywow,
protokoty pomiaréw hatasu,
dokumentacje powykonawcza,

DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzgdzen i instalacji wraz z instrukcjg eksploatacji i
konserwaciji,

o Dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materiatdw uzytych przy wykonaniu
instalacji (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i
dodatkowe dokumenty zwigzane),

o gwarancje i warunki gwaranciji.

o O O O

8.3. Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
o sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.



Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢
jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji oraz chtodzgcej nalezy przedstawi¢, co najmniej nastepujgce

dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbiorow czesciowych dla tych elementéw instalacji, kiére po zakohczeniu robdt
budowlanych zostaty zakryte.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,WWymagania ogolne” pkt 9 specyfikaciji

techniczne;.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z

Inwestorem.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN 12792:2006
PN-EN 1505:2001
PN-EN 1506:2007
PN-EN 1507:2007
PN-EN 1751:2014-03
PN-EN 1886:2008
PN-EN 12097:2007

PN-EN 12102-1:2018-03

PN-EN 12236:2003
PN-EN 12337:2005

PN-EN 12238:2008

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Czes$¢ 2: Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiadciwosci
mechaniczne.

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw. Wymagania dotyczace elementow
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodéw
Klimatyzatory, ziebiarki cieczy, pompy ciepta, ziebiarki do proceséw
przemystowych i osuszacze z elektrycznie napedzanymi sprezarkami —
Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej— Cze$¢ 1: Klimatyzatory, ziebiarki
cieczy, pompy ciepta, do ogrzewania i chfodzenia pomieszczenh, osuszacze
i ziebiarki do procesow przemystowych.

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ i szczelno$é
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

Wentylacja budynkéw — Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.



PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynkéw — Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 22850).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 1995
nr 102 poz. 507).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzgcych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. 1998 nr 55 poz. 362).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz.
1034).

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z zapewnieniem stosowania
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgadzenie o ochronie
danych) (Dz.U. 2019 poz. 730)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, kiére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal

— zeszyt 5 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych Przepisy i wymagania SANEPID.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.

Normy i przepisy, ktére zostaly znowelizowane obliquja Wykonawce do stosowania ich aktualnej
tresci.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

02.05 - INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
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12.MATERIALY
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15.WYKONANIE ROBOT

SPIS TRESCI

16.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
17.0BMIAR ROBOT
18.0DBIOR ROBOT
19.PODSTAWA PLATNOSCI
20.PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych — instalacja gazéw medycznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentac;ji
projektowej dla zadania: “Przebudowa holu wejsciowego i pomieszczen lzby Przyje¢ w Szpitalu
Ginekologiczno - Potozniczym i Noworodkéw w Opolu przy ul. Reymonta 8".

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

24111500-0 Instalacja gazéw medycznych
24113200-1 | sprezone powietrze
24111900-4 |tlen

1.2. Zakres stosowania ST




Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét instalacyjnych
zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami;

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej tj w ,Projekcie
wykonawczym przebudowy odcinka przylgcza gazu” - zawierajgce (opisujgce) przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
wewnetrznych instalacji gazow medycznych przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowe;j.
Zakres prac to przebudowa z wymiang instalacji sprezonego powietrza medycznego oraz tlenu
medycznego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikaciji
techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg w petni zgodne 2z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny byé niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne



Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w czesci
»Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego =zatwierdzenia pozostatych materiatbw z tego zrédta. Jezeli materialy z
akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Szczegoly dotyczace zastosowanych materialéw zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiaty
zgodnie z zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

2.2. Wykaz podstawowych materialéw instalacji tlenu medycznego i sprezonego
powietrza
2.21. Rury

Instalacje tlenu zaprojektowano z rur miedzianych w gatunku Cu DHP odtluszczone wg PN-EN 13348
z miedzi odtlenionej i dostosowanej dla potrzeb instalacji gazéw medycznych. Potgczenie przewodow
lutem twardym. Przejscie rurociggéw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych z PCV.

Pod pionami nalezy zainstalowa¢ odwadniacze. Do kontroli pracy instalacji zaprojektowano skrzynke
zaworowg z monitorem braku gazéw. Jako punkty poboru gazéw zastosowano w pokojach tézkowych
punkty w panelach oraz scienne punkty poboru gazéw.

2.2.2. Pozostale materiaty

SZKG-2/SSGM szafka podtynkowa zespotu kontrolno-informacyjnego gazéw medycznych z
sygnalizatorem - 280 x 400 x 110 mm

Panel nadtézkowy instalacji elektyczno-gazowych np. typu MERYCARECLASSIC 160 cm i 200 cm

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG, Ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010
oraz Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2015 o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektérych innych
ustaw, Ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami,
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz
procedur oceny zgodnosci wyrobow medycznych i Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5
listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobéw medycznych ponizsze komponenty,
materiaty, potprodukty i urzgdzenia wystepujgce w instalacji gazéw medycznych muszg posiadac
niezalezny certyfikat CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklaracje zgodnosci wytworcy
oraz potwierdzenie zlozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Prezesa Urzedu Rejestracji Wyrobow
Medycznych.

Rury i ztgczki do gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazow,

Punkty poboru gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazow,

Strefowe zespoty kontrolne, zawory kulowe itd. Klasa lla/llb w zalezno$ci od typu gazéw,

Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak, panele, kolumny, itd. Klasa Ilb w zaleznosci od typu
gazéw.

Dowdd na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢ Wykonawca.

O O O O

W zwigzku ze zmiang ustawy o wyrobach medycznych, Wytwoérca instalacji gazéw medycznych nie
moze dokona¢ oceny zgodno$ci wyzej wymienionych wyrobéw, jezeli jego certyfikat CE nie obejmuje
tych wyrobow.

W przypadku, kiedy wytworca instalacji gazow medycznych zamierza oznakowaé znakiem CE instalacje
jako catos¢, wtedy nie ma obowigzku uzywaé komponentow i potproduktow przeznaczonych specjalnie
do takich instalacji, natomiast w dalszym ciggu obowigzuje go przeprowadzenie oceny zgodnosci w/w
wyrobdéw. Niniejszg ocene zgodnosci dla wyrobéw medycznych klasy | wykonuje bez udziatu jednostki



notyfikowanej dla klas lla/llb i Ill przy udziale jednostki notyfikowanej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. Potwierdzeniem wykonania oceny zgodnosci dla w/w wyrobow
dla klasy lla i lIb jest wydanie przez jednostke notyfikowang certyfikatu CE z numerem jednostki wraz z
zafgcznikiem i listg wyrobow objetych oceng zgodnosci.

Niniejsza dokumentacja projektowa oraz rozwigzania techniczne zostaly wykonane w oparciu o
wskazane w treéci, przyktadowe urzgdzenia i materiaty spetniajgce okreslone parametry techniczne i
jakosciowe.

Zastosowanie urzgdzen lub materiatdbw zamiennych wymaga potwierdzenia przez Wykonawce
réwnowaznosci wyzej okreslonych parametrow oraz akceptacji projektanta.

Materiaty, z ktérych wykonane sa rurociggi gazéw medycznych powinny posiadaé¢ CE oraz byé zgodne
z normg PN-EN 7396-1.

Rury oraz ztgczki powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone, a takze wolne od pytu i odpadéw
toksycznych.

Kazdy element powinien by¢ dostarczony na miejsce budowy w ochronnym opakowaniu oraz zaslepiony
z obu stron. Docinanie rur powinni przebiega¢ pod katem prostym w celu zapobiegnigcia
przedostawaniu sie czgstek miedzi do wewnatrz rur. W przypadku zakonczania rurociggu zaslepienie
rurociggu nalezy wykona¢ niezwtocznie, gdy tylko bedzie mozliwe.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania roboét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztéow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet
jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogodine” pkt 4 specyfikaciji
techniczne;j.

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni
i magazynow na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych



Urzagdzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak, np.: pompy ciepta, jednostki wewnetrzne, wentylatory, agregaty,
elementy ttumikoéw, nalezy zachowaC szczegodlng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc
jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania
materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg opakowan i
mog3a by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem:

o $rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

o farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
o kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,
O

aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagaja przewody z
ptyt winidurowych i pilsniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filiry tkaninowe i olejowe
obrotowe, nagrzewnice ramowe, chiodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoty
ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chtodnicze, sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy
sterownicze.

W magazynach zamknietych nalezy skladowac¢ nastepujace urzgdzenia:

SZKG-2/SSGM szafka podtynkowa zespotu kontrolno-informacyjnego gazéw medycznych z
sygnalizatorem - 280 x 400 x 110 mm

TPG-P-2 tablica poboru gazéw medycznych (wersja podtynkowa)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikaciji
techniczne;j.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram,
uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych instalacji wentylacji i chtodzenia.

Cato$¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, wymogami opracowan Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji — COBRTI Instal, zeszyty 1-11 oraz z instrukcjg producenta.

System klimatyzacji nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem.

5.2. Montaz rurociggéw

o wytyczenie trasy kanatéw/rurociggéw na scianach budynku,
o lokalizacja armatury i urzadzen,
o wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.2.1. Montaz rurociggow instalacji gazéw medycznych nalezy rozpoczaé zgodnie z harmonogramem
robo6t budowlanych tj. po wykonaniu instalacji wentylaciji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Roboty
montazowe nalezy wykonaé w oparciu o Projekt Wykonawczy Instalacji Gazéw Medycznych majgc na
uwadze obowigzujgce normy i przepisy dotyczace instalacji gazéw medycznych. Ukladanie rurociggéw



przewiduje sie w przestrzeniach miedzy stropowych, pod tynkiem oraz w $cianach z piyt gipsowo-
kartonowych.

5.2.2. Rurociggi nalezy montowa¢ do stropéw za pomocg zawiesi niezaleznych od innych instalacji.
Odlegtos$c¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze by¢
mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodow z instalacjg elektryczng. W tych
miejscach nalezy zachowaé¢ minimalny przeswit 10 mm lub zastosowa¢ tuleje ochronng z PCV.

5.2.3. Odlegtos¢ rurociggéw gazéw medycznych od mediéw gorgcych nie moze by¢ mniejsza niz 25
cm. Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajgcych dla uniemozliwienia ich ugiecia lub
odksztatcenia.

5.2.4. Rurociggi nalezy oznakowaé kolorystycznie barwnymi identyfikatorami z nazwag gazu i
wskazaniem kierunku przeptywu. Oznaczenia muszg znajdowac sie przy zaworach odcinajgcych,
rozgatezieniach w komunikacjach oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10 m. Piony, skrzynki
zaworowo-kontrolne, punkty poboru i armatura muszg by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty.

5.2.5. Przewody nalezy uktadaé¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zgodnym z przeptywem lub 1% w
kierunku przeciwnym do przeptywu. Wysoko$¢ montazu skrzynek zaworowo-kontrolnych od podtogi
powinna wynosi¢ 150 cm. Wysokos¢ montazu punktow poboru gazéw medycznych powinna wynosié
minimalnie 150 cm.

5.2.6. Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana probie szczelnosci. Po wykonaniu instalacje
nalezy przedmuchac sprezonym azotem oraz poddac prébie cisnienia

Cisnienie probne dla instalacji kompletnej jest rowne odpowiednio cisnieniu roboczemu. Jezeli w
budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie. Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturach
zewnetrznych powyzej 0 stopni. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje
catej instalaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogéine”
pkt 6 specyfikacji technicznej.
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
Préby beda moglty zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentow
wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na
jego odpowiedzialnos¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich
powstatych zakitdcen, elementdéw instalacji, do usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna),
wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi
jej elementami. W przypadku uchylania sie¢ Wykonawcy do naprawy urzgdzeh w okresie prob Inwestor
ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za swoich obowigzkow
Wykonawcy.
Dokumenty te powinny dotyczy¢:

o podstawowych danych eksploatacyjnych,

o inwentaryzacji powykonawczej,

o instrukcje obstugi itp.
Podczas probnego rozruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:

o prawidtowos¢ dziatania silnikow elektrycznych,

o sprawdzenie wydajnosci,

o sprawdzenie szczelnosci.



6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robét

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastgpi
sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji.

Badania dotyczy¢ beda:
o sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzgdzeh i materiatdw ze wskazanymi w umowie z
Inwestorem
sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej
regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulaciji
Wykonawca przedstawi protokot).
o pomiaru szczelnosci. (Z przeprowadzonych pomiarow Wykonawca przedstawi protokot).

6.3. Rozruch instalacji i uruchomienie

Rozruch instalacji obejmuje:
g) programowanie sterownikow,
h) regulacje nastaw wszelkich elementoéw w instalacji,
i) regulacje przeptywow powietrza,
j) sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiaréw i zabezpieczen,

k) uruchomienie instalaciji,
I) oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z petng dokumentacjg powykonawczg i
dokumentacjg rozruchowa.

6.4. Wymagania w zakresie uruchomienia instalacji i urzadzen

Uruchomienie instalacji musi sie odbywaé réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i
sterowania.
Proby:

o Po zakonczeniu montazu przystapi¢ do préb zgodnie z wymogami normy PN-EN 737-3 i PN — EN
737-2. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci oséb kompetentnych, sporzadzajgc
protokét z jej przebiegu i ostatecznego wyniku. Po napetnieniu instalacji sprezonym powietrzem,
ustaleniu sie temperatury i uzyskaniu odpowiedniego cisnienia nalezy butle odigczy¢ i zapisa¢ w
protokole godzine, cisnienie w instalacji i temperature otoczenia. Cisnienie prébne dla instalacji
tlenu = 1.0 MPa..

o Instalacje mozna uznaé za szczelng jezeli po 24 godz. manometry nie wykazg spadku cisnienia
poza ewentualng odchytke wynikajgca z réznicy temperatur.

o Przekazujgc instalacje uzytkownikowi nalezy pozostawic jg pod cisnieniem roboczym.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonhczeniu prac montazowych i odbiorze instalacji nalezy skompletowaé dokumentacje techniczng
ruchowg dostarczonych urzadzen, zaktualizowaé dokumentacje wykonawczg instalacji na
dokumentacje powykonawcza, skompletowacé protokoty odbioréw czesciowych i koncowy. Zebrane
dokumenty nalezy dotgczy¢ do ksigzki eksploatacji urzgdzeh. Ksigzka ta powinna zosta¢ przekazana
wraz z protokdtem odbioru kohcowego przysztym uzytkownikom instalacji.

6.6. Wytyczne eksploataciji

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych parametréow jest
eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna by¢ przekazana pod nadzér fachowych
stuzb eksploatacyjnych, ktére powinny sprawdzaé prawidtowosé dziatania instalacji i wykonywac
niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzegaé wymogow zawartych w
dokumentaciji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegdélnych urzadzen.



7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 7 specyfikaciji
techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi sa:
o Montaz przewodow instalacyjnych — mb,
o Montaz uzbrojenia — aparatury rozdzielczej, kontrolnej i sygnalizacyjnej, zaworow itp, - szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady
Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér techniczny
Instalacja moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robét instalacyjno montazowych i robét
budowlanych. Z wszystkich préb i testow sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.
Podczas odbioru wykonaé nastepujgce badania:
o ogledziny zewnetrzne, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z
zatwierdzonym projektem,
o sprawdzenie wymiaréw kanatdw i Srednic przewoddédw oraz uzbrojenia na zgodnosé z
zatwierdzonym projektem,
o sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiatow.
Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:
o o$wiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym i dokumentacjg powykonawcza,
protokoty pomiaréw przeptywow,
protokoty pomiaréw hatasu,
dokumentacje powykonawcza,

DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzgdzen i instalacji wraz z instrukcjg eksploatacji i
konserwacji,

o Dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materiatdw uzytych przy wykonaniu
instalacji (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i
dodatkowe dokumenty zwigzane),

o gwarancje i warunki gwaranciji.
8.3. Odbioér koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
o sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego.

o O O O

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.



Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wptyw na stopieh sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji oraz chtodzgcej nalezy przedstawi¢, co najmniej nastepujgce
dokumenty:

e) Dokumentacja powykonawcza,
f) Dziennik budowy,
g) Atesty i zaswiadczenia,

h) Protokoty odbioréow czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robét
budowlanych zostaty zakryte.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikaciji
techniczne;.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z
Inwestorem.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

10.1. Normy

o Wytyczne Projektowania Szpitali Ogoéinych — zeszyt lll, wydane przez MZiOS w 1981 .

o Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 24.11.2006 r. w sprawie wymagan
jakim powinny odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej. /Dz. Ustaw Nr 74 z dn. 05.10.1992 r./

o Norma PN-EN 13348: 2008 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw
medycznych lub prézni”.

o Norma PN-EN ISO 9170-1:2008 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych Czes¢ 1: Punkty

poboru do sprezonych gazéw medycznych i prézni.

Norma PN-EN ISO 7396-2:2007 Systemy odprowadzajgce, odcinki gazéw anestetycznych.

Norma PN-EN ISO 7396-1:2007 Rurociggi dla medycznych gazéw sprezonych i prézni

Norma PN-EN ISO 9170-2:2008 Punkty poboru do systeméw odciggu gazéw anestetycznych.

Norma PN-EN ISO 10524-1:2006 Regulatory cisnienia i regulatory cisnienia z miernikiem

przeptywu.

o Norma PN-EN ISO 10524-2:2006 Regulatory cisnienia do gazéw medycznych. Rozgatezienia i
liniowe regulatory cisnienia.

o Norma PN-EN ISO 10524-4:2008 Regulatory niskoci$nieniowe przeznaczone do wigczania do
wyposazenia medycznego.

o Norma PN-EN ISO 5359:2008 Zespoty wezy niskocisnieniowe do gazéw medycznych.

o Norma PN-EN 1089-3:2004 Butle do gazéw — Znakowanie butli. Kod barwny.

o Norma PN-EN ISO 21969:2006 Wysokocisnieniowe elastyczne potgczenia do stosowania z
gazami medycznymi

o Norma PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne — Systemy zarzgdzania jakoscig —
Wymagania dla celéw przepiséw prawnych

o Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/ECC

o Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 ,,O0 wyrobach medycznych”

o O O O

10.2. Ustawy i rozporzadzenia



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 22850).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 1995
nr 102 poz. 507).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzgcych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. 1998 nr 55 poz. 362).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz.
1034).

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z zapewnieniem stosowania
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz.U. 2019 poz. 730)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

10.3. Inne dokumenty

Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Normy i przepisy, ktére zostaly znowelizowane obliguja Wykonawce do stosowania ich aktualnej




