Informacja BIOZ — Przebudowa holu wejsciowego i pomieszczen Izby Przyjeé¢ w
Szpitalu Ginekologiczno- Potozniczym i Noworodkéw w Opolu.
Opole ul. Reymonta 8

Plac budowy musi zosta¢ ogrodzony oznaczony i dozorowany. Kierownik budowy wykona
szczegotowy plan BIOZ dla inwestyciji.

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji poszczegoélnych obiektow:
Inwestycja polega na przebudowie holu wejsciowego i pomieszczeh Izby Przyje¢ w
Szpitalu Ginekologiczno- Potozniczym i Noworodkéw w Opolu. Opole ul. Reymonta 8

1. Zakres robot:
1). Prace przygotowawcze:
- Oznaczenie i odizolowanie (odgrodzenie) placu budowy.
- Demontaz lekkich $cianek dziatowych (wg rysunkdéw), usuniecie kolidujgcych czesci instalacji
(zakres wg opisu).
- Demontaz sufitdw podwieszanych, warstw wykonczeniowych posadzek w zakresie przebudowy.
2). Wykonanie przebi¢ przegréd istniejgcych wg rysunkéw.
3). Wykonanie scian wewnetrznych w technologi g-k, zamurowanie zbednych otworéw
4). Wykonanie prac budowlanych.
5). Wykonanie prac budowlanych i wykonczeniowych.
6). Prace instalacyjne wewnetrzne w zakresie elektroenergetycznym, wodno-
kanalizacyjnym, cieplnym.
7). Prace wykonczeniowe wewnetrzne.
8). Wykonanie warstw wykorczeniowych posadzek.
9). Wykonanie ocieplenia i tynku cienkowarstwowego i scalenie kolorystyczne elewacji (zmiany
przy wejsciu do Szpitala).

Wskazane jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac na wysokosci.
Nalezy uwzgledni¢ utrudnienia spowodowane dostosowaniem harmonogramu i sposobu
wykonywania prac do funkcjonowania obiektu stuzby zdrowia.

Prace wykonywac zgodnie z przyjetg technologig z ograniczeniem szkodliwych emisji, w tym
hatasu.

2.Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
Inwestycja przebudowy holu wejsciowego i pomieszczeh Izby Przyjec.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Teren inwestycji znajduje sie w zespole Szpitala Ginekologiczno-Potozniczego i
Noworodkéw w Opolu w budynku A w centrum miasta Opola. Nalezy uwzgledni¢ znaczny ruch
samochodowy i pieszy w sgsiedztwie prowadzonych prac (placu budowy).

Po ustaleniu z Inwestorem sposobu funkcjonowania obiektu (budynku A i budynku B) plac budowy
powinien zosta¢ ogrodzony oznaczony i dozorowany. Nalezy zabezpieczy¢ ewentualne
rusztowania gestymi siatkami chronigcymi otoczenie przed wptywem prowadzonych prac
budowlanych. W porozumieniu z Inwestorem nalezy wyznaczy¢ i odgrodzi¢ miejsce na
gromadzenie sprzetu i materiatéw budowlanych. W porozumieniu z Inwestorem nalezy rowniez
ustali¢ sposob transportu materiatow, urzgdzen itp. urzgdzeniami transportowymi zewnetrznymi,
ktérych dostarczenie i eksploatacja bedg po stronie Wykonawcy robét budowlanych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Nie przewidywane sg zagrozenia wykraczajgce poza ogoélne na placu budowy.

Budowe wyjazdu i wjazdu na dziatke, prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokonac¢

stosownych uzgodnieh.



Nalezy stosowaé ogolne przepisy BHP.

Pozostate zagrozenia:
e prace na wysokosci i na powierzchni dachu
e zagrozenia wynikajgce z przemieszczania duzych ilosci sprzetu i materiatéow budowlanych.
Ruch samochodéw ciezarowych.
e hatas wynikajgcy z pracy urzgdzen budowlanych.
e emisja odpadow w tym drobnych czagstek pylistych. Przenoszenie drobnych czgstek
materiatow budowlanych przez wiatr.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Nie wystepujg roboty szczegolnie niebezpieczne. Dla pozostatych ogdlne przepisy BHP, ze
szczegolnym uwzglednieniem robdt na wysokosciach. Szkolenie prowadzone przez uprawnione
osoby nalezy zorganizowac przed rozpoczeciem prac. Powinno obejmowac w szczegdlnosci:
zasady postepowania w sytuacjach zagrozen, zasady postepowania i nadzoru nad pracami
niebezpiecznymi, zasady stosowania srodkoéw ochrony osobistej, miejsc przechowywania
substanciji niebezpiecznych i organizacji placu budowy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Nie wystepujg strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia. Prace mogace mie¢ wptyw na
powstanie dodatkowego zagrozenia dla pracownikow znajdujgcych sie na terenie budowy powinny
by¢ wydzielone trwatymi przegrodami, oznaczone z podaniem charakteru zagrozenia. W celu
unikniecia negatywnego wptywu robét prowadzonych réwnoczesnie, pracownicy powinni zostaé
powiadomieni o charakterze innych prac, ich nie dotyczgcych
i 0 wystepujgcych zagrozeniach z nimi zwigzanymi. Sugeruje sie wyznaczenie osoby
odpowiedzialnej za koordynacje prac i oznaczenie prac potencjalnie niebezpiecznych.

Ze wzgledu na funkcjonowanie szpitala i obecno$¢ oséb o zmniejszonej odpornosci,
wymagajgcych ochrony przed wptywem niekorzystnych czynnikow wystepujgcych na placu
budowy, uzgodni¢ z Inwestorem godziny prowadzenia prac. Nie nalezy prowadzi¢ prac poza tymi
godzinami.
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