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Nazwa elementu
projektu budowlanego:

Nazwa zamierzenia
budowlanego :

Adres i Kategoria
obiektu budowlanego

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu:

Numer dziatek ewidencyjnych:
Karta mapy:

Inwestor :

Jednostka projektowa :

Imig i nazwisko
specjalnosé

mgr inz. Mirostaw Jakubowicz
Konstrukcje budowlane do
projektowania bez ograniczen

inz. Zbigniew Wegrzynski
Konstrukcje budowlane do
projektowania i kierowana budowg
bez ograniczen

Ekspertyza budowlana dla potrzeb projektu
przebudowy holu wejsciowego i pomieszczen

izby przyjec

Przebudowa holu wejsciowego i pomieszczen lzby Przyje¢
w Szpitalu Ginekologiczno-Potozniczym i Noworodkow
w Opolu.

Opole ul. Reymonta 8
kategoria Xl

Opole - miasto
obreb Opole 0103
12/1

k.m 49

Kliniczne Centrum Ginekologii, Poloznictwa i Neonatologii
w Opolu ul. Reymonta 8 45-066 Opole.

Biuro 87a s.c.,
Malgorzata Adamowicz-Nowacka, Marek Nowacki
45-231 Opole, ul. Oleska 87a, 609 34 10 37

nr uprawnien  Zakres data podpis
budowlanych opracowania

27/91/0P Ekspertyza budowlana |27.11.2024 r

173/88/0P Ekspertyza budowlana |27.11.2024 r

68/91/0P

Opole, listopad 2024



Opole, dn. 27.11. 2024r.

OSWIADCZENIE

Dot. Ekspertyzy dla potrzeb projektu przebudowy holu wejsciowego i pomieszczen izby przy-
je¢ w Szpitalu Ginekologiczno-Potozniczym i Noworodkéw w Opolu, ul. Reymonta 8.

Oswiadczamy, ze ekspertyza zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Mirostaw Jakubowicz
Nr upr. 27/91/0p.
47- 320 Gogolin, ul. Kamienna 35

inz. Zbigniew Wegrzynski
Nr upr. 173/880p. , 68/91/0p.
46-023 Wegry, ul. Lesna 3
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Zaswiadczenie
o numEre weryfikaoyErymrs
OPL-ASY-DFZ-KGF *

Pan MIROSLAW JAKUBOWICZ o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0201,/01
adres zamieszkania ul. KAMIENNA nr 35, 47-320 GOGOLIN

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskie] Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

Zgodnie zart 7KL

§ 1. Do zachowsnia elekroniczne] formy ynnosd b j wystarms fodenie odwi s woll w postad elekironicene| | opstroenie go
iwnlifikowanrym podpisem elsktroniceym.

§ 2. Dwiadczenie woll zhodane w formie icze] jest ri ime z cEwiasc2EniEm woli ainrym w formrie pisemme].

* Werytikncie popr _.chnpm'-"" Eniu modne 'npmmqmmumﬂhﬂn:mpmmm

Mmmmlmmmmﬁngﬂmbmmzmmmmwmlw
Budownictwe.



Urzad Wojswédzki w Crciu iBsies 4L Bh
WIDIAL 637™IDARKT PAIESTBIEHKE!
45-882 Opule ul. Piastowska 14

a3
N eu.-. 27/%1/0P

SxA‘:r ENIZ PRIYGOTOWANIA IAWODOWESCD

e R

DO PEYNIENIA SAMCDIIELNYCH FLNKCJI TECHNICINYCH W BUDOWNICTWIE

Na pcdztawie 5 4 ust.2, § & ust.I. § 7, § 17 ust.l pkt.2

rezgorzaczenia Ministre Scsgodarki Terenoweld i Cchrony Srodowiska : odnia
20 lutegec 1975r. w sprawiz samoctielnych funkosi technicznveh w Susownictwie
(Dz.U.Nr S, Poz. &) stwiercza sig. 2e:

OCbywatel/ka: JAKUBOWICZ Miroslaw Bogdan
mgr 1n.bud.
ursdzeny/a/ dnia: 7 pafds:iernika 1961r.
poOsiaga priygotowanie IZawodowe uncwainiajace doc wykonywania samogzizinej

funkeii rciektanta

w specjalnosci  kenstrukcyinoc-budowlanes

Sywatel/ka JAKUBOWICI MirosYaw Bogdan jest ucowainicny/a/ do:

1/ sporzadzania projektiw w zakresie rozwiazad konsitrukcyjno-susowianyeh bu

kdw oraz innycn budowli, = wylaczeniem linii, wezI®w i. staci: kclejowych,
dr&g oraz lotniskowych dr3g startowych i manizulacyinych, most3w. budowl:
hvdrcotecnnicznych 1 melioracii wodnych,

v~

2/ soorzadzania w bugowniciwie osdh fizycznyen or
ar_h‘tEKtonzc'nvcr.

a8/ tudynkow inwentarsk:cnh i gZosocdarcIych, acactacii sroiektdw typawych i
cowtarzalnych innych Sucynkdw orazs sporzgaccanie plandw zagocscodarowania
Sziafki zwigzanych © realizacia tych buaynicdw,

3/ bugowli nie bedacycn sudynkami,

3/ w bugcwnictwie osdb fizvcznven do kier nagzorowania @ xentrolowania
sugdowy., kierowania : kcntr:l i nstrukcyinych slementdw bu-~

Jowlanvch oras oceniania 1o

=Rego opiektdw tucdowlanyeh.-

WIET m
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Zaswiadczenie

o numere weryfikaoyErymrs

OPL-8IU-M2B-R25 *

Pan ZBIGNIEW WEGRZYNSKI o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0170/01

adres zamieszkania ul. LESNA nr 3, 46-023 WEGRY

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskie] Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

Zgodnie zart 7KL

§ 1. Do zachowsnia elekroniczne] formy ynnosd b j wystarms fodenie odwi s woll w postad elekironicene| | opstroenie go
iwnlifikowanrym podpisem elsktroniceym.

§ 2. Dwiadczenie woll zhodane w formie icze] jest ri ime z cEwiasc2EniEm woli ainrym w formrie pisemme].

* Werytikncie popr _.chnpm'-"" Eniu modne 'npmmqmmumﬂhﬂn:mpmmm

Mmmmlmmmmﬁngﬂmbmmzmmmmwmlw
Budownictwe.



1 988-05-1.8

Opole

URZAD WOJEWODZKI

w OPOLU

Wydzial Planowania Przes'trzennegé.

Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid. 173/88/01)
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3/

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Napodstawié{;l*usf‘»a' §O6usted) § 7 m = e e 2 e e e e m e

i§ 13 ust. 1 pkt ?“, rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Teremowej i  OQchrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budowni-

ctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Ohywatel ZBIGHIEW EDVARD WEGRZYMNSK I

inzynier budownictwa

uredzony dnia ... 12 maja 1957 r¢ w Opolu

ma nprzygoto‘wanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektante

konstrukeyjno~budowlanej

- -

w specjalnosci ..

N em % m e e e

Obywatel Zbigniew Edward Wegrzyhski

. jest upowazniony do:
sporzadzania projekidéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych budynkdw
oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég

oraz lotniskowych drég startowych i wanipulacyjoych, mostéw, budowli hydrotech—

nicznych i melioracji wodnych,

sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzah

architektonicznychg 4 ’

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow typowych i powtarze
nych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandw zagospodarowania dzialki zwigza—~
nych z realizacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkaii,

w budownictwie -0séb fizycznyech =~ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania

budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjrych elementéw budowlany

oraz cceniania i badania stanu technicznego oblektéw budowlanyche= = = — — — — _ _




Urzqd Wojewsdzki w Opoly
WYBTIAL 2°0009) PROESTRIERRE) Ay
45-002 Opole, ul. Piastowska 14

Skrytka pocziewa 3
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Nroewid, 68/
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DO FEVMIENIA EAMODIIELNYCH FUNKCII TECHMICZINMYCH W BUDOWNICTWIE

i Dchrony Srodowicska z dni
i1 technicznych w budownictwie

WEGRIYNSKI Zbigniew

ind.budownictwa

posiada provootowsnie zawodowes upowelniaisce do wykonywan

=lned

kierownika budowy i robdt

w specialnoici  konstrukoyino-budow!l anes

el/ka WEGBRIYRNSKI Zbigniew Jest upowainiony/

1/ kierowanie, nadoorowanie i kontrolowanis budowy i robdt, bkierowanis i kon-
trelowania wytwarzanie konstruboyinych elementdw budowlanych orac ocenienia
i badaniea stanu techniconego w nakres wezelkich budynkdw craz innych
Eudowli, = wylgcreniem liniy, wez¥éw i stacri kolejowych, drog craz lotnis-
1 i manipulacyinych, moetdw, budowli hydrotechnicznych

chwie osdb fiz
ki cGw 1 budowli,

rmrnyeh prolektdw w zakreszie rozwigzan
;




EKSPERTYZA BUDOWLANA
dla potrzeb projektu przebudowy holu wejsciowego i pomieszczen izby przyje¢ w Szpitalu
Ginekologiczno-Potozniczym i Noworodkéw w Opolu, ul. Reymonta 8.
Inwestor: Kliniczne Centrum Ginekologii, Potoznictwa i Neonatologii w Opolu,

45-066 Opole, ul. Reymonta 8.

I. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie inwestora.

b) Inwentaryzacja budynku opracowana w roku 2024 dla potrzeb projektu.

c) Projekt przebudowy holu wejsciowego i pomieszczen izby przyje¢ opracowany przez
mgr inz. arch. Matgorzate Adamowicz-Nowacka.

d) Projekt budowlany remontu korytarzy na parterze budynku Szpitala Ginekologiczno-
Potozniczego i Noworodkéw w Opolu, ul. Reymonta 8, opracowany w roku 2005
przez Autorskg Pracowni¢ Architektury arch. Barbara Domeyko-Gabor.

e) Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczen przy izbie przyje¢ dla gabinetu konsul-
tacyjno-diagnostycznego w budynku Szpitala Ginekologiczno-Potozniczego i Nowo-
rodkéw w Opolu, ul. Reymonta 8, opracowany w roku 2008 przez Pracowni¢ Projek-
towg ,,PARMAS-STUDIO” mgr inz. arch. Andrzej Romaniuk.

f) Projekt techniczny/wykonawczy bloku operacyjnego z oddziatem anestezjologii oraz
Sali zabiegdw endoskopowych w Klinicznym Centrum Ginekologii, Potoznictwa i
Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8 opracowany w roku 2022 przez CAD PLAN
spolka z o0.0. Biatystok, ul. Stowicza 10.

g) Odkrywki i ogledziny elementow konstrukeji budynku wykonane w pazdzierniku i li-
stopadzie 2024r.

h) Dokumentacja fotograficzna.

i) Normy budowlane i literatura fachowa.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa holu wejsciowego i pomiesz-
czen izby przyje¢ w Szpitalu Ginekologiczno-Potozniczym i Noworodkow w Opolu, ul.
Reymonta 8.

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie oceny stanu technicznego elementéw kon-

strukcyjnych zlokalizowanych w rejonie projektowanej przebudowy. Dodatkowo okre§lono



warunki jakie muszg zosta¢ spetnione, aby mozna bylo zrealizowac projekt przebudowy opra-
cowany przez arch. Matgorzate Adamowicz-Nowacka.

Przebudowa bedzie polegata na wyburzeniu istniejacych $cianek dziatowych i wykona-
niu nowych zgodnie z planowanym uktadem funkcjonalnym oraz zmianie otworéw drzwio-
wych w $cianach pozostawionych (zamurowaniu istniejgcych i wykonaniu nowych).

Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie zakresu konstrukcyjno-budowlanego.

1.3. Zakres ekspertyzy:

analiza dokumentacji archiwalnej,

inwentaryzacja konstrukcji budynku w zakresie niezb¢dnym do opracowania ekspertyzy,

wykonana przez autora opracowania w pazdzierniku i listopadzie 2024r,

- analiza stanu konstrukcji,

- ocena techniczna podstawowych elementéw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych bu-
dynku wraz z opisem ewentualnych stwierdzonych uszkodzen,

- opis przyczyn wystapienia uszkodzen,

- wnioski 1 zalecenia.

Badaniami obj¢to nastgpujace elementy budynku:

- strop nad piwnicg i parterem,

- Sciany,

- tynki wewngtrzne,

- tynki zewngtrzne,

- podlogi i posadzki.

UWAGA:

Badania byly prowadzone metoda wyrywkowa w oparciu o ogledziny makrosko-
powe (obiekt byl eksploatowany). W zwigzku z tym nie wszystkie elementy zostaly prze-
badane dokladnie. Dotyczy to szczegoélnie konstrukeji obudowanych.

1.4. Karta informacyjna do opinii o stanie technicznym

1.4.1 Adres obiektu: Opole, ul. Reymonta 8.

1.4.2 Zleceniodawca opracowania: Kliniczne Centrum Ginekologii, Potoznictwa i Neonato-
logii w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8.

1.4.3 Charakter uzytkowania czeéci objgtej opracowaniem: izba przyje¢ szpitala ginekolo-
giczno-potozniczego i noworodkow.

1.4.4 Charakter zabudowy: budynek jest czgscig zwartego kompleksu zabudowy.

1.4.5 Tlos¢ kondygnacji: 4.
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1.4.6 Podpiwniczenie: tak.
1.4.7 Powierzchnia uzytkowa parteru (podlegajaca przebudowie): 401,68 m?,

1.4.8 Kubatura czesci A i B szpitala: 41 672,0 m®,
1.5. Materialy i badania wykorzystane do opracowania orzeczenia

a) Szczegotowe ogledziny obiektu, niezbedne pomiary inwentaryzacyjne wykonane pod-
czas wizji lokalnej w pazdzierniku i listopadzie 2024r,
b) Dokumentacja archiwalna budynku,
¢) Informacje uzyskane od uzytkownikéw budynku.
I1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ PLANOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY

Kliniczne Centrum Ginekologii Potoznictwa i Neonatologii zlozone jest z kompleksu
budynkéw zlokalizowanych przy ul. Reymonta 8 w Opolu. Sgsiedztwo szpitala stanowi $cista
zabudowa $rédmiejska. Wjazd na teren wewngtrzny szpitala znajduje si¢ od strony ul. Rey-
monta oraz od strony ul. Kottataja. Wejscie gtowne zlokalizowane jest od strony poinocnej
dziatki.

Zabudowania szpitala sktadajg si¢ z dwoch czgsci: budynku A 1 budynku B. Zamierzenie
budowlane obejmuje budynek A, w ktorym przebudowie podlega¢ bgda pomieszczenia izby
przyjec i holu wejsciowego. Budynek A jest trzypietrowy, podpiwniczony o prostej bryle.
Czes$¢ ta zostata wybudowana w latach 70-tych XX w. Budynek B wybudowany w latach 30-
tych XX w. jest budynkiem trzypigtrowym o zwartej bryle.

W aspekcie funkcjonalnym przebudowa dostosowuje dziatanie tej czeSci szpitala do
nowych potrzeb i wymagan. Nie powoduje to istotnych zmian w konstrukcji budynku i prze-
znaczeniu pomieszczen. Projektowana przebudowa stuzy poprawie funkcjonowania.

Uktad budynku korytarzowy.

Budynek zostat wykonany w technologii mieszanej, zelbetowej szkieletowej, z elemen-
tami tradycyjnej konstrukcji murowanej. Uktad konstrukcyjny poprzeczny. Lawy fundamen-
towe zelbetowe, $ciany nosne (zewngetrzne i wewngtrzne) murowane z cegly ceramicznej pet-
nej, elementy konstrukcji szkieletowej (stupy 1 podciagi) zelbetowe, stropy zelbetowe ptyto-
we, dach o konstrukcji Zelbetowej prefabrykowanej, klatka schodowa zelbetowa.

Budynek zostal w catosci ocieplony zgodnie z projektem opracowanym w roku 2007.
II1. STAN TECHNICZNY
3.1. Dach

W trakcie prowadzenia ogledzin nie stwierdzono nadmiernych ugig¢ lub innych deforma-
cji mogacych §wiadczy¢ o przekroczeniu stanow granicznych nosnosci lub uzytkowania ele-

mentow konstrukcji dachu. Istniejace pokrycie papowe jest w dobrym stanie.
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Stan techniczny konstrukcji nosnej dachu, pokrycia dachowego oraz obrobek wykona-
nych wokot kominéw i nas§wietli dachowych okres§lono jako dobry.
3.2. Elementy konstrukcji szkieletowe;j
Wszystkie wystepujace w rejonie planowanej przebudowy rygle i stupy sg w dobrym
stanie technicznym. Podczas prowadzenia badan nie stwierdzono §ladéw zniszczen w postaci
spekan zarysowan lub nadmiernych odksztatcen (ugie¢). Swiadczy to o tym, ze elementy kon-
strukcji no$nej budynku zapewniaja bezpieczne przeniesienie obcigzen i nie zostaly w nich
przekroczone stany graniczne no$nosci i uzytkowania.
Stan techniczny konstrukcji szkieletowej w rejonie planowanej przebudowy jest dobry.
3.3. Sciany
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne sa w dobrym stanie. Podczas ogledzin nie stwierdzono
sladow mogacych swiadczy¢ o przekroczeniu standow granicznych no$nosci lub uzytkowania.
3.4. Stropy
Podczas prowadzenia badan w budynku, stwierdzono lokalne spekania tynkéw na sufi-
tach, ich zakres jest niewielki. Opisane uszkodzenia nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczen-
stwa znajdujacych si¢ w budynku ludzi lub mienia.
Ogolnie stan techniczny stropéw okre§lono jako dobry, przy obecnym sposobie uzytko-
wania obiektu.
3.5. Schody wewng¢trzne
Zelbetowa konstrukcja nosna schodéw jest w dobrym stanie technicznym.
3.6. Fundamenty
W trakcie prowadzenia ogledzin nie stwierdzono uszkodzen elementéw posadowienia.
3.7. Rynny i obrobki blacharskie
Istniejacy system odprowadzenia wod opadowych z dachu jest szczelny i w sposob
prawidlowy podlaczony do kanalizacji deszczowej. Ogolnie stan techniczny rynien i rur spu-
stowych okreslono jako dobry.
3.8. Stolarka okienna i drzwiowa
Okna i drzwi sg w dobrym stanie technicznym.
3.9. Parapety
Zewnetrzne parapety z blachy ocynkowanej oraz wewnetrzne PCV sg w dobrym stanie.
3.10. Tynki
Zewnetrzne 1 wewnetrzne tynki sg w dostatecznym stanie technicznym. Lokalnie wi-

doczne sg rysy, ktorych zakres jest niewielki.
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3.11. Posadzki

Posadzki wewnetrzne wykonane z wyktadzin PCV oraz ptytek ceramicznych sg w do-
brym stanie.
IV. WNIOSKI

W oparciu o przeprowadzone pomiary, badania, ogledziny, rozmowy z uzytkownikami
obiektu, okreslono stan techniczny konstrukcji nosnej budynku, w rejonie projektowanej
przebudowy jako dobry.

Podczas prowadzenia badan nie stwierdzono uszkodzen w elementach konstrukcji
obiektu stwarzajacych bezposrednie zagrozenie dla ludzi i mienia znajdujacych si¢ w budyn-
ku. Ze wzgledu na brak ingerencji w elementy konstrukcji no$nej oraz biorac pod uwage fakt,
ze wprowadzane zmiany polegaja na uzyskaniu bardziej racjonalnego rozmieszczenia po-
mieszczen i nie wplywaja na wzrost obcigzen, nie byto konieczno$ci wykonywania odkrywek
konstrukcji nosnej budynku.

Wykonanie prac zwigzanych z przebudowa holu wejSciowego i pomieszczen izby
przyje¢ w Szpitalu Ginekologiczno-Potozniczym i Noworodkéow w Opolu, ul. Reymonta 8,
zgodnie z opracowanym projektem przez mgr inz. arch. Matgorzat¢ Adamowicz-Nowacka,
nie spowoduje przekroczenia standéw granicznych nosnosci i uzytkowania, w elementach kon-
strukcji nosnej budynku, fundamentach oraz podtozu budowlanym.

V.ZALECENIA

W ramach prac zwigzanych z przebudowa holu wejsciowego i pomieszczen izby przyjec
w Szpitalu Ginekologiczno-Polozniczym i Noworodkéw w Opolu nalezy:

- przed wyburzeniem $cian dzialowych nalezy usuna¢ tynk z czgsci powierzchni stropu
(sufitu) i sprawdzi¢ bezposrednie polaczenie i oparcie konstrukeji stropu znajdujace;j
si¢ na parterem,

- nowe $cianki dziatlowe wykona¢ jako lekkie z plyt gipsowo-kartonowych mocowa-
nych do stalowego stelaza z profili zimnogigtych, z wypetnieniem weing mineralng,

- nad projektowanymi otworami w istniejagcych $cianach murowanych, osadzi¢ nowe

belki nadprozowe.

Opracowali: mgr inz. Mirostaw Jakubowicz

inz. Zbigniew Wegrzynski



