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Oswiadczamy, ze projekt techniczno-wykonawczy - czes$¢ konstrukcyjna,
opracowany dla zamierzenia budowlanego:

»Przebudowa holu wejsciowego i pomieszczen Izby Przyje¢ w Szpitalu
Ginekologiczno-Potozniczym i Noworodkéw w Opolu”, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, stosownie do
art.34 ust. 3d ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Imie i nazwisko nr uprawnien Zakres data

specjalnos¢ budowlanych opracowania

mgr inz. Mirostaw Jakubowicz 27/91/0P Projekt konstrukcji | 27.11.2024r.
Konstrukcje budowlane do
projektowania bez ograniczen

inz. Zbigniew Wegrzynski 173/88/0OP Sprawdzenie 27.11.2024r
Konstrukcje budowlane do projektu
projektowania bez ograniczen konstrukciji




Urzad Wojswédzki w Ceclu feste, T4.0L.81
WIOIAL §7790ABKI PBIESTRIEANE!
45-882 Opole, ul. Piastowska 14

Skrytka pocaﬂrcs

Nroewzg. 7/91,0P

STWIERDIENIE PRIYSOTOWANIA ZANODOWESC

DO PEYNIENIA SAMCCIIELNYCH FLNKCJI TECHNIC'NYCH W BUDCWNICTWIE

Na ccdztawie § 4 ust.2, § & ust.I. § 7, § 1T ust.l pkt.2

rezscrzacenia  Ministra Scscogarki: Terenaoweld @ Schrony Srodowiska - dnia
2¢ lutegc 1975r. w sprawis samogzielnych funkz;i technicznvoh w Susownictwie
(Dz.U.Nr €, poz.48) stwiercza sig, 2es

Coywatel/ka: JAKUBOWICZ Miroslaw Bogdan

mgr ind.bud.

ursgzeny/a/ dnia: 7 pa¥oziernika 19&1r.

posiada srIiygotowanie Iawodowe uncwainiajace oo wykonywania samoczizinej

funkcii  projektanta

w speciainosci  konstrukcyinc-oudowlane]

Obvwatel/ka JAKUBOWICIZ MirosYaw Bogdan jest ucowainicny/a/ do:

1/ sporzadzania projekitdw w takresie rozwiazad konstrukcyine-tucowlanych bugyn-—
kbw oraz innych budowli, = wylaczeniem linii. 'E’Ibw 1. stacs: ikclejowych,
drég oraz lotniskowych drdg startowych i manisulacyinych. mostaw. Sudowls
hvdrotechnicznych { melioracii woanych,

I/ soorz-adzania w budcownictwie oséh fizycznych crosektdw w zakresie ~CIwiazaf
ar_h1textun1c~nycr.

3/ tudvnkéw inwentarskich o Sosgodarcsych, acactacii proiektdw tyoowych i
Sowtartalnych innych Sudvnkdw ora: sporzaczanie plandw zage scacarawanxa
2zia¥ki zwigzanych : realizacia tych buaynidw,

2/ bugowli nie bedacych sudynkami,

3/ w bugcwnictwie osdb fizvoznven - do kie nagzorowania i iontrolowania

o
JUCSwy. kKierowania . kontralowania wvtungﬂaik‘_ nstrukcyinych eliementdw bu-

ot
Jowlanvcn orat ocen
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-Regc opiektliw succowlanych.-
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Zaswiadczenie
© numerze wenyfikacyym
OPL-ASY-DFZ-KGF *

Pan MIROSEAW JAKUBOWICZ o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0201,/01

adres zamieszkania ul. KAMIENNA nr 35, 47-320 GOGOLIN

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku priez:

Cariusz Bajno , Preewodniczaoy Rady Opolskiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

Tpodnie Tart T8 C
§ 1. Do zachowania eiekironiczne] formy cynnosc prawne] wystarcos Hoienie oswisdozenia woll w postad elekironicznej | opstrzenie o
§ 2. Dwindzenie wod zhodone w formie s jest ine 7 orwindczEniem woli Saionym w fommie pisemne].

"o 3 F e Ak T i : e L
stronie Polskie] kby Indynisrdow Budownichws www.piibonzpl b kontelhujgc siz = biurem wisSchwe] Clrszowej oy Indynierow
Bucownictwe.



Gl 1988-05-18

URZAD WOJEWODZKI

w OPOLU

Wydzial Planowania Przestrzennego,

Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid. 173/88/013

v

3/

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Napodstawié§4ustt2’ §6us'to3;§7""""—"--'--—------

i§ 13 ust. 1 pkt ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Qchrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-
ctwie (Ijz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Obigwatel ZBIGHNIEY EDWARD WEGRZYNSKI

inzynier budownictwa

urodzony dnia .. 12 maja 195? re W Opolu

ma -przygotoﬁwanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej fumke ji

projektanta

konstrukeyjno-budowlanej

-

‘W specjalnosei .

- e e e e e e

Obywatel Zbigriew Fdward We gr 2y hf s k' i jest upowadniony do:
sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukey jno~budowlanych budynkéw
oraz innych budoyli, z wylaczeniem linii, wezldw i stacji kolejowych, drég

oraz lotniskowyck drég startowych i wanipulacyjoych, mostéw, budowli hydrotech-

nicznych i melioracji wodnych,

sporzadzania w budownictwie 0sdb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzad

architektonicznychg ’

a/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji projektdw typowych i powtarz:z
nych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandw zagospodarowania dzialki zwigza~
nych z realizacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkagi, -

w budownictwie -0séb fizycznych -~ do kierowania, nadzorowania 4 kontrolowania

budowy, kierowanis i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjrych elementéw budowlany

oraz oceniania i badania stanu technicznego oblektdw budowlenych,~ = « - - = - . _
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Zaswiadczenie
© numerze wenyfikacyym
OPL-8IU-M2B-R25 *

Pan ZBIGNIEW WEGRZYNSK] o numerze ewidencyjnym OPL/E0/0170/01

adres zamieszkania ul. LESNA nr 3, 45-023 WEGRY

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku priez:

Cariusz Bajno , Preewodniczaoy Rady Opolskiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

Tpodnie Tart T8 C
§ 1. Do zachowania eiekironiczne] formy cynnosc prawne] wystarcos Hoienie oswisdozenia woll w postad elekironicznej | opstrzenie o
§ 2. Dwindzenie wod zhodone w formie s jest ine 7 orwindczEniem woli Saionym w fommie pisemne].

"o 3 F e Ak T i : e L
stronie Polskie] kby Indynisrdow Budownichws www.piibonzpl b kontelhujgc siz = biurem wisSchwe] Clrszowej oy Indynierow
Bucownictwe.



OPIS TECHNICZNY
do projektu techniczno-wykonawczego przebudowy holu wejsciowego i pomieszczen izby
przyje¢ w Szpitalu Ginekologiczno-Polozniczym i Noworodkéw w Opolu, ul. Reymonta 8
(czes¢ konstrukcyjna).
Inwestor: Kliniczne Centrum Ginekologii, Potoznictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymon-
ta 8, 45-066 Opole.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Ekspertyza budowlana opracowana dla potrzeb projektu przebudowy holu wejsciowego i
pomieszczen izby przyje¢ w Szpitalu Ginekologiczno-Potozniczym i Noworodkéow w Opolu,
ul. Reymonta 8, opracowana w roku 2024.
1.4. Projekt techniczno-wykonawczy architektury opracowany przez arch. Matgorzatg Ada-
mowicz-Nowacka.
1.5. Projekt techniczno-wykonawczy instalacji sanitarnych i wentylacji opracowany przez
mgr inz. Mateusza Petrukanca.
1.5. Projekt techniczno-wykonawczy instalacji elektrycznych opracowany przez mgr inz.
Krzysztofa Nolepe.
1.7. Normy 1i literatura do projektowania.
1.8. Uzgodnienia materiatowe z inwestorem.
2. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest przebudowa holu wejsciowego wraz z pomieszczeniami
izby przyje¢ znajdujacych si¢ na parterze Szpitala Ginekologiczno-Potozniczego i Noworod-
kéw w Opolu.

Budynek jest czes$cig zwartego kompleksu zabudowy szpitala. Objete opracowaniem
pomieszczenia znajdujg si¢ w budynku A.

W czesci objetej opracowaniem konstrukcje no$ng stanowi w przewazajacej czesci zel-
betowy ustrdj szkieletowy, sktadajacy si¢ ze stupow i opartych na nich podciggdéw stanowig-
cych podpore dla masywnych stropow zelbetowych. W niewielkiej czegsci funkcje no$ng pet-
nig murowane $ciany z cegly ceramicznej pelnej. Dach o konstrukcji Zzelbetowej prefabryko-
wanej, klatka schodowa zelbetowa.

Fundamenty tawowe zelbetowe wykonane na budowie.

Budynek zostat w catosci ocieplony zgodnie z projektem opracowanym w roku 2007.



Projekt w cze$ci konstrukcyjnej obejmuje:

podciagi w istniejgcych §cianach konstrukcyjnych,

nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi,

zamurowania otworow drzwiowych w istniejacych $Scianach.
3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEK-
TU

Na podstawie kryteriow ustalonych Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463) w sprawie katego-
rii geotechnicznych dla projektowanej inwestycji ustalono II kategorie¢ geotechniczna w
prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Glebokos¢ strefy przemarzania gruntow, charakterystyczna dla badanego obszaru wyno-
si okoto 1,00 m p.p.t.

Ze wzgledu na pozostawienie istniejgcego ustroju nosnego bez zmian warto$ci obcigzen
i rozktad naprezen w gruncie nie ulegajg zmianie, a poniewaz stan techniczny elementow po-
sadowienia jest dobry, nie byto koniecznos$ci wykonywania badan podtoza gruntowego.
4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU PRZYJETE SCHEMATY I PODSTA-
WOWE WYNIKI OBLICZEN
4.1.Uktad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny poprzeczny.
4.2. Schematy statyczne

Dla projektowanego podciggu oraz nadprozy przyj¢to schematy belek jednoprzestowych
wolnopodpartych.
4.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Przystepujac do wymiarowania elementow konstrukcji nosnej budynku przyjeto warto-
$ci obcigzen zgodnie z obowigzujacymi normami (Eurokod 1 — Oddzialywania na konstrukcje
PN-EN 1991).

Ich wartos$ci charakterystyczne wynosza:
- $niegu (na powierzchnie pozioma dachu) —0,90kN/m? ,
- wiatru (ci$nienie predkosci) —0,30 kN/m? ,
- uzytkowe - 3,0 kN/m?.
Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:

- obcigzenia obliczeniowe dla stanow granicznych nosnosci,
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- obcigzenia charakterystyczne dla stanow granicznych uzytkowania (np.ugigcia).

Obliczenia statyczno - wytrzymalosciowe wykonano na komputerze za pomocg progra-
mu RM-WIN (nr klucza 9722).

4.4. Podstawowe wyniki obliczen

Podstawowe wyniki obliczen dla elementéw konstrukcji no$nej budynku podane zostaty
jako stosunek normatywnej wielkosci do warto$ci wynikajacej z przyjetego w projekcie roz-
wigzania i okre§lono je w procentach.

Zestawienia podstawowych wynikow obliczen dla najbardziej charakterystycznych ele-
mentow:

Podciag Poz. 2.1.

- no$nos¢ 85,6% warto$ci dopuszczalnej, ugigcie 65,0% wartosci dopuszczalnej,
5. OPIS SZCZEGOLOWY

5.1. Sciany - zamurowania

Nowe $cianki dziatowe zaprojektowano jako lekkie z plyt gipsowo kartonowych moco-
wanych do stalowego stelaza, z wypetieniem welng mineralna.

Zamurowania otworéw w istniejgcych scianach wykona¢ z bloczkéw z betonu komorko-
wego klasy 2,5 lub cegly ceramicznej pelnej klasy SMPa na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M2. Zamurowania potaczy¢ z istniejgcymi $cianami na strzepia lub za pomocg pretow
wklejanych i utozonych w co drugiej spoinie. Mozna do tego zastosowac prety o Srednicy
6mm i dlugosci min. 50cm.

5.2. Podciag — Poz. 2.1.

W miejscu projektowanego wyburzenia §ciany konstrukcyjnej zaprojektowano stalowy
podciag z profili walcowanych dwuteowych (stal S235).

Prace zwigzane z wykonaniem otworé6w w $cianie konstrukcyjnej, nalezy rozpoczaé od
wykonania stemplowania stropu znajdujacego si¢ nad parterem, w miejscu projektowanych
wyburzen. Nastgpnie nalezy wykonaé podpory pod podciagi, betonowe poduszki zakonczone
stalowymi markami. Po uptywie min. 7 dni nalezy wykona¢ bruzde o wysokosci belki, na
glebokos¢ rowng maksymalnie potowie grubosci §ciany. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do mon-
tazu 1 profilu belki, w taki sposob aby zapewni¢ wspolprace ze znajdujacym si¢ powyzej
stropem. Prace z osadzaniem belki, nalezy powtorzy¢ z drugiej strony $ciany. Dopiero po
zamontowaniu belek i po zespawaniu dolnych stopek mozna przystgpi¢ do wykonania otwo-

rOw 1 usuwania stemplowania zabezpieczajacego.
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5.3. Nadproza

W istniejacych $cianach konstrukcyjnych nad nowymi otworami zaprojektowano nad-
proza wykonane z walcowanych profili dwuteowych (stal S235), ktore nalezy utozy¢ na war-
stwie betonowej ,,podlewki” (beton C16/20) o gr. min. Scm. Po zwigzaniu betonu (min. 7
dniach od ich zabetonowania) mozna przystapi¢ do wykonania bruzdy o wysokosci belki, na
glebokos¢ rowng maksymalnie potowie grubos$ci $ciany, w ktora zostang zamontowane belki,
w taki sposob aby zapewni¢ na calej jej dtugosci wspdtprace z fragmentem Sciany pozosta-
wionej powyzej. Wszystkie czynno$ci zwigzane z osadzaniem belek powtorzy¢ z drugiej
strony $ciany. Profile nalezy potaczy¢ ze soba za pomoca $rub M12 rozstawionych co ok.
50cm. Przed wbudowaniem belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W tym celu
nalezy oczysci¢ je do drugiego stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1 ( (na ogladanej bez po-
wickszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pyhu, stabo przylegajacej zendry, rdzy,
powtoki malarskiej 1 obcych zanieczyszczen). Nastepnie tak przygotowang powierzchnie po-
malowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng bezolowiowa w odstepie 24 godzin. Zabezpieczone
belki nalezy ,,wyszpaldowac” cegla, osiatkowac i nastepnie otynkowac.
6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I PRZECIWPOZAROWE
6.1. Elementy betonowe

Elementy betonowe wykona¢ z cementu portlandzkiego marki 35 zachowujac naste-

pujace proporcje :
- illo$¢ cementu w 1 m 3 mieszanki betonowej 290-320 kg ,
- wskaznik w/c <0,60 ,
- wymiary frakcji kruszywa i ich procentowa zawarto$¢

0/2 mm -38%
2/8 mm - 17%
8/40mm-45%
Ponadto wszystkie elementy nalezy starannie wibrowa¢ w deskowaniu gdyz popra-

wia to szczelno$¢ betonu .
Wszystkie elementy podziemne nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo zgodnie ze

szczegotami podanymi w cze$ci rysunkowej opracowania.

Opracowal : mgr inz. Mirostaw Jakubowicz
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SPIS RYSUNKOW
1/K. RZUT I PARTERU, skala 1:50
2/K. PODCIAG POZ. 2.1 1 SZCZEGOL PODPARCIA NA SCIANIE, skala 1:20, 1:10

3/K. SZCZEGOLY NADPROZY, skala 1:20, 1:10



