0.01- KARTA TECHNOLOGICZNA

Nazwa pomieszczenia WIATROLAP Nr pomieszczenia 0.01
Powierzchnia/m? 10,00
Wytyczne budowlane Sciany Na pelng wysoko$¢ pomieszczenia
$ciang wykonczy¢ materiatem
dekoracyjnym- plyta wtokno-
cementowa. Materiat trwaty, zmywalny,
umozliwiajacy mycie i dezynfekcje
Sufity Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej Bl
podtoga Ptytki gresowe
cokoliki Wys. min, 10cm z tego samego
materialu co podtoga
drzwi Przeszklone, automatyczne,
okna -

Wykonczenie specjalne

Ptyta wtokno- cementowa

Instalacje elektryczne i
teletechniczne

Instalacja podstawowe tak
oswietlenia awaryjne brak
miejscowe brak
Inst. gniazdowa jednofazowa tak
Inst. gniazdowa trojfazowa brak
Inst. sygnalizacji pozaru tak
Inst. telefoniczna brak
Inst. sygnalizacyjna brak
Inst. sieci strukturalnej brak

inne Oswietlenie ewakuacyjne
Centralne ogrzewanie temperatura +20°C
Instalacje sanitarne wentylacja brak

klimatyzacja brak

Instalacja gazu medycznego brak

Instal. wod-kan brak

Inst. cieplej wody brak

Wymagania specjalne

Kurtyna powietrzna

WYPOSAZENIE
Symbol Nazwa ilo§¢ | wymiar uwagi
K1 Krzesto do poczekalni 2
0.02- KARTA TECHNOLOGICZNA
Nazwa pomieszczenia Komunikacja-hol Nr pomieszczenia 0.02
Powierzchnia/m? 103,90

Wytyczne budowlane

Sciany

Na pelng wysokos¢ pomieszczenia




$ciane wykonczy¢ materialem
dekoracyjnym- ptyta HPL. Materiat
trwaly, zmywalny, umozliwiajacy

mycie i dezynfekcje.

Sufity Sufit systemowy, modulowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej Bl

podloga Ptytki gresowe

cokoliki Wys. min, 10cm, z tego samego
materiatu co podloga

drzwi Szklone,

okna -

Wykonczenie specjalne Plyta HPL

Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne o$wietlenia .
awaryjne tak
miejscowe tak

Inst. gniazdowa jednofazowa tak

Inst. gniazdowa trojfazowa brak

Inst. sygnalizacji pozaru tak

Inst. telefoniczna -

Inst. sygnalizacyjna brak

Inst. sieci strukturalnej brak

inne Oswietlenie ewakuacyjne
Centralne ogrzewanie Temperatura +20°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 285m*h
Klimatyzacja brak
Instalacja gazu medycznego brak
Instal. wod-kan brak
Inst. cieplej wody brak

Wymagania specjalne

Porecz stal nierdzewna.

WYPOSAZENIE

Symbol Nazwa ilos¢ | wymiar uwagi
K1 Krzesto do poczekalni 13

Sol Sofa do poczekalni 4

So2 Sofa do poczekalni 1

UWAGI Zastosowane materialy muszg by¢ NRO oraz nadawac si¢ do mycia i

dezynfekcji.

0.03- KARTA TECHNOLOGICZNA

Nazwa pomieszczenia | Komunikacja Nr pomieszczenia 0.03
Powierzchnia/m?
Wytyczne budowlane Sciany Sciany malowaé farbg lateksow3 z




nanoczasteczkami srebra.

Po obwodzie pom. zastosowac
winylowe arkusze ochronne szer. 30cm
na dwoch wysokosciach.

Instalacje elektryczne i
teletechniczne

Sufity Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢

Podtoga Ptytki gresowe

Cokoliki Wys. min, 10cm z tego samego
materiatu co podtoga

Drzwi Szklone, dwuskrzydtowe, taczny
wymiar skrzydet w §wietle o$cieznicy
1,65m x 2,0m,

Okna -

Wykonczenie specjalne Naklejane narozniki, wys. 1,50m

Instalacja podstawowe tak

o$wietlenia .

awaryjne tak
miejscowe brak

Inst. gniazdowa jednofazowa tak

Inst. gniazdowa trojfazowa brak

Inst. sygnalizacji pozaru tak

Inst. telefoniczna brak

Inst. sygnalizacyjna brak

Inst. sieci strukturalne;j brak

inne Oswietlenie ewakuacyjne
Centralne ogrzewanie Temperatura +20°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 50m3/h

Klimatyzacja brak

Instalacja gazu medycznego brak

Instal. wod-kan brak

Inst. cieplej wody brak
Wymagania specjalne
WYPOSAZENIE
Symbol Nazwa ilo§¢ | wymiar uwagi
UWAGI Wszystkie elementy wyposazenia musza nadawac sie¢ do mycia i dezynfekcji.

0.04- KARTA TECHNOLOGICZNA

Nazwa pomieszczenia

Pom. higieniczno- sanitarne

Nr pomieszczenia 0.04

Powierzchnia/m? 4,62




Wytyczne budowlane Sciany Na pelnag wysokos¢ pomieszczenia
Sciany wykonczy¢ materiatem gladkim,
trwalym, zmywalnym, umozliwiajgcym
mycie i dezynfekcje- ptytki gresowe

Sufity Sufit systemowy, modulowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej Bl

Podtoga Ptytki gresowe

Cokoliki -

Drzwi Pelne EI 30, wym. w $wietle o$cieznicy
0,9m x 2,0m, kratka transferowa ppoz.,
samozamykacz

Okna -

Wykonczenie specjalne Uchwyty dla os. niepetnosprawnych

Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak

teletechniczne o$wietlenia .

awaryjne tak
miejscowe brak

Inst. gniazdowa jednofazowa tak

Inst. gniazdowa trojfazowa brak

Inst. sygnalizacji pozaru tak

Inst. telefoniczna -

Inst. sygnalizacyjna tak

Inst. sieci strukturalnej brak

inne

Centralne ogrzewanie Temperatura +24°C

Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 50m*/h

Klimatyzacja brak

Instalacja gazu medycznego brak

Instal. wod-kan tak

Inst. cieplej wody tak

Wymagania specjalne

WYPOSAZENIE

Symbol Nazwa ilos¢ | wymiar uwagi

U2 Umywalka 1 Dostosowana dla
os. NPS

L2 Lustro uchylne 1 Dostosowane dla
os. NPS

D1 Dozownik z mydtem w plynie 1

D2 Dozownik ze §rodkiem 1 bezdotykowy

dezynfekujacym

P1 Pojemnik na reczniki jednorazowe 1

P2 Pojemnik na zuzyte reczniki 1

P3 Pojemnik na papier toaletowy 1




M2

Miska ustepowa

1 Dostosowana
dla os. NPS

UWAGI

Wszystkie elementy wyposazenia musza nadawac si¢ do mycia i dezynfekcji.

0.05 KARTA TECHNOLOGICZNA

Nazwa pomieszczenia

Wytyczne budowlane

Pom. higieniczno- sanitarne Nr pomieszczenia 0.05
Powierzchnia/m? 5,00

Sciany Na peing wysoko$¢ pomieszczenia
sciany wykonczy¢ materiatem gladkim,
trwalym, zmywalnym, umozliwiajgcym
mycie i dezynfekcje- ptytki gresowe

Sufity Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢

Podloga Plytki gresowe

Cokoliki -

Drzwi Pelne, wym. w §wietle oscieznicy
0,90m x 2,0m, otwory wentylacyjne

Okna -

Wykonczenie specjalne

Wydzielony wc $ciankg sanitarng z
plyty HPL na pelna wysokos¢

pomieszczenia
Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne oswietlenia awaryjne tak
miejscowe brak

Inst. gniazdowa jednofazowa tak

Inst. gniazdowa trojfazowa brak

Inst. sygnalizacji pozaru tak

Inst. telefoniczna -

Inst. sygnalizacyjna brak

Inst. sieci strukturalnej brak

inne
Centralne ogrzewanie Temperatura +24°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 40m3/h

Klimatyzacja brak

Instalacja gazu medycznego brak

Instal. wod-kan tak

Inst. cieplej wody tak
Wymagania specjalne
WYPOSAZENIE
Symbol Nazwa ilo§¢ | wymiar uwagi
Ul Umywalka 1




L1 Lustro wieszane 1
D1 Dozownik z mydlem w ptynie 1
D2 Dozownik ze §rodkiem 1 bezdotykowy
dezynfekujacym
P1 Pojemnik na r¢czniki jednorazowe 1
P2 Pojemnik na zuzyte reczniki 1
P3 Pojemnik na papier toaletowy 1
Ml Miska ustgpowa wiszaca 1

0.06- KARTA TECHNOLOGICZNA

Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie socjalne- personel Nr pomieszczenia 0.06
administracji Powierzchnia/m? 7,42
Wytyczne budowlane Sciany Sciany malowaé farbg lateksowa z
nanoczasteczkami srebra.
W pasie migdzy szatkowym oraz
obrgbie umywalki do wys. min. 2 m
zabezpieczy¢ §ciane plytkami
gresowymi
Sufity Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej Bl
Podloga Plytki gresowe
Cokoliki Wys. min, 10cm- z tego samego
materiatu co podloga
Drzwi Pelne, wym. w §wietle oscieznicy
0,90m x 2,0m
Okna -
Wykonczenie specjalne
Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne o$wietlenia .
awaryjne tak
miejscowe brak
Inst. gniazdowa jednofazowa tak
Inst. gniazdowa trojfazowa brak
Inst. sygnalizacji pozaru tak
Inst. telefoniczna -
Inst. sygnalizacyjna brak
Inst. sieci strukturalnej brak
inne Oswietlenie ewakuacyjne
Centralne ogrzewanie Temperatura +20°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 40m*/h
Klimatyzacja brak
Instalacja gazu medycznego brak
Instal. wod-kan tak




Inst. cieplej wody

tak

Wymagania specjalne

WYPOSAZENIE

Symbol Nazwa ilo§¢ | wymiar uwagi

A4 Zabudowa meblowa na wymiar 1

Ul Umywalka 1

D1 Dozownik z mydtem w plynie 1

D2 Dozownik ze $srodkiem 1 bezdotykowy
dezynfekujacym

P1 Pojemnik na reczniki jednorazowe 1

P2 Pojemnik na zuzyte reczniki 1

L1 Lustro wieszane 1 50x100

S1 Stot 1 70x70

K1 Krzesto 2

A4 Zabudowa meblowa na wymiar 1

Ul Umywalka 1

D1 Dozownik z mydlem w ptynie 1

UWAGI Wszystkie elementy wyposazenia musza nadawac si¢ do mycia i dezynfekc;ji.

0.07- KARTA TECHNOLOGICZNA

Nazwa pomieszczenia | Portiernia Nr pomieszczenia 0.07
Powierzchnia/m? 7,20

Wytyczne budowlane Sciany Sciany malowaé farba lateksow3 z
nanoczasteczkami srebra.

Sufity Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢

Podloga Plytki gresowe

Cokoliki Wys. min, 10cm- z tego samego
materiatu co podtoga

Drzwi Szklone, wym. w §wietle o$cieznicy
0,90m x 2,0m, otwory wentylacyjne

Okna Pkno zewng¢trzne uchylno- rozwierne

PCYV, okno wewngetrzne dostepowe EI60

Wykoniczenie specjalne

Instalacje elektryczne i
teletechniczne

Instalacja podstawowe tak
o$wietlenia .
awaryjne tak
miejscowe brak
Inst. gniazdowa jednofazowa tak
Inst. gniazdowa trojfazowa brak
Inst. sygnalizacji pozaru tak

Inst. telefoniczna

brak




Inst. sygnalizacyjna

brak

Inst. sieci strukturalne;j

tak

inne Sterowanie SSP
Centralne ogrzewanie Temperatura +20°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 40m3/h

Klimatyzacja brak

Instalacja gazu medycznego brak

Instal. wod-kan brak

Inst. cieptej wody brak

Wymagania specjalne

WYPOSAZENIE
Symbol Nazwa ilos¢ |wymiar uwagi
B3 Biurko pracownicze 1 120x60x72
K2 Krzesto pracownicze obrotowe 1
Sz2 Szafa biurowa 3 85x40x200
R1 Zaluzja/ roleta okienna 1 Dokona¢
pomiaru okna z
natury
0.08- KARTA TECHNOLOGICZNA
Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie socjalne Nr pomieszczenia 0.08
Powierzchnia/m? 25,50
Wytyczne budowlane Sciany Sciany malowaé farba lateksowa z
nanoczasteczkami srebra. Po obwodzie
pom. zastosowaé winylowe arkusze
szer. 30cm na dwoch wysokos$ciach.
W pasie migdzy- szafkowym oraz
obrebie umywalki do wys. min. 2 m
zabezpieczy¢ $ciang plytkami
gresowymi
Sufity Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej B1
Podloga Plytki gresowe
Cokoliki Wys. min, 10cm- z tego samego
materialu co podtoga
Drzwi Pelne, przesuwne, wym. w $wietle
oscieznicy 0,9m x 2,0m
Okna Istniejace PCV
Wykonczenie specjalne Narozniki naklejane wys. min. 1,50m
Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne oswietlenia .
awaryjne tak
miejscowe brak
Inst. gniazdowa jednofazowa tak




Inst. gniazdowa trojfazowa brak
Inst. sygnalizacji pozaru tak
Inst. telefoniczna -
Inst. sygnalizacyjna brak
Inst. sieci strukturalnej brak
inne
Centralne ogrzewanie Temperatura +20°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 60m3/h
Klimatyzacja tak
Instalacja gazu medycznego brak
Instal. wod-kan tak
Inst. cieplej wody tak

Wymagania specjalne

WYPOSAZENIE

Symbol Nazwa ilo§¢ | wymiar uwagi

Al Zabudowa meblowa na wymiar 1

Ul Umywalka 1

D1 Dozownik z mydtem w plynie 1

D2 Dozownik ze §rodkiem 1 bezdotykowy

dezynfekujacym

P1 Pojemnik na reczniki jednorazowe 1

P2 Pojemnik na zuzyte reczniki 1

L1 Lustro wieszane 1 50x100

S1 Stot 1 70x70

K1 Krzesto 2

Sz3 Szafki skrytkowe 16 4x4

R1 Zaluzja/ roleta okienna 1 Dokona¢
pomiaru okna z
natury

UWAGI Wszystkie elementy wyposazenia muszg nadawac si¢ do mycia i dezynfekcji.

0.09- KARTA TECHNOLOGICZNA

Nazwa pomieszczenia

Wytyczne budowlane

Pokoj koordynatora Nr pomieszczenia 0.09
Powierzchnia/m? 4.62

Sciany Sciany malowaé farba lateksowa z
nanoczasteczkami srebra.

Sufity Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢

Podloga Plytki gresowe

Cokoliki Wys. min, 10cm- z tego samego

materialu co podtoga




Drzwi Pelne, przesuwne, wym. w $wietle
o$cieznicy
0,90m x 2,0m
Okna Istniejace PCV
Wykonczenie specjalne
Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne o$wietlenia awaryjne brak
miejscowe brak
Inst. gniazdowa jednofazowa tak
Inst. gniazdowa trojfazowa brak
Inst. sygnalizacji pozaru tak
Inst. telefoniczna brak
Inst. sygnalizacyjna brak
Inst. sieci strukturalnej tak
inne
Centralne ogrzewanie Temperatura +20°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 50m*/h
Klimatyzacja tak
Instalacja gazu medycznego brak
Instal. wod-kan brak
Inst. cieptej wody brak
Wymagania specjalne
WYPOSAZENIE
Symbol Nazwa ilos¢ | wymiar uwagi
B2 Biurko pracownicze + kontener 1 140x70
K2 Krzesto pracownicze obrotowe 1
K1 Krzesto 1
Sz1 Szafa biurowa 1 90x40x200 |Drzwi przesuwne
R1 Zaluzja/ roleta okienna 1 Dokona¢
pomiaru okna z
natury
UWAGI Wszystkie elementy wyposazenia musza nadawac si¢ do mycia i dezynfekcji.

0.10- KARTA TECHNOLOGICZNA

Nazwa pomieszczenia

Rejestracja

Nr pomieszczenia 0.10

Powierzchnia/m? 26,30

Sciana oddzielajaca od komunikacji
cato szklana EI60.

Sciany malowaé farba lateksowa z
nanoczasteczkami srebra.

Wytyczne budowlane Sciany

Sufity Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej B1




Podloga

Plytki gresowe

Cokoliki Wys. min, 10cm- z tego samego
materialu co podtoga
Drzwi Pelne; szklone EI30- wym. w $wietle
oscieznicy
0,9m x 2,0m
Okna -
Wykonczenie specjalne
Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne oswietlenia awaryjne brak
miejscowe brak
Inst. gniazdowa jednofazowa tak
Inst. gniazdowa trojfazowa brak
Inst. sygnalizacji pozaru tak
Inst. telefoniczna -
Inst. sygnalizacyjna brak
Inst. sieci strukturalnej tak
inne
Centralne ogrzewanie Temperatura +20°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 80m3/h
Klimatyzacja tak
Instalacja gazu medycznego brak
Instal. wod-kan brak
Inst. cieplej wody brak

Wymagania specjalne

WYPOSAZENIE

Symbol Nazwa ilo§¢ | wymiar uwagi

B1 Biurko pracownicze 1 Mebel
indywidualny na
wymiar

K1 Krzesto do poczekalni 2

K2 Krzesto pracownicze obrotowe 1

Sz1 Szafa biurowa 4 85x40x200

UWAGI Wszystkie elementy wyposazenia muszg nadawac si¢ do mycia i dezynfekcji.

0.11- KARTA TECHNOLOGICZNA

Nazwa pomieszczenia | Komunikacja Nr pomieszczenia 0.11
Powierzchnia/m? 54,80
Wytyczne budowlane Sciany Sciany malowaé farba lateksowa z

nanoczasteczkami srebra. Po obwodzie
pom. zastosowaé winylowe arkusze
szer. 30cm na dwoch wysokos$ciach.




Sufity

Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czysto$ci
bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢

Instalacje elektryczne i
teletechniczne

Podloga Plytki gresowe
Cokoliki Wys. min, 10cm- z tego samego
materiatu co podloga
Drzwi Szklone, dwuskrzydtowe EI30, wym. w
swietle oScieznicy
1,80m x 2,0m
Okna -
Wykonczenie specjalne Porecze stal nierdzewna
Instalacja podstawowe tak
o$wietlenia .
awaryjne tak
miejscowe brak
Inst. gniazdowa jednofazowa tak
Inst. gniazdowa tréjfazowa brak
Inst. sygnalizacji pozaru tak
Inst. telefoniczna brak
Inst. sygnalizacyjna brak
Inst. sieci strukturalnej brak

inne Oswietlenie ewakuacyjne
Centralne ogrzewanie Temperatura +20°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 130m*h
Klimatyzacja brak
Instalacja gazu medycznego brak
Instal. wod-kan brak
Inst. cieplej wody brak
Wymagania specjalne
WYPOSAZENIE
Symbol Nazwa ilo§¢ | wymiar uwagi
K1 Krzesto 2
W Waga 1 Dostosowana dla
os. NPS
0.12- KARTA TECHNOLOGICZNA
Nazwa pomieszczenia Pom. higieniczno- sanitarne Nr pomieszczenia 0.12
Powierzchnia/m? 3,72
Wytyczne budowlane Sciany Na pelng wysokos$¢ pomieszczenia
sciany wykonczy¢ materiatem gladkim,
trwalym, zmywalnym, umozliwiajgcym
mycie i dezynfekcje- ptytki gresowe
Sufity Sufit systemowy, modulowy,

podwieszony, klasa czystosci




bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢

Podtoga Ptytki gresowe

Cokoliki

Drzwi Pelne, przesuwne, wym. w $wietle
oscieznicy 0,90m x 2,0m, otwory
wentylacyjne

Okna Okno dostepowe fix EI30, aluminiowe

Wykonczenie specjalne

Sciana wydzielajaca we, ptyta HPL na
petna wysoko$¢ pomieszczenia

Instalacje elektryczne i
teletechniczne

Instalacja podstawowe tak
o$wietlenia awaryjne tak
miejscowe brak
Inst. gniazdowa jednofazowa tak
Inst. gniazdowa trojfazowa brak
Inst. sygnalizacji pozaru tak
Inst. telefoniczna brak
Inst. sygnalizacyjna brak
Inst. sieci strukturalnej brak

inne Oswietlenie ewakuacyjne
Centralne ogrzewanie Temperatura +24°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 50m*/h
Klimatyzacja brak
Instalacja gazu medycznego brak
Instal. wod-kan tak
Inst. cieplej wody tak

Wymagania specjalne

WYPOSAZENIE
Symbol Nazwa ilos¢ |wymiar uwagi
Ul Umywalka 1
L1 Lustro 1
D1 Dozownik z mydtem w ptynie 1
D2 Dozownik ze §rodkiem 1 bezdotykowy
dezynfekujacym
P1 Pojemnik na reczniki jednorazowe 1
P2 Pojemnik na zuzyte reczniki 1
P3 Pojemnik na papier toaletowy 1
M1 Miska ustepowa 1
0.13- KARTA TECHNOLOGICZNA
Nazwa pomieszczenia Gabinet obserwacji Nr pomieszczenia 0.13
Powierzchnia/m? 14,64




Wytyczne budowlane Sciany Sciany malowaé farbg lateksowa z
nanoczasteczkami srebra. Po obwodzie
pom. zastosowaé winylowe arkusze
szer. 30cm na dwoch wysokos$ciach.

Sufity Sufit systemowy, modulowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢

Podtoga Wyktadzina PCV heterogeniczna

Cokoliki Wys. min, 10cm, wywijane- z tego
samego materiatu co podtoga

Drzwi Pelne, przeszklenie typu ,,pharma”,
przesuwne

Okna -

Wykonczenie specjalne Narozniki naklejane wys. min. 1,50m

Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak

teletechniczne o$wietlenia .

awaryjne tak
miejscowe tak

Inst. gniazdowa jednofazowa tak

Inst. gniazdowa trojfazowa brak

Inst. sygnalizacji pozaru tak

Inst. telefoniczna brak

Inst. sygnalizacyjna tak

Inst. sieci strukturalnej tak

inne

Centralne ogrzewanie Temperatura +24°C

Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 90m*/h

Klimatyzacja tak

Instalacja gazu medycznego tak

Instal. wod-kan brak

Inst. cieplej wody brak

Wymagania specjalne

WYPOSAZENIE

Symbol Nazwa ilos¢ | wymiar uwagi

PN2 Panel nadtozkowy dwu-stanowiskowy |1

PA Parawan medyczny podwieszany 1 Montaz

sufit/$ciana
0.14- KARTA TECHNOLOGICZNA

Nazwa pomieszczenia Pom. higieniczno- sanitarne Nr pomieszczenia 0.14

Powierzchnia/m? 6,45

Wytyczne budowlane

Sciany

Na peing wysoko$¢ pomieszczenia
sciany wykonczy¢ materiatem gladkim,
trwalym, zmywalnym, umozliwiajgcym




mycie i dezynfekcje- ptytki gresowe

Sufity Sufit systemowy, modulowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢

Podloga Plytki gresowe

Cokoliki

Drzwi Petne, przesuwne

Okna -

Wykonczenie specjalne

Uchwyty dla os. niepetnosprawnych
stal nierdzewna

Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne o$wietlenia awaryine tak
miejscowe brak

Inst. gniazdowa jednofazowa tak

Inst. gniazdowa trojfazowa brak

Inst. sygnalizacji pozaru tak

Inst. telefoniczna brak

Inst. sygnalizacyjna tak

Inst. sieci strukturalnej brak

inne Swietlenie ewakuacyjne
Centralne ogrzewanie Temperatura +24°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 70m3/h

Klimatyzacja brak

Instalacja gazu medycznego brak

Instal. wod-kan tak

Inst. cieptej wody tak

Wymagania specjalne

WYPOSAZENIE

Symbol Nazwa ilos¢ | wymiar uwagi

U2 Umywalka 1 Dostosowana dla
os. NPS

L2 Lustro uchylne 1 Dostosowane dla
os. NPS

D1 Dozownik z mydlem w ptynie 1

D2 Dozownik ze $rodkiem 1 bezdotykowy

dezynfekujacym

P1 Pojemnik na reczniki jednorazowe 1

P2 Pojemnik na zuzyte reczniki 1

P3 Pojemnik na papier toaletowy 1

Ml Miska ustepowa 1 Dostosowana dla
os. NPS

N1 Natrysk 1




Kp Krzesetko prysznicowe sktadane 1 Dla os. NPS

Zp Zastona prysznicowa 1

Wi Wieszak 1

W t-k Wozek transportowo- kapielowy 1

0.15- KARTA TECHNOLOGICZNA

Nazwa pomieszczenia Gabinet przyjeé¢ ginekologicznych Nr pomieszczenia 0.15
Powierzchnia/m? 33,23

Wytyczne budowlane Sciany Sciany malowaé farbg lateksowa z
nanoczasteczkami srebra. Po obwodzie
pom. zastosowa¢ winylowe arkusze
szer. 30cm na dwoch wysokosSciach.
W pasie migdzy- szafkowym oraz
obrebie umywalki do wys. min. 2 m
zabezpieczy¢ §ciang ptytkami
gresowymi.

Sufity Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢

Podtoga Ptytki gresowe

Cokoliki Wys. min, 10cm- z tego samego
materialu co podtoga

Drzwi Pelne, przesuwne, przeszklenie typu
»Pharma”, wym. w $wietle o§cieznicy
1,1-1,2m x 2,0m,

Okna Istniejace PCV

Wykonczenie specjalne Naklejane narozniki wys. min. 1,5m

Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne o$wietlenia .
awaryjne tak
miejscowe tak

Inst. gniazdowa jednofazowa tak

Inst. gniazdowa trojfazowa brak

Inst. sygnalizacji pozaru tak

Inst. telefoniczna brak

Inst. sygnalizacyjna tak

Inst. sieci strukturalnej tak

inne Oswietlenie ewakuacyjne
Centralne ogrzewanie Temperatura +24°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 100m?*h
Klimatyzacja tak
Instalacja gazu medycznego tak
Instal. wod-kan tak
Inst. cieptej wody tak




Wymagania specjalne

WYPOSAZENIE

Symbol Nazwa ilo§¢ | wymiar uwagi

A2 Zabudowa meblowa na wymiar 1 dt. 2,25m Zabudowa
indywidualna na
wymiar

U3 Umywalka wpuszczana w blat 1

D1 Dozownik z mydlem w ptynie 1

D2 Dozownik ze §rodkiem 1 bezdotykowy

dezynfekujacym

P1 Pojemnik na reczniki jednorazowe 1

P2 Pojemnik na zuzyte reczniki 1

PN1 Panel nadtozkowy 1

Fg Fotel ginekologiczny 1

Bi2 Biurko pracownicze + kontener 1 140x70

K1 Krzesto 1

K2 Krzesto pracownicze obrotowe 1

K3 Taboret medyczny obrotowy 1

K4 Krzesto do poboru krwi 1

PA Parawan medyczny podwieszany 1 Montaz
sufit/$ciana

R1 Zaluzja/ roleta okienna 1

0.16- KARTA TECHNOLOGICZNA
Nazwa pomieszczenia | Magazyn Nr pomieszczenia 0.16
Powierzchnia/m? 3.03
Wytyczne budowlane Sciany Sciany malowaé farbg lateksowa z
nanoczasteczkami srebra.

Sufity Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢

Podtoga Ptytki gresowe

Cokoliki Wys. min, 10cm- z tego samego
materialu co podtoga

Drzwi Pelne, wym. w $wietle o$cieznicy
0,80m x 2,0m

Okna -

Wykonczenie specjalne

Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne oswietlenia .
awaryjne brak
miejscowe brak
Inst. gniazdowa jednofazowa tak
Inst. gniazdowa trojfazowa brak




Inst. sygnalizacji pozaru tak
Inst. telefoniczna brak
Inst. sygnalizacyjna brak
Inst. sieci strukturalnej brak
inne

Centralne ogrzewanie Temperatura +16°C

Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 10m*/h
Klimatyzacja brak
Instalacja gazu medycznego brak
Instal. wod-kan brak
Inst. cieptej wody brak

Wymagania specjalne

WYPOSAZENIE

Symbol Nazwa ilos¢ | wymiar uwagi

RM Regal metalowy 3 90x40x200

0.17- KARTA TECHNOLOGICZNA

Nazwa pomieszczenia Gabinet przyje¢ polozniczych Nr pomieszczenia 0.17
Powierzchnia/m? 17,71

Wytyczne budowlane Sciany Sciany malowaé farbg lateksowa z
nanoczasteczkami srebra. Po obwodzie
pom. zastosowa¢ winylowe arkusze
szer. 30cm na dwdch wysokosciach.
W pasie migdzy- szafkowym oraz
obrebie umywalki do wys. min. 2 m
zabezpieczy¢ $ciang plytkami
gresowymi.

Sufity Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢

Podtoga Wyktadzina PCV heterogeniczna

Cokoliki Wys. min, 10cm- z tego samego
materialu co podtoga

Drzwi Pelne, wym. w §wietle oscieznicy
1,1-1,2m x 2,0m

Okna Istniejace PCV

Wykonczenie specjalne Narozniki wklejane wys. min.1,5m

Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne oswietlenia .
awaryjne tak
miejscowe tak

Inst. gniazdowa jednofazowa tak

Inst. gniazdowa trojfazowa brak

Inst. sygnalizacji pozaru tak




Inst. telefoniczna brak
Inst. sygnalizacyjna tak
Inst. sieci strukturalnej tak

inne Oswietlenie ewakuacyjne
Centralne ogrzewanie Temperatura +24°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 100m?*h
Klimatyzacja tak
Instalacja gazu medycznego tak
Instal. wod-kan tak
Inst. cieplej wody tak

Wymagania specjalne

WYPOSAZENIE

Symbol Nazwa ilos¢ | wymiar uwagi

A2 Zabudowa meblowa na wymiar 1 dt. 2,25m Zabudowa
indywidualna na
wymiar

u3 Umywalka wpuszczana w blat 1

D1 Dozownik z mydlem w ptynie 1

D2 Dozownik ze $rodkiem 1 bezdotykowy

dezynfekujacym

P1 Pojemnik na reczniki jednorazowe 1

P2 Pojemnik na zuzyte reczniki 1

PN1 Panel nadtézkowy 1

KO Kozetka 1

B2 Biurko pracownicze + kontener 1 140x70

K1 Krzesto 1

K2 Krzesto pracownicze obrotowe 1

K3 Taboret medyczny obrotowy 1

PA Parawan medyczny podwieszany 1 Montaz
sufit/Sciana

R1 Zaluzja/ roleta okienna 1

0.18- KARTA TECHNOLOGICZNA
Nazwa pomieszczenia Gabinet przyjeé¢ noworodkow Nr pomieszczenia 0.18
Powierzchnia/m? 17,63

Wytyczne budowlane

Sciany

Sciany malowaé farba lateksowa z
nanoczasteczkami srebra. Po obwodzie
pom. zastosowa¢ winylowe arkusze
szer. 30cm na dwoch wysokosSciach.
W pasie migdzy- szafkowym oraz
obrebie umywalki do wys. min. 2 m
zabezpieczy¢ §ciang ptytkami
gresowymi.




Sufity

Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czysto$ci
bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢

Podloga Wyktadzina PCV heterogeniczna
Cokoliki Wys. min, 10cm- z tego samego
materiatu co podloga
Drzwi Pelne, wym. w §wietle oécieznicy
1,1-1,2m x 2,0m
Okna -
Wykonczenie specjalne Narozniki naklejane min. wys. 1,50m
Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne o$wietlenia awaryine tak
miejscowe tak
Inst. gniazdowa jednofazowa tak
Inst. gniazdowa trojfazowa brak
Inst. sygnalizacji pozaru tak
Inst. telefoniczna brak
Inst. sygnalizacyjna tak
Inst. sieci strukturalnej tak
inne
Centralne ogrzewanie Temperatura +24C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 100m?*h
Klimatyzacja tak
Instalacja gazu medycznego tak
Instal. wod-kan tak
Inst. cieptej wody tak

Wymagania specjalne

WYPOSAZENIE

Symbol Nazwa ilos¢ | wymiar uwagi

A3 Zabudowa meblowa na wymiar 1 dt. 3,30m Zabudowa
indywidualna na
wymiar

U3 Umywalka wpuszczana w blat 1

D1 Dozownik z mydtem w plynie 1

D2 Dozownik ze §rodkiem 1 bezdotykowy

dezynfekujacym

P1 Pojemnik na reczniki jednorazowe 1

P2 Pojemnik na zuzyte reczniki 1

PN1 Panel nadtézkowy 1

In Inkubator 1

KO Kozetka 1

B2 Biurko pracownicze + kontener 1 140x70




K1 Krzesto 1
K2 Krzesto pracownicze obrotowe 1
K3 Taboret medyczny obrotowy 1
PA Parawan medyczny podwieszany 1 Montaz
sufit/Sciana
0.19- KARTA TECHNOLOGICZNA
Nazwa pomieszczenia Komunikacja Nr pomieszczenia 0.19
Powierzchnia/m? 19,58
Wytyczne budowlane Sciany Sciany malowaé farba lateksowa z
nanoczasteczkami srebra. Po obwodzie
pom. zastosowa¢ winylowe arkusze
szer. 30cm na dwoch wysokoS$ciach.
Sufity Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢
Podloga Plytki gresowe
Cokoliki Wys. min, 10cm- z tego samego
materialu co podtoga
Drzwi
Okna -
Wykonczenie specjalne Narozniki naklejane min. wys. 1,50m
Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne oswietlenia .
awaryjne tak
miejscowe brak
Inst. gniazdowa jednofazowa tak
Inst. gniazdowa trojfazowa brak
Inst. sygnalizacji pozaru tak
Inst. telefoniczna brak
Inst. sygnalizacyjna brak
Inst. sieci strukturalnej brak

inne Oswietlenie ewakuacyjne
Centralne ogrzewanie Temperatura +20°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 40m*/h

Klimatyzacja brak

Instalacja gazu medycznego brak

Instal. wod-kan brak

Inst. cieplej wody brak
Wymagania specjalne
WYPOSAZENIE
Symbol Nazwa ilo§¢ | wymiar uwagi
K1 Krzesto do poczekalni 2




PA

Parawan medyczny

0.20- KARTA TECHNOLOGICZNA

Nazwa pomieszczenia Przebieralnia Nr pomieszczenia 0.20
Powierzchnia/m? 4,95
Wytyczne budowlane Sciany Sciany malowaé farbg lateksowa z
nanoczasteczkami srebra.
Sufity Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢
Podtoga Ptytki gresowe
Cokoliki Wys. min, 10cm- z tego samego
materialu co podtoga
Drzwi Pelne, przesuwne
Okna -
Wykonczenie specjalne
Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne oswietlenia awaryjne brak
miejscowe brak
Inst. gniazdowa jednofazowa tak
Inst. gniazdowa trojfazowa brak
Inst. sygnalizacji pozaru tak
Inst. telefoniczna -
Inst. sygnalizacyjna brak
Inst. sieci strukturalnej brak
inne
Centralne ogrzewanie Temperatura +24°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 60m3/h
Klimatyzacja brak
Instalacja gazu medycznego brak
Instal. wod-kan brak
Inst. cieplej wody brak

Wymagania specjalne

WYPOSAZENIE

Symbol Nazwa ilo§¢ | wymiar uwagi
K1 Krzesto do poczekalni 1

Wi Wieszak 1

L3 Lustro wieszane 1 50x150




0.21- KARTA TECHNOLOGICZNA

Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie techniczne Nr pomieszczenia 0.21
Powierzchnia/m? 2,97
Wytyczne budowlane Sciany Malowac farbg lateksowg z
nanoczasteczkami srebra
Sufity
Podtoga Plytki gresowe
Cokoliki Wys. min, 10cm- z tego samego
materialu co podtoga
Drzwi Pelne
Okna -
Wykonczenie specjalne -
Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne oswietlenia awaryine tak
miejscowe brak
Inst. gniazdowa jednofazowa tak
Inst. gniazdowa trojfazowa brak
Inst. sygnalizacji pozaru tak
Inst. telefoniczna brak
Inst. sygnalizacyjna brak
Inst. sieci strukturalnej brak
inne
Centralne ogrzewanie Temperatura +20°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 10m3/h
Klimatyzacja brak
Instalacja gazu medycznego brak
Instal. wod-kan brak
Inst. cieplej wody brak
Wymagania specjalne
WYPOSAZENIE
Symbol Nazwa ilo§¢ | wymiar uwagi

0.22- KARTA TECHNOLOGICZNA

Nazwa pomieszczenia

Pom. porzadkowe

Nr pomieszczenia 0.22

Powierzchnia/m? 3,63

Wytyczne budowlane

Sciany

Na pelng wysokos¢ pomieszczenia
$ciany wykonczy¢ materiatem gladkim,
trwatym, zmywalnym, umozliwiajagcym
mycie i dezynfekcje- ptytki gresowe

Sufity

Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czystosci




bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢

Podtoga Ptytki gresowe
Cokoliki Wys. min, 10cm, wywijane- z tego
samego materiatu co podtoga
Drzwi Pelne, samozamykacz
Okna -
Wykonczenie specjalne
Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne oswietlenia awaryjne brak
miejscowe brak
Inst. gniazdowa jednofazowa tak
Inst. gniazdowa trojfazowa brak
Inst. sygnalizacji pozaru tak
Inst. telefoniczna brak
Inst. sygnalizacyjna brak
Inst. sieci strukturalnej brak
inne
Centralne ogrzewanie Temperatura +20°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 10m3/h
Klimatyzacja brak
Instalacja gazu medycznego brak
Instal. wod-kan tak
Inst. cieplej wody tak

Wymagania specjalne

WYPOSAZENIE
Symbol Nazwa ilo§¢ | wymiar uwagi
K1 Krzesto 2
0.23- KARTA TECHNOLOGICZNA
Nazwa pomieszczenia Brudownik Nr pomieszczenia 0.23
Powierzchnia/m? 3,95
Wytyczne budowlane Sciany Na peilng wysoko$¢ pomieszczenia
$ciany wykonczy¢ materiatem gladkim,
trwatym, zmywalnym, umozliwiajacym
mycie i dezynfekcje- ptytki gresowe
Sufity Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czystosci
bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢
Podloga Plytki gresowe
Cokoliki Wys. min, 10cm- z tego samego
materiatu co podtoga
Drzwi Pelne




Okna

Wykonczenie specjalne

Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak
teletechniczne o$wietlenia awaryjne brak
miejscowe brak
Inst. gniazdowa jednofazowa tak
Inst. gniazdowa trojfazowa brak
Inst. sygnalizacji pozaru tak
Inst. telefoniczna brak
Inst. sygnalizacyjna brak
Inst. sieci strukturalne;j brak
inne
Centralne ogrzewanie Temperatura +20°C
Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 25m3/h
Klimatyzacja brak
Instalacja gazu medycznego brak
Instal. wod-kan tak
Inst. cieplej wody tak
Wymagania specjalne
WYPOSAZENIE
Symbol Nazwa ilo§¢ | wymiar uwagi
Ul Umywalka 1 Stosowac stelaz
montazowy
D1 Dozownik z mydtem w plynie 1
D2 Dozownik ze $rodkiem 1 bezdotykowy
dezynfekujacym
P1 Pojemnik na reczniki jednorazowe 1
P2 Pojemnik na zuzyte reczniki 1
7g2 Zlew gospodarczy 2 komorowy 1 Stal nierdzewna
0.24- KARTA TECHNOLOGICZNA
Nazwa pomieszczenia | Komunikacja Nr pomieszczenia 0.24
Powierzchnia/m? 28,90
Wytyczne budowlane Sciany Na pelnag wysokos¢ pomieszczenia
Sciany wykonczy¢ materiatem gladkim,
trwalym, zmywalnym, umozliwiajagcym
mycie i dezynfekcje- ptytki gresowe
Sufity Sufit systemowy, modutowy,
podwieszony, klasa czysto$ci
bakteryjnej B1, odporny na wilgo¢
Podtoga Wyktadzina PCV heterogeniczna
Cokoliki Wys. min, 10cm, wywijane z tego




samego materialu co podloga

Drzwi Pelne
Okna -
Wykonczenie specjalne -

Instalacje elektryczne i | Instalacja podstawowe tak

teletechniczne o$wietlenia awaryine tak

miejscowe brak

Inst. gniazdowa jednofazowa tak
Inst. gniazdowa trojfazowa brak
Inst. sygnalizacji pozaru tak
Inst. telefoniczna brak
Inst. sygnalizacyjna brak
Inst. sieci strukturalne;j brak
inne

Centralne ogrzewanie Temperatura +20°C

Instalacje sanitarne Wentylacja Tak 90m3/h
Klimatyzacja brak
Instalacja gazu medycznego brak
Instal. wod-kan brak
Inst. cieplej wody brak

Wymagania specjalne

WYPOSAZENIE

Symbol Nazwa ilo§¢ | wymiar uwagi




