SPECYFIKACJA - WYPOSAZENIE RUCHOME

Specyfikacja

Panel nadioZKowWy Wyposazony W sygnaliZacje prZywolawczg, oswietienie |
punktowe, 2x tlen (gniazdo standard Aga) , 2x powietrze (gniazdo standard
Aga), gniazda sieciowe, gniazda elektryczne umieszczone na froncie panela
réwnolegle do $ciany. Korpus z profili aluminiowych anodowanych, panel
frontowy malowany proszkowo kolor RAL 7035.

Panel NadioZKowy Wyposazony W sygnaliZacje prZywolawczg, oswietienie |
punktowe, po dwdch stronach: 2x tlen (gniazdo standard Aga) , 2x powietrze
(gniazdo standard Aga), gniazda sieciowe, gniazda elektryczne umieszczone
na froncie panela réownolegle do $ciany. Korpus z profili aluminiowych

Symbol [Nazwa uwagi
PN1 [Panel nadtozkowy
PN2 panel nadtézkowy 2- Panel obstugujacy dwa
stanowiskowy stanoiska

anodowanych, panel frontowy malowany proszkowo kolor RAL 7035.
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indywidualna
A1 |Zabudowa meb! na-wymiarianeks p do y-
Uwaga-dost ¢ wymiary Hokalizacje ziewozmywaka-do-zaprojektowanego ciagu
kuchennego-w-p Inych-porr riach:
Zlewozmywak-kuchenny-stal-nierdzewna:
Ostat Wvhdr laminatGw o detawienivu oréhal
- wybérlaminatéw po pr ieniu-prébek:
A2 |z - — A
A3 |z - — A
U1 |[Umywalka-ceramiczna
U2 |YUmywalkadlaes—nps
U2  [Umywalke-wpuszezana-wblat
M1 [Miska ustgpowa wiszgca
Miska-ustgpowa-wiszgca-dla
M2 o5 Nps
DUZOWITIK TORCIOWY Z TWOTZyWd ADS, PIZEZITACZoTTy U0 UUZOWaTTa Preparatow |
do odkazania, mycia rgk. Dozowanie fokciem lub grzbietem dtoni, plastikowy
bez elementéw metalowych i przezroczystych. Kolor biaty. Dostosowany do
D1 |Pojemnik na mydto w ptynie preparatéw o poj. 500ml. Mozliwo$¢ dezynfekcji wszystkich elementow,
regulowana ilo$¢ dozowania preparatu 0,5ml 1ml, 1,5ml. Mozliwo$¢ montazu
dodatkowej tacki przed kapaniem. Mozliwo$¢ szybkiego demontazu catego
dozownika
D2 Pojemnik na ptyn do
dezvnfekcii Wymagania tj. dla pojemnika D1
Lustro uchylne z uchwytem, kat regulacji 10- 20°. Szkio bezpieczne
L1 Lustro uchylne Uchylne laminowane, gr. min. 5mm, wym. 60X80cm
; Lustro wieszane bez oswietlenia, szkto bezpieczne, gr. tafli min. 5mm, wym.
L2 |Lustro Wieszane
60X80cm
L3 L . Lustro wieszane w prostej ramie, bez oswietlenia, szkto bezpieczne, gr. tafli
ustro wieszane min. 5mm, wym. 50X150cm
] ] . Pojekmnik na reczniki papierowe z trwatego tworzywa ABS. Przystosowany
P1 Popmmk na reczniki do recznikéw dwuwarstwowych, sktadanych w ,V”, rozm. 23x21cm, 160
papierowe listkéw w paczce. Kolor biaty.
Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedatowym, matowy,
P2 |Pojemnik na zuzyte reczniki g Y przy P Y Y

pojemnosé 301
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Pojekmnik na papier toaletowy z trwatego tworzywa ABS. Przystosowany do

P3 pojekmnik na papier toaletowy papieru w roli o $rednicy max. 25cm. Kolor biaty.
N1 Natrysk przystosowany dla os.
nps Porecz kgtowa prysznicowa z uchwytem raczki prysznicowej
Drazek prysznicowy stal nierdzewna srednica Zomm, wymiar min.
Zp |zastona prysznicowa 130x130cm. Zastona prysznicowa wodoodporna o gramaturze min. 75g/m?,
kolor biaty
Za1 Zlew-gospodarczy-1- s .
komorowy
292 |(Zlew gospdarczy2-komorowy-Stal-nierdzewna
Szyna nosna z aluminium Tub alu malowana proszkowo na biato, mocowanie
pa |Parawan medyczny do sufitu. Zastony szyte na wymiar z materiatu poliestrowego o gr. min.
podwieszany 220g/m?, kolor biaty
SUTO T UPETCTOTT T PUGTOR OIS T 2T TG gTOWaTTa 25 T TOTSTTer
So1 |Sofadopoczekalni
802 |(Seofalpufdopeczekalni
N Ocm, . ita.70
Rolely wewnetrzne wyKkonane Z tkaniny poliestrowe] zaclemniajgee), |
antystatycznej z atestem PZH do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
R1 Roleta okienna Wyposazenie w kasete aluminiowg na materiat i boczne prowadnice do

mocowania do ram okiennych. Naped reczny z regulacjg wysokosci

rozwiniecia.
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