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Oswiadczam, ze Projekt Techniczny opracowany dla zamierzenia budowlanego:
Przebudowa holu wejsciowego i pomieszczen Izby Przyje¢ w Szpitalu
Ginekologiczno-Potozniczym i Noworodkéw w Opolu ul. Reymonta 8, dziatka nr 14/2
k.m 49, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, stosownie do art.34 ust 3d ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.
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Opis do projektu techniczno - wykonawczego przebudowy holu wejsciowego i
pomieszczen lzby Przyje¢ w Szpitalu Ginekologiczno-Potozniczym i
Noworodkéw w Opolu , ul. Reymonta 8

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego - XI.
Zaprojektowano przebudowe holu wejsciowego i pomieszczeh Izby Przyje¢ w
Szpitalu Ginekologiczno-Potozniczym i Noworodkéw w Opolu.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy zamierzenia
budowlanego.

Na dziatce znajdujg sie budynki Klinicznego Centrum Ginekologii, Potoznictwa i
Neonatologii. Sposéb uzytkowania pozostaje bez zmian. Przebudowie podlega hol
wejsciowy i pomieszczenia lzby Przyjec szpitala.

W aspekcie funkcjonalnym przebudowa dostosowuje dziatanie tej czesci szpitala do nowych
potrzeb i wymagan. Nie powoduje to istotnych zmian w konstrukcji budynku i przeznaczeniu
pomieszczen. Projektowania przebudowa stuzy poprawie funkcjonowania, nie powoduje
zwiekszenia ilosci oséb przebywajgcych w budynku, nie powoduje wzrostu oddziatywania
obiektu na otoczenie czy szkodliwych emisji w tym odpadow.

2.1. Sytuacja:
Inwestycja potozona jest na dziatce 12/1 wchodzgcej w skfad kompleksu budynkéw

stuzby zdrowia Klinicznego Centrum Ginekologii Potoznictwa i Neonatologii w Opolu.
Budynek gtéwny szpitala dzieli sie na dwie czesci okreslane jako budynek A i budynek B.
Inwestycjg objeta jest czes¢ budynku A. Teren wokot budynku zagospodarowany jest
utwardzony z elementami zieleni niskiej i wysokiej.

Zabudowa sgsiednia to cztero i pieciokondygnacyjne budynki ustugowo-mieszalne.

Nie zmienia sie istniejgcego zagospodarowania dziatki.

2.1.1.Bilans terenu:
Bez zmian do stanu obecnego.

2.1.2. Dostep do drogi publicznej:
Budynek posiada dostep do drogi publicznej, istniejgcymi zjazdami, z ulicy Kottataja i
Reymonta.

2.1.3. Uktad komunikacyjny:

Ukfad istniejgcy zapewnia dojazd i utwardzone dojscie do wszystkich budynkow.
Parkingi istniejgce. Projektowana przebudowa nie zmienia zapotrzebowania na ilos¢ miejsc
postojowych.

2.1.4. Sieci i instalacje istniejgce / projektowane:
Budynek bedacy przedmiotem opracowania wyposazony jest przytgcza i instalacje:

- wodna wo110

- kanalizacja sanitarna k

- kanalizacja deszczowa ksD

- kanalizacja ogolnosptawna koD

- cieptownicza cD

- elektroenergetyczna eND

- telefoniczna t

- gazowa gn50

Nie projektuje sie i nie przeprojektowuje sie nowych przytgczy.



2.1.5. Sposdb odprowadzania $ciekéw i sktadowania odpaddow:

Przebudowa nie zwieksza ilosci osoéb pracujgcych czy przebywajgcych w holu i Izbie
Przyjeé¢. W zwigzku z tym nie przewiduje sie zwiekszenia ilosci $ciekéw sanitarnych,
deszczéwki, odpadow technologicznych, bytowych lub innych.

Budynek wyposazony jest w instalacje do obstugi przeznaczonych funkgciji.

2.2. Budynek stan istniejacy:

Kliniczne Centrum Ginekologii Potoznictwa i Neonatologii ztozone jest z kompleksu
budynkéw zlokalizowanych przy ul. Reymonta 8 w Opolu. Sgsiedztwo szpitala stanowi $cista
zabudowa srédmiejska. Wjazd na teren wew. szpitala znajduje sie od strony ul. Reymonta,
oraz od strony ul. Koltagtaja. Wejscie gtdéwne zlokalizowane jest od strony pétnocnej dziatki.
Budynek szpitala sktada sie z dwoch czesci: budynku A i budynku B. Zamierzenie budowlane
obejmuje budynek A w ktérym przebudowie podlega¢ bedg pomieszczenia Izby Przyjec i hol
wejsciowy. Budynek A jest trzypietrowy, podpiwniczony o prostej bryle. Uktad budynku
korytarzowy. Czes¢ ta zostata wybudowana w latach 70-tych XX w.

Budynek B wybudowany w latach 30-tych XX w. jest budynkiem trzypietrowym o zwartej
prostej bryle.

Ukfad konstrukcyjny mieszany (podtuzny i poprzeczny). tawy fundamentowe
zelbetowe, $ciany nosne (zewnetrzne i wewnetrzne) murowane z cegty ceramicznej petnej,
elementy konstrukcji szkieletowej (stupy i podciagi) zelbetowe, stropy zelbetowe ptytowe,
dach o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej, klatka schodowa zelbetowa.

Budynek zostat w catosci ocieplony zgodnie z projektem opracowanym w roku 2007,
Kolorystyka elewacji jasna, szaro-rézowa.
Powierzchnia elewaciji ptaska, gtadka, pozbawiona detalu architektonicznego. Kondygnacje
powtarzalne.
Parter czesciowo wysuniety poza gtéwng bryte budynku A.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczego6lnymi pozwolen
lub opinii innych organéw.

Zamierzenie budowlane obejmuje budynek A w ktérym przebudowie podlegac bedg
pomieszczenia Izby Przyjec i hol wejsciowy. Budynek A jest trzypietrowy, podpiwniczony o
prostej bryle. Czesc¢ ta zostata wybudowana w latach 70-tych XX w. Budynek B wybudowany
w latach 30-tych XX w. jest budynkiem trzypietrowym o zwartej prostej bryle.

Planowana przebudowa jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowani
Przestrzennego ,Srédmiescie llla” Uchwata nr 1V/76/18 Rady Miasta Opola z dnia 28
wrzesnia 2023 r. Kolorystyka zostanie dostosowana do budynku istniejacego. Budynki Ai B
sg pofgczone tgcznikiem z klatkg schodows.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1 Dane ogélne:
a) kubatura
Kubatura czesci Ai B szpitala: 416720 m?

b) zestawienie powierzchni
Powierzchnia uzytkowa parteru
(podlegajgca przebudowie) 401,68 m?

c) wysokos¢, dtugosé, szerokos¢



Budynek A
wysokosé 19,3 m

d) liczba kondygnaciji
llos¢ kondygnaciji: 1-4

4.2. Oddziatywanie obiektu budowlanego na otoczenie:

Dziatka budowlana zostata okreslona na obrysie budynku A. Budynek A jest osobng
strefg funkcjonalng i pozarowa. Inwestycja obejmuje przebudowe pomieszczeh Izby Przyjec i
holu wejsciowego mieszczgcego sie w obrysie budynku.
Inwestycja nie zmienia gtéwnych parametréw budynku w tym wysokosci.

Przebudowa nie wptynie na zaciemnianie czy przestanianie innych budynkéw, a takze nie
zmieni warunkow p-poz, mimo przekroczenia odlegtosci od innych budynkdéw ponizej 8m
(wg Rozporzgdzenia o warunkach jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
DZ.U. Nr. 75 poz. 690).

Obszar oddziatywania zawiera si¢ na dziatce nr 12/1 bedgcej w posiadaniu Inwestora.
Obszar ten okreslono na podstawie przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa pozarowego

i Rozporzgdzenia o warunkach jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie DZ.U.
Nr. 75 poz. 690.

5. Opinia geotechniczna, oraz informacja o sposobie posadowienia budynku.

Wykonana dla potrzeb ekspertyzy odkrywka fundamentéw pozwolita na stwierdzenie,
ze podtoze stanowigce warstwe no$ng dla elementéw posadowienia to margiel kredowy
spekany. Przyjeto maksymalny dopuszczalny poziom naprezen w miejscu posadowienia
3,5MPa. Nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;j.

Na podstawie kryteriéw ustalonych Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463)
w sprawie kategorii geotechnicznych dla projektowanej inwestycji ustalono Il kategorie
geotechniczng w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntow, charakterystyczna dla badanego obszaru
wynosi okoto 1,00 m p.p.t.

Na podstawie materiatow archiwalnych i wizji w terenie przyjmuje sie jednakowy sposéb
posadowienia pod czescig czterokondygnacyjng i czescig budynku trzykondygnacyjna.

5.1. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji goérniczej:
Nie dotyczy

6. Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych.

6.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Na dziatce znajdujg sie budynki Klinicznego Centrum Ginekologii, Potoznictwa i
Neonatologii. Budynek A, podlegajacy przebudowie , powstat w latach 70-tych XX wieku.
Ukfad konstrukcyjny stanowi w przewazajgcej czesci zelbetowy ustroj szkieletowy, sktadajgcy
sie ze stupow i opartych na nich podciggdéw stanowigcych podpore dla masywnych stropow
zelbetowych. W niewielkiej czesci funkcje nosng petniag murowane Sciany z cegty
ceramicznej petnej. Dach o konstrukcji zelbetowej prefabrykowane.

Sposéb uzytkowania pozostaje bez zmian. Przebudowie podlega hol wejsciowy i
pomieszczenia Izby Przyjec.



Rozbiorki ogétem (zewnetrzne i wewnetrzne)

- wykonac¢ stemplowanie stropu, oraz przygotowanie otworu na nowy podciag i nadproza
- wyku¢ otwory na nowe drzwi do pomieszczen,

- skuc tynki na scianach wewn. w sgsiedztwie otworéw ok. 20%,

- rozebrac niektore Scianki dziatowe z cegly — wg rysunkéw,

- rozebrac $cianki dziatowe z zabudowy lekkiej typu g-k,

- usung¢ wyktadzine PCV z posadzki

- usung¢ ptytki ceramiczne z posadzki

- zdemontowac witryne wejsciowg

- zdemontowac drzwi pokazane na rysunkach,

- zdemontowac fragmenty instalacji kolidujgce z nowa funkcja,

- zdemontowac sufity podwieszane i oprawy oswietleniowe,

- usung¢ tapete ze $cian w pomieszczeniach

- usung¢ oktadziny z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i porzagdkowych i
innych pomieszczeniach

- demontaz warstw podtogi w czesci obecnego sklepu

- demontaz witryny miedzy sklepem a holem

- demontaz Swietlikow

Elementy konstrukcji:

6.2. Fundamenty:
Posadowienie na tawach fundamentowych zelbetowych.

6.3. Sciany:

Zelbetowy ustrdj szkieletowy sktadajacy sie ze stupéw i podciggéw. Sciany
zewnetrzne nadziemne budynku murowane. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z
cegty o grubosci 38-44cm tynkowane.

6.3.1 Zamurowania w Scianach zewnetrznych:
Wykona¢ czesciowe zamurowanie otworu po zdemontowanej witrynie wejsciowej.

Zamontowac¢ nowe nadproze oraz okno. Podmurowaé sciane pod oknem. Uzupetni¢
wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne.

6.3.2. Sciany wewnetrzne istniejgce, zakres prac:
Po demontazu drzwi, elementéw instalacji czy urzgdzen montowanych na $cianie

ubytki sciany naprawic i wyrownac. Uzupetni¢ miejscowo tynk i gtadz.

Zamurowania:

Korekta funkcji powoduje koniecznos¢ zamurowan niektorych otworow wg rysunkow.
Zamurowania otworow w istniejgcych scianach wykonac z bloczkéw z betonu komérkowego
klasy 2,5 lub cegly ceramicznej petnej klasy 5MPa na zaprawie na zaprawie cementowo-
wapiennej o marki M2. Zamurowania potgczy¢ z istniejgcymi Scianami na strzepia lub za
pomocg pretéw wklejanych. W celu unikniecia widocznych spekan na granicy zamurowania
nalezy uzy¢ tradycyjnych materiatow i nie stosowac lekkich wypetien typu g-k. Po
wyréwnaniu do ptaszczyzny sciany uzupetni¢ tynkiem cem- wap. Scali¢ gtadzig i malowac.

6.3.3. Podciagi

W miejscu projektowanego wyburzenia $ciany konstrukcyjnej zaprojektowano stalowy
podciag z profili walcowanych dwuteowych (stal S235).

6.3.4 Nadproza

W istniejgcych scianach konstrukcyjnych nad nowymi otworami zaprojektowano
nadproza wykonane z walcowanych profili dwuteowych (stal S235), ktére nalezy utozy¢ na



warstwie betonowej ,podlewki” (beton C16/20) o gr. min. 5cm. Przed wbudowaniem belki
stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W tym celu nalezy oczyscic je do drugiego
stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1. Nastepnie tak przygotowang powierzchnie pomalowac
dwukrotnie farbg antykorozyjng bezotowiowg w odstepie 24 godzin. Zabezpieczone belki
nalezy ,wyszpatdowac” cegtg, osiatkowac i nastepnie otynkowac.

6.4. Stropy:
Nie przewiduje sie zmian w obrebie stropéw, jedynie przewierty instalacyjne o matych
Srednicach. Przebieg instalacji zaprojektowano wykorzystujgc istniejgce otwory.

6.5. Konstrukcja schodéw:
Nie przewiduje sie zmian w obrebie klatek schodowych.
Wykona¢ obudowe klatki schodowej z pom. 24 do piwnicy (wg.rysunku).

6.6. Wymiana swietlikow:

Na dachu czesci niskiej budynku A znajdujg sie dwa Swietliki, ktore doswietlajg
pomieszczenia izby przyjec. Przeznaczone sg one do wymiany. Nalezy je wykonac¢
indywidualnie z zachowaniem istniejgcych wymiaréw. Swietliki ze wzgledu na wymogi p-poz
muszg spetnia¢ parametr EI 30. Podziat przegrody wewnetrznej dostosowaé do uktadu
Scianek dziatowych.

7. Prace wykonczeniowe:

7.1. Elewacja:

Elewacje zostaty uprzednio docieplona i nie przewiduje sie prac na istniejgcych
elewacjach poza uzupetnieniem tynku po demontazu witryny wejsciowej, montazu okna i
zamurowaniu otworu pod oknem.

Po wykonaniu zamurowania, dociepli¢ metodg lekkg mokra.

Jako izolacje termiczng zastosowac¢ weing skalng gr. 16 cm wartos¢ A<0,033. Od zewnatrz
wykonczyc¢ tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, na siatce, ziarno typu baranek .
Malowac farbg elewacyjng, scali¢ kolorystycznie z istniejgcg $ciang (ostateczny wybor ustali¢
na budowie).

Charakterystyczne cechy tynku:

* hydrofobowy, samoczyszczacy, paroprzepuszczalny

* zbrojony wtdknami

* elastyczny, odporny na obcigzenia eksploatacyjne i termiczne
» odporny na UV i oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych

* bardzo wysoka trwatos¢ koloréw, bogata paleta barw

» kolor dostosowany do Sciany docieplone;.

« faktura - baranek

* kruszywo fakturujgce — max. do 1,5 mm

Powierzchnie scali¢ kolorystycznie.
7.2 Okna, drzwi:

7.2.1. Drzwi:

Drzwi do pomieszczen:




* drzwi wewnetrzne

* petne, bezprogowe,

* skrzydto: przylgowe,ramiak drewniany, obtozony ptytami HDF pokrytymi laminatem
CPL 0,8-1mm, boczne krawedzie oklejone tworzywem ABS,

* zamek porzgdkowy

* oscieznica: stalowa, stata 100, przylgowa

* RAL: 7035

Drzwi wewnetrzne, medyczne, przesuwane recznie, bezprogowe. Stal ocynk, lakierowana
proszkowo.(szczegoty w zestawieniu stolarki)

Drzwi do toalet:

* drzwi jedno skrzydtowe;

* skrzydto petne, bezprogowe ;

* skrzydto: przylgowe,ramiak drewniany, obtozony ptytami HDF pokrytymi laminatem
CPL 0,8-1mm;

* zamek wolne/zajete,

* oscieznica drzwi wykonana z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej i malowanych proszkowo;

* skrzydto wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, (ew. w tym jeden ze
sprezyng naciggowsg), montaz samozamykacza szynowego;

* uszczelki przylgowe wykonane z EPDM;

*  mozliwos¢ montazu napowietrzenia z podcieciem wentylacyjnym lub kratkg went.
0,022m?

* kolor RAL: 7035

Drzwi ppoz:
Zagadnienia p-poz dla drzwi,cechy charakterystyczne, szczegoty w zestawieniu stolarki :

Wszystkie rodzaje drzwi , oraz witryn szklanych zostaty doktadnie opisane w zestawieniu
stolarki drzwiowej. Szklane Sciany wewnetrzne, wydzielajgce inne przestrzenie z holu
gtéwnego, wejsciowego (sklep, Izba Przyje¢) nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej El 60,
wedtug wskazan podanych w tabelach zestawienia stolarki.

7.2.2. Okna:
Na elewacji wejsciowej zastosowacé okno PCV w kolorze biatym. Profil ,ciepty”.
Osprzet okienny stalowy w kolorze ramiaka,
e okno PVC,
* rozwierno-uchylne,
* wspdiczynnik przenikania ciepta dla catego okna (zestaw tréjszybowy) Uockna=0,90 W/m2K
* kolor biaty RAL 9016

Parametry charakterystyczne okna:

Gtebokosé¢ zabudowy ok.: 75-85 mm

llo$¢ komor: Min 5

System wzmocnienia: stal
Wspétczynnik przenikania ciepta ramy: 1,0 - 1,1 W/m2K
Odpornos¢ na dziatanie wiatru C3
Wodoszczelno$¢: Min.5A
Izolacyjnos¢ akustyczna: >40 dB
Zabezpieczenie przed wypadnieciem VSG
Zabezpieczenie przed zranieniem ESG

Stolarke okienng montowac¢ w ptaszczyznie okien istniejgcych, w miare mozliwosci



zastosowac ciepty montaz.

Rolety:
Roleta wewnetrzna o wymiarach dostosowanych do okien (zgodnie z rysunkiem). Zmienne

wymiary okien- dokona¢ pomiarow z natury.

System w kasecie osfaniajgcej, aluminiowe uchwyty, prowadnice linkowe/listwowe ze stali
nierdzewnej, naped reczny, montaz do nadproza,

Tkanina typu ,screen” widkno poliestrowe kolor jasno szary, transmisja swiatta widzialnego
0k.10-20%.

Pozostate okna / przeszklenia
Wykona¢ okno do portierni. Okno dostepowe z wiatrotapu. Ze wzgledéw p-poz okno

musi spetnia¢ wymog EI60. W zestawieniu stolarki podano okno jako rozwieralne. Preferuje
sie okno przesuwane do géry w razie mozliwosci technicznych wykonania okna o wymogach
EI60.

Parapety:

zewnetrzne-
Systemowe do okna PCV. W miare mozliwosci dostosowac do istniejgcych na tej

samej elewac;ji.

wewnetrzne-
Jak w budynku A, biate PCV.

7.3. Pokrycie dachu, wykonczenie:

Dach nad czescig parterowg pokryty papg, w dobrym stanie technicznym.

7.4. Obrébki blacharskie, odwodnienie:
Obrobki blacharskie i rynny nie podlegajg wymianie.

7.5. Kominy:
Bez zmian. Budynek jest ogrzewany z sieci miejskiej. Istniejgce kominy sg kominami
wentylacji grawitacyjne;j.

7.6. Urzagdzenia montowane na dachu
Przewiduje sie montaz urzadzen jednostki wentylacyjnej w istniejgcej lokalizaciji.
Jednostka bedzie podlegata wymianie.

Elementy wewnetrzne:
7.7. Sciany wewnetrzne:

Istniejace:

Budynek A powstat w latach 70-tych XX wieku. Sciany wewnetrzne tradycyjne z cegty
tynkowane. Wykonczenie gtadzia, tapetg z widkna szklanego i malowane. W wiatrotapie ptyty
hpl. W pomieszczeniach higieniczno -sanitarnych ptytki ceramiczne. Usung¢ tapete ze Scian,
sku¢ ptytki.

Sciany konstrukcyjne i dziatowe tradycyjne:
Oprocz $cian konstrukcyjnych pomieszczenia oddzielone sg scianami dziatowymi w

tradycyjnej konstrukciji.
Po skuciu ptytek ceramicznych, wykonaniu nowych otwordw, bruzd instalacyjnych,



zamurowaniu drzwi wg rysunkow, sciany murowane wyréwnac tynkiem cem.-wap. Klasy lIl.
W przypadkach zamurowan nalezy sku¢ i uzupetni¢ nowym tynkiem wiekszy obszar- np. od
podtogi do sufitu na catej Scianie lub na wiekszym jej fragmencie. Pozwoli to na lepsze
scalenie i wyrdwnanie powierzchni. Wykonaé nowe gfadzie i malowa¢ zgodnie ze
specyfikacja farby.

Sciany dziatowe istniejace g-k, obudowy instalagiji:
Remont z lat dwutysiecznych obejmowat wykonanie nowych podziatéw sciankami g-k

i obudow instalacji w tym systemie. Zmiany funkcjonalne powodujg koniecznos¢ przesuniecia
niektérych otworéw drzwiowych. Wykonaé wg rysunkéw w systemie g-k, jako nowe obudowy
instalacyjne. Elementy o wymaganej klasie odpornosci ogniowej pokazane na rysunkach.

Projektowane:

Sciany dziatowe proj. g-k:

Projektuje sie nowe sciany dziatowe w systemie g-k zastosowacprofile "100” i
podwajne krycie ptyta. W celu zwiekszenia izolacyjnosci akustycznej zastosowac
wypetnienie z wetny mineralne;j.

Aby zapewni¢ zatozone parametry Sciany nalezy stosowa¢ materiaty systemowe jednego
producenta.

Dla pomieszczen sanitarnych i mokrych przeznaczona jest ptyta H2. Na rysunkach
zaznaczone sg miejsca o zwiekszonej klasie odpornosci ogniowej materiatow. Nalezy

stosowac piyty F lub zestawy majgce takie parametry potwierdzone kartg techniczng.

Charakterystyczne elementy Sciany dziatowej g-k w pomieszczeniach sanitarnych,
(w pozostatych pomieszczeniach zastgpic ptyte H2, plytg typu A) :

-Piyty gipsowo-kartonowe GKBI typu H2 o grub. 12,5 mm

-(Ptyty gipsowo-kartonowe GKB typu A o grub. 12,5 mm)

-Profile CW 100 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm
-Profile UW 100 zamocowane do poziomych elementéw nosnych
-Profile wzmocnione UA

-Tasma uszczelniajgca

-Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
-Blachowkrety 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm

-Kotki mocujgce min. @ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
-Otwory w stupkach do przeprowadzenia przewoddéw instalacyjnych
-Gotowa masa szpachlowa lub gipsowa masa szpachlowa
-Tasma zbrojgca

-Gotowa masa szpachlowa

Parametry:

Klasa odpornosci ogniowej do El 60 (h max =5,5 m) (wg karty technicznej producenta)
Maksymalna wysokosé 58m

Masa Sciany do 32 kg/m

Izolacyjnos¢ akustyczna R W=51dB 4) RA1=47 dB 4)

Powyzsze parametry dotyczg przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,55 0,6 mm.

Na $cianach gdzie zostang zastosowane podwieszone szafki i inne urzadzenia, zastosowac
wzmocnienia i stelaze.

Narozniki — na wszystkich scianach

Oprocz zastosowania naroznikéw systemowych alu do ptyt gipsowych — na
korytarzach i w gabinetach (wypukte styki ptyt) narozniki wzmocni¢ profilem kgtowym
winylowym gr. min 2mm, wys. 1,5m, szer. ramion 5cm. Montaz do sciany za pomoca kleju
systemowego. Forme i kolor dostosowac do istniejacych w budynku A.



Na miejscach styku scian murowanych i nowych $cianek g-k zastosowa¢ kontrolowane
pekniecie wypetnione akrylem lub tasmy slizgowe. Styki na tasmy slizgowe wykona¢ wg
wskazowek producenta systemu g-k. Stosowa¢ materiaty oryginalne gwarantujgce
odpowiednig jakos¢ i trwatos¢ wykonania.

W przypadku koniecznosci montazu elementéw wyposazenia, np. umywalki, zastosowac
stelaz dedykowany do g-k. Dotyczy to profili”100”. Miski ustepowe wiszgce montowac na
stelazach przysciennych niezaleznie obudowanych.

Obudowy:
Wykona¢ nowe ( odtworzy¢ istniejgce w przypadku uszkodzenia lub korekty

przebiegu) obudowy instalacyjne w systemie g-k. Zastosowac¢ powyzsze uwagi do
konstrukcji i wykonczenia scianki — obudowy.

Okladziny $cian w holu wej$sciowym:

Na $cianach zaznaczonych na rysunku wykona¢ oktadzine z ptyt HPL w kolorze drewna
Ptyta HPL parametry :

Zastosowanie zewnetrzne i wewnetrzne:
HPL- laminat wysokocisnieniowy, powstaty poprzez sprasowanie w wysokiej temperaturze
(min. 150°C) i cisnieniu (min. 7 MPa) widkien drewnopodobnych nasgczonych zywicami
termoutwardzalnymi, stanowigcych rdzen ptyty i papieru dekoracyjnego o powierzchni
utwardzonej. Dzieki temu powstaje jednorodny, gtadki materiat o podwyzszonej gestosci i
spojnej powierzchni dekoracyjnej. Kolor jednolity, struktura powierzchni ST (satyna).

Na frontowej $cianie w holu wykonac¢ oktadzine z ptyt wibkno-cementowych zgodnie z rys 17
, oraz ,zielong sciane” roslinna z zamknietym obiegiem wody rys 19.

Elementy ochrony Sciany przed uszkodzeniem (odbojnice Scienne):

W korytarzach pokojach tézkowych i niektérych miejscach w pokojach lekarskich
montowaé winylowe pasy odbojowe. Listwy/pasy o szer 30cm wykonane winylu kolor szary
montowaé na dwdch wysokosciach dostosowanej do oparcia krzesta, tézka szpitalnego.
Listwa powinna posiada¢ parametry dopuszczajgce do stosowania w stuzbie zdrowia
potwierdzone karta techniczng producenta.

7.8. Posadzki:

W budynku remont z lat dwutysiecznych obejmowat wykonanie nowych posadzek
wykonczonych wyktadzing PCV. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zostaty wykonczone
ptytkami ceramicznymi.

Skué ptytki ceramiczne we wszystkich pomieszczeniach. Wymieni¢ wykonhczenie
posadzki - wyktadzine we wszystkich pomieszczeniach na ptytki gresowe. Dodatkowo,
wymieni¢ wyktadzine pcv - korytarz komunikacja na nowg wyktadzine pcv. W gtéwnej klatce
schodowej na podtodze parteru wymieni¢ ptytki gresowe w celu ujednolicenia posadzki na
catym poziomie.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne:
W sanitariatach, pom. gospodarczych nalezy zapewni¢ powierzchnie fatwo zmywalng

na posadzce i na scianach do petnej wysokosci.

Na posadzce i Scianach zastosowac ptytki gresowe. Ostateczny kolor uwzglednic¢ na
budowie. Materiat powinien posiadac atest higieniczny dopuszczajgcy do uzycia w stuzbie
zdrowia, by¢ nienasigkliwy, nadajgcy sie do mycia i dezynfekcji. Posadzka i sciany ptytki
gresowe wielkoformatowe wym. 120x60 cm gr. 8mm rektyfikowane. Ptytka barwiona w
masie, monokolor, powierzchnia mat. Antyposlizgowos¢ min. R10, kolor jasno szary.



Fugowanie: wykona¢ mikrofuge- szerokos¢ spoiny réwna 2-3 mm. Zastosowac¢ chemiczno-
mechaniczne spoinowanie ptytek certyfikowang ceramizowana spoing o podwyzszone;j
obrabialnosci. Spoina o wig$ciwosciach bakteriostatycznych i grzybostatycznych,
nioeprzepuszczalnych i plamoodpornych.

7.11. Cokoly:
Cokoty wykona¢ z ptytek gresowych z ktérych bedg wykonane posadzki. Wysokos¢
min. 10cm.

7.12. Sufity i sufity podwieszone:

Ze wzgledu na specyfike i przeznaczenie obiektu sufity podwieszone jako system
powinny by¢ przeznaczone do pomieszczen stuzby zdrowia i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dodatkowo powinny posiada¢ odpornosé na
zwiekszong wilgotnosc.

Ze wzgledu na dostosowanie projektowanych pomieszczen do normy PN- 8-02151-
4:2015-06, dotyczgcej zachowania odpowiednich warunkéw akustycznych, przeanalizowano
czasu pogtosu dla korytarzy i holu. Elementami odpowiedzialnymi za komfort akustyczny
budynku s3 sufity podwieszane. Powinny one posiadaé podniesione parametry akustyczne.

Wysokos¢ (poziom) montazu na rysunkach. Pomieszczenia — hol wejsciowy, rejestracja- sufit
podwieszony systemowy (akustyczny) 120x60cm- ukryty sposdb montazu, w pozostatych
pomieszczeniach syfit systemowy 60x60cm- widoczny sposob montazu. W czesci
pomieszczen Izby Przyje¢ z uwagi na niskg wysokos¢ pomieszczen nie jest mozliwe
wykonanie sufitdw podwieszonych.

5.3.1. Cechy charakterystyczne sufitow:
- W pomieszczeniach zaprojektowano sufit akustyczny systemowy 120x60cm, 60x60cm, o
parametrach nie gorszych niz:

Wiasciwosci uzytkowe:

* kolor ptyt

materiat rdzenia ptyty
grubos¢ piyt

wymiary ptyt

odbicie swiatta
utrzymanie w czystoSci

Higiena

Wytrzymatos¢ powierzchni

Pomieszczenia czyste
Zdolnos¢ do recyclingu

Klimat wewnetrzny

biaty NCS: S 0500-N

wetna szklana

ok. 20 mm

600x600 mm

> 80%

mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego -
Czyszczenie na mokro

Czyszczenie parg pod cisnieniem (dwa razy do roku)
Odpornos$¢ chemiczna: Wytrzymuje czyszczenie
rozcienczonymi roztworami amoniaku, chloru i
nadtlenku wodoru

Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwaj
mikroorganizmow. Atest Higieniczny PZH Klasa
czystosci mikrobiologicznej M1 spetniajgca wymagania
Strefy 4 (bardzo wysokie ryzyko) zgodnie z NF S 90-
351: 2013.

Zwiekszona wytrzymato$¢ powierzchni i odpornos¢ na
zabrudzenia

Klasa ISO 3

Skalna wetna mineralna z mozliwoécig petnego
recyklingu

E1 zgodnie z norma EN 13964 (EN 717-1). bardzo
niskg emisjg LZO.



Parametry techniczne

* dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)
* klasyfikacja ogniowa (wg klas) A1

* stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
* Pochfanianie dzwieku (aw: do 1,00) klasa A

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

7.13. Balustrady:

Bez zmian. W ciggach komunikacyjnych dla poprawy komunikacji oséb o obnizonej
sprawno$ci ruchowej nlezy zamontowa¢ dodatkowy pochwyt ze stali nierdzewnej o min.
Srednicy 50mm, (h=90-110cm).

7.14. Uwagi dodatkowe dotyczace pomieszczen:

Wszystkie pomieszczenia wyposazyé w niezbedne elementy wskazane na rysunkach
aranzaciji wnetrz oraz w projekcie technologii medyczne.
Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym nastepujgce sprzety i urzadzenia sg wytgczone z
szacowania kosztow: KO kozetka, FG fotel ginekologiczny, WTK wozek transportowo
kgpielowy, K4 krzesto do pobierania krwi, IN inkubator.

7.14.1. Gabinety, korytarz w Izbie Przyjeé.

Sciana:

Usunac tapete, wyrdwnac gtadzig, przygotowaé pod malowanie.
Malowac farbg wg opisu i specyfikaciji.
Na $cianach na dwoch wysokosciach (wg rysunkow) montowaé winylowe pasy odbojowe.
Listwy/pasy o szer 30cm wykonane winylu kolor szary. Listwa powinna posiada¢ parametry
dopuszczajgce do stosowania w stuzbie zdrowia potwierdzone karta techniczng producenta.
Narozniki — oprocz zastosowania naroznikow systemowych alu do ptyt gipsowych narozniki
wzmocni¢ profilem katowym winylowym. Forme i kolor dostosowa¢ do istniejgcych w
budynku A.

Posadzka:

Zastosowac plytki gresowe wielkoformatowe wym. 120x60 cm gr. 8mm
rektyfikowane. Ptytka barwiona w masie, monokolor, powierzchnia mat. Antyposlizgowos¢é
min R 10, kolor jasno szary.

Sufit:
Zastosowac sufit systemowy 60x60cm, 120x60cm wg opisu szczegotowego.
Oswietlenie zgodnie z rysunkami projektu elektrycznego.

Panel instalacyjny nad t6zkiem:
W miejscach wskazanych na rysunku na wys. ok. 150cm zainstalowac panel z

niezbednymi instalacjami specjalistycznymi i mediami.

Panel nadtézkowy wyposazony w sygnalizacje przywotawcza, oswietlenie punktowe, 2x tlen
(gniazdo standard Aga) , 2x powiertrze (gniazdo standard Aga), gniazda sieciowe, gniazda
elektryczne umieszczone na froncie panela rownolegle do sciany. Korpus z profili
aluminiowych anodowanych, panel frontowy malowany proszkowo kolor RAL 7035.

Parawan medyczny podwieszany:
Gabinety wyposazy¢ w parawany medyczne podwieszane. Szyna nosna z aluminium lub alu

malowana proszkowo na biato, mocowanie do sufitu/ sciany. Zastony szyte na wymiar z
materiatu poliestrowego o gr. min. 220g/m, kolor biaty



7.14.2. Pomieszczenia higieniczno- sanitarne, brudownik, pom. gospodarcze :

Sciana:

Na $cianach ptyty gresowe do petnej wysokosci. Plytki gresowe wielkoformatowe, wym.
120x60 cm, gr. 8mm, rektyfikowane, ptytka barwiona w masie, pow. mat. , kolor biaty lub
jasno szary. Ukfad ptytek w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych podano na rys PTW
20.

W pom higieniczno-sanitarnych zamontowa¢ urzadzenia (przybory) i odpowiedni osprzet
utatwiajgcy korzystanie dla os6b z niepetnosprawnosciami.

Posadzka:
Zastosowac plyty gresowe wedtug rysunkéw. Odprowadzenie wody z natrysku realizowaé w
posadzce wg projektu instalacji.

Sufit:
Sufit podwieszany systemowy 600x600mm wg opisu szczegdtowego. System odpowiedni
dla pomieszczen wilgotnych. Oswietlenie zamontowaé w suficie.

Zamontowaé niezbedne wyposazenie, utatwiajgce korzystanie z pomieszczen, podane w
projekcie.

7.14.3. Pozostate pomieszczenia- korytarze do ,odSwiezenia”:

Zakres prac: wymiana sufitu podwieszonego, wymiana opraw oswietleniowych, wymiana
wyktadziny pcv na podtodze,malowanie $cian, zabezpieczenie scian pasem ochronnym,
zabezpieczenie naroznikow, wymiana poreczy.

7.14.4. Hol wejsciowy, korytarze:

Sciany:

W holu gtéwnym (poczekalni) zaprojektowano reprezentacyjne wykonczenie scian w celu
podniesienia walorow estetycznych wnetrza. Na gtéwnej scianie zastosowano dekoracyjna
ptyte widkno-cementowag gr. min 10 cm typ ,linea”, kolor biaty lub szary na catej wysokosci
sciany. Punktem centralnym $ciany jest sentencja (tekst - misja Centrum)- napis jako
przestrzenne litery nalezy wykona¢ z pleksi, litery wycinane laserowo. Czcionka zgodnie z
ksiega znaku.

Ptyte widkno-cementowa nalezy zastosowac takze na Scianach w przedsionku wejsciowym
do szpitala (zgodnie z rysunkami).

Na bocznych $cianach korytarz, holu zaprojektowano oktadzine z ptyty HPL gr. min.10 mm,
laminat drewnopodobny.

Wydzielenia holi od sklepu i Izby Przyjec¢ zaprojektowano jako witryny szklane,
bezszprosowe, o odpornosci ogniowej EI60, szkto bezpieczne, dodatkowo przeklejone folig
.efekt piaskowania”.

Na $cianach w korytarzu na dwoch wysokosciach (w niektérych miejscach - wg rysunkéw)
montowaé winylowe pasy odbojowe. Listwy/pasy o szer 30cm wykonane winylu kolor szary.
Listwa powinna posiada¢ parametry dopuszczajgce do stosowania w stuzbie zdrowia
potwierdzone karta techniczng producenta.

Narozniki — oprocz zastosowania naroznikow systemowych alu do ptyt gipsowych narozniki
wzmocni¢ profilem katowym winylowym. Forme i kolor dostosowac do istniejgcych w
budynku A.

W korytarzach (wg rysunku) zastosowac porecz rurowg ze stali nierdzewnej na wysokosci



90-110cm wzdtuz wskazanych Scian.

Posadzka:
Ptyty gresowe wielkoformatowe wym. 120x60 cm gr. 8mm rektyfikowane.Plytki barwione w
masie, monokolor, powierzchnia mat. Antyposlizgowos¢ min R10, kolor jasno szary

Sufit:
Zastosowac sufit systemowy 120x60cm wg opisu szczegdtowego. Oswietlenie zamontowaé
w suficie. W holu zastosowac¢ dekoracyjg lampe zwieszang oraz elektorprzewdd.

7.14.6. Korytarz

Sciana:

Przygotowac pod malowanie j.w.

Malowac farbg wg opisu i specyfikacji.

Na scianach na dwoch wysokosciach (w niektérych miejscach - wg rysunkéw) montowaé
winylowe pasy odbojowe. Listwy/pasy o szer 30cm wykonane winylu kolor szary. Listwa
powinna posiadac¢ parametry dopuszczajgce do stosowania w stuzbie zdrowia potwierdzone
kartg techniczng producenta.

Narozniki — oprocz zastosowania naroznikow systemowych alu do ptyt gipsowych narozniki
wzmocni¢ profilem kgatowym winylowym. Forme i kolor dostosowac do istniejgcych w
budynku A.

W korytarzach zastosowac porecz rurowg ze stali nierdzewnej na wysokosci 90-110cm
wzdtuz wszystkich Scian.

Posadzka:
Zastosowac¢ wyktadzine PCV z rolki (heterogeniczna wyktadzina winylowa) wg opisu
szczegotowego. Wyktadzine wypusci¢ na Sciane w formie cokotu.

Sufit:
Zastosowac sufit systemowy 600x600mm wg opisu szczegdtowego. Oswietlenie
zamontowac w suficie.

7.15. Malowanie:
Sciany - Farba lateksowa o wysokiej odpornosci na szorowanie na mokro: klasa 1 kolor RAL

Wszystkie elementy tynkowane malowac jak sciany.

Zastosowa¢ wodorozciehczalng farbe lateksowg przeznaczong do malowania
Scian i sufitdw pomieszczen szczegodlnie narazonych na zabrudzenia do zastosowania w
miejscach, gdzie wymagana jest wyjgtkowa czystos$c¢, higiena i zabezpieczenie np. w
szpitalach i obiektach stuzby zdrowia. Powtoka musi charakteryzowac sie wysokg
odpornosécig na szorowanie i $cieranie oraz czyszczenie standardowymi srodkami
dezynfekcyjnymi i detergentami. Sktad musi zawiera¢ nanoczgsteczki srebra, ktore
intensyfikujg wtasciwosci bakterio i grzybobdjcze, zapewniajg wysokg odpornosc na
wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybéw). Farba musi
posiadaé¢ niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

Powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy doktadnie oczy$cic, stare powtoki farb,
tapety nalezy usungé. Swiezy tynk cementowo-wapienny mozna malowaé nie wczesniej niz
3-4 tygodnie po natozeniu. Powierzchnie gtadkie zmatowi¢ papierem sciernym. Ubytki i
spekania uzupetni¢ szpachléwka. Podtoze nalezy zagruntowaé preparatem zgodnie z
zaleceniami producenta farby.

Zaleca sie ujednolicenie kolorystyczne remontowanych pomieszczen. Zastosowac kolory
jasne np jasno-szary.

Przed ostatecznym wyborem koloru nalezy wykonac proby kolorystyczne oraz uzyskac



aprobate Projektanta.

7.16. Uwagi dotyczace dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami:
* Wszystkie kondygnacje uzytkowe sg dostepne z poziomu parteru .

* Wejscia do pomieszczen zostang pozbawione progow, szerokos$¢ drzwi jest
odpowiednia i zapewnia dostepnos¢ do wszystkich pomieszczen.

* Pomieszczenia higieniczno sanitarne sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

* Na korytarzach zapewniono dodatkowe porecze.

Z pozostatych wymogow dotyczgcych przystosowania obiektu dla oséb np. niedowidzgcych
nalezy wykonac:

* oznaczenie kontrastowe biegu schodow,

* oznaczenie (opisy) kontrastowe pomieszczen,

* system oznaczeh strzatek dotyczgcych kierunku poruszania,

* pasy matowe na dwéch wysokosciach w drzwiach przeszklonych.

8. Izolacje:

Termiczne:
Sciany zewnetrzne —
— wetna mineralna A =0033 gr.16¢cm

Izolacje stropowe:
Nieznane

Akustyczne -
Sciany miedzy pomieszczeniami g-k izolacja wetna mineralna gr.10cm

korytarze, hol - zastosowano sufity podwieszane na bazie wetny szklanej (aw: 0,9 - 1,00)
podtogowa i Scienna wyktadzina PCV akustyczna

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano
instalacyjnego:

Uwagi dotyczgce instalacji, wg zakresu inwestyciji:
* Piony kanalizacji i inne przewody instalacyjne, nie schowane w Scianie obudowac

ptytami g-k.

* Przewody instalaciji elektrycznych i wentylacji prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym.

* Przejscia przez sciany i stropy muszg uwzglednia¢ ustalenia ochrony p-poz.

* Skrzynka hydrantowa biata.

9.1. Instalacja wodociggowa:
W budynku A (zakres opracowania) projektuje sie nowg instalacje wody zimnej,
cieptej.

9.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej:
W budynku A (zakres opracowania) projektuje sie nowa instalacje kanalizacji
sanitarne;j.

9.3. Instalacja kanalizacji deszczowe;j.
Odprowadzenie wody opadowej z dachu istniejacg rynng wpieta do istniejgcej rury
spustowej, do sieci kanalizacji ogélnosptawne;.



9.4. Instalacja ogrzewania.
Z sieci miejskiej, rozmieszczenie grzejnikdw wg projektu instalacji

9.5. Instalacja wentylacji.
Wentylacja mechaniczna.

9.6. Obiekt zostanie wyposazony w wymagane instalacje elektryczne.

Szczegdbtowy opis i obliczenia znajdujg sie w opracowaniu Projekt techniczno-wykonawczy
wewnetrznych instalaciji.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku.

Budynek A stanowi czes¢ kompleksu Klinicznego Centrum Ginekologii, Potoznictwa i
Neonatologii w Opolu. Dla catego kompleksu wykonano Projekt Architektoniczno-
Budowlany przebudowy w celu dostosowania budynku do wymagan bezpieczehstwa
pozarowego. Projekt wykonany przez mgr inz. arch. Marcina Tobiasza stanowi
zatgcznik do decyzji Prezydenta Miasta Opola nr 415/23 z dnia 04.12.2023
r.udzielajgcej pozwolenia na budowe dla inwestora.

Podstawg do opracowania wyzej cytowanej dokumentacji byto Postanowienie
WZ.52840.61.2022 z dnia 23 grudnia 2022 wydane przez Opolskiego Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu, o wyrazeniu zgody na
odstepstwo od spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynku
Klinicznego Centrum Ginekologii, Potoznictwa i Neonatologii w Opolu. Zatgcznikiem
do tego postanowienia jest
.Ekspertyza techniczna w zakresie innego spetnienia wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego, warunkow technicznych i ewakuacji” dla budynku Ai B
Szpitala Klinicznego Centrum Ginekologii, Potoznictwa i Neonatologii w Opolu,
sporzgdzonej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr
inz.Leszka Chimowicza, oraz rzeczoznawce budowlanego dr.hab.inz. Dariusza

Bajno.

Sporzadzona dokumentacja projektowa dotyczy gtdéwnie zmian funkcjonalnych,
korekt w uktadzie pomieszczen Izby Przyje¢ i holu wejsciowego do szpitala, oraz
wymiany instalacji technicznych na parterze w budynku A szpitala w zakresie objetym
projektowaniem.

Podane rozwigzania projektowe sg zgodne z WT, oraz uwzgledniajg wytyczne
podane w ,Ekspertyzie technicznej w zakresie innego spetnienia wymagan

dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, warunkéw technicznych i ewakuac;ji”.



Ponizsze dane stanowig opis dla cze$ci A szpitala — cze$¢ parteru
1) powierzchnia, wysokos¢ oraz liczba kondygnaciji;
Budynek A jest czterokondygnacyjny, wysokos¢ budynku B -18,82 m,

pow. Parter (powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania)— 401,68 m?

2) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Zgodnie z przeznaczeniem na parterze budynku A szpitala nie bedg wystepowac
substancje palne.

3) kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach;

Budynek A szpitala — parter w zakresie opracowania, ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe i z uwagi na przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, czyli obiektéw uzytecznosci publiczne;j
przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

Na parterze — Izba przyje¢, przewidziana jest nastepujgca liczba oséb — 10 — 120s6b
Poczekalnia w holu jest przewidziana na ok. 14 miejsc siedzgcych.

W budynku A szpitala (parter- obszar opracowania) nie przewiduje sie
pomieszczen do jednoczesnego przebywania powyzej 30 oséb i o powierzchni
wiekszej niz 300m?. Nie przewiduje sie takze pomieszczen dla przebywania
ponad 6 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie lub przeznaczonych do
przebywania powyzej 50 oséb.

4) Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego;
Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m?2.
5) ocena zagrozenia wybuchem;
Na parterze budynku A (obszar opracowania) nie wystepujg pomieszczenie
zagrozone wybuchem.
6) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Element budynku :

— strefa pozarowa — Budynek
A stanowi odrebng strefe
pozarowa. W projekcie
rozpatrujemy fragment
parteru.

Klasa odpornosci ogniowej

Ze wzgledu potozenie —
kondygnacja naziemna -
przyjeto klase B

Gtéwna konstrukcja nosna R120
Sciany konstrukcyjne R120
Strop REI60
Drzwi z holu do gtdbwnej

EIS30

klatki schodowej




Drzwi w obudowie poziomej
El 30
drogi ewakuacyjnej (hol)

Obudowa poziomych drég
El 60
ewakuacyjnych (hol)

Okna w portierni EI60

Drzwi D 18 do klatki
EIS 30
schodowej w piwnicy

Elementy wystroju wnetrz: W strefie ZL stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, toksycznych
lub dymigcych jest zabronione.

Sufity podwieszone, oraz wyktadziny podiogowe, meble
nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

7) podziatl obiektu na strefy pozarowe;

Budynek A szpitala, parter w zakresie opracowania (strefa ZL Il) stanowi czesé
odrebne;j strefy pozarowe;.

Budynki A i B szpitala sg oddzielone od siebie sciang oddzielenia pozarowego. Obie
czesci potgczone sg tagcznikiem. Powierzchnia tagcznika przynalezy do strefy
pozarowej budynku A.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego, miedzy strefami budynku A i B — klasa
odpornosci ogniowej REI 120, Zamkniecia otwordw (drzwi) oddzielajgcych strefy
pozarowe — drzwi EIl 60.

8) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, drogi pozarowe;

Ze wzgledu na nie spetnienie wymagan stawianym drogom pozarowym w stosunku
do potgczonych ze sobg gtéwnych budynkéw A i B o funkcji szpitalnej i ze wzgledu na
nieregularny ksztatt budynkéw uniemozliwiajgcy prowadzenie drogi pozarowej wzdtuz
dtuzszego boku budynku, braku zachowania minimalnych tukéw zew. 11m, uzyskano
postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Opolu nr WZ.5595.61.2015 z dnia 20.07.2015 r. o rozwigzaniach zamiennych.

W ekspertyzie ,Ekspertyza techniczna w zakresie innego spetnienia wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego, warunkéw technicznych i ewakuacji’ dla
budynku A i B Szpitala Klinicznego Centrum Ginekologii, Potoznictwa i Neonatologii w
Opolu, na rys 4 przedstawiono zaakceptowane rozwigzanie drogi pozarowe;.
Zapewniono dojscie o szer. 1,5 m i dt. nie wiekszej niz 50m w sposdb umozliwiajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w
obiekcie.

Projekt dotyczy przebudowy wewnetrznej czesci parteru szpitala. Usytuowanie

budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe nie ulega zmianie.

9) Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zew. celow gasniczych wykorzystac



mozna hydranty nadziemne oznaczone jako HN 2226, HN 1379, HN 671. Hydranty te
znajdujg sie w odlegtosci 75,150 m od chronionego budynku. Wymagana ilos¢ wody
do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm®/s
tgcznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Wskazane hydranty
obstugiwane przez miejskag spétke WIK S.A w peini zaspakajajg wymagane ilosci

wody do celéw p-poz.

10) warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;

Warunki ewakuaciji nie ulegng pogorszeniu w stosunku do opisanych w ,ekspertyzie
technicznej w zakresie innego spetnienia wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa
pozarowego, warunkéw technicznych i ewakuacji” pod wzgledem dtugosci dojsé
ewakuacyjnych. Dodatkowo w projekcie dostosowano projektowang obudowe
poziomych drég ewakuacyjnych w holu do wymogéw klasy odpornosci ogniowej
El60.

11) sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci: elektrycznej, wentylacyjnej. Dobor urzadzen
przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,

dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych.
W zakresie ochrony przeciwpozarowej w obiekcie wystepujg nastepujgce instalacje:
- przeciwpozarowy wytacznik pradu

Parter budynku A jest czescig Szpitala Ginekologiczno Potozniczego i
Noworodkéw. Z informacji uzyskanych od Inwestora Przeciwpozarowy Wytgcznik
Pradu
wylgcza zasilanie w catosci obiektu z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i
urzadzenia ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu dla czesci A szpitala znajduje sie na parterze przy
wejsciu do obiektu.
- oswietlenie awaryjne

przebudowa instalacji elektrycznych w zakresie budowy oswietlenia
awaryjnego oraz ewakuacyjnego.
- System Sygnalizacji Pozaru

rozbudowa systemu SSP w zakresie przebudowanych pomieszczen, oraz

rozbudowa systemu przyzywowago.



W posiadaniu Inwestora znajduje sie projekt techniczny modernizacji systemu
sygnalizaciji

pozarowej. Zostat on wykonany na podstawie wytycznych podanych w wyze;j
cytowanej ekspertyzie, oraz udostepniony wykonawcy. W aktualnym opracowaniu
SSP zostanie dokonana jedynie korekt- rozbudowy wczes$niej zaprojektowanego
Systemu Sygnalizacji Przeciwpozarowe;.

Drzwi gtdwne wejsciowe zostang wymienione na nowe rozsuwane zapewniajgce
otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania, oraz
samoczynnego ich rozsuwania i pozostawienia w pozycji otwartej w wyniki
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa,
do ewakuacji z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi
(par 241 WT).

- Hydranty
Na parterze przewidziano hydranty H25, zgodnie z ,ekspertyzg techniczng w zakresie
innego spetnienia wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego”.
12) wyposazenie w gasnice.
Na parterze budynku A szpitala nalezy umiesci¢ gasnice. Na 100m2 powierzchni

nalezy przewidzie¢ 2 kg srodka gasniczego.

Uwagi koncowe:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez wykonawce materiatéw innych niz
wymienione w projekcie, specyfikacji i przedmiarze robét o parametrach technicznych
réwnowaznych lub lepszych. W przypadku zamiaru zastosowania materiatéw zamiennych.
Wykonawca przedstawi w ofercie dokumentacje zawierajgca charakterystyke techniczng
proponowanego do zastosowania zamiennika, na podstawie ktorej mozliwe bedzie
poréwnanie obydwdch produktow. Zamawiajgcy zastrzega, ze proponowany materiat
réwnowazny lub lepszy nie moze posiada¢ parametrow technicznych (jakosciowych)
gorszych niz wymagane przez Zamawiajgcego.

Jezeli dany element zaprojektowanych robét wystepuje jedynie w jednym ze
sktadnikow dokumentacji projektowej, nalezy go traktowac jakby wystepowat we
wszystkich sktadnikach dokumentaciji.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem, oraz uzyska¢ pisemne
potwierdzenie Projektanta. Kolejne etapy muszg uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.
Materiatly zastosowane muszg posiada¢ odpowiednie cechy i parametry opisane w projekcie
i odpowiednie certyfikaty. Wszystkie zastosowane materiaty i elementy wyposazenia wnetrz
muszg by¢ dedykowane placowkom medycznym oraz nadawac sie do mycia i dezynfekcji.
Szczegbdtowe wymagania cech i parametréw wyposazenia ruchomego ujeto w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robaét.

Opracowata:

mgr inz. arch. Matgorzata Adamowicz-Nowacka
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