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SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ
nl
-
wymial
om s 110 90 120 140
H 200 200 200 200
ilos¢ L P L P L P
PARTER 0 2 2 0 0 1 2
razem 0 2 2 0 0 1 2
drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi kompatybilne z | drzwi wewnetrzne,
medyczne, petne, bezprogowe, | systemem $cianki- dwuskrzydtowe,
przesuwne recznie, skrzydto: profilowe, stalowe, aluminium, szkio
bezprogowe, bezprzylgowe, odporno$¢ ogniowa bezpieczne-
stal ocynkowana, konstr. ) EIS30, dymoszczelne | laminowane, jedno
lakierowana ramiak drewniany, z | klamka i szyld skrzydto min. szer.
proszkowo, wypetnieniem wykonane ze stal 1.20x2.0m,
ptat drzwiowy gr. ognlochronnyn".l inierdzewnej zamek porzadkowy,
min. 37mm, o wklade_m, obtozony szczotkowane;j odpornos¢ ogniowa
konstr. zamknietej.  |Ptytami HDF min. trzy zawiasy EIS 30,
Aluminiowy uktad pokrytymi laminatem | spawane w kolorze | dymoszczelne
jezdny w ostonie ze  |CPL 0,8-1mm, profili 1x kontrola dostepu
stali nierdzewnej lup ~ [Poczne krawedzie samozamykacz
ze stali nierdzewnej, oklejone tworzywem | szynowy kolor RAL kolor: RAL 7035
doszczelniajgcy. ABS, 7024
Drzwi izolowane zamek porzadkowy | uszczelka opadajaca
wysoko-sprezong odpornos¢ ogniowa szkto warstwowe
piang EI30 bezpieczne ppoz.
poliuretanowa, Akustyka Rw=45dB
przeszklenie typu oscieznica: stalowa
pharma okragte o $r. regulowana, kolor RAL: 7024
40cm, bezprzylgowa
pochwyt stal
nierdzewna RAL: 7035
Zamek na klucz.
oscieznica:
regulowana
RAL: 7035
uwagi:
Wszystkie wymiary otworéw Wykonawca stolarki jest zobowigzany spradzwi¢ na budowie
Drzwi wewnetrzne w czwartej klasie odpornosci mechanicznej. Elementy tj. okucia, zamki, klamki muszg odpowiada¢ warunkom
zwigkszonego obcigzenia ruchu uzytkownikow.
Skrzydta drzwiowe przeszklone wypetnione szktem bezpiecznym laminowanym VSG w klasie zabezpieczajgcej przed zranieniem.
Kolor jasno szary RAL 7035, wzér klamki - probke przedstawi¢ do uzgodnienia. Klasa zamkéw do uzgodnienia z Inwestorem.
Wszystkie drzwi bezprogowe
Wymagany jest Atest Higieniczny okreslajgcy mozliwos$¢ zastosowania drzwi w budynkach stuzby zdrowia. Zastosowane materiaty muszg
umozliwiaé zmywanie i dezynfekcje

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.Wszystkie odstepstwa
od projektu uzgodni¢ z projektantem.
Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym.
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Przebudowa holu wej$ciowego i pomieszczen Izby
Przyje¢ w Szpitalu Ginekologiczno-Potozniczym
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