oznaczenia D3 D6a D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16
schemat PRZESUWNE
SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ MEDYCZNE
E| 4 1 = - “~ | —
wymiary
(cm) S 165 90 90 90 90 90 80 120 120 90 90 90
H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
ilog¢ L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
PARTER 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 2 2 3 2 0 0 1
razem 1 0o | 1 1 0 | 1 o | 1 1 1 1 2 | 1 0o | 1 2 | 2 3 2 | 0o | 0o | 1
drzwi kompatybilne z | drzwi kompatybilne z | drzwi kompatybilne z |drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne
systemem $cianki- | systemem $cianki- | systemem Scianki-  [Peine, bezprogowe, | peine, bezprogowe, | peine, bezprogowe, | peine, bezprogowe, |jednoskrzydiowe, medyczne, przesuwne recznie, | medyczne, przesuwne recznie,
profilowe, stalowe, profilowe, stalowe, profilowe, stalowe, skrzydio: stalowe, z podcieciem skrzydto: z podcieciem aluminium, szkto przesuwne recznie, | chowane w $cianie, | przesuwne recznie, | Uktad jezdny
odpornosc¢ ogniowa | odporno$¢ ogniowa | odpornos¢ ogniowa (2 Wypetnieniem wentylacyjnym lub bezprzylgowe, wentylacyjnym lub  |bezpieczne- bezprogowe, stalowa kaseta bezprogowe, nascienny,
EI30, EI30, EIS30, dymoszczelne |0ogniochronnym kratkg went. ramiak drewniany, kratkg went. laminowane, stal ocynkowana, montazowa ze stal ocynkowana, maskownica
klamka i szyld klamka i szyld klamka i szyld wktadem, pokryte 0,022m? obtozony ptytami 0,022m2 zamek porzadkowy, | akierowana wzmocnieniem lakierowana skrzydto:
wykonane ze stal wykonane ze stal wykonane ze stal laminatem HP!— ) skrzydto: HDF pokrytymi skrzydto: przeklejong proszkowo, poprzecznym, proszkowo, wykonczone
inierdzewnej inierdzewnej inierdzewnej 0,8-1mm, (wzor jak bezprzylgowe,ramiak | laminatem CPL bezprzylgowe,ramiak |matowa folia- efekt ptat drzwiowy gr. dostosowana do ptat drzwiowy gr. laminatem CPL
szczotkowanej szczotkowanej szczotkowanej obudowa $cian w drewniany, 0,8-1mm drewniany, piaskowania, min. 37mm, o $cian w sytemie gk, | min. 37mm, o 0,8-1mm
min. trzy zawiasy min. trzy zawiasy min. trzy zawiasy holu), _ obtozony ptytami zamek porzadkowy, | obloZzony ptytami skrzydto szer. konstr. zamknietej. autocentrujgcy konstrukgji
spawane w kolorze | spawane w kolorze | spawane w kolorze  |kratka wentylacyjna | HDF pokrytymi samozamykacz HDF pokrytymi 1.2x2.0m, Aluminiowy uktad prowadnik dolny zamknietej. RAL: 7035
profili profili profili PPOZ. min.przeplyw laminatem CPL szynowy laminatem CPL jezdny w osfonie ze | montowany do Aluminiowy ukfad
samozamykacz samozamykacz samozamykacz powietrza 0:022 m?, 0,8-1mm 0,8-1mm stali nierdzewnej lub | kasety, jezdny w ostonie ze
szynowy kolor RAL | szynowy kolor RAL szynowy kolor RAL  [rozeta W?!”E/Z?Jete zamek wolne/zajete, | oscieznica: zamek wolne/zajete, ze stali nierdzewnej, | mozliwos¢ stali nierdzewnej lub
7024 7024 7024 odpornosc ogniowa | samozamykacz regulowana, samozamykacz kolor: RAL 7035 doszczelniajacy. demontazu szyny ze stali nierdzewnej,
uszczelka opadajgca | uszczelka opadajgca | uszczelka opadajgca |EI30 szynowy stalowa, szynowy Drzwi izolowane prowadzace;j, doszczelniajacy.
szkio warstwowe szkto warstwowe szkto warstwowe L bezprzylgowa wysoko-sprezong spowalniacz Drzwi izolowane
bezpieczne ppoz. bezpieczne ppoz. bezpieczne ppoz. oscieznica: stalowa oscieznica: oscieznica: piang jednokierunkowy, wysoko-sprezong
przeklejone matowg | przeklejone matowa | przeklejone matowg  |stata, bezprzylgowa | reguiowana, RAL: 7035 regulowana, poliuretanowa, zamek z rozetg na piang
folig- efekt folig- efekt foliag- efekt stalowa, stalowa, przeszklenie typu klucz poliuretanowa,
piaskowania piaskowania piaskowania RAL: 7024 bezprzylgowa bezprzylgowa pharma okragte o $r. | skrzydto: pochwyt stal
Akustyka Rw=45dB Akustyka Rw=45dB 40cm, ramiak drewniany, nierdzewna
Akustyka Rw=45dB RAL: 7035 RAL: 7035 pochwyt stal obtozony ptytami Tuleje wentylacyjne,
kolor RAL: 7024 kolor RAL: 7024 nierdzewna HDF pokrytymi Zamek
kolor RAL: 7024 Zamek na klucz. laminatem CPL wolne/zajete.
0,8-1mm oscieznica:
oscieznica: regulowana
regulowana
RAL: 7035 RAL: 7035 RAL: 7035
uwagi:
Wszystkie wymiary otworéw Wykonawca stolarki jest zobowigzany spradzwi¢ na budowie
Drzwi wewnetrzne w czwartej klasie odpornosci mechanicznej. Elementy tj. okucia, zamki, klamki muszg odpowiada¢ warunkom zwigkszonego
obcigzenia ruchu uzytkownikow.
Skrzydta drzwiowe przeszklone wypetnione szktem bezpiecznym laminowanym VSG w klasie zabezpieczajgcej przed zranieniem.
Kolor jasno szary RAL 7035/ grafitowy RAL 7024, wzér klamki - prébke przedstawi¢ do uzgodnienia. Klasa zamkéw do uzgodnienia z Inwestorem.
Wszystkie drzwi bezprogowe. Wskazane w zestawieniu drzwi wyposazny¢ dodatkowo w elementy kontroli dostgpu.
Wymagany jest Atest Higieniczny okreslajgcy mozliwo$¢ zastosowania drzwi w budynkach stuzby zdrowia. Zastosowane materiaty muszg
umozliwia¢ zmywanie i dezynfekcje
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