Przedmiar uzupetniajgcy

Lp. Opis j.-m. Razem

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni
do 2m?- demontaz drzwi i okien szt. | 12

Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w
2 | scianach z cegiet — D21, D22
9*0,9%2,0+2*0,9*2,0 m® | 19,80

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie
wykonczone (wg opisu zamieszczonego w PTW_RYS. UZUPEENIAJACY

3 ZESTAWIENIE) — D21,
9*0,9*2 m’ | 16,20
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, akustyczne, petne jednoskrzydiowe

4 fabrycznie wykonczone (wg opisu zamieszczonego w PTW_RYS.

UZUPEENIAJACY ZESTAWIENIE) — D22,
2*0,9*2,0 m? | 3,60

Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu powyzej 2.0 m2
5 | wscianach z cegiet — D23
1*1,1*2,0 m® | 2,20

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie
wykonczone (wg opisu zamieszczonego w PTW_RYS. UZUPEENIAJACY

6 ZESTAWIENIE) — D23,
2*0,9*2,0 m’ | 2,20
Dotykowe $ciezki prowadzace — 4 linie prowadzace dla niewidomych
naklejane przy uzyciu specjalnego sprzetu oraz odpowiedniego kleju
. VHB, zgodnie z PTW_RYS. lIJZUP._DOSTEPNOS'C' oraz opisem SYSTEM
FAKTUROWYCH OZNACZEN NAWIERZCHNI
Linie:
(2,70+11,70+10,46+1,55+1,55+22,20+1,80+1,80)*4 m 215,04

Dotykowe $ciezki prowadzace — pola uwagi naklejane przy uzyciu
specjalnego sprzetu oraz odpowiedniego kleju VHB, pojedynczych
elementéw w postaci guzkéw zgodnie z PTW_RYS.

8 | UZUP._DOSTEPNOSC oraz opisem SYSTEM FAKTUROWYCH
OZNACZEN NAWIERZCHNI

Pola uwagi

3*1,5%0,3+5*0,3*0,3+1*1,2*0,3+3*0,9*0,3 m’> | 2,97

Uwagi zgodnie z PTW_RYS.UZUPE£NIAJACY STOLARKE DRZWI:

- Jedne drzwi D21 i jeden drzwi D22 do powiekszenia otwor drzwiowy, w razie koniecznosci wykonac
nowe nadproze stalowe.

- Jedne drzwi D22 — dostosowac otwér drzwiowy do wymaganych wymiaréw drzwi — drzwi
akustyczne min. 42dB z uszczelkg progowa.




