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OPIS TECHNICZNY
1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
projekt architektury i konstrukcji,

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce przepisy i normatywy.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno - wykonawczy obejmujgcy swym zakresem
instalacje sanitarne dla zadania pt. ,Przebudowa holu wejsciowego i pomieszczen Izby Przyje¢ w
Szpitalu Ginekologiczno - Potozniczym i Noworodkéw w Opolu przy ul. Reymonta 8.

Dokumentacja obejmuje nastepujgce instalacje sanitarne:
e instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg;
e instalacje kanalizacji sanitarnej;
e instalacje ogrzewania;
¢ instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
e instalacje gazow medycznych .
Niniejsze opracowanie ma na celu opis rozwigzan wykonania w/w instalacji sanitarnych.

3 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
3.1 ISTNIEJACA INSTALACJA WODY

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzng wody uzytkowej. Instalacja
zasilana jest z opomiarowanego licznikiem przytgcza i rozprowadza zimng i cieptg wode wraz z
cyrkulacjg do istniejgcych odbiornikdw w pomieszczeniach znajdujgcych sie w obiekcie. Instalacja
rozprowadzona z poziomu piwnic na wyzsze kondygnacje. Przewiduje sie demontaz istniejgce;j
instalacji w czesci budynku objetej zakresem opracowania i podtgczenie projektowanej instalacji do
dwoch pionéw zawierajgcych komplet rur zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji na poziomie stropu
parteru.

3.2 DANE OGOLNE

Przewody zimnej i cieptej wody wraz z cyrkulacjg rozprowadzone bedg do poszczegdinych
odbiornikéw w izolacji cieplnej w przestrzeni sufitu podwieszanego pod stropem, w bruzdach
sciennych pod tynkiem i pustce $cian dziatowych. Jako izolacje nalezy uzyé¢ otuline z pianki PE
Maoec)=0,035 W/mK, dla rur wody zimnej o grubosci 9 mm z powtokg przeciwwilgociowg, a
o grubosci 20 mm dla rur do DN=22 mm, 30 mm dla rur od DN=22 mm do DN=35 mm, réwnej
srednicy wewnetrznej rury dla rur powyzej DN=35 mm. Zaprojektowano podejscia pod urzadzenia
ze sciany i potgczenia pod baterie stojgce wezykami elastycznymi. Podejscia nalezy zakonczyé
zaworem katowym, ¢wiercobrotowym z filtrem i ztgczka do wezykdw bateryjnych. Na potgczeniach
pionéw z istniejgcag instalacjg oraz na prowadzonych od piondw gtdéwnych rozgatezieniach do
przyboréow sanitarnych nalezy stosowac¢ zawory kulowe odcinajgce. Po zakonczeniu montazu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji na cisnienie nie mniejsze niz 10 bar,
nastepnie instalacje zdezynfekowac i przeptukaé. Po tych czynnosciach przeprowadzi¢ badanie
jakosci wody.

Przejscia rurami przez stropy i pomiedzy strefami pozarowymi wykona¢ w przepustach
ogniochronnych o klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Sposob prowadzenia rurociggéw i lokalizacje zaworéow przedstawiono w czesci rysunkowe;j
opracowania.

3.3 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Projektowana instalacja zimnej wody wtgczona zostanie do istniejgcej instalacji znajdujgcej sie na
parterze budynku poprzez dwa piony zakohczone na poziomie Il pietra. Instalacja zaprojektowano
z rur PE-RT/AI/PE-RT z wktadkg aluminiowg tgczonych ztgczkami zaprasowanymi, dopuszczonymi



do stosowania przy instalacjach wodnych, np. systemu KAN-THERM UltraPress LBP. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi producenta. Rurociggi prowadzi¢ ze
spadkiem 3% w kierunku przytgcza/pionu. Przewody przy przejsciach przez sciany prowadzi¢ w
tulejach ochronnych ognioochronnych z tworzyw sztucznych lub stalowych. Dopuszcza sie
zastosowanie rur o podobnych parametrach technicznych.

3.4 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej, podobnie jak instalacja zimnej wody, réwniez
zasilana bedzie z istniejgcej instalacji poprzez dwa piony zakonczone na poziomie Il pietra.
Wykorzystana zostanie takze istniejgca instalacja cyrkulacji do ograniczenia wychtadzania cieptej
wody, do ktérej w zostanie podtgczona, réwniez przez dwa piony, projektowana instalacja cyrkulac;ji.
Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonac¢ rownolegle do przewodow wody zimnej z tych
samych materiatdw oraz przy zachowaniu tych samych zasad.

3.5 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Zuzycie wody w projektowanej czesci budynku przyjeto zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 Dz. U. nr 8 poz. 70, w sprawie okres$lenia przecietnych
norm zuzycia wody.

Przeptywy obliczeniowe wody zimnej i cieptej:

Przeptyw Przeptyw Przeptyw
L.p. Nazwa przyboru llos¢ | zimna woda | ciepta woda | Catkowity

[dm3/s] [dm3/s] [dm¥/s]

Parter

1 Umywalka 8 0,07 0,07 1,12
2 Natrysk 1 0,15 0,15 0,30
3 Miska ustepowa 4 0,13 - 0,52
4 Bidetka 1 0,07 0,07 0,14
5 Zlewozmywak 3 0,07 0,07 0,42
Razem: 2,5

* - miska ustepowa podtgczona do instalacji hydrantowej
Zapotrzebowanie chwilowe (zgodnie z PN-92/B-01706):
Qs = 0,698 x (5qn)°° — 0,12 = 0,698 x (2,50)°° — 0,12 = 0,98 I/s = 3,54 m*/h
3.6 MIEJSCE POBORU WODY DO CELOW PORZADKOWYCH
Miejsce poboru wody do celéw porzadkowych znajduje sie w pomieszczeniu porzgdkowym nr 0.22.
4 PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
4.1 ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA

W budynku znajduje sie instalacja kanalizacji przytgczona do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
Dla projektowanego przedsiewziecia przewidziano rozbudowe kanalizacji wewnetrznej poprzez
wykonanie rozprowadzen do nowoprojektowanych pomieszczen, w ktérych przewidziano montaz
przyborow sanitarnych. Przewiduje sie catkowity demontaz istniejgcej instalacji z urzadzeniami w
obrebie objetym zakresem opracowania i podtgczenie projektowanej instalacji do istniejgcych
pionéw na poziomie stropu parteru.

4.2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Podigczenie urzadzen sanitarnych zaprojektowano do czterech piondw, z poziomu piwnic do
poziomu stropu parteru (lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg opracowania). UWAGA — Przed
rozpoczeciem prac_montazowych nalezy dokonaé odkrywek w celu doktadnej lokalizacji
istniejacych pionéw. Piony oraz podejscia pod urzgdzenia nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
PCV kielichowych, tgczonych na uszczelki. W pionach nalezy zastosowac¢ rewizje wyczystkowg oraz
kanat wentylacyjny wyprowadzony ponad dach budynku zakohczony wywiewkg lub kanat
wentylacyjny podtgczony do takiego pionu w przestrzeni poddasza.

Przewody gtdéwne i odptywowe poziome oraz piony prowadzi¢ w bruzdach Sciennych pod tynkiem,
w pustce scianek dziatowych lub obudowac. Odptywy z brodzikéw i przestrzeni natryskéw prowadzié



pod stropem. Pofgczenia nowych pionédw z modernizowanymi pionami istniejgcymi rowniez
prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw przewidziano poprzez zasyfonowane przewody
prowadzone do zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie piondéw kanalizacji sanitarnej
(lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg opracowania).

Przejscia rurami przez stropy i pomiedzy strefami pozarowymi wykona¢ w przepustach
ogniochronnych o klasie odpornosci ogniowej przegrody.

5 INSTALACJA OGRZEWANIA
5.1 INSTALACJA ISTNIEJACA

Budynek wyposazony jest w dwururowg instalacje centralnego ogrzewania, wodng, pompows,
systemu zamknietego, wykonang z rur miedzianych. Instalacja prowadzona jest w posadzce.
Przewiduje sie czes$ciowy demontaz istniejgcej instalacji w czesci budynku objetej zakresem
opracowania i podtgczenie projektowanej instalacji do instalacji na poziomie piwnic zawierajgcych
pare rur zasilania i powrotu na poziomie stropu parteru.

5.2 DANE OGOLNE

Pomieszczeniach objete opracowaniem ogrzewane bedg jak dotychczas za pomocg instalacji
grzejnikowej. Do ogrzewania pomieszczen przewiduje sie zastosowanie grzejnikow ptytowych
poziomych, podtgczanych z boku, typu higienicznego w pokojach tézkowych i pomieszczeniach
zabiegowych oraz typu podstawowego w pozostatych pomieszczeniach. W pomieszczeniach
higieniczno - sanitarnych zaprojektowano grzejniki tazienkowe drabinkowe. Przewody zasilania i
powrotu rozprowadzone bedg do grzejnikdw w izolacji cieplnej w przestrzeni sufitu podwieszanego
pod stropem, a w bezposrednim sgsiedztwie grzejnikdw w bruzdach sciennych pod tynkiem i pustce
Scian dziatowych.

W celu unikniecia odksztatcen temperaturowych wynikajacych z wydtuzen liniowych instalacje
uktada¢ z uwzglednieniem samokompensaciji. Istotne jest zastosowanie podpér statych i ruchomych
w miejscach zmiany kierunku prowadzenia instalacji.

Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddaé intensywnemu ptukaniu
strumieniem czystej wody, a nastepnie probie cisnieniowej. Cisnienie préby 0,4 MPa. Ptukanie
instalacji przeprowadzi¢ przy catkowicie otwartych nastawach wstepnych na zaworach
termostatycznych. Po zakonczonym ptukaniu oraz probach cisnieniowych instalacje nalezy
catkowicie oprozni¢ z wody i ponownie napetnic.

Przejscia rurami przez stropy i pomiedzy strefami pozarowymi wykonaé w przepustach
ogniochronnych o klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Sposob prowadzenia rurociggéw i lokalizacje grzejnikdbw oraz zaworéw przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

5.3 PRZEWODY

Instalacje ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych fgczonych poprzez zaprasowanie, np.
KAN-THERM COPPER, uwzgledniajgc przy trasowaniu przewodow ich rozszerzalnosé termiczng,
zapewniajgc swobode przemieszczania.

Wszystkie odcinki rur uktada¢ w otulinach izolacyjnych z pianki PU A0:c)=0,035 W/mK o grubosci
20 mm dla rur do dn=22 mm, 30 mm dla rur od dn=22 mm do dn=35 mm, réwnej srednicy
wewnetrznej rury dla rur powyzej dn=35 mm, dodatkowo przy przejSciach przez przegrody w
ptaszczu z rur peszel.

5.4 GRZEJNIKI, ARMATURA GRZEJNIKOWA | ODCINAJACA

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe poziome gtadkie, podtgczane z boku
np. Purmo Plan Hygiene, ptytowe poziome z przytgczem bocznym np. Purmo Compact oraz grzejniki
tazienkowe drabinkowe z przytaczem dolnym np. Purmo Santorini z wbudowanym zaworem
termostatycznym, wyposazone w gtowice termostatyczne i odpowietrzniki.



5.5 OBLICZENIA CIEPLNE | HYDRAULICZNE

Obliczenia strat ciepta dokonano w oparciu o norme PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w
budynkach; Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego oraz PN-EN ISO 6946:1999
Komponenty budowlane i elementy budynku; Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta;
Metoda obliczania uwzgledniajgc wspotczynniki podane w Rozporzgadzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen oraz szczegoty dotyczgce rozwigzan instalaciji ogrzewania
w czesci budynku objetej zakresem modernizacji przedstawiono w graficznej cze$ci opracowania.

6 WENTYLACJA

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe obiektu, co narzuca konieczno$¢ zaprojektowania i
wykonania wentylacji mechanicznej dla potrzeb projektowanych pomieszczen.

Projektowane pomieszczenia wyposazone beda w indywidualne uktady funkcjonalne wentylacji
mechanicznej. W ramach przebudowy wentylacji przewiduje sie wykorzystanie wentylacyjnych
przewodow kominowych. Do przewodow kominowych poditgczone zostang uktady wywiewne
wspomagane pracg wentylatorow tazienkowych, kanatowych i dachowych.

W pomieszczeniach o podwyzszonych wymogach sanitarnych projektuje sie montaz central
wentylacyjnych nawiewnych i nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta. Podzialu dokonano
zgodnie z wytycznymi obowigzujgcych przepiséw i norm.

Ponizsze punkty opisu przedstawiajg rozwigzania wentylacji zastosowanej w obiekcie.
6.1 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Projektowane pomieszczenia objete przebudowg w zaleznosci od zapotrzebowania bedg
wyposazone w uktad mechaniczny nawiewno-wywiewny obstugiwane przez centrale wentylacyjna
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta oraz wentylator dachowy dla pomieszczen brudnych. Do
doboru urzadzen przyjeto nastepujgce parametry powietrze wentylacyjnego.

Przyjete parametry powietrza zewnetrznego:

Dla lata t = 30°C ®=45%

Dla zimy t=-20°C  ®=100%

Przyjete parametry powietrza wewnetrznego:

Do wszystkich pomieszczen obiektu dostarczane jest powietrze filtrowane i ogrzane.

Dla poszczegélnych pomieszczeh przyjeto temperatury wewnetrzne w zaleznosci od ich
przeznaczenia.

Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow
BHP.

Przyjeto minimalne wymagane przepisami ilosci powietrza wentylacyjnego:
e dla oséb — 20 m¥/h*os. (stan spoczynku),

dla miski ustepowej — 50 m%h

dla natrysku - 70 m%h

dla biura — min. 1 wym/h

dla szatni — min. 4 wym/h

dla umywalni— min. 5 wym/h



Na podstawie powyzszych wartosci dokonano obliczen ilosci Swiezego powietrza do pomieszczen.
Strumienie powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen opisano w ponizszej tabeli:

Nr Nazwa pomieszczenia Kubatura Strumien Strumien Krotnos¢
pom [m3] powietrza powietrza wymian
(nawiew) (wywiew)
[m3/h] [m3/h]
| Pietro
0.02 Komunikacja hol 103,90 620 570 1,99
0.03 Komunikacja 13,65 50 - 1,31
0.04 Pom. higieniczno-sanitarne 4,62 - 50 4,33
0.05 Pom. higieniczno-sanitarne 5,00 - 50 4,00
0.06 Po. socjalne 7,42 40 40 2,16
0.07 Portiernia 7,20 40 40 1,85
0.08 Pom. socjalne 10,39 60 60 1,92
0.09 Pok. dla koordynatora 8,00 50 50 2,08
0.10 Rejestracja 14,36 80 80 1,86
0.1 Komunikacja — Izba przyje¢ 54,80 130 - 0,95
0.12 Pom. higieniczno-sanitarne 3,72 - 50 5,38
0.13 Gabinet obserwagji 14,64 90 90 2,05
0.14 Pom. higieniczno-sanitarne 6,45 - 70 4,34
0.15 Gabinet przyje¢ ginekologicznych 33,23 20 0 2,01
0.16 Magazyn 3,03 - 10 1,32
0.17 Gabinet przyje¢ potozniczych 17,71 100 100 1,88
0.18 Gabinet przyje¢ noworodkéw 17,63 100 100 1,89
0.19 Komunikacja 19,58 40 - 0,82
0.20 Przebieralnia 4,95 60 60 4,04
0.21 Pom. techniczne 2,97 - 10 1,35
0.22 Pom. porzadkowe 3,63 - 15 1,65
0.23 Brudownik 3,95 - 15 1,52
0.24 Komunikacja 28,90 90 90 1,25

6.2 WENTYLACJA MECHANICZNA - OPIS ROZWIAZAN
6.2.1 GABINETY, HOL, POMIESZCZENIA SOCJALNE | MAGAZYNOWE (N1, W1)

Dla projektowanych pomieszczen zlokalizowanych na parterze zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Za wentylowanie pomieszczen
odpowiedzialna jest centrala wentylacyjna dachowa np. VBW BD-C-H(50)-2 SM-P/SM-L. Centrala
zlokalizowana na dachu wyposazona jest w wymiennik krzyzowy oraz nagrzewnice elektryczna.

Podstawowe parametry centrali typ VBW BD-C-H(50)-2 SM-P/SM-L.:
e Max. wydatek powietrza (nawiew/wywiew): 1700/1430 m?/h
Sprez dyspozycyjny (nawiew/wywiew): 350/350 Pa
Temperatura nawiewu: 24°C
Sprawnos¢ temperaturowa wymiennika: 79,1%
Moc nagrzewnicy elektrycznej: 9,0 kW
Moc chtodnicza/grzewcza chtodnico-nagrzewnicy freonowej: 7,5/8,0 kW
Pobdr mocy elektrycznej: 10,0 kW
Srednica kré¢écéw wentylacyjnych: 700x400 mm
Zasilanie: 400 V/50 Hz

Pracg urzadzenia sterowac bedzie uktad automatyki dostarczany przez producenta centrali, ktory
nalezy zlokalizowaé w obstugiwanym pomieszczeniu z mozliwoscig dostepu jedynie dla
przeszkolonego personelu.

Swieze powietrze czerpane bedzie zbiorczg zintegrowang czerpnig centrali wentylacyjnej dachowe;j
bezposrednio do urzadzenia. W centrali nastepowac¢ bedzie obrobka termiczna i jakosciowa
powietrza wentylacyjnego. Centrala wyposazona bedzie w chtodnico-nagrzewnice stanowigcg
element dogrzewajacy powietrze wentylacyjne w okresie zimowym oraz chtodzenie wstepne
powietrza w okresie letnim.



Wyrzut zuzytego powietrza odbywac sie bedzie zintegrowang wyrzutnig centrali wentylacyjnej
dachowe;j.

Powietrze wentylacyjne zaréwno nawiewne jak i wywiewne rozprowadzone bedzie kanatami
wentylacyjnymi z blachy ocynkowanej o przekroju prostokgtnym i kotowym do poszczegdlinych
nawiewnikéw wirowo-promieniowych ze skrzynkg rozprezng wyposazonych w przepustnice (np.
FLAKT typ NWPA). Przewody wentylacyjne na poziomie pomieszczeh projektowane sg jako
prowadzone pod stropem, w przestrzeni nad stropem podwieszonym i w obudowach miejscowych.
Przewody nalezy wykonac jako izolowane. Kanaty nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na folii
aluminiowej o grubosci 40mm — w przestrzeni ogrzewanej, i 80mm — w przestrzeni o temp. <16°C.
Wszelkie szczeliny powstate na tgczeniach arkuszy nalezy okleja¢ tasmg aluminiowa. Wszelkie
szczeliny powstate na tgczeniach arkuszy nalezy okleja¢ taSmg aluminiowg. Kanaty wentylacyjne
prowadzone na zewnatrz nalezy wykonac z dodatkowym ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Na przejsciach kanatow wentylacji przez przegrody nie nalezy wykonywac potgczen. Dodatkowo
powinny by¢ one zabezpieczone przed bezposrednim kontaktem z przegrodg poprzez obfozenie ich
wetng mineralng lub piankg poliuretanowa.

Ze wzgledu na staty pobyt personelu wraz z pacjentami w budynku przewiduje sie ciagtg prace
uktadu wentylacyjnego ze statg nominalng wydajnoscia.

6.2.2 TOALETY | POMIESZCZENIA ,,BRUDNE” (WC1)

Wentylacja toalet i pomieszczen o podobnej klasie czystosci realizowana bedzie za pomocg uktadu
wentylacyjnego opartego o prace wentylatora dachowego np. HARMANN typ VIVER 190/600EC.

Podstawowe parametry wentylatora dachowego typ VIVER 190/600EC:
e Max. wydatek powietrza: 270 m3/h

Sprez dyspozycyjny: 200 Pa

Pobdr mocy elektrycznej: 0,3 kW

Srednica kréécéw wentylacyjnych: @160 mm

Zasilanie: 230 V/50 Hz

Powietrze wywiewne wentylacyjne rozprowadzone bedzie kanatami wentylacyjnymi z blachy
ocynkowanej o przekroju prostokgtnym i kotowym z poszczegdlnych zaworéw wentylacyjnych
talerzykowych (np. FLAKT typ KK). Przewody wentylacyjne na poziomie pomieszczen projektowane
sg jako prowadzone pod stropem, w przestrzeni nad stropem podwieszonym i w obudowach
miejscowych. Przewody nalezy wykonac jako izolowane. Kanaty nalezy zaizolowac wetng mineralng
na folii aluminiowej o grubosci 40mm — w przestrzeni ogrzewanej, i 80mm — w przestrzeni o temp.
<16°C. Wszelkie szczeliny powstate na tgczeniach arkuszy nalezy okleja¢ tasmg aluminiowa.
Wszelkie szczeliny powstate na tgczeniach arkuszy nalezy okleja¢ tasma aluminiowa.

Dla uzupetniania s$wiezego powietrza w drzwiach pomieszczenh nalezy zamontowac kratki lub tuleje
wentylacyjne bgdz tez wykona¢ podciecia od spodu o powierzchni co najmniej 220 cm?.

6.3 UWAGI MONTAZOWE

Przewody instalacji wentylacji wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Ciggi wentylacyjne wykonac¢
z przewoddéw o przekroju kotowym tgczonych nasuwkowo, Przy ich fgczeniu nalezy zastosowaé
izolacje z tasmy aluminiowej. Ciagi wentylacyjne prostokatne tgczone na Kkotnierze poprzez
skrecanie z zastosowaniem uszczelki z tasmy polietylenowe;.

Pozostate materiaty:

o Elastyczne kro¢ce na podtgczeniach przewodéw do wentylatoréw i central
Przepustnice okragte jednoptaszczyznowe i prostokgtne wieloptaszczyznowe
Czerpnie scienne i dachowe prostokagtne
Wyrzutnie scienne i dachowe prostokatne i okraggte
Elementy przejsciowe

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonac w postaci przepustow instalacyjnych
zabezpieczonych przed kontaktem z przegrodg oraz w odpornosci ogniowej przegrody. Na
przejsciach przez przegrody ogniowe nalezy zastosowac klapy pozarowe odcinajgce o odpornosci



ogniowej co najmniej EI60. Uruchamianie klap nastepowaé bedzie za pomoca wyzwalaczy
krancowych o napieciu 24V z sygnalizacjg stanu otwarcia i zamkniecia, potgczony z istniejgcym
systemem SSP funkcjonujgcym w obiekcie. Srednice i sposéb prowadzenia projektowanych
rurociggéw wskazano w czesci rysunkowe;.

7 KLIMATYZACJA

Pomieszczenia budynku, w ktérych wymagany jest podwyzszony komfort cieplny wyposazone bedg
w uktad klimatyzacji freonowe;j.

Chtodzenie pomieszczen realizowane bedzie przez mieszany system klimatyzacji typu Multi V i np.
produkcji LG. Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie za pomocg klimatyzatorow
kasetonowych oraz nasciennych - z opcjg pracy catorocznej. Jej zadaniem bedzie odprowadzenie
zyskow ciepta pochodzgcych od promieniowania stonecznego oraz tych powstajgcych w
pomieszczeniach. Na sumaryczne zyski ciepta najwieksze wptyw majg zyski pochodzace od
promieniowania stonecznego przenikajgce przez przeszklenia, od przebywajgcych w
pomieszczeniach ludzi, z pracujgcych urzadzen technologicznych i biurowych jak komputery,
drukarki, kserokopiarki oraz z o$wietlenia.

Urzadzenia zewnetrzne potaczone bedg z urzgdzeniami wewnetrznymi instalacjg chtodniczg z rur
miedzianych tgczonych lutem twardym. Projektowane systemy INVERTER umozliwiajg ptynne
dopasowanie poboru energii w zaleznosci od jego obcigzenia, co sprawia, ze koszty eksploataciji
systemu sg zdecydowanie nizsze w stosunku do systeméw typu ON/OFF.

Montaz jednostek zewnetrznych przewidziano na dachu czesci niskiej i wysokiej budynku.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw $ciennych wzdtuz scian do najblizszych pionéw kanalizacji
sanitarnej.

Prowadzenie rurociggéw chtodniczych oraz skroplin w przestrzeni nad stropem podwieszonym.
Odptyw kondensatu z klimatyzatoréw zaprojektowano jako mieszany (grawitacyjny i cisnieniowy).
8 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

8.1 DANE OGOLNE

Obiekt wyposazony jest w instalacje gazéw medycznych rozprowadzong w pomieszczeniach
zabiegowo-operacyjnych i pokojach t6zkowych. W ramach projektowanej inwestycji projektuje sie
przebudowe z wymiang instalacji sprezonego powietrza medycznego oraz tlenu medycznego.

8.2 INSTALACJE TLENU MEDYCZNEGO | SPREZONEGO POWIETRZA

Instalacja tlenu i sprezonego powietrza bedzie doprowadza¢ gazy do punktéw poboru w
projektowanym budynku z istniejgcych zrodet znajdujgcych sie na terenie Szpitala. Wigczenie do
istniejgcej instalacji nalezy wykonaé na poziomie parteru w czesci budynku A.

Rozprowadzenie gtdwnych przewoddw rozdzielczych pod stropem, po Scianach pod stropem
korytarza, pokoi t6zkowych i innych pomieszczeh nad drzwiami w tynku. Trasy projektowanych
rurociggow przedstawiono na rysunku PT-S-11.

Odcinki poziome instalacji tlenowej nalezy uktada¢ ze spadkiem przewodu min. 4 %0 w kierunku
przeptywu gazu.

Instalacje tlenu zaprojektowano z rur miedzianych w gatunku Cu DHP odttuszczone wg PN-EN
13348 z miedzi odtlenionej i dostosowanej dla potrzeb instalacji gazéw medycznych. Potgczenie
przewodow lutem twardym. Przejscie rurociggow przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych
z PCV.

Pod pionami nalezy zainstalowa¢ odwadniacze. Do kontroli pracy instalacji zaprojektowano
skrzynke zaworowg z monitorem braku gazéw. Jako punkty poboru gazéw zastosowano w pokojach
t6zkowych punkty w panelach oraz scienne punkty poboru gazéw.

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG, Ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20 maja
2010 oraz Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2015 o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz
niektorych innych ustaw, Ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej



pozniejszymi zmianami, Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie
wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnos$ci wyrobow medycznych i Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyroboéw medycznych
ponizsze komponenty, materialy, potprodukty i urzadzenia wystepujgce w instalacji gazéw
medycznych muszg posiadac niezalezny certyfikat CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy,
deklaracje zgodnosci wytworcy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Prezesa
Urzedu Rejestracji Wyrobow Medycznych.

Rury i ztgczki do gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazéw,
Punkty poboru gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazéw,
Strefowe zespoty kontrolne, zawory kulowe itd. Klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazéw,

Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak, panele, kolumny, itd. Klasa llb w zaleznosci
od typu gazow.

Dowdd na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢ Wykonawca.

W zwigzku ze zmiang ustawy o wyrobach medycznych, Wytworca instalacji gazéw medycznych nie
moze dokona¢ oceny zgodnosci wyzej wymienionych wyrobow, jezeli jego certyfikat CE nie
obejmuje tych wyrobdw.

W przypadku, kiedy wytworca instalacji gazow medycznych zamierza oznakowac¢ znakiem CE
instalacje jako catos¢, wtedy nie ma obowigzku uzywaé komponentéw i potproduktéw
przeznaczonych specjalnie do takich instalacji, natomiast w dalszym ciggu obowigzuje go
przeprowadzenie oceny zgodnosci w/w wyrobéw. Niniejszg ocene zgodnosci dla wyrobow
medycznych klasy | wykonuje bez udziatu jednostki notyfikowanej dla klas lla/llb i lll przy udziale
jednostki notyfikowanej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r.
Potwierdzeniem wykonania oceny zgodnosci dla w/w wyrobéw dla klasy lla i lIb jest wydanie przez
jednostke notyfikowang certyfikatu CE z numerem jednostki wraz z zatgcznikiem i listg wyrobow
objetych oceng zgodnosci.

Niniejsza dokumentacja projektowa oraz rozwigzania techniczne zostaty wykonane w oparciu o
wskazane w tresci, przyktadowe urzgdzenia i materiaty spetniajgce okreslone parametry techniczne
i jakosciowe.

Zastosowanie urzadzen lub materiatbw zamiennych wymaga potwierdzenia przez Wykonawce
réwnowaznosci wyzej okreslonych parametréw oraz akceptacji projektanta.

Materiaty, z ktérych wykonane sg rurociagi gazéw medycznych powinny posiada¢ CE oraz by¢
zgodne z normg PN-EN 7396-1.

Rury oraz ztaczki powinny byé oczyszczone i odttuszczone, a takze wolne od pytu i odpadéw
toksycznych.

Kazdy element powinien by¢ dostarczony na miejsce budowy w ochronnym opakowaniu oraz
zaslepiony z obu stron. Docinanie rur powinni przebiega¢ pod kgtem prostym w celu zapobiegniecia
przedostawaniu sie czgstek miedzi do wewnatrz rur. W przypadku zakonczania rurociggu
zaslepienie rurociggu nalezy wykonac niezwiocznie, gdy tylko bedzie mozliwe.

8.3 WYTYCZNE MONTAZU | PROBY GAZOW MEDYCZNYCH
Instalacje gazoéw medycznych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 737-3

e Zatrudnieni przy pracach montazowych instalacji tlenowej muszg by¢ pouczeni o groznych
konsekwencjach zattuszczenia przewodow i armatury. Wszelkie prace montazowe muszg
by¢ wykonane czystymi rekoma i odttuszczonymi narzedziami.

e Kolana i tuki wykonac promieniem nie mniejszym niz 5- krotna srednica zewnetrzna rury.

e Potgczenia nieroztgczne winny byé lutowane lutem twardym przy uzyciu odpowiednich
ksztattek lub ztgczek.

o Przejscie rur przez przegrody zabezpieczy¢ tulejami z PCV.

¢ Instalacje gazéw medycznych nalezy uziemi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Zawory odcinajgce montowa¢ na wys. 1.7 m. od podfogi a sygnalizacyjne punkty
informacyjne na wys. 1.8 m. od podtogi.



Préby:

Rurociggi prowadzone w tynku nalezy oznakowac¢ malujgc na tynku linie zgodne z PN - 70/N-
01270.

W trakcie montazu instalacji nalezy przeprowadzac odcinkowe proby szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu i pomysinych wynikach préb szczelnosci catg instalacje nalezy
zdezynfekowac¢, przedmuchaé sprezonym powietrzem z butli lub azotem i sprawdzi¢
czystos¢ gazu.

Po zakonczeniu montazu przystagpic¢ do prob zgodnie z wymogami normy PN-EN 737-3 i PN
— EN 737-2. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci oséb kompetentnych,
sporzadzajgc protokdt z jej przebiegu i ostatecznego wyniku. Po napetnieniu instalacji
sprezonym powietrzem, ustaleniu sie temperatury i uzyskaniu odpowiedniego cisnienia
nalezy butle odtgczy¢ i zapisa¢ w protokole godzine, cisnienie w instalacji i temperature
otoczenia. Cisnienie probne dla instalacji tlenu = 1.0 MPa .

Instalacje mozna uzna¢ za szczelng jezeli po 24 godz. manometry nie wykazg spadku
cisnienia poza ewentualng odchytke wynikajgca z réznicy temperatur.

Przekazujgc instalacje uzytkownikowi nalezy pozostawi¢ jg pod cisnieniem roboczym.

9 WYTYCZNE BRANZOWE
9.1 BRANZA BUDOWLANA

przewidzie¢ otwory instalacyjne w przegrodach budowlanych, zgodnie z czescig rysunkowg
z uwzglednieniem tras prowadzenia kanatéw wentylacyjnych i instalacji rurowych oraz
miejsca posadowienia urzgdzen wentylacyjnych. Po zakoniczonym montazu dokonac ich
obrébki z uszczelnieniem.

przewidzie¢ dostep w celach konserwacji do urzgdzeh wentylacyjnych dachowych na dachu
budynku.

wykonac¢ zabudowy w miejscach wg czesci rysunkowej opracowania, a w miejscach montazu
klap p. pozarowych i elementéw regulacyjnych nalezy wykonaé otwory rewizyjne o
wymiarach min. 20x20 umozliwiajgce dostep do nich.

przewidzie¢ kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach (wg rysunku),

przewidzie¢ otwory w Scianach i stropach, przejScia przez przegrody oddzielenia
pozarowego wykonac¢ jako przeciwpozarowe,

przewidzie¢ konstrukcje wsporcze dla rurociggdéw oraz urzgdzen technologicznych.

9.2 BRANZA BUDOWLANA

nalezy wykonac instalacje elektryczne dla zasilania urzgdzen, szczego6towe parametry
elektryczne nalezy uzgodni¢ z dostawcami (producentami) urzadzen,

instalacje dla urzadzen i podtgczenia powinny byé wykonane zgodnie z wytycznymi i
wymogami producentoéw tych urzgdzen, nalezy zapewni¢ rownoczesnos¢ pracy (sprzezenie
silnikdw urzgdzen po stronie elektrycznej) odpowiednich instalacji nawiewnych i wywiewnych
wymagajgcych jednoczesnosci pracy,

wszystkie urzadzenia — odbiorniki prgdu — powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane.
podigczenia do wszelkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykonaé w sposob spetniajgcy
wymogi wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych,

wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzgdzenia zwigzane z jakgkolwiek czescig
prac technicznych powinny by¢ uprzednio podtgczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia,
— Przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod katem
funkcjonalnosci, bezpieczenstwa oraz aparatury kontrolnej,

wykonac okablowanie automatyki i montaz czujnikow dla jednostek zewnetrznych zgodnie z
instrukcjg obstugi i montazu producenta urzgdzen,

urzgdzenia podtgczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢é w wytgczniki
serwisowe (w dostawie z urzgdzeniami — nalezy je zaméwi¢ z urzadzeniami), — Instalacje
zasilania elektrycznego i sterowanie urzgdzeh wentylacyjnych powinny byé skoordynowane
(w niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia i sygnalizacji przeciwpozarowe;j
obiektu, w przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, wszystkie instalacje wentylacyjne powinny
zostaé wyltgczone,



9.3 BRANZA INSTALACYJNA

wszelkie wymiary, miejsca przebi¢ otworéw winny by¢é sprawdzone na budowie przed
przystgpieniem do montazu,

przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢
szczeliwem elastycznym, tak aby nie przenosity drgan,

elementy ruchome muszg by¢ fabrycznie zabezpieczone przed przypadkowym dotknieciem
podczas pracy,

ewentualne kolizje powstate w czasie montazu rozwigza¢ po konsultacji z projektantem i
wykonawcami pozostatych instalacji,

centrale i wentylatory posadowi¢ na podktadkach antywibracyjnych,

kanaty montowa¢ na standardowych zawiesiach i podporach (np. Alnor)

izolowa¢ kanaty wentylacji mechanicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie,

na izolacji kanatow zaznaczy¢ kierunek przeptywu powietrza oraz numer instalacji.

w miejscu montazu armatury i urzgdzen umiescic¢ tabliczke znamionowa.

po wykonaniu ukfadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary skuteczno$ci
dziatania ukfadu,

wykonac ukfad odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych,

urzgdzenia sktadowane na placu budowy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem,

przed rozruchem instalacji oraz przed wykonaniem odbiorow kohcowych nalezy usungc¢
wszelkie zabrudzenia z kanatow wentylacyjnych i urzadzen (komory oraz filtry w centralach),
instalacje powietrzne muszg odpowiada¢ warunkom zawartym w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL”,

urzadzenia wentylacyjne tj. centrale wentylacyjne i wentylatory wyregulowa¢ zgodnie z
parametrami zawartymi w legendzie opisowej urzgdzeh znajdujgcej sie w czesci rysunkowej
projektu. Ustawienia okresow pracy uktadow wentylacji nalezy wykona¢ w porozumieniu z
uzytkownikami obiektu.

przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych,

drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ z
materiatéw niepalnych.

kanaty przechodzgce przez strefe, ktérej nie obstuguja, nalezy izolowaé izolacjg
przeciwpozarowg o odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danej strefy. W przypadku
montowania klapy ppoz. poza chroniong przegrodg budowlang odejscie od niej réwniez
zaizolowac¢ odpowiedniej klasy izolacja.

wykaz urzgdzen nalezy rozpatrywac razem z rysunkami.

wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym majgc na uwadze wytyczne
producenta urzgdzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” czesc Il,
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzic regulacje hydrauliczng wszystkich
instalacji,

instalacje sanitarne powinny wykonywac¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
wykonawcze,

instalacje nalezy wykonacC z materiatbw dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe
instytucje do tego upowaznione,

10 UWAGI KONCOWE

A. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

B.

budowlano-montazowych”,

Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktéw badz producentéw dotyczace
okreslonych modeli, systemow, elementéw, materiatow, urzadzen itp. majg jedynie charakter
wzorcowy (przyktadowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwigzan rownowaznych w
stosunku do opisanych w dokumentacji, to jest takich, ktére bedg posiadaty co najmniej takie
same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obnizg okreslonych w
dokumentac;ji standardow.



C. W sprawach watpliwych wykorzysta¢ nadzoér autorski.
D. Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy dokonac¢ regulacje instalacji wg parametrow

projektowych, a otrzymane wartosci wydatkow zamiesci¢é w protokotach pomiarowych
zatgczonych do dokumentacji powykonawcze;.
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