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BIURO  87A s.c.

NIP 754-292-64-01
45-231 OPOLE

faza:
tel

www.Biuro87a.com
        609 341 037

ul. Oleska 87a

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

PODPIS
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA grudzień 2024

SKALA RYS.

NUMER
RYS.

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA
SPRAWDZAJĄCEGO
NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA SPRAWDZENIA

PODPIS
PROJEKTANTA
SPRAWDZAJĄCEGO

TYTUŁ RYSUNKU

grudzień 2024

Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby
Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym
i Noworodków w Opolu

mgr inż. arch.
Małgorzata
Adamowicz­Nowacka

02/2000/Op

PROJEKT TECHNICZNO
­WYKONAWCZY

mgr inż. arch.
Mariusz
Tenczyński

11/OPOKK/2006
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UWAGI:
Wszelkie zmiany od przyjętych w projekcie wykonawczym muszą
uzyskać zgodę projektanta.
Wszystkie elementy wyposażenia, baterie, lustra, dozowniki na
mydło, podajniki na ręczniki i papier, kosze na śmieci do
uzgodnienia z projektantem.
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, KOLORYSTYKA

Posadzka, ściany:
płytka gresowa wielkoformatowa wym.120x60cm gr. 8mm,
rektyfikowana.
Płytka barwiona w masie, monokolor, powierzchnia: mat,
antytpoślizowość min. R10, kolor: jasno- szary
Fugowanie:
Wykonać chemiczno-mechanicznie spoinowanie płytek gresowych
certyfikowaną, ceramizowaną, bakteriostatyczną i grzybostatyczną,
nieprzepuszczalną i plamoodporną spoiną o podwyższonej
obrabialności i zmywalności oraz odporności
chemiczno-mechanicznej. Szczeliny powinny być suche,
pozbawione części kruchych i pozostałości kleju. Spoinowanie
wykonywać pacą lub raklą o twardej gumie.
Wykonać mikrofugę- szerokość spoiny równa 2-3mm.

Ściana gk:
płyta H2 na ruszcie stalowym C100, podwójne opłytowanie. W
miejscu lokalizacji urządzeń tj. krzesełko prysznicowe, poręcze
zastosować wzmocnienia.

Sufit:
sufit podwieszany, min. wys. 250cm, na ruszcie stalowym,
systemowy, modułowy 60x60cm, higieniczny- dedykowany dla
placówek medycznych, do pom. sanitarnych, widoczny system
montażu, biały

Drzwi
Przesuwne, medyczne, pełne,  kolor szary wg zestawienia stolarki,
z tulejami wentylacyjnymi, wyposażone w szyld wolne/zajęte

Miska ustępowa:
wisząca, bezkołnierzowa, dla os. niepełnosprawnych, biała

Umywalka:
-wisząca, ceramiczna, biała, z baterią sztorcową, dla os.
niepełnosprawnych,

Lustro:
uchylne, wym. 80x60cm.

Toalety dla os. niepełnosprawnych wyposażone w poręcze ze stali
nierdzewnej.

Oświetlenie:
rozmieszczenie i rodzaj opraw wg proj. instalacji elektrycznej

Kosze, podajniki mydła, papieru toaletowego, ręczników
papierowych - z jednej lini produktów. Z tworzywa ABS, zamykane
na kluczyk, kolor biały o średniej pojemności- ostateczny wybór
uzgodnić z Inwestorem.

RZUT skala 1:50

WIDOK ŚCIANY NR 1; skala 1:50 WIDOK ŚCIANY NR 2; skala 1:50

WIDOK ŚCIANY NR 3; skala 1:50 WIDOK ŚCIANY NR 4; skala 1:50

ŚC. NR 1; SCHEMAT UKŁADU PŁYTEK

ŚC. NR 3; SCHEMAT UKŁADU PŁYTEK

ŚC. NR 2; SCHEMAT UKŁADU PŁYTEK

ŚC. NR 4; SCHEMAT UKŁADU PŁYTEK

PTW­20

POM. HIG.­ SANITARNE NR 0.14

1:50


