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Opis do projektu technologii medycznej przebudowy holu wejsciowego i
pomieszczen lzby Przyje¢ w Szpitalu Ginekologiczno-Potozniczym i
Noworodkéw w Opolu, Opole ul. Reymonta 8

1. Dane ogélne

1.1. Inwestor:
Kliniczne Centrum Ginekologii, Potoznictwa i Neonatologii w Opolu
ul. Reymonta 8 45-066 Opole.

1.2. Temat opracowania
Przebudowa holu wejsciowego i pomieszczen Izby Przyje¢ mieszczgcych sie na
parterze Szpitala Ginekologiczno- Potozniczego i Noworodkéw w Opolu przy ul. Reymonta 8.

1.3.Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora
Wytyczne Inwestora zawarte opisie opisie przedmiotu zamowienia
Wizja lokalna
Uzgodnienia branzowe
Zaakceptowany przez Inwestora wariant koncepcji podziatu funkcjonalnego
. Projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, stosownie do art.20 ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U Nr 207, poz 2016 z roku 2003, z pézniejszymi zmianami).

. Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Srédmiescie
Illa” Uchwata nr IV/76/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 wrze$nia 2023 r.
° Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019 r. - Szczegdtowe

wymagania jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg

2. Opis ogolny.

Inwestycja potozona jest na dziatce 12/1 wchodzacej w sktad kompleksu budynkow
stuzby zdrowia Klinicznego Centrum Ginekologii Potoznictwa i Neonatologii w Opolu.
Budynek gtowny szpitala dzieli sie na dwie czesci okreslane jako budynek A i budynek B.
Inwestycjg objeta jest czes¢ pomieszczen na parterze w budynku A. Sposéb uzytkowania
pozostaje bez zmian. W aspekcie funkcjonalnym przebudowa dostosowuje dziatanie tej
czesci szpitala do nowych potrzeb i wymaganh. Nie powoduje to istotnych zmian w konstrukc;ji
budynku i przeznaczeniu pomieszczen. Projektowana przebudowa stuzy poprawie
funkcjonowania, nie powoduje zwiekszenia ilosci oséb przebywajgcych w budynku, nie
powoduje wzrostu oddziatywania obiektu na otoczenie czy szkodliwych emisji w tym
odpadow.

Przebudowa nie zwieksza ilosci os6b pracujgcych czy przebywajgcych w budynku. W
zwigzku z tym nie przewiduje sie zwiekszenia ilosci $ciekow sanitarnych, deszczéwki,
odpadéw technologicznych, bytowych lub innych.

Budynek wyposazony jest w instalacje do obstugi przeznaczonych funkciji.

Budynek gtéwny skfada sie z dwéch czesci "A" i "B" potgczonych tgcznikiem.
Poszczegodlne oddziaty na danej kondygnaciji funkcjonujg jako cato$¢. Cze$¢ pomieszczeh i
urzgdzen obstugujgcych znajduje sie w czesci szpitala, ktora nie jest objeta projektem.

Projekt obejmuje:
e Zmiane uktadu funkcjonalnego- korekta uktadu $cian dziatowych
o Wymiane stolarki drzwiowej
e wymiane stropéw podwieszonych



wymiane wszystkich posadzek

modernizacje instalacji elektrycznych, instalacji przyzywowej, instalacji LAN
wymiane instalacji: wod- kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
projekt instalacji gazéw medycznych

projekt SSP

3. Pozostate zagadnienia technologiczne

e Komunikacija:
Komunikacja pozioma w strefie wejsciowej zostata skorygowana, komunikacja pionowa nie

ulega zmianie.

e Szatnie:
Pomieszczenia szatniowe i zaplecza socjalne dla personelu medycznego znajdujg sie w
czesci szpitala nie objetej opracowaniem. Personel medyczny przychodzi na stanowisko
pracy w odziezy stuzbowe;.

e Pomieszczenia socjalne:
Zaprojektowano pomieszczenia socjalne dla pracownikow medycznych Izby Przyje¢ oraz
pracownikéw administracyjnych.

e tazienki i toalety:
Zaprojektowano toalety dla pacjentow i pracownikow oraz toalete ogdlnodostepng
przystosowang dla oséb z niepetnosprawnosciag. Na Izbie Przyje¢ zaprojektowano fazienke-
pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych z
miejscem na woézek transportowo- kgpielowy.

¢ Higiena osobista:
Niezaleznie od sanitariatéw punkty z wyposazeniem do mycia i dezynfekcji rak
rozmieszczone sg we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych sg wymagane, zapewniajgc
odpowiednie warunki higieny osobiste;j.

e Pomieszczenia porzadkowe i dodatkowe
Zaprojektowano pomieszczenie porzgdkowe, brudownik oraz magazyn.

e Odpady:
Postepowanie z odpadami przeprowadzane bedzie zgodnie z procedurg przyjetg w szpitalu

Wykaz pomieszczen objetych technologia znajduje sie w ,,Kartach technologicznych”

4. Wytyczne branzowe:

4.1. Roboty architektoniczno- budowlane:

° Ukfad funkcjonalny pomieszczen wykonaé wg rysunkéw projektu techniczno-
wykonawczego.

° wykonczenie powierzchni wg kart technologicznych i opisu projektu techniczno-
wykonawczego.

. Zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny spetnia¢ wymagania
dla podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg. Nalezy stosowac materiaty trwate
odpowiednie ze wzgleddw higienicznych posiadajgce takie cechy jak: gtadkosé, zmywalnosé,
odporno$¢ na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Materiaty uzyte na oktadziny Scian i
podfogi powinny by¢ twarde, nienasigkliwe, antyposlizgowe. Wszystkie uzyte materiaty




powinny posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

. Potgczenia scian i posadzek wykona¢ w sposéb bez-szczelinowy poprzez wykonanie
cokolikow o wysokosci min. 10 cm z materiatu takiego jak wykonczenie posadzki. Zadbaé o
wyoblenie kata wywiniecia.

° Posadzki antyposlizgowe
. Wszystkie instalacje nalezy obudowac lub prowadzi¢ w bruzdach.
. Wymagana minimalna szerokos¢ drzwi w swietle przejscia- w gabinetach przyjeé

110cm- 120cm, 90cm do pozostatych pomieszczen, do pomieszczenia technicznego i
magazynowego 80cm. Drzwi do pomieszczeh sanitarnych powinny posiadac kratki
transferowe.

4.2. Instalacje wod-kan
o Nie zwieksza sie zapotrzebowania na ilo$¢ wody oraz ilo$¢ sciekdéw
. Zuzycie wody w projektowanej czesci budynku przyjgé zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 Dz. U. nr 8 poz. 70, w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

. Instalacje ogdlnego przeznaczenia nalezy doprowadzi¢ do urzgdzen wskazanych
na rysunkach i w kartach technologicznych.
. Wykona¢ rozbudowe kanalizacji wewnetrznej poprzez wykonanie rozprowadzen

do nowo projektowanych pomieszczen, w ktérych przewidziano montaz przyboréw
sanitarnych. Przewiduje sie catkowity demontaz istniejgcej instalacji z urzgdzeniami w
obrebie objetym zakresem opracowania i podtgczenie projektowanej instalacji do istniejgcych
pionow.

o Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla pacjentek wyposazy¢ w natrysk bez
wydzielenia kabing i brodzikiem z odptywem / wpustem w podtodze
. Przewody gtéwne i odptywowe poziome oraz piony prowadzi¢ w bruzdach

sciennych pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym, w pustce $cianek dziatowych lub
obudowac.

4.3. Instalacje c.o.

° temperatury wewnetrzne wg wymagan, wartosci dla poszczegdinych
pomieszczen umieszczone w kartach technologicznych
° Grzejniki powinny by¢ gtadkie, tatwe do czyszczenia. Grzejniki powinny by¢

instalowane tak, aby mozliwe byto utrzymanie czystosci grzejnika oraz sciany i podtogi wokot
niego.

4 .4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

. Instalacje wentylacji mechanicznej powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi w sposob zapewniajgcy normatywng
krotno$¢ wymian powietrza oraz spetniajgcy wymogi PN-87/B-02151/02 odnosnie
dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach i otoczeniu.

. We wskazanych przez Inwestora pomieszczeniach wykonac instalacje
klimatyzacji. Wykaz pomieszczen w kartach technologicznych.

4.5. Instalacja gazow medycznych

. Szpital posiada instalacje gazéw medycznych. Zrédta gazéw medycznych
Zlokalizowane sg na terenie szpitala. Projektuje sie rozbudowe instalacji gazéw medycznych
poprzez doprowadzenie instalacji do punktéw poboru wskazanych przez Zamawiajgcego w
gabinetach przyjec pacjentéw na Izbie Przyjec.

4.6. Instalacje elektryczne i teletechniczne
Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami.
Nalezy wykonac instalacje:

¢ instalacje oswietlenia ogdélnego, miejscowego, awaryjnego i ewakuacyjnego




e instalacje gniazd wtykowych
¢ instalacje ochrony przeciwporazeniowej
e instalacje przyzywowag
e instalacje SSP
Wymagane natezenie swiatta dla poszczegdlnych pomieszczen:
° Gabinety przyje¢- 500lux
. Komunikacja 200 lux
° Pomieszczenia biurowe- 500 lux
° Pomieszczenia porzgdkowe, magazyny, brudownik- 200 lux
° Pom. higieniczno- sanitarne- 200lux

Uwaga: Projekt technologiczny zawiera tylko wytyczne stanowigce podstawe do
opracowania projektéw branzowych, a nie jest podstawg do prowadzenia robo6t budowlano-

instalacyjnych.

Opracowata:

mgr inz. arch. Matgorzata Adamowicz-Nowacka



