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Oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno- Budowlany opracowany dla zamierzenia
budowlanego:

»Przebudowa holu wejsciowego i pomieszczen Izby Przyjeé¢ w Szpitalu
Ginekologiczno-Potozniczym i Noworodkéw w Opolu”, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, stosownie do art.34 ust. 3d
ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
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Opole,dnia 2! marca 2000

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy GGP.V.MB.7342-117/99

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. 1 art.14 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 ze zm.), oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
zlozonych dokumentow, zZe spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu
21 marca 2000 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Pani Malgorzacie ADAMOWICZ - NOWACKIEJ

magistrowi inzynierowi architektowi

ur. 12 marca 1963 r w Glucholazach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 2/2000/0p

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pani Matgorzata Adamowicz-Nowacka W ,
ul. Oleska 87 A EWO POLSKI

45-231  Opole

2. al/a am Peziot



I ZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Adamowicz-Nowacka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/2000/0Op,

jest wpisana na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0035.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-06-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0035-FY65-EEDD-F77E-68C3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEIROLSKIES

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. OPOIA/484/2006 " Opole, dnia 12 grudnia 2006 .

Sygnatura akt: OKK/ 48 /2006

DECYZJA Nr 11 / OPOKK /2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz.U.z 2004 r. Nr 6,poz.41, Nr 92,poz.881, Nr 93,p02.888 i Nr
96,p02.959,Dz.U z 2005 r. Nr 113,poz.954, Nr 163, poz. 1362 i poz. 1364,Nr 169, poz.1419, oraz z 2006 . Nr 12, poz. 63), art. 11 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 1. Nr 5, poz. 42, z 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz.1152 i Nr 190, poz.1864, z
2004 r. Nr 141, poz.1492, oraz z 2005 r. Nr 150,p0z.1247), oraz art.104 i 107 § 1§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z
2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,p0z.1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 ., Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz.1692, oraz z 2005 r.
Nr 64, poz.565 i Nr 78, poz.682)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inZ. arch. Mariusz Andrzej TENCZYNSKI
posiada odpowiednie wyksztatcenie teéhniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. )

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch
Sekretarz OKK arch. Bogustaw Szuba
Cztonek OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka
Czlonek OKK arch. Andrzej Szuba

Otrzymuja;

1. Pan mgr inZ. arch. Mariusz Tenczynski
ul. Jana Bytnara Rudego 12 A /702, 45-265 Opole
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
-w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Opolska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.ala

Ld O
g

45-015 Opole, Rynek 5-6/5. Tel.:0774532298. Fax: 077454 1935 E-mail: opolska@jizbaarchitektow.pl
Regon : 017466395-00081 NIP: 754-27-17-809 Konto PKO BP SA 1 0/Opole Nr 37 1020 3668 0000 5002 0014 3834



I ZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Mariusz Andrzej Tenczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/0POKK/2006,

jest wpisany na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0141.

Cztonek czynny od: 20-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-04-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0141-D353-11CF-5CA5-4D9B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Opis do projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy holu wejsciowego
i pomieszczen lzby Przyje¢ w Szpitalu Ginekologiczno-Potozniczym i Noworodkow
w Opolu ul. Reymonta 8.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego - XI
Zaprojektowano przebudowe holu wejsciowego i pomieszczen Izby Przyje¢ w Szpitalu
Ginekologiczno-Potozniczym i Noworodkéw w Opolu.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy zamierzenia
budowlanego

Na dziatce znajdujg sie budynki Klinicznego Centrum Ginekologii, Potoznictwa i
Neonatologii. Sposéb uzytkowania pozostaje bez zmian. Przebudowie podlega hol wejsciowy, oraz
pomieszczenia lzby Przyje¢ na parterze Szpitala. Konieczne jest dostosowanie programu
uzytkowego Izby Przyje¢ do aktualnych potrzeb Szpitala, oraz wymogéw sanitarnych.
W skiad pomieszczen Izby Przyjeé bedg wchodzity pomieszczenia: hol , rejestracja, gabinet
przyje¢ ginekologicznych, gabinet przyje¢ potozniczych, gabinet konsultacji jednodniowych,
gabinet przyje¢ noworodkéw, pomieszczenia socjalne i sanitarne.
W aspekcie funkcjonalnym przebudowa dostosowuje dziatanie tej czesci szpitala do nowych
potrzeb i wymagan. Nie powoduje to istotnych zmian w konstrukcji budynku i przeznaczeniu
pomieszczenh. Projektowania przebudowa stuzy poprawie funkcjonowania, nie powoduje
zwiekszenia ilosci oséb przebywajgcych w budynku, nie powoduje wzrostu oddziatywania obiektu
na otoczenie czy szkodliwych emisji w tym odpaddw.

2.1 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki:

2.1.1 Lokalizacja i uksztatltowanie terenu:

Inwestycja potozona jest na dziatce 12/1 wchodzgcej w sklad kompleksu budynkéw stuzby
zdrowia Klinicznego Centrum Ginekologii Potoznictwa i Neonatologii w Opolu.
Budynek gtowny szpitala dzieli sie na dwie czesci okreslane jako budynek A i budynek B.
Inwestycjg objeta jest cze$¢ wejsciowa do kompleksu, obejmujgca hol i pomieszczenia Izby
Przyje¢ na parterze budynku A.Teren wokot budynku jest zagospodarowany, utwardzony z
elementami zieleni niskiej i wysokiej.
Zabudowa sasiednia to cztero i pieciokondygnacyjne budynki ustugowo-mieszalne.

2.2.Zagospodarowanie terenu:
Nie zmienia sie istniejgcego zagospodarowania dziatki.

2.2.1.Bilans terenu:
Bez zmian do stanu obecnego.

2.2.2. Dostep do drogi publicznej:
Budynek posiada dostep do drogi publicznej, istniejgcymi zjazdami, z ulicy Kottataja i
Reymonta.

2.2.3. Uktad komunikacyjny:

Ukfad istniejgcy zapewnia dojazd i utwardzone dojscie do wszystkich budynkow.
Parkingi istniejgce. Projektowana przebudowa nie zmienia zapotrzebowania na ilo$¢ miejsc
postojowych.

2.2.4. Sieci i instalacje istniejgce / projektowane:

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania wyposazony jest w przytgcza i instalacje:
- wodna wo110
- kanalizacja sanitarna k



- kanalizacja deszczowa ksD

- kanalizacja ogdélnosptawna koD

- cieptownicza cD

- elektroenergetyczna eND

- telefoniczna t

- gazowa gn50

Nie projektuje sie i nie przeprojektowuje sie nowych przytaczy.

2.2.5. Sposob odprowadzania $ciekéw i sktadowania odpadow:

Przebudowa nie zwieksza ilosci oséb pracujgcych czy przebywajgcych na parterze w
czesci wejsciowej budynku. W zwigzku z tym nie przewiduje sie zwiekszenia ilosci sciekow
sanitarnych, deszczowki, odpadéw technologicznych, bytowych lub innych.

Budynek wyposazony jest w instalacje do obstugi przeznaczonych funkgiji.

2.2.6. Przestanianie i nastonecznienie:
Przebudowa nie wplynie na zaciemnianie czy przestanianie innych budynkdw.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposoéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen lub opinii innych organéw.

Kliniczne Centrum Ginekologii Potoznictwa i Neonatologii ztozone jest z kompleksu budynkoéw
zlokalizowanych przy ul. Reymonta 8 w Opolu. Sagsiedztwo szpitala stanowi $cista zabudowa
srodmiejska. Wjazd na teren wew. szpitala znajduje sie od strony ul. Reymonta, oraz od strony ul.
Kottgtaja. Wejscie gtéwne zlokalizowane jest od strony potnocnej dziatki.

Budynek szpitala sktada sie z dwdch czesci: budynku A i budynku B. Zamierzenie budowlane
obejmuje budynek A w ktérym przebudowie podlega¢ bedg pomieszczenia Izby Przyjec i holu
wejsciowego. Budynek A jest trzypietrowy, podpiwniczony o prostej bryle. Czes¢ ta zostata
wybudowana w latach 70-tych XX w. Budynek B wybudowany w latach 30-tych XX w. jest
budynkiem trzypietrowym o zwartej bryle. Planowana przebudowa jest zgodna z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego ,Srédmiescie Illa” Uchwata nr IV/76/18
Rady Miasta Opola z dnia 28 wrzeénia 2023 r. Niewielkiej zmianie bedzie podlegato wejscie
gtébwne do Szpitala. Kolorystyka elewaciji przy wejsciu gtbwnym zostanie dostosowana do budynku
istniejgcego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Dane ogodlne:
a) kubatura
Kubatura czesci Ai B szpitala: 41672,0 m3

b) zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa parteru (podlegajgca przebudowie) 401,68 m?
(podano powierzchnie uzytkowg w zakresie opracowania)

c) wysokosé, dlugosé, szerokosé

Budynek A

wysokos¢ 19,3 m
wysokos¢ czes¢ parterowa 4,45 m
d) liczba kondygnacji

llos¢ kondygnaciji: 1-4

e) intensywnosé zabudowy — 4,7 przy dopuszczalnej w zapisach mpzp od 0-7



4.2. Oddziatywanie obiektu budowlanego na otoczenie:

Dziatka budowlana zostata okreslona w zakresie opracowania przebudowy parteru w
budynku A . Budynek A jest osobng strefg funkcjonalng i pozarowa. Inwestycja obejmuje
przebudowe czesci parteru budynku A mieszczgcg sie w obrysie budynku.

Inwestycja nie zmienia gtéwnych parametréw budynku w tym wysokosci.

Projektowania przebudowa holu i pomieszczen Izby Przyjec stuzy poprawie funkcjonowania, nie
powoduje zwiekszenia ilosci oséb przebywajgcych w budynku, nie powoduje wzrostu
oddziatywania obiektu na otoczenie czy szkodliwych emisji w tym odpadow.

Obszar oddziatywania zawiera sie na dziatce nr 12/1 bedacej w posiadaniu Inwestora.

Obszar ten okreslono na podstawie przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa pozarowego

i Rozporzgdzenia o warunkach jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U. Nr. 75
poz. 690.

5. Opinia geotechniczna, oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

Na podstawie kryteriéw ustalonych Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463) w sprawie kategorii
geotechnicznych dla budynku istniejgcego ustalono Il kategorie geotechniczng o prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntow, charakterystyczna dla badanego obszaru wynosi
okoto 1,00 m p.p.t.

5.1 Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Kompleks budynkow szpitalnych jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych w petnym
zakresie. Jest wyposazony w 2 windy umieszczone przy gtownej klatce schodowej fgczgce
wszystkie kondygnacje obiektu.
Wejscia gtéwne znajdujg sie na poziomie terenu.

9. Parametry techniczne charakteryzujagce wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowanie i jako$¢é wody, oraz ilos¢ jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekéw oraz
wod opadowych

Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno-bytowych dla projektowanego budynku oraz dla celéw
wewnetrznego gaszenia pozaru nie ulegnie zmianie. Opracowanie stanowi jedynie przebudowe
holu wejsciowego i Izby Przyje¢ budynku A szpitala. Jakos¢ dostarczanej wody z wodociggu
miejskiego powinna odpowiada¢ wiasciwosciom biologiczno-chemicznym i fizycznym wody pitnej



dla ludzi. llo$¢ $ciekdw sanitarnych nie ulegnie zmianie. Scieki sanitarne bedg odprowadzane do
sieci kanalizacji sanitarne;.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw pytowych i ptynnych nie wystepuje.

¢) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Wytwarzane odpady to odpady bytowe i medyczne szpitalne sktadowane w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, a nastepnie wywozone przez specjalistyczng
forme wg harmonogramu.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Wiasciwosci akustyczne

Sciany dziatowe w czesci przebudowanej z ptyt kartonowo gipsowych na profilach 100, wypetnione
wetng mineralng.

Warto$¢ R'A1 >50 dB jest spetniona.

Sufity podwieszone we wszystkich pomieszczeniach- higieniczne, klasy A, pochtaniajgce dzwiegki.
Emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i
innych zaktéceh nie wystepuje.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan. Inwestycja nie bedzie miata
wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza techniczna srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii, o ktérych mowa w art.2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii, oraz pomp ciepta.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Zapotrzebowanie na ciepto -ogrzewanie i wentylacja:

Projektowany zakres przebudowy pomieszczen obejmuje czes$¢ budynku szpitala
ginekologiczno-potozniczego. Okreslenie zapotrzebowania na ciepto dla ogrzewania i wentylacji
dla projektowanego zakresu nie jest mozliwe ze wzgledu na nieuwzglednianie w obliczeniach
pozostatej czesci budynku wraz z istniejgcg instalacjg ogrzewania i wentylacji nie stanowigcych
zakresu opracowania.

Zapotrzebowanie na ciepto i na cieplag wode uzytkowa:

Projektowany zakres przebudowy pomieszczen obejmuje czes¢ budynku szpitala
ginekologiczno-potozniczego. Okreslenie zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowa dla
projektowanego zakresu nie jest mozliwe ze wzgledu na nieuwzglednianie w obliczeniach
pozostatej czesci budynku wraz z instalacjg cieptej wody uzytkowej nie stanowigcej zakresu
opracowania.



b) dostepne nosniki energii:

Budynek szpitala ginekologiczno-potozniczego ogrzewany jest z wezta cieplnego
zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej. W budynku znajduje sie kottownia gazowa jako
alternatywne zrodto zasilania w energie cieplng. Ogrzewanie pomieszczen nastepuje poprzez
wodng instalacje grzewczg z zastosowaniem instalacji grzejnikowej w pomieszczeniach budynku.

c) wyboér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

System podstawowy — Miejska sie¢ cieptownicza
System alternatywny — Sie¢ gazowa na gaz GZ-50

Zgodnie z trescig art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane oraz
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
okreslajgcymi obowigzek zapewnienia efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych
zasobow paliw i energii, wykorzystanie miejskiej sieci cieptowniczej jako Zzrodta ciepta w budynku
spetnia wymogi w/w przepiséw i stanowi efektywne wykorzystanie zasobow paliw i energii.

d) obliczenie optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie:

Zgodnie z trescig art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane oraz
warunkami okresdlonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne sie¢
cieptownicza stanowi najbardziej efektywne zrodto energetyczne wykorzystywane z lokalnych
zasobow paliw i energii.

11. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej.

Budynek posiada automatyczng regulacje temperatury pomieszczen w postaci
grzejnikowych zawordéw termostatycznych montowanych na kazdym grzejniku ptytowym.

Temperatura zrodia ciepta regulowana jest za posrednictwem czujnika pogodowego.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek stanowi istniejgcy obiekt budowlany. Wyposazony jest w podstawowe elementy
budowlano-instalacyjne wymagane do bezpiecznego uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

Projektowane przedsiewziecie stanowi przebudowe czesci pomieszczen znajdujacych sie w
obiekcie.

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace instalacje elektryczne:
* wewnetrzne linie zasilajgce
* urzadzenia rozdzielcze-tablice
* instalacja oswietlenia podstawowego i ghiazd wtyczkowych
instalacja okablowania strukturalnego i teletechnicznego
* instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
* zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
* instalacja kontroli dostepu
* instalacja przyzywowa
* ochrona przeciwprzepieciowa
* ochrona przeciwporazeniowa



13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku.

Budynek A stanowi cze$¢ kompleksu Klinicznego Centrum Ginekologii, Potoznictwa i
Neonatologii w Opolu. Dla catego kompleksu wykonano Projekt Architektoniczno-
Budowlany przebudowy w celu dostosowania budynku do wymagan bezpieczenstwa
pozarowego. Projekt wykonany przez mgr inz. arch. Marcina Tobiasza stanowi zatgcznik do
decyzji Prezydenta Miasta Opola nr 415/23 z dnia 04.12.2023 r.udzielajgcej pozwolenia na
budowe dla inwestora.
Podstawg do opracowania wyzej cytowanej dokumentaciji byto Postanowienie
WZ.52840.61.2022 z dnia 23 grudnia 2022 wydane przez Opolskiego Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu, o wyrazeniu zgody na odstepstwo od
spetnienia wymagan bezpieczehnstwa pozarowego w budynku Klinicznego Centrum
Ginekologii, Potoznictwa i Neonatologii w Opolu. Zatgcznikiem do tego postanowienia jest
~EKspertyza techniczna w zakresie innego spetnienia wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego, warunkéw technicznych i ewakuac;ji” dla budynku A i B
Szpitala Klinicznego Centrum Ginekologii, Potoznictwa i Neonatologii w Opolu,
sporzadzonej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych mgr inz.Leszka

Chimowicza, oraz rzeczoznawce budowlanego dr.hab.inz. Dariusza Bajno.

Sporzgdzona dokumentacja projektowa dotyczy gtdéwnie zmian funkcjonalnych, korekt w
uktadzie pomieszczen Izby Przyjec i holu wejsciowego do szpitala, oraz wymiany instalaciji
technicznych na parterze w budynku A szpitala w zakresie objetym projektowaniem.
Podane rozwigzania projektowe sg zgodne z WT, oraz uwzgledniajg wytyczne podane w
.Ekspertyzie technicznej w zakresie innego spetnienia wymagan dotyczgcych

bezpieczenstwa pozarowego, warunkéw technicznych i ewakuac;ji”.

Ponizsze dane stanowig opis dla czesci A szpitala — czes¢ parteru
1) powierzchnia, wysokos¢ oraz liczba kondygnaciji;
Budynek A jest czterokondygnacyjny, wysokos¢ budynku B -18,82 m,

pow. Parter (powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania)— 401,68 m?

2) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Zgodnie z przeznaczeniem na parterze budynku A szpitala nie bedg wystepowac
substancje palne.

3) kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnaciji i w

poszczegobinych pomieszczeniach;



Budynek A szpitala — parter w zakresie opracowania, ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe i z uwagi na przeznaczenie oraz sposoéb uzytkowania zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il, czyli obiektow uzytecznosci publicznej przeznaczonych przede
wszystkim do uzytku osob o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

Na parterze — Izba przyjeé, przewidziana jest nastepujgca liczba oséb — 10 — 120s6b
Poczekalnia w holu jest przewidziana na ok. 14 miejsc siedzgcych.

W budynku A szpitala (parter- obszar opracowania) nie przewiduje sie pomieszczen
do jednoczesnego przebywania powyzej 30 oséb i o powierzchni wiekszej niz 300m?2,
Nie  przewiduje sie takze pomieszczen dla przebywania ponad 6 oséb o ograniczone;j
zdolnosci poruszania sie lub przeznaczonych do przebywania powyzej 50 oséb.

4) Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego;
Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m?.
5) ocena zagrozenia wybuchem:;
Na parterze budynku A (obszar opracowania) nie wystepujg pomieszczenie zagrozone
wybuchem.
6) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Element budynku : Klasa odpornosci ogniowe;j
— strefa pozarowa — Budynek ' Ze wzgledu potozenie —
A stanowi odrebng strefe kondygnacja naziemna -
pozarowa. W projekcie przyjeto klase B
rozpatrujemy fragment
parteru.
Gtéwna konstrukcja nosna R120
Sciany konstrukcyjne R120
Strop REI60
Drzwi z holu do gtéwnej
EIS30
klatki schodowe;j
Drzwi w obudowie poziomej
El 30
drogi ewakuacyjnej (hol)
Obudowa poziomych drég
El 60
ewakuacyjnych (hol)
Okna w portierni El60
Drzwi D 18 do klatki
EIS 30
schodowej w piwnicy




Elementy wystroju wnetrz: W strefie ZL stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, toksycznych
lub dymigcych jest zabronione.

Sufity podwieszone, oraz wykfadziny podtogowe, meble
nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

7) podziatl obiektu na strefy pozarowe;

Budynek A szpitala, parter w zakresie opracowania (strefa ZL Il) stanowi cze$¢ odrebnej
strefy pozarowe;.

Budynki A i B szpitala sg oddzielone od siebie $ciang oddzielenia pozarowego. Obie czesci
potgczone sg tgcznikiem. Powierzchnia tgcznika przynalezy do strefy pozarowej budynku A.
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego, miedzy strefami budynku A i B — klasa odporno$ci
ogniowej REI 120, Zamkniecia otwordw (drzwi) oddzielajgcych strefy pozarowe — drzwi El
60.

8) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, drogi pozarowe;

Ze wzgledu na nie spetnienie wymagan stawianym drogom pozarowym w stosunku do
potgczonych ze sobg gtdwnych budynkéw A i B o funkcji szpitalnej i ze wzgledu na
nieregularny ksztatt budynkéw uniemozliwiajgcy prowadzenie drogi pozarowej wzdtuz
dtuzszego boku budynku, braku zachowania minimalnych tukéw zew. 11m, uzyskano
postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Opolu nr WZ.5595.61.2015 z dnia 20.07.2015 r. o rozwigzaniach zamiennych.

W ekspertyzie ,Ekspertyza techniczna w zakresie innego spetnienia wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa pozarowego, warunkéw technicznych i ewakuac;ji” dla budynku A i B
Szpitala Klinicznego Centrum Ginekologii, Potoznictwa i Neonatologii w Opolu, na rys 4
przedstawiono zaakceptowane rozwigzanie drogi pozarowej. Zapewniono dojscie o szer.
1,5 m i dt. nie wiekszej niz 50m w sposéb umozliwiajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w obiekcie.

Projekt dotyczy przebudowy wewnetrznej czesci parteru szpitala. Usytuowanie budynku z

uwagi na bezpieczehstwo pozarowe nie ulega zmianie.

9) Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zew. celdw gasniczych wykorzystac
mozna hydranty nadziemne oznaczone jako HN 2226, HN 1379, HN 671. Hydranty te
znajdujg sie w odlegtosci 75,150 m od chronionego budynku. Wymagana ilo§¢ wody do
celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s tgcznie z co
najmniej dwdch hydrantéw o Srednicy 80 mm. Wskazane hydranty obstugiwane przez

miejskg spotke WIK S.A w petni zaspakajajg wymagane ilosci wody do celéw p-poz.

10) warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe;



Warunki ewakuaciji nie ulegng pogorszeniu w stosunku do opisanych w ,ekspertyzie
technicznej w zakresie innego spetnienia wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa
pozarowego, warunkow technicznych i ewakuacji” pod wzgledem dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych. Dodatkowo w projekcie dostosowano projektowang obudowe poziomych

drog ewakuacyjnych w holu do wymogow klasy odpornosci ogniowej EI60.

11) sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci: elektrycznej, wentylacyjnej. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w
obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych.
W zakresie ochrony przeciwpozarowej w obiekcie wystepujg nastepujgce instalacje:
- przeciwpozarowy wylacznik pradu

Parter budynku A jest czescig Szpitala Ginekologiczno Potozniczego i Noworodkéw.
Z informacji uzyskanych od Inwestora Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu
wytgcza zasilanie w catosci obiektu z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
Wytgcznik Pradu dla czesci A szpitala znajduje sie na parterze przy wejsciu do obiektu.
- oswietlenie awaryjne

przebudowa instalacji elektrycznych w zakresie budowy oswietlenia awaryjnego
oraz ewakuacyjnego.
- System Sygnalizacji Pozaru

rozbudowa systemu SSP w zakresie przebudowanych pomieszczen, oraz
rozbudowa systemu przyzywowago.
W posiadaniu Inwestora znajduje sie projekt techniczny modernizacji systemu sygnalizaciji
pozarowej. Zostat on wykonany na podstawie wytycznych podanych w wyzej cytowane;
ekspertyzie, oraz udostepniony wykonawcy. W aktualnym opracowaniu SSP zostanie
dokonana jedynie korekt- rozbudowy wczesniej zaprojektowanego Systemu Sygnalizaciji
Przeciwpozarowe;.
Drzwi gtbwne wejsciowe zostang wymienione na nowe rozsuwane zapewniajgce otwieranie
automatyczne i reczne bez mozliwo$ci ich blokowania, oraz samoczynnego ich rozsuwania
i pozostawienia w pozycji otwartej w wyniki zasygnalizowania pozaru przez system
wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg

przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi (par 241 WT).

- Hydranty



Na parterze przewidziano hydranty H25, zgodnie z ,ekspertyzg techniczng w zakresie
innego spetnienia wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego”.

12) wyposazenie w gasnice.

Na parterze budynku A szpitala nalezy umiesci¢ gasnice. Na 100m2 powierzchni nalezy

przewidzie¢ 2 kg srodka gasniczego.

Opracowata:

mgr inz. arch. Matgorzata Adamowicz-Nowacka
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/ PRZESZKLONA WITRYNA WEJSCIOWA
/ DRZWI AUTOMATYCZNE, ROZSUWANE

WPIAC DO SYSTEMU SSP

SPELNIAJACA WYMOGI §241 WT

UWAGI:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszystkie odstepstwa od projektu uzgodni¢ z projektantem.
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ZAMUROWANIA OTWOROW
CEGLA PELNA/ GAZOBETON

SCIANA DZIAtOWA PROJEKTOWANA 15¢cm
W SYSTEMIE GK 100,

PLYTA WZMOCNIONA TYP "DEFH1R”
PODWOJNE PLYTOWANIE

UWAGI:

ZAKRES OPRACOWANIA

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Wszystkie odstepstwa od projektu uzgodnic¢ z projektantem.
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SUFIT PODWIESZQNY SYSTEMOWY

60x120cm
UKRYTY SPOSOR | MONTAZU

WITRYNA DO WYMIANY
ZABUDOWA SYSTEMOWA CALOSZKLANA

SYSTEM BEZSZPROSOWY,
SZKLO BEZPIECZNE,

SZKLO PRZEKLEJONE FOLIA
"EFEKT PIASKOWANIA"
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LEGANDA:

SCIANY ISTNIEJACE

/|

NANNANANANANAY
NANAANANNNNNNY
NANNANANNNANAY
NANAANANNNNNAY
NANNANANNNNNAY
NANNANANNNANNY
SANNANANANANAY

ZAMUROWANIA OTWOROW
CEGLA PELNA/ GAZOBETON

SCIANA DZIALOWA PROJEKTOWANA 15¢m

W SYSTEMIE GK 100,
PLYTA WZMOCNIONA TYP "DEFH1IR"

PODWOINE PLYTOWANIE

SCIANA DZIALOWA PROJEKTOWANA 15¢m

qqqqqqqqqq

W SYSTEMIE GK 100 PLYTA WZMOCNIONA

TYP "DEFH1IR”
ODPORNOSC OGNIOWA RFI 60

PLYTKI GRESOWE
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
ISTNIEJACY STROP

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

ZAKRES OPRACOWANIA

Wszystkie odstepstwa od projektu uzgodni¢ z projektantem.

IASTOSOWAC OKEADZINE, SCIENNA- PEYTA WEOKNO-CEMENTOWA

0 STRUKTURZE 3D

MONTAZ NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ

ZASTOSOWAC OKLADZINE, SCIENNA- PLYTA HPL

LAMINAT DREWNOPODOBNY

MONTAZ NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ

SCIANA ZE SZKALNYCH PUSTAKOW

DO DEMONTAZU,

WYKONAG SCIANE, W SYSTEMIE GK 100

GRUBOSC SCIANY 15CM, PROFIL 100,

ZASTOSOWAC PLYTE TYP “F'— PODWGINE OPLYTOWANIE
ODPORNOSC OGNIOWA REIGO

DRZWI' ISTNIEJACE

ALUMINIOWE, PRZESZKLONE

DO POZOSTAWIENIA

ul. Oleska 87a
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