OPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Opolu
45-005 Opole, ul. Budowlanych 17

WZ.52840.61.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.)
w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej w zakresie innego spetnienia wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego, warunkéw technicznych i ewakuacji” dla budynku A i B
Szpitala Klicznicznego Centrum Ginekologii, Potoznictwa i Neonatologii w Opolu przy ul. Reymonta
8, sporzadzonej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Leszka
Chimowicza oraz rzeczoznawce budowlanego dr. hab. inz. Dariusza Bajno

postanawiam wyrazi¢ zgode

na odstepstwa od spetnienia w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa
pozarowego, zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,
dotyczacych:

1. Dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej budynku A zawierajgcej powierzchnie I, II Il i IV
kondygnacji nadziemnej z wytgczeniem sal porodowych na Ill kondygnacji oraz odrebnej strefy
pozarowej na Il kondygnacji nadziemnej (faktyczna powierzchnia strefy wynosi 3762 m? wobec
dopuszczalnej powierzchni 3500 m?) - § 227 ust. 1 ww. rozporzgdzenia M.

2. Parametrow ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku A i B szpitala w zakresie:

a. szerokoéci biegéw schoddéw statych w budynku A przy laboratorium (faktyczna minimalna
szeroko$¢ wynosi 0,78 m, wobec wymaganej co najmniej 0,80 m);

b. ilosci stopni w biegu schodow przy laboratorium (faktyczna ilos§¢ schodéw wynosi 18 wobec
dopuszczalnych 14 schodéw),

c. wysokosci stopni w klatkach schodowych AKS1 i AKS2 w budynku A oraz w klatce schodowe;j
KS1 w budynku B (faktyczna wysoko$¢ wynosi 0,175 m wobec dopuszczalnej wysokosci
0,150 m);

d. szerokosci spocznikow (faktyczna minimalna szeroko$¢ wynosi 1,19 m, wobec wymaganej
co najmniej 1,50 m);

e. szerokosci stopni schoddw statych w klatkach schodowych AKS1 i AKS2 w budynku A oraz
w klatce schodowej KS1, ktéra nie spetnia warunku 2h+s=0,6 m + 0,65 m. (faktyczna
szeroko$¢ wynosi od 0,60 do 0,675 m).

- § 68 ust. 1 oraz § 69 ust. 1i 4 ww. rozporzgdzenia M.

3. Zastosowanie pochylni do ewakuacji o dtugosci 9,92 m i nachyleniu 10% wobec dopuszczalnego
nachylenia 8% bez podziatu pochylni spocznikami - § 70 ww. rozporzgdzenia MI.

4. Braku odpornosci ogniowej EI30 $ciany stanowigcej obudowe drogi ewakuacyjnej w migjscu
wystepowania bezklasowego okna do pomieszczenia laboratorium, braku obudowy drogi
ewakuacyjnej od strony atrium w budynku B oraz braku zamknigcia punktéw pielegniarskich
i pomieszczen pielegniarek drzwiami i braku wydzielenia ich od strony drogi ewakuacyjnej
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§cianami o odpornosci ogniowej EI30 na oddziale noworodkéw na poziomie | kondygnacji
nadziemnej budynku A oraz na poziomie I, Il i lll kondygnacji w budynku B w miejscach
wskazanych w ekspertyzie technicznej § 236 ust. 3 oraz § 241 ust. 1 ww. rozporzgdzenia MI.

. Braku deklarowanych cech dymoszczelno$ci drzwi wydzielajgcych wszystkie ewakuacyjne klatki

schodowe AKS1, AKS2 i KS1 - § 245 ww. rozporzadzenia MI.
. Nienormatywnej wysokosci drogi ewakuacyjnej:
a. prowadzgcej z sali wyktadowej kondygnacji podziemnej budynku A na odcinku 2,5 m
(faktyczna wysokos$¢ drogi wynosi 2,04 m wobec dopuszczalnej wysokosci 2,20 m)
b. prowadzgcej z pomieszczen kondygnacji podziemnej budynku A na odcinku 8,50 m
(faktyczna wysoko$¢ drogi wynosi 2,04 m wobec dopuszczalnej wysokoéci 2,20 m)

- § 242 ust. 3 ww. rozporzadzenia M.

. Nienormatywnej szerokoSci korytarza ewakuacyjnego na poziomie | kondygnacji nadziemne;j

budynku A przy pomieszczeniu magazynu odziezy (faktyczna szeroko$¢ wynosi 1,31 m wobec

wymaganej1,40 m) oraz korytarza ewakuacyjnego na poziomie | kondygnacji nadziemnej
budynku B w czesci kuchenno-biurowej oraz korytarza przy wyj$ciu ewakuacyjnym na poziomie
| kondygnacji nadziemnej czesci poétnocno-zachodniej budynku B (faktyczna szeroko$¢ wynosi

1,15 m wobec wymaganej1,20 m) - § 242 ust. 1 i 2 ww. rozporzadzenia MI.

. Nienormatywnej dtugosci dojScia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuac;ji:

a. z pomieszczenia nr 164 na poziomie |l kondygnacji w bloku operacyjnym budynku B
(faktyczna dtugo$¢ wynosi nie wiecej niz 14,90 m, przy dopuszczalnej dtugosci do 10,00 m)

b. z pomieszczen higieniczno-sanitarnych nr 163 na poziomie Il kondygnacji budynku B
(faktyczna dtugos¢ wynosi nie wiecej niz 13,25 m, przy dopuszczalnej dtugosci do 10,00 m)

c. z pomieszczenia nr 230 na poziomie Ill kondygnacji budynku B (faktyczna dtugo$¢ wynosi
nie wiecej niz 16,67 m, przy dopuszczalnej dtugosci do 10,00 m)

d. z pomieszczenia nr 232 na poziomie Il kondygnacji budynku B (faktyczna dtugo$¢ wynosi
nie wiecej niz 14,55 m, przy dopuszczalnej dtugosci do 10,00 m)

e. z pomieszczenia nr 339 na poziomie |V kondygnacji budynku B (faktyczna dtugo$¢ wynosi
nie wiecej niz 11,55 m, przy dopuszczalnej dlugosci do 10,00 m)

f. z pomieszczen biurowych nr 4 i 5 na poziomie | kondygnacji budynku A (faktyczna dtugosé
wynosi nie wiecej niz 22,85 m, przy dopuszczalnej dlugosci do 10,00 m)

g. z pomieszczen socjalnych na poziomie Il kondygnacji budynku A (faktyczna dtugo$¢ wynosi
nie wiecej niz 19,27 m, przy dopuszczalnej dugosci do 10,00 m)

h. z pomieszczenia sterylizatorni na poziomie |l kondygnacji budynku A (faktyczna dtugo$¢
wynosi nie wiecej niz 17,61 m, przy dopuszczalnej dtugosci do 10,00 m) _

i. z pomieszczen sali operacyjnej i $luzy na poziomie Il kondygnacji budynku A (faktyczna
dtugos¢ wynosi nie wiecej niz 10,48 m, przy dopuszczalnej dtugosci do 10,00 m)

j. z pomieszczenia sali cie¢ cesarskich na poziomie Il kondygnacji budynku A (faktyczna
dtugos¢ wynosi nie wiecej niz 17,97 m, przy dopuszczalnej dtugosci do 10,00 m)

K. z pomieszczenia przygotowania lekarzy do cie¢ cesarskich na poziomie Il kondygnacji
budynku A (faktyczna dtugosé wynosi nie wiecej niz 14,15 m, przy dopuszczalnej dtugoéci
do 10,00 m)

l. z pomieszczenia sali porodowej w czesci potudniowej na poziomie Il kondygnacji budynku
A (faktyczna dtugos¢ wynosi nie wiecej niz 11,11 m, przy dopuszczalnej dtugosci do 10,00
m)

m. z pomieszczenia pielegniarki oddziatowej na poziomie Il kondygnacji budynku A (faktyczna
dtugos¢ wynosi nie wiecej niz 13,74 m, przy dopuszczalnej dtugosci do 10,00 m)

n. z pomieszczenia nr 305 na poziomie IV kondygnacji budynku A (faktyczna dtugo$¢ wynosi
nie wiecej niz 11,63 m, przy dopuszczalnej dtugosci do 10,00 m)

0. z pomieszczenia nr 306 na poziomie IV kondygnacji budynku A (faktyczna dtugo$¢ wynosi
nie wiecej niz 14,23 m, przy dopuszczalnej dtugosci do 10,00 m)
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p. z pomieszczenia nr 307 na poziomie IV kondygnacji budynku A (faktyczna dtugos$¢ wynosi
nie wiecej niz 12,87 m, przy dopuszczalnej dtugosci do 10,00 m)
- § 256 ust. 3 ww. rozporzgdzenia M.

i zapewnienie w obiekcie wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego poprzez
realizacje zaproponowanych w ekspertyzie rozwigzan zamiennych wynikajacych z przyjetej
koncepcji bezpieczenstwa, a nie wymaganych bezposrednio przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi, tj:

1. Modernizacja systemu sygnalizacji pozarowej w sposéb zapewniajacy ochrone petng budynkéw
systemem adresowalnym.

2. Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu
oswietlenia nie mniejszym niz 5 Ix przy spetnieniu pozostatych wymagan w PN-EN 1838 oraz
PN-EN 50172.

3. Sprawdzanie organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi z budynku co najmniej raz na rok oraz
wprowadzenie obowigzku ¢wiczen dla personelu medycznego w zakresie prowadzenia
ewakuacji z wykorzystaniem noszy co najmniej raz na dwa lata.

4. Zapewnienie szkolen z obstugi systemu sygnalizacji pozarowej dla oséb zatrudnionych na
»informacji”, ktérych zadaniem jest podejmowanie dziatan wskutek alarmu pozarowego
sygnalizowanego przez system.

5. Wprowadzenie rozwigzan organizacyjnych majgcych na celu skuteczng weryfikacje alarmow
pozarowych.

6. Zapewnienie szkolen z zakresu warunkéw organizacji i ewakuacji ludzi oraz obstugi gasnic
i hydrantow wewnetrznych znajdujgcych sie na wyposazeniu szpitala dla personelu
odpowiedzialnego za podejmowanie dziatar na okoliczno$¢ pozaru co najmniej raz na dwa lata.

Pozostate wymagania w zakresie bezpieczeristwa pozarowego, nalezy spetnié w sposéb
bezposrednio okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 oraz art. 107 § 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) odstgpiono od szczegétowego
uzasadniania z uwagi na fakt, iz postanowienie w cato$ci spetnia zgdanie strony, nie mniej jednak
Organ wskazuje, ze:

- postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektéw
wykonawczych, w tym urzadzen przeciwpozarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

- postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w inny sposoéb, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych wytgcznie dla przypadkéw
wymienionych w postanowieniu,

- pozostate ewentualne nieprawidtowosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
0 ochronie przeciwpozarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagajg realizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

- postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyza techniczng...”
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POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posrednictwem Opolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1 w terminie
siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.

Brak kompleksowego wykonania  rozwigzan  zamiennych  jest rownoznaczny
z niezachowaniem warunkéw niniejszego postanowienia, co skutkuje wystepowaniem w obiekcie
nieprawidtowosci bedacych przedmiotem odstepstwa.

Op Iski Komenddnt\VOJewodzkl
Padsgvowej Strazy Pozarnej

1.bryg. m3¥ inz. Wojciech Nawara
Z-ca Opolsluega Komendanta W ojewddzkiego PSP

Otrzymuja:
(/" Wiestaw Gtéwka - petnomocnik

ul. Ksigzeca 16
45-580 Opole
2. KM PSP w Opolu
3. ala.

MZ
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