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zakresie instalacji gniazd, zasilan, instalacji LAN i
przyzywowej oraz KD Przebudowa holu wejsciowego i
pomieszczen Izby Przyjeé¢ w Szpitalu Ginekologiczno-
Potozniczymi Noworodkéw w Opolu

Przebudowa i nadbudowa pomieszczen oddziatéw szpitalnych
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Potozniczego i Noworodkéw w Opolu w budynku B.
Opole ul. Reymonta 8
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I 2 B A
© INZYNIERGOW

BUDOWNICTWA Opole, dnia 8 czerwca 2016 r

Opolska Okregowa kzba Indynieréw Budownictwa
Dkregowa Komisia KwiaBfikacyjna
Syg. akt: OPL OKK_D054-55-137916

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.t pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnla 2000 r. o samorzadach ravadowych architebkbow oraz
infynierdw budewnictwa (Dx. U, = 2014 r, poz. 1948 7 pddn. zm.) | .12 vel. 2, ust. 3 | ust 4 ¢ pki 3, art. 14 ust 1 pit
4 |it. c ustawy z dnia 7 lipca 1084 1. Prawo budowlane (L), Dz. U, 2 2013 v, poe. 14008 ¢ pddn, zm.) oraz § 14 ust &
rozporegdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 91 wrzednia 2014 r. w sprawle samodzielnyeh furksji tech-

niczaych w budownehwie (Dz U, z 2014 1, poz 1278), po ustaleniu, 26 rostaly spelnione warunki w zakresle pray-
potowania zawodowsego oraz po ziozeniu egzamng na uprawnienia budowiana

Pan mgr inz. elektroenergetyk Krzysztof Nolepa

urodzony dnia 2 czerwea 1985 roku w Opolu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPLM256/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku = uwzglednieniem w cabosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a., odslepuje sie od uzasad-
nienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl

POUCZENIE

Od niniejezaj decyzjl shuly odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Potskia) lzby In2ynlerdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowed Komis|l Kwalifkacyjned Opolskiej Okregowej Izby Indyniertw Budownic-
twa w Opolu w terminia 14 dni od daty jej doreczania,



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 | § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Krzysztof Nolepa jest uprawniony w specjalnosci instalacyjne]
w zakresie sieci, Instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje | urzgdzenia elekiryczne
| elektroenargetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami | urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kalejowej, tro-
lejbusowej i ramwajowe| sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne mefra oraz elekirycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objgte] niniejszymi uprawnieniami
| sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi Z ebiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne | elekiroenergetyczne, w tym kolejows,
trolejbusowe i ramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz  inslalacjami i urzg-
dzeniami technicznymi zasitania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowe| siech trakcyj-
nej, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanych oraz nadzory | kontroli
techniczne] wylwarzania tych elementow,

5. wykonywania nadzoru inweslorskiego,

6. sprawowania koniroli techniczne] utrzymania obiaktdw budowianych,

7. sporzgdzania projektu zagospodarowania dziaikd lub terenu w zakresie specjalnoscl objete)
ninlejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
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. —— DPOLEKA
L | OKREGOWA
| fo1 z B A
L INEYNIEROW Opele, dnia 30 Bstopada 2011 rok,

S

=L BLDOWHICTI,
Okregowa Komisja Kwallfikacyjna
Opolska Dkregowa lzba Inzynierdw Budownichwa
Syg. akt OPLOKK.0054-0813/11

DECYZJA

ha podstawie ar 24 ust 1 pkl 2 ustawy = dnia 15 grudnia 000 1, o samoezadach Zawodowyah architeklow, inZynierd budcwniswa oraz
urbanitiey (L U, 2 3001 r., Kr &, pozdd 2 pddn, i) el 12 ust § ph 1, o 92 ust 3, et 13 uet.d pid 1, an. 13 usl, 4, S8 L) ol &
araz &l 14 usl 3 gkl 1 uglawy 2 dria 7 lipca 1984 1. Praws butowians (leks: jednoly DU, 2 2006 r., Nr 158, paz 1118) o S8 okt 1
281 sl T pht 51508 B st maparzardaees Ministra Transpom | Budownictea £ dnia 28 kwinia 2006 r. w sprawie samadzil.
riyh funkzfl lechnicanych w budownictaie (DU, 7 2006 ., Nr 83, poz. 574, W zwiazki 2 gl 104 § 112 Kodsksa posta pawania adrini-
strayinego (Dl z 20001, Nr S8, paz 1071z pdan. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inz. elektrotechnik Karol Wujec
urodzany w dniu ) lipca 1983 roky w Olegnie

. otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/IO737/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADMIENIE
Dkregowa Komisfa Kwafifkacyjna Opolskisf Okregows| lzby Infynierdw Budownictwa, na podsiawie TS O
postgpowania kwalifikacyinegn orae preeprowadzonags egraming, stwierdz#a, ze Pan mgr inz. Karal Wujec
posada wymagane prawem wykstlisicenio | praktyke zawodows oraz uzyakat Pozytyemy wynik egraminug — ko-
miaczne g0 uzyshania uprawnien budowlanych do projekiowania bez ograniczen w spacialnodci instalacyine] w
zakreeh: sieci, instalacil | wrzadzen elektrycznych | efekiroenargetycanych
Szezegdlowy zakres uprawnion jest ockredlony na odwrocis niniejsrej decyzjL

POLUCZEMIE
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praez Gidwnego Inspekiora Nadzons Budowlaneg oraz wpis na kste cRinkiw Weatciwey izby semorzaty rawndmaego.
2 Od niveysze) dacyzji shuy odwolanie do Krajowa) Kamisi Kwailikacy el Folgie by niymertw Budowniciwa w Waszesis 23
;:é-'?i'inrim wkrggows] Kozl Kwalifacyino] Opolske) Obregowsy by Intynierow Budcwicass w termine 14 dni od daty jgj
Esrania



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane oraz w zwigzku z § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-

portu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-

nicznych w budownictwie Pan mgr ini. Karol Wujec jest uprawniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych | elektroenergetycz-
nych do:

1. projektowania obiekiow budowlanych, takich jak: sisci, instalacie | urzadzenia elektryczne
| elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakoyjne wraz z
urzgdzeniami do zasilania | sterowania,

<. sprawdzania projektow budowianych w spegjalnosci objete] ninisjszymi uprawnieniami |
sprawowania nadzoru autorskiego,

3, sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obisktow budowlanych, z zastrzezeniem
art 62 ust. 5 wskazane] ustawy,

4. sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnade abje-
tej ninlejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
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= BUDOWKNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikaoggmym:
OPL-ZXZ-FT2-MXH *

Pan KRZYSZTOF NOLEPA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0060/15

adres zamieszkania ul. KRASICKIEGO 7A, 46-053 DEBSKA KUZNIA

jest czionkiem Opolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-08 roku prezez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowe] Izby Inzymierow Budownictwa.

Zppadnie z @t TE Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosd prawne] wystarza thoienie oiwisdczenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go
kwealifikowarym podpizem elsktroniczrgm

§ 2. Oswizdzenie woli iodone w formie elektroniczne] jest rdwnowsine 2 afwiadcoeniem woli Ziodonym w formie pisemnej.

* Weryfikagie poprawnosd damych w niniejszym mswisdoeniv moina sprawdzic za pomocy mumeny wenyfikaoyjregn zaswiatoczenia na
cironie Polskiej lzby Inéynierow Budoemictws weepiiborg.pl lub komtaktujgc sie 2 biurern whasciwej Okregowej kby Intynierow
Budoamnictwa.
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Fan KARDL WLIEC o numerze ewidenoyjnym OFLAEAO26/12

adres zamieszkania ul. STASTICA 254 48-370 PACTEOW

jest cdonkiem Opolskiej Okrezowej lzby Ingynierow Budownictwa | posiads wymagzne
uvbezpieczenie od odpowiedzialnosc opwilnej.

Kiniejsze zaswiadcrenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-17-31.
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Opole 12.2024r.

OSWIADCZAM, ZE OPRACOWANY PROJEKT Techniczno - Wykonawczy

Przebudowa holu wejsciowego i pomieszczen Izby Przyjeé¢ w
Szpitalu Ginekologiczno-Potozniczym
i Noworodkéw w Opolu

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Opole - miasto
Nazwa i numer obrebu: obreb Opole 0103
Numer dziatek ewidencyjnych: 14/2 k.m 49

dla
Kliniczne Centrum Ginekologii, Potoznictwa i Neonatologii
w Opolu ul. Reymonta 8 45-066 Opole.

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE ZE ZLECENIEM, Z WYMAGANIAMI USTAW | OBOWIAZUJACYMIW TYM
ZAKRESIE PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT OPL/1256/PWBE/16
mgr inz. Krzysztof Nolepa

SPRAWDZAJACY OPL/0737/POOE/11
Mgr inz. Karol Wujec




1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podktady Architektoniczno-budowlane
- Wizja lokalna

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy, obejmujgcy modernizacje
instalacji Projekt instalacji gniazd, zasilan, instalacji LAN i przyzywowej oraz KD Klinicznego
Centrum Ginekologii, Potoznictwa i Neonatologii w Opolu w ramach realizacji zadania pn.:
Przebudowa holu wejsciowego i pomieszczen Izby Przyje¢ w Szpitalu
Ginekologiczno-Potozniczymi Noworodkéw w Opolu

, W Klinicznym Centrum Ginekologii, Potoznictwa i Neonatologii w Opolu przy ul. Reymonta.

3. Zatozenia projektowe

W zwigzku z przebudowg holu wejsciowego i pomieszczen lzby Przyje¢ w Szpitalu
Ginekologiczno-Potozniczymi Noworodkéw w Opolu, w zakresie zmiany aranzacji oraz
uktadu niektorych pomieszczen, projektuje sie przebudowe instalacji gniazd i zasilan,
przebudowe LAN , przebudowe instalacji przyzywowej, oraz dobudowe dwdch punktow
objetych kontrola dostepu.

4. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Nalezy wykorzysta¢ o ile to mozliwe istniejgce okablowanie gniazd i zasilah. W razie
koniecznosci nowe obwody nalezy wykona¢ kablami N2XH-J o klasie reakcji na ogien
B2CA.

W pomieszczeniach mokrych, pomieszczeniach produkcji oraz pomieszczeniach
magazynowych nalezy montowaé gniazda hermetyczne P44 na poziomie 1,20-1,40m. W
pomieszczeniach biurowych gniazda montowa¢ zgodnie z wytycznymi aranzacji
pomieszczenia.

W korytarzach okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych.

W salach okablowanie nalezy prowadzi¢ w scianach nad t6zkami oraz biurkami w kanatach
kablowych, natomiast w pozostatych miejscach pod sufitem.

5. Instalacja LAN

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy LAN Instalacje nalezy przebudowac tylko w
niezbednym zakresie. Gniazda oraz punkty lan nalezy poprzesuwac¢ w razie mozliwosci
wykorzystac istniejgce okablowanie. Nowe okablowanie wykonac jako LAN kat 6.

Do punktéw PEL doprowadzi¢ kable zgodnie z legendg

Punkty dystrybucyjne zlokalizowane sg na poszczegdlnych pietrach.

Sie¢ LAN od punktu dystrybucyjnego do gniazda RJ45, zaprojektowano w kat. 6 kablem w
taki sposéb, zeby nie przekraczaé maksymalnej dtugosci 90m.

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego, nalezy doprowadzi¢ dwa kable skretkowe 4
parowy, ktéry nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach budynku.
Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy nalezy zakohnczyC¢ na pojedynczym module RJ45.



ZastosowacC kabel z zewnetrzng powtokg LSOH nie wydzielajgcg szkodliwych toksyn
podczas spalania.
Kable nalezy zakonczy¢ na nieekranowanych panelach kategorii 6. Panel musi spetnia¢
wymagania kategorii 6. Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysokos¢ 1U.
Panel musi posiada¢ zintegrowang prowadnice kabli przychodzacych, co zapewni
swobodne uchwycenie kabli i eliminacje naprezen zwigzanych z wagg doprowadzonych
kabli. Ponad to panel musi by¢ oznaczony logo wybranego producenta. Wraz z panelem
musi by¢ dostarczony komplet elementéw mocujgcych kable do panela tj. opaski kablowe
plastikowe. Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane przytacze linki uziemienia
panela. Wszystkie zainstalowane panele muszg by¢ podtgczone poprzez ww. przytgcze do
szyny uziemienia szafy
Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o nieekranowane moduty typu keystone kategorii
6 mocowane w odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.
Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6. Nalezy uzy¢ modutdéw zarabianych
narzedziowo w celu zapewnienia powtarzalnosci parametrow potgczeniowych.
Narzedziowa metoda zarabiania modutéw pozwala na doktadne wykonanie potgczen,
gwarantujgc rozszycie kabla na module w sposob catkowicie zgodny z zaleceniem
producenta
Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.
Pomiary wykona¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci
Swiattowodowej wykonac zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy
wykonaé dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego. Nalezy
uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedtlug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet
pomiarowy musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej
IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3
Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

=  Wire Map — mapa potaczen,

* Length — dtugosc,

» Propagation delay — op6znienie propagaciji,

= Delay skew — opdznienie skrosne,

= NEXT - near end cross-talk,

= PSNEXT — Power sum next,

* ACR - attenuation to crosstalk radio,

= PSACR - Power sum ACR,

= ELFEXT,

» PSELFEXT,

= |nsertion loss — straty wtrgceniowe,

= Return loss — straty odbiciowe.

Kable prowadzi¢ w trasach kablowych lub rurkach natynkowych w kolorze czarnym.

6. Instalacja KD

Projektuje sie kontrole dostepu. Kontrole dostepu projektuje sie jako dwustronng w
miejscach zlokalizowanych na rysunku w 2 punktach pokéj USG oraz pokéj szczepien.

Otwarcie drzwi (zwolnienie mechanizmu blokady drzwi) nastepuje po rozpoznaniu
przez system zaprogramowanej karty identyfikacyjnej o wymaganych uprawnieniach, ktéra
zostata odpowiednio zblizona do czytnika umieszczonego przy kontrolowanym przejsciu.



Dane sg weryfikowane przez system, ktory na podstawie zaprogramowanych algorytméw
podejmuje decyzje o dalszych dziataniach.

Szczegotowy scenariusz  dziatania systemu, oraz okreSlenie  sposobu
zaprogramowania systemu zostanie uzgodniony w porozumieniu z Inwestorem przez osobe
programujgcg system.

Modut kontrolera przejsc
Parametry techniczne nie gorsze niz:
* napiecie zasilania: 12V DC (x15%);
= Maksymalny prad przetgczany przez przekaznik: 8A;
= obstuga pojedynczego przejscia z autoryzacjg wejscia i wyjscia;
= definiowanie uprawnien uzytkownikéw;
= 1024 uzytkownikéw;
= pamie¢ FLASH zachowujgca ustawienia kontrolera nawet po odtgczeniu zasilania;
= Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C;

Czytnik kart
Parametry techniczne nie gorsze niz:
* napiecie zasilania: 12V DC (£15%);
= klawiatura
= obstuga standardowych kart 125 kHz;
= mozliwos¢ pracy na zewnatrz;
= montaz bezposrednio na scianie lub futrynie drzwi;
= Zakres temperatur pracy: -20...+55 °C;

Interfejs komunikacyjny

Parametry techniczne nie gorsze niz:
= Praca w sieciach LAN/WAN 10/100Mbit Ethernet,

= Staty lub dynamiczny adres IP,
= Zasilanie 12VDC

Trasy kablowe i okablowanie

Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ na suficie, lub w przestrzeniach nad sufitem
podwieszanym. Instalacje nad sufitami podwieszanymi nalezy prowadzi¢ w korytach
kablowych metalowych, rurach elektroinstalacyjnych gtadkich sztywnych, lub rurach
karbowanych w pozostatych przypadkach natynkowo w rurach. Zejscia do manipulatoréw i
czujek nalezy wykonac¢ podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych gtadkich sztywnych, lub
rurach karbowanych. Dopuszcza sie wykonanie instalacji natynkowej, o ile nie jest mozliwe
wykonanie instalacji podtynkowe;.

Nie ma obowigzku prowadzenia odrebnych tras kablowych dla systemu sygnalizaciji
wilamania i kontroli dostepu. W przypadku instalacji prowadzonych podtynkowo jezeli
dochodzi do skrzyzowania lub zblizenia przewoddw na niewielkiej dtugosci przewodu nalezy
zapewni¢ oddzielenie przewoddéw piecio milimetrowg warstwg tynku. Jezeli nie ma
mozliwosci zapewnienia okreslonej grubosci tynku miedzy przewodami, nalezy wykonaé
oddzielenie poprzez zastosowanie przektadki z ebonitu zapewniajgcej izolacje elektryczng
na najwyzsze napiecie z posrod krzyzujgcych sie przewodow.

Nalezy unika¢ wykonywania potgczenh kabli poza obudowami urzadzen i elementéw. Jesli
nie da sie unikng¢ potgczen linii nalezy je wykonac stosujgc ztgczki przystosowane do typu
i rodzaju tgczonego kabla. Miejsce fgczenia nalezy ostoni¢ puszkg ochronng o IP nie
mniejszym jak IP54 z podtgczonym do systemu stykiem sabotazowym. Miejsca tgczenia
nalezy nanies¢ na dokumentacji powykonawczej. Metody fgczenia i zakonczenia kabli
powinny by¢ tak dobrane, aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodnos¢
potgczenia w stosunku do kabli nietgczonych. PrzejScia przez stropy i sciany zabezpieczy¢



rurami elektroinstalacyjnymi gtadkimi sztywnymi nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia.
Przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiadaé odpornos¢ ogniowg réowng
odpornosci tego oddzielenia, nalezy je zabezpieczy¢ masami o odpornosci ogniowej
przegrody. Zastosowane materialy ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisa¢ podajgc
typ uszczelnienia, jego odpornosé ogniowg i date wykonania.
Okablowanie systemu (jesli na schemacie nie opisano inaczej):

= YTDY 6x0,5mm — potgczenie miedzy modutami, a kontaktronami.

=  OMY 2x0,5mm? — potgczenie miedzy modutami kontrolnymi, a elektrozamkami.

=  OMY 2x1,5mm? — potgczenie miedzy modutami kontrolnymi, a zasilaczami.
Nalezy stosowaC osprzet zgodny z osprzetem zainstalowanym na obiekcie. |
powiagzaé go z istniejgca centralg KD

7. Instalacja przyzywowa

W budynku projektuje sie system przyzywowy, zgodnie z rozmieszczeniem na rysunku. W
toaletach nalezy zamontowac przyciski pociggowe, natomiast na zewnatrz przycisk
kasowania oraz lampki sygnalizacyjne. Przy t6zkach pacjentéw nalezy zamontowac panel
pacjenta. Centrale systemu przyzywowego montowa¢ w duzurce W saunach nalezy
zamontowaC przyciski, natomiast na zewnatrz przycisk kasowania oraz lampki
sygnalizacyjne. Centrale systemu zlokalizowa¢ w punktach pielegniarskich kazdego z
pieter. Bedzie ona obrazowac stan wezwan w poszczegdlnych pomieszczeniach objetych
nadzorem.

Okablowane systemu nalezy wykonaé przewodami YTKSY 4x2x0,8 ( pomiedzy centralg a
puszkami tgczeniowymi) oraz YTKSY 2x2x0,5 ( od puszek do przyciskow alarmowych,
sygnalizatoréw oraz przyciskow kasowania.

Nalezy stosowac system, ktory jest obecnie w obiekcie.

8. Monitoring noworodkow
Poza zakresem opracowania
9. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Jako system chronigcy przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano samoczynne

wytgczenie zasilania, przy wykorzystaniu wytgcznikdbw nadmiarowo pradowych oraz

wytgcznikow przeciwporazeniowych, réznicowoprgdowych o pradzie wytgczalnym 30mA.
10.Rozdzielnice pietrowe

Istniejgce rozdzielnice pietrowe nalezy wymieni¢ oraz rozbudowaé zachowujgc istniejgcy
uktad zasilan i odbiorow.

Rozdzielnice montowaé w miejscu istniejgcych rozdzielnic. Obwody istniejace
zasilajace pomieszczenia nie bedace objete przebudowa nalezy przepiagé do nowych
rozdzielnic pozostate obwody unieczynnié

11.Instalacja odgromowa

Projektuje sie rozbudowe instalacji odgromowej. W zwigzku z montazem centrali wentyla-
cyjnej oraz klimatyzatorow, nalezy rozbudowac istniejgce instalacje odgromowg o trzy
maszty odgromowe wysokosci 3m, ktore nalezy potgczyc¢ z istniejgcymi zwodami na dachu.



12.Uwagi Koncowe

- Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykona¢ badania i pomiary po montazowe
zgodnie z aktualnymi normami

- Pomiary oswietlenia og6lnego wykonywac co 5 lat

- Pomiary awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonywac co najmniej raz w roku

- Przewody instalacyjne, osprzet gniazd, tgcznikow, opraw oswietleniowych oraz aparatury
rozdzielni powinny posiadac¢ certyfikat dopuszczajgcy do obrotu na rynku krajowym.



