




OPIS  TECHNICZNY  

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA



1 szt. lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego typu SLKw
z opcją przewozu ratowników dla KM PSP Kraków

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
samochodu kwatermistrzowskiego SLKw 
do przewozu ratowników z napędem 4x2 
dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie spełniającego poniższe wymagania


	Lp.
	Wymagania Zamawiającego
	Propozycja Wykonawcy

	1. 
	Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na pojazd bazowy).
	Spełnia/ nie spełnia

	2. 
	Samochód fabrycznie nowy min. z 2023 roku.
	Podać markę, model, wersję, 
rok produkcji

	3. 
	Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 
ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2024 poz. 502 z późn. zm.).
	Spełnia/ nie spełnia

	4. 
	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa z dnia 
20 czerwca 1997 r. ”Prawo o ruchu drogowym”  (Dz. U. z 2024 r. poz.1251) 
wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
	Spełnia/ nie spełnia

	5. 
	Wymiary i masa pojazdu:
a) długość, min. 5200 mm, maksymalna 6000 mm,
b) szerokość bez lusterek co najmniej 1980 mm, 
c) wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), 
co najmniej  2100 mm, max 2600 mm,
d) przestrzeń bagażowa mierzona na całej wysokości, za ścianą grodziową  długość min. 1800 mm,
e) rozstaw osi, co najmniej 3250 mm, maksymalna 3700 mm
f) maksymalna masa rzeczywista (MMR) nie przekraczająca 3000 kg.
	Spełnia/ nie spełnia

	6. 
	Drzwi:
a) dla drugiego rzędu siedzeń – drzwi przesuwne, pełnowymiarowa szyby w drzwiach,
b) szyba z lewej strony przestrzeni pasażerskiej drugiego rzędu siedzeń,
c) dopuszcza się drzwi dla drugiego rzędu siedzeń z prawej i lewej strony; szyby w drzwiach po prawej i lewej stronie,
d) drzwi tylne otwierane na prawą i lewą stronę (dwuskrzydłowe symetryczne).
	Spełnia/ nie spełnia

	7. 
	Przestrzeń pasażerska wyposażona w fotele dla 6 ratowników:
a) fotele z zagłówkami, tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym,
b) w pierwszym rzędzie: fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją wysokości i dwu miejscowa kanapa pasażerska, 
c) w drugim rzędzie: trzy niezależne fotele,
d) zamawiający dopuszcza rozwiązanie z trzymiejscową kanapa w drugim rzędzie przestrzeni pasażerskiej.
	Spełnia/ nie spełnia

	8. 
	Silnik:
a) z zapłonem samoczynnym,
b) pojemność skokowa nie mniejsza niż 1800 cm3 ,
c) moc nie mniej niż 100 kW.
	Spełnia/ nie spełnia

	9. 
	Skrzynia biegów: manualna/automatyczna.
	Spełnia/ nie spełnia

	10. 
	Układ kierowniczy – ze wspomaganiem, kierownica po lewej stronie pojazdu.
	Spełnia/ nie spełnia

	11. 
	Układ hamulcowy co najmniej z systemami:
a) zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania,
b) stabilizacji toru jazdy,
c) hamulce tarczowe wentylowane.
	Spełnia/ nie spełnia

	12. 
	Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: 
a) czerwony (RAL 3000 lub zbliżony), powłoka lakiernicza fabryczna, (dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV), zderzaki i nadkola w kolorze białym (dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV),
b) oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z późn. zm., 
(numer operacyjny zostanie podany w późniejszym terminie na etapie realizacji zamówienia)
	Spełnia/ nie spełnia



	13. 
	Wyposażenie samochodu:
a) centralny zamek zdalnie sterowany,
b) klimatyzacja,
c) niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe z wylotem dla pierwszego i dla drugiego rzędu foteli w przestrzeni pasażerskiej, 
d) czujnik martwego pola, 
e) asystent pasa ruchu,
f) lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane,
g) szyby boczne w pierwszym rzędzie sterowane elektrycznie,
h) szyby w drugim rzędzie przyciemnione,
i) w przestrzeni pasażerskiej dla pierwszego rzędu siedzeń minimum  1 gniazdo  zapalniczki 12V, po 1 szt. gniazda typu USB A i USB C,
j) w przestrzeni pasażerskiej dla drugiego rzędu siedzeń minimum 1 
gniazdo zapalniczki 12V, po jednym gnieździe typy USB A I USB C, 
k) fabryczne radio samochodowe,
l) system wspomagający kierowcę w uniknięciu kolizji z poprzedzającą przeszkodą (pojazd, pieszy, itp.), 
m) czujniki parkowania w tylnym i przednim zderzaku,
n) kamera cofania uruchamiana przy włączaniu biegu wstecznego oraz włącznikiem w kabinie pojazdu,
o) komplet dywaników gumowych dla kierowcy i wszystkich pasażerów 
(tył-przód),
p) w przestrzeni bagażowej podłoga zabezpieczona matą lub gumową  wykładziną  odporną na produkty ropopochodne, łatwo zmywalną,
q) gaśnica proszkowa samochodowa o masie środka gaśniczego 5 kg wraz z mocowaniem z możliwością demontażu uchwytu; miejsce montażu do uzgodnienia  z zamawiającym w trakcie realizacji.
r) podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe minimum dla trzech osób (rozmiar L, XL, XXL)
s) oświetlenie przestrzeni bagażowej i przestrzeni pasażerskiej pierwszego i drugiego  rzędu,
t) apteczka samochodowa,
u) przestrzeń ładunkowa i pasażerska rozdzielone szczelną ścianą.
v) w przestrzeni ładunkowej w jej górnej części zamontowany drążek z możliwością wieszania bagaży lub uchwyty na ubrania typu podwójny haczyk minimum 10 szt. po pięć na stronę. 
w) szyny/uchwyty mocujące na bokach i podłodze przestrzeni ładunkowej:
· w podłodze  min. cztery uchwyty umożliwiające zabezpieczenie
maksymalnego ładunku, który będzie można przewozić w pojeździe,
· w ścianach minimum po cztery uchwyty na prawym i lewym boku pojazdu.
· w przypadku zastosowania szyn ich ułożenie tak wykonane aby była
możliwość zabezpieczenia ładunku w punktach mocujących na
podłodze i ścianach z przodu i tyłu przestrzeni bagażowej.
x) pasy transportowe (z napinaczem), do mocowania ładunku min. 4 szt. pasy o szerokości 35 mm i długości min.  4 m o wytrzymałości na zerwanie  min. 1,8 tony, Klamry lub inne elementy mocujące pasy do szyn/uchwytów dostosowane do pasów.
y) felgi i ogumienie: bezdętkowe nie starsze niż 2023 rok:
· opony do jazdy w warunkach letnich wyposażone w dedykowane felgi
stalowe z kołpakami – 1 kpl. - 4 szt.
· dodatkowo opony do jazdy w warunkach zimowych wyposażone w
dedykowane felgi stalowe z kołpakami  1 kpl.- 4 szt.
· wszystkie koła + koło zapasowe wyposażone w system informujący
kierowcę o spadku ciśnienia w oponach, 
· stosowanie zamiennych kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem systemu, 
· koło zapasowe pełnowymiarowe – tożsame z kołami do jazdy w
warunkach letnich.
z)  homologowany hak holowniczy kulowy dostosowany do max. masy pojazdu holowanego zgodnie z homologacją,
· pojazd wyposażony w złącze/a elektryczne do przyczepy o 7 i 13 pinach (dopuszcza się przejściówkę), 
  ż)   oświetlenie i sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego w ruchu:
· lampy błyskowe barwy niebieskiej po prawej o i lewej stronie dachu
zamontowane z przodu pojazdu, z tyłu pojazdu po lewej stronie jedna lampa sygnalizacyjna barwy niebieskiej max. wysokość lamp 10 cm. 
· dwie lampy koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem, 
· wszystkie lampy w technologii LED, 
  ż) generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 200 W
       umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min.
       3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu,
       (miejsce montażu modulatora  do uzgodnieniu z użytkownikiem pojazdu na etapie realizacji),
q) w kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny. Radiotelefon
    spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone 
    w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8
    Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019
    roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej dopuszczony do stosowania w sieci PSP. Radiotelefon powinien mieć możliwość maskowania
    korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 
    o długości klucza 40 bitów. Instalacja antenowa – antena
    samochodowa VHF wraz z fiderami antenowymi o parametrach:
- długość elektryczna anteny: λ/4
- impedancja: 50 Ω
- pasmo pracy: 144-174 MHz
- zysk energetyczny: min. 2,0 dBi
- polaryzacja: pionowa
- typ złącza antenowego: BNC
- strojenie: Skracanie pręta antenowego.
Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie CPS i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10. Wymagany WFS dla f=149,0000 mniejszy, równy 1,4. Należy dostarczyć wykresy WFS dla f=149,0000 i szerokości pasma 20 kHz 
dla anteny. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń 
w pracy urządzeń łączności.
	




















Spełnia/ nie spełnia










































	14. 
	Wraz z pojazdem należy dostarczyć: 
1. Relingi dachowe min  3 szt. umożliwiające mocowanie ich na dachu do oryginalnych punktów wykonanych przez producenta pojazdu o max. Nośności zgodnej z homologacją pojazdu,
1. wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, 
1. pojazd ma spełniać warunki niezbędne do zarejestrowania na terenie RP,
1. dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu jako samochód uprzywilejowany w ruchu,  
1. dodatkowe badanie na hak holowniczy,
1. instrukcja obsługi, książka gwarancyjna sporządzona w języku polskim na pojazd oraz urządzenia zamontowane na stałe,  
1. wykaz punktów serwisowych, 
1. wykaz ilościowo wartościowy sprzętu i wyposażenia dostarczonego 
wraz z pojazdem,
1. wykaz który powinien zwierać: pojemność zbiornika paliwa, pojemność 
i rodzaj oleju silnikowego, płynu AdBlue, pojemność i rodzaj płynu chłodzącego silnik oraz płynu hamulcowego. 
	Spełnia/ nie spełnia



Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi 
na przedmiot umowy.  Wykonawca w czasie trwania gwarancji gwarantuje wykonanie 
we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich czynności serwisowych wskazanych 
w książkach serwisowych, instrukcji obsługi lub innych dokumentach dotyczących przedmiotu umowy. Koszty dojazdu, transportu do serwisu obciążają Wykonawcę. 

Opcja I dodatkowego wyposażenia:
4 szt. nadciśnieniowych aparatów powietrznych zgodnych z typem stosowanym przez zamawiającego tj. MSA według poniższej specyfikacji wraz ze świadectwem CNBOP:
a) butla 10118597, butla kompozytowa 6,8/300 bar z ogranicznikiem
       przepływu, 30 lat, z UDT, wraz pokrowcem zapinanym na rzepy.
b) automat oddechowy M1: 10207729 automat oddechowy M1 – krótki M1-
     LO-C4-CNN-DN-EN-FN-GN-HN-IN-JN-KN-L1-MN-NN-ON-PN,
c) aparat: WO-C4-BNA-BR-TM-AM-GN-S4-IN-J1-K1-LN-HS-NN-PL-PN,
d) maska rozmiar M A-G1FP-C-M-1-M-E-R-U,
e) czujnik bezruchu z kluczem uruchamiającym posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP nie
     stanowiący integralnej części aparatu.


[bookmark: _GoBack]
Opcja II dodatkowego wyposażenia:
3 szt. nadciśnieniowych aparatów powietrznych zgodnych z typem stosowanym przez zamawiającego tj. MSA według poniższej specyfikacji wraz ze świadectwem CNBOP:
a) butla 10118597, butla kompozytowa 6,8/300 bar z ogranicznikiem
       przepływu, 30 lat, z UDT, wraz pokrowcem zapinanym na rzepy.
b) automat oddechowy M1: 10207729 automat oddechowy M1 – krótki M1-
     LO-C4-CNN-DN-EN-FN-GN-HN-IN-JN-KN-L1-MN-NN-ON-PN,
c) aparat: WO-C4-BNA-BR-TM-AM-GN-S4-IN-J1-K1-LN-HS-NN-PL-PN,
d) maska rozmiar M A-G1FP-C-M-1-M-E-R-U,
e) czujnik bezruchu z kluczem uruchamiającym posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP nie
     stanowiący integralnej części aparatu.


Opcja III dodatkowego wyposażenia:
2 szt. nadciśnieniowych aparatów powietrznych zgodnych z typem stosowanym przez zamawiającego tj. MSA według poniższej specyfikacji wraz ze świadectwem CNBOP:
a) butla 10118597, butla kompozytowa 6,8/300 bar z ogranicznikiem
       przepływu, 30 lat, z UDT, wraz pokrowcem zapinanym na rzepy.
b) automat oddechowy M1: 10207729 automat oddechowy M1 – krótki M1-
     LO-C4-CNN-DN-EN-FN-GN-HN-IN-JN-KN-L1-MN-NN-ON-PN,
c) aparat: WO-C4-BNA-BR-TM-AM-GN-S4-IN-J1-K1-LN-HS-NN-PL-PN,
d) maska rozmiar M A-G1FP-C-M-1-M-E-R-U,
e) czujnik bezruchu z kluczem uruchamiającym posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP nie
     stanowiący integralnej części aparatu.


