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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCIJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Numer katalogowy producenta: 175200, 175240
Nazwa handlowa produktu: Sanosil SO10
Numer katalogowy ElektroMed: EP-175200, EP-175240
Ogolne zastosowanie: Do badan histopatologicznych.
Opis produktu: Do diagnostyki in vitro.
Numery identyfikacyjne Mieszanina — numery identyfikacyjne podano w sekcji 3
. Elektronicznie podpisany
Ag n IeSZka przez Agnieszka Warelis
. Data: 2025.04.03 14:51:51
Warelis +02b0
1.2 Istotne zidentyfikowane Do celow diagnostycznych. Nie stosowac do celow innych niz podane.

zastosowania substancji lub
mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
1.3 Dane dotyczace dostawcy PRODUCENT
karty charakterystyki Nazwa: Sanosil
Adres: Eichtalstrasse 49
8634 Hombrechtikon
SWITZERLAND
Telefon: +41 55 254 00 56
e-mail: kundeninfo@sanosil.ch

DOSTAWCA

Nazwa: Richard Allan Scientific
Adres: 4481 Campus Drive
Kalamazoo, MI 49008

USA

Telefon: 1-800-522-7270

IMPORTER/DYSTRYBUTOR

Elektro Med Grzegorz Patkowski

Ul. Zabierzowska 11

32-005 Niepotomice

(012) 288-91-40 (8.00-16.00)

Kontakt w sprawie karty: msds@elektromed.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego | straz pozarna - 998 (112 z telefonu komdrkowego);

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny, ktora wynika z zastosowania kryteriow klasyfikacji zawartych w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
zmienigjace i uchylajace Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z
37 grudnia 2008 roku).

2.1 Klasyfikacja substancji lub Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporzadzeniem
mieszaniny Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy, kategoria 2 - H319
Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego, kategoria 1 - H410

2.2 Elementy oznakowania Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP):
Piktogramy:
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H®

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate
skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P264 - Doktadnie umy¢ twarz, rece i wyeksponowane czesci ciata po uzyciu.

P273 - Nie wypuszczac¢ do srodowiska. (Unika¢ uwalniania do $rodowiska.)

P280 - Stosowac ochrone oczu/ochrone twarzy.

P337 + P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy:
Zasiegnac porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza

P391 - Zebrac¢ wyciek

P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwac do zatwierdzonego zaktadu utylizacji

odpadow.

Informacje uzupetniajace o zagrozeniach (EU): Brak

2.3 Inne zagrozenia Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako spetniajaca kryteria dla substancji
trwatych, wykazujacych zdolnos¢ do bioakumulacji i toksycznych lub bardzo trwatych i
wykazujacych bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji zgodnie z zatacznikiem XIII, nie
zostata wpisana do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajaca
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego oraz nie jest substancja
o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100(3) lub
rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605(4).

Brak innych zagrozen.

Peten tekst zwrotow i symboli - patrz Sekcja 16.

SEKCJA 3. SKLAD / INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 Substancje
Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

. Identyfikator produktu zgodnie z Klasyfikacja zgodnie
Identyfnk:;:;’groduktu/ Waga % art. 18 ust. 2 rozporzadzenia z Rozporzadzeniem Rady
(WE) nr 1272/2008 (WE) nr 1272/2008 (CLP):
Sktadniki nie
stwarzajace zagrozenia > 92 Brak dostepnych danych Brak dostepnych danych
Acute Tox. 4 (H302)
Nadtlenek wodoru 5 CAS: 7722-84-1 Acute Tox. 4 (H332)
[7722-84-1] WE: 231-765-0 Skin Corr. 1A (H314)
Ox. Lig. 1 (H271)
Kwas ortofosforowy CAS: 7664-38-2 .
[7664-38-2] =01 WE: 231-633-2 Skin Corr. 1B (H314)
Srebro CAS: 7440-22-4
[7440-22-4] < 0,01 WE: 231-131-3 Brak dostepnych danych
Nadtlenek wodoru:
Ox. Lig. 1; H271: C 2 70 %(****)
Ox. Lig. 2; H272: 50 % = C < 70 %(***")
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(*)

Skin Corr. 1A; H314: C 270 %

Skin Corr. 1B; H314: 50 % =< C < 70 %
Skin Irrit. 2; H315: 35 % =< C < 50 %
Eye Dam. 1; H318: 8 % < C <50 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C<8%
STOT SE 3; H335; C=235%

Xn; R20: C 250 %

Xn; R22: Cz28%
C;R35:Cz270%
C;R34:50%=C<70%
Xi; R37/38:35% =< C <50 %
Xi; R41: 8% = C < 50 %

Xi; R36: 5% =<C<8%

Przyp.
0O;R8:C250%
R5:C=270%

Kwas ortofosforowy:

Skin Corr. 1B; H314: C 2 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 10 % s C < 25 %
Eye Irrit. 2; H319: T0% < C < 25%

C;R34:C225%
Xi; R36/38: 10 % < C<25%

Peten tekst zwrotow i symboli - patrz Sekcja 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY ‘

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Nie pociera¢ miejsca narazenia. Natychmiast przemy¢ oczy w czystej biezacej wodzie,
takze pod powiekami, co najmniej przez 15 min. Podczas ptukania nalezy utrzymywac

Kontakt z oczami: oko szeroko otwarte. Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunac.
Nadal ptukac. Skontaktowac sie z lekarzem, jesli wystapi podraznienie i nie bedzie ono
ustepowac.

Natychmiast przemy¢ skazone miejsce woda z mydtem przez co najmniej 15 min. Jesli

Kontakt ze skora: wystapig niepokojgce objawy zasiegnac¢ porady lekarskiej.

Kontakt przez drogi Wyjs¢ na swieze powietrze i pozostawi¢ poszkodowanego w spoczynku i spokoju.
oddechowe: Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Wyptukac¢ usta woda, a nastepnie popi¢ duzg iloscia wody. Nigdy nie nalezy podawac
Kontakt przez niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Pod zadnym pozorem nie wywotywac
przewod pokarmowy: | wymiotéw. Skontaktowac¢ sie z lekarzem. Przedstawi¢ karte charakterystyki

substancji.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojacych objawéw wezwac¢ natychmiast
Uwagi ogdlne: lekarza lub odwiez¢ poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ opakowanie produktu,

etykiete lub karte charakterystyki.
Unika¢ kontaktu ze skéra, oczami lub ubraniem. Nosi¢ osobista odziez ochronna (patrz
sekcja 8). Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla

Ochrona os6b kogokolwiek, chyba ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Jezeli podejrzewa sie, ze
udzielajacych opary sa wcigz obecne ratownik powinien zatozy¢ wtasciwa maske lub oddechowy
pierwszej pomocy: aparat izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego

oddychania usta - usta. Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie woda przed
jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Uczucie pieczenia
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym
Uwagi dla lekarza: leczenie objawowe. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast skontaktowac sie z
lekarzem specjalizujacym sie w leczeniu zatruc¢ truciznami.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Rozpylona woda, CO., suche proszki gasnicze, piana gasnicza
alkoholoodporna

Niewtasciwe srodki gasnicze:

Brak szczegodinych

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony substancji

lub mieszaniny

Podczas wybuchu moga sie uwalniac toksyczne opary. Unikaé wdychania
oparow.

Niebezpieczne produkty spalania| Brak dostepnych informacji

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Szczegolne srodki zabezpieczajgce

dla strazy pozarnej

Nosi¢ odziez ochronng i srodki ochrony osobistej, aparat oddechowy. Odziez
stosowana przez strazakow (wtaczajac hetmy, buty ochronne i rekawice) zgodna z
norma europejska EN 469, aparat do oddychania z maska zakrywajaca cata twarz
dziatajaca przy dodatnim cisnieniu.

Inne informacje

Usung¢ wszystkie osoby z obszaru zagrozenia. Odizolowac¢ zagrozong przestrzen i nie
dopuszcza¢ osob postronnych i nieupowaznionych. Pozosta¢ na zawietrznej, trzymac
sie z dala od niskich pomieszczen, w ktérych moga zebrac¢ sie gazy / opary / maty.
Palace sie ptyny nalezy usunac¢ strumieniem wody dla ochrony ludzi oraz zmniejszenia
strat. Mgta wodna, delikatnie rozpylana, moze byc¢ uzywana jako ostona podczas
gaszenia ognia. Zuzyte srodki gasnicze zebrac, zobojetni¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA ‘

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Dla osob nienalezacych
do personelu
udzielajgcego pomocy

Unikac¢ kontaktu z rozlanym lub uwolnionym materiatem. Unikac zanieczyszczenia oczu, skory i
odziezy. Natychmiast zdjac¢ cata skazona odziez. Nosi¢ odziez ochronng i srodki ochrony osobistej,
rekawice; nie wdychac¢ oparéw. Stosowac srodki ochrony osobistej zalecane w sekcji 8.

Dla osob udzielajacych
pomocy

Nosi¢ odziez ochronna i $rodki ochrony osobistej, rekawice i odziez ochronng; nie wdychac
oparow. Patrz srodki ochrony wymienione w sekcjach 7 i 8. Usunag¢ z obszaru zagrozenia
wszystkie osoby nie biorace udziatu w likwidacji skutkow zdarzenia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi,
drenami i kanalizacja. Zabezpieczyc¢ kratki i studzienki sciekowe. Nalezy poinformowac¢ odpowiednie witadze, w przypadku
kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska ($ciekow, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza). Dodatkowe

informacje dotyczace ochrony srodowiska znajduja sie w sekcji 12.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zalecenia dotyczace
zapobiegania
rozprzestrzenianiu sie
wycieku

Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo. Wynies¢ pojemniki z
obszaru rozlania. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i
obszaréw zamknietych.

Zalecenia dotyczace
likwidacji wycieku

Nalezy zmyc¢ rozlany/rozsypany materiat do oczyszczalni sciekdw lub postepowac w nastepujacy
sposob. Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substancji, takich
jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Unika¢ wzbijania pytu. Po zebraniu
materiatu, wywietrzy¢ pomieszczenie i zmy¢ woda zanieczyszczone miejsca. Nalezy uzywac
narzedzi nie wytwarzajacych iskier oraz wyposazenia zapobiegajacego wybuchom. Nastepnie
umiescic w pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizowa¢ w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow. Zanieczyszczony materiat absorbujacy
moze stanowi¢ takie samo zagrozenie jak rozlany produkt.

Inne informacje
zZwigzane z wyciekiem

Nalezy uzywa¢ narzedzi nie wytwarzajacych iskier
wybuchom.

oraz wyposazenia zapobiegajacego
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6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadow podano w punkcie 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE ‘

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz czes¢ 8). Nie spozywac. Unika¢ kontaktu z
oczami, skoéra i ubraniem. Unika¢ wdychania par lub mgty. Uzywac tylko z odpowiednia
wentylacja. Przechowywa¢ w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku
alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiatu, doktadnie zamknietym, jesli nie jest
uzytkowany. Puste pojemniki moga zachowywat¢ resztki produktu i moga by¢ niebezpieczne. Nie
uzywac powtornie pojemnika. Nie przecina¢, nie dziurawic¢, nie rozgniatac, nie spawac i nie
poddawac¢ podobnemu dziataniu pustych lub prawie pustych pojemnikéw. Nie wchodzi¢ do
zamknietych pomieszczen, jesli nie sa dostatecznie wentylowane. W celu uniknigcia
niekontrolowanej emisji, nalezy odprowadzi¢ pare z pojemnika do zbiornika zasobnikowego. Pary
tego produktu sa ciezsze od powietrza i moga osiggac¢ smiertelne stezenia w nisko potozonych,
zamknietych i nie wentylowanych miejscach, takich jak, zbiorniki, jamy, mate pomieszczenia. W
razie podejrzenia wystepowania par produktu nie nalezy wchodzi¢ do takich zamknietych
pomieszczen bez specjalnego aparatu do oddychania i zapewnienia sobie obserwatora do
pomocy. NIE uzywac sprezonego powietrza do napetnienia, oprozniania ani przenoszenia. Ugasic
otwarte ptomienie. Nie pali¢ tytoniu. Usung¢ zrodta ognia. Unikac iskier.

Wskazowki dotyczace Nalezy zabronic¢ spozywania pokarmow i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ten
ogolnej higieny pracy materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umy¢ rece i
twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Dodatkowe informacje dotyczace srodkow
higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Nalezy przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywac¢ w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze.
Przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiatéw (patrz dziat 10), napojow i jedzenia. Przechowywa¢ pod zamknieciem.
Wyeliminowac¢ wszystkie zrodta ognia. Trzymac¢ oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostac¢ zamkniety i szczelny az
do czasu uzycia. Pojemniki, ktore zostaty otwarte musza by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym
aby nie dopusci¢ do wycieku substancji. Nie przechowywac¢ w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich
pojemnikow zapobiegajacych skazeniu srodowiska.

7.3 Szczegoblne zastosowania konicowe
Zalecenia: brak

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia w mg/m3 w zaleznosci od czasu narazenia w ciggu zmiany roboczej:

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy dla produktu
Nazwa produktu/sktadnika
NDS NDSCh NDSP
Nadtlenek wodoru 3 3 B
[7722-84-1] 0,4 mg/m 0,8 mg/m
Kwas ortofosforowy 3 3 _
[7664-38-2] 1 mg/m 2 mg/m
Srebro [7440-22-4] 3 _ _
- frakcja wdychalna 0,05 mg/m

Wartosci DNEL substancji - sktadnikéw produktu w warunkach narazenia ostrego i przewlektego:
Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy dla produktu

Nazwa produktu/sktadnika Dane dla pracownikéw
Droga narazenia Okres narazenia Skutki narazenia Wartos¢ DNEL
Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy dla produktu

Nazwa produktu/sktadnika Dane dla konsumentéw
Droga narazenia Okres narazenia Skutki narazenia Wartos¢ DNEL
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| Brak danych

| Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych

Wartosci PNEC substancji - sktadnikow produktu dla srodowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni sciekow

PNEC
Nazwa Zrzuty Oczyszcza .
produktu/ Woda Woda | okresowe Osa:y Osady Inie La::cuch Gleba .
sktadnika stodka morska (woda \:{vodka morskie |biologiczn pokarmo | oina) Powietrze
stodka) | S99 e sciekow | Y
Brak danych Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak
danych danych danych danych danych danych danych danych danych

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie badari i poriarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
Dz.U. 2017 nr 33 poz. 166

UWAGA! Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru srodkow ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z uwzglednieniemn stezenia
substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika. W sytuacji
awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac srodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie
ochrony.

8.2 Kontrola narazania

Stosowne techniczne $rodki kontroli:

Uzywac tylko z odpowiednia wentylacjg. Zastosowac ostony procesu, lokalng wentylacje wyciggowa lub inne zabezpieczenia,
aby ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia miescita sie ponizej wszelkich limitow zalecanych lub obligatoryjnych.
Zabezpieczenia techniczne sa takze potrzebne w celu utrzymywania koncentracji gazow, oparow lub pytéw ponizej nizszych

granic wybuchu. Uzy¢ wyposazenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:

Srodki zachowania higieny Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed
jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po zakonczeniu zmiany. Do
usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢ zastosowane wtasciwe techniki. Nalezy
wyprac¢ skazong odziez przed ponownym uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do
przemywania oczu i prysznice bezpieczenstwa znajduja sie w poblizu miejsca pracy.
Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong norma powinno by¢ stosowane w przypadku,
kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu uniknigcia narazenia poprzez
chlapniecia, mqietki, gazy lub pyty. Stosowac okulary ochronne z ostonami bocznymi.
Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym przypadku pracy z
produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. Stosowac
rekawice ochronne.

W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowac ubior ochronny odpowiedni do
potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed przystapieniem do
pracy. Stosowac odziez ochronna.

Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie obuwie i
dodatkowe srodki ochrony skory, bazujac na wykonywanych zadaniach i zwigzanych z nimi
zagrozeniem. Podlegaja one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP. Nie wymagane podczas
normalnego stosowania.

Wtasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w filtr powietrza lub zasilany
powietrzem, zgodny z zatwierdzong norma powinien by¢ noszony, kiedy ocena ryzyka
wskazuje, ze jest to konieczne. Wybor maski oddechowej powinien by¢ dokonany na
podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczenstwa produktu i
limitéw bezpieczenstwa pracy wybranej maski. Nie wymagane podczas normalnego
stosowania. W przypadku przekroczenia progoéw narazenia lub wystapienia podraznienia,
moze by¢ konieczna wentylacja i ewakuacja.

Brak danych

Ochrona oczu i twarzy

Ochrona rak

Ochrona ciata

Inne srodki ochrony skory

Ochrona drog
oddechowych

Zagrozenie termiczne
Kontrola narazenia srodowiska

Emisja z uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna byc¢ sprawdzana w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami praw o ochronie $rodowiska. W niektérych przypadkach potrzebne beda skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzadzen procesowych, majace na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Ciecz

Stan skupienia
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Kolor Bezbarwny

Zapach Bezwonny

Temperatura topnienia/krzepniecia -2°C

Temperatura wrzenia lub poczatkowa | 101°C

temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

Palnos¢ materiatow

Brak dostepnych danych

Dolna i gérna granica wybuchowosci

Brak dostepnych danych

Temperatura zaptonu

Brak dostepnych danych

Temperatura samozaptonu

Brak dostepnych danych

Temperatura rozktadu

Brak dostepnych danych

pH

2,5

Lepkos$c¢ kinematyczna

Brak dostepnych danych

Rozpuszczalnosc

Brak dostepnych danych

Wspotczynnik podziatu n-
oktanol/woda (wartos¢ wspotczynnika
log)

Brak dostepnych danych

Preznosc¢ pary

1,9 hPa

Gestosc lub gestos¢ wzgledna

1g/cm3

Wzgledna gestosc¢ pary

Brak dostepnych danych

Charakterystyka czasteczek

Brak dostepnych danych

9.2 Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizyczneqo:

Brak danych.

Inne wtasciwosci bezpieczerstwa:

Temperatura mieknienia: Brak dostepnych informacji
Masa czgsteczkowa: Brak dostepnych informacji
Zawartos¢ LZO (%): Brak dostepnych informacji
Gestos¢ cieczy: Brak dostepnych informacji

Gestosc¢ nasypowa: Brak dostepnych informacji

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC |

10.1 Reaktywnosc¢ Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych
reaktywnosci.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna | Produkt jest trwaty i stabilny w normalnych warunkach.

10.3 Mozliwosc W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpia niebezpieczne reakcje.
wystepowania

niebezpiecznych reakgji
10.4 Warunki, ktorych Brak szczegolnych
nalezy unikac

10.5 Materiaty niezgodne Produkt jest trwaty i stabilny w normalnych warunkach.

10.6 Niebezpieczne W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastapi¢ niebezpieczny
produkty rozktadu rozktad produktu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
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11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 - brak szczegétowych
informacji toksykologicznych dla odczynnika, ponizsze informacje dotycza poszczegodlnych substancji wchodzacych

w sktad mieszaniny

ostra toksycznosc

Nieznana toksycznosc ostra:

5 % mieszaniny zawiera sktadnik(i) o nieznanej toksycznosci.

0 % mieszaniny zawiera sktadnik(i) o nieznanej ostrej toksycznosci doustnej.

0 % mieszaniny zawiera sktadnik(i) o nieznanej ostrej toksycznosci skérnej.

5 % mieszaniny zawiera sktadnik(i) o nieznanej ostrej toksycznosci inhalacyjnej (gaz).

5 % mieszaniny zawiera sktadnik(i) o nieznanej ostrej toksycznosci inhalacyjnej (opary).
0 % mieszaniny sktada sie ze sktadnika(dw) o nieznanej ostrej toksycznosci inhalacyjnej
(pyt/mata).

Nazwa chemiczna LD50 doustnie LD50 skora LD50 drogi
oddechowe
Sktadniki nie > 90 mL/kg (szczur) - -
stwarzajace
zagrozenia
Nadtlenek wodoru = 1518 mg/kg = 9200 mag/kg = 2000 mg/m?
(szczur) (krolik) (szczur) 4 h
Kwas ortofosforowy = 1530 mg/kg = 2740 mg/kg > 850 mg/m?3
(szczur) (krolik) (szczur) 1h
Srebro > 5000 mg/kg > 2000 mg/kg -
(szczur) (szczur)

dziatanie zrace/ drazniace
na skore

Konkretne dane testowe dla substancji lub mieszaniny nie s dostepne. Moze powodowac
podraznienie. Diugotrwaty kontakt moze powodowac zaczerwienienie i podraznienie.

powazne uszkodzenie
oczu / dziatanie draznigce
na oczy

Specyficzne dane testowe dla substancji lub mieszaniny nie sa dostepne. Powoduje powazne
podraznienie oczu (na podstawie sktadnikow). Moze powodowac zaczerwienienie, swedzenie i
bol.

dziatanie uczulajace na
drogi oddechowe lub
skore

Brak dostepnych informacji

dziatanie mutagenne na
komorki rozrodcze

Brak dostepnych informacji

dziatanie rakotwoércze

Brak dostepnych informacji

szkodliwe dziatanie na
rozrodczosc

Brak dostepnych informacji

dziatanie toksyczne na
narzady docelowe -
narazenie jednorazowe

Konkretne dane testowe dla substancji lub mieszaniny nie sg dostepne. Potknigcie moze
powodowac podraznienie przewodu pokarmowego, nudnosci, wymioty i biegunke.

dziatanie toksyczne na
narzady docelowe -
narazenie powtarzane

Brak dostepnych informacji

zagrozenie spowodowane
aspiracja

Konkretne dane testowe dla substancji lub mieszaniny nie s dostepne. Moze powodowac
podraznienie drog oddechowych.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Witasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalneqo:

Brak danych.

Inne informacje:
Brak danych.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE ‘

12.1 Toksycznosc

Zaadoptowac zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, aby produkt nie zostat uwolniony do
srodowiska.

Toksycznosc ostra dla organizmow wodnych:

Ekotoksycznos¢: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate
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skutki. Dziata toksycznie na organizmy wodne.
Nieznana toksycznosc dla organizméw wodnych: Zawiera 0% sktadnikéw o nieznanym
zagrozeniu dla srodowiska wodnego.

Nazwa Glony/rosliny Ryby Toksycznos¢ dla Skorupiaki
chemiczna wodne mikroorganizmow
Nadtlenek EC50: = 2,5 LC50: 10,0 - - EC50: = 7,7 mg/L
wodoru mag/L (72h, 32,0 mg/L (24h, Daphnia
Chlorella (96h, magna) EC50:18 -
vulgaris) Oncorhynchus 32 mg/L (48h,
mykiss) LC50: = Daphnia magna)
16,4 mg/L (96h,
Pimephales
promelas)
LC50: 18 - 56
ma/L (96h,
Lepomis
macrochirus)
Kwas - LC50:3-3,5 - EC50: = 4,6 mg/L
ortofosforowy mg/L (96h, (12h, Daphnia
Gambusia magna)
affinis)

Srebro - LC50: 0,00155 - EC50: = 0,00024
- 0,00293 mag/L (48h,
mag/L (96h, Daphnia magna)
Pimephales
promelas)

LC50: = 0,0062
mag/L (96h,
Oncorhynchus
mykiss) LC50: =
0,064 maqg/L
(96h, Lepomis
macrochirus)

12.2 Trwatosc i zdolnosc do
rozktadu

Brak dostepnych danych dla tego produktu

12.3 Zdolnos¢ do
bioakumulacji

Brak dostepnych danych dla tego produktu

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Brak dostepnych danych dla tego produktu

12.5 Wyniki oceny
wtasciwosci PBT i vPvB

Brak dostepnych danych dla tego produktu

12.6 Wtasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

Brak dostepnych danych dla tego produktu

12.7 Inne szkodliwe skutki
dziatania

Brak dostepnych danych dla tego produktu

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Znacznych ilosci odpadowego produktu
nie nalezy odprowadza¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy je podda¢ obréobce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy
utylizowac¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji
odpadow. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktow pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z
wymogami ochrony $rodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami witadz lokalnych.

Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyclingowi. Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy
zachowac¢ ostroznos¢ podczas operowania oproznionymi pojemnikami, ktore nie zostaty wyczyszczone lub wyptukane od
wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny, moga zachowywac¢ resztki produktu. Nalezy unika¢ kontaktu materiatu z gleba,
ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja. Rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania.
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SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Brak szczegolnej klasyfikacji transportowej dla tego produktu.

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA/ICAQO
14.1 Numer UN lub numer Nie dotyczy Brak dostepnych Nie dotyczy Nie dotyczy
identyfikacyjny ID danych
14.2 Prawidtowa nazwa Nie dotyczy Brak dostepnych Nie dotyczy Nie dotyczy
przewozowa UN danych
14.3 Klasa/klasy zagrozenia w Nie dotyczy Brak dostepnych Nie dotyczy Nie dotyczy
transporcie danych
14.4 Grupa pakowania Nie dotyczy Brak dostepnych Nie dotyczy Nie dotyczy
danych
14.5 Zagrozenia dla srodowiska | Nie dotyczy Brak dostepnych Nie dotyczy Nie dotyczy
danych
14.6 Szczeqgolne srodki Brak Brak dostepnych Brak Brak
ostroznosci dla danych
uzytkownikow
14.7 Transport morski luzem Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
zgodnie z instrumentami danych danych danych danych
IMO

Specjalne srodki ostroznosci: Informacje dotyczace magazynowania opisano w Sekcji 7.
Dodatkowe informacje: brak

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,

udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,

zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr

1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow

(REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz

zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015 roku zmieniajace rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji mieszanin, w celu dostosowania ich do

postepu naukowo - technicznego.

Sprostowanie do rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr

1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w

zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagan dla

srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr.259 p0z.2173) z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych

stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku zmieniajace , w celu dostosowania do postepu

technicznego, rozporzadzenie (WE) nr 440/2008 ustalajace metody badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie

chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 758/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku zawierajace sprostowanie zatacznika VI do

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania

substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikéow szkodliwych dla zdrowia w

srodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz. 166).
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1488).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (t.j. Dz.U. 2015 poz. 450).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 169).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2018 poz. 150).
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 roku dostosowujace do postepu naukowo - technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (tj: Dz. U. 2015, poz. 208).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatacznika XVII (substancje CMR).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 roku dostosowujace do postepu naukowo - technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. 2018, poz. 143).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dn. 10 sierpnia 2009 roku dostosowujace do postepu naukowo - technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (05.09.2009, L 253/1).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 2018r, poz. 799).

Kategoria substancji niebezpiecznej wg dyrektywy Seveso (2012/18/UE):
E1 - Niebezpieczne dla srodowiska wodnego w kategorii ostrej 1 lub przewlektej 1

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego.
Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE ‘

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie karty dostarczonej przez producenta.

Karta stanowi wtasnos¢ Firmy ELEKTROMED z siedzibg w Niepotomicach.

Powyzsze informacje zostaty opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotycza produktu w postaci, w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow bezpieczeristwa, & nie
zagwarantowania szczegolnych wtasciwosci.

Powyzsze informacje uwaza sie za prawidfowe, ale niewyczerpujace i nalezy je stosowac tylko jako orientacyjne. Firma
ELEKTROMED nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane praca lub kontaktem z powyzszym
produktem.

Niniefjsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub
internetowych baz danych oraz obowigzujacych przepisow dotyczacych niebezpiecznych substancji i preparatow chemicznych.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

Wersja: 5

Aktualizacja pkt 4,2, 6.3, 7.2, 8.2, 9.1, 9.2, 11.1, 11.2, 12.6, 12.7, 14.1, 14.7- Zmiany w zwigzku z wejsciem w zycie
rozporzadzenia UE 2020/878, zmieniajacego zatacznik Il do rozporzadzenia WE nr. 1907/2006 (REACH)

Skroéty i akronimy

ACGIH: Amerykanska Konferencja Rzgdowych Higienistow Przemystowych

ADN': Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozdéw materiatow niebezpiecznych $rédladowymi
drogami wodnymi

ADNR: Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych Renem

ADR: Umowa europejska o miedzynarodowym przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych

CAS No: Numer produktu w chemicznej naukowej bazie danych CAS

%ﬂ Elektro Med”
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CLP: Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow

DNEL: Poziom stezenia nie powodujacy zmian

EC No: Europejski Numer Substancji Chemicznej - EINECS - ELINCS

EC: Komisja Europejska

ECHA: Europejska Agencja Chemikaliow

EINES: Europejski Wykaz Istniejacych Substancji Chemicznych

ELINCS: Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych - ogélnoswiatowy regulator ds. transportu lotniczego
towarow niebezpiecznych (International Air Transport Association).

ICAQ: Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatow Niebezpiecznych Droga Powietrzna (International Civil
Aviation Organization)

IMDG: Miedzynarodowy Morski Kodeks Towarow Niebezpiecznych (International Maritime Dangerous Goods Code)
LC50: Srednie stezenie $miertelne

LD50: Srednia dawka $miertelna

NDS: Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh: Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP: Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

NOAEL: Poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowac szkodliwych skutkéw

OEL: Dopuszczalna wartosc narazenia zawodowego (Occupational Exposure Limits)

PEL: Dopuszczalny limit ekspozycji (Permissible Exposure Limit)

PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujace zmian

REACH: Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwolen i Stosowanie Ograniczenia w Zakresie Chemikaliow

RID: Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych

STEL: limit ekspozycji krétkoterminowej (Short Term Exposure Limit)

TLV: Dopuszczalna wartosc graniczna (Threshold Limit Value)

TWA: Srednia wazona w czasie

Literatura oraz zrédta danych:

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database

European Food Safety Authority (EFSA)

EPA (Environmental Protection Agency)

Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals

Food Research Journal

Hazardous Substance Database

International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)

Japan GHS Classification

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

National Toxicology Program (NTP)

New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)

Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)

World Health Organization

Zwroty i symbole, o ktérych mowa w punkcie 2 i 3:

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgadzeniem Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4 H302 - Toksycznos¢ ostra (pokarmowa), kategoria 4, H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.
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Acute Tox. 4 H332 - Toksycznos¢ ostra, kategoria 4, H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Skin Corr. 1A H314 - Dziatanie zrace, kategoria 1A, H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia
oczu.

Ox. Lig. 1 H271 - Substancje ciekte utleniajace, kategoria 1, H271 - Moze spowodowac¢ pozar lub wybuch; silny
utleniacz.

Skin Corr. 1B H314 - Dziatanie zrace, kategoria 1A, H314 - Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia
oczu.

Skin Irrit. 2 H315 - Dziatanie drazniace na skoére, kategoria 2, H315 - Dziata drazniaco na skore.

Eye Dam. 1 H318 - Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1, H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Eye Irrit. 2 H319 - Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2, H319 - Dziata draznigco na oczy.

STOT SE 3 H335 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe narazenie jednorazowe, kategoria 3, H335 - Moze
powodowac podraznienie drog oddechowych.

Zwroty:

H271 - Moze spowodowac pozar lub wybuch; silny utleniacz.

H302 - Dziata szkodliwie po potknigciu.

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H319 - Dziata drazniaco na oczy.

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H315 - Dziata drazniaco na skore.
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 - Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

P264 - Doktadnie umy¢ twarz, rece i wyeksponowane czesci ciata po uzyciu.

P273 - Nie wypuszczac¢ do $rodowiska. (Unikac¢ uwalniania do $rodowiska.)

P280 - Stosowac ochrone oczu/ochrone twarzy.

P337 + P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania drazniacego na oczy: Zasiegnac porady/zgtosic¢ sie pod
opieke lekarza

P391 - Zebrac¢ wyciek

P501 - Zawartosc¢/pojemnik usuwac do zatwierdzonego zaktadu utylizacji odpaddéw

Zalecenia dotyczgace szkolen

Osoby uczestniczace w obrocie substancja niebezpieczng powinny zostac przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwa i higieny.

Kierowcy pojazdow powinni odby¢ przeszkolenie i uzyska¢ stosowne zaswiadczenie zgodnie z wymaganiami
przepisow ADR.
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