Physikalische Eigenschaften der ZEISS-Immersionsoéle

Immersol 518 N2

Immersol 518 F2

Immersol W@

Anwendungsbereich

Standarddl fiir die Mikroskopie,
entspricht ISO 8036 (DIN 58.884).
Geeignet auch fiir offene Préapara —
tionen (ohne Deckglaschen)

mit Objektiv

Achroplan 100 x / 1,25 oil 0.D.

Fluoreszenzmikroskopie,optimierte
Dispersion, entspricht ISO 8036
(DIN 58.884). Geeignet auch fur
offene Préparationen

(ohne

Deckgléaschen) mit Objektiv

Achroplan 100 x / 1,25 oil 0.D.

Immersionsol fir die Wasser —
immersion, nicht geeignet fiir
offene Préparationen

(ohne Deckglaschen).

Chemische Basis

Esterdle, Synthetische Kohlen —
wasserstoffe; halogenfrei

Esterdle; halogenfrei

Alkoholterminierte
Perfluorpolyether

Farbstabilitat

Bestandig:

Giemsas, Leishman, May-Grunwalds,
Alizarinrot S, Azur |1, Brillantgriin,

Eosin B, Eosin G, Fuchsin, Hamatoxylin
Indigocarmin, Kristallviolett, Malachit-
grun, Methylenblau, Orange G,

Bestandig:
Giemsas, Leishman, May-Grunwalds,
Azur II, Brillantgriin, Fuchsin, Indigo —

carmin

, Methylenblau, Orange G,

Bedingt bestandig:
Alizarinrot S, Eosin B, Eosin G, Hama —

Mikroskopiefarbstoffe
werden angeltst

Rhodamin B ) toxylin,
Unbestandig: Unbestandig:
Sudanfarbstoffe Kristallviolett, Malachitgriin,
Rhodamin B, Sudanfarbstoffe
Brechungsindices n (23°C)
bei 435,8 nm (g) 1,5307 1,5290
bei 480,0 nm (F) 1,5243 1,5237
bei 546,1 nm (e) 1,5180 1,5180
bei 589,3 nm (D) 1,5150 1,5151
bei 643,8 nm (C’) 1,5120 1,5124 _ .
Brechungsindices n (37°C) Data: 2025. 07:52
bei 546,1 nm (e) 1,5128 1,5128 CESdo1
bei 589,3 nm (D) 1,5098 1,5098 1,3281
Dispersion ne 42,1 45,8 72,6
Temperaturkoeffizient
Dn (J) im Bereich 10/50 °C -0,00037 /°C - 0,00037 /°C - 0,00035 /°C
Durchlassigkeit (d=10mm)
450 — 850 nm [%T] 08 > 99 929
420 nm 95 99 98
400 nm 92 98 97
380 nm 88 96 96
365 nm 82 94 95
350 nm 70 88 92
340 nm 28 81 90
330 nm <0,01 70 88
310 nm 26 80
Eigenfluoreszenz [mg/l]
Chininsulfat — Aquivalentmenge
F (365nm/450nm) max. 0,30 max. 0,05 max. 0,10
F (405nm/485nm) max. 10 max. 1,0 max. 2,0
(F — Anregung / F — Emission)
Dichte bei 20 °C [g/cm?] 0,97 1,10 1,70
Viskositét: bei 20 °C 1060 560 635
bei 23 °C 825 435 520
bei 37 °C 295 160 220
bei 40 °C 245 135 190
Flammpunkt (offener Tiegel) 185 °C 220 °C ohne

Empfohlene Reinigungsmittel

Petrolether 40/60 (Wundbenzin),
Cyclohexan, Methylcyclohexan

Ethan
Petrol

ol (Spiritus), Isopropanol,
ether 40/60 (Wundbenzin),

Cyclohexan, Methylcyclohexan

Ethanol (Spiritus), Isopropanol

Kristallisationsneigung bei
Lagerung unter 18 °C

In seltenen Fallen ist — besonders bei Temperaturwechseln mit lang-
samer Abkuihlung — nach langerer Lagerzeit eine Tribung durch Kristal-
bildung méglich. Abhilfe: Tempern im Originalgebinde bei 60°C uber ca.
2 — 8 Stunden. Qualitatsnachteile fir das Ol entstehen dadurch nicht.
Achtung: Flaschen vor dem Tempern 6ffnen, Glasbruchgefahr !

keine

Entsorgungshinweise

Als halogenfreie organische Flussigkeiten der Verwertung zufiihren

Reste separat sammeln, als

fluororganische Abfélle entsorgen

Lagerbedingungen

bei 18 bis 28°C im Originalgebinde aufbewahren, Behélter verschlossen halten, vor direkter Sonnen -

einstrahlung schiitzen

Warnhinweis

Nicht mit anderen Immersionsélen mischen, gebrauchtes Ol nicht in die (Vorrats -) Flasche zuriickgieRen

ausgeschlossen.

Die aufgefiihrten Daten wurden nach bestem Wissen erstellt und entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse. Die Angaben dienen zu
Informationszwecken und sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise fiir mégliche Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen,
Produzentenhaftungen oder Gewéhrleistungen sind ohne unsere Abklarung der konkreten Einsatzzwecke und Anwendungsbedingungen
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