Karta charakterystyki substancji chemicznej Aceton ‘m

Wersja: 1.1 Data utworzenia: 2004/08/01
Nr aktualizacji: 7 Data aktualizacji: 2018/09/06

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu: Aceton

Numer rejestracji REACH: 01-2119471330-49-XXXX

Numer WE: 200-662-2

Numer CAS: 67-64-1

Typ produktu: ciecz

Wzér chemiczny: CsHsO (masa czasteczkowa: 58.08)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Produkcja substancji, w tym przetwarzanie i dystrybucja, zastosowanie w laboratoriach,
zastosowania w powtokach (farby, tusze, kleje, itp.), zastosowanie w charakterze spoiwa i
abherentu, produkcja i przetwérstwo gumy, produkcja polimeréw, przetwarzanie polimerow,
stosowanie w Srodkach czyszczacych, zastosowanie podczas odwiertdw na polach
gazowych i naftowych oraz w produkcji, zastosowanie w $rodkach agrotechnicznych,
zastosowanie do usuwania oblodzenia i zapobiegania oblodzeniu, produkcja i zastosowanie
materialdbw wybuchowych; zastosowania konsumenckie: zastosowanie w powlokach,
stosowanie w Srodkach czyszczgcych, zastosowania do usuwania oblodzenia i
zapobiegania oblodzeniu; uzywany jako potprodukt, uzywany jako monomer itp., uzywany
jako rozpuszczalnik, uzywany przy produkcji zywic.

Zastosowania odradzane: inne niz wymienione powyzej
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Przedsigbiorstwo: S gnaturehl\rfgtv erified
Przedsiebiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Ustugowe ‘ o
EUROCHEM BGD Sp. z o.0. Bon L2

33-101 Tarnéw ul. Chemiczna 3 Data: 2025.0.

Numer telefonu kontaktowego: (14) 637 36 38

biuro@eurochem.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego: straz pozarna — 998 (112 z telefonu komérkowego);
Informacja toksykologiczna w Polsce 0 - 42 631 47 24

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Flam. Lig. 2, H225 Wysoce tatwo palna ciecz i pary.

Eye Irrit. 2, H319 Dziata draznigco na oczy.

STOT SE 3, H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowacé wysuszanie lub pekanie skory.

Petny tekst zwrotow wskazujgcych zagrozenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.
2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozZenia

Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO




H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

Zwroty wskazujgce rodzaj H319 Dziata draznigco na oczy.

zagrozenia

H336 Moze wywotywac uczucie senno$ci lub zawroty gtowy.
Powtarzajace sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.

Zwroty wskazujgce Srodki

ostroznosci

P210 Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta/ iskrzenia/ otwartego ognia/ goracych
powierzchni. — Palenie wzbronione. Przedsiewzig¢ $rodki ostroznosci zapobiegajgce
statycznemu roztadowaniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac
wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc.
Kontynuowac ptukanie.

2.3 Inne zagrozenia

EUHO066: Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie
skory. Substancja nie spetnia kryteriéw klasyfikacji jako PBT / vPvB

SEKCJA 3. Skiad / informacje o sktadnikach

3.1 Substancje

Nazwa produktu / sktadnika | Identyfikatory Zaw. Klasyfikacja wg 1272/2008
[%]
aceton WE: 200-662-2 min. Flam. Lig. 2, H225
CAS: 67-64-1 99 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
EUHO066

Petny tekst zwrotéw wskazujgcych zagrozenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z
okiem

Natychmiast przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody przy szeroko odchylonej powiece przez min 15 minut
(unikac silnego strumienia wody, ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki). Usuna¢
szkta kontaktowe jezeli sa. W przypadku utrzymywaniu sie niepokojgcych objawdw skonsultowaé sie z
lekarzem okulista.

Przez drogi
oddechowe

Wynie$C narazong osobe na Swieze powietrze. Jezeli podejrzewa sie, ze opary sg wcigz sg obecne
ratownik powinien zatozy¢ wtasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Jezeli osoba nie oddycha,
oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel powinien wykona¢ sztuczne
oddychanie lub podawac¢ tlen. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej
i zapewni¢ pomoc medyczng.

Przez
przewdd
pokarmowy

Bezzwlocznie zasiegng¢ porady medycznej. Wynie$¢ narazong osobe na Swieze powietrze. Zapewni¢
osobie ciepto i spokdj. Jezeli materiat zostat potkniety (w ciagu pierwszych 5 minut) wywotaé wymioty, po
uptywie tego czasu nie wywotywac¢ wymiotow.

Poda¢ do wypicia 150 cm?® ptynnej parafiny. Nie podawa¢ mleka, ttuszczow, alkoholu.

Kontakt ze
Skorg

Zdja¢ zanieczyszczona odziez, skére zmyC duzg iloscig wody. W przypadku utrzymywania sie
niepokojgcych objawdw skonsultowaé sie z lekarzem.

Ochrona
0sob
udzielajgcych
pierwszej
pomocy

Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie
odpowiednio przeszkolonym. Jezeli podejrzewa sie, ze opary sg wcigz obecne ratownik powinien zatozy¢
wlasciwa maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej
sztucznego oddychania usta - usta. Nalezy dokfadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie woda przed jego
zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Narazenie:

Ostre dziatanie na zdrowie: Nadmierna ekspozycja powoduje:

Kontakt z okiem

Powoduje podraznienie oczu, pieczenie,| Niedostepne.
tzawienie, zaczerwienienie, bol.

Przez drogi oddechowe

Narazenie na dziatanie par powoduje [ Zapalenie bton $luzowych drég oddechowych,
podraznienie dr6g oddechowych, kaszel, | zawroty glowy, ostabienie.

bole i zawroty gtowy, otepienie,
ostabienie, nudnosci, wymioty,
zaburzenia oddychania; narazenie na
pary w wysokim stezeniu dziata
depresyjnie na centralny  system
Nerwowy.




Powoduje podraznienie btony $luzowej| Zapalenie bton $luzowych drég oddechowych,
gardfa, przetyku i zotgdka; béle brzucha, | zawroty gtowy, ostabienie.

nudnosci, wymioty; przedostanie sie do
ptuc powoduje powazne uszkodzenia
ptuc; pozostate objawy sg takie jak w
narazeniu drogg inhalacyjna.

Przez przewdd pokarmowy

Pary i ciecz powodujg podraznienie i Odtluszczenie skory mogace doprowadzi¢ do jej
Kontakt ze skorg wysuszenie skory; zaczerwienienie;| stanéw zapalnych.
pekanie.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Osobie nieprzytomnej nie podawac¢ niczego doustnie i nie prowokowa¢ wymiotow.
Informacje dla lekarza Personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy pokazac karte charakterystyki, etykiete
lub opakowanie.
Szczegdine sposoby Leczenie objawowe.
leczenia

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki Dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piana odporne na alkohol, rozproszone prady wody.
gasnicze

Niewfasciwe $rodki Silny — zwarty strumien wody

gasnicze

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Wysoce tatwopalna ciecz. Pary z powietrzem tworzg mieszaniny wybuchowe. Podczas pozaru powstajg tlenki wegla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozpylajac z bezpiecznej odlegtosci wode
(niebezpieczenstwo rozerwania pojemnika pod wptywem wzrostu ci$nienia), o ile to mozliwe usunaé z miejsca narazenia.
Nie dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji i wod. Stosowac niezalezny aparat oddechowy oraz petng
odziez ochronna.

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unika¢ wdychania par. Unika¢ zanieczyszczenia substancjg. Zapewni¢ wystarczajgca
Dla personelu wentylacje. Ewakuowac strefe zagrozenia. Usung¢ wszelkie zrodta zaptonu — ugasi¢ otwarty
nieratowniczego ogien, ogtosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych, zabezpieczyé opakowania
przed nagrzaniem — grozba wybuchu. Zapewni¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej.

Zapozna¢ sie z informacjami w Sekcji 8, dotyczacymi materiatdw wilasciwych i
nieodpowiednich. Zawiadomi¢ otoczenie o awarii, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje;

Dla oséb udzielajgcych wezwac ekipy ratownicze.

pomocy UWAGA! Obszar zagrozony wybuchem! Pary moga przemieszcza¢ sie wzdtuz podtogi /
gruntu do odleglych Zrédet zaptonu i stwarza¢ zagrozenie spowodowane cofajgcym sie
ptomieniem.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do $Sciekdw i wdd; zabezpieczyC kratki i studzienki $ciekowe; unikac
bezposredniego kontaktu z uwalniajgcy sie substancja; usung¢ zrodta zaptonu; jesli to mozliwe, zlikwidowac nieszczelnosc
(uszczelnié, uszkodzone opakowanie umieéci¢ w opakowaniu awaryjnym); rozsypang substancje, zebra¢ do zamykanego
pojemnika, a zanieczyszczong powierzchnie oczyéci€. W przypadku uwolnienia duzej ilosci produktu — powiadomic
odpowiednie wiadze.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Jezeli to mozliwe i bezpieczne, zlikwidowaé lub ograniczy¢ wyciek (uszczelni¢, zamkng¢ doptyw cieczy, uszkodzone
opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym). Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie rozlewiska przez obwatowanie terenu;
zebrane duze ilosci cieczy odpompowacé. Mate ilosci rozlanej cieczy przysypac¢ niepalnym materiatem chtonnym (ziemia,
piasek, wermikulit), zebra¢ do zamykanego pojemnika i przekaza¢ do zniszczenia.

6.4 Odniesienie do innych sekcji

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w
Sekcji 8. Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w
Sekcji 13.




SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ skuteczng wymiane powietrza (wentylacja). Postepowac zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemystowej oraz
ogolnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Podczas stosowania nie jesé, nie pic,
unika¢ kontaktu z substancjg; unika¢ wdychania par, przestrzega¢ zasad higieny osobistej; stosowac $rodki ochrony
indywidualnej (jak podano w punkcie 8); pracowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Izolowaé od materiatdw
palnych, nie pali¢ tytoniu.

UWAGA! Oproznione, nieczyszczone pojemniki moga zawieraC pozostatosci produktu (ciecz, pary) i mogg stwarzac
zagrozenie pozarowe / wybuchowe. Zachowaé ostroznosé. Nieczyszczonych opakowan / zbiornikbw nie wolno: cig¢,
wierci¢, szlifowac¢, spawac, ani wykonywaé tych czynnosci w ich poblizu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ we wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach, dobrze wentylowanym pomieszczeniu
magazynowym, wyposazonym Ww instalacje elektryczng i wentylacyjng w wydaniu przeciwwybuchowym. Zalecana
temperatura przechowywania / stosowania: 10 - 25°C. Trzymac¢ z dala od silnych utleniaczy, zrédet ciepta i zaptonu.
Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zgodnie z sekcjg 1, 2

SEKCJA 8. Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

NDS 600 8.1 Parametry dotyczace kontroli
NDS 8godz. Srednia wazona czasu (dopuszczalne dlugotrwale narazenie): mierzone lub obliczone w
odniesieniu do okresu podstawowego rownego osiem godzin, jako czasowa Srednia wazona.

8godz mg/m3
NDSCh 1800

3 . . . . .
mg/m Dopuszczalna wartos¢ krotkotrwatego narazenia: wartos¢ dopuszczalna, powyzej ktorej narazenie nie
powinno mie¢ miejsca, a ktéra dotyczy l5-minutowego okresu, jezeli nie postanowiono inaczej.

doustnie wdychanie skora
DNEL

toksyczno$¢ ostra | toksyczno$¢ przewlekta | toksyczno$¢ ostra | toksyczno$¢ przewlekta | toksyczno$c¢ ostra | toksycznoSc przewlekta
pracownik - - 2420 mg/m3 1210 mg/m3 - 186 mg/kg/24h
konsument - 62 mg/kg/24h - 200 mg/m?3 - 62 mg/kg/24h

PNEC woda osad gleba inne
stodka morska woda stodka woda morska oczyszczalnie Sciekéw
10,6 mg/dm3 | 1,06 mg/dm? 30,4 mg/kg 30,4 mg/kg 29,5 100 mg/dm3
mg/kg

Zalecane procedury monitoringu — metodyka pomiaréw:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz. 166).

- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okres$lenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan jakosci
powietrza na stanowiskach pracy.

- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czysto$ci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
stanowisku pracy i interpretacja wynikow.

- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne
przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

UWAGA! Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywaé z
uwzglednieniem stezenia substancji wystepujagcego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci
wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej
0 najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Uzywaé tylko z odpowiednig wentylacjg. Zastosowal ostony procesu, lokalng wentylacje wyciggowg lub inne
zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia miescita sie ponizej wszelkich limitow zalecanych lub
obligatoryjnych.




8.2.2 Indywidualne srodki ochrony

Nalezy wtasciwie dobra¢ odziez ochronna do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i iloSci substancji niebezpiecznych.
Odporno$c¢ odziezy ochronnej na chemikalia powinna by¢ stwierdzona przez odpowiedniego dostawce.

Ochrona oczu lub twarzy gogle ochronne / szczelne okulary ochronne, natrysk w pomieszczeniach pracy
ochrona rgk rekawice ochronne z kauczuku nitrylowego o gruboéci 0,11 mm i czasie
przetomu > 480 min
S;:r;)na ochrona ciata odziez ochronna - odziez antyelektrostatyczna
inne $rodki ochrony odpowiednie obuwie
skory
Ochrona drég oddechowych gdy tworzg pary / aerozole - aparat oddechowy zaopatrzony w filtropochtaniacz

AX lub lepszy

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Emisja z ukladéw wentylacyjnych i urzgdzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami praw o ochronie $rodowiska. W niektoérych przypadkach potrzebne beda skrubery usuwajace opary, filtry
lub modyfikacje konstrukcyjne urzadzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego
poziomu. Nie wprowadzac¢ do kanalizaciji.

SEKCJA 9. Wiasnosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

stan fizyczny ciecz Preznosc¢ par 240 hPa (20°C)
Wyglad

kolor bezbarwna Gesto$¢ par wzgledem powietrza 2,0
Zapach aromatyczny Gesto$c¢ wzgledna 0,79 g/cm3
Prég zapachu 47,5 mg/m?3 Rozpuszczalnos¢ w wodzie nieograniczona
pH 5 [5% wiw] Wspbtczynnik podziatu n-oktanol /- 0,24

woda
Temperatura krzepniecia / topnienia -94,7°C Temperatura samozaptonu 465°C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur 56,05 — 56,5°C Temperatura rozktadu niedostepne
wrzenia
Temperatura zapfonu -17°C Lepkosc 0,32 mPa-s
(20°C)

Szybkos$¢ parowania niedostepne Wrtasciwosci wybuchowe niedostepne
Palnos¢ niedostepne Wia$ciwosci utleniajgce niedostepne

dolna 2,5% viv
Granice palnosci / wybuchowosci

gorna 14,3% viv

9.2 Inne informacje:

Wspdtczynnik zatamania $wiatta: 1,359

Minimalna energia zaptonu: 1,15 mJ

Przewodnictwo elektryczne: 490000 pS/m
SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢é

Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych reaktywno$ci.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywalnej temperaturze i pod przewidywalnym
ci$nieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nim.

10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Silne utleniacze, stwarza zagrozenie pozarowe i/lub wybuchowe w reakcjach z: bezwodnikiem chromowym, Ill-rzedowym
butoksylanem potasu, chlorkiem chromylu, chlorkiem nitrozylu w obecnosci platyny, chloroformem, roztworem
dwuchromianu potasu w kwasie siarkowym, kwasem nadtlenosiarkowym, mieszaning kwasu azotowego i kwasu octowego,
mieszaning kwasu siarkowego i kwasu azotowego, nadchloranem nitrozylu, nadchloranem nitrylu, nadtlenkiem wodoru,
podbrominem sodu, heksachloromelaming.




‘!0.4 Warunki, ktérych nalezy unikac¢
Zrédta zaptonu, wysoka temperatura.

10.5 Materialy niezgodne
Silne utleniacze, stezone kwasy — azotowy, siarkowy i ich mieszaniny, alkalia. Zmigkcza lub rozpuszcza
niektére tworzywa sztuczne.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Podczas pozaru powstajg tlenki wegla.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

LD50 5800 mg/kg
aceton LC50 doustnie szetr 76000 mg/m3/4h
LD50 krolik / swinka morska | 7400 mg/kg
Dziatanie Zrace / draznigce na skore Nie stwierdzono.
Powazne uszkodzenie oczu / dziafanie draznigce na oczy | Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére Nie stwierdzono.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze Nie stwierdzono.
Rakotworczosé Nie stwierdzono.
Szkodliwe dziafanie na rozrodczos¢ Nie stwierdzono.
ZagroZenie spowodowane aspiracjg Nie stwierdzono.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe | kategoria droga narazenia | organy narazone na dziatanie
narazenie jednorazowe niedostgpne | nieokreslone Pary moga wywotywac uczucie sennoSci i zawroty gtowy.
narazenie powtarzane niedostepne | nieokreslone Nie stwierdzono.

Informacja o mozliwych drogach narazenia

Kontakt z okiem

Dziata draznigco na oczy.

Kontakt ze skorg

Powtarzajace sie¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Wdychanie

Moze wywotywac¢ uczucie sennoéci lub zawroty gfowy.

Spozycie

Niedostepne.

Objawy zwiazane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem

Podraznienie, pieczenie, zaczerwienienie, tzawienie, bal.

Kontakt ze Podraznienie, wysuszenie skoéry, pekanie skory.
skorg
Wdychanie Mozliwe podraznienie, zawroty gtowy, sennos$¢.
Spozycie Mozliwe podraznienie bton sluzowych gérnych drég oddechowych.
Opobznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia
potencjalne skutki natychmiastowe potencjalne skutki opdZnione
Kontakt niedostepne niedostepne
krotkotrwaty
Kontakt niedostepne niedostepne
dtugotrwaty

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie

Niedostepne.

Inne informacje:

Niedostepne.




SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Nazwa produktu / sktadnika Gatunki Narazenie
Toksycznos¢ ostra 8800 mg/dm? Daphnia pulex 48 godz.
LC50 bezkregowce
Aceton 2100 mg/dm3 <9 Artemia salina 24 godz.
LOEC |530 mg/dm? glony Microcystis aeruginosa 8 dni
NOEC (430 mg/dm? Prorocentrum minimum 96 godz.
5540 mg/dm3 Oncorhynchus mykiss 96 godz.
LC50 ryby
11000 mg/dm3 Alburnus alburnus 96 godz.
Toksycznosc¢ NOEC (2212 mg/dm3 bezkregowce | Daphnia magna 28 dni
przewlekta

12.2 Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Substancja fatwo biodegradowalna (okoto 90% po 28 dniach). Aceton jest odporny na hydrolize (badania rozktadu w
glebie). Podczas fotolizy rozktada sie do tlenku wegla, dwutlenku wegla, metanolu i formaldehydu.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Wspdtczynnik biokoncentracji: BCF = 3 (warto$¢ wyliczona).
12.4 Mobilnos¢ w glebie

Badanie adsorpciji / desorpcji — sorpcja, gleba Kd: 1,5 dm3kg w 20°C. Aceton moze przenika¢ do gleby i moze by¢
transportowany przez wody gruntowe.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Nie przeprowadzono oceny PBT / vPvB poniewaz nie jest wymagana / wykonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dopuszcza¢ do przedostania sie do wod, $ciekéw i gleby.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Znacznych ilosci odpadowego
produktu nie nalezy odprowadza¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy je podda¢ obrébce w odpowiedniej oczyszczalni.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajace sie do recyclingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie
utylizacji odpadow. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktow pochodnych powinna w kazdym przypadku
by¢ zgodna z wymogami ochrony $rodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacjg odpadow, a takze z wymogami wiadz
lokalnych.

Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Usuwaé produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny. Nalezy
zachowac ostroznos$¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty wyczyszczone lub wyptukane od
wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny, moga zachowywac resztki produktu. Nalezy unika¢ kontaktu materiatu z
gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja.

Kod odpadu: 07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste.

Niszczy¢ przez spalanie w specjalnie przygotowanych do tego celu urzadzeniach odpowiadajgcych przepisom w zakresie
utylizacji odpadow. Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych. Nie
sktadowac¢ na wysypiskach.

SEKCJA 14. Informacje o transporcie




ADR/RID ADN /ADNR IMDG IATA

14.1 | Numer UN (Numer ONZ) UN 1090
14.2 | Nazwa przewozowa Aceton
14.3 | Kod klasyfikacji F1
3 3 3 3

Klasa(-y) zagrozenia w

14.4 .
transporcie

14.5 | Grupa pakowania Il Il Il Il

Zagrozenia dla srodowiska : nie

14.6 nie nie nie

Szczegolne srodki
14.7 | ostroznosci dla Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne
uzytkownikow

14.8 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC - niedostepne.

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Przepis prawny: Dotyczy: Informacja:
Aneks XIV - Wykaz substanciji
podlegajacych procedurze zezwolen. Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie w wykazie.

Rozporzadzenie UE Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze
(WE) Nr 1907/2006 obawy (SVHC).

(REACH) Ograniczenia dotyczace produkc;ji,
wprowadzania do obrotu i stosowania Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku
niektérych niebezpiecznych substancji, zawodowego.
preparatow i wyrobow.
Nazwa produktu / Dziatanie Dziatanie Zaburzenia rozwojowe | Zaburzenia rozrodczo$ci
sktadnika rakotworcze mutagenne
aceton - - - -

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 wrzesnia 2016 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzane;j
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1488).

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 27 czerwca 2016 roku, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy (Dz.U. 2016, poz. 952).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015 roku zmieniajace rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (W) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji mieszanin, w celu
dostosowania ich do postepu naukowo — technicznego (L197/10). - Sprostowanie do rozporzgdzenia Komisji (UE)
2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH). (L 12/97) -
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH). (L 132/8)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku, w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2014, poz. 817).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku zmieniajgce , w celu dostosowania do
postepu technicznego, rozporzadzenie (WE) nr 440/2008 ustalajgce metody badan zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliéw (REACH). (L 81/1)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 758/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku zawierajgce sprostowanie zatgcznika VI do
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin.

- Ustawa z dnia 16 lipca 2013 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tj: Dz. U. 2016, poz. 1834).




- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj: Dz.U. 2016, poz.
1863).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 roku dostosowujgce do postepu naukowo —
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj: Dz. U. 2016, poz. 1987).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteribw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (tj: Dz. U. 2015, poz. 208).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tj: Dz. U. 2015, poz. 450).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliéw (REACH) w odniesieniu do zatgcznika XVII (substancije CMR).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 roku dostosowujgce do postepu naukowo —
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substanc;ji i mieszanin.

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (ij. Dz. U. 2015, poz. 1203).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166).

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dn. 10 sierpnia 2009 roku dostosowujgce do postepu naukowo —
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (05.09.2009, L 253/1).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalibw (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2016r, poz.
672, 831, 903, 1250, 1427, 1933).

- Rozporzadzenie (WE) 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie prekursoréw
narkotykowych.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tego produktu dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16. Inne informacje

16.1 Pelny tekst skréconych zwrotow H:

Flam. Lig. 2, H225 Wysoce tatwo palna ciecz i pary.

Eye Irrit. 2, H319 Dziata draznigco na oczy.

STOT SE 3, H336 Moze wywotywaé uczucie sennoéci lub zawroty gfowy.

EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

16.2 Aceton jest prekursorem narkotykowym kategorii lll.

16.3 Integralna czes$¢ karty charakterystyki stanowia scenariusze narazenia, zalaczone odrebnie do karty.

Informacja dla czytelnika




Powyzsze informacje uwaza sie za prawidtowe, ale niewyczerpujgce i nalezy je stosowac¢ tylko jako orientacyjne. Firma
EUROCHEM nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane pracg lub kontaktem z powyzszym
produktem.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub
internetowych baz danych oraz obowigzujgcych przepisow dotyczgcych niebezpiecznych substancji i preparatow
chemicznych.

Szkolenia

Osoby uczestniczace w obrocie substancjg niebezpieczng powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwa i higieny.

Kierowcy pojazdéw powinni odbyé przeszkolenie i uzyska¢ stosowne zaswiadczenie zgodnie z wymaganiami przepiséw
ADR.
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