
zastosowania w powłokach (farby, tusze, kleje, itp.

materiałów wybuchowych; zastosowania konsumenckie: zastosowanie w powłokach, 

ywany jako półprodukt, u

biorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe

Flam. Lig. 2,    H225  Wysoce łatwo palna ciecz i p

Eye Irrit. 2,       H319  Działa dra

e wywoływa ci lub zawroty głowy.  

Pełny tekst zwrotów wskazuj

Hasło ostrzegawcze 



 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  
 Działa dra

e wywoływa ci lub zawroty głowy.  

ródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gor

statycznemu rozładowaniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SI nie płuka
na je łatwo usun

 płukanie. 

skóry. Substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji

SEKCJA 3. Skład / informacje o składnikach  

Nazwa produktu / składnika 

Pełny tekst zwrotów wskazuj

Natychmiast przepłuka

szkła kontaktowe je

ratownik powinien zało  wła
oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wy

y uło

Bezzwłocznie zasi
osobie ciepło i s eli materiał został połkni gu pierwszych 5 minut) wywoła
upływie tego czasu nie wywoływa

 płynnej parafiny. Nie podawa  mleka, tłuszczów, alkoholu.  

adnych działa , które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, 
 obecne ratownik powinien zało

wła
y dokładnie zmy

ciem lub zało

Ostre działanie na zdrowie: 

łzawienie, zaczerwienienie, ból.  

enie na działanie par powoduje 

bóle i zawroty głowy, ot
osłabienie, nudno

eniu działa 

Zapalenie błon 
zawroty głowy, osłabienie.  



nienie błony 
gardła, przełyku i oł

płuc powoduje powa
płuc; pozostałe objawy s

Zapalenie błon 
zawroty głowy, osłabienie.  

Odtłuszczenie skóry mog

Niewła

Wysoce łatwopalna ciecz. Pary z powietrzem tworz

one na działanie ognia lub wysokiej temperatury chł c z bezpiecznej odległo
stwo rozerwania pojemnika pod wpływem wzrostu ci

ny aparat oddechowy oraz pełn

ródła zapłonu – ugasi
, ogłosi

cymi materiałów wła

 wzdłu  podłogi / 
gruntu do odległych ródeł zapłonu i stwarza
płomieniem.  

ródła zapłonu; je

odpowiednie władze.  

6.3 Metody i materiały zapobiegaj enia i słu

 dopływ cieczy, uszkodzone 
 rozlewiska przez obwałowanie terenu; 

. Małe ilo  niepalnym materiałem chłonnym (ziemia, 



 zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemysłowej or

 od materiałów 

 pozostało

 we wła

temperatura przechowywania / stosowania: 10 - 25˚C. ródeł ciepła i zapłonu. 
rednim nasłonecznieniem.   

 przewlekła  przewlekła  przewlekła 

słodka woda słodka 

 osłony procesu, lokaln
ciła si



y wła

przełomu > 480 min  

ochrona ciała 

iltropochłaniacz 

Emisja z układów wentylacyjnych i urz

SEKCJA 9. Własno
9.1 Informacje na temat podstawowych wła

˚C) 

Współczynnik podziału n-oktanol / 

 -94,7˚C  Temperatura samozapłonu  465˚C  

56,05 – 56,5˚C  Temperatura rozkładu 

Temperatura zapłonu  -17˚C  
(20˚C)  

Wła

Wła

Współczynnik załamania wiatła: 1,359  
Minimalna energia zapłonu: 1,15 mJ  

Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkre



ródła zapłonu,  wysoka temperatura. 

10.5 Materiały niezgodne 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

 Działa dra

e wywoływa ci lub zawroty głowy.  

zane z wła

nienie, pieczenie, zaczerwienienie, łzawienie, ból.

nienie, zawroty głowy, senno

nienie błon 

rednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałe

krótkotrwały 

długotrwały 
Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie 



Nazwa produktu / składnika 

przewlekła  
12.2 Trwało  do rozkładu  

Substancja łatwo biodegradowalna (około 90% po 28 dn  (badania rozkładu w 
glebie). Podczas fotolizy rozkłada si

Współczynnik biokoncentracji: BCF = 3 (warto

/kg w 20˚C. Aceton mo

12.5 Wyniki oceny wła

12.6 Inne szkodliwe skutki działania  

e z wymogami władz 

nionymi pojemnikami, które nie zostały wyczyszczone lub wypłukane od 
trz. Puste pojemniki lub ich wykładziny, mog  kontaktu materiału z 

składowa



14.8 Transport luzem zgodnie z zał

aden ze składników nie znajduje si

Produkt przeznaczony wył

składnika 
Działanie Działanie 

dzenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej 

dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 c

ce sprostowanie zał



w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do zał

16.1  Pełny tekst skróconych zwrotów H:  

Flam. Lig. 2, H225  Wysoce łatwo palna ciecz i pary

Eye Irrit. 2, H319  Działa dra

e wywoływa ci lub zawroty głowy.  

enia, zał



 za prawidłowe, ale niewyczerpuj

Niniejsza karta charakterystyki opracowana została 
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