Przedmiar

Lp. N{Liﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Sygnalizacja
1.1 Zasilanie
11ST-1 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod m
d.1.1 obiektami - przecisk HDPE 110
6 m 6
RAZEM 6
2(ST-1 Utozenie rur ostonowych HDPE 110mm m
d.1.1
9 m 9
RAZEM 9
3[ST-1 Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0,8 m i m
d.1.1 szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll
75 m 75
RAZEM 75
4|ST-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.1 szerokosci do 0,4 m
2*75 m 150
RAZEM 150
5[ST-1 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 mi| m
d.1.1 szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll
75 m 75
RAZEM 75
6|ST-1 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub| m
d.1.1 kanatach zamknietych - YAKY 4x25
15 m 15
RAZEM 15
7(ST-1 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych m
d.1.1 recznie - YAKY 4x25
71 m 71
RAZEM 71
8[ST-1 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w m
d.1.1 gruncie kat lll - uziemienie wskazanych stupéw
oswietleniowych
2*9 m 18
RAZEM 18
9|ST-1 Doposazenie SO 1 w roztgcznik bezpiecznikowy 1 szt.
d.1.1 biegunowy z wktadkg D01 gG 10A
1 szt. 1
RAZEM 1
1.2 Kanalizacja kablowa
10|ST-1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych |stud.
d.1.2 SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat.lll
2 stud. 2
RAZEM 2
11{ST-1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 m
d.1.2 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. -
Kanalizacja 2x110mm, 750N
11 m 11
RAZEM 11
12|ST-1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 m
d.1.2 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. -
Kanalizacja 1x75mm, 450N
11 m 11
RAZEM 11
13(ST-1 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarka m
d.1.2 ocynkowana 25x4
18 m 18
RAZEM 18
1.3 Konstrukcje wsporcze

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5521



Przedmiar

Nr spec.

Lp. techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|ST-1 Montaz i stawianie stupéw sygnalizacyjnych o masie do 100 | szt.
d.1.3 kg - stup sygnalizacyjno - o$wietleniowy 6m, na fundamencie
prefabrykowanym
2 szt. 2
RAZEM 2
1.4 Urzadzenia sygnalizacji
15(ST-1 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub szt.
d.1.4 oswietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym
fundamencie
1 szt. 1
RAZEM 1
16(ST-1 Montaz latari sygnatéw ulicznych na maszcie z glowica szt.
d1.4 wierzchotkowg o ilosci komor do 4 - sygnalizatory 3 x 300
[S1]
2 szt. 2
RAZEM 2
17(ST-1 Montaz latari sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica szt.
d.14 wierzchotkowa o ilosci komoér do 2 - sygnalizatory 2 x 200
dla pieszych i rowerzystéw [S5/S6]
2 szt. 2
RAZEM 2
18(ST-1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- przycisk szt.
d.1.4 zgtoszeniowy
2 szt. 2
RAZEM 2
1.5 Kable i przewody
19(ST-1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub| m
d.1.5 kanatach zamknietych- YKSY 7x1,5
35 m 35
RAZEM 35
20(ST-1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub| m
d.1.5 kanatach zamknietych- YKSY 5x1,5
37 m 37
RAZEM 37
21|ST-1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub| m
d.1.5 kanatach zamknietych- YKSY 4x1,5
37 m 37
RAZEM 37
22|ST-1 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt.
d.1.5 wielozylowych (do 8 zyl) - YKSY 7x1,5
4 szt. 4
RAZEM 4
23|ST-1 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt.
d.1.5 wielozytowych (do 8 zyt) - YKSY 5x1,5
4 szt. 4
RAZEM 4
24|ST-1 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt.
d.1.5 wielozytlowych (do 4 zyl) - YKSY 4x1,5
4 szt. 4
RAZEM 4
1.6 Badania pomontazowe
25(ST-1 Badania i préby pomontazowe kpl.
d.1.6
1 kpl. 1
RAZEM 1
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2 Aktywne przejscie
21 Uktadanie kabli
26|ST-1 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych m
d.2.1 recznie - YKY 3x4
5 m 5
RAZEM 5
27(ST-1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub| m
d.2.1 kanatach zamknietych- YKSY 3x1,5
52 m 52
RAZEM 52
28|ST-1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub| m
d.2.1 kanatach zamknietych- Kabel 1000 RV-K
3x1,5mm2 0,6/1,0 kV/kV
82 m 82
RAZEM 82
2.2 Montaz szaf
29|ST-1 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub szt.
d.2.2 oswietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym
fundamencie - szafa zasilajgco sterujgca RZS z
programowaniem
1 szt. 1
RAZEM 1
30|ST-1 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt | szt.
d.2.2 do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych - YKY 3x4
2 szt. 2
RAZEM 2
2.3 Montaz urzadzer i oznakowania
31|ST-1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- detektor pieszych szt.
d.2.3
2 szt. 2
RAZEM 2
32|ST-1 Montaz opraw w chodniku - krawedziowa linia swietlna kpl.
d.2.3 czerwona
2 kpl. 2
RAZEM 2
33|ST-1 Montaz opraw w chodniku - krawedziowa linia $wietlna kpl.
d.2.3 zielona
2 kpl. 2
RAZEM 2
34 Montaz znaku drogowego do stupa - znak D6 z uchwytem szt.
d.2.3
2 szt. 2
RAZEM 2
24 Montaz opraw i wyposazenia stupéw
35|ST-1 Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - | szt.
d.2.4 wysiegnik 1,0m/15°
2 szt. 2
RAZEM 2
36|ST-1 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - szt.
d.24 Oprawa 50W, 5700K z optykg asymetryczng do przejs¢ dla
pieszych na zasilanie 24VDC
2 szt. 2
RAZEM 2
37(ST-1 Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w |kpl.p
d.2.4 stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 7 [rzew
m .
2 kpl.p 2
rzew
RAZEM 2
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25 Badania pomontazowe
38[ST-2 Badania i préby pomontazowe kpl.
d.2.5
1 kpl. 1
RAZEM
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