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OPIS TECHNICZNY
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a) zlecenie Inwestora,

b) mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500

c) dokumentacja fotograficzna

d) inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

e) Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 poz. 1251 ze zm.).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) ,

g) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz.2310)

h) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019, poz. 2311).

i) Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury

1.2 CEL OPRACOWANIA

W zwigzku z poprawg bezpieczenstwa przej$¢ dla pieszych zlokalizowanych na drodze
gminnej nr 250143P- ul. Mickiewicza w m. Wronki ponizej zostat opracowany niniejszy projekt
organizacji ruchu.

1.3 CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ WARUNKI RUCHU

Droga gminna nr 250143P - ul. Mickiewicza w m. Wronki w rejonie wprowadzenia
oznakowania jest ulica dwukierunkowg posiadajacg nawierzchnie asfaltowg o szeroko$ci ok
5,0-6,5m. Wzdtuz ulicy po obu stronach sg zlokalizowane chodniki z kostki brukowej.
Odwodnienie drogi odbywa sie za pomoca kanalizacji deszczowej poprzez istniejace wpusty burzowe.
Na drodze odbywa sie Sredni ruch samochodowy i pieszy.
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Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym oswietlonym.
W zwigzku z poprawg bezpieczenstwa przejS¢ dla pieszych zlokalizowanych na drodze

gminnej nr 250143P- ul. Mickiewicza w m. Wronki ponizej zostat opisany stan istniejacy przejs¢
dla pieszych:

1.

2.

PrzejsScie dla pieszych nr 1 na wysokosci zakladu Samsung

Po obu stronach przejécia jest zlokalizowany chodnik z kostki brukowej. Z uwagi na szeroki
pas jezdni przej$cie dla pieszych jest podzielone z wysepka, azylem.

Szeroko$¢ z lewej strony: 2,50 m

Szerokos$¢ z prawej strony: 3,10 m

Szerokos¢ jezdni asfaltowej: 5,00+2,50+5,0=12,50 m

Szerokos¢ przejscia dla pieszych: 4,00 m

Na przedmiotowym przejéciu dla pieszych sg zamontowane znaki D-6 po obu stronach
chodnika.

Oznakowanie poziome P-10 jest wykonane z farby cienkowarstwowej koloru biatego.
PrzejScie dla pieszych jest zlokalizowane w terenie zabudowanym o$wietlonym przez
latarnie oSwietlenia drogowego.

Przejscie dla pieszych nr 2 za skretem na Strézki w kierunku obwodnicy Wronek

Po obu stronach przejscia jest zlokalizowany chodnik z kostki brukowe;.

SzerokosS¢ z lewej strony: 6,00 m

Szeroko$¢ z prawej strony: 2,00 m

SzerokosS¢ jezdni asfaltowej: 7,00 m

SzerokosS¢ przejscia dla pieszych: 4,30 m

Na przedmiotowym przejSciu dla pieszych sg zamontowane znaki D-6 po obu stronach
chodnika.

Oznakowanie poziome P-10 jest wykonane z farby cienkowarstwowej koloru biatego.
Przejscie dla pieszych jest zlokalizowane w terenie zabudowanym o$wietlonym przez
latarnie oSwietlenia drogowego.

1.4 OPIS WYSTEPUJACY ZAGROZEN | UTRUDNIEN

Nie dotyczy

1.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Inwestycja zaktada montaz dedykowanego doswietlenia i urzadzen bezpieczenstwa ruchu w
postaci aktywnych punktowych elementow, Swietinych linii krawedziowych oraz pulsaréw. W ramach
zadania nalezy wykona¢ doswietlenie ww. przejScia w celu polepszenia warunkéw o$wietleniowych,
poprzez zamontowanie asymetrycznych opraw dedykowanych dla przejs¢ dla pieszych wykonanych
w technologii LED. System bedzie wyposazony w termiczng detekcje pieszego.

Istniejace przejécia dla pieszych zostanie rozbudowane o nastepujace elementy zwiekszajace
bezpieczenstwo ruchu pieszych i rowerzystow na przejsciu.

a) na nowych masztach zainstalowanych po obu stronach przejScia znajdq sie lampy drogowe
doswietlajgce przejscie dla pieszych. Sugeruje sie zastosowanie opraw doswietlajacych nie
gorszych niz typu Philips BGP 282. Zrodlem $wiatta sq diody LED emitujgce $wiatto z
temperaturg barwowg 5700K.

termiczne detektory pieszych i rowerzystdw typu TrafiOne zamontowane na stupach
oSwietleniowych bedg zapewniaty wykrycie pieszych i rowerzystow zamierzajacych przejs¢ na
drugq strone jezdni przez obserwacje zdefiniowanych stref detekcji. Detektory nie mogg by¢
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wrazliwe na przypadkowe obiekty poruszajgce sie takie jak gatezie, liscie itd. Urzadzenia nie
powinny wzbudzac sie pod wptywem drgan oraz efektow ztych warunkow atmosferycznych.

c) wzdtuz kraweznikdéw przejécia dla pieszych zainstalowane zostang réwniez linie Swietine typu
LED znajdujace sie w strefach detekcji pieszego wyswietlajace pulsujace ostrzegawcze $wiatto
w kolorze zottym. Wymiary linii 150 cm / 3 cm pozwala na instalacje 2 linii po kazdej stronie
przejscia.

d) nad znakami D-6 nalezy zainstalowaC aktywne oSwietlenie barwy Zzottej (typu pulsary).
Emitowany sygnat sygnalizujacy obecnosS¢ pieszego na jezdni dla obu kierunkow ruchu
powinien by¢ widoczny z minimum 300 metréw. Pulsar powinien by¢ aktywowany przez
sterownik zarzadzajacy pracq ww urzadzenia z detektorami wykrywajgcego pieszego w obrebie
skrzyzowania.

Dodatkowo:

e) na przejeciu dla pieszych nr 12 projektuje sie wykonanie sygnalizacji Swietlnej z integrowanym
pomiarem predko$ci dla nadjezdzajacych pojazdow

f) na przejSciu dla pieszych nr 13 (4szt.) projektuje sie wymiane akustycznych sygnalizatorow
oraz przyciskow na przy sygnalizatorach na akustyczno — wibracyjne lub przyciski wibracyjne i
sygnalizatory akustyczne spetniajace wymagania nadawania sygnatéw zgodnie z aktualnym
Rozporzadzeniem

1.6 ZASADA DZIALANIA SYSTEMU.

Zainstalowane urzadzenia umozliwig wykrycie pieszego / rowerzysty znajdujgcego sie w strefie
przejScia zamierzajacego przejs¢ przez jezdnie. W momencie wykrycia pieszego / rowerzysty za
pomocq detektorow DT1 lub DT2 w strefach DP1 lub DP2 zataczany zostaje system doswietlajacy
przejscie (lampy L1 i L2) oraz aktywowane o$wietlenie barwy zottej na znakami D-6. Strefy
detekcyjne zlokalizowane sg bezpo$rednio przy krawezniku oraz na przejéciu i posiadajg wymiary
4,8 x 6,5 [m]. Czujniki muszg zatgczy¢ doswietlenie przejcia oraz wszystkie elementy oznakowania
aktywnego po obu stronach drogi. W przypadku aktywacji przejScia system zwieksza moc
oSwietlenia lamp L1 i L2 z poziomu oczekiwania 30% mocy do poziomu maksymalnego 100% w
czasie nie diuzszym niz 1 sekunda. Zatgczane sg zainstalowane wzdtuz kraweznikow linie $wietine
typu LED wyswietlajace pulsujace ostrzegawcze $wiatto w kolorze zottym.

Diugo$¢ trwania sygnatu ostrzegawczego powinna wynosi¢c minimum 7 sekund i stanowi on
minimalny czas wymagany do przejscia przez osobe poruszajacq sie z predkoscig 1,0 [m/s].

Sygnat ostrzegawczy wyswietlany za pomocag linii Swietinych LED zostaje ostatecznie wytgczony
przy braku sygnatu z detektorébw DT1 lub DT2. Po opuszczeniu przez pieszego strefy detekcji
system przechodzi do stanu czuwania. Wytaczane sg urzadzenia sygnalizujace. Lampy o$wietlajace
przej$cie zmniejszajg moc o$wietlania przej$cia do poziomu 30% moc w porze nocnej.

System aktywnego przej$cia dla pieszych bedzie funkcjonowaé przez catg dobe.

W ramach projektu wykonana zostanie sygnalizacja Swietlna z radarem predkosci na przejsciu dla
pieszych nr 12 . System Dyscyplinowania Kierowcow (zwany takze "All red") ma za zadanie wymusic¢
na kierowcy poruszanie si¢ z predkoscig dozwolong na danym terenie. Jesli kierujacy bedzie jechat
za szybko, radar zainstalowany przy sygnalizatorze zapali czerwone Swiatto, co wymusi na kierowcy
zatrzymanie sie na kilka sekund.

Osoby poruszajace sie zgodnie z przepisami nie spowodujg zmiany $wiatta i przejada ptynnie na
zielonym, chyba, ze akurat pieszy zasygnalizuje che¢ skorzystania z paséw za pomocg przycisku.
Zatozenie systemu jest wigc proste: jedziesz za szybko — zatrzymuije cie czerwone $wiatto, jedziesz
zgodnie z przepisami — mozesz liczy¢ na zielone.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostang nastepujace prace:
= posadowienie stupow stalowych ocynkowanych wraz z oprawami oswietleniowymi w technologii
LED,
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zabudowa skrzynki sterownika,

budowa kanalizacji kablowej,

instalacja na stupach detektoréw dla pieszych,

instalacja pulsaréw, aktywnego o$wietlenia barwy zéttej nad znakami D-6,

montaz linii Swietlnych LED wzdtuz kraweznikow przejscia dla pieszych,

instalacja mat z fakturami bezpieczenstwa przed przejsciami dla pieszych,

aktualizacja oznakowania poziomego.

Wykonanie sygnalizacji Swietlnej z zintegrowanym radarem predkosSci pojazdéw zblizajacych
sie do skrzyzowania

wymiana/ montaz akustycznych sygnalizatorow oraz przyciskow na przy sygnalizatorach na
akustyczno — wibracyjne lub przyciski wibracyjne i sygnalizatory akustyczne spetniajace
wymagania nadawania sygnatéw zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem

«o
~

1.7 SZCZEQ()LOWY ZAKRES PRAC PRZY POSZCZEGOLNYCH
PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH

1. Przejscie dla pieszych nr 1 na wysokosci zakladu Samsung
a) Oznakowanie pionowe
=  Proj. sie wymiane na nowy znak D-6 ,— ,przej$cie dla pieszych”
= Proj. U-35 - Zotte Swiatto — pulsar
b) Dedykowanie o$wietlenie do$wietlajace przejscia dla pieszych w technologii LED
c) Montaz maty z fakturowym oznakowaniem przejscia w kolorze zttym
d) Montaz linii $wietinej LED wzdtuz kraweznikdw — kolor 2oty

2. Przejscie dla pieszych nr 2 za skretem na Strozki w kierunku obwodnicy Wronek
a) Oznakowanie pionowe
=  Proj. sie wymiane na nowy znak D-6 ,— ,przej$cie dla pieszych”
b) Dedykowanie o$wietlenie doSwietlajace przejscia dla pieszych w technologii LED
c) Montaz maty z fakturowym oznakowaniem przejscia w kolorze zttym
d) Montaz linii $wietlnej LED wzdluz kraweznikow — kolor zielony / czerwony
wy$wietlany zgodnie z kolorem na sygnalizatorze na przejéciu dla pieszych.
e) Montaz sygnalizacji $wietlne] zintegrowanej z radarowym pomiarem predkosci
f) Montaz sygnalizatoréw akustycznych
g) Montaz sygnalizatoréw na akustyczno - wibracyjnych

1.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Zaprojektowane urzadzenia zostang zamontowane na dwoch stupach rozmieszczonych po obu
stronach przejécia dla pieszych. Urzadzenia zabudowa¢ na stupach stalowych ocynkowanych
rurowych montowanych na fundamentach wkopywanych do ziemi o wysokosci h = 6,0 [m],
koncowka do montazu oprawy ¢ 60 [mm]. W razie koniecznosci, dla zapewnienia prawidtowego
o$wietlenia zaleca sie zastosowanie wysiegnikow o dtugosci 1,5 [m]. Urzadzenia o$wietleniowe oraz
urzadzenia detekcyjne nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Rozmieszczenie
urzadzen na stupach pokazano na rysunku.
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LAMPY DROGOWE

Przejscie dla pieszych bedzie o$wietlone za pomocg dwdch lamp drogowych. Zaprojektowana
zostata lampa wyposazona w zrodio Swiatta typu LED. Zastosowane urzadzenia muszg
charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

= Zrédto $wiatta typu LED,

= Temperatura barwowa 5700K,
= Klasa bezpieczenstwa Il

= Stopien ochrony IP66,

= Obudowa aluminiowa,

= Klosz wykonany ze szkia,

Dla przedmiotowego przejscia dla pieszych nalezy zastosowa¢ oprawe gwarantujacq spetnienie
badan poziomych i pionowych wykonanych dla oprawy zawieszonej na wysoko$ci 6,0 metréw dla
przejScia 0 wymiarach metra (szerokos$¢ x dtugosc). Badania zostaty wykonane dla oprawy Philips

DETEKTOR PIESZYCH

Wykrywanie pieszych i rowerzystow przed przej$ciem bedzie realizowane za pomocg detektoréw
termowizyjnych o parametrach nie gorszych niz urzadzenie typu FLIR TrafiOne (cczujnik do
monitorowania ruchu i dynamicznej kontroli sygnalizacji $wietlnej. Wykorzystuje technologie
termowizyjng i WiFi do dostosowania sygnatow drogowych w oparciu 0 wykrywanie obecnosci
pojazdow, rowerow lub pieszych w ciemnosci lub niesprzyjajacych warunkach pogodowych. Czujnik
generuje réwniez dane o wysokiej rozdzielczosci do pomiaru czasu podrézy dla réznych Srodkéw
transportu i poprawy ptynnosci ruchu). System detekcji sktada sie z detektorow zamontowanych na
stupach na wysokosci 5,5 metra oraz kabli zasilajacych i sygnatowych zgodnych ze specyfikacjg
producenta. Na przedmiotowym przejsciu nalezy zainstalowac jedno urzadzenia detekcyjne.
Urzadzenie powinno posiadac nastepujgce cechy:

= Wykrywanie pieszych zamierzajacych przej$¢ oraz oczekujacych na przejsciu,
= Funkcja wyrysowania stref detekcji poprzez urzagdzenia mobilne
= Urzadzenie musi posiada¢ algorytmy gwarantujgce skuteczno$¢ detekcji w zdefiniowanych
kierunkach ruchu oraz odporno$¢ na dziatanie, ruch przypadkowych obiektow takich jak gatezie,
liscie etc.
= Detektor nie powinien generowaé fatszywych sygnatdw obecno$ci pod wplywem drgan
urzadzenia oraz efektow ztych warunkdw atmosferycznych,
Obstuga 8 stref detekcyjnych,
Komunikacja za pomocg TCP/IP
Konfiguracja parametrow oraz stref detekcji za pomocg strony internetowe;,
Zapewniona tatwos¢ montazu
Stopien ochrony IP67
Zasilanie 12-24 'V
Do podigczenia detektora nalezy zastosowaé kabel opisany w punkcie. Podtgczenie
i uruchomienie detektora nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta sprzetu.
Urzadzenia nalezy zainstalowac zgodnie z rysunkiem.

LINIE OSTRZEGAWCZE | FAKTUROWA OZNACZENIE

W celu zagwarantowana dobrej widocznoSci dziatania zaktywowanego systemu przejécia nalezy
zastosowac linie Swietlne typu LED. W trybie aktywnym urzadzenia emitujg migajacy sygnat Swietiny
w kolorze zdttym lub czerwony/zielony wySwietlany zgodnie z kolorem nadawanym na sygnalizatorze
na przejsciu dla pieszych (przejécie nr 12) Urzadzenia te nalezy zainstalowa¢ wzdtuz przej$cia w
sugerowanej odlegtosci do 0,5 metra od linii kraweznika. Linie $wietlne posiadajg wymiary 1500 mm
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x 30 mm. System linii Swietinych musi sktada¢ sie z dwoch oddzielnych elementéw: profilu
montazowego oraz wsadu LED. Taka budowa zapewni szybkg i bezinwazyjng wymiane zrddta
Swiatta, bez koniecznosci ingerowania w podtoze. Nalezy zainstalowa¢ dwa urzadzenia potozone w
jednej linii. Lokalizacja urzadzen oznaczonych zostata pokazana na rysunku. Podigczenie oraz
uruchomienie linii $wietinych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg producenta..
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Rys. Lokalizacja i rozmieszczenie oznakowania fakturowego i linii $wietlnej

Projektuje sie fakturowe oznakowanie miejsca przejscia dla pieszych w postaci kostki betonowej lub
typu Media Linia

Oznakowanie ostrzegawcze pasy dla niewidomych Media Linia. Line zostaty zaprojektowane w celu
wzbudzenia czujnosci pieszych uczestnikow ruchu, w szczegdlnosci osob niewidomych i
niedowidzacych, przy zblizaniu sie do miejsca potencjalnego zagrozenia.

W skiad systemu paséw dla niewidomych i niedowidzacych wchodza: pas fakturowy ostrzegawczy
typu Media Linia ( faktura ostrzegawcza - typ A) o szerokosci 40cm, wykonany z kostki betonowej
40x40x8cm w kolorze zéttym.

Foto. pogladowe
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faktura ostrzegawcza - typ A
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LAMPY OSTRZEGAWCZE (PULSARY)

W celu zapewnienia widocznosci aktywowanego przejécia oraz ostrzezenia kierowcéw o
obecnosci pieszego / rowerzysty na przejéciu nalezy dodatkowo zainstalowac¢ lampy ostrzegawcze.
Nalezy zastosowaC urzadzania o $rednicy @200 mm posiadajace zrodio $Swiatta typu LED
zapewniajace diuzszg zywotno$¢, bez konieczno$ci wymiany zrodet Swiatta. Lampa musi posiadaé
specjalnie skonstruowang soczewke reflektora zapewniajacg niezwykle silne natezenie Swiatta
skierowane w kierunku ruchu pojazdéw. Urzadzenia powinny by¢ odporne na zmiany temperatur
oraz drgania. Poza tym, muszg zapewniaC wysoki stopien bezpieczenstwa przez zastosowanie
materiatow nie zawierajgcych elementéw szklanych oraz nie powodujgcych nagrzewania sie
elementdw lampy. Urzadzenia muszg by¢ zamontowane nad znakami informacyjnymi typu D-6
zgodnie z rysunkami.

Zastosowane lampy muszg by¢ wykonane zgodnie z normg ISO 9001-2000 oraz EN12352.
Zastosowane urzgdzenia bedg zasilane napigciem 12V. Do zasilania lamp ostrzegawczych nalezy
zastosowac kabel opisany w punkcie.

STEROWNIK

Sterowanie urzadzeniami wykonawczymi dla aktywnego oznakowania przejcia dla pieszych
nalezy realizowaé za pomocg sterownika nie gorszego niz sterownik aktywnego przejscia
posiadajacego konfiguracje o parametrach minimalnych przedstawionych ponizej: .

- urzadzenie typu PLC

- 8 wejs¢ cyfrowych,

- 6 wyjsc cyfrowych,

- 2 wejScia analogowe,

- obstuga protokotéw TCP/IP, SNMP, DCP oraz LLDP

- dostep i konfiguracja parametréw sterownika musi by¢ zapewniona za pomoca przegladarki
internetowej (interfejs WWW),

- zasilanie 24 V.

- temperatura pracy minimalna nie wyzsza niz — 30st.C i maksymalna nie nizsza niz 55st.C
(norma PN-EN 50556:2011E)

Sterownik nalezy zamontowa¢ w obudowie termoutwardzalnej wykonanej z samogasnacego

poliestru wzmacnianego wioknem szklanym, odpornego na dziatania atmosferyczne, w kolorze

szarym. Sterownik uziemi¢ aby warto$¢ rezystancji nie przekroczyta 5Q. Warto$¢ uziemienia nalezy

sprawdzi¢ i w razie potrzeby uzupetni¢ do otrzymania wymaganej wartosci. Lokalizacja urzadzenia

zostata pokazana na rysunkach w czesci graficznej opracowania.
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SYGNALIZACJA SWIETLNA

W ramach projektu wykonany zostanie sygnalizator Swietlny z radarem predkosci na przejsciu dla
pieszych nr 2 . System Dyscyplinowania Kierowcow (zwany takze "All red") ma za zadanie wymusic¢
na kierowcy poruszanie si¢ z predko$cig dozwolong na danym terenie. Jesli kierujacy bedzie jechat
za szybko, radar zainstalowany przy sygnalizatorze zapali czerwone Swiatto, co wymusi na kierowcy
zatrzymanie sie na kilka sekund.

Osoby poruszajgce sie zgodnie z przepisami nie spowodujg zmiany $wiatta i przejada ptynnie na
zielonym, chyba, ze akurat pieszy zasygnalizuje che¢ skorzystania z pasow za pomocg przycisku.
Zatozenie systemu jest wiec proste: jedziesz za szybko — zatrzymuije cie czerwone $wiatto, jedziesz
zgodnie z przepisami — mozesz liczy¢ na zielone. Szczegdtowe rozwigzanie techniczne
projektowanego przejscia przedstawiono w tomie Ill opracowania.

OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

W ramach projektu wymianie podlegajg znaki D-6 przy przejsciu dla pieszych. Nowe znaki

zamontowane zostang na stupkach istniejgcych / projektowanych lub przeniesione na maszt
o$wietleniowy.
Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki ,Sredniej” wielkosci wykonane z folii
odblaskowej typu 2. Rury na stupy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220.
Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe. Wszystkie znaki pionowe i poziome
w analizowanym obszarze zostaty przedstawione na rysunku.

Szczegotowa lokalizacje znakdw przedstawiono na rysunkach nr 2/1 -2/2 w skali 1:500.

ZASADY LOKALIZACJI ZNAKOW | UWAGI
1.6 ZASADY LOKALIZACJI ZNAKOW | UWAGI

» Sposob oznakowania powinien odpowiada¢ zasadom okreSlonym w aktualnym
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach

» Wszystkie pojazdy poruszajgce sie w pasie drogowym, wykonujgce roboty drogowe powinny
by¢ wyposazone w ostrzegawcze Swiatto blyskowe barwy Zotte]

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

» Wykonawca robot powinien zwroci¢ szczegolna uwage na oznakowanie pracownikow
wykonujacych czynnosci na drodze. Powinni by¢ oni ubrani w kamizelki ostrzegawcze w
kolorze pomaranczowym lub zottym z elementami odblaskowymi

» Projektowane urzadzenia i elementy powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg
techniczng producenta

1.7 PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU DO DNIA 30.12.2025R,

Projektant

mgr inz. Piotr Manczak
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