
FARTUCH PŁYTKI CER. DO WYS.

 GÓRNEJ KRAWEDZI OŚCIEŻNICY

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

5

6

7

S
P
Ó
D
 
P
O
D
C
I
Ą
G
U
 
H
=
2
5
3
c
m

S
P
Ó
D
 
P
O
D
C
I
Ą
G
U
 
H
=
2
5
3
c
m

Obudowa kanału wentylacyjnego
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20.55 m2

DYŻURKA LEKARZY

0.32

wykładzina pcv

7.06 m2

ŚLUZA PACJENTA

0.13

wykładzina pcv

4.65 m2

MAGAZYN CZYSTY

0.24

wykładzina pcv

19.53 m2

KORYTARZ CZYSTY

0.25

PVC

12.62 m2

PRZYGOTOWANIE PACJENTA

0.22

wykł. pcv antyelektrostat.
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10.24 m2

PRZYGOTOWANIE LEKARZY

0.19

płytki gresowe

3.47 m2

SKŁADZIK PORZĄDKOWY

0.12

płytki gresowe

3.56 m2

ŚLUZA MATERIAŁOWA

0.14

wykładzina pcv
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ZAKRES OPRACOWANIA
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0.23B 

PŁYTKI
GRESOWE 

POW: 1,3  m2

PRZEDSIONEK 

0.23A 

WYKŁADZINA
PCV 

POW: 2,2  m2

KORYTARZ 

0.32 

WYKŁADZINA
PCV 

POW: 11,7  m2

POKÓJ
PERSONELU 

0.23 

WYKŁADZINA
PCV 

POW: 21,8  m2

SZATNIA M.
CZ.CZYSTA 

0.29 

WYKŁADZINA
PCV 

POW: 2,6  m2

WĘZEŁ
SANITARNY M. 

0.30 

PŁYTKI
GRESOWE 

POW: 4,5  m2

SZATNIA M.
CZ.BRUDNA 

0.31 

WYKŁADZINA
PCV 

POW: 3,6  m2

SZATNIA K.
CZ.CZYSTA 

0.26 

WYKŁADZINA
PCV 

POW: 4,2  m2

SZATNIA K.
CZ.BRUDNA 

0.28 

WYKŁADZINA
PCV 

POW: 5,8  m2

WĘZEŁ
SANITARNY D. 

0.27 

PŁYTKI
GRESOWE 

POW: 5,5  m2

Φ=465 W
10V/600 [920 mm]

1,00 Φ=429 W
10V/400 [1200 mm]

1,00 Φ=1126 W
20V/600 [1320 mm]

3,50Φ=1324 W
20V/600 [1600 mm]

4,00

Φ=884 W
20V/600 [1120 mm]

2,00

Φ=766 W
20V/600 [720 mm]

1,50

Φ=169 W
10V/600 [400 mm]

1,00

Φ=243 W
10V/600 [520 mm]

1,00

0.14 +20 °C
Φwym: 0 W

0.12 +20 °C
Φwym: 0 W

0.19 +24 °C
Φwym: 0 W

0.03 +20 °C
Φwym: 0 W

0.32 +24 °C
Φwym: 1324 W

0.13 +24 °C
Φwym: 0 W

0.28 +24 °C
Φwym: 465 W

0.32a +20 °C
Φwym: 0 W

0.27 +24 °C
Φwym: 169 W

0.31 +24 °C
Φwym: 0 W

0.30 +24 °C
Φwym: 243 W

0.29 +24 °C
Φwym: 0 W

0.24 +20 °C
Φwym: 25 W

0.22 +24 °C
Φwym: 0 W

0.23 +24 °C
Φwym: 1126 W

0.17 +24 °C
Φwym: 1767 W

0.25 +20 °C
Φwym: 766 W

12 x 1,0
2,0 m

12 x 1,0
7,9 m

12 x 1,0
1,5 m

12 x 1,0
3,1 m

12 x 1,0
1,8 m

12 x 1,0
3,0 m

12 x 1,0
0,2 m

15 x 1,0
0,2 m

12 x 1,0
2,1 m

12 x 1,0
0,7 m

12 x 1,0
1,1 m

ISTNIEJĄCY PION C.0.

DO PRZESUNIĘCIA

ISTNIEJĄCY PION C.0. ISTNIEJĄCY PION C.0.

Φ=884 W
20V/600 [1120 mm]

2,0012 x 1,0
6,7 m

Grzejnik do przesunięcia

Φ=169 W
10V/600 [400 mm]

1,00

0.28 Φ=465 W

10V/600

[920 mm]
24 °C

0.30Φ=243 W

10V/600

[520 mm]
24 °C

0.27Φ=169 W

10V/600

[400 mm]
24 °C

0.26 Φ=429 W

10V/400

[1200 mm]
24 °C

12 x 1,0
1,3 m 12 x 1,0

2,8 m

12 x 1,0
0,9 m

11

WPIĄĆ DO ISTNIEJĄCEGO
PIONU C.O.

Istniejący pion

22 x 1,0
0,5 m

22 x 1,0
3,0 m

22 x 1,0
0,5 m

12 x 1,0
0,7 m

33

3311

0.27Φ=169 W

10V/600

[400 mm]
24 °C 11

Grzejnik do przesunięcia

Legenda:

zasilanie c.o. prowadzona w posadzce
powrót c.o. prowadzona w posadzce

-1.014 +16 °C
Φwym: 0 W

Φ=583 W
20V/600 [800 mm]

1,00

16 x 2,0
1,8 m

wydajność, nastawa, średnica/wysokość [długość]

grzejnik konwekcyjny

opis średnicy i długości działki

pion instalacji c.o.

zasilanie c.o. prowadzona pod stropem niższej kondygnacji
powrót c.o. prowadzona pod stropem niższej kondygnacji

nr pomieszczenia, temperatura, strata ciepła

Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce

SCHEMAT:

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

ADRES:

NR RYSUNKU:

INWESTOR:

OPRACOWANIE:

PROJEKTOWAŁ:

SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Zenon Makowski

mgr inż.

Damian Rzeszotarski

Dostosowanie pomieszczeń Bloku Operacyjnego Otolaryngologicznego do decyzji Państwowego Inspektoratu Sanitarnego

Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu

A.DO XXI
Sp. z oo.

Ul. Trybunalska 38,
60-325 Poznań
tel. 061 862 1234

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU

W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.

Rzut parteru - instalacja c.o. PW-IS-02

upr. nr: 260/85/Pw

Grzejnik przeznaczony do przesunięcia
Lokalizacja przesuwanego grzejnika
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