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‘ CZ'%'_?;DNA O . 24 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
| ‘ a YVYK;ﬁIE)IZINA : L_r MAGAZYN CZYSTY przez \nstytut Techniki Budowlane| oz zgsgdamw w‘le‘dzy\sztuky budow\arllelj. . N o
oW 5.5 WEZEL SANITARNY b wyk%a dzina pcv 2 Pozwomy posadzek nalezy zweryﬂkowauprecyzw‘me wytyczyg gegdgzy]me na etapie wykonawpzym. dlclhy#k\ gd prgjektu nalezy konsultowaczlprOJektantvem‘
\ POW: 3, M. 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinoSci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, balustrad, poreczy i pochwytow,
= 90L PE$$K| 90P 90P 4.65 m2 odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obigkcie.
A FYTK ! E 20 GRESOWE 20 20 4. W wykonaniu otwor6w w Scianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszych iz okreslone w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
KRA BE= POW: 4,5 m? SZATNIA M. ¢ Kaidorazowo weryfikowat zgodnod¢ szerokosci otworu z szerokosoia okna dla unikniecia niezgodnosi.
| o= Z.CZYSTA ‘ O « 4. 5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowaC wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia nieScistosci.
| 0.29 M 8. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
‘ E WYKE@?,ZINA = % PRZVYVC?(?TS\\/VaﬁIt\l lg parti cian realizowac po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalec.
= KO%YSTZARZ POW: 2,6 m? yKt. p 19 éz 7. Dopuszeza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
\ = WYKLADZINA .04 takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
N PCV . 8. Kazdy skadnik projektowy nalezy rozpairywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekscie wszystkich rysunkw, kidre do tego sktadnika sig odnosza z
_ 7W7KQ, = POW: 11,7 m A IwkJ . uwzglednieniem wszystkich informacj opisowych i zasad sziuki budowlane].
| = i SIS 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlane]
‘ [ [l nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego zgoda.
LEGENDA WYKOKCZENIA | KOLORYSTYKI SCIAN: LEGENDA POSADZEK: DETAL COKOLU WYKLADZIN PCV 10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacfi nalezy konsultowac sie z projekfantem.

- wyktadzina bez zawartosci ftalanow

rekyfikowane kalibracja 8, kolor bialy, polysk, - zawarto$¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawarto$¢ > 55%

plytki w tazienkach: h . Kadzina winyl lce 2 PVC w kolorze i do ak . 12. Zqodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (§. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
phytki na peina wysokos¢ pomieszczenia; fomogeniczna wykiadzing winylowa W foice 2 FVE, W KOlorZe Jasno Szarym. do akceplacy de{ucgna VYb E_ zina winylowa w rolce 2 PVC w kolorze jasno szarym. do akceptac] realizac] obigktu 2godrie 2 obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlang,
piytki  ceramiczne  $cienne,  szkliwione, hd podsiawle PrODEX. 13. Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzed, uzgodnie i zatwierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
wymiar 60x30, nasigkliwo$¢ 10%-20%, fuga ' ‘ ) : 3 SCHEMAT:
el);styczna 2mm, w koﬂ)rze biatym d‘:Jpasconanygm - dodatkowe zabezpieczenie powloka ochronna (warstwa poliuretanu PUR Reinforced = N
do plytek. - klasa l’J’zytkowa ‘PN EN 685 - 34/43 8 \ ”
uwaga: narozniki zewnetrzne piytki szlifowane pod - grubos¢ catkowita EN ISO 24346 - 2,0 mm -— W%rE
katem; narozniki wewnetrzne sylikon w kolorze - grubo$¢ warstwy uzytkowej - 2,0 mm \ “ !
fugi. W pomieszczeniach narozniki przy oknie i - wagapalkow@a - 3000 g/m2 — & i
drzwiach wykonczy¢ listwg z anodowanego - reakcja na ogien PN EN 13501 - Bfls1 L—b
aluminium - odporno$¢ na kotka PN EN 425 - bardzo dobra INWESTOR: ADRES:
wg. rysunkow szczegdtowych kladow scian - klasa a’r)typoéllizgowoéci PN EN 13893, DIN 51130 - R9 Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
farba lateksowa: o wysokiej odpormosc na obciazenia o T P e O B2t UWAGA: im. K. Marcikowskiego w Poznariu, ul. Szptana 27133, 60-572 Pozra cagst dziali nr 616 ark. 17, obreb Jozyoe
: - po 28 dniacl 6 - pg/ m E——
mechaniczne: - Nadaje sie na ogrzewanie podtogowe - tak . . . , . . . NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
- 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300; - Odpomo$é na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987- bardzo dobra Podczas montazu wykladziny nalezy zachowat dylatacje konstrukeyjne budynku na wszystkich Dostosowanie pomieszczen Bloku Operacyjnego Otolaryngologicznego do decyzji Panstwowego Inspektoratu Sanitamego w

warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem dylatacyjnym do powierzchni podtogowych z

- wysoka odpornoS¢ i zdoinos¢ do wielokrotnego zmywania, do cokot zaokraglony h=10cm; na styku Sciana-podioga nalezy zastosowac listwe wyoblaiaca .z ina 7 tworzywa sztucznego lub linoleum. Sapitalu Kliicznym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycanego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Szpitang] 27/33 w Poznaniu

wykonywania gtadkich, wysoko-obcigzalnych, zachowujacych

strukture podtozy powtok wewnetrznych do malowania powierzchni Ezn?gg?n?gg:s\;;’kta dzina winylowa w kolorze -Nalezy zachowac istniejacy poziom posadzki w powierzchniach projektowanych PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
narazonych na duze obcigzenia, wodorozcierczalna; A do istnieiacei -Zakfada sie usuniecie warstwy wykoriczeniowej posadzki zgodnie z rzutem posadzek oraz planem Upanminia busowiane w specaos achiltonicae] o

) . . . nawiazujaycm do istniejacej . . . . . i : : marin, ach.D. MEDBALA projektowania bez oraniczen
- przyjazna dla $rodowiska, o stabym neutralnym zapachu; wyburzen w pomieszczeniach objetych zakresem. Nalezy uzupetni¢ ubytki w warstwach posadzki po  STINPORKAIMT
- nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” — tapanie” kurzu wykonaniu instalacji, wykona¢ wylewke samopoziomujacg elastyczng z widknem szklanym i nowa SPRACONANE: upr . ADO XXI
z powietrza; Plytki gresowe, mrozoodporne, rektyfikowane, gres warstwe wykoriczeniowa zgodnie z projektem. : Sp. z 0o.
- zachpvyulqga strukt.ure;. N ] barwiony w masie rownoczesnie szkliwiony, kolor jasny - Zakres rob6t obejmuje przygotowanie podtoza, dostawe i naniesienie materiatu z zabezpieczeniem g . P SOBOTA Ul. Trybunalska 38,
- 0 zminimalizowanej emisji bezrozpuszczalnlkowa:' szary struktura, antyposlizgowos¢ R10, wymiar 60x60, pomieszczen przed zanieczyszczeniem, sprzatanie i usuniecie ewentualnych zanieczyszczen. 60-325 Poznan
;jPOdafmkﬁ na czyszezenie | odporna na wodne $rodki grubos¢ 10mm, nasiakliwosé <0,5%, wytrzymatosé na Elementy uszkodzone w trakcie montazu musza by¢ wymienione na nowe. Zastosowane materialy [Granza: STADIUM: DATA: SKALA: tel. 061 862 1234

ezyniexujace, o zginanaie Min. 40 N/mm2, Pojedynczo 32 Nimm2 powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac niezbedne atesty. -

- stopiert polysku - satynowy lub sredni potysk (wg PN EN 13 300) fuga epoksydowa 2mm w kolorze plytek - Do wykonywania posadzek z wykladziny mozna przystapic po zakoficzeniu wszystkich robot | ARCHITEKTURA PROJEKT UYKONAWCZY CZERWEC204 | 150
”ZJQ"QE)kS,SCZ(yjlgoéTgir()zl:aT%/gﬁ;’”a (<100 pm); budowlanych stanu surowego i robét wykoriczeniowych oraz po zakoriczeniu wszystkich robot |TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:
) e UWAGA: , - . - WYKONGZenow
kolor bazowy - biaty do akceptacii projektanta i Zamawiajacego na Nalezy ostatecznie uzgodnié z inwestorem na etapie realizadi instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych. RZUT POSADZEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA PW-A-03-01_REW 1
podstawie przedstawionych probek

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN NOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLIWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE) PRACOWNI PROJEKTOWES 'A.DO XXI" . Trybunalska 38,60-325 Poznan.




