Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej

Zestawienie $cianek systemowych

Oznaczenie na rysunku

UWAGA:

1. W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN NALEZY UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z

ZAMAWIAJACYM

2. PRZED MONTAZEM DRZWI NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY PODANE W PROJEKCIE

NA BUDOWIE | UZYSKAC PISEMNA AKCPETACJE ZAMAWIAJACEGO

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS)

4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA
ETAPIE WYKONAWCZYM MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ
AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA ORAZ ZAMAWIAJACEGO

6. DRZWI Z KONTROLA DOSTPEPU ORAZ DRZWI PRZECIWPOZAROWE NALEZY
WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ Z FUNKCJA OPOZNIENIA ZAMYKANIA DO 30s,

7. NA WSZYSTKICH DRZWIACH (W GORNEJ CZESCI SKRZYDLA) NAKLEJKA Z NUMEREM
POMIESZCZENIA ZGODNYM Z NUMERACJA Z PROJEKTU. PRZED Zt OZENIEM
ZAMOWIENIA ZNALEZY UZYSKAC PISEMNA AKCPETPACJE PROJEKTANTA | INWESTORA
€O DO TRESCI, FORMY | KOLORYSTYKI

8. WYMAGA SIE, ABY WSZYSTKIE ELEMENTY OKUC W DRZWIACH, OKNACH
ALUMINIOWYCH | PRZECIWPOZAROWYCH BYLY MOCOWANE ZA POMOCA
NITONAKRETEK

9. WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE ZE STALI NIERDZEWNEJ. POWIERZCHNIA
OTWORU WENTYLACYJNEGO MIN. 0,022m?

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII

Klasa &ci Odpormnos$¢ ogniowa 6w budynku
p;jg\r:‘fjl glﬁwnanléggztrukcja Konstrukcja dachy | StToP odbudowa Klatki| 4 iana zewnetrzna | $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
"B" R 120 R30 REI 60 EI 60 EI30 RE30
Unagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyinie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowac z projekiantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinoSci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, balustrad, poreczy i pochwytow,
odbojnikow wewngtrznych iinnych nalezy zamawiaé i wykonywat / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu ofwordw w Scianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowat zgodno¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.

5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia nieScistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projekiowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreglonych
parti §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszeza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
{akze pod warunkiem uzyskania zgody projekianta.

8. Kazdy skadnik projektowy nalezy rozpairywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekscie wszystkich rysunkw, kidre do tego sktadnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacjf opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlane]
nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem za jego z2goda.

10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacfi nalezy konsultowac sie z projekfantem.

12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizacf obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sziukq budowlana,

13, Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzeft, uzgodnier i zatwierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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INWESTOR: ADRES:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznafi
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari CzgSC dzialki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Dostosowanie pomieszczen Bloku Operacyjnego Otolaryngologicznego do decyzji Panstwowego Inspektoratu Sanitamego w
SzpitaluKliniczaym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Szpitainej 27/33 w Poznaniu

D1 D2 Oznaczenie na rysunku SS1
Opis i
" drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, ptytowe, okleinowane, drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, ptytowe, okleinowane, Opis $cianka systemowa wc, na petng
bezprzylgowe bezprzylgowe, z podcigciem wentylacyjnym wysoko$¢ pomieszcznia
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Uwagi - rama skrzydta z klejonki drewnianej - rama skrzydta z klejonki drewnianej .
- wypetnienie - plyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym |- wypetnienie - ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym Lokalizacja
ramiaki ramiaki llosé
- poszycie ptyta HDF lub HPL - poszycie ptyta HDF lub HPL 0S¢ 1
- drzwi pokryte laminatem HPL 1mm, - drzwi pokryte laminatem HPL 1mm,
R Iamkl)nz:(t koloru biatego - do akceptaciji Projektanta na podstawie |- Iam;na:(t koloru biatego - do akceptacji Projektanta na podstawie Uwagi - écianka w kolorze bialym
pro e‘ i . pro e, . i - $cianki czotowe, dziatowe oraz drzwi wykonane
- obrzeza wykonczone tasma ABS gr. 1mm, w kolorze skrzydta - obrzeza wykoriczone tasma ABS gr. 1mm, w kolorze skrzydta z litej piyty HPL o grubosci 13mm, wilgocioodpomej
- oécieznica regulowana; pokryta laminatem dopasowanym do - o$cieznica regulowana; pokryta laminatem dopasowanym do zaimpregnowanej przeciwgnilnie ’odpornej na
skrzydta drzwi w kolorze biatym skrzydta drzwi zarysowania, pekniecia i uderzenia, o strukturze
- uszczelka w o$cieznicy - uszczelka w o$cieznicy powierzchni chropowato-matowej
- 3 zawiasy obiektowe, stal nierdzewna - 3 zawiasy obiektowe, stal nierdzewna - montaz do $ciany prostokatnymi profilami aluminiowymi,
- klamki typu U obustronnie - klamki typu U obustronnie $ciana czolowa zwienczona profilem gérnym
- zamek z wktadka patentowq - zamek z wktadka patentowg - profile z aluminium anodowanego z mozliwoscig
- rozetka - rozetka malowania proszkowego wg palety RAL na kolor b?aly 9003
- odbdj drzwiowy - §cienny - odbj drzwiowy - $cienny - drzwi jednoskrzyd{gwe, fa'zowar]e', ktore po zamknigciu
- wszystkie okucia - stal nierdzewna - wszystkie okucia - stal nierdzewna tworza gladka powierzchnig ze scianka czotowa,
- Klasa 3 wytrzymalosci mechanicznej wg PN-EN 1192:200 - Klasa 3 wytrzymalosci mechanicznej wg PN-EN 1192:200 amortyzowane uszczelka . .
) o - " o ) . - zamykanie dwuelementowe, ze stali nierdzewne;j,
- klasa izolacyjno$ci akustycznej min Rw=32dB - skrzydto z podcieciem wentylacyjnym min wys. 2,5¢cm o zamknecie rvgluiace z syanalizacia wolne/zaiete, z
powierzchni otworu wentylacyjnego min.0,022m? m oiliwié o ;y agw aﬁyjn eg oygtwi eranjiz ete,
. . o - zawiasy nawierzchniowe, ze stali nierdzewnej
Drzwi nalezy skoordynowa¢ z wytycznymi branzy sanitarnej - montaz na pefna wysokosé pomieszczenia
dotyczacej kratek transferowych - dodatki: odbojnik, haczyk ubraniowy
Drzwi nalezy skoordynowa¢ z wytycznymi branzy sanitarnej dotyczacej kratek
transferowych
UWAGA:

1. W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN NALEZY UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE + OPIS)
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN NOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLIWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE) PRACOWNI PROJEKTOWES 'A.DO XXI" . Trybunalska 38,60-325 Poznan.
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