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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

\O

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr
74, poz. 676) wraz z aktualizacja z dnia 12 marca 2009r.

Wytyczne Projektowania Szpitali Ogolnych-zeszyt 111, wydane przez MZiOS w 1981 r.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym 1 sanitarnym,
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej. /Dz. Ustaw Nr 74 z dn. 05.10.1992
r./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r.)

PN-EN 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — opor cieplny

1 wspotczynniki przenikania ciepta — Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw — Przenoszenie ciepta
przez grunt — Metoda obliczania

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-B 01706:1992 Instalacje wodociaggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-B 01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

.PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.

Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne 1 wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czes¢ 2: Projektowanie uktadu i obliczenia

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym,
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;j. /Dz.Ustaw Nr 74 z dn.05.10.1992 r./
Uzgodnienia z Inwestorem.

Uzgodnienia migdzybranzowe

Wytyczne producenta

Norma PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne — Systemy zarzadzania jako$cia
- Wymagania dla celéw przepisow prawnych- z dalszymi aktualizacjami

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/ECC

Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 ,, 0 wyrobach medycznych”

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy instalacji sanitarnych znajdujacych sie¢ w obrebie

pomieszczen higieniczno — sanitarnych na kondygnacji parteru tj. 0.26, 0.27, 028, 0.30 oddzialu
Otolaryngologii w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera UM. Poznan ul. Szpitalna 27/33.
W wyniku zmiany aranzacji wyzej wymienionych pomieszczeh zachodzi potrzeba modyfikacji istniejacych
instalacji sanitarnych dostosowujgc ich przebieg, lokalizacje urzadzen oraz ich podejs¢ sanitarnych
do nowo projektowanych warunkow.

3. INSTALACJAWODY

Instalacje wody zimnej 1 cieptej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek posiadajacych dopuszczenie



do stosowania w tego typu instalacjach. Powinny by¢ one tozsame z materiatami, z ktorych zostala wykonana
obecnie pracujgca instalacja wodociggowa. Do celéw kosztorysowych 1 projektowych przyjeto rury 1 ksztattki
z miedzi.

Przewody calej instalacji bezwzglednie nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy naturalng
kompensacje wydtuzen termicznych. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

W wyniku zaprojektowanej zmiany aranzacji pomieszczen, nastgpuje przesuni¢cie miski ustgpowe;
w pomieszczeniu 0.27 oraz zasilenie dodatkowo nowych przyboréw sanitarnych tj. miski ustepowej
1 baterii umywalkowej znajdujacych si¢ w nowo wydzielonym pomieszczeniu - 0.30B

Projektowana instalacie wody nalezy wlaczy¢ w istniejace dziatki wodociggowe zgodnie
z dokumentacja rysunkowa.

W zwiazku z powyzsza zmiang odcinek istniejacego podejécia do przesuwanego ustepu nalezy
zdemontowaé, a pozostale odejscie zaslepi¢ poprzez korek badz usungé trojnik 1 zastosowac
w tym miejscu kolanko 90° wlasciwej Srednicy.

Przewody zimnej wody nalezy zaizolowac¢ cieplnie izolacja z pianki polietylenowej w celu uniknigcia
wykraplania si¢ wilgoci.

Przewody cieptej wody uzytkowe] zaizolowal cieplnie (zgodnie z wytycznymi zawartymi
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z aktualizacja z dnia 12 marca 2009r.) izolacja
z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ o grubosciach zgodnie z tabelg ponize;.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mK) )

| Srednica wew. do 22 mm 20 mm

2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. rury

4 Srednica wew. ponad 100mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace | /2 wymagan z pozycji 1-4

przez S$ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-2,| ' wymagan z pozycji 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wysokosci ustawienia przybordéw sanitarnych zgodnie z normg PN-81/B-10700.01 wynosza (jezeli
projekt technologiczny nie podaje specjalnych wymagan):

o umywalki dla dorostych —0d0,75do 0,8 m
o Zlewy —-0d0,5do 0,6 m
o Zlewozmywaki —-0d 0,8 do 0,9 m
miski ustepowe wiszace —0d 0,4 do 0,46 m.

Armature oraz przybory sanitarne proponuje si¢ produkcji krajowe;.

Ze wzgledu na brak dostepu do niektdrych piondw, nalezy przewidzie¢ rezerwe na prace dodatkowe,
ktore w przebiegu prowadzonego remontu mogg okazac si¢ konieczne do wykonania.



4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Proponuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek PCW niskoszumowych
dla instalacji prowadzonych pod sufitem 1 na podej$ciach do urzadzen. Projektowang instalacje kanalizacji
sanitarnej wlaczy¢ w istniejacy pion kanalizacji zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Przybory sanitarne proponuje si¢ produkcji krajowe;.

W wyniku zaprojektowanej zmiany aranzacji pomieszczen, nastgpuje przesuni¢cie miski ustgpowe]
w pomieszczeniu 0.27 oraz odprowadzenie $cieku z nowych przyborow sanitarnych tj. miski ustepowej

1 umywalki znajdujacych si¢ w nowo wydzielonym pomieszczeniu — 0.30b. Projektowang instalacje nalezy
wigczy¢ w istniejace odprowadzenia kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacja rysunkowa prowadzone
w bruzdzie $ciennej oraz pod stropem kondygnacji ponizej.

Odcinek kanalizacji sanitarnej biegnacy pod stropem kondygnacji ponizej nalezy wymieni¢ na rurg
o $rednicy DN110, w zwiazku z powyzszg zmiang odcinek istniejacego podejscia do przesuwanego ustepu
nalezy zdemontowac, a pozostaly w ten sposdb na pionie trojnik PCW DN110 wykorzysta¢ obracajac we
wlasciwg stron¢ 1 podlaczajac z prowadzong pod stropem rura DN110 — pod warunkiem,
ze fizycznie bedzie mozliwos¢ by to podiaczenie wykona¢ w ten sposéb. W przeciwnym razie odcinek
pionowy kanalizacji sanitarnej nalezy wycia¢ i wykona¢ na nowo montujac trojnik i ksztaltke mufowa.

Przewody odpowietrzajace kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod sufitem 1 wpig¢ do najblizszego
pionu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Ze wzgledu na brak dostepu do niektorych pionéw, nalezy przewidzie¢ rezerwe na prace
dodatkowe, ktore w przebiegu prowadzonego remontu moga okaza¢ si¢ konieczne do wykonania.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1. Obliczenia cieplne

Budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje si¢ obliczeniowa
temperature zewngtrzng -18°C.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe, ktére ma na celu
pokrycie straty ciepta wynikajacej z przenikania przez przegrody zewngtrzne powietrza infiltracyjnego.

Bilans ciepla dla obiektu wykonano zgodnie z normg PN-EN 12831. W pomieszczeniach
uzytkowych oraz sanitariatach zatozono temperature t=20°C, w fazienkach, szatniach, salach operacyjnych
1 lekarskich przyjeto temperature t=24°C. Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach zostaly przyjete
W oparciu o obowigzujace normy jak rowniez powotujac sie na ,,ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. : zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” Zestawienie temperatur
dla poszczegdlnych pomieszczen zestawiono w punkcie 5.3.

5.2. Przyjete rozwigzania instalacyjne

W wyniku zmiany aranzacji pomieszczen grzejnik w pomieszczeniu 0.27 zostal przesunigty
na réwnolegla $ciang zewnetrzng, natomiast w nowo zaprojektowanym pomieszczeniu 0.30b straty ciepta
zostang pokryte poprzez ogrzewanie pomieszczen sasiednich.

Dla celow projektowych jako elementy grzejne przyjeto grzejniki ptytowe w wykonaniu
higienicznym CosmoNOVA firmy Vogel & Noot z kro¢cami przytaczeniowymi od dotu. Podejscie pod
grzejniki odbywac si¢ bedzie w bruzdzie $ciennej skad nastgpowac bedzie podiaczenie grzejnika za pomoca
podwojnego katowego zaworu multiflex ZBU firmy Oventrop. Grzejnik nalezy wyposazy¢
w zawor z glowica termostatyczng. Przesunicty grzejnik wraz z armaturg powinien odpowiada¢ standardem
pod wzgledem hydraulicznym i estetycznym urzadzeniom w sgsiednich pomieszczeniach

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Rury zaizolowac cieplnie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury



z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) izolacja z pianki polietylenowej np. firmy Armaflex o grubosciach
zgodnie z tabela ponizej, posiadajaca ceche NRO.

Minimalna grubos$¢ izolacji wg [1].

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji
cieplnej (material 0,035 W/

(mK))

1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm

2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm

Przewody 1 armatura wg poz.1-2| ' wymagan z pozycji 1-2
przechodzace przez S$ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

4 Przewody ogrzewah centralnych wg| ' wymagan z pozycji 1-2
poz.1-2, ulozone w komponentach
budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

5 Przewody wg poz. 4 utozone w podtodze | 6 mm

5.3. Zestawienie temperatur, zapotrzebowania ciepla na cele c.0. w pomieszczeniach

(0.26 — Szatnia kobiet, czes¢ czysta - 24°C
0.27 — Wezet sanitarny damski - 24°C

(0.28 — Szatnia kobiet, czes¢ brudna - 24°C
0.29 — Szatnia meska, cze$¢ czysta - 24°C
0.30 — Wezet sanitarny meski - 24°C

0.30a — Przedsionek - 20°C

0.30b—WC -24°C

0.31 — Szatnia meska, czes$¢ brudna - 24°C
0.32 — Korytarz—20°C

5.4. Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D 08¢ iedn
Zestawienie grzejnikow [mm] [mm] [mm] jedn.

V&N CosmoNOVA higieniczne zaworowe
10V/600 | 600 | 400 | 46 | 1 | szt

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W wyniku zaprojektowanej zmiany aranzacji pomieszczen 1 przewidziane] wymianie istniejacego
sufitu podwieszanego, zaprojektowano przesuniecie istniejacego wywiewnika w nowg lokalizacje, zgodnie
z czg$cig rysunkowa projektu tj. w pomieszczeniu 0.30b nad wydzielong toaleta, natomiast dla wydzielonej
toalety w pomieszczeniu 0.27 zaprojektowano montaz nowego wywiewnika tozsamego z wywiewnikiem
znajdujgcym sie¢ w pomieszczeniu 0.27. Przylaczenie nowo projektowanego wywiewnika nalezy wykona¢
poprzez rozdzial podejscia pod wywiewnik istniejagcy za pomoca odpowiedniej ksztattki tj. trojnika, za
trojnikiem nalezy zamontowac przepustnice w celu regulacji przeptywu powietrza osobne dla obu
wywiewnikow.



7. UWAGI

o Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami
1normami, a takze  z dobrg wiedza techniczng.

o Wszystkie wymiary 1 wielkosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Do obowigzkow Kierownictwa Budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan.
W razie stwierdzenia niezgodno$ci lub, gdy przyjete elementy sa nieodpowiednie
ze wzgledu na pdzniejsze zmiany wymiardw na budowie nalezy niezwlocznie powiadomic
autora opracowania.

o« W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauwazy si¢ mozliwg kolizj¢ instalacji,
nalezy przerwa¢ wykonywane prace i niezwlocznie skontaktowac si¢ z Projektantem w celu
rozwigzania problemu.

« Stosowac si¢ do wymagan, zalecen i instrukcji montazowych podanych przez Producenta
rur, urzadzen, armatury itp. montowac 1 uktada¢ zgodnie z powyzszym oraz z wytycznymi
zawartymi w niniejszym opracowaniu.

« Do montazu stosowa¢ wylacznie materialy posiadajagce decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie lub aprobat¢ techniczng (zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlane).

« Wszystkie instalacje 1 urzadzenia wyposazy¢ w system potaczen wyréwnujacych potencjaly
elektryczne.

o Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektami konstrukcji, instalacji
wewnetrznych 1 zewnetrznych.

o Wykonawca nie moze w zaden sposob wykorzystywa¢ pomytek, bledow lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajgcego, wraz z propozycja rozwigzania zamiennego

o Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rownowazne z o$swiadczeniem, ze otrzymana
przez niego dokumentacja jest wystarczajaca dla wykonania robot i1 zrealizowania zadania
bedacego przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiajgcym.

o Jezeli wystapia rozbiezno$ci pomigdzy niniejszym dokumentem a innymi czg¢$ciami
dokumentacji przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako
obowigzujace. Zatozenie to nie zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia,
ktore z rozwigzan jest wlasciwe.

o Wszystkie wymiary 1 wielkosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Do obowigzkow Kierownictwa Budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan.
W razie stwierdzenia niezgodno$ci lub, gdy przyjete elementy sa nieodpowiednie ze
wzgledu na pozniejsze zmiany wymiarOw na budowie nalezy niezwlocznie powiadomic
autora opracowania.

o W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauwazy si¢ mozliwg kolizje instalacji, nalezy
przerwa¢ wykonywane prace i niezwlocznie skontaktowaé si¢ z Projektantem w celu
rozwigzania problemu.

o Rury uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu i uktadania wymagang przez producenta rur oraz
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

o Do montazu stosowal wylacznie materialy posiadajace decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie lub aprobat¢ techniczng (zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane).

o Wszystkie instalacje 1 urzadzenia wyposazy¢ w system potaczen wyroéwnujacych potencjaty
elektryczne.

o Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami konstrukcji, instalacji
wewnetrznych i zewnetrznych.
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