WEZEL SANITARNY UWAGA. WYSOKOSC SUFITU PODWIESZANEGO
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PLYTKI . 174 , W przypadku naroznikw wypuklych - zastosowaé
GRESOWE 1 1 taczenie plytek szlifowanych do 45 stopni.
POW: 5,5 m? ; ¥ 87 ¥ 87 4 ; U
! I ' ! Umywalka prostokatna 45x35cm, z otworem, z
RZUT | : 1 przelewem,chromowanym, Bateria umywalkowa, chrom % }
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OGOLNY ;EEE : : Lustro 60x90cm Plytki $cienne ukladac od dotu, peine, na plytkach
. . . | | ‘ L— podtogowych.
Sylikon sanitarny w kolorze fugi : ;ﬁ. @J | Dozownik do mydta w plynie, 500m., bialy E ; ; 2 /; 0d dotu $cian uktada cafe ptytki.
przeniesiony grzejnik f
BI6OW 100 | | ) e NEYA ! Kosz pedalowy 0 poj. 20 . 7
10V/600 [400 mm] o 387 60 1 60 3 Profil wykoriczeniowy z aluminium anodowanego / UWAGA. Fuga podiogowa ma przechodzié w scienns,
zgodnie z projektem instalacji sanitarnych ! dvlatacia Narozniki wewnetrzne - sylikon w kolorze fugi.
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Pojemnik na reczniki pojedyncze, poj. do 250 szt. ! - 90 1
3 ! 202 = Plytki gresowe, mrozoodpome, rektyfikowane, gres
Profil wrkor . Jumini " / - : 200 : barwiony w masie , kolor jasny szary betonowy struktura,
dff; wykonczeniowy z aluminium anodowanego | N | antyposlizgowosé R10, wymiar 60x60, grubos¢ 10mm,
yiatacja | \Q{ SS1 nasiakliwosé <0,5%, wytrzymatosé na zginanaie Min. 40
9 : - | ! N/mm2, Pojedynczo 32 Nimm2
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brodzik akrylowy potokragty 90cm, gt.9cm, biaty, z | = Fuga epoksydowa 2mm w kolorze plytek
syfonem; kabina prysznicowa pétokragta 90, szkio | T
hartowane, drzwi przesuwne; zestaw prysznicowy T ! = 9 !
$cienny termostatyczny, chrom, bateria bez przefacznika : = < o : o .
stuchawka prysznicowa, waz prysznicowy, drazek | D RN 1 1% ; Pojemnik na papier toaletowy
prysznicowy ol | ! |
S 1 | | Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do $ciany
I i [
systemowa $cianka na petng wysoko$¢ pomieszczenia, I P! | " . )
scianki czotowe, dziatowe oraz drzwi wykonane z litej I %@ & I Miska ustepowa lejowa wiszaca , prostokatna 48 cm, bez
piyty HPL o grubosci 13mm, wilgocioodporne o ) Y | wewnt. kofnierza, ze stelazem, z deska wolnoopadajaca.
zaimpregnowanej przeciwgnilnie, odpornej na " EI . X )
zarysowania, pekniecia i uderzenia, o strukturze B A I e Przycisk do WC, chromowy
powierzchni chropowato-matowej, montaz do $ciany ' '
prostokatnymi profilami aluminiowymi, $ciana czotowa 180 " 47 "
2zwiericzona profilem gornym, profile z aluminium 134 3 %0
anodowanego z mozliwo$cig malowania proszkowego na + A + systemowa scianka na pelng wysokos¢ pomieszczenia
kolor biaty wg palety RAL 9003 F 2 + $cianki czotowe, dzialowe oraz drzwi wykonane z Iitej
plyty HPL o grubosci 13mm, wilgocioodpornej
zaimpregnowanej przeciwgnilnie, odpornej na
zarysowania, pekniecia i uderzenia, o strukturze
powierzchni chropowato-matowej, montaz do $ciany Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII
. Plytki ceramiczne Scienne, szkliwione, rektyfikowane . . prostokqtn'ymi profilami a\un}iniowymi, $ciana czglqwa Wlasa ol Odpornos¢ ogniowa 6w budynku
kalibracja 8, jasny kolor szary betonowy, matowy, wymiar zwienczona PrOﬂ,Ie.m gornym, _proﬁ\e Zaluminium pé)zgro\{(ls] glowna konstrukefa | -y ncirkcia dachy | S0P odbudowa Kiatki | gciana sewngtrzna | $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
60x30, nasiakliwosc 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, anodowanego z mozliwo$cia, malgwama proszkowego na udynku nosna schodowej
- w kolorze szarym dopasowanym do odcienia plytek i kolor biaty wg palety RAL 9003 B R 120 R30 REI 60 EI60 EI30 RE30
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£ £ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
przeniesiony grzeinik 1 oprawa nascienna nad lustrem 1 ‘ przez \nstytut Techniki Budowlane| oz zgsgdamw wyedzy i sztuk{ budow\arllelj. . o ‘ o
=169 W 1,00 1 Lustro 60x90 om ! ! Plytki ceramiczne Scienne, szkliwione, rektyfikowane 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyinie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowac z projekiantem.
10V/600 [400 mm] N i N L kalibracja 8, kolor bialy, polysku, wymiar 60x30, 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinoSci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, balustrad, poreczy i pochwytow,
zgodnie 2 projektem Pajemnik na reczniki pojedyncze, poj. do 250 szt. N nasigkiiwos¢ 10%-20% fuga elastyczna 2mm, odbojnikow wewntrznych i innych nilezy zamavia i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obigkcie
instalacji sanitarnych ) N w kolorze biatym; ) PR . . P Lo . . L .
; 4. W wykonaniu ofwordw w Scianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
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S Plytki ceramiczne Scienne, szkliwione, rektyfikowane = N =] Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla uniknigcia nigzgodnosc.
~ E kalibracja 8, kolor bialy, polysku, wymiar 60x30, N 5. Pray wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarkioraz z fakycznym zamamianym asortymentem dlaunikniegia niescistogcl.
__ = nasiakliwos¢ 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, N 6. Przed wykonaniem kazdeao otworu w Scianach i stronach wervikowae ich rozmi ikt tymentem b seniem M ie oedlonych
9 1 ji W kolorze bialym dopasowanym do plytk S N - Praed wyonaniem kazdego oworyw Scianach i sopach weryfkowat ich oziary 2 rjeowanym asorymente b wyposazeni. Murowani oesony
~ & 0 ! o — @I_ Pojemnik na papier toaletowy parti cian realizowac po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalec.
Lo — . , -
Dozownik do mydia w plyrie, 500ml,, bialy , Saczotia do WG 2 vy, mocowans do ey 1. Qopuszcza sie ;astosowam}e matenalow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
/ : {akze pod warunkiem uzyskania zgody projekianta.
o Umywalka prostokna 45x35cm, 2 ofworern, 2 4 8. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, kidre do tego sktadnika sie odnosza z
! przelewem,chromowanym,Bateria umywalkowa, chrom ; Miska ustepowa lejowa wiszaca , prostokatna 48 cm, bez -Raddy Siadnik projeony naecy FOzparyeG | ozpoznaa Metac JSUICR YSUTON, g ¢ 4
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3 Kosz pedatowy 0 poj. 20 1. s 2 9. Brak wskazania na rysunku techmc;nym element.u, ktorego zastqsowgnle wynika ze znanych lub powsgechme pryjetyeh fozvigzat W zakresie sziuki budowlane]
1] : \ 1| / 1 nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego zgoda.
- | e . T i 10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
T KLAD 1 UWAGA. piytd scenne umad?i;d : OIut’ﬂp ene, n: KLAD 2 UWAGA. plytki $cienne uklada¢ od dotu, petne, na / g? . .p J P L PY ; ) ‘/ P Jq, . p Jfl gory
plytkach podiogowyc f plytkach podlogowych 1. W przypacku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacjinalezy konsutowat sie z projektantem.
£ 87 + 87 + 12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
¥ 174 ¥ systemowa $cianka na petna wysokos¢ pomieszczenia, ¥ 285 4 realizacj obigktq 290dnie z obqw?qzujqcymi przepisami i s‘ztukq‘budowlanq. o .
$cianki czotowe, dzialowe oraz drzwi wykonane z litej 13, Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzeft, uzgodnier i zatwierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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L hartowane, drzwi przesuwne; zestaw prysznicowy Plytki ceramiczne Scienne, szkliwione, rektyfikowane Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitaina 27/33, 60-572 Poznafi
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L1 przetacznika, shichawka prysznicowa, waz nasiakliwo$¢ 10%-20%, fuga elastyczna 2mm,
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rzycisk do WC, chromow )
[t y y o~ upr. r: GTWPOKKI2017 A.DO XXI
Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do $ciany N OPRACOWANIE:
A N % Umywalka prostokatna 45x35cm, z otworem, z Sp. z oo.
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kach pod h X X
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4 27 + + 285 + PROJEKT CHRONIONY PRAIEN AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
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